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2. OBSERVACOES PRELIMINARES

E de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais,
equipamentos e mao de obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da
licitag&o, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como
nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais
pertinentes, normas de seguranca.

O presente memorial descritivo tem o objetivo de informar os procedimentos técnicos
para a execucao das estruturas, com o intuito de garantir padrdes de qualidade e eficiéncia na
execucéo dos projetos.

Todas as instalagdes deverado ser tanto quanto possiveis, embutidas, exceto nos casos
especificados em projeto especifico.

Todas as pontas de ferros, durante a execugdo das obras e servigcos deverdo ser protegidas
com elemento especial de plastico, para se evitar acidentes.

Em caso de davidas, se ndo houver especificagdo em nenhum documento contratual, o
padrdo existente é 0 que devera ser seguido, mas antes da execucao, a fiscalizacao deveréa ser
consultada.

3. DADOS DO PROJETO

e Empreendimento: CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES
DO SESC

e Proprietario: SESC — Servico Social do Comércio — PARA

e Endereco: AV. SENADOR LEMOS N°2056 — TELEGRAFO BELEM - PARA

e Destinacdo: Unidade de Producéo de refeicdes do SESC

4. NORMAS E CODIGOS APLICAVEIS

A execucdo das instalacGes devera seguir as exigéncias das normas da ABNT Associacao
Brasileira de Normas Técnicas e Legislacdo Municipal.

As normas e codigos aqui mencionados deverao ser aplicados, em sua Gltima edicéo, ao
fornecimento de materiais, instalacGes, testes de desempenho e aceitagdo por parte da contratante
ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as normas, devera ser aplicado o
procedimento mais rigoroso.

* NBR 5738: Moldagem e cura de corpos-de-prova, cilindricos ou prismaticos, de concreto
* NBR 5739: Concreto — ensaios de compressdo de corpos-de-prova cilindricos
* NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto — Procedimento

* NBR 6120: Cargas para o célculo de estruturas de edificagdes
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* NBR 6123: Forgas devidas ao vento em edificagdes
* NBR 6484: Execucédo de sondagens de simples reconhecimento de solos — Método de ensaio
* NBR 6489: Prova de carga direta sobre terreno de fundagéo - Procedimento

* NBR 8036: Programacéo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundac6es
de edificios-Procedimento

* NBR 8681: Acdes e seguranga nas estruturas - Procedimento

* NBR 8800: Projeto e execucao de estruturas de aco de edificios — Método dos estados limites
* NBR 8953: Concreto para fins estruturais — classificagcdo por grupos de resisténcia

* NBR 9603: Sondagem a trado

* NBR 9604: Abertura de pogo e trincheira de inspe¢édo em solo, com retirada de amostras
deformadas e indeformadas

« NBR 9820: Coleta de amostras indeformadas de solos de baixa consisténcia em furos de
sondagem

* NBR 10905: Solo - Ensaios de palheta in situ
* NBR 11768: Aditivos para concreto de cimento Portland
* NBR 12069: Solo - Ensaio de penetracédo de cone in situ (CPT)
* NBR 12317: Verificacdo de desempenho de aditivos para concreto
* NBR 12655: Preparo, controle e recebimento de concreto
5. CONSIDERACOES GERAIS

Todos os servicos aqui especificados deverao ser executados conforme a boa técnica e
por profissionais habilitados.

Os materiais de construcdo que serdo empregados deverdo satisfazer as condi¢bes de  1°
qualidade, ndo sendo admitidos materiais de qualidade inferior.

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacdo de qualquer material, desde
que julgada suspeita a sua qualidade pela fiscalizacéo.

A empresa executora devera fazer a anotacao de responsabilidade técnica ART/CREA
referente a execucdo estrutural da estrutura, cobertura e das fundagdes e execugédo dos servicos
complementares, referente ao contrato.

5.1. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da empresa vencedora, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacfes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e
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ferramentas necessarias a execucgao dos servicos provisorias tais como: barracdo, andaimes,
tapumes, cerca, instalagGes de sanitarios, de luz, de agua, etc.

Instalacéo provisoria de sanitarios na obra: deverdo ser executadas as instalagoes
necessarias ao atendimento dos funcionarios da obra.

Serd necessério a instalacao da placa de obra num ponto que melhor caracterize o
empreendimento.

6. SERVICOS PRELIMINARES

6.1. LOCACAO DA OBRA

Deverd ser providenciado o alinhamento e a locag8o da obra a ser construida.
A locacgdo devera ser feita pelo processo de tabuas corridas, sendo definidos claramente
0s eixos de referéncia.

6.2. COMPACTACAO
O solo devera ser previamente compactado antes da execuc¢do dos elementos estruturais
conforme normas vigentes.

7. ESPECIFICACOES DO PROJETO

7.1. FUNDACOES

O fundo da cava deve estar perfeitamente nivelado e ser inicialmente apiloado e
compactado e apds devera receber uma camada de brita ou concreto magro de 5 cm, para ap6s
receber as fundacdes da obra.

7.1.1. TIPOS DE FUNDACOES

e Tipos de Fundacdes: Blocos de Coroamento com viga baldrame e Radier;
e Tipo de estacas: Pré-moldadas;

e Material: Concreto armado;

e Capacidade de carga das estacas: 25 tf;

e Comprimento util das estacas: 12 m;

e Quantidade de estacas: 145 und;

e Dimensdes da secdo transversal da estaca: circular com @ 30 cm;

e Resisténcia do concreto aos 28 dias:
o Vigas: 30 MPa
o Pilares: 30 Mpa
o Lajes: 30 MPa
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o Radier: 30 MPa
o Blocos: 30 MPa
e Classe de agressividade do ambiente: 11 — Moderado (Urbano) — Elementos em contato
com o solo:
o Vigase Lajes: 2,5cm
o Pilares: 4 cm
o Blocos: 4,5cm

Dimens0es de acordo com o projeto estrutural.

7.2. SUPERESTRUTURA

e Resisténcia do concreto aos 28 dias:
o Vigas: 30 MPa
o Pilares: 30 MPa
o Lajes: 30 MPa
e Classe de agressividade do ambiente: 11 — Moderado (Urbano)
o Vigas: 2,5 centimetros
o Pilares: 2,5 centimetros
o Lajes: 2 centimetros
e Tipos de lajes utilizadas:
o Macigas e trelicadas

7.3. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

O concreto armado resulta da introducdo do ferro na massa do concreto, de modo a
conseguir que cada um destes materiais desempenhe as fungdes que o calculo lhe atribui. A
mistura é feita a seco, juntando-se depois agua em quantidade suficiente (a relacdo ou o fator agua
cimento é de capital importancia na resisténcia dos concretos).

O emprego do concreto deve ter lugar seguidamente a sua preparacao, sem interrupcao.

A colocacgéo do concreto é feita em camadas horizontais, uma apos outra, com a presteza
necessaria, para que se ligue intimamente, sendo fortemente comprimido ou vibrado, enquanto
estiver fresco.

A imerséo do concreto deve ser feita com 0 méximo cuidado, para evitar a diluicdo ou
deslavamento.

N&o se deve empregar qualquer camada antes de ser varrida e extraida a borra depositada
sobre a camada anterior. Cada camada é sempre assentada em condicdes de fazer liga com a
anterior e, se esta estiver solidificada, deve ser primeiramente picada, varrida e umedecida antes de
receber a nova camada de concreto.

Qualquer construcdo sobre o concreto, s6 deve comegar depois de verificada sua
solidificacdo.
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Os diversos aglomerados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e perfeitamente
misturados, na dosagem indicada, de modo a oferecer massa plastica e homogénea, de cor
uniforme, que se adaptem as formas, sem ocasionar a separagéo entre os elementos.

Quando a mistura for feita & mao, deve ser sobre o estrado de madeira ou equivalente, de
modo a evitar a agregacdo de qualquer material estranho.

Quando forem usadas betoneiras ou misturadores mecanicos, a massa sO € considerada
em boas condicGes apds certo nimero de revolucdes, até que a consisténcia seja adequada.

A colocacdo nas formas é feita com cuidados necessarios, para ndo deformar, deslocar a
armadura ou danificar as formas.

No caso de suspensao do servico, que s6 se faz nas partes menos fatigadas da construcao,
sdo deixadas, antes da pega, amarragdes convenientes, com superficies rugosas para a continuacao
do trabalho, aplicando-se produtos a base de epdxi para perfeita juncao entre o concreto antigo e 0
novo.

Quando for transportado por gravidade, é indispensavel, que seja novamente misturado a
méo, antes de ser aplicado.

Cuidados necessarios devem ser tomados, para que a massa se mantenha Umida, no
minimo, durante os sete primeiros dias.

7.3.1. FERRO DAS ARMADURAS

O ferro para armadura, antes de ser empregado deve ser limpo retirando-se as crostas de
barro, manchas de 6leo, graxas, etc.

As armaduras devem ocupar exatamente a posi¢do que o calculo determinar, sendo para
tal, fortemente amarrado com arame.

Né&o se dobram bruscamente, sendo recusados os vergalhdes que apresentarem angulos
Vivos.

Né&o é permitida emenda de vergalhdes nas seccbes de tensdo ou tragdo maxima.

Os cobrimentos minimos devem estar de acordo com o especificado em projeto.

7.3.2. FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas deverdo ser executadas de modo que as suas dimensdes internas sejam
exatamente iguais as das estruturas de concreto armado que nelas se véo fundir.

Deverdo ser estanques, para que ndo permitam perda de material.

As diversas formas e escoramentos deverao ser construidos de modo a oferecer a
necessaria resisténcia a carga do concreto armado e as sobrecargas eventuais, durante o periodo da
construcao.

7.3.3. RETIRADA DAS FORMAS E ESCORAMENTOS

A retirada das férmas e escoramentos, deve ser executada sem choques, por meio de
esforgos puramente estaticos e somente depois que o concreto tenha adquirido resisténcia para
suportar, sem inconvenientes, os esfor¢os aos quais € submetido.

Fixam-se os seguintes periodos para retirada das formas e escoramentos:
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3 dias completos, para as tabuas laterais das colunas, pilares e vigas;

8 dias completos para as lajes;

28 dias completos, para as escoras das vigas e lajes de grandes vaos.

Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras ndo devem ser repostas.

N&o é permitida a colocacdo de cargas sobre as pecas recentemente concretadas.

O escoramento ndo deve transmitir as cargas diretamente ao terreno e

Sim por intermédio de um pranchdo ou tabuas de boas condicGes e devem ser mantidas
em posigOes convenientes.

As formas, para as pecas de grandes vaos devem ter contra-flexa tal que, depois de sua
retirada, tomem as pecas, a posi¢do projetada.

7.4. MATERIAIS DE COMPLEMENTACAO

Devera ser de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de materiais
complementares para a correta execugdo dos servicos de reforma, quer constem ou ndo nos
desenhos, tais como: bracadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames, material para
vedacdo, graxa, fitas e massas isolantes, estopa, serras, cossinetes, brocas e ponteiras.

8. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, 0s equipamentos, assim como a
mé&o de obra qualificada para a execucéao da obra.

Todas as ferramentas manuais deverao ser e ter boa qualidade e estar em 6timo estado de
conservacéo, atendendo as normas de seguranca e as exigéncias dos servigos, bem como ser em
qualidade adequada.

Os equipamentos das deverdo suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa
qualidade.

A manutencéo, reposicdo de pecas e partes de consumo dos equipamentos acima
expostos, devera ser de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

9. TESTES DE ACEITACAO

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes.

Os testes deverao ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiéncia no tipo
de teste. Todos os testes deverdo ser feitos na presenca de Engenheiro autorizado pela Fiscalizagao
da obra.

Todos os resultados de testes e inspecao deverdo conter completa informacao de todas as
leituras tomadas, e ser incluidos num relatorio.

Todos os relatérios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados por
pessoa acompanhante autorizada e aprovados por Engenheiro autorizado pela Fiscalizacdo da obra.

No minimo duas cépias dos relatdrios de teste devem ser fornecidas para a Fiscalizagéo,
no maximo cinco dias apds o término de cada teste ou inspecao.
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A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de teste necessarios, e sera
responsavel pela instalagcdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho preliminar na
preparagdo para os testes de aceitacao.

Todos os testes deverdo ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados por
Engenheiro autorizado pela Fiscalizacdo da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou
manuseio do equipamento antes do teste.

10. PAVIMENTACAO

A base do piso interno e externo devera ser devidamente compactada. O lastro sera de
concreto sarrafeado, com espessura minima de 10 cm e resisténcia minima do concreto de 15 Mpa.
O lastro nos ambientes dos banheiros no térreo sera executado apos as instalag@es hidro sanitarias
sob piso.

O desempeno do piso devera ser realizado logo apds a concretagem quando o concreto
apresentar consisténcia levemente firme.

11. LIMPEZA
Ap0s o término dos servicos acima especificados, devera ser feita a remogéo dos entulhos

e a limpeza do canteiro de obras. As edificacdes deverdo ser deixadas em condicGes de pronta
utilizagéo.

Macei6, 01 de abril de 20109.

George Magno Bezerra Peixoto
Engenheiro Civil
CREA 020340337-1



