LEGENDA

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM
COM DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA,
MULTITENSAO (100-250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
COM PLACA DE LED 3/W E DRIVER

DESCE PARA O LT  SOBE PARA O L LUMINARIA HERMETICA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO E DIFUSOR COM
PROTECAO FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER

MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

ELETRODUTO

GALVANIZADO
LAJE 5 LVANIZADO

VER FIXACAO ELETROCALHA CURVA DE INVERSAO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES E ELETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO,
E—F—F| COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 3/W E
DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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- PVC 03/4”
CANTONEIRA 77 T —
EMBUTIDO NA

TIRANTE DE AGO PAREDE
GALVAN|ZADO, ROSCA

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAO (100—250QV) INTEGRADOS A LUMINARIA.
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Q MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, COM UMA LAMPADA LED DE

10W—=220V.
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oA ; LUMINARIA E SUPORTE PARA FIXAGAO DA PETALA. GRAU DE PROTECAO IP 67, 59W—220V.
=/ o =
= \ FLANGE LIGAGAO _ ABRACADEIRA UNIAO NTERRUPTOR -
QUADRO DE /* EM PAINEL NVERTICAL @3/4” cle - | @) LUMINARIA DE EMERGENCIA 20W—220V, H=2,20m.
DISTRIBUICAO &, Sle e
= [Q\] T
[ A £E RUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE UMA TRES TECLAS, INSTALADO EM CAIXA 4x2”
) CerROBUTD  AHAGAO RO 33 SSS
= ' O)2 3| EMB A NA PAR OB ALVENARIA OO0 SO (EXCETO SANITARIO N.
P50 @ ELETRODUTO \ H=1,00m), RESPECTIVAMENTE.
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ESCALA:SEM ESCALA :
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TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA—127V (EXCETO

L1ab L2 6 INDICADO), INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO @3/4” APARENTE ACIMA DO FORRO.
HHHHHHHT HT HT
TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA—=127V, H=2,20m DO
PISO INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELETRICA APARENTE.
TIRANTE DE AGD IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS
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PROJ.

TOTAL “NC”, @1/4” ELETRODUTO DE PVC, RIGIDO E ROSCAVEL, INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO.
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CONDUTORES DE FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.
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