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1. AS BITOLAS DOS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS SÃO DE 2,5mm2 (NBR 13248) FLEX -

750V.

2. SUGERIMOS AS SEGUINTES CHAPAS MÍNIMAS: ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS =

#18MSG.

3. TODOS OS CABOS DEVERÃO OBEDECER A PADRONIZAÇÃO DE CORES DA NBR 5410.

4. TODOS OS CIRCUITOS TERÃO CABO TERRA INDEPENDENTE.

5. TODOS OS PONTOS PARA ILUMINAÇÃO SOBREPOSTOS, NAS PAREDES, POSSUEM UMA CAIXA DE

PASSAGEM OCTOGONAL 3"x3" EMBUTIDA.

6. TODOS OS CIRCUITOS DEVERÃO TER IDENTIFICAÇÃO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.

7. AS INFRAESTRUTURAS DE ELETROCALHAS E PERFILADOS SÃO COMPARTILHADAS COM O PROJETO

DE TOMADAS.

8. OS CONDUTORES QUE ALIMENTA A ILUMINAÇÃO EXTERNA, FASE E NEUTRO SERÃO DO TIPO EPR

90ºC FLEXÍVEL, COM DUPLA ISOLAÇÃO, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E CLASSE DE ISOLAÇÃO

0,6/1kV.

9. A DERIVAÇÃO DOS CABOS ALIMENTADORES PARA AS LUMINÁRIAS E PROJETORES EXTERNOS

DEVERÃO SER REALIZADAS COM ELEMENTOS DE CONEXÃO (BARRA SINDAL) E CABOS AFUMEX

3x2,5mm² - 750V.

10. TODOS OS POSTES DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÃO SER ATERRADOS.

NOTAS

ESCALA:

SEGUNDO PAVIMENTO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO
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UMA LUMINÁRIA LED TIPO PÉTALA PARA POSTE 4,5M DE ALTURA, CORPO EM LIGA DE

ALUMÍNIO INJETADO PINTADO NA COR PRETA, ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTOS NA

LUMINARIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA PÉTALA. GRAU DE PROTEÇÃO IP 67, 59W-220V.

INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE UMA, DUAS E TRÊS TECLAS, INSTALADO EM CAIXA 4x2"

EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA - H=1,20m DO PISO (EXCETO SANITÁRIO P.N.E -

H=1,00m), RESPECTIVAMENTE.

INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE DUAS TECLAS, INSTALADO EM CONDULETE DE ALUMÍNIO

Ø3/4" SOBREPOR NA PAREDE - H=1,20m DO PISO.

ELETROCALHA GALVANIZADA PRÉ-ZINCADA SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS

VERTICAIS), (ACIMA DO FORRO) FIXADA NA LAJE. DIMENSÕES: 50x50x3000mm (EXCETO

INDICADA). VER NOTA 7.

TÊ, CURVA E CRUZETA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA SEM TAMPA

- DIMENSÃO CONFORME INDICADO NO PROJETO.

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MÉDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU

APARENTE. BITOLA DE Ø3/4" (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO DE PVC, RÍGIDO E ROSCÁVEL, INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE OU PISO.

BITOLA DE Ø3/4" (EXCETO INDICADO).

SAÍDA HORIZONTAL E VERTICAL, RESPECTIVAMENTE, PARA ELETRODUTO Ø3/4" (EXCETO

INDICADO).

INDICA SUBIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GALVANIZADO E SE EMBUTIDA USAR

ELETRODUTO PVC. BITOLAS INDICADAS.

INDICA DESCIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GALVANIZADO, SE EMBUTIDA EM PAREDE

DE ALVENARIA USAR ELETRODUTO PVC E NAS PAREDES DE GESSO USAR SEAL TUBO.

BITOLAS INDICADAS.

PERFILADO GALVANIZADO PRÉ-ZINCADO 38x38x6000mm SEM TAMPA (ACIMA DO FORRO)

FIXADA NA LAJE. VER NOTA 7.

CONECTOR DE EMENDA E CABO 3x2,5mm² - 750V, COM PLUG FÊMEA 2P+T.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA 4x4" - EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30m

DO PISO.

CONDUTORES DE FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA ELÉTRICA APARENTE.

SP

SENSOR DE PRESENÇA PARA MONTAGEM EM TETO OU PAREDE, RAIO DE DETECÇÃO MINÍMO

10m.

INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR (THREE-WAY) DE UMA TECLA, E DUAS TECLAS INSTALADO

EM CAIXA 4x2" EMBUTIDO NA PAREDE - H=1,20m DO PISO.
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TOMADA PADRÃO BRASILEIRO

 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA-127V, H=2,20m DO

PISO INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2" EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA.

TOMADA PADRÃO BRASILEIRO

 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA-127V (EXCETO

INDICADO), 

INSTALADA EM 

CONDULETE DE ALUMINIO 

Ø3/4" 

APARENTE ACIMA DO FORRO.

S

27

22

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EMBUTIDA NO PISO,

30x30x30cm.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W-220V, H=2,20m.

CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMÍNIO Ø3/4", COM TAMPA E TOMADA - INSTALADO

APARENTE OU ACIMA DO FORRO.

24

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMÍNIO ALTO BRILHO, COMBINADOS

COM DIFUSORES EM ACRÍLICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER

MULTITENSÃO (100-250V) INTEGRADOS À LUMINÁRIA.

1

LEGENDA

ESCALA:

DETALHE DA INTERLIGAÇÃO

DO QUADRO A ELETROCALHA
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