TRECHO ALIMENTADO
PELO QDIT-TEO2

VER DET. 06

- 7 5
— © 8
LIMITE DO LOTE m

====! i}

L2. L2.q L2.q

@l i

9 T L E g

J48

H RESERV. INFERIOR H H RESERV. INFERIOR H
POTAVEL POTAVEL

e o

JEDO

TECA

m2i

SUPERIOR DO PORTICO

P

Ja4

rercrsoom ||| e
LAMINA DA =1,15m LAMINA

|~ vorume=18,40m* || || voLumE=1
| Il I
| Il I

16

/4

“ACIONADO POR
N FOTOCELULA

SUACIONADO

ACIONADO POR—
FOTOCELULA

ONADO POR

ACIONADO POR //,y,,.
FO ELULA
[\ ' | L3
y ::;:\ ] ;::;;' ::::\\
L4a L6 T3( S A N

OCELULA

L4a L6 T3

2
THUTHT]

/)

sl -

#
T

o~

FOTOCELULA

L4ab L6
HHHHHHTHTJ\

L4.a

L6

L1 L4ab L
‘}THHHHHHHT \}

L4.a
L4a

127
oA

N
o
L4ab )
HHHHHHTHT
Ho 1 L4ab L5 L6
HTHHHHHHHTHTHT
= e
L N
L4.a L4.b
™~ L4ab L4ab
o
I L1 L4ab L5
LT Lt Py T
i \6“ [l I
&9

|
[4a

L1 L4ab L5 L6

L4.a L4.b
b L4ab
|

w
-
&
a

129

6
[T \}HHHHT }\T \}T

L4ab

- LAY
T = i

L35, . T L1 b [¢]

10

| I

——

i )

®)}

T

—

1L

| | IS}
-

T
L T/ —5 -

= =

———
I B

A 3 ﬂ T }Hmufww }LFF ‘D[[@) Tlmx a ][@ TD‘ m[i

L4g DE LOUGAS L1ab L4 == = £ =

o ez o gf] [leall [

- o W) e (ea) f[ea) (o

e L4 e e
" {.@ — = =N R~ H =H LHI%

1.a

L1ab [

4
HHHHHHHT HT

oooooooooooo

LT1ab L4 L1ab

%]
0
4:‘#

LT L1.g \}THHHHHH

TRECHO RAMPADO

N

o

ne

Q

-

rﬁ
e

IC]
J J
]

@)
I
©l
I

==

11.57
RAMPA

‘e :

B2

(@
©
gﬂ
i i
'®
®
1

©

H

]
1
b
¥
I}

¥
!
I}

1T

NN
i©l 1©
©_ 16

N
i© 1O
I© 1o
I [ N 1 (VO ) |

.-

— %H
©

i —
O ©
@O}
—

©

)
—

@]
I©

T—

=)

\,—h ‘—‘\\\
]
b

L4 L1ab /
HTHHHHHHT

)

]

RAMPA

L4 LS L6

W2(ab) P\/06 -

=

\ /
\

Siapf

Ar A\ \/ m2

130

)
(B

i©l
Ql
L J

¥
I}

!
i
¥
)

o
©

H b)
1L
Jl
1L T
T

@]
©

K02 R

LT
(@]
‘l H©im I
EQE
}IIIQ
TJ\_\
-+
= -~
:E ~
o
0
+ N
ey
— O
0

J38 b J38 J38 e T J38 o J38

CARGA

AREA EXTERNA I
ACIONADO POR A 81.73m2 |
FOTOCELULA [ TRECHO ALIMENTADO Il
PELO QDIT-RES

L4a L6 T3

| L4a L6 T3 L4 L6c T3 |

""‘4 \ Y, ] / [l
L ¢ TR o e
\! — \ @ | ‘ o ‘ \H
== 1 @ [ A B —e—— W ___ - | \ | | I
N L4 Lbec T3 6. 15 © L4‘. ‘ V. INFERIOR o | |
oo/ 8HB | VETAMENTO |
o #4 ot ‘ iy \
- LAMINA DAGU 90m
\ ] ﬂ:]: \ | | VOLUME = z‘a,mmﬁr | |
| a
- S | = om= 1 orl \‘ ‘\
— m TELO1 (b) L4 e | e BT | | | |
b | L4D ! ‘ AN
o 3 of| =erysesTac L J< e 1
o NN | e A I%j]i ar ’ ***********
\ JADA | ST | = o
\ / ) 0 Lo |
\ o B
. uums
e = —

TERREO , )
01" INSTALAGOES ELETRICAS - ILUMINAGCAO

ESCALA:1/75

B

ANTONFEIRA < A
PARAF. CABEGCA REDONDA C/ ,,,C’“HT” e < LAJE 4

FENDA 4

C q q
6,35x50 P/ BUCHA S—10. s “
LAJE 8 4 “
\ — || ~_CANTONEIRA 77
CURVA DE INVERSAO PARAF. CABECA REDONDA C/ /
- FENDA ROSCA SOBERBA 6,3x50

TIRANTE DE ACO P/ BUCHA S—10.
GALVANIZADO, ROSCA
TOTAL "NC”, ¢5/16”

FORRO

PORCA SEXT. ROSCA
"Ww”  E ARRUELA @1/4”

___ELETROCALHA |lISA
SUPORTE HORIZONTAL A TIRANTE DE AGO
FLANGE PARA LIGAC A GALVANIZADO, 'ROSCA
L EM PAINE TOTAL "NC”, @1/4
ELETROCALHA LISA }

()]
P
o«
=
O

ELETROCALHA LISA SEM TAMPA

RESTAURANTE
AREA EXTERNA
A: 140.08m2

PORCA 1/4”

PORCA SEXT. ROSCA
"WW”  E ARRUELA
25/16"

T
1,60m

QUADRO |DE DISTRIBUIGAD, R

PORCA SEXT. ROSCA . PERFILADO  PERFURADO
YVYVE g \_38x38mm GALY. A FOGO
WW E ARRUELA @1/4 A CADA 2.0m

) DETALHE DA FIXAGAO
DETALHE DA INTERLIGACAO /03", DAELETROCALHA A LAJE
/02", DO QUADRO A ELETROCALHA [ escaAsENEScHLA

\J ESCALA:SEM ESCALA

DETALHE DE INSTALACAO DO

_ ABRAGADEIRA UNIAO
N VERTICA

ESCALA:SEM ESCALA

/04, ELETRODUTO
N
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FOTOCELULA
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SAIDA HORIZONTAL

ELETRODUTO,

£ ARRUELA PARA
EM ALUMINIO,

PARA ELETRODUTO

ELETRODUTO DE

ACO GALVANIZADO

PARAF. CABECA LEINTILHA
TWWT, @5/167x1/27,
SEXT. ROSCA

» »
A\
WW =

7 ARRUELA ©5/167

(05,

[ A A A A
~ ELETROCALHA LISA

DETALHE DA DERIVACAO
ELETROCALHA - ELET. GALV.

\J ESCALA:SEM ESCALA

ELETRODUTO

ELETRODUTO
PVC @3/4"
EMBUTIDO NA

GALVANIZADO

LEGENDA

—|cowm

MULTITENSAO (100-250V)

DIFUSORES EM ACRILICO LEITOSO. COMPLETA, COM PLACA

INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES EM ALUMINIO ALTO BRILHO, COMBINADOS
DE LED 3/W E DRIVER

LUMINARIA HERMETICA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE ACO E DIFUSOR COM
PROTECAO FRONTAL EM VIDRO TEMPERADO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 37W E DRIVER
MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, COM REFLETORES E ELETAS EM ALUMINIO ALTO BRILHO,
COMBINADOS COM DIFUSORES EM POLICARBONATO. COMPLETA, COM PLACA DE LED 3/W E
DRIVER MULTITENSAO (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

LUMINARIA LED DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AGCO, PINTURA MICROTEXTURIZADA NA
COR BRANCA E DIFUSOR EM POLIESTIRENO TRANSLUCIDO. COMPLETA, COM PLACA DE LED
12W E DRIVER MULTITENSAQ (100—250V) INTEGRADOS A LUMINARIA.

ARANDELA DE SOBREPOR, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA
MARTELADO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, COM UMA LAMPADA LED DE
10W—=220V.

UMA

ALUMINIO

LUMINARIA LED TIPO PETALA PARA POSTE 4,5
INJETADO PINTADO NA COR PRETA, ALOJAMENTO PARA
LUMINARIA £ SUPORTE PARA FIXACAO DA PETALA. GRAU DE PROT

M DE ALTURA, CORPO EM LIGA DE
: EQUIPAMENTOS NA

ECAO IP 67, HB9W—220V.

LUMINARIA

DE EMERGENCIA 20W-220V, H=2,20m.

29

INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE UMA, DUAS E TRES TECLAS,
EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA H=1,20m
H=1,00m), RESPECTIVAMENTE.

INSTALADO EM CAIXA 4x27
DO PISO (EXCETO SANITARIO P.N.E

S

@3/4” SOBREPOR NA

INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR DE DUAS TECLAS, INSTALADO EM
PAREDE H=1,20m DO PISO.

CONDULETE DE ALUMINIO

NA PAREDE H=1,20m DO PISO.

w Swz INTERRUPTOR PARALELO BIPOLAR (THREE—WAY) DE UMA TECLA, E DUAS TECLAS INSTALADO
§ § EM CAIXA 4x2” EMBUTIDO

10m.

SENSOR DE PRESENGA PARA MONTAGEM EM TETO OU PAREDE, RAIO DE DETECCAO MINIMO

TOMADA

PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), 1(
INDICADO), INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO @3/4” APARENTE ACIMA DO FORRO.

A=127V

(EXCETO

TOMADA PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), =
INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4x2” EMBUTIDA EM PAREDE DE ALVENARIA.

TAAVA 19T
00VA—127V, H

L
e PISO
E

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA ELETRICA APARENTE.

ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA SEM TAMPA (U

%)

AR TAMPA NAS DESCIDAS

TA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA SEM TAMPA

INDICADO NO PROJETO.

PERFILADO GALVANIZADO
FIXADA NA LAJE. VER NOTA

PRE—ZINCADO

7.

38x38x6000mm SEM TAMPA (ACIMA DO FORRO)

CONECTOR DE EMENDA E CABO 3x2,5mm’ 750V, COM PLUG

FEMEA 2P+T.

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU

APARENTE. BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO
BITOLA DE @3/4” (EXCETO

O
~ T
0

VC, RIGIDO E ROSC

NDIC ADO).

VEL, INSTALADO EMBUTIDO

NA PAREDE OU PISO.

IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS
DE ILUMINACAO DO QDIT—TEOT

SAIDA HORIZONTAL E VERTICAL, RESPECTIVAMENTE, PARA ELETRODUTO @3/4" (EXCETO
INDICADO).

L1 L2 L3 L

4 5
I A I R e N
@H 1 1 1 1 1

EM

VC COM TAMPA CEGA 4x4” — EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30m

N | X

30x3

AIXA DE PASSAGEM EM

Ox30cm.

ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, EMBUTIDA NO PISO,

m.
E'B

CONDULETE MULTIPLO EM
APARENTE OU ACIMA DO

LIGA DE ALUMINIO @3/4", COM TAMPA
FORRO.

£ TOMADA NSTALADO

CONDUTORES DE FASE, RETORNO, NEUTRO E TERRA, RESPECTIVAMENTE.

ELETRODUTO PVC.

INDICA SUBIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GAl
BITOLAS INDICADAS.

ANIZADO B SE EMBUTIDA USAR

IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS
DE ILUMINACAO DO QDIT-TEO2

OO OOO QO QPO DOV ®Y O E WO

NN

DE ALVENARIA
BITOLAS INDICADAS.

INDICA DESCIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GA
USAR ELETRODUTO PVC E NAS PAREDES DE GESS

VANIZADO,

SE EM
O USA

BUTIDA EM PAREDE
R SEAL TUBO.

NOTAS

L3 L

2 4
B e b e N

A+

Lt L
|
\

1. AS BITOLAS DOS

N

5. TODOS

4. TODOS

an

TODOS

PASSAGEM

6. TODOS

7. AS INFRAESTRUTURAS DE ELETROCALHAS E PERFILADOS SAO COMPARTILHADAS

SUGERIMOS AS SEGUINTES CHAPAS

0S CABOS DEVERAO OBEDECER A PADRONIZACAO DE CORES DA NBR

0s CIRCL

CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SAO DE 2,5mm2 (NBR 13248) FLEX 750V.

MINIMAS:

JITOS TERAO CABO TERRA INDEPENDENTE.

ELETROCALHAS = #22MSG E PERFILADOS = #18MSC.

5410.

0S PONTOS PARA ILUMINAGAO SOBREPOSTOS, NAS PAREDES, POSSUEM UMA CAIXA DE

OCTOGONAL 37x3” EMBUTIDA.

0S CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICACAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPRIADOS.

TOMADAS.

COM O PROJETO DE

8. 0S CONDUTORES QUE ALIMENTA A [LUMINACAO EXTERNA, FASE E NEUTRO SERAO DO TIPO EPR 90°C
FLEXIVEL, COM DUPLA ISOLACAO, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E CLASSE DE ISOLACAO 0,6/1kV.

9. A DERIV
SER REALL

A

10. TODOS 0OS POSTES DE ILUMINACAO EXTERNA DEVERAO SER ATERRADOS.

DOS CABOS ALIMENTADORES PARA AS LUMINARIAS E PROJETORES EXTERNOS DEVERAO
S COM ELEMENTOS DE CONEXAO (BARRA SINDAL) E CABOS AFUMEX 3x2,5mm?’ /750V.

\ELETROCALHA OU

INTERRUPTOR /

DETALHE DA INSTALACAO DE

INTERRUPTORES EMBUTIDOS NA PAREDE

PERFILADO

TIRANTE DE AGO
GALVANIZADO, ROSCA
TOTAL "NC”, ¢5/16”

GANCHO CURTO DE FIXACAO

CONECTOR DE EMENDA PERFILADO ~

(DENTRO DA ELETROCALHA) GALVANIZADO

L

PLUG FEMEA 2P+T/

~ PLUG MACHO 2P+T

FORRO

CABO 3x2,5mm2

750V

LUM. RETANGULAR
OU QUADRADA

/ DE EMBUTIR

DETALHE PARA LIGACAO
DA LUMINARIA DE EMBUTIR

C

ESCALA:SEM ESCALA

s
N

ESCALA:SEM ESCALA

00 GBM ABR/2019 EMISSAO INICIAL
REV POR DATA DESCRICAO
REVISOES
ASSINATURAS:
PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO

CONSTRUGAO

REFORMA E AMPLIACAO - SESC - DOCA

ENDERECO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO:

ASSISTENCIAL/COMERCIAL

PROJETO:

INSTALACOES ELETRICAS

AUTOR DO PROJETO:

GBM

DESENHISTA:

GBM

AREA: PAVIMENTO TERREQ | PRANcH
ILumMmiINAcCAO ELE

ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA: 0 1 /1 9
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