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CORTE AA - SUBESTAÇÃO / MEDIÇÃO
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SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU
50mm

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA
MALHA DE ATERRAMENTO
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É 300mm

ESCALA:

VALA PARA ACOMADAÇÃO

DO CABO DA MALHA DE TERRA 
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SEM ESCALA

ESCALA:

CAVALETE PARA MONTAGEM 

DE TCs E TPs EM 15kV
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SEM ESCALA

ESCALA:

06

___________________________________________________________________________________________________
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DETALHE DA PORTA DE ACESSO AO CUBÍCULO DE MEDIÇÃO

ESCALA:

13

________________________________________________________________________________________
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DETALHE DA CAIXA DE MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO

1,60m

2
,
1
0
m

ESCALA:

DETALHE DA PORTA

DA SUBESTAÇÃO

____________________________________________
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SEM ESCALA

ISOLADOR BT ∅25
∅ 30mm

BARRAMENTO DE COBRE
150 x 150 X 6.3mm

VAI AO ATERRAMENTO DA REDE ELÉTRICA
(BARRA DE EQUIPOTENCIAL DO PGBT)

VAI AO ATERRAMENTO
DO SPDA

RESERVA

VAI AO ATERRAMENTO
DOS EQUIPAMENTOS

ATERRAMENTO DA
ESTRUTURA

ESCALA:

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO
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SEM ESCALA

ESCALA:

01

________________________________________________________
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SUBESTAÇÃO - PLANTA BAIXA

ESCALA:

02

__________________________________________________________
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ATERRAMENTO - PLANTA BAIXA
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IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS 
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ITEM

3
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21

11

12

22
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28

29

CABO DE COBRE CLASSE 12/20kV - #50mm² TIPO EPR / XLPE

PARA-RAIOS 12kV-10kA

SUPORTE PARA MUFLAS E PARÁ-RAIOS

TERMINAL P/ CABO DE 50mm² CLASSE 12/20kV-UNIPOLAR MODULAR TM 

VERGALHÃO DE COBRE Ø3/8"

ISOLADOR SUPORTE USO INTERNO 15kV

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 400A/15kV ABERTURA SEM CARGA EQUIPADA C/ DISPOSITIVOS DE

INTERTRAVAMENTO DE ACIONAMENTO COM PUNHO - INSTALAR PLACA DE ADVERTÊNCIA

DISJUNTOR A PEQUENO VOLUME DE OLEO-17,5kV-630A 

TRANSFORMADOR A SECO IP21 TRIFÁSICO 500kVA - 11,4/14,4kV - SAÍDA 220/127V.

CONDUTOR DE COBRE - 4x[3x185(185)mm²] - CLASSE 2 - 0,6/1kV

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - BIT.=4" ROSQUEAVEL

PORTA METÁLICA 2,10mx1,00m .

CABO DE COBRE NÚ (VER BITOLA NAS NOTAS)

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO - BEP

TERMINAL DE COMPRESSÃO DE 35mm² OU SOLDA EXOTERMICA

UM EXTINTOR DE CO2 - 6Kg + UM EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 6Kg

RALO DE 100mm - INCLINAR O PISO 2% EM DIREÇÃO AOS RALOS

CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO

HASTE DE TERRA 2,40mxØ5/8" - AÇO COBREADO

CABO DE COBRE NÚ DE #50mm² (MALHA DE ATERRAMENTO)
30

31

QUADRO DE PROTEÇÃO INDIRETA - QPI E CONEXÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO

PORTA (DUAS BANDAS) TIPO VENEZIANA EM "V" INVERTIDO - 1,60mx2,10m

7
BUCHA DE PASSAGEM 15kV

TRANSFORMADOR DE CORRENTE 15KV MEDIÇÃO (FORNECIMENTO CONCESSIONÁRIA)

13

14

TRANSFORMADOR DE POTENCIAL MEDIÇÃO 15KV (FORNECIMENTO CONCESSIONÁRIA)

15

CAVALETE PARA INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO - VER DETALHE 12

16

ELETRODUTO GALVANIZADO DE ∅1.1/2"

17

CAIXA PADRÃO PARA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR CELPA

VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE COM GRADE DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE

CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 18 BWG COM MALHA MÁXIMA DE 13MM SISTEMA

DE PALHETAS METÁLICAS

18

GRADE DE PROTEÇÃO COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12BWG,

COM MALHA MÍNIMA DE 13MM E MÁXIMA DE 20MM COM DISPOSITIVO PARA LACRAR - INSTALAÇÃO

COM DOBRADIÇA

19

GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO DE CANTONEIRA E TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº

12BWG, COM MALHA MÍNIMA DE 13MM E MÁXIMA DE 20MM
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NOTAS:
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VENEZIANA ALTA A 2,40m DO PISO

VENEZIANA BAIXA A 0,60m DO PISO

VER CORTE AA
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CORTE CC - CABINE DO DISJUNTOR

050505

14

14

14

13

13

13

24 24

3
,
0
0
m

4,10m

2,70m

ESCALA:

04

____________________________________________________________

1/25

CORTE BB - CABINE DE MEDIÇÃO

FONTE

CARGA

01

02

03

04

05

05

05

05

05

05

05

05

05

06
06

06

06

06

07

09

08

13

14

15

18

1000x500

18

18

0
,
6
0
m

0
,
6
0
m

2
,
4
0
m

20 20

2121

24

24

24

24

24

3
,
0
0
m

CI

24

CI

CONSTRUÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO -  SESC - DOCA

ABR/2019

EMPRESA:

ESCALA:
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DATA: CÓDIGO DO PROJETO

ASSISTENCIAL/COMERCIAL

DESENHISTA:

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

GBM
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AUTOR DO PROJETO:
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SUBESTAÇÃ / ATERRAMENTO

PROPRIETÁRIO

PROJETO

DATA

ASSINATURAS:

REV

00

POR

REVISÕES

EMISSÃO INICIAL

DESCRIÇÃO

CONSTRUÇÃO

GBM

PE
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ABR/2019

ENG° ROBERTO J. TRIGO BOENTE

CREA N°22.997-D/BA

GBM

MALHA DE TERRA

PGBT

NEUTRO - AZUL CLARO

TERRA - VERDE

FASE B - CINZA

FASE A - PRETA

FASE C - VERMELHA

QUADROS

CORES NA BX. TENSÃO:

ESCALA:

_______________________________________________________________

S/ ESCALA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO

SISTEMA TN-S DE ATERRAMENTO

08

- TODAS AS PARTES METÁLICAS, NÃO ENERGIZADAS, SERÃO ATERRADAS COM CABO DE COBRE NÚ

#35mm².

- TODAS AS CARCAÇAS METÁLICAS DOS EQUIPAMENTOS QUE SÃO ENERGIZADOS, SERÃO ATERRADAS

COM CABO DE COBRE NÚ #50mm².

- FIXAR NA PORTA DA SUBESTAÇÃO PLACA COM INSCRIÇÃO (PADRÃO CELPA)

- O PISO DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ TER INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% EM DIR. AOS RALOS.

- AS CONEXÕES DO ATERRAMENTO PARA OS CABOS E HASTES SERÃO EXECUTADAS COM SOLDA

EXOTÉRMICA.

- TODOS OS EQUIPAMENTOS DE M.T. SERÃO CLASSE 15kV.

- AS EXTREMIDADES DOS DUTOS DE M.T. NÃO UTILIZADOS, SERÃO VEDADOS COM MASSA PLÁSTICA

APROPRIADA.

- O NEUTRO DO TRANSFORMADOR SERÁ INTERLIGADO AO SIST. DE TERRA DA SUBESTAÇÃO COM A

METADE DO CABO DA FASE.

- OS CABOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO POSSUÍR UMA FOLGA DE NO MÍNIMO 1,50m, DENTRO DA

CAIXA DE PASSAGEM MAIS PROXIMA DA SUBESTAÇÃO.

- O TRANSFORMADOR DEVERÁ TER TAP'S PRIMÁRIOS REGULÁVEIS DE 11,4kV A 14,4kV.

- A PORTA DA SUBESTAÇÃO DEVERÁ ABRIR PARA FORA, TERÁ DISPOSITIVO PARA CADEADO.

- OS VERGALHÕES DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO SER DE COBRE, REDENDO, COM BITOLA DE 1/4"

(ATÉ 800kVA) IDENTIFICADO COM AS CORES:

FASE A - VERMELHA.

FASE B - BRANCA.

FASE C - MARRON.
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10

PROJEÇÃO MARQUISE

PROJEÇÃO MARQUISE

0,90m0,90m
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