
ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

DESENHO:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:      

OBRA:

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:

CLIENTE:

ESCALA:

Nº DA PRANCHA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: SESC PARÁ

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

INDICADA

DATAMODIFICAÇÃOREV.

02.PE.ELBT-2019.05

GEORGE MAGNO TENÓRIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

ELBT

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

/09

29/03/2019EMISSÃO INICIAL00 GEORGE TENÓRIO

MATEUS DE HOLANDA

VITOR CÂNDIDO

DESENHO

PROJETO

AUTOR(ES) DO 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES DO SESC 

AV. SENADOR LEMOS Nº 2056 - TELÉGRAFO

BÉLEM-PA

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:

ÁREA DO TERRENO 1800.00 m²

ÁREA DO GALPÃO EXISTENTE 1040.00 m²

ÁREA DA CONSTRUÇÃO NOVA (UPR) 463.26 m²

WAGNER MARQUES

VITOR CÂNDIDO /WAGNER MARQUES

07/05/2019CORREÇÃO CONFORME O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO01 GEORGE TENÓRIO

VITOR CÂNDIDO

WAGNER MARQUES

21/05/2019CORREÇÃO CONFORME O RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO02 GEORGE TENÓRIO

VITOR CÂNDIDO

WAGNER MARQUES

PLANTA BAIXA, QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMAS UNIFILAR

05

E TRIFILAR DO QD4

ESCALA:1/50

PLANTA BAIXA - CARGAS DO QD4

1

- ARANDELA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM LED COMPACTA 3U 12W MILHO

- BALIZADOR EMBUTIDO NA ALVENARIA EM CAIXA 4X2", COM LED DE 3W

- INTERRUPTOR DE DUAS SEÇÕES DE EMBUTIR - H=1,30M

- INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO DE EMBUTIR - H=1,30M

- LÂMPADA LED MATA MOSQUITO COM LUZ UV AZUL E GRADE ELETRIFICADA, COM SOQUETE

- LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR PARA LÂMPADA LED DE 24W, 6000K 30X30CM, 2280LM, COM DIFUSOR EM ACRÍLICO

- TOMADA ALTA SIMPLES 2P+T,10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=2,00M

- TOMADA BAIXA DUPLA 2P+T,10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=0,30M

- TOMADA MÉDIA SIMPLES 2P+T,10A, EMBUTIDA NA ALVENARIA - H=1,30M

- MORTOR PARA PORTÃO DE CORRER

- MOTOR MONOFÁSICO

- PONTO AUXILIAR PARA ROTEAMENTO DA TUBULAÇÃO

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 300X300X400MM, COM TAMPA DE CONCRETO

- CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 600X600X800MM, COM TAMPA DE CONCRETO

- CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA ALVENARIA, 150X150X75MM

- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (34 UNIDADES MONOPOLARES) DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM CHAPA DE AÇO GALVANZADO, COR CINZA, INSTALADO A 1,50M DO PISO ACABADO AO CENTRO DO QUADRO

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO NO TETO

- NEUTRO, FASE, RETORNO, TERRA

LEGENDA:
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PECP01

h=0.3
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SEM ESCALA DEFINIDA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

SEM ESCALA DEFINIDA

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

PE CP01

h=0.3
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2 - Iluminação - ILUMINAÇÃO EXTERNA

6 - Motores - MOTOR PROXIMO A SALADE PRÉ-PREPAROS DE VEGETAIS

8 - Tomadas - GUARITA

4 - Iluminação - ILUMINAÇÃO DA RAMPA E ESCADA

7 - Motores - MOTOR DA CASA DE BOMBA SUBTERRÂNEA

10 - Iluminação - CASA DE GÁS

3 - Iluminação - ILUMINAÇÃO EXTERNA

5 - Motores - MOTOR DO PORTÃO

9 - Ar-condicionado - LIXO FRIO
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QD4

3#2.5/2.5/2.5mm2

Ø 3/4"

QD4

Quadro p/ 42 módulos - 100A

- ARANDELA A PROVA DE EXPLOSÃO 300W

QD4
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- CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EMBUTIDA EM LAJE


