Toda a area de piscina, sera impermeabilizada com argamassa
impermeabilizante flexivel, Viaplus 7000-Fibras ou similar. Séra
colocado também aditivo redutor de permeabilidade no concreto.
Material recomendado: Vedacit ou similar. Utilizar argamassa
colante AC-Illl para aplicacédo do revestimento final.

S v - Obs.: Apo6s 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de \
’ estanquiedade, para verificagdo de possiveis vazamentos existentes.
Executar o revestimento final apds o teste de estanquiedade.

DETALHE:

- AREA: 375,00 m?

- - PROFUNDIDADE: 1,20 m
INDICACAO DE USO VIAPULS 7000-FIBRAS: Recomenda-se a aplicacao de - VOLUME: 450,00 m?

\ 2 demaos do produto e entres as demé&os recomenda-se o0 uso de tela de
A \ poliéster Mantex Resinado ou similar nos rodapes da estrutura. Antes da ) ;
(%; NN aplicag&o do Viaplus 7000, recomenda-se a aplicagéo de 2 dem&os de AREA DE IMPERMEABILIZACAOQ:

Viaplus 1000, para estucamento dos poros.

/ RN -/ INDICACAO DE USO VEDACIT: Recomenda-se o uso de
4% de Vedacit sobre a massa de cimento (2L de Vedacit / . _ )
saco de cimento 50kg) ou recomendacéo de fabricante. - Area total: 473m

INDICACAO DE USO ARGAMASSA AC-lIl: Recomenda-se
espalhamento de areia peneirada e seca para melhor
ancoragem da argamassa colante.

- Area de fundo: 375,00 m?
- Area de parede: 98m?

g/
Escala 1:100

@“ DETALHE:

- AREA: 830,144 m?
I - PROFUNDIDADE: 1,20 m
I o]l - VOLUME: 996,17 m?

‘ AREA DE IMPERMEABILIZACAO:

AREA DE IMPERMEABILIZACAO:

ﬂ‘ - Area de fundo: 830,144 m?
I I - Area de paredes: 171 m2
- Area total: 1002 m?

- Area de Manta asfaltica: 80m?2

- Area de protecdo mecanica; 80m?
- Volume de protecao mecanica: 1,6m?

Laje de coberta da casa de maquinas, local molhavél, externo,
sera impermeabilizado com manta asfaltica Viapol 3mm ou
similar, revestida com argamassa (trago reconendasio. 1:4, colocado também aditivo redutor de permeabilidade no concreto.
mestra com 2cm) sobre a manta para protecdo mecanica. Material recomendado: Vedacit ou similar. Utilizar argamassa

Obs.: Apos 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanquiedade com colante AC-IIl para aplicacdo do revestimento final.
lamina de agua de no minimo 5cm, para verificagdo de possiveis vazamentos existentes. \
Realizar prote¢ao mecanica apos o teste de estanquiedade.

. Toda a area de piscina, sera impermeabilizada com argamassa
impermeabilizante flexivel, Viaplus 7000-Fibras ou similar. Séra

Obs.: Apés 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de
I estanquiedade, para verificagao de possiveis vazamentos existentes.
Executar o revestimento final apds o teste de estanquiedade.

INDICACAO DE USO VIAPULS 7000-FIBRAS: Recomenda-se a aplicacdo de
I 2 demaos do produto e entres as demaos recomenda-se o0 uso de tela de
_—l || /) poliéster Mantex Resinado ou similar nos rodapes da estrutura. Antes da
\¢ /) aplicacéo do Viaplus 7000, recomenda-se a aplicagao de 2 demaos de
N A Viaplus 1000, para estucamento dos poros.

) INDICACAO DE USO VEDACIT: Recomenda-se o uso de
4% de Vedacit sobre a massa de cimento (2L de Vedacit /
saco de cimento 50kg) ou recomendagao de fabricante.

INDICACAO DE USO ARGAMASSA AC-lIl: Recomenda-se
Escala 1:100 espalhamento de areia peneirada e seca para melhor
ancoragem da argamassa colante.

DETALHE:

- AREA: 337,5 m?
- PROFUNDIDADE: 0,40 m e 0,60 m
- VOLUME: 175,206 m®

Toda a area de piscina, sera impermeabilizada com argamassa
impermeabilizante flexivel, Viaplus 7000-Fibras ou similar. Séra
colocado também aditivo redutor de permeabilidade no concreto.

- Material recomendado: Vedacit ou similar. Utilizar argamassa
colante AC-IIl para aplicacéo do revestimento final.

AREA DE IMPERMEABILIZACAO:
Obs.: Apos 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de
estanquiedade, para verificagao de possiveis vazamentos existentes.
Executar o revestimento final apds o teste de estanquiedade.

- Area de fundo: 337,5 m?
- Area de parede: 66 m2
- Area total: 403,5 m?

Radier, local com tendéncia a percolagao da agua, sera INDICACAO DE USO VIAPULS 7000-FIBRAS: Recomenda-se a aplicacdo de
impermeabilizado com lona plastica 200 micras, adicionando-se 2 demaos do produto e entres as deméaos recomenda-se o0 uso de tela de
/ também aditivo de impermeabilizagéo, Vedacit ou similar, ao poliéster Mantex Resinado ou similar nos rodapes da estrutura. Antes da
concreto do radier para redugao da permeabilidade. aplicacao do Viaplus 7000, recomenda-se a aplicagao de 2 demaos de

. Viaplus 1000, para estucamento dos poros.
Obs.: Recomenda-se o uso de 4% de Vedacit sobre a

massa de cimento (2L de Vedacit / saco de cimento 50kg) INDICACAO DE USO VEDACIT: Recomenda-se o uso de
4% de Vedacit sobre a massa de cimento (2L de Vedacit /
saco de cimento 50kg) ou recomendagao de fabricante.

INDICACAO DE USO ARGAMASSA AC-llIl: Recomenda-se
espalhamento de areia peneirada e seca para melhor
ancoragem da argamassa colante.

AREA DE IMPERMEABILIZACAO:

Escala 1:100

- Area de lona plastica: 80m?
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00 EMISSAO INICIAL PEIXOTO
~ AUTOR(ES) DO
REV. MODIFICAGAO DATA PROJETO DESENHISTA(S) APROVO

ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

o
/ / ESPAGCO PARA CALCULO DE AREA:
/ TERRENO DE IMPLANTACAO | 6.157,85 m?
7\ CASA DE MAQUINAS 73,18 m?
PISCINAS 1.609,00 m2

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1

—_— > OBRA
BLR PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA
Legenda de impermeabilizagao Lo
Ve . o - . ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
Area de impermeabilizagdo com Viaplus AV. HELIO GUEIROS COQUEIROS N° 110
7000 ou similar ANANINDEUA - PA

DESENHO: YURI OLIVEIRA

CLIENTE:

Area de imF_erme_abiIizagéo_ com
manta asfaltica Viapol ou similar

. _ . . SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
Area de Impermeablllzagao Com Sela S%C DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

Agua ou similar

- A d m m bl ~ m L n IDENTIFICAGAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:
/// rea ge iImpermeabilizagac com Lona DETALHE EM PLANTA DA IMPERMEABILIZAGAO DAS PISCINAS
W Dplastica 200 micras ou similar E CASA DE MAQUINAS IMP-01/02
CODIFICAGAO DO ARQUIVO: ESCALA:
01.IMP-2018.10 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




