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2 NORMAS E CODIGOS APLICAVEIS

A execucdo das instalacdes devera seguir as exigéncias das normas da ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e das diretrizes determinadas pela
Legislacdo Municipal.

As normas e cédigos aqui mencionados deverao ser aplicados, em sua ultima
edicdo, ao fornecimento de materiais, instalacdes, testes de desempenho, e aceitacao
por parte da contratante ou seu representante legal. Em caso de divergéncias entre as
normas, devera ser aplicado o processo mais rigoroso.

e NBR 6.118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimentos
NBR 6.146 — ABNT NBR 5984 - Norma geral de desenho técnico;

NBR 6.492 - Representacéo de Projetos de Arquitetura,

NBR 8.196 - Desenho Técnico - Emprego de Escalas;

NBR 8.403 - Aplicacéo de Linha em Desenho;

NBR 9.574:2008 - Execucao de Impermeabilizacéo;

NBR 9.575:2010 — Impermeabilizacdo — Selecéo e projeto;

NBR 9.689 — Materiais e Sistemas de impermeabilizacéo;

NBR 10.068 - Folha de Desenho - Leiaute e Dimensdes;

NBR 11.905:1995 - Sistema de Impermeabilizacdo Composto por Cimento
Impermeabilizante e Polimeros;

3 INTRODUCAO

Sendo uma das principais etapas na constru¢do, a impermeabilizagcdo propicia
conforto para os usuarios finais das mesmas. Uma eficiente protecdo deve ser
oferecida para os diversos elementos de uma obra sujeita as acdes das intempeéries,
com o intuito de proteger a edificagcdo de inimeros problemas de patoldgicos que
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poderdo surgir com a infiltracdo da agua, integradas ao oxigénio e outros componentes
agressivos da atmosfera.

Segundo a NBR 9575/2003, impermeabilizacdo € o produto resultante de um
conjunto de componentes e servigcos que objetivam proteger as constru¢des contra os
efeitos nocivos de fluidos, de vapores e da umidade.

4 SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACAO

Segundo a NBR 9575/2003, os sistemas impermeabilizantes podem ser
divididos em rigidos e flexiveis, que estdo relacionados as partes construtivas sujeitas
ou néo a fissuracao.

Quanto a aderéncia ao substrato, os sistemas de impermeabilizagdo, segundo
Moraes (2002) podem ser classificados como:

e Aderido: Quando o material impermeabilizante é totalmente fixado ao substrato,
seja por fusdo do préprio material ou por colagem com adesivos, asfalto quente

Ou macarico.

e Semi-aderido: Quando a aderéncia é parcial e localizada em alguns pontos,
como platibandas e ralos.
e Flutuante: Quando a impermeabilizacdo é totalmente desligada do substrato é

utilizada em estruturas de grande deformabilidade.

5 PREPARACAO DA SUPERFICIE

O rigoroso controle da execucao da impermeabilizacdo e fundamental para seu
desempenho, devendo esta fiscalizacdo devendo ser feita ndo somente pela empresa
aplicadora, mas também responsavel pela obra.

Deve-se sempre obedecer o detalhamento do projeto de impermeabilizagcédo e
estudar os possiveis problemas durante o transcorrer da obra, verificando se a

preparacao da estrutura para receber a impermeabilizacdo esta sendo bem executada,
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se o material aplicado esta dentro das especificacbes no que tange a qualidade,
caracteristicas técnicas, espessura, consumo, tempo de secagem, sobreposicao,

arremates, testes de estanqueidade, método de aplicagéo, etc.

5.1 PREPARAR E REGULARIZAR AS SUPERFICIES ADEQUADAMENTE.

Os seguintes cuidados sdo necessarios, levando-se em conta o tipo de
impermeabilizacdo que vira sobre a camada de preparacao:

a) Limpeza preliminar — retirar e eliminar restos soltos, manchas, incrustacoes,
lavando-se energicamente. (o uso de solucdo de acido muriatico é possivel, entretanto
nao € recomendavel pois deteriora o concreto);

b) Tubulacdes - verificar se todos os embutidos (tubulacdes e caixas) ja foram
assentados e se estdo no nivel da regularizacao ou, preferencialmente, 1 cm abaixo;

c) Reparos do substrato — falhas e nichos devem ser corrigidas e partes nao
aderidas ou trincadas devem ser refeitas;

d) Argamassa de regularizagdo - aplicar uma argamassa de 2 cm de
espessura no traco 1:3 de cimento e areia média, desempenada a feltro, com os cantos
arredondados e de preferéncia seguindo uma declividade de 0,5 a 2%

e) Buzinotes, drenos e coletores de aguas — as bolsas dos ralos devem ficar a
1cm do nivel da regularizagédo e vedados com mastique elastico;

f) cura da argamassa de regularizacdo — € importante deixar curar bem o

substrato antes de iniciar qualguer camada impermeavel.
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6 LAJES TECNICAS, TERRACOS E COBERTURAS

6.1 PREPARACAO DA SUPERFICIE

A superficie devera ser previamente lavada, isenta de pd, areia, residuos de
Oleo, graxa, desmoldante, etc.

Sobre a superficie horizontal Umida, executar regularizacdo com caimento
minimo de 1% em direcdo aos pontos de escoamento de agua, preparada com
argamassa de cimento e areia média, traco 1:4, adicionando-se 10% de emulsdo
adesiva acrilica, do tipo Viafix acrilico da marca VIAPOL ou similar, na agua de
amassamento para maior aderéncia ao substrato. Essa argamassa devera ter
acabamento desempenado, com espessura minima de 2,0 cm.

Na regido dos ralos, deverda ser criada uma depressdo de 1,0cm de
profundidade, com area de 40,0 x 40,0cm com bordas chanfradas para que haja
nivelamento de toda a impermeabilizacdo, apés a colocacdo dos reforgos previstos
neste local.

6.2 EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO

Caso seja local ndo transitavel, aplicar de Manta Asfaltica classe 2, espessura 3
mm, estruturada com ndo tecido de poliéster e a seguir execucdo de protecdo
mecanica.

No entanto, caso seja local transitavel, aplicar de Manta Asfaltica classe 2,
espessura 4 mm, estruturada com nao tecido de poliéster, e em seguida execucao de
protecdo mecanica conforme ja descrito.

Apoés 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar teste de estanqueidade com
lamina de agua de no minimo 5cm antes da aplicacdo da protecdo mecénica, para
verificagdo de possiveis vazamentos.
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7 PISCINAS

7.1 PREPARACAO DA SUPERFICIE

O substrato devera apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas,
nata de cimento, Oleos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa
prejudicar a aderéncia. Quando em estrutura de concreto recomenda-se a lavagem
com escova de aco e agua ou jato d'agua de alta pressao.

7.2 EXECUCAO DE IMPERMEABILIZACAO

Utilizar na mistura do concreto, aditivo especifico para reducdo da
permeabilidade com Vedacit ou produto similar.

Sobre o substrato Umido, aplicar 2 demaos (consumo médio de 3kg/m?) de
manta asféltica Viaplus 7000-Fibras ou similar e aguardar a secagem entre demaos
como indicado pelo fornecedor (ver catalogos especificos). Antes da utilizacdo do
Viaplus 7000 ou similar, recomenda-se o uso de Viaplus 1000 ou similar para o
estucamento dos poros. Entre as duas primeiras demaos de Viaplus 7000 também é
recomendavel o uso de poliéster Mantex Resinado ou similar nos rodapés da estrutura.

Aguardar secagem por um periodo minimo de 4 horas entre dem&os. Aplicar as
"demaos" subsequentes em sentido cruzado, em camadas uniformes por igual periodo
ou dependendo da temperatura ambiente até atingir o consumo especificado. O
intervalo entre deméos é de 4 a 8 horas.

Espalhe areia peneirada e seca antes da secagem da ultima deméao do Viaplus
7000-Fibras, para melhor ancoragem da argamassa de protecdo mecéanica ou
revestimento final, argamassa do tipo AC-lII.

ApoOs 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar teste de estanqueidade antes
da aplicacdo do revestimento final, para verificacdo de possiveis vazamentos.

8 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO

A CONTRATADA devera fornecer todas as ferramentas, 0s equipamentos, assim

como a mao de obra qualificada para a execuc¢éo da obra.
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Todas as ferramentas manuais deverdo ser e ter boa qualidade e estar em 6timo
estado de conservacdo, atendendo as normas de seguranca e as exigéncias dos

servigcos, bem como ser em qualidade adequada.

Os equipamentos das deverdo suprir todas as necessidades da obra, sendo de boa

qualidade.

A manutencao, reposicdo de pecas e partes de consumo dos equipamentos acima

expostos, deverda ser de Unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

9 TESTE DE ACEITACAO

A CONTRATADA sera responsavel por todos os testes.

Os testes deverao ser feitos somente por pessoas qualificadas e com experiéncia
no tipo de teste. Todos os testes deverdo ser feitos na presenca de Engenheiro

autorizado pela Fiscalizacéo da obra.

Todos os resultados de testes e inspecdo deverdo conter completa informacéo de

todas as leituras tomadas, e ser incluidos num relatério.

Todos os relatérios de teste devem ser preparados pela CONTRATADA, assinados
por pessoa acompanhante autorizada e aprovados por Engenheiro autorizado pela

Fiscalizagc&o da obra.

No minimo duas coOpias dos relatérios de teste devem ser fornecidas para a

Fiscalizacdo, no maximo cinco dias apds o término de cada teste ou inspecao.

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos de teste necessarios, e
sera responsavel pela instalacdo desses equipamentos e qualquer outro trabalho

preliminar na preparagao para os testes de aceitacao.
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Todos os testes

deverdo ser planejados pela CONTRATADA e testemunhados por

Engenheiro autorizado pela Fiscalizagdo da obra.

A CONTRATADA sera responsavel pela limpeza, aspecto e facilidade de acesso ou

manuseio do equipamento antes do teste.

10 LIMPEZA

Apbs o término dos servicos acima especificados, devera ser feita a remo¢édo dos

entulhos e a limpeza do canteiro de obras. As edificagbes deverdo ser deixadas em

condicBes de pronta utilizacao.

Macei6-AL, 31 de Outubro de 2018.

George Magno Bezerra Peixoto
Engenheiro Civil
CREA: 020340337-1
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