
Conjunto (em ppr):

Tê Misturador Termostático

Conector termostático

Bases com registros de pressão.

ENTRADA DE

ÁGUA FRIA

ENTRADA DE

ÁGUA QUENTE
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Utilizar tubulação PPR termofusão na

conexão com o registro de pressão.

(Prever trecho de pelo menos 0,50m

antes do registro de pressão).
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ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

DESENHO:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:      

OBRA:

ENDEREÇO DO EMPREENDIMENTO:

CLIENTE:

ESCALA:

Nº DA PRANCHA:

PROJETO:

PROPRIETÁRIO: SESC ANANINDEUA

CODIFICAÇÃO DO ARQUIVO:

DATAREV.

PROJETO

DESENHISTA(S)

APROVO

MODIFICAÇÃO

AUTOR(ES) DO 

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO/ CARIMBO:

INDICADA

EMISSÃO INICIAL00

FLÁVIO ROCHA

GEORGE M. BEZERRA

01.HID-2018.10

FLÁVIO ROCHA

PARQUE  AQUÁTICO SESC ANANINDEUA 

AV. HÉLIO GUEIROS COQUEIRO, N°110 ANANINDEUA - PA 

ESPAÇO PARA CÁLCULO DE ÁREA:

GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1     

PEIXOTO

21/08/2018

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARÁ

DETALHE EM PLANTA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

PROJETO HIDRÁULICO

HID-04/08

TUBOS PVC - ÁGUA FRIA TUBOS PPR OU CPVC - ÁGUA QUENTE

REVISÃO CONFORME ANÁLISE
01

GEORGE M. BEZERRA FLÁVIO ROCHA

31/10/2018


