
DETALHE DA INSTALAÇÃO DE EXTINTOR

COM TRIPÉ

DETALHE DO EXTINTOR NA PAREDE OU NOS PILARES

DETALHE HIDRANTE DE PASSEIO

SEÇÃO LONGITUDINAL

VISTA DE CIMA

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO 1)
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VER QUADRO DE PLACAS

CONFORME NBR's 13.434, 13.434-1, 13.434-2 E 13.434-3
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ANGULAR 45°,Ø 63mm

REGISTRO GLOBO

0.60

INCÊNDIO

ALIMENTAÇÃO
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ALETAS DE VENTILAÇÃO

VISTA INTERNA

(CAIXA ABERTA)

1 - ADAPTADOR Ø 63mm r,5fx ENGATE RÁPIDO

    UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO E ADUCHADAS.

DETALHE HIDRANTE SIMPLES

NÍVEL DO PISO

VISTA FRONTAL

(CAIXA FECHADA)
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2 - MANGUEIRA DE NYLON, TIPO II COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA Ø1.1/2", COMPRIMENTO 2x15m.

3 - ESGUICHO REGULÁVEL CÔNICO TIPO AGULHETA, Ø 1.1/2", JUNTA DE ENGATE RÁPIDO, REQUINTE Ø 13mm.

ARMÁRIO PARA MANGUEIRA TIPO DE EMBUTIR, CHAPA DOBRADA, NAS DIMENSÕES INDICADAS ACIMA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICO PARA

ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO
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LIGA/DESLIGA

QUEBRA-VIDRO

DE ALARME TIPO

INDICADOR SONORO

(SIRENE FÁ-DÓ)

PISO ACABADO

SEM ESCALA

ALTURA DOS EQUIPAMENTOS
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CENTRAL DE

ALARME

ACIONADOR MANUAL

PLACA DE SINALIZAÇÃO

C/ INSCRIÇÃO 

SAÍDA

FUNDO VERDE E

LETRAS FOTOLUMINESCENTES

BLOCOS AUTÔNOMOS P/

ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA

I.E.

IE

16 W

2 x 55W
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PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE
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PISO INCOMBUSTÍVEL E ANTI-DERRAPANTE
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Atentar para o tipo de fixação dos corrimãos e guarda-corpo.

As buchas para o corrimão devem garantir o mínimo de

resistência

ao arrancamento.

A estrutura do guarda-corpo deve ser resistente o suficiente

para

sustentar o peso das pessoas.

DET. ESCADA E GUARDA CORPO

ESC. 1 / 20

DET. ESCADA E CORRIMÃO

ESC. 1 / 20

DET. CORRIMÃO

ESC. 1 / 5
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Os corrimãos devem ser calculados para

resistirem uma carga de 900 N,

aplicada em qualquer ponto deles,

verticalmente de cima para baixo e

horizontalmente em ambos os sentidos.

INC 09/09

CONTEÚDO:

DESENV. GRÁFICO:

VISTO:

DISCIPLINA           PRANCHA               TOTAL

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

paisagismo ltda.
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FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO:

DISCIPLINA:

ENDEREÇO:

AUTORES:
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CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

COMBATE A INCÊNDIO
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