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AREA TECNICA

CASA DA MUSICA

QUADRO DE PLACAS DE SINALIZAGOES DE SEGURANGA

NBR's ADOTADAS 13.434, 13.434-1, 13.434-2 E 13.434-3

cODIGO/DIM. PLACAS SIGNIFICADO QUANTIDADE| CONDIGOES ESPECIFICAS
1 FORMA:CIRCULAR
% PROIBIDO FUMAR 09 PICTOGRAMAIPRETA
=, FAIXA CIRCULAR E BARRA
D=252mm DIAMETRAL: VERMELHAS
FORMA:CIRCULAR
2 FUNDO:BRANCA
% PROIBIDO PRODUZIR CHAMA 09 PICTOGRAMA:PRETA
D=252 mm i N FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHAS
FORMA:CIRCULAR
3 R FUNDO:BRANCA
% PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR 02 PICTOGRAMA:PRETA
D=252 mm FOGO FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHAS
4 FORMA:CIRCULAR
FUNDO:BRANCA
Q% PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO 07 PICTOGRAMA:PRETA
D=252 mm DE INCENDIO FAIXA CIRCULAR E BARRA
DIAMETRAL: VERMELHAS
FORMA:TRIANGULAR
6 FUNDO:AMARELA
CUIDADO, RISCO DE INCENDIO 02 PICTOGRAMA:PRETA
L=340 mm FAIXA TRIANGULAR:PRETA
FORMA:TRIANGULAR
9 A CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO 03 pEUNDO-AMARELA |
L=340 mm FAIXA TRIANGULAR:PRETA
12 = . N FORMA:RETANGULAR
H=95 mm ﬁ |§‘> SAIDA DE EMERGENCIA 06 f’?gT%%;iRME\E:
L=190 mm A FOTOLUMINESCENTE
13 . N :
N SAIDA DE EMERGENCIA PO NDoVERDE
H=126 mm @' rﬁ 07 PICTOGRAMA:
L=252 mm 5 FOTOLUMINESCENTE
14 '_] FORMA:RETANGULAR
SAIDA DE EMERGENCIA FUNDO:VERDE
= i 17 :
weszomn || ] 0 o
=252 mm
16 b N FORMA:RETANGULAR
£ FUNDO:VERDE
H=126mm | | % |y | | ESCADADEEMERGENCIA 07 FUNDO.VERDE
L=252 mm FOTOLUMINESCENTE
17 . N FORMA:RETANGULAR
_ SAm SAIDA DE EMERGENCIA 04 ;llngl?)o(;‘éiRMliE'
'::;f: ::Ir: FOTOLUMINESCENTE
19 . FORMA:RETANGULAR
H=95 mm NUMERO DO PAVIMENTO 09 ';ll’é‘.r%%‘éi':ﬂ'f:
L=190 mm FOTOLUMINESCENTE
20 FORMA:QUADRADO
D<] AVISADOR SONORO 06 N eoamama &
L=224mm FOTOLUMINESCENTE
21 @ FORMA:QUADRADO
COMANDO MANUAL DE BOMBA DE 01 o eoamana &
L=224mm AL INCENDIO FOTOLUMINESCENTE
INCENDIO
FORMA:QUADRADO
2 COMANDO MANUAL DE ALARME DE 06 FUNDO:VERMELHA
= BOMBA INCENDIO PICTOGRAMA:
L=224mm DE FOTOLUMINESCENTE
INCENDIO
23 FORMA:QUADRADO
EXTINTOR DE INCENDIO 20 PP TOGRAMAL
L=224mm FOTOLUMINESCENTE
FORMA:QUADRADO
25 07 FUNDO:VERMELHA
ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE PICTOGRAMA:
L=224mm FOTOLUMINESCENTE
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PLANTA BAIXA - 5° PAVIMENTO (SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO)

ESC:1/75

CASARAO SESC

Nota: As placas deverido estar a uma altura de 1,80 m em relagéo ao piso.

LEGENDA:

HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO
PUBLICO -ver DET. - 01 UNIDADE

HIDRANTE SIMPLES COM DUAS MANGUEIRAS DE 15m
@ 1.1/2", ESGUICHO REGULAVEL @40mm - VER DETALHE- 07 UNIDADES

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA - BLOCO
AUTONOMO - DURAGAO DE 120min.- 51 UNIDADES

ILUMINAGAO EMERGENCIA LED 2 FAROIS 1200 LUMENS
COM BATERIA SELADA - DURAGAO DE 120min.- 12 UNIDADES

EXTINTOR DE PO ABC - 6 KG- CAP.EXTINTORA 3A/40B:C
ver DET. - 19 UNIDADES

EXTINTOR SOBRE RODAS DE PO ABC - 6 KG- CAP.EXTINTORA 3A/40B:C
ver DET. - 01 UNIDADES

PLACA DE SINALIZAGAO

e ==hoo

RESERVA DE INCENDIO - 15.600 LTs

ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCENDIO
(BOTOEIRA TIPO LIGA-DESLIGA)

o [o;

- PAINEL DE COMANDO

®

- AVISADOR SONORIO

- BOTOEIRA DE ALARME
TIPO QUEBRE O VIDRO E APERTE O BOTAO

- PRUMADA DE INCENDIO

®ER

mm@muum  -ROTADE FUGA - DIRECAO A SEGUIR

@mummm -ROTA DE FUGA - SAIDA FINAL

————————————— - TUBULACAO DA REDE DE HIDRANTE FoGo @3" e @2.1/2"

1 - DIAMETRO DOS TUBOS EM POLEGADAS, COTAS EM METROS.
2 - A TUBULAGAO DEVERA SER PINTADA COM FUNDO ANTI-CORROSIVO (ZARCAO) E DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, COR VERMELHA.

3 -TUBULAGAO EM AGO CARBONO PRETO OU GALVANIZADO DIN 2440 COM COSTURA, CONEXOES EM FERRO MALEAVEL CLASSE 10 - TUPY.

4 - A ALTURA MAXIMA DA FACE SUPERIOR DO EXTINTOR AO PISO ACABADO SERA DE 1.60m E A ALTURA MINIMA DA FACE INFERIOR DO EXTINTOR AO PISO ACABADO
SERA DE 0.20m. VER DET.

- A ALTURA DE INSTALAGAO DOS REGISTROS DE MANOBRA DOS HIDRANTES DEVERA VARIAR ENTRE 1,30m E 1,50m DO PISO ACABADO. VER DET.

- 0S REGISTROS DOS HIDRANTES DEVERAO SER INSTALADOS POLIDOS.

- TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO, SERAO SINALIZADOS E IDENTIFICADOS CONFORME NBRs.

- O SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO TERA UMA BOMBA ELETRICA E UMA RESERVA, COM CIRCUITO INDEPENDENTE DO PREDIO.

- DEVE SER INSTALADO UM SISTEMA DE SUPERVISAO ELETRICA, DE MODO A DETECTAR QUALQUER FALHA NAS INSTALAGOES ELETRICAS DA EDIFICAGAO, QUE POSSA

© ® N o o

INTERFERIR NO FUNCIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO.
10 - O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA ATRAVES DE BLOCO COM AUTONOMIA PARA 120 MINUTOS, 1,5W, 3,7V, 80Im, 5lux. CONFORME NBR10898.
- TODAS AS PAREDES POSSUIRAO RESISTENCIA MINIMA DE 4 HORAS AO FOGO E ACABAMENTO LISO, CONFORME NBR 9077.

R O=

- EDIFICAGAO NAO FARA USO DE GLP.
- 0S PISOS DAS ESCADAS SERAO INCOMBUSTIVEIS E ANTE-DERRAPANTES.

@

14 - SERAO UTILIZADOS RESERVATORIO INFERIOR E SUPERIOR EXISTENTES NO INTERIOR DA EDIFICAGAO.
15 - 0S CORRIMAO SERAO CONSTRUIDOS EM MATERIAL INCOMBUSTIVEL, CONFORME NBR 9077.
16 - TODOS OS CORRIMAOS E GUARDA-CORPOS DEVEM SER EXECUTADOS DE ACORDO COM A NBR 9050 E NBR 9077, SENDO RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR

o

GARANTIR A TOTAL ESTABILIDADE E SEGURANGA DE TODO O CONJUNTO PARA OS USUARIOS. A SEGURANGA DO USUARIO E CAPACIDADE DE CARGA EM CADA
GUARDA-CORPO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A NBR 14718.

17 - TODOS OS TUBOS, PEGAS DE FIXAGAO, ACABAMENTOS DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS DEVERAO SER EM AGO INOX ESCOVADO.

18 - OS TUBOS DE @=1/2" DEVERAO SER MACIGCOS, OS DEMAIS DEVERAO TER ESPESSURA INTERNA QUE GARANTA SUA SEGURANGA E ESTABILIDADE, SENDO DE NO
MINIMO #=2mm.

19 - A FIXAGAO NO PISO E/OU PAREDE DEVERA SER FEITA COM CHUMBADOR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NO PROJETO.

- POR SE TRATAR DE UMA EDIFICAGAO EXISTENTE, A DISTANCIA MAX. ATE A SAIDA ENCONTRA-SE MAIOR QUE 30M.

- 0S EXTINTORES EXTERNOS ENCONTRAM-SE PROTEGIDOS CONTRA INTEMPERIES E DANOS FiSICOS EM POTENCIAL.
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22 - A CANALIZAGAO DO DRENO DE LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DEVE SER METALICA ATE O REGISTRO.

]

23 - DEVE SER INSTALADO DRENO PARA TESTE DE FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS DE INCENDIO.

@

24 - AS BOMBAS DE INCENDIO POSSUEM INSTALAGAO INDEPENDENTE DA REDE ELETRICA GERAL.
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ITEM | REVISAO (CONTEUDO) RESPONS. | DATA

PROPRIETARIO: SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENG® CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D

CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETA NEIRE M? MENDES FERREIRA - CAU/BR A 114504-5

PREFEITURA BOMBEIROS

DEMAIS ORGAOS

PROPRIETARIO:

SERVIGO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

PROJETO:

CONSTRUGAO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

enge_nharia y DISCIPLINA:
arqui tetura &
paisagismo ltda.

FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

COMBATE A INCENDIO

FASE:

EXECUTIVO
CONTEUDO: DISCIPLINA PRANCHA TOTAL
PLANTA BAIXA - 5° PAVIMENTO

SescC

ENDEREGO:

RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELEM/PA

AUTORES:

ENGP° CIVIL E ARQ ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CREA/PA 4393D

INC 06/09

RESPONSAVEL TECNICO:

VISTO:

ESCALA:
INDICADA

DATA:
MARGO-2018

REVISAO:
001

DESENV. GRAFICO:
OTAVIO MENDES




