
NOTA: OS ELETRODUTOS EM AÇO GALVANIZADO DEVEM SER TODOS INSTALADOS DE FORMA APARENTE

DETALHE 05 -  CAVALETE PARA INSTALAÇÃO DE TC'S E TP'S

DETALHE 02

DETALHE 01

FERROLHO TIPO
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DETALHE 04 - PORTA DO CUBÍCULO E PLACA DE ADVERTÊNCIA
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DETALHE 01 -  SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR

500kVA

A=29.23m²

GERADOR

QGBT

400kVA

.30

2.89

TERRA COMPACTADA

SEÇÃO VER EM PROJETO

CONCRETO

FITA DE ADVERTÊNCIA

ELETRODUTO COM ENVELOPE DE CONCRETO

70cm

mín. 10cm

Obs.: Reconstruir o piso conforme revestimento original

S/ ESC.

CORDOALHA DE

REF. 157 AMERION

CONECTOR P/ UM

CAIXA DE ALVENARIA

CAIXA P/ATERRAMENTO

HASTE COPPERWELD

Ø5/8''X240mm

COBRE NU #50mm2 

CABO SINGELO

TAMPA DE CONCRETO

S/ ESC.

ALÇAS

TAMPA DE CONCRETO

50 50 50
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FERRAGEM

SEIXO

CORTE A-A

A

DETALHE "C"

A

DETALHE "C"
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CAIXA ESTIVER FECHADA

NÍNEL DO SOLO QUANDO A

FERRAGEM

1.030
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CAIXA DE PASSAGEM DA ENTRADA DE ENERGIA -

ESC. 1:50

(dimensões em milímetros)

ATENÇÃO

PERMANENTEMENTE

CUBÍCULO

ENERGIZADO
SOB CARGA

NÃO OPERE

ESTA CHAVE

ATENÇÃO

ALTA TENSÃO

PERIGO DE MORTE

470mm

VISTA LATERAL GERADOR

PLANTA BAIXA - CABINE DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO,

SUBESTAÇÃO ABRIGADA E GERADOR

SIMBOLOGIA TABELA E DETALHES

NOTAS

1- DEVERÁ TER PELO MENOS UM CABO E TERMINAÇÃO DE RESERVA ATERRADO;

2- AS EXTREMIDADES DOS CABOS DEVERÃO SER PROVIDAS DE TERMINAÇÕES, DE FORMA E 

3- NO POSTE DE INSTALAÇÃO DO TERMINAL MUFLA, A DESCIDA DOS CABOS DEVERÁ SER 

   UMA ALTURA MÍNIMA DE 5M EM RELAÇÃO AO SOLO;

4- EM LOCAIS ONDE HAJA TRÁFEGO DE VEÍCULOS OS ELETRODUTOS TIPO PVC DEVERÃO SER 

5- A CAIXA DE PASSAGEM LOCALIZADA PRÓXIMA AO POSTE DE DERIVAÇÃO DEVERÁ SER 

6- DEIXAR NO MÍNIMO 2M DE FOLGA DOS CABOS EM CADA CAIXA DE PASSAGEM.

NOMENCLATURA QUADROS

QDSS - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SUBSOLO

QDT01 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TÉRREO 01

QDT02 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TÉRREO 02

QD2P1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2º PAVIMENTO 01

QD2P2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 2º PAVIMENTO 02

QD3P1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 3º PAVIMENTO 01

QD4P1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 4º PAVIMENTO 01

QDE4P - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADO 4º PAVIMENTO

QD5P1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 5º PAVIMENTO 01

QDNB - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NOBREAK

QD6P1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 6º PAVIMENTO 01

QDE6P - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTABILIZADO 6º PAVIMENTO

QDCOB - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COBERTURA

   DIMENSÕES ADEQUADOS;

   FEITA EM ELETRODUTO METÁLICO GALVANIZADO DE DIÂMETRO MÍNIMO DE 100MM E POSSUIR   

   ENVELOPADOS EM  CONCRETO;

   CONSTRUÍDA NO MÁXIMO A 0,50M DA BASE DO POSTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE  

   1,00 X 1,00 X 1,00M;

ELE 22/22

CONTEÚDO:

DESENV. GRÁFICO:

VISTO:

DISCIPLINA           PRANCHA               TOTAL

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC
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FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br

PROJETO:

DISCIPLINA:

ENDEREÇO:

AUTORES:

ESCALA: DATA: REVISÃO:

003SETEMBRO-2018INDICADA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RUA SENADOR MANOEL BARATA Nº 1873 - REDUTO - BELÉM/PA

HERYK ALEIXO

CONSTRUÇÃO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA

ELÉTRICO

PROPRIETÁRIO:

FASE:

REVISÃO (CONTEÚDO)

ITEM RESPONS. DATA

BOMBEIROS

DEMAIS ÓRGÃOS

PREFEITURA

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

DESENV. DO PROJETO:

EXECUTIVO

ENGº ELETRICISTA RODOLFO SOUZA RAMOS - CREA/PA 18019D

1. ESCAPAMENTO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL Ø6"

2. PASSAGEM DO ESCAPAMENTO PELA AVENÁRIA

3. SUSTENTAÇÃO U-L PARA ESCAPAMENTO

4. SILENCIOSO TIPO SH6

5. TRAVAMENTO PARA ESCAPAMENTO

6. SEGMENTOELÁSTICO EM INOX Ø5" / Ø6"

7. QUADRO DE COMANDO QCA/QTA

8. RECIPIENTE PARA CONSUMO DIÁRIO DE COMBUSTÍVEL NA BASE 200L

9. ATENUADOR DE RUÍDOS EXAUSTÃO VA7/79 1400(L)x1320(H)x900(P)mm

10. ATENUADOR DE RUÍDOS ASPIRAÇÃO VA7/79 1400(L)x1320(H)x900(P)mm

11. TUBULAÇÃO DE RESPIRO DO CÁRTER Ø1"

12. PORTA ACÚSTICA 1100(L)x2100(H)mm

13. CAIXA COLETORA DE ÓLEO DO RESPIRO DO CÁRTER 500(L)x500(C)x500(P)mm

14. ABERTURA PARA INSTALAÇÃO DE ATENUADOR DE RUÍDOS 1490(L)X1410(H)mm

15. PISO ESTRUTURADO

16. CANALETA PARA CABOS 300(L)x300(P)mm

17. ENCAMINHAR ATÉ O QGBT

18. SUSTENTAÇÃO PARA ATENUADOR

NOMENCLATURA GERADOR


