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NOTAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:

DETALHE 02

ESC. 1/125 e Normas Adotadas: NBR 5626 — Instalacdes Prediais de Aqua Fria / NBR—5680 — Tubos de
) PVC Rigido — dimensdes — Padronizacdo / NBR—5984 — Norma Geral de Desenho Técnico

, — Procedimento / NBR 7229 — Projeto, construcdo e operacdo de sistemas de tanques

S k%o%o CAIXA DE INSPECAQ sépticos / NBR 8160 — Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucdo / NBR
\ E PASSAGEM 13969 — Tangues sépticos — Unidades de tratamento complementar e disposi¢cdo final dos

efluentes liquidos — Projeto, construcdo e operacdo / NR—24 — Condicdes sanitarias dos
locais de Trabalho.
e TJodas as tubulagles deverdo ser testadas de acordo com a NBR antes de serem ligadas ¢
/ rede geral;

CAIXA DE INSPECAO
£ PASSAGEM

&
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/ e As tubulagcbes acéreas deverdo ser fixadas com abracadeiras, vergalhtes e demais acessorios;
e Recomenda—se a instalagdo de tubulagdes de dgua fria e esgoto série reforgada;
/ e Toda tubulag@o embutida no piso deverd ser testada e posteriormente envelopada.
/ e Verificar junto com o fornecedor dos equipamentos a melhor infraestrutura de hidraulica
L para instalacdo dos pontos.
~ e Jodos os materiais de fechamento deverdo incombustiveis.
~ e As tubulagdes enterradas deverGo ter recobrimento conforme indicado neste projeto,

respeitando—se o minimo de 0,40 m para trechos sem ftrafego de veiculos € no minimo de
0,60 m para trechos sujeitos a trafegos veiculos leves;

e Os didmetros das tubulagdes sdo indicados em milimetros;

e Nenhuma tubulagdo poderé ficar solidaria & estrutura de concreto; caso seja prevista a
travessia de tubulagdes nas estruturas de concreto, deverdo ser deixadas aberturas;

SANITARIO
g e A tampa de acabamento da caixa terminal de esgoto deverd ser de facil remocgdo;
A e Colocar tampa interna na caixa terminal de esgoto com selo hidrico;
e Os tubos de esgoto deverdo possuir declividade minima de:
\ a — Didmetro menor ou igual a 75 mm..... 2%;
b — Digmetro igual ou maior que 100 mMm.............. 1%;
¢ — Todos os tubos de esgoto (primario, secunddrio e de gordura) dever&o ser de PVC
VER DETALHE AMPLIADO (preferencialmente da série reforcado), tipo ponta e bolsa, de fabricagdo Tigre ou equivalente;
CAIXA DE INSPEGAO
E PASSAGEM / Limpeza da Rede de Esgoto:
P e A limpeza das caixas de passagem, gordura ou inspegdo de esgoto deverd ser realizada
> Distribuicdo para / periodicamente a cada 6 meses

e TJoda tubulagdo de ventilagdo deverda ter um aclive minimo de 17%;

e Nas tubulagdes enterradas adotar recobrimento minimo de 0,40 m nos locais sem trdfego
de veiculos e de 0,60 m nos locais sujeitos a trafego de veiculos leves, nas travessias de
pistas de trafego de veiculos pessados adotar recobrimento minimo de 0,90 m;

e As tubulagdes verticais das colunas de ventilagdo serdo embutidas na alvenaria.

e As cotas nas "ci's” e "pv's” sdo minimas podendo aumentar em razdo das declividades

naturais do terreno, antes da execuc¢do das obras, devem ser verificadas as cotas no

terreno;

Dar no minimo 1% de caimento para os ralos;

Para instalar loucas consultar ainda o projeto de arquitetura;

As saidas das calhas serdo sempre pela lateral interng;

NGo coincidir as descidas com as nervuras

Quanto aos drenos dos ar—condicionados, deverdo ser embutidos e destinados ds caixas de

aguas pluviais. De forma alguma serd aceito que estas tubulagbes sejam destinadas & rede

de esgoto.

4 Valas de Infiltragdo
Dimensodes de cada vala: AxLxC

CAIXA DE INSPECAO 0,60x0,50x8,50m /

E LIMPEZA

Distribuigdo para

4 Valos de Infitragto
Dimensdes de cada vala: AxLxC,
0,60x0,50x8,50m

NOTAS SOBRE O SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO (TANQUE SEPTICO — VALA DE INFILTRAGAO):

PISCINA

TANQUE SEPTICO

M e Os tanques sépticos devem observar as sequintes distdncias horizontais minimas:

M% a) 1,50 m de construgdes, limites de terreno, sumidouros, valas de infiltrag&o e ramal

predial de dagua;
b) 3,00 m de arvores e de qualquer ponto de rede pUblica de abastecimento de aqug;

c) 15,00 m de pocos freaticos e de corpos de &gua de qualquer natureza.
Nota: As distancias minimas sdo computadas a partir da face externa mais préxima aos
elementos considerados.

e A lgje de fundo deve ser executada antes da constru¢do das paredes, exceto nos casos
plenamente justificados.

e Os tanques devem ser estanques; os construidos em alvenaria devem ser revestidos,
internamente, com material de desempenho equivalente & camada de argamassa de cimento
e areia no trago 1:3 e espessura de 1,5 cm (conforme Figura 6 do Anexo A da NBR
7229).

e Os tanques devem conter uma placa de identificagdo com as seguintes informagoes,
gravadas de forma indelével, em lugar visivel (conforme Figura 7 do Anexo A da NBR
7229):

e Antes de entrar em funcionamento, o tanque séptico deve ser submetido co ensaio de
estanqueidade, realizado apds ele ter sido saturado por no minimo 24 h.

e A estanqueidade & medida pela variagdo do nivel de dgua, apds preenchimento, até a altura
da geratriz inferior do tubo de saida, decorridas 12 h. Se a variagdo for superior a 3% da
altura 0til, o estanqueidade & insuficiente, devendo—se proceder & corre¢cdo de trincas,
fissuras ou juntas. Apbs a corre¢gto, novo ensaio deve ser realizado.

e A limpeza da fossa séptica deverd ser realizada no intervalo méaximo de 2 anos.

e Quando da remoc¢do do lodo digerido, aproximadamente 10% de seu volume devem ser
deixados no interior do tanque.

e A remocgdo periddica de lodo e escuma deve ser feita por profissionais especializados que
disponham de equipamentos adequados, para garantir o ndo—contato direto entre pessoas e
lodo. £ obrigatério o uso de botas e luvas de borracha. Em caso de remocgdo manual, &
obrigatério o uso de mascara adequada de proteg¢do.
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e A disténcia minima entre as paredes dos pogos mdiltiplos deve ser de 1,50 m.
A distribui¢do do esgoto aos sumidouros mdaltiplos deve ser feita através de caixa
distribuidora de vazdo.

e A altura Gtil do sumidouro deve ser determinada de modo a manter distancia vertical
minima de 1,50 m entre o fundo do pogo e o nivel maximo aquifero.
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Dimensodes de cada vala: AxLxC RESPONSAVEL TECNICO:
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PROJETO: GEORGE M. BEZERRA PEIXOTO CREA 020340337-1

PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS

CONSTRUGAO DO PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA

ENGENHARIA | ARQUITETURA

ENDEREGO DO EMPREENDIMENTO:
AV. HELIO GUEIROS N° 110 COQUEIRO ANANINDEUA - PA

V% -
DESENHO: FLAVIO ROCHA

CLIENTE:

ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SERV|QO SOCIAL DO COMERC|O
W DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

RUA ASSIS DE VASCONCELOS, 359 - 5° 6° e 7° ANDARES

CAIXA DE INSPEGAO IDENTIFICACAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:
E LIMPEZA INSTALAQOES SANITARIAS EXTERNAS

CODIFICACAO DO ARQUIVO: ESCALA:

01.SAN-2018.10 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




