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PROJETO: INSTALA(;OES DE ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC ANANINDEUA
ORIENTACOES GERAIS

OBJETIVO

Este documento descreve e especifica os parametros e estabelece as diretrizes basicas,

referente a execucdo do Projeto Elétrico de Baixa Tensdo para a Construgio PARQUE AQUATICO DA
UNIDADE SESC ANANINDEUA situado na AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110, ANANINDEUA - PA,

para sua execu¢do com fornecimento de material e mao de obra, dos servigos pertinentes, tendo como

base o projeto em tela.

1.2

NORMAS E CODIGOS APLICAVEIS

O presente documento foi elaborado de acordo com as prescri¢des das Normas Técnicas da

ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas). Abaixo segue as normas como elementos base

para quaisquer servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos:

Codigo Civil (Lei 10.406/2002);

Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8078/1990);

NBR 5410 - Instalag¢des Elétricas de baixa tensao;

NR10 - Norma Regulamentadora de Instalagdes e Servicos em Eletricidade, Portaria
3214 Lei 6514 /TEM;

IT41/11 - Inspecdo Visual em Instalacbes Elétricas de Baixa Tensao;

NR-26 - Sinalizacdo de seguranca;

NR 18 - Condig¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;

NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico — Padronizacgao;

NBR NM ISO 7-1:2000 - Rosca para tubos onde a junta de vedacao sob pressao é feita
pela rosca. Parte 1: Dimensdes, tolerancias e designacao;

ABNT NBR 7008-1:2012 - Chapas e bobinas de aco revestidas com zinco ou liga zinco-

ferro pelo processo continuo de imersao a quente. Parte 1: Requisitos;
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e ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e bobinas de aco revestidas pelo processo continuo
de imersdo a quente — Requisitos gerais;

e ABNT NBR 11888:2008 - Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aco - Carbono e
aco de baixa liga e alta resisténcia - Requisitos gerais;

e ABNT NBR 6323:2007 - Galvanizacdo de produtos de aco ou ferro fundido -
Especificacao;

e Lei Federal 11.337 26/07/06 - Obrigatoriedade das Edificacdes Possuirem Sistema
de Aterramento a Existéncia do Condutor Terra de Protecao;

e IEC/TR 60079-16:1990 - Equipamentos elétricos para atmosferas explosivas.
Parte 16: Ventilagdo artificial para a protecao de casa de analisadores;

e NBR 5419 - Sistemas de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas;

e NBR 5471 - Condutores Elétricos;

e ABNT NBR NM 247-3 - Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensoes
nominais até 450/750 V, inclusive condutores isolado (sem cobertura) para
instalacdes fixas (IEC 60227-3, MOD);

e NBR-5361 - Disjuntor de baixa tensdo - Especificacdo;

e NM 60898:2004 - Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para instalacdes
domésticas e similares (IEC 60898:1995, MOD);

e [EC60947-2 Ed. 4.2 b - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensao. Parte 2:
Disjuntores;

e ABNT NBR NM 61008 - Interruptores a corrente diferencial-residual para usos
domeésticos e analogos sem dispositivo de protecao contra sobrecorrentes (RCCB).
Parte 1: Regras gerais (IEC 61008-1:1996, MOD);

e ABNT NBR NM 61008-2-1:2005 - Interruptores a corrente diferencial-residual para
usos doméstico e analogos sem dispositivo de protecdo contra sobrecorrentes
(RCCB). Parte 2-1: Aplicabilidade das regras gerais aos RCCB funcionalmente
independentes da tensdo de alimentacdo (IEC 61008-2-1:1990, MOD);
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e ABNT NBR IEC 61643-1:2007 - Dispositivos de protecdo contra surtos em baixa
tensdo. Parte 1: Dispositivos de protecao conectados a sistemas de distribuicao de
energia de baixa tensdo - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio;

e NBR-6146 - Invo6lucros de Equipamentos Elétricos - Protecao;

e ABNT NBRIEC 60670-24:2015 - Caixas e involucros para dispositivos elétricos para
instalacdes elétricas fixas de uso doméstico e analogo. Parte 24: Requisitos
especificos para invélucros para dispositivos de protecdo e outros dispositivos
elétricos que dissipam poténcia;

e ABNT NBRIEC 62208:2013 - Invélucros vazios destinados a conjunto de manobra e
controle de baixa tensdo — Requisitos gerais;

e ABNT NBR IEC 60439-3:2004 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensao.
Parte 3: Requisitos particulares para montagem de acessérios de baixa tensdo
destinados a instalagdo em locais acessiveis a pessoas ndo qualificadas durante sua
utilizacdo - Quadros de distribuicao;

e ABNT NBR IEC 60695-2-10:2015 - Ensaios relativos aos riscos de fogo
Parte 2-10: Ensaio de fio incandescente/aquecido - Aparelhagem e método comum
de ensaio;

e ABNT NBR IEC 60529:2005 Versdo Corrigida 2:2011 - Graus de protecdo para
invélucros de equipamentos elétricos (cddigo IP);

e ABNT NBR IEC 62262:2015 - Graus de protecdo assegurados pelos invélucros de

equipamentos elétricos contra os impactos mecanicos externos (cédigo IK);
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1.3  SIGLAS E ABREVIATURAS

No relatério sdo apresentadas varias siglas especificas da area elétrica que seguem abaixo

discriminada:

e W -Unidade de poténcia (Watt);

e VA - Unidade de poténcia (Volt-Ampere);

e V-Unidade de tensao (Volt);

e A -Unidade de Corrente (Ampere);

e mA - Unidade de Corrente em miliamperes;

e In - Corrente Nominal;

e SPDA - Sistema de protecdo contra Descargas Atmosféricas;

e DPS - Dispositivo de protecdo contra surtos;

e DR - Dispositivo de protecao residual;

e IP - Indice de Protecio

e NBR - Norma Brasileira Regulamentadora;

e NR- Norma Regulamentadora;

e ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

e ISO - Organizagdo Internacional para Padronizagdo;

e [EC - Comissao Internacional de Eletrotécnica;

e DIN - Instituto Alemdo para Normatizagao;

e F - Condutor Fase;

e N - Condutor Neutro;

e T- Condutor Terra;

e PVC - Policloreto de Polivinila ou Policloreto deVinil;

e EPR - Etilenopropileno;

e CELPA - Concessionaria de energia local;
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DESCRICAO DAS INSTALACOES

0 parque serd atendido por duas subesta¢des areas, sendo:

01 (uma) de 150kVA aérea (denominada neste projeto como subesta¢do 01) para as cargas
do vestiario, da guarita e da iluminacdo do parque propriamente dita e outras cargas nas
proximidades do parque definidas pela fiscalizac3o.

01 (uma) de 225kVA area (denominada neste projeto como subestacdo 02). Observar que
estd substituira a atual da subestacdo de 150kVA), para alimentacdo das cargas da casa de

maquinas do parque e outras cargas ja existente do complexo do SESC Ananindeua.
PAINEIS DE DISTRIBUICAO

Serdo previstos a instalacdo de 04 (quatro) Painéis de distribuicdo para todo o parque, sendo
QD-VESTIARIO;

QD-GUARITA;

QD-CASA DE MAQUINAS
PGBTO1;

0 PGBTO1 sera atendido pela subestagdo de 150kVA, com cabos de alimentacido de cobre com

isolacdo em EPR/XLPE de 0,6/1,0V a 90° C, sendo 2 de 120,00mm? para os condutores fases e neutro

e 1 de 120,00mm? para o condutor de protecdo. Os condutores sio protegidos por disjuntor trifasico

em caixa moldada de 400A. Ele por sua vez alimentara o QD-VESTIARIO e o QD-GUARITA e outras

cargas no entorno do parque aquatico.

0 QD-VESTIARIO sera alimentado PGBTO01, sendo 2 de 70,00mm? para os condutores fases e

neutro e 1 de 70,00mm? para o condutor de protecdo. Os condutores sio protegidos por disjuntor

trifasico em caixa moldada de 275A.
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0 QD-GUARITA sera alimentado PGBTO01, com cabos de alimentacdo de cobre com isolacao
em EPR/XLPE de 0,6/1,0V a 90°C de 35,00mm? para os condutores fase e neutro e 25,00m? para o
condutor de protecdo. Os condutores sdo protegidos por disjuntor trifdsico padrdo DIN de 70A.

Ja o QD-CASA DE MAQUINAS sera atendido pela subestacdo de 225kVA, com cabos de
alimentacio de cobre com isola¢io em EPR/XLPE de 0,6/1,0V a 902C de sendo 2 (dois) de 70,00mm?
para os condutores fase e neutro e 01 (um) de 70,00m? para o condutor de protecio. Os condutores
sdo protegidos por disjuntor trifasico em caixa moldada de 225A.

Os painéis serdo de sobrepor, com dimensdes minimas - 1500x1000x350mm fabricados em
chapa de aco com espessura minima de 18, classe II, grau de protecao IP 40, pintura eletrostatica na
cor bege, com flange na parte inferior e porta frontal provida de trinco e fecho de fenda metalico tipo
yale, equipado com barramento de cobre trifasico - DIN, barramentos de cobre para neutro e terra do
tipo born, rigidamente fixados, barras transversais laterais e centrais, quadro de cargas, diagrama
unifilar tampa interna em chapa de acrilico transparente, cobrindo os barramentos e outras partes
vivas, deixando aparentes somente as alavancas dos disjuntores, painel de montagem metdalico com
pintura laranja, trilhos DIN, contatores tripolares, LED’s Liga/Desliga, DR, DPS, canaletas de PVC com
perfuracdes laterais com espagamento de 12,5mm fornecidas em pecas de 2,0m para organizagio
interna do cabos, entre outros acessorios para o perfeito funcionamento dos mesmos.

Atentar para que seja observada a distancia minima de 25 mm entre a tampa e as partes vivas.
A corrente nominal dos circuitos deve ser indicada nos diagramas unifilares dos quadros do projeto
em anexo; tensdo nominal 220 V (F-F) / 127V (F-N).

Anexar na parte interna das portas dos quadros, os quadros de cargas e os diagramas
unifilares, com indicacdo dos valores das cargas dos circuitos, sua distribui¢do pelos barramentos, e
os valores nominais dos disjuntores, incluindo os de reserva.

Os quadros (leia-se também o painel) deverao ter suas carcacgas aterradas.

A alimentacio e distribuicdo dos circuitos terminais sera feito através de, eletrodutos.

Os quadros deverao atender as seguintes normas: NBR IEC 60670-24:2015, NBR IEC
62208:2013, NBR IEC 60439-3:2004, NBR IEC 60695-2-10:2015, NBR IEC 60529:2011, NBR IEC
62262:2015, além da NBR 5410:2008. Deverao ser atendidas também as exigéncias do artigo 384 da
Norma NEC.
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A conexdo dos condutores com barramentos e disjuntores devera ser feita com terminais pré-

isolados, tipo garfo, olhal ou pino, soldados com estanho.

2.2 ILUMINACAO

O sistema de iluminacdo foi dimensionado de acordo com os niveis de iluminamento

recomendados pela ABNT. Os modelos utilizados serdo os seguintes:
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BEILAR w

ENGENHARIA | ARQUITETURA PROPRIETARIO:

PROJETO:
OBRA:

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
ANANINDEUA - PA

SESC ANANINDEUA

INSTALACOES DE ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC ANANINDEUA

ARAMNDELA TARTARUGA LED 12W

= F
| INSTALAGAO: SOBREPOR i gli
MODELO: EXTERNO SUPER LED ’; ]
Y

MATERIAL: ALUMINIO vr

INSTALACAO: EMBUTIDA

MATERIAL: ALUMINIO
COR: BRANCO

DIMENSOES: 29 5X29 5 CM

» LUMINARIA LED DE EMBUTIR PARA PISCINA 5W RGB COLORIDO
= MATERIAL DO CORPO: ABS
MATERIAL DA LENTE: POLICARBONATO

ARANDELA DE EMBUTIR NA ALVENARIA PARA LED BRANCO DE 15W

BASE: E27CORPO: ALUMINIO INJETADO.

o ACABAMENTO: PINTADO NA COR BRANCA, COM BORRACHA DE VEDACAO E GRADE — —,
FRONTAL DE PROTECAO. = :

COR: BRANCO MICROTEX TURIZADO

DIFUSOR: VIDRO PRENSADO.

@ LUMINARIA TIPO BALIZADOR SPOT LED CHAO PISO DE 5W
MATERIAL: ALUMINIO E ACO

POSTE TELECONICO CURVO 3,0M PARA LUMINARIA [ —
TIPO PETALA PARA LAMPADA LED DE 80W ==
COR: CINZA (PINTURA ELETROTASTICA) \_j

REFLETOR TR LED 20W/
CORPO EM ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO =
ANGULO: 120° J
PARAFUSO EM ACO INOX._ ) !
GRAU DE PROTECAD: IP6S (=
COR: BRANCO

2 )
L

INSTALACAO: EMBUTIDA

. MATERIAL: ALUMINIO .
COR:BRANCOD =

DIAMETRO- 12X12 CM

*Ver projeto luminotécnico para maiores detalhes.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: ITA-GUAY-A, LUSTRE, OSRAM, PHILIPS ou equivalente.
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2.3 ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Todas as unidades de Iluminagdo de Emergéncia serdo ligadas a rede de energia elétrica
normal em 220 Vca para manter o sistema de flutuacdo (manutencio de carga) supervisionado pro
circuito integrado de alta precisdo. A localizacdo das unidades de [luminacdo de Emergéncia esta
indicada em projeto (plantas e detalhes).

Referéncia a fabricante/marca/modelo: ITA-GUAY-A, LUSTRE, OSRAM, PHILIPS ou

equivalente.
2.4 DISPOSITIVOS DE COMANDO

Todos os ambientes terdo acionamento local por interruptor simples, duplos e paralelos,
posicionado préximo as portas principais de acesso ou em locais estratégicos. Terdo contatos de liga
de prata, teclas fosforescentes e placas metalica. Terdo capacidade de corrente de no minimo 10A em
220V e oferecerdao uma resisténcia minima de isolamento de 100MQ (MEGA-OHM).

Além dos interruptores foram previstos sensores de presenca fixados no teto para os
ambientes de circulagdo e vestiarios. Os sensores deverdo possuir as seguintes caracteristicas
técnicas:

e Alimentacdo: 127V

e (Circuito com 3 Fios

e Fusivel Contra Curto-circuito (7A)

e Acende e Apaga a Luz Automaticamente

e Deteccao por Infravermelho Passivo

e Funcio Sensibilidade: Deteccdo de Movimento Mais ou Menos Sensivel
e Funcdo Fotocélula

e Ajuste de Tempo

e Alcance de Até 5 Metros

e Cobertura de 115° Horizontal e 360° Vertical

T & P ENGENHARIA
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Foram previstos também relés fotoelétricos para os postes distribuidos no perimetro do
parque, sendo um para cada 2 luminarias. Os relés deverao possuir Contatos NF, grau de protecao IP-

54, na cor cinza.

2.5 TOMADAS

As tomadas serao de embutir, com caixas de PVC 4x2”, com contatos em liga de prata, miolo
em plastico fosforescente e placa metdlicas, do tipo universal 2P+T (10A/250V) segundo a NBR
14136/2012. As tomadas serdo simples, duplas e triplas conforme uso indicado em planta baixa (ver
projeto).

A sequéncia de condutores nas tomadas devera ser sempre:

o Fasenaesquerda
e Neutro na direita

e Terrano terminal apropriado

2.6 CONDUTORES

Serdo usados cabos de cobre, ndo propagantes de chama, témpera mole, classe de
encordoamento 5, com isolacdo em PVC (750V a 709C) para os circuitos terminais como iluminacdo
e tomadas, e com isolacdo em EPR (0,6/1,0V a 90°C, livres de halogénio e com baixa emissdo de
fumaca e gases toxicos devem atender a Norma ABNT NBR 13248, certificado pelo Inmetro) para
alimentacdo dos quadros de distribuicao.

A menor bitola serd de #1,5mm? para iluminacdo, tomadas e equipamentos de
condicionamento de ar, e de #2,5mm? para quadros de distribuicao.

Os condutores serdo instalados de forma que os isente de esfor¢cos mecanicos incompativeis
com sua resisténcia ou com a do isolamento/ revestimento. Nas deflexdes, os condutores serdo

curvados seguindo raios iguais ou maiores do que os minimos admitidos para o seu tipo.

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73 — CEP n° 57057-450
CNPJ n° 14.180.300/0001-04 — IM n°® 901067369 - TEL n® (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

13




MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110,
LOCAL:
‘ ANANINDEUA - PA
ENGENHARIA | ARQUITETURA | pROPRIETARIO: | SESC ANANINDEUA
PROJETO: INSTALACOES DE ELETRICAS DE BAIXA TENSAO
OBRA: PARQUE AQUATICO DA UNIDADE SESC ANANINDEUA

As emendas e derivacoes dos condutores sé poderdo ser executadas nas caixas de passagem
de modo que assegurem a resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente
por meio de um conector apropriado.

Condutores emendados ou cuja isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante
ou outro material ndo devem ser introduzidos em conduto fechado.

Os condutores somente devem ser conduzidos depois de estar completamente terminada a
rede de eletrodutos e apés a tubulacdo ser perfeitamente limpa e concluidos todos os servigos de
construcdo que os possam danificar.

Para facilitar a condugdo dos condutores, podem ser utilizados:

1 - Guias de puxamento, entretanto s6 devem ser introduzidos no momento da condugio dos
condutores e ndo durante a execug¢do das tubulagdes;

2 - Talco, parafina ou outros lubrificantes que ndo prejudiquem a isolacao dos condutores;

Os condutores em geral devem ser totalmente isolados entre si, sem nenhum contato, sob
pena de ocasionar curto circuitos na instalacdo e queima de equipamentos eletronicos.

Os condutores deverdo ser identificados com o c6digo do circuito por meio de identificadores,
firmemente presos, e estes, em caixas de juncdo e onde mais se faca necessario.

“Os eletrodutos a serem utilizados na distribuicdo dos circuitos ndo possuirdo didmetros
inferiores a 34”.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: PIRELLI, SIL ou equivalente.

2.7  CAIXAS DE PASSAGEM

Todas as caixas serdo fabricadas em material plastico de polipropileno quando instaladas
fixadas na parede/alvenaria ou embutidas no piso interno da edificacdo e construidas em alvenaria
de tijolos quando embutidas no piso na area externa da edificacdo, com dimensdes especificadas em
projeto.

As caixas de passagem devem receber tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho
quimico.

As ligacdes dos eletrodutos com a caixa de passagem serdo feitas com arruelas pelo lado

externo e bucha pelo lado interno.
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Referéncia a fabricante/marca/modelo: DAISA, WETZEL ou equivalente.

2.8 ELETRODUTOS

Considerar os tipos de eletrodutos nas seguintes condigdes:

e Os eletrodutos embutidos na alvenaria dos circuitos terminais serdo do tipo PVC
rigido antichama;

e Eletrodutos embutidos no piso serdo PVC rigido;

o Eletrodutos do tipo PVC rigido deverdo obedecer as normas ABNT NBR 15465 e NBR
5410;

e As conexdes deverdo obedecer as mesmas normas dos eletrodutos.

Sera vedado o uso de mangueira de plastico, ou ainda, instalar fiagdo ndo tubulada, fixada a
estrutura ou solta acima de forros em quaisquer casos.

O fornecimento dos eletrodutos devera contemplar todos os acessdrios para a instalagdo tais
como luvas, curvas, conector tipo box, entre outros, acessérios de fixacdo e sustentacdo dos
eletrodutos fixados em piso, parede e laje.

As conexdes de eletrodutos em caixas de passagem ou quadros deverdo ser através de bucha
e arruela de aluminio para fixacdo e acabamento.

Os eletrodutos deverdo ser mantidos soldados, mesmo apds o lancamento dos cabos.

Instalagdo maxima de duas curvas, ndo reversas, entre caixas.

Deve-se inspecionar as tubulacdes antes da passagem dos cabos para certificar que nao exista
pontos de abrasao. Instale previamente um guia para o encaminhamento dos cabos.

A transposicdo entre os eletrodutos de bitolas diferentes serd provida por caixas de passagem
10x10x08cm. Nas mudangas de direcdo de tubulagdes, utilizar curvas longas.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: TIGRE, WETZEL ou equivalente.
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2.9 DISPOSITIVOS DE PROTECAO

2.9.1 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

Todos os disjuntores deverdo ser novos e do mesmo fabricante, devendo ainda garantir por
estes a integridade de todos os componentes do sistema e serdo do tipo “DIN” padrao europeu. Todos
serdo de curva de disparo C, salvo o que no diagrama unifilar do projeto indicar diferente. As demais

caracteristicas seguem abaixo:

29.1.1 DISJUNTORES MONOPOLARES:

e Aplicagdo: permitir o fluxo normal da corrente sem interrupgoes, abrir e fechar um
circuito a corrente nominal, proteger contra as correntes de sobrecarga e de curto-
circuito;

e Tipo 1: padrao DIN, termomagneético, com livre disparo, curva C;

e Grau de protecao IP 20;

e Tensdonominal: 220 V;

e Nivel de impulso: 6kV;

e Frequéncia nominal: 60 Hz;

e Correntes nominais: de 10A a 63A (ver diagramas no projeto em anexo);

e (Capacidade de ruptura simétrica: 3KA;

e Tensdo de comando: 127 V;

e Referéncia a fabricante/marca/modelo: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ou

equivalente.

e Tipo 2: padrao DIN, termomagnético, com livre disparo, curva C;
e (Graude protecao IP 20;

e Tensdaonominal: 220 V;
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Nivel de impulso: 6kV;

Frequéncia nominal: 60 Hz;

Correntes nominais: de 80 a 125A (ver diagramas no projeto em anexo);

Capacidade de ruptura simétrica: 10KA;

Tensao de comando: 127 V;

Referéncia a fabricante/marca/modelo: STECK, SIEMENS, SCHNEIDER ou

equivalente.

2.9.1.2 DISJUNTORES TRIPOLAR:

Aplicagao: permitir o fluxo normal da corrente sem interrupgdes, abrir e fechar um
circuito a corrente nominal, proteger contra as correntes de sobrecarga e de curto-
circuito;

Tipo 1 para disjuntores com corrente nominal abaixo de 125A: padrao DIN,
termomagnético, com livre disparo, curva C;

Tensdo nominal: 220 V;

Nivel de impulso: 6KkV;

Frequéncia nominal: 60 Hz;

Correntes nominais: de 10 A 125A (ver diagramas no projeto em anexo);
Capacidade de ruptura simétrica: 10 KA;

Tensao de comando: 220/127 V;

Tipo 2 para disjuntores com corrente nominal acima de 125A: padrdo em caixa
moldada, termomagnético, fixo, com livre disparo, curva C;

Tensido nominal: 220 V;

Nivel de impulso: 6kV;

Frequéncia nominal: 60 Hz;

Correntes nominais: de 150 a 400A (ver diagramas no projeto em anexo);

Capacidade de ruptura simétrica: 35 KA;
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e Tensao de comando: 220/127 V;
e Referéncia a fabricante/marca/modelo: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER ou
equivalente.
Obs.: Para os disjuntores terminais, considerou-se a prote¢do de backup com o
disjuntor de protecdo geral do quadro.
Os disjuntores deverao seguir as seguintes normas técnicas: NBR-5361, NM
60898:2004, IEC 60947-2 Ed. 4.2 b e NBR 5410.
NBR IEC 60947-2 Norma NBR IEC 60 947-2 estabelece que as instalacdes serdo

manuseadas por pessoas especializadas e engloba todos os tipos de disjuntores em BT.
2.9.2 PROTEC()ES CONTRA CHOQUES ELETRICOS (DR)

Interruptor Diferencial com protecdo residual possui interrup¢dao do circuito
independente da alavanca de acionamento sua construcao interna das partes integrantes sao
totalmente metalica (para garantir uma vida util maior e evitar deformacgdes internas) e seus

contatos banhados a prata, fixacdo em trilho DIN.

Classe de [S0lagao:.....omereeeersesesesssssssssssessssesssesnnes 440 Vca

Tensao nominal de OPeraga:.....eermersressseesssesssessnens conforme diagrama unifilar
Tensao maxima de OPeragao:......eeeeesneesssessssssseeenns 440 Vca

Frequéncia nominal: ... 50/60 Hz

NUMETO d€ POLOS: ..oueeeeereereeeee e sseessenans conforme diagrama unifilar
Corrente nominal de operagao (In): ....oeneneenreereesneeseeereenns conforme diagrama unifilar
Corrente residual de protecao (Ir):..coeeeseenserseeseeseessesneenes conforme diagrama trifilar
Tempo de atUACA0: ... s 15a30ms

Durabilidade elétrica / mecanica minima:.....ooeveeneseennsnnens 5.000 manobras

De acordo com a norma NBR-5410, para protecdo contra choques elétricos de
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contatos indiretos, foi previsto um protetor DR (diferencial residual), para circuitos, de
tomadas em areas umidas e outros similares. Os DR's serdo de alta sensibilidade, 30 mA.

Os DR’s deverdo seguir as seguintes normas técnicas: ABNT NBRNM 61008-2-1:2005,
ABNT NBR NM 61008 e NBR 5410.

Referéncia a fabricante/marca/modelo: ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, STECK ou

equivalente.

2.9.3 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SOBRETENSOES (DPS)

Para protecdo contra surtos de tensao causados por descargas atmosféricas,
manobras, etc, serdo previstos dispositivos protetores nos quadros de energia que atendem
equipamentos de informatica e quadros gerais de baixa tensdo, conforme indicado no
diagrama unifilar.

Os dispositivos de protecao contra surtos serdo ligados entre as fases - terra e neutro
terra, de forma a escoar toda corrente advinda de surtos conduzidos pela rede elétrica ou
induzidas pelo S.P.D.A. nos circuitos.

Os protetores contra surto de tensdao deverdo ser dispositivos de protecao contra
sobretensdes transitérias (DPST) monopolares, os quais, deverdo ser compostos por
varistores de 6xido de zinco associado a um dispositivo térmico de segurancga, que atua tanto
por sobrecorrente como por sobretemperatura, devendo possuir ainda sinalizagdo luminosa
bicolor, “verde” quando em servico e “vermelha” quando fora de servigo. Possuindo as

seguintes caracteristicas principais:

Tensdao Nominal de OPeragao .....oemeeneessessessssesssessssssessees 127/220V;
Tensao de operagao CONINUA .....cceeereerseereirerssessssessesssessseessenenes 175 V:
Corrente de surto nominal (8/20 WS ...ceereereereermersmeseessesnens 15 KA;
Corrente maxima de surto (8/20 IS) orereeneerreesseensessesssesseennes 45 kA;
Energia maxima do varistor (2 ms) ... neenns 550j;
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Tensao de referéncia do varistor (1 ms) ... 430V;

Nivel de protecao a tensao residual (5 KA) ...ccoovvenerinernrenneenns <950V;

e Todo protetor de surto devera ser protegido por um disjuntor. Favor atentar
ao nivel de curto-circuito no ponto a ser instalado.
e Paraaprote¢do completa da instalacao, todas as possiveis entradas devem ser
verificadas, como telefone e antenas.
e Se a instalacdo possuir para-raios, os quadros de entrada deverdo ser
equipados com dispositivos Tipo I.
e Os protetores de surto deverdo ser instalados antes dos interruptores
diferenciais DRs.
Os DPS’s deverdo seguir as seguintes normas técnicas: ABNT NBR IEC 61643-1:2007,
NBR 5419 e NBR 5410.
Referéncia a fabricante/marca/modelo: VCL/SE Slim da Clamper, OVR TS da ABB

ou equivalente.

2.10 ATERRAMENTO

Foi projetada uma malha de aterramento para cada subestacdo, sendo para a
subestacdo de 150kVA composta de 5 hastes aterramento tipo copperweld, cobreada, de alta
camada de 5/8" x 3,00m, ja para a subestacao de 225kVA a malha é composta de 8 haste
aterramento tipo copperweld, cobreada, de alta camada de 5/8" x 3,00m. Em ambos os casos
as hastes sdo espacadas 3,0m entre si, e interligadas por meio de cabo de cobre nu de 70mm?,
langado em vala de 600mm de profundidade. Em uma das hastes da malha sera previsto uma
caixa de inspecdo em PVC para aterramento, redonda com diametro igual a 300mm, e

300mm de profundidade, com tampa em ferro fundido.
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No poste do ramal de entrada devera haver uma caixa de inspe¢dao com haste de
aterramento.

Estas instalacOes deverdo ser interligadas ao BEP para a equipotencializagcdo do
sistema. Adotamos o esquema TN-S (terra e neutro separados ao longo do sistema) de

aterramento.

2.11 IDENTIFICACAO

Os quadros de distribuicao, as tomadas deverao ser identificadas por meio de plaquetas
de identificacdo fabricadas em aluminio de 2,5x5,0cm, na cor cinza fixada na porta dos
quadros e nos espelhos das tomadas.

As plaquetas para os quadros de distribuicdo deverao conter o nome dos quadros.
Devera ser previsto uma plaqueta de identificacdo para quadro circuito/disjuntor dentro dos
quadros de modo a identifica-los. J4 para as tomadas serdo colocadas 2 plaquetas sendo uma
para identificacdo do circuito na parte superior e outra para identificacdo da tensao na parte

inferior.

3 DOCUMENTACAO E TESTES

Deverao ser efetuados testes para as lumindrias, tomadas, dispositivos de comando e
de protecao, os cabos e os demais equipamentos, de forma que os parametros coletados sejam
processados e permitam aferir a qualidade da instalacdo e que assegurem um bom
desempenho, além de manter um registro da situacdo inicial de todo o sistema.

A fiscalizacao além de outras atribuicoes devera liberar a utilizagdo dos materiais
entregues na obra, apdés comprovar que as caracteristicas e qualidade satisfazem as
recomendagdes contidas nas especificagcdes técnicas e no projeto. Deve acompanhar a

execucdo dos servicos, observando se sdo respeitadas todas as recomendagdes e exigéncias
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contidas no projeto e nas Praticas de Construcgdo. Sera necessario comprovar a colocagao de
buchas e arruelas nos conduites e caixas a verificar e posi¢do das caixas indicadas no projeto
e se faceiam a superficie de acabamento previsto para paredes e pisos, serd exigido a
colocacdo de fios de arame galvanizado nas tubula¢cdes em que os cabos serdo passados
posteriormente. Deve-se também acompanhar a realizacdo de todos os testes previstos nas
instalacdes, analisando se necessario, com o auxilio do autor do projeto, os seus resultados.
Sera efetuado a aceitacdo dos servigos de instalacdo do sistema em duas etapas: a primeira
(provisoria) ocorrerd apés a entrega, em operagdo aprovada, dos equipamentos, tendo sido
realizados a contento todos os testes necessarios.

E a segunda (final), efetuada apos a operacao experimental, por prazo estipulado no
contrato de fornecimento receber as instalacdes elétricas com entrega do certificado de
aceitacdo final, apés o término do periodo experimental e corrigidas as eventuais falhas
ocorridas e ap0s a entrega de manual de manutencao.

Devera ser obrigatdrio que a empresa instaladora, apresente ao término dos servicos,

os relatorios como todos os testes realizados e os dados obtidos.

4 RESPONSABILIDADE

A Empresa é obrigada a fornecer aos empregados o EPl adequado ao uso e em perfeito
estado de funcionamento e conservacao, treinar o empregado quanto ao seu uso adequado.
O EPI, além de proteger o trabalhador contra os agentes ambientais inerentes ao processo,
deve ser confortavel, conforme preceitua o item 9.3.5.5, alinea “a” da NR09 da portaria
n°.25/94.

Todo EPI devera apresentar, em caracteres indeléveis e bem visiveis, o nome
comercial da empresa fabricante ou importado e o n.2 do CA (CERTIFICADO DE
APROVACAO). Recomenda-se que ao adquirir um EPI o empregador exija do fabricante a

copia do CA do EPI, e também cépia do CRF (CERTIFICADO DO REGISTRO DE FABRICANTE)
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ou CRI (CERTIFICADO DE REGISTRO DE IMPORTADOR). Citamos abaixo os EPI’s minimos a

serem usados nas obras, de acordo com os servigos em execug¢ao:

e Luva de Borracha;
e Luva de Raspa;

e Bota de Borracha;
e Botina de Couro;

e (Capacete;

¢ C(into de seguranca;
e Protetor auricular;
e Protetor Facial;

e Avental;

e Coifa p/ protecao de disco;

e Roupa;

e Mascara para pé.

Obs.: Além das exigéncias destes equipamentos, ha a necessidade da existéncia no

canteiro de extintores de incéndio p6 quimico e CO2, bem como uma farmacia para primeiros

SOCOITOS.

5 CONDICOES GERAIS

Todo o material devera ser objeto de garantia por 12 (doze) meses, contados a partir

da data de aceite definitivo por parte do PROPRIETARIO. O prazo de garantia sera reiniciado

a cada troca, possibilitando cobertura estendida ao item em questao.

Toda a instalacdo sera executada com todos os condutores, eletrodutos e

equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao e firmemente ligados as estruturas

de suporte, formando um conjunto satisfatorio e de boa aparéncia.
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Todas as partes metalicas do sistema, incluindo tubulagdes e caixas deverdo ser
aterradas.
Os servicos a serem executados deverdo atender e garantir as condi¢des estabelecidas

no Cédigo Civil (Lei 10.406/2002) e no Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8078/1990).

6 ANEXO - MEMORIA DE CALCULO
6.1 QUADRO RESUMO DA DEMANDA CALCULADA
6.1.1 SUBESTACAO 01

q < q < Wy E 8 wd | <« g < g w <
g9 g9 0dz [£/ag| g« 5<_|og
99~ 99 = Qu |a 2| %0~| %0~ 9
2 2d< €>s || & 2z 25< |22
CARGAS <W<; <|.IJ<> o(l.l.l— = o< MZ; <|uz> Ow
=i’ FEF2Z EFEEa |2|lES | ELS<S | ELZ |EE
ow ow <oz |<| <u 0SS 05S <0
ag ez Lgg |2|*0| aw e i “a
€ |0 [a) [a)
ILUMINACI\O ETOMADAS DO
PARQUE AQUATICA (PARA
48.977,70 74.249,65 0,84 100,00%| 48.977,70 | 74.249,65 | 0,66
CLUBES E SEMELHANTES
100%)
Chuveiros, Torneiras, Fornos,
Fogoes e Fritadeiras Elétricas 24.000,00 24.000,00 1,00 | 8]53,00% | 12.720,00| 12.720,00( 1,00
(poténcia até 3,5kW)
MOTOR DE 0,50CV
, 1.471,20 4.842,00 0,30 | 4 | 56,00% 823,87 2.711,52 | 0,30
MONOFASICO
MOTOR DE 3CV TRIFASICO 4.413,00 9.395,40 0,47 2| 64,00% 2.824.32 6.013,06 | 0,47
AR-CONDICIONADOS 51.226,00 64.032,50 0,80 | 12 | 70,00% | 35.858,20 | 44.822,75| 0,80
SOMA DAS CARGAS 130.087,90 176.519,55 0,74 79,60% | 101.204,09 | 140.516,98 | 0,72

Consultar memorial descritivo de instalagcdes elétricas de média tensdo para maiores

detalhes do calculo de demanda.
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BEILAR w

ENGENHARIA | ARQUITETURA PROPRIETARIO:

PROJETO:
OBRA:

6.1.2 SUBESTACAO 02

g < < ° H g g
S8 |33 _ | 83:|3/85 |59 |38 |83
SS9z | 29z | 94 8| 2| 298| 2983 |2
CARGAS W g S @ S 022 |E| o< &z &2% |08
= = < == = 2 = S = << FL<Z ([F =
ow oW <H2 || <5 | oS oS <0
az az Lg g |2 vo o w & w v a
 |O (a) [a)
ILUMINACAO E TOMADAS DO
PARQUE AQUATICA (PARA
240,00 240,00 1,00 100,00% 240,00 240,00 | 1,00
CLUBES E SEMELHANTES
100%)
MOTOR DE 0,33CV
MONOEASICO 1.688,10 3.795,00 0,44 | 3| 39,00% 658,36 1.480,05 ( 0,44
MOTOR DE 0,50CV
MONOEASICO 367,80 1.210,50 0,30 | 1| 97,00% 356,77 1.174,19 | 0,30
MOTOR DE 0,75CV
MONOFASICO 1.654,80 4.528,80 0,37 | 3| 56,00% 926,69 2.536,13 | 0,37
MOTOR DE 3CV TRIFASICO 13.239,00 28.186,20 0,47 | 6| 43,00% 5.692,77 12.120,07 | 0,47
MOTOR DE 5CV TRIFASICO 11.032,50 20.280,30 0,54 | 3| 56,00% 6.178,20 11.356,97 | 0,54
SU BESTACAO DE 150KVA 120.000,00 | 150.000,00 0,80 [ 1]100,00% | 120.000,00 | 150.000,00 | 0,80
SOMA DAS CARGAS 148.222,20 | 208.240,80 0,71 85,91% | 134.052,78 | 178.907,40 | 0,75

Consultar memorial descritivo de instalacdes elétricas de média tensdo para maiores

detalhes do calculo de demanda.

6.2

ALIMENTACAO ELETRICA

e Tensao Nominal - 220/127 Volts (entre fases e entre fase e neutro);

e Frequéncia Nominal - 60 Hz;

T & P ENGENHARIA
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6.3 QUEDA DE TENSAO

A instalacao atendida por ramal de baixa tensdo (< 1 kV) tera queda de tensdo maxima

de 7% desde o ponto de entrega até o circuito terminal.

6.4 CALCULO DE TOMADAS POR AMBIENTE

Para calculo de tomadas considerar:

e Para ambientes com &4rea superior a3 6m?, exceto areas molhadas, deve ser
previsto um ponto de tomada para cada 3,5m, ou fragdo, de perimetro.

e Para ambientes com area inferior 3 6m?, exceto areas molhadas, deve ser
previsto no minimo um ponto de tomada,

e Para os banheiros, deve ser previsto no minimo um ponto de tomada préximo
ao lavatorio;

e Para copas, cozinhas, deve ser previsto um minimo de um ponto de tomada
para cada 3,5m, ou fracdo, de perimetro, sendo que acima da bancada da pia
devem ser previstas no minimo duas tomadas de corrente, no mesmo ponto

ou em pontos distintos.

6.5 DIMENSIONAMENTO DE CONDUTORES

O dimensionamento foi realizado de acordo com a NBR-5410, seguindo os critérios

de secdo minima, de sobrecarga e de capacidade de conducao de corrente.
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6.5.1 CRITERIO DE SECAO MINIMA:

Para circuitos de lluminacio - 1,5mm?

Para circuitos de Forc¢a - 2,5 mm?

6.5.2 CRITERIO DE SOBRECARGA:

Corrente de sobrecarga:

Isc = (In / V) x coeficiente de sobrecarga

Adotamos a tensdo de 220V para circuitos monofasicos (exigida pela concessionaria
local) e Coeficiente de sobrecarga igual a 1,25, além de calcularmos também pelo critério de

queda de tensao, onde todos os circuitos estiveram dentro do limite permitido de 7%.

6.5.3 CRITERIO DE CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE

Para todos os circuitos terminais aplicou-se o método de instalacdo B1 (indicado na
tabela 36 da NBR-5410), para até dois ou trés condutores carregados (a depender do
circuito). Ja para os circuitos de alimentacao dos quadros o método de Instalacdao adotado é
o D (indicado na tabela 37 da NBR-5410 - cabos com isolacio em EPR), para até trés
condutores carregados:

Os condutores escolhidos foram aqueles de maior sec¢do nominal encontrado entre

os fatores a que foram submetidos.
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6.6 DIMENSIONAMENTO DE ELETRODUTOS

Os dutos foram dimensionados de acordo com a norma NBR 5410, em relagdo a taxa
de ocupacgao, de modo que os condutores ndo tenham problemas na hora da instalacao e

futuramente.
6.7 DIMENSIONAMENTO DE DISJUNTORES

Para o cdlculo dos disjuntores seguimos o parametro da Norma NBR-5410,
dimensionando cada disjuntor a partir da corrente de projeto de cada circuito e da

capacidade de condugdo de corrente de cada condutor, de forma que o disjuntor suporte

sobrecargas de até 25% e que possa atuar na ocorréncia de curtos-circuitos.

Maceio, 31 de outubro de 2018.

GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO
Engenheiro Eletricista e de Seguranca do Trabalho

CREA 020415173-2
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