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CONSTRUCAO DA CENTRAL DE GAS

DESCRICAO
Constituintes

* Base de concreto simples.

» Tampo de cobertura de concreto armado.

» Cimentado liso para revestimento do piso.

* Porta:

- Tela articulada de arame galvanizado, fio 10, malha quadrangular de 27;

- Requadros de chapa de ferro dobrada | de 1” x 1/8” para fi xagao da tela;

- Quadro estrutural em tubos de ferro galvanizado @=2", e=1/8";

- Curvas de 90° de ferro maleavel @=2";

- Fixadores de ferro chato galvanizado 1” x 3/16”;

- Dobradigas e barras de fi xagdo na alvenaria / estrutura

- Fecho central em ago, com porta cadeado e trinco em barra redonda @=1/2"
- Fecho inferior em aco, duplo, um para cada porta, em barra redonda @=1/2"

Acessorios

*» Tanques Estacionarios P500 com carga, tubos e conexdes para gas conforme desenho (tubos de
aco galvanizado classe pesada NBR 5590 e conexdes em ferro maleavel NBR 6925).

» Regulador industrial de presséo de 1° estagio, presséo de saida: 150kPa.

* Rosca NPT 7/8”. Com regulagem de pressdo manual e com manémetro.

« Valvula de bloqueio automatico, com rearme manual.

« Valvula de esfera: corpo em latdo, esfera em latdo (acabamento cromado) e sede em Teflon.

« Contrachapa: ferro chato 2” x 1/8”, chumbado no piso para fechamento inferior da porta.

* Bragadeiras galvanizadas e buchas para fixagéo da tubulagéo na alvenaria.

* Placas de sinalizagéo.

« Extintores (a ser definido em projeto especifico contra incéndio).

Acabamentos

* Portdo:

- Primer a base de zinco (galvanizagéo a frio) nos pontos de solda e cortes;

- Galvite nas demais superficies galvanizadas;

- Tinta esmalte sintético na cor aluminio sobre toda a superficie.

* Alvenaria: pintura com tinta latex na cor branca.

* Tubulagdo de condugdo de gas: acabamento em esmalte sintético amarelo padrdo Munsell 5Y8/12,
sobre fundo para galvanizados, conforme NBR 12694.
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TUBO MULTICAMADAS COMPOSTO DE ALUMINIO REVESTIDO EM POLIOETILENIO

UNIAO MULTICAMADAS COMPOSTO DE ALUMINIO REVESTIDO EM POLIOETILENIO

TUBO MULTICAMADAS COMPOSTO DE ALUMINIO REVESTIDO EM POLIOETILENIO

CONECTOR MACHO

BUCHA REDUGAO

NIPLE ¢1/2" ACO

REGULADOR DE 2° ESTAGIO

VALVULA DE BLOQUEIO OPSO

VALVULA DE BLOQUEIO

M C > j\wﬁw CD AIRIETE

CONECTOR MACHO

TUBO MULTICAMADAS COMPOSTO DE ALUMINIO REVESTIDO EM POLIOETILENIO
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CONJUNTO VALVULA + REGULADOR

.
DETALHE 01 - CONJUNTO DA VALVULA

ESCALA LIVRE

PLANTA DO TERREO
ESC:1/75

LEGENDA

V// LOCAGAO CASA DE
_ |GASGLP

NBR13523 - PLACAS PREVISTAS
NO SETOR 07- Ser colocados avisos
com letras ndo menores

que 50 mm, em quantidade tal que
possam ser visualizados de qualquer
direcédo de acesso a central de GLP,
contendo os seguintes dizeres:

= CENTRAL
DE GAS

PRODUTO ﬁ
INFLARAVEL

PROIBIDO

S

FUMAR

-

ESPECIFICACOES GERAIS

» O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de valvulas e regulador de 1° estagio devem ser instalados somente no
exterior das edifi cagbes, em locais ventilados, préximos aos acessos de entrada. Preferencialmente devem estar instalados
em areas onde nao transitam alunos.

» Dentro do abrigo devem estar a tubulagao, conexdes, botijdes, valvula de blogueio automatico, valvulas de esfera e o
regulador de primeiro estagio que deve reduzir a pressao dos botijdes para 150 Kpa e é o inicio da rede de primeiro estagio.

* As instalagdes da Central devem permitir o reabastecimento de GLP (troca de botijdes) sem interrupgédo de fornecimento
de gas. O abrigo deve estar em local de facil acesso para carga que operam com cilindros P20.

» Toda instalagao elétrica que se fi zer necessaria na area da central de gas, deve ser a prova de explosdo e executada
conforme as NBR 5363, NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447.

* A pressao de projeto para a instalagéo da central de GLP é de 1,7MPa.

* Os recipientes e os dispositivos de regulagem inicial da pressdo do GLP nao devem ficar em contato com a terra, nem
estarem localizados em locais sujeitos a temperaturas excessivas ou acumulo de agua de qualquer origem.

» Os recipientes podem ser instalados ao longo do limite de propriedade, desde que seja construida uma parede e uma
cobertura resistente ao fogo, com tempo de resisténcia ao fogo (TRF), minimo de 2 horas, posicionada ao longo do abrigo,
com altura minima de 1,8m.

*» Os recipientes de gas devem distar no minimo 1,5m das aberturas, como ralos, canaletas e outras que estejam em nivel
inferior aos recipientes.

* Os recipientes devem distar no minimo 3m de qualquer fonte de ignigéo, inclusive estacionamento de veiculos.
* Os recipientes de gas devem distar no minimo 6m de qualquer outro depésito de materiais infl amaveis.

» Na central de GLP, é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra utilizagao
diversa da instalagao.

* Os recipientes ndo podem ser localizados sob redes elétricas, devendo ser respeitado o afastamento minimo de 3m de
projegao.

* As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevadas do piso que as circunda, ndo sendo permitida a construgao
do abrigo em rebaixos e recessos.

» As placas de sinalizagdo deverdo ser com letras ndo menores que 50mm de altura, em quantidade tal que possibilite a

visualizacdo de qualquer diregao de acesso a central de GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMAVEL, PROIBIDO
FUMAR.

» Caso nao haja hidrante, devem ser instalados dois extintores de 6kg cada, de pé quimico, posicionados nas proximidades
do abrigo, de maneira que se tenha facil acesso e estes estejam desimpedidos, de acordo com a Instrugdo Normativa do
Corpo de Bombeiros do Estado.

» O ensaio de estanqueidade devera se realizado com pressdo pneumatica de 10 Kg/cm? por, no minimo, 2 horas, e ser
fornecido laudo técnico das instala¢des juntamente com a ART do servigo. A ocorréncia devera ser registrada no diario de
obras.

NORMAS

* NBR 13523 - Central Predial de Gas Liquefeito de Petrdleo.

* NBR 5590 - Tubos de Ago-Carbono com ou sem Costura, Pretos ou Galvanizados.

* NBR 6925 - Conexdes de Ferro Fundido Maleavel Classe 150 e 300.

* NBR 5363 - Equipamentos Elétricos para Atmosferas Explosivas.

* NBR 5418 - Instalagdes Elétricas em Atmosferas Explosivas.

* NBR 5419 - Protegéo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas.

* NBR 8447 - Equip. Elétr. p/ atmosferas explosivas de seguranca intrinseca.

* NBR 12912 - Rosca NPT para Tubos.

* NBR 13932 - Instalagdes internas de gas liquefeito de petrdleo (GLP) - Projeto e execugao.
* NBR 14570 - Instalagdes internas para uso alternativo dos gases GN e GLP - Projeto e execugao

NOTAS SOBRE A CENTRAL DE GLP - NBR 13523 ABNT

- A CAPACIDADE DA CENTRAL DE GLP E DE 2000 KG ’

- AS PAREDES E COBERTURAS SAO DE MATERIAL INCOMBUSTIVEL

- OS RECIPIENTES DE GAS ESTAO NUMA DISTANCIA SUPERIORA 1,5 M

DE ABERTURAS TAIS COMO: RALOS, POGOS, CANALETAS E OUTRAS QUE
EM NIVEL INFERIOR AS RECIPIENTES

- OS RECIPIENTES DE GAS ESTAO A NUMA DISTANCIA SUPERIOR A 3 M DE
QUALQUER FONTE DE IGNIGAO INCLUSIVE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS

- 0S RECIPIENTES DE GAS ESTAO NUMA DISTANCIA SUPERIOR A 6 M DE
QUALQUER OUTRO DEPOSITO DE LiQUIDOS INFLAMAVEIS OU COMBURENTES
- OS RECIPIENTES DE GAS NAO ESTAO LOCALIZADOS SOB REDE ELETRICA
NUMA DISTANCIA SUPERIOR A 3 M DA PROJEGAO

- A ABERTURA FRONTAL E DE GRADE

- ATUBULAGAO DE GLP APARENTE ESTA PINTADA NA COR AMARELA

- ATUBULAGAO DE GAS ATENDE AS EXIGENCIA DA NBR 13932 ABNT

TODAS AS COPAS E COZINHAS QUE TIVEREM PONTOS DE GAS CANALIZADO
E NOS AMBIENTES ONDE FOREM INSTALADAS CAIXAS DE INSPEGAO DA REDE
DE GAS CANALIZADO.

DEVERA CONSTAR NO PROJETO ESPECIFICO DE COMBATE A INCENDIO.

- NA CASA DA CENTRAL DE GAS, DEVERA SER PREVISTO NO MINIMO 01 EXTINTOR
DE PO QUIMICO SECO (PQS) COM CAPACIDADE PARA 12KG. )
DEVERA CONSTAR NO PROJETO ESPECIFICO DE COMBATE A INCENDIO.
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CONCRETO

1 FITA ANTI CORROSIVA

“F~_ TUBULAGAO DE GLP

DETALHAMENTO DE ENVELOPAMENTO (GLP)

TUBULAGCAO DE GAS ENTERRADA

DETALHE 02 - TUBULAGAO
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02 REVISAO CONFORME RELATORIO DA FISCALIZAGAO 02 20/05/2019 | GEORGE BEZERRA |  LUCAS AMORIM
01 REVISAO CONFORME RELATORIO DA FISCALIZAGAO 15/05/2019 | GEORGE BEZERRA LUCAS AMORIM
00 EMISSAO INICIAL 29/03/2019 | GEORGE BEZERRA |  LUCAS AMORIM
X AUTOR(ES) DO

REV. MODIFICAGAO DATA PROJETO DESENHISTA(S)
ESPACO PARA APROVACAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO PAVIMENTADA

CONSTRUIDA COBERTA

PERIMETRO DO TERRENO

PROPRIETARIO: SESC PARA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

PROJETO EXECUTIVO DE GAS CANALIZADO

OBRA: - ~ -
CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES

M DO SESC/PA EM BELEM
ENDERECO DA OBRA:

AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELEGRAFO
BELEM - PA

DESENHO: FLAVIO ROCHA

CLIENTE:

Sesc SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICA(;AO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:
ALIMENTACAO DOS PONTOS DE CONSUMO DE GAS POR )
CENTRAL GLP: PLANTA BAIXA E DETALHES GAS 01/01
CODIFICAQ/:\O DO ARQUIVO: ESCALA:
00.EX.GAS.2019.03 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

PRANCHA Al - 594 x 841 mm




