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DE 540 ATÉ 1080

 EM AMBIENTES VENTILADOS, DE FÁCIL ACESSO E DESIMPEDIDO

7) O ABRIGO DEVE SITUAR-SE NO EXTERIOR DAS EDIFICAÇÕES, 

6) DISTÂNCIA MÍNIMA ENTRE O ABRIGO E REDES ELÉTRICAS  = 3,0m

5) DISTÂNCIA ENTRE O ABRIGO E DEPÓSITO DE MATERIAIS INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS= 6,0m

DE 1080 ATÉ 2520

DE 2520 ATÉ 4000

AFASTAMENTO (m)QUANTIDADE DE GLP (KG)

ATÉ 540

8) AFASTAMENTO DE RECIPIENTES TRANAPORTÁVEIS EM RELAÇÃO A PROJEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES:
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CORTE  

VARIÁVEL

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

POÇOS,CANALETAS E OUTRAS QUE ESTEJAM EM NÍVEL INFERIOR AOS RECIPIENTES.     

2) TODO MATERIAL DE FÁCIL COMBUSTÃO QUE SE SITUAR EM NÍVEL INFERIOR AO DOS DISPOSITIVOS 

DE SEGURANÇA DOS RECIPIENTES DEVE SER REMOVIDO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3m DESTES. 

1) O RECIPIENTE DE GÁS DEVE DISTAR NO MÍNIMO 1,5m DAS ABERTURAS COMO RALOS, 

3) O RECIPIENTE DEVE DISTAR NO MÍNIMO 3,0m DE QUALQUER FONTE DE INGNIÇÃO, INCLUSIVE 

T
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V
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A

N
A

4
5
x
3
0

ELEVAÇÃO LATERAL

ELEVAÇÃO FRONTAL

VEDAÇÃO COM TELA OU VENEZIANA

155

PISO

PORTAS EM ESTRUTURA TUBULAR OU METALON

VARIÁVEL

PORTA

4) A PORTAS DEVEM TER 1,20m NO MÍNIMO. 

DETALHE DA CENTRAL DE G.L.P.

DE 1,1 ATÉ 2,0

DE 2,1 ATÉ 5,5

DE 5,6 ATÉ 8,0

AFASTAMENTO (m)CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO TANQUE (M3)

ATÉ 1,0

9) AFASTAMENTO DE RECIPIENTES ESTACIONÁRIOS EM RELAÇÃO A PROJEÇÃO DAS EDIFICAÇÕES:

1,5

3,0

7,5

0

ACIMA DE 8,0 ADOTAR TABELA 1 DA IT-23

NOTA: PARA CENTRAIS COM RESERVATÓRIOS DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ATÉ 0,5M3

O AFASTAMENTO MÍNIMO ATÉ A CERCA SERÁ DESCONSIDERADO, PERMITINDO SER IGUAL A ZERO

DETALHE - SINALIZAÇÃO DE SAÍDA

PISO PISO

PORTA PORTA

PISO

PAREDES

PISO ACABADO

A
L
T

U
R

A
 
M

A
X

.

SELO DE GARANTIA

DO INMETRO

1
6
0
c
m

0
,
2
0
c
m

1. A SINALIZAÇÃO DEVERÁ SER FIXADA NA

PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO

METÁLICAS, MATERIAL PLASTICO OU ENTÃO

PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS

DETALHE EXTINTOR

SÍMBOLO: QUADRADA

PICTOGRAMA: FOTOLUMINESCENTE

FUNDO: VERMELHA

1
8
0
c
m

2) CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA - TIPO III (DE MÉDIA ALTURA  >6m e  < 12m )

1) A CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO SERÁ DO TIPO: D-1

3) ESTA EDIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NA CLASSE DE BAIXO RISCO MÉDIO: 700MJ/m2

- TODAS AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DEVEM SER ADEQUADOS A CLASSIFICAÇÃO 

ELETRICA DA AREA, OBEDECENDO A NBR 5410

4) AS ESCADAS DEVERÃO TER O PISO EM CONDIÇÕES ANTI-DERRAPANTE

NOTAS:

2x15 9080 1763 2x1563 1780 90

20

20

75

90

45

60

17

176363

40

20

20

17

17

60

45

90

75

3

4

VISTA - CAIXA ABERTA

TABELA

P/ HIDRANTES INTERNO

DIMENSÕES DAS CAIXAS

cm

15

m

Mang.

Prof.

75

cm

(h)

45

(l)

17

cm

40

Mang.

mm

Larg.Ø Comp Altura

15 9060 1763

2x15 1760 90

2

3

5

4

1

2x15

Comp

Mang.

DIMENSÕES DAS CAIXAS

P/ HIDRANTES INTERNO

VISTA - CAIXA ABERTA

40

63 15

Ø 

mm

Mang.

m

15

6

9060 17

1760 90

AlturaLarg.

cm

17

(l)

45

(h)

cm

75

Prof.

cm

TABELA

6 - CESTO BASCULANTE.

PALAVRA INCÊNDIO

VISTA - CAIXA FECHADA

VIDRO

SOBREPOSTA NO

ALIMENTAÇÃO

6 - CESTO BASCULANTE.

7

1

SOBREPOSTA NO

PISO ACABADO

VIDRO

VISTA - CAIXA FECHADA

PALAVRA INCÊNDIO

    JUNTA DE ENGATE RÁPIDO STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL. 

    DE BORRACHA, DIÂMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIÕES 

5 - ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA 

    DE ENGATE RÁPIDO STORZ, MONTADA EM CESTO BASCULANTE.    DE ENGATE RÁPIDO STORZ, MONTADA EM CESTO BASCULANTE.

5 - ESGUICHO CÔNICO, TIPO AGULHETA, DIÂMETRO IGUAL AO DA MANGUEIRA 

    DE BORRACHA, DIÂMETRO E COMPRIMENTO CONFORME MEMORIAL, UNIÕES 

    JUNTA DE ENGATE RÁPIDO STORZ, REQUINTES CONFORME MEMORIAL. 

LEGENDA - HI

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm. 

    #20 MSG, NAS DIMENSÕES INICIADAS NA TABELA.    #20 MSG, NAS DIMENSÕES INICIADAS NA TABELA.

2 - REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm. 

LEGENDA - HI

1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA

3 - ADAPTADOR Ø63mm, R5Fx ENGATE RÁPIDO STORZ Ø38mm.

4 - MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO 

3 - ADAPTADOR Ø63mm, R5Fx ENGATE RÁPIDO STORZ Ø38mm.

1 - ABRIGO PARA MANGUEIRA TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA

4 - MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA OU VEGETAL COM REVESTIMENTO INTERNO 

7

7 - CHAVE DE MANGUEIRA.

DETALHE INSTALAÇÃO DO HIDRANTE INTERNO (HI)

INDEPENDENTE P/ BOMBA

CIRCUITO ELÉTRICO TRIFÁSICO

ISOMÉTRICO DA CASA DE BOMBA

8

7

6

5

4

3

2

ELETROBOMBA

MANÔMETRO

PRESSOSTATO

MOLA PNEUMÁTICA

UNIÃO

REGISTRO DE GAVETA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

QUADRO DE FORÇA DO MOTOR

VEM DO

RESERVATÓRIO

SAIDA P/

HIDRANTES

SAÍDA P/ TESTE

DE LIMPEZA

ENTRADA DE ENERGIA

ELÉTRICA

6

6

6

3

2

6

6

6

8

7

7

5

5

4

1

NOTA:

-OS CONJUNTO MOTO-BOMBAS DEVEM SER ELÉTRICOS.

A LIGAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DEVE SER INDEPENDENTE,

DE FORMA A PERMITR O DESLIGAMENTO DAS DEMAIS INSTALAÇÕES

ELÉTRICAS DA EDIFICAÇÃO SEM PREJUÍZO DE FUNCIONAMENTO DOS

CONJUNTOS MOTO- BOMBAS.

INDEPENDENTE P/ BOMBA

CIRCUITO ELÉTRICO TRIFÁSICO

9 BOTOEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL

9

COM AQCIONAMENTO AUTOMÁTICO

PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

ADAPTADOR Ø63 mm, R5F x ENGATE RÁPIDO Ø63 mm

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)

1
5

TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63 mm

TAMPÃO Ø63 mm ENGATE RÁPIDO

3

4

1

2

DRENO OPCIONAL

1
0

15 60

4
5

5
2
5

3

4

PASSEIO

I
N

C
Ê

N
D

I
O

50

60

2

ALVENARIA

REVESTIMENTO INTERNO

ARGAMASSA 1:3

CIMENTO E AREIA

BRITA N° 2

15

ALIMENTAÇÃO

1

10

1

4
0

PISO

DEVE ESTAR AFASTADO A 0,50m DA GUIA DO PASSEIO

1

ENTRADA GERAL

CHAVE GERAL

CHAVE BOMBA

DE INCÊNDIO

COMSUMO (PRÉDIO)

BOMBA DE INCÊNDIO 

MEDIDOR

LIGAÇÃO ELÉTRICA DA BOMBA

A REDE COMUM

SAIDA P/ CONEXÃO

L
U

M
I
N

Á
R

I
A

LAJE DO PISO

(BLOCO AUTÔNOMO)

2
5
0

DUTO DE PVC

 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

DETALHE DE INSTALAÇÃO DA

LAJE DO TETO

LUMINÁRIA

DUTO DE PVC

P
A

R
E

D
E

A1 - 841x594mm

DETALHE DA CENTRAL DE GÁS X 4

LAJE PISO

1
,
2
0
m

LAJE TETO

FORRO

PARA FIXAÇÃO DA BASE AO FORRO

CAIXA METÁLICA 4" x 4"

ø3/4"

BRAÇADEIRA

2,00 (MÁXIMO)

PARAF. CABEÇA PANELA ROSCA

SOBERBA, Ø1/4"x45mm, ARRUELA LISA

Ø1/4", BUCHA DE EXPANSÃO S-8

ELETRODUTO ALUMINIO

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA,

REFORÇADA COM BASE, Ø3/4",

EM FERRO NODULAR,

GALVANIZADO À QUENTE

BOTOEIRA TIPO QUEBRE O VIDRO, 

AVISADOR SONORO VISUAL

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

DETALHE DOS DISPOSITIVOS DE 

1
.
6
0

1
.
3
0

1
.
2
0

EXTINTORES

2
.
5
0

SAÍDA

BALIZAMENTO

ILUMINAÇÃO DE

ACLARAMENTO

ILUMINAÇÃO DE

SIMPLES

HIDRANTE

BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO 

SEM ESCALA

D E T A L H E  - 0 2

EMER
GÊNC

IASAÍ
DA

SAÍD
A

BLOCO AUTÔNOMO MODELO SOBREPOR

SEM ESCALA

D E T A L H E  - 01

LUMINÁRIAS DE

EMERGÊNCIA

CAMPAINHA/BOTOEIRA

10) A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS LP DEVERÁ SER COM MATERIAL INCOMBUSTÍVEL;

11) TODO O MATERIAL DA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DEVERÁ POSSUIR TEMPO DE RESISTÊNCIA AO

  FOGO POR NO MÍNIMO 2 (DUAS) HORAS.

DRENO P/ SAÍDA

O FUNCIONAMENTO DA BOMBA PODERA SER MANUALMENTE ATRAVES DA

CHAVE SELETORA (CS), NO QUADRO DE COMANDO, OU AUTOMATICAMENTE POR

INTERMÉDIO DE PRESSOSTATO OU POR INTERMEDIO DA  BOTOEIRA BL NO

QUADRO DE SINALIZAÇAO. UMA VEZ TENHA PARTIDO AUTOMATICAMENTE, SO

PODERA SER DESLIGADA ATRAVES DAS  BOTOEIRAS BD LOCALIZADAS EM

QUALQUER UM DOS QUADROS

SEM                                                    ESCALA

SEM                                                   ESCALA

SEM                      ESCALA

A SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA PRÓPRIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DEVE ASSINALAR TODAS AS

MUDANÇAS DE DIREÇÃO, SAÍDAS, ESCADAS, ETC. E SER INSTALADA SEGUNDO SUA FUNÇÃO, A SABER:

A) A SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DEVE SER LOCALIZADA IMEDIATAMENTE ACIMA DAS PORTAS, NO MÁXIMO A

0,10 M DA VERGA, OU DIRETAMENTE NA FOLHA DA PORTA, CENTRALIZADA A UMA ALTURA DE 1,80 M MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE

DA SINALIZAÇÃO;

B) A SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA DEVE SER LOCALIZADA DE MODO QUE À DISTÂNCIA DE PERCURSO DE

QUALQUER PONTO DA ROTA DE SAÍDA ATÉ A SINALIZAÇÃO SEJA DE, NO MÁXIMO, 15 M. ADICIONALMENTE, ESTA TAMBÉM DEVE SER

INSTALADA, DE FORMA QUE NA DIREÇÃO DE SAÍDA DE QUALQUER PONTO SEJA POSSÍVEL VISUALIZAR O PONTO SEGUINTE,

RESPEITADO O LIMITE MÁXIMO DE 30 M. A SINALIZAÇÃO DEVE SER INSTALADA DE MODO QUE A SUA BASE ESTEJA A 1,80 M DO PISO

ACABADO;

C) A SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS PAVIMENTOS NO INTERIOR DA CAIXA DE ESCADA DE EMERGÊNCIA DEVE ESTAR A UMA

ALTURA DE 1,80 M MEDIDO DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO, INSTALADA JUNTO À PAREDE, SOBRE O PATAMAR DE ACESSO

DE CADA PAVIMENTO, DE TAL FORMA A SER VISUALIZADA EM AMBOS OS SENTIDOS DA ESCADA (SUBIDA E DESCIDA);

FIXAÇÃO

PARAFUSO DE

DE ALARME

"LED" DE INDICAÇÃO

LAJE DO TETO

BASE DO DETECTOR

DETECTOR AUTOMÁTICO

ÓTICO

PARAF. CABEÇA PANELA ROSCA

SOBERBA, Ø1/4"x45mm, ARRUELA

LISA Ø1/4", BUCHA DE EXPANSÃO

S-8

GALV. ø3/4"

"BOX" TERMINAL 3/4"

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA

REFORÇADA COM BASE, Ø3/4",

EM FERRO MODULAR,

GALVANIZADO À QUENTE

SUSPENSÃO P/ TIRANTE, Ø1/4"

TIRANTE ROSCA

TOTAL, Ø1/4",

PORCA SEXT.

ROSCA "WW" E

ARRUELA LISA

Ø1/4"

ELETRODUTO METÁLICO 

FLEXÍVEL, MACHO/MACHO,

Ø3/4"

CHUMBADOR DE AÇO GALV. 

AUTO PERFURANTE COM ROSCA

"NC", Ø1/4"

ELETRODUTO FERRO

FORRO

DE ALARME

"LED" DE INDICAÇÃO

BASE DO DETECTOR

DETECTOR AUTOMÁTICO

ÓTICO

ABRAÇADEIRA TIPO UNHA

REFORÇADA COM BASE, Ø3/4",

EM FERRO MODULAR,

GALVANIZADO À QUENTE

PARAF. CABEÇA PANELA ROSCA

SOBERBA, Ø1/4"x45mm, ARRUELA LISA

Ø1/4", BUCHA DE EXPANSÃO S-8

GALV. ø3/4"

ELETRODUTO FERRO

FIXAÇÃO

PARAFUSO DE

"BOX" TERMINAL 3/4"

LAJE DO TETO

PARA FIXAÇÃO DA BASE NA LAJE

CAIXA METÁLICA 4" x 4"

FIXAÇÃO DOS DETECTORES NO FORRO

SEM                                                    ESCALA

FIXAÇÃO DOS DETECTORES NA LAJE

SEM                                                    ESCALA

CONSTRUÇÃO

REFORMA E AMPLIAÇÃO -  SESC - DOCA

SESCDOCA_PCIP_PE_1313-DETALHES_R1.dwg
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