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TOMADA PARA ANTENADE TV

CAMERA IP, TIPO DOME (INTERNA) E TIPO BULLET (EXTERNA)

- 66 PPM (Permite por metro) - Permite destinguir a forma do sujeito,
género, cor, altura aproximada.

- 131 PPM (Pixel por metro) - Permite detecgéo de rostos humanos.

- 197 PPM (Permite por metro) - Permite reconhecimento de rostos
humanos, numero de placas de carro.

- 262 PPM (Pixel por metro) - Permite identificagdo detalhada de
cicatrizes, marcas de nascimento, cor dos olhos, tatuagens.

- 332 PPM (Pixel por metro) - Permite uma dentificacdo mais detalhada
dos elementos

NOTAS:

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.

SERAO DO TIPO IP, COM SUPORTE A TECNOLOGIA PoE;

1. TODAATUBULAGAO DO SISTEMA DE CFTV, ASSIM COMO O CABEAMENTO ESTA CONTEMPLADA NO

5. AS CAMERAS EXTERNAS SERAQ PROTEGIDAS CONTRA VANDALISMO POR GRADES METALICAS;
6.  VERMEMORIAL DESCRITIVO E DE ESPECIFICAGOES TECNICAS PARA MAIORES INFORMAGOES;

2. PROXIMO AS CAMERAS SERAQ INSTALADOS PONTOS DE TOMADAS DE TELECOMUNICAGAO, DESTINADOS
PARA ESSE FIM, AS QUAIS POSSUIRAM PATCH CORDS DE 1,5M PARA CONEXAQO COM AS CAMERAS. 0S PONTOS
TAMBEM ESTAO CONTEMPLADOS NO PROJETO DE CABEAMENTO ESTUTURADO.
3. ASCAMERAS DEVERAO SER 0S CABOS DEVERAO SER DO TIPO UTP, CATEGORIA 6, 4 PARES,
PREFERENCIALMENTE NA COR BRANCA, PARA IDENTIFICAGAQ DO SISTEMA DE IMAGENS (CFTV);

4. AS CAMERAS EXTERNAS SERAQ DO TIPO BULLET FIXA JA AS INTERNAS SERAO DO TIPO MINIDOME. AMBAS

1) PLANTA BAIXA - LOCACAO E PROJECAO DO ALCANCE DAS CAMERA
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AS CAMERAS DEVERAO SER INSTALADAS NA ALVENARIA A UMA ALTURA DE 2,20M FORMANDO UM ANGULO DE 62° COM A VERTICAL (OU -28°
COM A HORIZONTAL), DESTE MODO AS CAMERAS CONSEGUIRAO FAZER A CAPTURA DE OBJETOS APARTIR DE 1,37M DE DISTANCIA DA BASE
DE INSTALAGAO DAS CAMERAS COM ALTURA DE ATE 2,25M E DE ATE 3,25M DE ALTURA A UMA DISTANCIA DE 30,0M DA BASE DE INSTALACAO.
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@ DETALHE DO ANGULO DE INSTALACAO DAS CAMERAS NA ALVE
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TABELA DAS CAMERAS
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AS CAMERAS DEVERAO SER INSTALADAS NA ALVENARIA A UMA ALTURA DE 2,20M FORMANDO UM ANGULO DE 62° COM A VERTICAL (OU -28°
COM A HORIZONTAL), DESTE MODO AS CAMERAS CONSEGUIRAO FAZER A CAPTURA DE OBJETOS APARTIR DE 1,37M DE DISTANCIA DA BASE
DE INSTALAGAO DAS CAMERAS COM ALTURA DE ATE 2,25M E DE ATE 3,25M DE ALTURA A UMA DISTANCIA DE 30,0M DA BASE DE INSTALAGAO.

CAMERAS sEnsor | FOCAL (mm)  INSTALACAO COV iy
C1 CALCADA (FACHADA FRONTAL - PROXIMO A GUARITA) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C2 CALCADA (FACHADA FRONTAL - PROXIMO AO LIXO SECO) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C3 CAIXA D'AGUA METALICA BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C4 AREA EXTERNA (CAMARA CONGELADOS) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C5 AREA EXTERNA (CAMARA CONGELADOS) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C6 AREA EXTERNA (MURO PROXIMO AO PRE-PREPARO DE VEGETAIS) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C7 AREA EXTERNA (DEPOSITO DE UTENSILIOS) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C8 AREA EXTERNA (MURO PROXIMO A LAVANDERIA) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C9 AREA EXTERNA (SAGUAO) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C10 AREA EXTERNA (MURO PROXIMO A CASA DE GAS) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C11 AREA EXTERNA (RECEPCAO) BULLET - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C12 CIRCULACAO NUTRICAO DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C13 CIRCULACAO/ANTECAMARA DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
Ci4 AREA DE COCCAO (PROXIMO A MONTAGEM) DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C15 AREA DE COCCAO (PROXIMO AO PRE-PREPARO DE CEREAIS) DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C16 AREA DE COCCAO (PROXIMO A PANELAS LAVADAS EM USO) DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C17 DEPOSITO DE UTENSILIOS DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C18 DESPENSA REFRIGERADA DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°
C19 DESPENSA REFRIGERADA DOME - FIXA 1/2.7" 2.8 2,20 30,0m 82° 62°

@ DETALHE DO ANGULO DE INSTALACAO DAS CAMERAS NO TETO/FORRO
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GEORGE TENORIO

WAGNER MARQUES

REV. MODIFICAGCAO DATA

AUTOR(ES) DO
PROJETO

DESENHISTA(S)

APROVO

ESPACO PARA APROVAGCAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

AREA DO TERRENO 1800.00 m?

AREA DO GALPAO EXISTENTE 1040.00 m?

AREA DA CONSTRUGAO NOVA (UPR) 463.26 m?

PROPRIETARIO: SESC PARA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

PROJETO EXECUTIVO DE CFTV E TV

OBRA:
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CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

BELEM-PA

AV. SENADOR LEMOS N° 2056 - TELEGRAFO

DESENHO: JOAO COIMBRA

CLIENTE:

Sesc

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICACAO DO PROJETO: A
PLANTA BAXIA - PROJECAO DE ALCANCE DAS CAMERAS

N° DA PRANCHA:

CFTV 01/02

CODIFICAGAO DO ARQUIVO:
00.PE.CFTV-2019.03

ESCALA:
INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGCOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




