PRANCHA A0 -ESCALA 1/200

NOTAS PARA O SISTEMA DE SPDA :

1-ESTE SISTEMA DE PROTEGAQ CONSISTE NA COLOCAGAO DE BARRAS CHATAS DE ALUMINIO 120mm?(3/4"x1/4"x3m) NA
CAPTAGAQ, CONFORME PLANTA E DETALHES (GAIOLA DE FARADAY), FIXADAS POR PARAFUSOS CABECA CHATA E
TERMINAIS AEREOS NAS EXTREMIDADES DA COBERTURA EM LOCAL FORA DO ALCANCE DOS USUARIOS (TELHADO DA

PLANTA DE IMPLANTACAO - LOCACAO DOS POSTES COM CAPTORES TIPO FRANKLIN
ESCALA:1/200
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- HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD DE ALTA CAMADA DE 3/4" X 3,00M

o - PONTO DE CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA

9] - CAIXA DE MEDIGAO SUSPENGA COM CONECTOR BIMETALICO, H=1,50M

- CABO DE COBRE NU LANGADO EM VALA DE 600MM DE PROFUNDIDADE

- CAIXA DE EQUALIZACAO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR COM TERMINAIS DE PRESSAO COM BARRAMENTO, H=0,30M

- CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, & 300MM, PVC COM TAMPA REFORGADA EM FERRO FUNDIDO

- CAPTOR TIPO FRANKLIN 4 PONTAS, COM DUAS DESCIDAS DE 35,0MM?, FABRICADO EM LATAO CROMADO, TAMANHO DO CAPTOR 250 MM

- POSTE DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO COM PONTO DE CONEXAO ATRAVES DE SOLDA EXOTERMICA

DETALHE 01

CAIXA

EM ACO COM BARRAMENTO ESPESURA 6mm, 6
TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 35mm? E 3 TERMINAIS

DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS 260mm x 260mm

PARA CABO DE COBRE 50mm?, TEL-901

TERMINAL DE PRESSAO PARA

CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS
(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBR5419/2015)

{INCLUSO NA CAIXA)

CABO DE COBRE 50mm?® (INCLUSO
NA CAIXA)

TERMINAL DE PRESSAO PARA
CABO DE COBRE 35mm?

CONEXOES EXISTENTES

’

HW

CABO DE COBRE NU #25mm? J

PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO ELETRICO

I

CABO DE COBRE NU
50mm? PROVENIENTEDO
MALHA PRINCIPAL DA EDIFICACAO

EXEMPLO DE LIGAGOES POSSIVEIS

NA CAIXA DE EQUALIZACAO TIPO SOBREPOR (LEP/TAP)

\ CABO DE COBRE NU

35mm?* PROVENIENTE DA
MALHA DE ATERRAMENTO SALA DE EQUIP.

DETALHE 03
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NIVEL DO PISO
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>/ /\ MON-204 CABO COBRE NU

( 2 50mm2

DRI s

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA

COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO

E BORDA EXTERIOR REDONDA @300mm

DETALHE DA VALA PARA CABOS DE ATERRAMENTO
SEM __ ESCALA

D

ETALHE 05

SOLDA EXOTERMICA:

CABO DE COBRE NU
50mm?

50mm?

CABO DE COBRE NU

COBERTURA, ETC...).
2- TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS AO SPDA;

3- AS ESTRUTURAS METALICAS, EQUIPAMENTOS, JANELAS OU QUALQUER MATERIAL METALICO, DEVE SER CONECTADAS
AO BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO. SEMPRE EQUIPOTECIALIZANDO COM A MALHA DA GAIOLA DE FARADAY;
4- AS CORDOALHAS DE DESCIDAS SERAO EM CABO DE COBRE 35mm? EMBUTIDO NO REBOCO;
5- PARA CADA DESCIDA DEVERA SER INSTALADAS UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 5/8" X 3,0m (ALTA
CAMADAY, E INTERLIGADAS EM VALAS DE 60cm DE PROFUNDIDADE COM CABO DE NU #50mm? ATRAVES DE SOLDAS
EXOTERMICAS;
6- O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGAS
ATMOSFERICAS PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA;
7-NAO E FUNGAO DO SPDA A PROTEGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS, PRA TAL, OS INTERESSADOS DEVERAO
ADQUIRIR SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA) NAS CASAS ESPECIALIZADAS.
8- PARA DETALHES VER DESENHO ESQUEMATICOS JUNTO AO PROJETO;
9- ANTES DO FECHAMENTO DAS VALAS DE ATERRAMENTO, REALIZAR A AVALIAGAO DO ATERRAMENTO DO SISTEMA, POR
INJEGAO DE CORRENTE ATRAVES DA TERRA, ENTRE UM PONTO DA MALHA DE ATERRAMENTO E UM ELETRODO EXTERNO
AO EDIFICIO. O VALOR DA IMPEDANCIA DE ATERRAMENTO DEVE SER INFERIOR A 10 OHMS. APOS A CONCLUSAO DOS
SERVIGOS, REALIZAR NOVAMENTE OS ENSAIOS DE ATERRAMENTO E CONTINUIDADE ELETRICA EM TODO O SPDA;
10- PARA A JUNGAO DE METAIS DIFERENTES UTILIZAR CONEXOES BIMETALICAS;
11- MATERIAIS FERROSOS EXPOSTOS, UTILIZADOS EM UMA INSTALAGAO DE SPDA, DEVEM SER GALVANIZADOS A QUENTE;
12- SE O ESPACAMENTO ENTRE OS CONDUTORES DE DESCIDA E AS INSTALAGOES METALICAS DO VOLUME A PROTEGER,
PARA SPDA NAO NATURAL, FOR INFERIOR A 0,60cm, ESTAS DEVEM SER INTERLIGADAS AO SUBSISTEMA DE DESCIDA, POR
CABO DE COBRE NU DE #35mm?2, NO MINIMO EM DOIS PONTOS;
13- QUAISQUER ELEMENTOS CONDUTORES EXPOSTOS, ISTO E, QUE DO PONTO DE VISTA FISICO POSSAM SER ATINGIDOS
PELOS RAIOS, DEVEM SER CONSIDERADOS COMO PARTE DO SPDA;
14- ELEMENTOS CONDUTORES EXPOSTOS QUE NAO POSSAM SUPORTAR O IMPACTO DIRETO DO RAIO DEVEM SER
COLOCADOS DENTRO DA ZONA DE PROTECAO DE CAPTORES ESPECIFICOS, INTEGRADOS AO SPDA, QUE PODEM
SER:HASTES GALVANIZADAS A FOGO E CABOS DE COBRE NU ESTICADOS;
15- A CONTINUIDADE ELETRICA ENTRE AS DIVERSAS PARTES DEVE SER EXECUTADA DE MODO QUE ASSEGURE

DURABILIDADE;
16- 0S ELEMENTOS NAO METALICOS ACIMA OU SOBRE O ELEMENTO METALICO PODEM SER EXCLUIDOS DO VOLUME A
PROTEGER (EM TELHAS DE FIBROCIMENTO, O IMPACTO DO RAIO OCORRE HABITUALMENTE SOBRE OS ELEMENTOS
METALICOS DE FIXACAO);

17-SERAQ INSTALADAS NAS DESCIDAS A 1,5m DO SOLO UMA CAIXA DE INSPEGAO DE EMBUTIR EM PVC, PROVIDA DE
CONECTOR DE MEDIGAO.

18-NIVEL DE PROTEGAO IV, PARA CLASSE BANCOS E OUTROS.

Obs.: Os detalhes sao apenas
representativos, nao foi
tomada as dimensdes
reais do projeto.

DETALHE 02

CAIXA DE INSPECAO TIPO SOLO EM PVC

COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORGADA
COM BOCAL INTERIOR QUADRADO ARTICULADO
E BORDA EXTERIOR REDONDA ¢300mm PARA

PASSEIOS E PISOS SUJEITOS A CARGA

CONECTOR REFORCADO EM BRONZE

CABO DE COBRE NU

50mm?

PESADA

315mm

PARA CONEXAO ENTRE 2 CABOS E
HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHE DE INSTALACAO DA CAIXA DE
INSPECAO TIPO SOLO COM TAMPA REFORGADA

CABO DE COBRE NU

50mm?

DETALHE 04

CABO DE COBRE NU #50mm?

MALHA DE ATERRAMENTO

VERGALHAQ GALVANIZADO

PROVENIENTE DA DESCIDA

DETALHE DA HASTE DE ATERRAMENTO

SEM __ ESCALA

‘ \ SOLDA EXOTERMICA

SOLDA EXOTERMICA:

SOLDA EXOTERMICA PARALELA ENTRE CABOS

DETALHE 07

SOLDA EXOTERMICA:

CABO DE COBRE NU
50mm?

SOLDA EM CRUZAMENTO DOS CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO
SEM __ESCALA

\CABO DE COBRE NU
50mm? SEM __ ESCALA
DETALHE 10
SOLDA EXOTERMICA
ENTRE CABOS 50mm? EM "T"
SEM -- ESCALA
DETALHE 08 DETALHEQ9 1 T
01 REVISAO CONFORME ANALISE 31/10/2018 |GEORGE TENORIO WAGNER MARQUES
\CAPTOR TIPO FRANKLIN 25 cm
VER DETALHE 00 EMISSAO INICIAL 24/08/2018 |GEORGE TENORIO WAGNER MARQUES
REV. MODIFICAQAO DATA AUL%%(EES.I)_(?O DESENHISTA(S)

PONTO DE SOLDA

EXOTERMICA \

/hWZm (para—raio)
CABO DE COBRE

/NU DE 35,0MM?

;ﬁ-

VER /

DETALHE m

POSTE AUTOSUPORTADO

Poste telescopico auto—suportado

ROSCA 93/4" BSP

PARA-RAIOS FRANKLIN LATAO CROMADO

ESPACO PARA APROVAGAQ/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO IMPLANTAGCAO DO PROJETO

6.157,85 m?

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO TENORIO PEIXOTO / CREA 020415173-2

ENGENHARIA | ARQUITETURA

PROJETO DE SPDA

OBRA:

PARQUE AQUATICO DO SESC ANANINDEUA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:
AV. HELIO GUEIROS, COQUEIRO, N° 110

ANANINDEUA - PA

DESENHO: WAGNER MARQUES

CLIENTE:

Sesc

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
PLANTA DE IMPLANTAGAO - LOCACAO DOS POSTES

COM CAPTORES TIPO FRANKLIN

N° DA PRANCHA:

CODIFICAGCAO DO ARQUIVO:
01.SPDA-2018.10

ESCALA:
INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERACOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

SPDA 01/02




