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NOTAS

1. TUBOS E CONEXOES DE PVC LINHA TIGRE OU SIMILAR;
2. A VALVULA SOLENOIDE DEVE SER ATIVADA QUANDO O VOLUME DO
RESERVATORIO FOR INFERIOR A 25% DO VOLUME TOTAL;
O RESERVATORIO D'AGUA SERA EXECUTADO CONFORME PROJETO ESPECIFICO;
NENHUMA TUBULAGAO PODERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DE CONCRETO;
CASO SEJA PREVISTA A TRAVESSIA DE TUBULACOES NAS ESTRUTURAS DE
CONCRETO, DEVERAO SER DEIXADAS ABERTURAS SUFICIENTES NAS FORMAS
ANTES DA CONCRETAGEM PARA PASSAGEM DE TUBULACOES. EM QUALQUER
CASO, O CALCULISTA DE ESTRUTURA DEVERA SER PREVIAMENTE CONSULTADO.
DEVERA SER DEIXADA FOLGA ENTRE AS TUBULAGOES E OS ELEMENTOS
ESTRUTURAIS.
DURANTE A EXECUCAO DA OBRA, DEVERAO SER TOMADAS PRECAUGOES PARA
EVITAR A ENTRADA DE DETRITOS NAS TUBULACOES.
. TODA TUBULACAO DE SUCGAO E RECALQUE DO RESERVATORIO INFERIOR SERA
DE PVC SOLDAVEL CLASSE 15;
DEVERA SER APLICADO ESMALTE POLIURETANO ALIFATICO EM TODA
TUBULACAO EXPOSTA A RADIACAO ULTRAVIOLETA PARA PROTECAO E
CONSERVAGCAO DA TUBULAGAO;
0S TUBOS QUE SEGUEM ABAIXO DO PISO E SOBEM PARA O PONTO DE
UTILIZAGAO, DEVERA TER UM DESVIO SUAVE CONFORME APRESENTADO EM
DETALHE. O MESMO DEVE SER CONSIDERADO PARA O SISTEMA SANITARIO.

s w

o

o

~

®

©

SUSPIRO
CAIXA D'AGUA

RG - registro de gaveta

= i - G~ == === ==
PLANTA DE COBERTA - AGUA FRIA E AGUA QUENTE
ESC:1/100
2
COLETORES SOLARES
CAIXA D’AGUA
TERMOSTATO

SENSOR PARA COLETOR

RECISTRO GAVETA

VALVULA DE RETENGAO

MOTOBOMBA DE CIRCULAGAO

BOMBA PRESSURIZADORA DE RETORNO
SUSPIRO

VALVULA ANTI—CONGELAMENTO
PRESSOSTATO

MANOMETRO

ELPREOEH@E)

o)

RESERVATORIOS TERMICOS | —=m
N (BOILERS) 5
i = 000

VR - valvula de retencdo

COLETORES

entrada de agua
fria

SAIDA § PARA O CONSUMO

NORTE TUBULACAQ
ISOLADA
TERMICAMENTE
/ Vi .

Reservatério térmico

ESQUEMA GENERICO DE INSTALAGAO DO SISTEMA DE COLETA E ARMAZENAMENTO DE AGUA QUENTE
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Dimensdes Coletor Solar
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01 REVISAO CONFORME DIA 16/04/2019 10/05/2019 GEORGE BEZERRA FLAVIO ROCHA
00 EMISSAO INICIAL 15/03/2019 | GEORGE BEZERRA FLAVIO ROCHA
X AUTOR(ES) DO
REV. MODIFICACAO DATA PROJETO DESENHISTA(S)

ESPACO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO PAVIMENTADA

CONSTRUIDA COBERTA

PERIMETRO DO TERRENO

PROPRIETARIO: SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO NO ESTADO DO PARA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITARIO

OBRA: _ - N
CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES

M DO SESC/PA EM BELEM
ENDERECO DA OBRA:

AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELEGRAFO
BELEM - PA

DESENHO: FLAVIO ROCHA

CLIENTE:
SeSC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA
IDENTIFICACAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:
PLANTA BAIXA - SISTEMA AGUA FRIA E AGUA QUENTE H DS 01 /04
CODIFICAQAO DO ARQUIVO: ESCALA:
01.PE.HDS-2019.05 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

PRANCHA AO - 841 x 1189 mm




