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CARACTERISTICAS TECNICAS

MOTOR ELETRICO:

- TIPO: ERS 61PO

- VELOCIDADE: 60m/s VVVF

- POTENCIA: 4 KW

- CORRENTE NOMINAL: 10.7 A
- TENSAO: 380V

- FREQUENCIA: 60Hz

- NIVEL DE RUIDO: 54 dB

DIAMETRO DA POLIA DE TRAGAO: 260mm

CABOS DE TRAGAO:

- QUANTIDADE: 6

- DIAMETRO: 6.35mm 1/4"

- COMPRIMENTO: CONFORME PROJETO

CONTROLE: MICROPROCESSADO VVVF

FREIO:
- TIPO: PROGRESSIVO
- ACIONAMENTO: CUNHA

GUIAS:
- TIPO: T89 16mm
- COMPRIMENTO: CONFORME PROJETO

LIMITADOR DE VELOCIDADE:

- TIPO/VELOCIDADE: GOVERNOR - 1m/s
- CABOS: 6.35mm 1/4"

- COMPRIMENTO: CONFORME PROJETO

PARACHOQUES: POLIURETANO

CABINA:

- CAPACIDADE: 600 KG

- PESSOAS: 8 PESSOAS

- BOTOEIRAS: EM ACO INOX ESCOVADO

- FOLGA DE SOLEIRAS: MAXIMO 30 mm
- OUTROS: LUZ DE EMERGENCIA, ALARME, VENTILADOR, INTERFONE

OPERADOR DE PORTA: ABERTURA LATERAL VVVF DE 900mm

ACIONAMENTO: ELETROMECANICO

NORMA ATENDIDA: NBR 16042, NM 207: 99

ITEM | REVISAO (CONTEUDO) RESPONS. | DATA

PROPRIETARIO: SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

AUTOR DO PROJETO: ENGP® CIVIL E MECANICO JOSE DA SILVA NEVES - CP 1267-D CREA/PA

CO-AUTOR DO PROJETO: ARQUITETO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA - CAU/BR 31966-0

PREFEITURA BOMBEIROS

DEMAIS ORGAOS

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

PROJETO:

CONSTRUGAO ED. 06 PAVIMENTOS DA UNIDADE DOCA
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E=— E<. paisagismo ltda.

FONE:(91) 3244-5726/e-mail: ablcbk@nautilus.com.br FASE:

EXECUTIVO

CONTEUDO: DISCIPLINA PRANCHA TOTAL
PLANTA BAIXA
CORTES
DETALHES

FRoERECo ELEV 01/02
RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - REDUTO - BELEM/PA

AUTORES:
ENG® CIVIL E MECANICO JOSE DA SILVA NEVES - CP 1267-D CREA/PA

RESPONSAVEL TECNICO: VISTO:

ESCALA: DATA: REVISAO: DESENV. GRAFICO:
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