
ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

- Área de lona plástica: 425 m²

Piso armado (radier), local com tendência a percolação da

água. O local será impermeabilizado com lona plástica 200

micras, adicionando-se também aditivo de impermeabilização,

Vedacit ou similar, ao concreto do piso armado para redução

de permeabilidade.

Lados externos das vigas baldrames será impermeabilizado

com  2 camadas de membrana asfaltica Viaplus 1000 ou

similar, para prevenção de patologias referentes a umidade

do solo nas paredes (Det. 01).

Obs.: Recomenda-se o uso de 4% de Vedacit sobre a

massa de cimento (2L de Vedacit / saco de cimento 50kg)

- Área Viaplus 1000: 545,55m²

Lado externo das vigas baldrames será impermeabilizado

com 2 camadas de membrana asfaltica Viaplus 1000 ou

similar, para prevenção de patologias referentes a umidade

do solo nas paredes. Recomenda-se impermeabilizar o

rodapé das paredes externas até a altura de 60cm partindo

do piso.

Impermeabilizar onde será acentada a alvenaria das paredes

externas com 2 camadas de membrana asfaltica Viaplus

1000 ou similar, para prevenção de patologias referentes a

umidade do solo nas paredes.

Piso armado (radier), local com tendência a percolação da

água. O local será impermeabilizado com lona plástica 200

micras, adicionando-se também aditivo de impermeabilização,

Vedacit ou similar, ao concreto do piso armado para redução

de permeabilidade.

ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

EXTERNA:

- Área De impermeabilização externa: 233m²

- Área total de Viaflex: 250m²

PRANCHA A1 - 594 x 841 mm
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Legenda de impermeabilização

Área de impermeabilização com Sela

Água ou similar

Área de impermeabilização com Viaplus

1000 ou similar

Área de impermeabilização com

manta asfaltica Viapol ou similar

Área de impermeabilização com Lona

plástica 200 micras ou similar

PLANTA BAIXA - IMPERMEABILIZAÇÃO DO PISO ARMADO E

DETALHES
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Impermeabilização com VIAPLUS 7000 ou similar; 4,5 kg/m².

(Recomenda-se a utilização de argamassa de proteção

mecânica no piso dos reservatórios de água, devido aos

serviços de limpeza que estas áreas estão sujeitas.)
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Impermeabilização com VIAPLUS 7000 ou similar; 4,5 kg/m².

(Recomenda-se a utilização de argamassa de proteção

mecânica no piso dos reservatórios de água, devido aos

serviços de limpeza que estas áreas estão sujeitas.)

Impermeabilização com VIAPLUS 7000 ou similar; 4,5 kg/m².

(Recomenda-se a utilização de argamassa de proteção

mecânica no piso dos reservatórios de água, devido aos

serviços de limpeza que estas áreas estão sujeitas.)

Impermeabilização com VIAPLUS 7000 ou similar; 4,5 kg/m².

(Recomenda-se a utilização de argamassa de proteção

mecânica no piso dos reservatórios de água, devido aos

serviços de limpeza que estas áreas estão sujeitas.)

Área de impermeabilização com Viaplus

7000 ou similar

ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

- Área Viaplus 7000: 186,08m²
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Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste

de estanqueidade com lâmina d'água de no mínimo 5cm, para

verificação de possíveis vazamentos existentes.

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste

de estanqueidade com lâmina d'água de no mínimo 5cm, para

verificação de possíveis vazamentos existentes.

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste

de estanqueidade com lâmina d'água de no mínimo 5cm, para

verificação de possíveis vazamentos existentes.

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste

de estanqueidade com lâmina d'água de no mínimo 5cm, para

verificação de possíveis vazamentos existentes.

Obs.: A Impermeabilização

deverá ser repetida do lado

externo do reservatório
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