VER DETALHE - AREA DE LIXO

LIXO FRIO
A=8.08m?

LIXO SECO
A=8.08m"

PLOTAGEM

NN AN

PLANTA BAIXA - AREA DE LIXO
ESC:1/100

JER DETALHE - AREA DE COCCAaD

PLANTA DE COBERTURA - IMPERMEABILIZAGAO DAS LAJES

ESC:1/100

Legenda de pintura hidrofugante

- PERIMETRO DAS PAREDES

COM PINTURA HIDROFUGANTE

NOTA:

1.

TODAS AS PAREDES DELIMITADAS RECEBERAO PINTURA
HIDROFUGANTE ATE ALTURA DO PE DIREITO;

A PINTURA DEVERA SER APLICADA SOBRE O REVESTIMENTO
FINAL, OU SEJA, SOBRE O REVESTIMENTO CERAMICO;

A PINTURA DEVERA SER APLICADA APOS O ACABAMENTO
ESTA FINALIZADO E PRONTO PARA A PINTURA, APLICANDO 2
DEMAOS;

A SUPERFICIE DEVERA SER PREPARADA PARA A APLICACAO
DA PINTURA DE MANEIRA QUE ESTEJA COMPACTA, SECA,
ISENTA DE PINTURAS E POEIRA OU QUAISQUER RESIDUOS.
A PINTURA HIDROFUGANTE SERA APLICADA EM COMBATE A
PATOLOGIA NOS REVESTIMENTOS, REPELINDO AGENTES
AGRESSIVOS E NO BLOQUEIO AS INFILTRACOES

REVESTIMENTO CERAMICO

AL VENARIA

PULVERIZADOR  DE

REVESTIMENTO
ARGAMASSADO

DETALHE DE APLICAGAO DE PINTURA HIDROFUGANTE
ESC:LIVRE

PINCEL, BROXA, 0OU ROLO DE LA,
NO SENTIDO DO TOPO PARA BAIXO, TOMANDO CUIDADO PARA
QUE 0O PRODUTO Na&DO ESCORRA.

DIAS A PINTURA HIDROFUGANTE PARA PROTECAD.
PARA APLICACAD DO

Legenda de pintura hidrofugante

- PERIMETRO DAS PAREDES
COM PINTURA HIDROFUGANTE

NOTA:

1. TODAS AS PAREDES DELIMITADAS RECEBERAO PINTURA
HIDROFUGANTE ATE ALTURA DO PE DIREITO, EXCESSO NA
PAREDE CENTRAL DA COCCAO COM ALTURA DE 2,10m (ESTA
DEVERA SER APLICADA EM SUA TOTALIDADE);

2. APINTURA DEVERA SER APLICADA SOBRE O REVESTIMENTO
FINAL, OU SEJA, SOBRE O REVESTIMENTO CERAMICO;

ESTA FINALIZADO E PRONTO PARA A PINTURA, APLICANDO 2
DEMAOS;

6. A SUPERFICIE DEVERA SER PREPARADA PARA A APLICACAO
DA PINTURA DE MANEIRA QUE ESTEJA COMPACTA, SECA,

PLANTA BAIXA - AREA DE COCCAO

ESC:1/100

APBS A PAREDE RECEBER 0O REVESTIMENTO CERAMICO E
% APLICADO 0O REJUNTE, DEVERA SE APLICAR DEPOIS DE 3

HIDROFUGANTE PODE-SE  UTILIZAR
(BOMBA
AS DEMaOS DEVEM SER

COSTALDY,

ISENTA DE PINTURAS E POEIRA OU QUAISQUER RESIDUOS.
7. A PINTURA HIDROFUGANTE SERA APLICADA EM COMBATE A
PATOLOGIA NOS REVESTIMENTOS, REPELINDO AGENTES
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: 3. A PINTURA DEVERA SER APLICADA APOS O ACABAMENTO
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01 REVISAO CONFORME 16/04/2019 21/05/2019 GEORGE BEZERRA MATEUS SOTERO

00 EMISSAO INICIAL 29/03/2019 GEORGE BEZERRA MATEUS SOTERO

AUTOR(ES) DO

REV. MODIFICACAO DATA PROJETO

DESENHISTA(S)

ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO PAVIMENTADA

CONSTRUIDA COBERTA

PERIMETRO DO TERRENO

PROPRIETARIO: SESC PARA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZACAO

OBRA: N N N
CONSTRUGCAO DA UNIDADE DE PRODUGAO DE REFEICOES
DO SESC/PA EM BELEM

ENGENHARIA | ARQUITETURA

ENDERECO DA OBRA:
AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELEGRAFO, BELEM - PA

DESENHO: MATEUS SOTERO

Legenda de impermeabilizagao

R

Area de impermeabilizagdo com Viaplus
1000 ou similar

Area de impermeabilizagdo com
manta asfaltica Viapol ou similar

Area de impermeabilizagdo com Sela
Agua ou similar

Area de imgermeabilizagéq com Lona
plastica 200 micras ou similar

Area de impermeabilizagéo com Viaplus
7000 ou similar

CLIENTE:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

Sesc

IDENTIFICAGAO DO PROJETO:
PLANTA BAIXA - PINTURA INTERNA DE PROTECAO

N° DA PRANCHA:

IMP 03/03

CODIFICAGAO DO ARQUIVO: ESCALA:
INDICADA

01.PE.IMP.2019.05

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

PRANCHA Al - 594 x 841 mm




