PLANTA BAIXA - IMPERMEABILIZACAO DO PISO ARMADO
£ESC:1/100

AREA DE IMPERMEABILIZACAO:

- Area de lona plastica: 425 m?

- Area Viaplus 1000: 545,55m?

Lados externos das vigas baldrames sera impermeabilizado

do solo nas paredes (Det. 01).

Piso armado (radier), local com tendéncia a percolagao da
agua. O local sera impermeabilizado com lona plastica 200
micras, adicionando-se também aditivo de impermeabilizacao,
Vedacit ou similar, ao concreto do piso armado para reducao
de permeabilidade.

Obs.: Recomenda-se o0 uso de 4% de Vedacit sobre a
massa de cimento (2L de Vedacit / saco de cimento 50kg)

Lado externo das vigas baldrames sera impermeabilizado
com 2 camadas de membrana asfaltica Viaplus 1000 ou
similar, para prevengao de patologias referentes a umidade
do solo nas paredes. Recomenda-se impermeabilizar o
rodapé das paredes externas até a altura de 60cm partindo
do piso.

AREA DE IMPERMEABILIZACAO
EXTERNA:

- Area De impermeabilizagdo externa: 233m?

- Area total de Viaflex: 250m?

PLOTAGEM

com 2 camadas de membrana asfaltica Viaplus 1000 ou
similar, para prevencao de patologias referentes a umidade

Impermeabilizar onde sera acentada a alvenaria das paredes
externas com 2 camadas de membrana asfaltica Viaplus
1000 ou similar, para prevengao de patologias referentes a
umidade do solo nas paredes.
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Piso armado (radier), local com tendéncia a percolagéo da
agua. O local sera impermeabilizado com lona plastica 200
micras, adicionando-se também aditivo de impermeabilizacao,
Vedacit ou similar, ao concreto do piso armado para redugao

de permeabilidade.

DETALHE 01 - IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES EXTERNAS

RESERVATORIO ENTERRADO
ESC: SEM ESCALA

***********************************************************************************************************************

BASE (Nivel -180) TOPO (Nivel 0)
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Impermeabilizagédo/com VIAPLUS 7000 ou similar; 4,5 kg/m?2.
(Recomenda-se a utilizagdo de argamassa de protegéo

mecanica no piso dos reservatérios de agua, devido aos Impermeabilizagdo com VIAPLUS 7000/ou similar; 4,5 kg/m?.
servigos de limpeza que estas areas estdo sujeitas.) (Recomenda-se a utilizagdo de argamassa de protegéo

Obs. Apos 5 ias da cura do impermeabilzarte, ez o tese mecanica no piso dos reservatorios de agua, devido aos

e do s s s, servicos de limpeza que estas areas estio sujeitas.)

Obs.: Apos 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste
de estanqueidade com lamina d'agua de no minimo 5cm, para
verificagao de possiveis vazamentos existentes.

Corte A-A Corte B-B
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Impermeabilizagaolcom VIAPLUS 7000 ou similar; 4,5 kg/m>. Impermeabilizagdo com VIAPLUS 7000 ou similar; 4,5 kg/m?.
(Recomenda-se a utilizacdo de argamassa de protecao (Recomenda-se a utilizagdo de argamassa de protecéo
mecanica no piso dos reservatérios de agua, devido aos mecanica no piso dos reservatorios de agua, devido aos
servicos de limpeza que estas areas estdo sujeitas.) servigos de limpeza que estas areas estao sujeitas.)
Obs.: Apés 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste Obs.: Apos 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste
de estanqueidade com lamina d'agua de no minimo 5cm, para de estanqueidade com lamina d'agua de no minimo 5cm, para
verificagao de possiveis vazamentos existentes. verificagdo de possiveis vazamentos existentes.
Obs.: A Impermeabilizacao
devera ser repetida do lado Area Viaolus 7000: 186.08m?2
2 - Area Viaplus : m
externo do reservatorio P ’
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ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPACO PARA CALCULO DE AREA:

TERRENO PAVIMENTADA

CONSTRUIDA COBERTA

PERIMETRO DO TERRENO

PROPRIETARIO: SESC PARA

RESPONSAVEL TECNICO:

PROJETO: GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO - CREA 020340337-1

PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZACAO

OBRA:
CONSTRUGAO DA UNIDADE DE PRODUGAO DE REFEIGOES
M DO SESC/PA EM BELEM

ENDERECO DA OBRA:
AV. SENADOR LEMOS, N°2056 - TELEGRAFO, BELEM - PA

DESENHO: MATEUS SOTERO

Legenda de impermeabilizagéo CLIENTE:

r Area de impermeabilizagdo com Viaplus ;
m 1000 ou similar Sesc SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

Area de impermeabilizagdo com
manta asfaltica Viapol ou similar

Area de impermeabilizagdo com Sela

Agua ou similar IDENTIFICAGAO DO PROJETO: N° DA PRANCHA:
Area de impermeabilizagao com Lona PLANTA BAIXA - IMPERMEABILIZAGCAO DO PISO ARMADO E
plastica 200 micras ou similar DETALHES I M P 2
Area de impermeabilizagéo com Viaplus CODIFICAGAO DO ARQUIVO: ESCALA: O /03
7000 ou similar
01.PE.IMP.2019.05 INDICADA

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.

PRANCHA Al - 594 x 841 mm




