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Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste

de estanqueidade com lâmina d'água de no mínimo 5cm, para

verificação de possíveis vazamentos existentes.

Impermeabilização de superfície com

impermeabilizante semi-flexível (MAI), 3

demãos. Também serão impermeabilizadas

as paredes até altura de 50cm, exceto as

áreas de chuveiro que serão até a altura de

1,5m.

ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

- Áreas de chuveiros: 6,2 m²

- Área total de impermeabilização: 11,4 m²

- Área P.c.D: 5,2 m²

Área molháveis internas serão

impermeabilizadas com Sela água ou

similar. Também serão impermeabilizadas

as paredes até a altura de 1,5m, para

evitar possíveis infiltrações.

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante,

realizar o teste de estanquiedade com lamina de

água de no mínimo 5cm, para verificação de

possíveis vazamentos existentes.

PLANTAS DE COBERTA E BAIXA E SEÇÃO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO
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PRANCHA A1 - 594 x 841 mm
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ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

- Área da Laje Tec. : 163,72 m²

- Área total de impermeabilização: 200,68 m²

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanqueidade com

lâmina d'água de no mínimo 5cm, para verificação de possíveis vazamentos existentes.

Realizar proteção mecânica após o teste de estanqueidade.

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanqueidade com

lâmina d'água de no mínimo 5cm, para verificação de possíveis vazamentos existentes.

Realizar proteção mecânica após o teste de estanqueidade.

Local molhavél, externo, será impermeabilizado com manta asfaltica, uma camada, Viapol

3mm ou similar; inclusive aplicação de primer asfáltico. Também será colocada argamassa

(traço recomendado 1:4, mestra 2cm) sobre a manta para proteção mecânica.

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste de estanqueidade com lâmina d'água de no mínimo 5cm,

para verificação de possíveis vazamentos existentes. Realizar proteção mecânica após o teste de estanqueidade.

- Área da Laje : 36,96 m²

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante,

realizar o teste de estanqueidade com lâmina d'água

de no mínimo 5cm, para verificação de possíveis

vazamentos existentes.

Obs.: Após 5 dias da cura do impermeabilizante, realizar o teste

de estanqueidade com lâmina d'água de no mínimo 5cm, para

verificação de possíveis vazamentos existentes.

ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO:

- Áreas de chuveiros: 29,7 m²

- Área total de impermeabilização: 42,15 m²

- Área P.c.D: 12,45 m²

Local molhavél, externo, será impermeabilizado com manta asfaltica, uma camada, Viapol

3mm ou similar; inclusive aplicação de primer asfáltico. Também será colocada argamassa

(traço recomendado 1:4, mestra 2cm) sobre a manta para proteção mecânica.

Local molhavél, externo, será impermeabilizado com manta asfaltica, uma camada, Viapol

3mm ou similar; inclusive aplicação de primer asfáltico. Também será colocada argamassa

(traço recomendado 1:4, mestra 2cm) sobre a manta para proteção mecânica.

Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexível (MAI),

3 demãos. Também serão impermeabilizadas as paredes até altura de

50cm, exceto as áreas de chuveiro que serão até a altura de 1,5m.

Impermeabilização de superfície com impermeabilizante semi-flexível

(MAI), 3 demãos. Também serão impermeabilizadas as paredes até altura

de 50cm, exceto as áreas de chuveiro que serão até a altura de 1,5m.

Legenda de impermeabilização

Área de impermeabilização com Sela

Água ou similar

Área de impermeabilização com Viaplus

1000 ou similar

Área de impermeabilização com

manta asfaltica Viapol ou similar

Área de impermeabilização com Lona

plástica 200 micras ou similar

Área de impermeabilização com Viaplus

7000 ou similar
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