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1. IDENTIFICACAO GERAL
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2. OBJETIVO:

Este trabalho tem como finalidade a elaboragdo de um Agua fria, sanitario e pluvial

referente a construgdo do prédio do SESC SANTAREM-PA

2.1. REFERENCIAS TECNICAS

0 presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificagoes. Tais

requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que também devera atender ao

que esta explicitamente indicado nos projetos.

Dentre as mais relevantes e que nortearam o servio de desenvolvimento deste

projeto, destaca-se:

NBR 5626 — Instalacdo de Agua Fria.

NBR 08160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario projeto execucao

NBR 07229 - Construcdo e Instalacdo de Fossa Séptica e Disposicdo de Efluentes
Finais

NBR 5688 — Sistemas prediais de agua pluvial esgoto sanitdrio e ventilagdo —

Tubos e Conexdes.

3. DADOS DA INSTALACAO:

Sistema hidrossanitario e pluvial a ser dimensionado para um prédio, onde ftera um

. NPT P . 3 . ~ .
sistema hidraulico por um reservatorio superior de 14m” com alimentagdo direta da rede

plblica ja existente.
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L. DETALHES GERAL:
4.1. SISTEMA HIDRAULICO:

Todos os tubos hidraulicos serdo de PVC.

4.2.SISTEMA SANITARIO E PLUVIAL:

Todos os tubos hidraulicos serdo de PVC liso exceto que passardo

no radier onde sera de PVC reforgado serie R, sendo dois tubos para melhor

manutencao.

5. PROJETO HIDRAILICO RESERVA

Sistema hidraulico sera alimentado por uma rede existente mais

proxima do complexo.

5.1. RESERVATORIOS

Reservatorio de concreto Superior

Dados

Tabela de consumo:

(Existente)
C AF .
Tipo de edificagdo On(T;J;:) Unidade Nimero
Edif.
. i 50 Por pessoa 160
Piblicos/comercial

Consumo diario: 8 m>/dia

Localizag3o: Superior

% do volume do reservatério (edificac3o): 100 %

% do volume do reservatério (localizac3o): 33.3333 %

Volume da RTI: 6 m’
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Altura sobressalente: 83 cm

Volume estimado

V = Volume da RTI (m®) + Consumo didrio (m>/dia) * (Nimero de dias de reserva) *
(% do volume da edificagdo)/100 * (% do volume no reservatorio superior)/100

V=1 m
Dimensoes

Altura fotal: 240 cm
Altura aftil: 150 cm

Largura da base: 400 cm

Volume efetivo: 14 m?

Reservatorio cilindrico RCi1 (COBERTURA)

Dados

Tabela de consumo:

Tipo de Consumo AF )
Unidad N
edificac3o (L/dia) nidace umero
Escola
50 Por pessoa 160
(externato)

Consumo diario: 8 m*/dia

Localizag3o: Superior

% do volume do reservatério (edificagdo): 100 %

% do volume do reservatorio (localizag3o): 33.3333 %

Volume da RTI: 6 m®
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Volume estimado

V = Volume da RTI (m?) + Consumo diario (m*/dia) * (NGmero de dias de reserva) *

(% do volume da edificagdo)/100 x (% do volume no reservatorio superior)/100

V=1m

Peca adotada (reservatorio existente)

5.2. PLANILHAS DE PRESSOES

Coluna hidraulica

Coluna AF-1 (PAV. TERREO (ACADEMIA))

Conexao analisada

Luva soldavel - 60 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento PAV. TERREQ (ACADEMIA)

Nivel geométrico: 3.63 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d agua:

Tomadas dagua- saidas curtas - 2" (PVC rigido soldavel)

Nivel geométrico: 12.32 m

Pressado inicial: 0.50 m.c.a.

Trec
ho

(m
m)

Velo

(m/s

Comprimento (m)

Condu
to

Equi
V.

Tot
al

(m/m

Perd

(m.c.
a.)

Altu
ra

(m)

Desniv
el

(m)

Pressdes
(m.c.a)

Dis
p

Jusan
te




Sesc

PROJETO DE AGUA FRIA, SANITARIO E PLUVIAL
SESC SANTAREM - PA

Arquitetura

(3=t

& €ngenharia

1-2 353 | 53 1.58 256 | 12.1 152 004 0.67 | 12.32 1.9% 24 1.80
1 37 1
2-3 3.44 | 53 1.53 3.43 | 231 5.7 O'OA; 0.24 | 10.35 3.43 5§ 499
3-4 3.43 | 53 1.53 030 | 230 | 2.60 O'OA; 01| 6.92 0.30 5’; 5.19
0.041
4-5 3.42 | 53 1.53 299 | 230 5.29 L 0.22 | 6.62 299 | 8.18 7.96
5-6 3.42 | 53 1.53 0.00 | 0.01] 0.01 O'OA: 0.00 | 3.63 0.00 7': 7.96
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
9.19 1.23 1.96 0.50
Situag3do: Press3o suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material | Grupo [fem Quant. Unitaria Total
Tomadas dagua- saidas
PVC 2" 1 2.80 2.80
curtas
PVC Registro briJ’ro gaveta ABNT o 1 0.80 080
c¢/PVC soldavel
PVC Joelho 90 soldével 60 mm 2 3.40 6.80
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugao 60 mm- 32mm 1 230 230
lateral
PVC Luva soldavel 60 mm 3 0.01 0.03
Te 90 soldavel ¢/ reducdo
PVC 60 mm- 40mm 1 2.30 2.30
lateral
PVC Te 90 soldavel ¢/ reducao 60 mm- 25mm ) 230 L 60
lateral
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Coluna AF-1 (PAVIMENTO 01)

Conex3do analisada

Luva soldavel - 60 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento PAVIMENTO 01

Nivel geométrico: .20 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d agua:

Tomadas dagua- saidas curtas - 2" (PVC rigido soldavel)

Nivel geométrico: 12.32 m

Pressao inicial: 0.50 m.c.a.

Vel Perd P 0
vaz | 2 | '°°| Ccomprimento (m) | J | O | Altu | Desnfv | oo
Trec | = C. a (m.c.a.)
ao m (m/m ra el
ho (m/s | Condu | Equi | Tot (m.c. Dis | Jusan
(I/s) | m) ) (m) (m)
) to v. al a.) p. te
15.2 | 0.04 2.4
1-2 353 | 53 1.58 256 | 121 0.67 | 12.32 1.97 1.80
1 37 7
0.041 49
2-3 3.44 | 53 1.53 3145 | 230 | 5.45 7 0.23 | 10.35 3.15 4713
0.041 L1
3-4 3.44 | 53 1.53 0.00 | 0.01] 0.01 . 0.00 | %20 0.00 413

Pressdes (m.c.a.)

Estatica Perda de

inicial carga

Dinamica

disponivel

Minima

necessaria
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5.62 0.89 473 0.50
Situacao: Pressdo suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material | Grupo [fem Quant. Unitaria Total
PVC Tomadas dagua- saidas o 1 280 2 80
curtas
Registro bruto gaveta ABNT
PVC 2" 1 0.80 0.80
¢/PVC soldavel
PVC Joelho 90 soldavel 60 mm 2 3.40 6.80
Te 90 soldavel ¢/ redu¢d
PVC & 77 SOICAVEL £F TRAUES® €0 mm- 32mm 1 230 230
lateral
PVC Luva soldavel 60 mm 2 0.01 0.02
Te 90 soldavel ¢/ redu¢d
PVC & 7Y SOICAVEl L7 TRAUES 1 60 mm- 4omm 1 230 230
lateral

Coluna AF-1 (PAVIMENTO 02)

Conex3o analisada

Luva soldavel - 60 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento PAVIMENTO 02

Nivel geométrico: 10.55 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d agua:

Tomadas dagua- saidas curtas - 2" (PVC rigido soldavel)

Nivel geométrico: 12.32 m

Pressado inicial: 0.50 m.c.a.
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(3=t

Vel Perd P 0
Vaz | @ ee Comprimento (m) J €% 1 Attu | Desniv ressoes
Trec | = C. a (m.c.a.)
1 m (m/m ré el
ho (m/s | Condu | Equi | Tot (m.c. Dis | Jusan
(I/s) | m) ) (m) (m)
) to v. al a.) p. te
127 | 15.0 | 0.04 2.2
1-2 353 | 53 | 158 2.36 0.66 | 12.32 171 1.61
0 6 37 I
0.04
2-3 353 | 53 | 158 0.00 | 0.01| 0.01 37 0.00 | 10.55 0.00 | 1.61 1.61
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
2.27 0.66 1.61 0.50
Situag3do: Press3o suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material | Grupo [fem Quant. Unitaria Total
Tomadas dagua- saidas .,
PVC 2 1 2.80 2.80
curtas
PVC Registro brgfo gaveta ABNT o 1 0.80 080
¢/PVC soldavel
PVC Joelho 90 soldavel 60 mm 2 3.40 6.80
PVC Te 90 soldavel ¢/ redugao 60 mm- 32mm 1 230 230
lateral
PVC Luva soldavel 60 mm 1 0.01 0.01

Coluna AF-1 (BARRILETE)

Conex3o analisada
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Joelho 90 soldavel - 60 mm (PVC rigido soldavel)

Pavimento BARRILETE

Nivel geométrico: 1112 m

Processo de calculo: Universal

Tomada d agua:

Tomadas dagua- saidas curtas - 2" (PVC rigido soldavel)

Nivel geométrico: 12.32 m

Press3o inicial: 0.50 m.c.a.

Presss
Vaz | @ velo Comprimento (m) J Perd Altu | Desniv ressoes
Trec | 3, C. a s ol (m.c.a.)
/
ho (m (m/s | Condu | Equi | Tot (m/m (m.c. Dis | Jusan
(I/s) | m) ) (m) (m)
) to v. al a.) p. te
1.0 | 0.04
1-2 353 | 53 1.58 179 9.30 9 37 0.48 | 12.32 1.20 | 1.70 1.22
0.04
2-3 353 | 53 1.58 0.00 | 3.40 | 3.40 37 015 | 112 0.00 | 1.22 1.07
Pressdes (m.c.a.)
Estatica Perda de Dinamica Minima
inicial carga disponivel necessaria
1.70 0.63 1.07 0.50
Situag3do: Pressao suficiente
Conexdes L equivalente (m)
Material | Grupo [fem Quant. Unitaria Total
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PVC Tomadas dagua- saidas o 2.80 2.80
curtas

PVC Registro brEJ’ro gaveta ABNT g 0.80 0.80
c¢/PVC soldavel

PVC Joelho 90 soldavel 60 mm 3.40 6.80

PVC Te 90 soldavel ¢/ reducao 60 mm- 32mm 230 230
lateral
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Legenda de simbolos

Legenda detalhada

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldavel

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

11/2"

Tpe

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

50 mm - 1.1/2"

2pe

Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel

Metais

Registro de gaveta ¢/ canopla cromada

1

Tpe

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

32 mm - 1"

2pg

Registro de pressdo ¢/ canopla cromada

PVC rigido soldavel

Registro de pressdo c/ canopla cromada

3/4"

Tpe

Valvula de descarga ¢/PVC soldavel

Metais

Valvula de descarga alta pressdo

11/4"

Tpe

PVC Acessorios

Bolsa de ligag3o p/ vaso sanitario

11/2"

O Tubo de descarga VDE.

38 mm
Tubo de ligagdo latdo cromado c/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm

Tpe

Tpe

Tpe

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

40 mm - 11/4"

Tpe

.
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Lista de materiais

Lista de materiais
Aparelho
Bebedouro
25mmx 1/2" 2 p
Chuveiro
25mm x 1/2" L pe
Mictério de Descarga Descontinua
172" 3 pe
Torneira de Pia de Cozinha
25 mm - 1/2" 1pc
Torneira de lavatério
25 mm - 1/2" 17 pe
Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada
172" 10 pe
Vaso Sanitéario p/ Vélvula de Descarga de 1 1/4"
LOmm - 11/2" L pe
Metais
Registro de gaveta bruto ABNT
1 2 pg
11/2" 1pe
2" 1pe
Registro de gaveta ¢/ canopla cromada
1 L pe
11/4" 2 pg
3/4" 5 p¢
Valvula de descarga alta pressdo
11/4" L ope
PVC Acessorios
Bolsa de ligagdo p/ vaso sanitario
11/2" L pg
Engate flexivel cobre cromado com canopla
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1/2 - 30cm 10 p¢

Engate flexivel plastico

1/2 - 30cm 19 p¢

Tubo de descarga VDE.

38 mm L pe

Tubo de ligagdo lat3o cromado ¢/ canopla p/ vaso Sa.

38 mm L pe
PVC misto soldavel

Joelho de redugdo soldavel c/ rosca

25 mm - 1/2" 10 p¢
PVC rigido soldavel

Adapt sold. ¢/ flange livre p/ cx. d 4gua

60 mm - 2" 1p¢

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 10 p¢

32 mm - 1" 12 pg

40 mm - 11/4" 8 p¢

50 mm - 1.1/2" 2 p¢

60 mm - 2" 2 pg

Bucha de reducdo sold. curta

40 mm - 32 mm 1pe

50 mm - 40 mm 1p¢

Bucha de redugdo sold. longa

40 mm - 25 mm 1p¢

60 mm - 25 mm 2 p¢

60 mm - 40 mm 1p¢

60 mm- 32 mm 1p¢

Joelho 45 soldavel

25 mm 3 p¢

40 mm 2 pg

Joelho 902 soldavel

25 mm 22 pg

32 mm 6 p¢

40 mm 7 pe

50 mm 3 p¢
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60 mm

Joelho de redugdo 90 soldavel
32 mm - 25 mm

Luva soldavel

60 mm

Registro de press3o c/ canopla cromada
3/4"

Tubos

25 mm

32 mm

40 mm

50 mm

60 mm

90 soldavel

—
m>

25 mm
32 mm
40 mm
60 mm

Té de reducdo 90 soldavel

32 mm - 25 mm
40 mm - 32 mm
50 mm - 25 mm
50 mm - 32 mm
50 mm - 40 mm

2 pg

6 p¢

3 pe

L pe

5198 m
23.417m
184 m
BaTm

871 m

21 p¢
3p¢
2 pe

b pe

2 pg
1pe
1pe
1pe

2 pg

PVC soldavel azul c/ bucha latdo

Joelho de reducdo 902 soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2"
Té red.90 sold c/ bucha latdo B central

25 mm -1/2"

23 p¢

L pg
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6. PROJETO SANITARIO

de 11m.

Todo efluente sanitario devera ser destinado a uma fossa bioldgica

6.1. DIMENSIONAMENTO DO RAMAL SECUNDARIO

Pav 2-COPA

Dimensionamento PIA:

Nimero de ponftos de contribuigdo: 2
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao total = 3.00 UHC
Diametro minimo: 2"

Diametro calculado: 1.1/2"

Diametro necessario: 2"

Diamefro comercial equivalente: 75 mm

Pav 2-WC MASCULINO

Dimensionamento SANITARIOS:

Nimero de pontos de contribuigdo: 13
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 34.00 UHC
Diameftro minimo: 4"

Diametro calculado: 4"

Diametro necessario: 4"

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Pav 2-WC FEMINING

Dimensionamento SANITARIOS:

Nimero de pontos de contribuigdo: 11
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 35.00 UHC
Diametro minimo: 4"

Diametro calculado: 4"

Diametro necessario: 4"

Diamefro comercial equivalente: 100 mm
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Pav 1-COPA

Dimensionamento PIA:

Nimero de pontos de contribuigdo: 2
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 3.00 UHC
Diametro minimo: 2"

Diametro calculado: 1.1/2"

Diametro necessario: 2"

Diamefro comercial equivalente: 75 mm

Pav 1-WC GERENCIA

Dimensionamento SANITARIOS:

Nimero de pontos de contribuigdo: 3
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 8.00 UHC

Diametro minimo: 4"

Diametro calculado: 4"

Diametro necessario: 4"

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Térreo- WC Masculino
Dimensionamento:
Nimero de pontos de contribuigdo: 1
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 6.00 UHC
Diameftro minimo: 4"
Diamefro calculado: 4"
Diametro necessario: 4"
Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Nimero de pontos de contribuigdo: 3
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 4.00 UHC
Diametro minimo: 2"

Diametro calculado: 2"

Diametro necessario: 2"

Diamefro comercial equivalente: 50 mm
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Térreo- WC Feminino
Dimensionamento:
Nimero de ponftos de contribuigdo: 1
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao total = 6.00 UHC
Diametro minimo: 4"
Diametro calculado: 4"
Diametro necessario: 4"
Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Nimero de pontos de contribuigdo: 3
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 4.00 UHC
Diametro minimo: 2"

Diametro calculado: 2"

Diametro necessario: 2"

Diamefro comercial equivalente: 50 mm

Térreo- Vestiario Feminino
Dimensionamento Vasos:
Nimero de pontos de contribuigdo: 2
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 12.00 UHC
Diametro minimo: 4"
Diamefro calculado: 4"
Diamefro necessario: 4"
Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento Chuveiros:

Nimero de pontos de contribuigdo: 2
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 2.00 UHC
Diametro minimo: 2"

Diametro calculado: 1.1/2"

Diametro necessario: 2"

Diamefro comercial equivalente: 50 mm
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Dimensionamento Lavatérios Feminino e masculino:
Nimero de ponftos de contribuigdo: 8

Situacao: Ramal secundario

Contribuicao fotal = 12.00 UHC

Diametro minimo: 2"

Diametro calculado: 3"

Diametro necessario: 3"

Diamefro comercial equivalente: 5 mm

Térreo- Vestiario Masculino

Dimensionamento Vasos:

Nimero de pontos de contribuigdo: 2
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao ftotal = 12.00 UHC
Diametro minimo: 4"

Diametro calculado: 4"

Diametro necessario: 4"

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento Chuveiros:

Nimero de ponftos de contribuigdo: 57
Situacao: Ramal secundario
Contribuicao tofal = 146.00 UHC
Diametro minimo: 4"

Diametro calculado: 4"

Diametro necessario: 4"

Diametro comercial equivalente: 100 mm

1.1 DIMENSIONAMENTO DA FOSSA BIOLOGIA E SUMIDOURO

Para o dimensionamento segundo a NBR 7229/93 o projeto foi elaborado tendo em vista o
método descrito pela norma que considera o volume (til, o volume de contribui¢do diaria, a
concentracao do lodo fresco e a infiltrac3o no solo.

111

Calculo para Dimensionamento do Tanque Séptico

Para o dimensionamento do Tanque Séptico utilizou a equagdo 1 que considera o consumo de

agua por dia de acordo com a classificagdo da edificagdo disposta na tabela 01, desta forma
segue o calculo.
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V=1000 + N(CT + KLf)
Onde,

(Tabela 3),

V é o volume util, em litros,

N € o numero de pessoas ou unidades de contribuigao,

T é o periodo de detengdo, em dias (Tabela 2),

(equagao 1)

C ¢é a contribuicao de despejos, em litros/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (Tabela 1),

K é a taxa de acumulagao de lodo digerido em dias, equivalente ao tempo de acumulagéo de lodo fresco

Lf & a contribuigdo de lodo fresco, em litros/pessoa x dia ou em litro/unidade x dia (Tabela 1).

Tabela 1. Contribuigdes unitarias de esgotos (C) e de lodo fresco (Lf) por tipo de prédio e de ocupante
Fonte: NBR7229 (ABNT, 1993).

Contribuicao (litros/dia)
Prédio Unidade Lodo fresco
Esgotos (C) (Lf)
1. Ocupantes permanentes
- Residéncia
Padrao alto pessoa 160 1
Padrao médio pessoa 130 1
Padrao baixo pessoa 100 1
- Hotel pessoa 100 1
- Alojamento provisério pessoa 80 1
2. Ocupantes temporarios
- Fabrica em geral operario 70 0,30
- Escritérios pessoa 50 0,20
- Edificios publicos ou comerciais pessoa 50 0,20
- Escolas (externatos) e locais de longa permanéncia pessoa 50 0,20
- Bares pessoa 6 0,10
- Restaurantes e similares refei¢éo 25 0,10
- Cinema, teatro e locais de curta permanéncia lugar 2 0,02
- Sanitarios publicos* bacia
sanitaria 480 4.0

* Apenas de acesso ao publico (estag&o rodoviaria, ferroviaria, logradouro publico, estédio esportivo, etc.)

a) Considerando o espago edificio pablico temos pela tabela 1 os seguintes dados C1= 50
L/dia e Lfl= 0,20 L/dia contribuicdo de despejo diario tfotal de 100 (ocupantes)x50
(contribuic30=5000L/dia

Tabela 2. Periodo de deteng&o dos despejos, por faixa de contribuigdo diaria. Fonte: NBR7229 (ABNT, 1993).

Contribuicao diaria (L) Tempo de detencgdo
Dias Horas
Ate 1500 1,00 24
De 1501 a 3000 0,92 22
De 3001 a 4500 0,83 20
De 4501 a 6000 0,75 18
De 6001 a 7500 0,67 16
De 7501 a 9000 0,58 14
Mais que 9000 0,50 12
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b) Considerando a tabela 2 teremos um tempo de detengdo correspondente ao intervalo
de 4501L a 6000L, ou seja T=0,75 dias.

Tabela 3. Taxa de acumulacao total de lodo (K) em dias, por intervalo entre limpezas e temperatura do més mais frio.
Fonte: NBR7229 (ABNT, 1993).

: Valores de K por faixa de temperatura ambiente (t), em °C
Intervalo entre limpezas (anos) =10 10<t220 20
1 94 65 57
2 134 105 97
3 174 145 137
4 214 185 177
5 254 225 217
c) Tendo em vista a limpeza a cada 2 anos e temperatura média maior que 20 2C, conforme

a tabela 3 teremos uma taxa de acumulag3o de lodo digerido correspondente a K= 97 dias.

Conforme a equagdo 1 para calculo do Volume do Tanque Séptico:

V = 1000 + N(C.T + K.Lf)
V = 1000 + 100[ (50%0,75)+(9%x0,20)]
V = 6690 L ou 6,69m>

Desta forma para atendimento ao volume calculado de 6,69m> projetou-se uma fossa
bioldgica de 11m’.

112 Calculo para Dimensionamento do Sumidouro

Para o dimensionamento do Sumidouro utilizou a equag3o 2 que considera a area de
infiltracdo conforme o volume de contribuic3o didria dia de acordo com a classificacdo do
solo disposfto na tabela 5.

A=(V/Ci) (equagao 2)
A é a area em m?, para a vala de infiltraggo,
V € o volume de contribuigao diaria em litros/dia,

Ci é o coeficiente de infiltragao, obtido pelo grafico (Figura 1) ou pela Tabela 5,
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Tabela 5. Possiveis faixas de variagao de coeficiente de infiltragéo.

Faixa Constituicado aprovavel dos solos Coeficiente de infiltragao/m? x dia

Rochas, argilas compactas de cor branca, cinza ou preta,

1 variando a rochas alteradas e argilas medianamente Menor que 20
compactadas de cor avermelhada

5 Argilas de cor amarela, vermelha ou marrom medianamente 20 a 40
compacta, variando a argilas, pouco siltosas e/ou arenosas

3 Argilas arenosas e/ou siltosa, variando a areia argilosa ou silte 40 a2 60
argiloso de cor amarela, vermelha ou marrom
Areia ou silte pouco argilosos, ou solo arenoso com humos e

4 turfas, variando a solos constituidos predominantemente de 60 a 90
areias e siltes

5 Areia bem selecionada e limpa, variando a areia grossa com Maior que 90
cascalhos

a) Considerando o solo classificado conforme a tabela 5 na faixa 3, teremos um Coeficiente
de infiltrac3o/m? x dia de 60 a 90L, desta forma calcula-se utilizando a equagao 2 a area

de infiltrac3o do sumidouro (laterais e fundo):

A= (V/Ci)
A= (2000/90)
A= 22m?

Desta forma para atendimento a &rea de infiltrac3o calculado de 22m? projetou-se

um sumidouro de 2m de didmetro e 3m de profundidade que da uma &rea Gtil de infiltragdo

de 22m>.

7. PROJETO PLUVIAL

Todo efluente pluvial sera destinado a area externa, diretamente
a sarjeta pdblica.

1.1. DIMENSIONAMENTO DO RAMAL PLUVIAL

AP1

Dimensionamento:

Area de cobertura: 70m?

Intensidade de preciptagdo: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 2.92l/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazao maxima: 13.43/s

Diametfro calculado: 56,40mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

i
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AP2

AP10

AP11

AP12

Dimensionamento:

Area de cobertura: 70m?

Intensidade de preciptagdo: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 2.92l/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazao maxima: 13.43l/s

Diametro calculado: 56,40mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 50m?

Intensidade de preciptagao: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 2.08l/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazao maxima: 13.43l/s

Diametro calculado: 49,72mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 50m?

Intensidade de preciptagao: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vaz3o de projeto: 2.08l/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazdo maxima: 13.43l/s

Diametro calculado: 49,72mm

Diametro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 30m?
Intensidade de preciptagdo: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 1.25/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.7#1m/s

Vazdo maxima: 13.43l/s




Sesc

PROJETO DE AGUA FRIA, SANITARIO E PLUVIAL
SESC SANTAREM - PA

Arquitetura

(3=t

& €ngenharia

AP13

AP5

AP6

Diametro calculado: 41,05mm
Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 30m?

Intensidade de preciptagao: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 1.25/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazao maxima: 13.43l/s

Diametro calculado: 41,05mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 66m?

Intensidade de preciptagao: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 2.75/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazdo maxima: 13.43l/s

Diametro calculado: 55,17mm

Diametro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 66m?

Intensidade de preciptagao: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 2.75/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazao maxima: 13.43/s

Diametro calculado: 55,17mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm
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AP?

AP8

AP9

Dimensionamento:

Area de cobertura: 66m?

Intensidade de preciptagdo: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazao de projeto: 2.75/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazdo maxima: 13.43l/s

Diametro calculado: 55,17mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 60m?

Intensidade de preciptagdo: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazdo de projeto: 2.5/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazao maxima: 13.43l/s

Diametro calculado: 53,24mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm

Dimensionamento:

Area de cobertura: 60m?

Intensidade de preciptagdo: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010
Vazdo de projeto: 2.5/s

Raio hidraulico: 25mm

Velocidade: 1.#1m/s

Vazdo maxima: 13.43l/s

Diametfro calculado: 53,24mm

Diamefro comercial equivalente: 100 mm
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Contribuicdo geral do prédio (ambos os lados)

(3

Dimensionamento:

Area de cobertura: 530m?

Intensidade de preciptagdo: 150mm/h
Coeficiente de rugosidade= 0.010

Vazao de projeto: 2x9.88l/s

Raio hidraulico: 45.25mm

Velocidade: 0.90m/s

Vazao maxima: 12.77l/s

Diametro calculado: 3x96,23mm

Diamefro comercial equivalente: 3x100 mm
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