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LEGENDA CABEAMENTO

CAMERA DOME IP, FLEX DOME HD, PIXELS EFETIVOS DE 1280 (H) X 720 (V). AUTO IRIS,
GRAU DE PROTECAO I1P66, INSTALAGAO EMBUTIDA NO FORRO OU APARENTE NA LAJE.

D RACK FECHADO DE PISO 19”7 — COM KIT VENTILAGAO — INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA —
= H=0,30m DO PISO — INFRAESTRUTURA COMPARTILHADA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO MEDIO, APARENTE OU ACIMA DO FORRO =
23/4.

ELETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADO LISA SEM TAMPA — FIXADA A LAJE (APARENTE QU
ACIMA DO FORRO) — INFRAESTRUTURA COMPART. COM CAB. ESTRUTURADO — VER NOTA 6.

CONDULETE MULTIPLO EM LIGA DE ALUMINIO ©23/4”, COM UM CONECTOR M8v FEMEA (RJ45)
— INSTALADO APARENTE OU ACIMA DO FORRO.

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @3/4”.

INDICA SUBIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.

\\O INDICA DESCIDA. ELETRODUTO PVC @3/4” EMBUTIDO EM PAREDE DE ALVENARIA.

NOTAS GERAIS

01 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @3/4" (GALVANIZADO E PVC).
02 — TODOS 0OS EQUIPAMENTOS (CABQOS, PACTH PANEL, TOMADAS) DO CFTV SAO DE CATEGORIA 6.

03 — O RACK SERA ATERRADO, PARA TANTO, DEVERA SER USADO CABO DE COBRE DE 16mm*—750V PARA
INTERLIGAGAQ A CAIXA DE EQUALIZACAO PROJETADA (VER PROJETO ELETRICO).

04 — A FIM DE EVITAR INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS DEVERA HAVER SEPARACAO FISICA ENTRE OS
CIRCUITOS ELETRICOS E DE CFTV QUE CAMINHAM PARALELAMENTE.

05 — USAR PARA O CFTV CABOS UTP, CATEGORIA 6, TIPO LSZH, NA COR CINZA. A COR E PARA
DIFERENCIAR DOS CABOS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DENTRO DAS ELETROCALHAS COMPARTILHADAS.

06 — AS ELETROCALHAS DO CFTV (HORIZONTAL E DOS SHAFTS) SERAO COMPARTILHADAS COM O PROJETO
DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, NO QUAL SERAO APRESENTADAS AS SUAS DIMENSOES.

07 — OS CABOS INSTALADOS NA VERTICAL DEVERAO SER AMARRADOS E FIXADOS NA ELETROCALHA, COM NO
MINIMO DUAS AMARRACOES POR VAO DE SUBIDA E ESPACAMENTO MAXIMO DE 1,5 METROS.

08 — A IDENTIFICACAO DOS PONTOS DO CFTV DEVEM SER CLARA E NAS DUAS EXTREMIDADES SUGERIMOS
ADOTAR: Y-ZZ
ONDE:

* Y — LETRA DO PATH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.
* 77 — PORTA DO PATCH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.

LEGENDAS DE CABOS:
UTP —> CABO UTP 4 PARES CAT. 6.
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