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Legenda das indicações

ARA Ponto de luz - Arandela tipo tartatuga

1cv
Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1cv monofásico

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira média

RAC
Pontos de força - Uso específico - Rack-baixa

CH Curva horizontal 90° - 100x100mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 100x100mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

TM Terminal - 100x100mm

TM Terminal - 50x50mm

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Arandela alumínio

Arandela tipo tartatuga a 2.20m do piso

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Caixa 2x4" de embutir

<> Caixa de passagem

Caixa sextavada de luz 4x4" - pvc

Curva horizontal 90°

EST

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Interruptores simples 2 teclas e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

M

1F

Motor monofásico a 0,30m do piso

Nobreak

Painel led - embutir

Painel led embutir

Quadro de distribuição

<> Quadro de distribuição - 50 disjuntor - barr. 225A - 1,50m do piso

M
E

D

Quadro de medição

Refletor de led

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada baixa a 1,20m do piso

Tomada média a 0,30 m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada no piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

FORMATO A0  DIMENSÕES:INTERNAS:1019x821mm

                      EXTERNAS:1054x841mm

PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA: 1/50

NORMAS TÉCNICAS RELACIONADAS

NOTA DO AUTOR
1- TODOS OS ELETRODUTOS SÃO DE PVC RÍGIDO ANTICHAMAS;
2- OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE Ø 3/4" E CABOS NÃO COTADOS SÃO DE 1.5mm²;
3- TODOS OS CIRCUITOS (FORÇA, BOMBA, AR CONDICIONADO), DEVERÃO TER CONDUTOR TERRA;
4- TODOS OS QUADROS DE DISJUNTORES DEVERÃO TER SEUS CONDUTORES TERRA, LOCALIZADO A CERCA DE 1M
DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO;
5- TENSÃO ENTRE O QUADRO DE MEDIÇÃO, GERAL E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO- 380V;
6- TENSÃO ENTRE FASE/NEUTRO- 220V;
7- PADRONIZAÇÃO DE CORES PARA FIAÇÃO: # FASES:
                                                R-VERMELHO.
                                                S-PRET0.
                                                T-AMARELO.
                                              # NEUTRO (N): AZUL CLARO.
                                              # RETORNO: BRANCO OU CINZA
                                              # TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO.
8- BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR QUADRO DE CARGAS E/OU DIAGRAMA UNIFILAR;
9-CABOS DOS CIRCUITOS DE ENTRADA DOS QUADROS SÃO DA CLASSE XLPE;
10-CONFERIR " IN LOCO" TODOS OS PONTOS ELÉTRICOS;
11-FOI PREVISTOS PONTOS ELÉTRICOS ESTABILIZADOS E ALIMENTADOS POR NOBREAK, INCLUSIVE PONTO DA
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO LOCALIZADO NA RECEPÇÃO;
12-PROJETOS ELABORADOS DE ACORDO COM AS LEIS BRASILEIRAS, NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS,
LITERATURAS CONSAGRADAS E PREMISSAS ELEITAS PELO CONTRATANTE. QUALQUER DESEJO DE ALTERAÇÃO
DESTE PRODUTO, DEVERÁ SER COMUNICADO AO SEU CRIADOR INTELECTUAL, ASSIM RESPEITANDO OS DIREITOS
AUTORAIS PRECONIZADOS NA LEI FEDERAL NÚMERO 9.610 DE 19/02/1996.
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Legenda das indicações

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU-Baixa

ARC60000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split-60000BTU-Baixa

Lousa
Tomada - uso específico - 2P+T 10 A - Lousa

AUT
Tomada - uso específico - Autoclave

2PT-16A
Tomada blindada bipolar (2P+T) com plug - 2P+T - 16A - média-200W

CH Curva horizontal 90° - 100x100mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 100x100mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

TM Terminal - 100x100mm

TM Terminal - 50x50mm

TM
Terminal sem tampa - 50x50mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

(2x)

2 tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 tomadas médias a 1,20m do piso

Arandela alumínio

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Caixa 2x4" de embutir

Caixa 4x4" de embutir

Curva horizontal 90°

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Painel led - embutir

Painel led embutir

Ponto para ventokit

<>
Quadro de distribuição

Redução concêntrica

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada alta a 2,80m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada blindada baixa a 1,10m do piso

Tomada de teto

Tomada média a 1,10m do piso

Tomada média a 1.10m do piso

Tomada no piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Piso

FORMATO A0  DIMENSÕES:INTERNAS:1019x821mm

                      EXTERNAS:1054x841mm

PLANTA BAIXA PAV-1
ESCALA: 1/50

HELDER  GONÇALVES COSTA

ENG.CIVIL-CREA:110531161-9

ENDEREÇO

RUA WILSON DIAS FONSECA, NO. 535, CENTRO SANTARÉM-PA
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DATA
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1/1
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ÁREA EDIFICADA

ÁREA LIVRE ÁREA LIVRE (%)

11,17m2

JAYRO COSTA DUARTE

ENG.CIVIL-CREA:111570403-6-MA

SESC UNIDADE SANTARÉM

CLIENTE/PROPRIET:

PLANTA BAIXA GERAL
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DISCIPLINA DE PROJETO:

PROJETO ELÉTRICO
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698,83m2
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Legenda das indicações

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU-Baixa

ARC22000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU-Baixa

ARC30000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU-Baixa

ARC48000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 48000BTU-Baixa

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira média

CZ
Cruzeta (X) 90° - 100x100mm

CH Curva horizontal 90° - 100x100mm

RC
Redução concêntrica - 100x50x50mm

TH T horizontal 90° - 100x100mm

TH T horizontal 90° - 50x25mm

TM Terminal - 100x100mm

TM Terminal - 50x50mm

TM
Terminal sem tampa - 50x50mm

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

(2x)

2 tomadas baixas a 0,30m do piso

Arandela alumínio

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Cruzeta (X) 90°

Curva horizontal 90°

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Painel led - embutir

Painel led embutir

Quadro de distribuição

Redução concêntrica

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada baixa a 1,20m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

FORMATO A0  DIMENSÕES:INTERNAS:1019x821mm

                      EXTERNAS:1054x841mm

PLANTA BAIXA PAV-2
ESCALA: 1/50
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Legenda das indicações

1/2cv
Pontos de força - Uso específico - Bomba - 1/2cv monofásico

4cv
Pontos de força - Uso específico - Bomba - 4cv trifásico

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU-Baixa

ARC30000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU-Baixa

ARC48000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 48000BTU-Baixa

ARC9000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU-Baixa

ARC60000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split-60000BTU-Baixa

ELV
Pontos de força - Uso específico - Elevador - trifásico

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

TH T horizontal 90° - 50x50mm

TVD T vertical descida - 50x50mm

TM Terminal - 50x50mm

Legenda

Caixa 4x4" de embutir

Curva horizontal 90°

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

M

1F

Motor monofásico a 0,30m do piso

M

3F

Motor trifásico a 0,30m do piso

Painel led - embutir

Quadro de distribuição

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

T vertical descida

Terminal

Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Baixa

Legenda das indicações

ARC12000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU-Baixa

ARC22000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU-Baixa

ARC30000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU-Baixa

ARC48000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 48000BTU-Baixa

GEL
Pontos de força - Uso específico - Geladeira média

CZ
Cruzeta (X) 90° - 100x100mm

CH Curva horizontal 90° - 100x100mm

RC
Redução concêntrica - 100x50x50mm

TH T horizontal 90° - 100x100mm

TH T horizontal 90° - 50x25mm

TM Terminal - 100x100mm

TM Terminal - 50x50mm

TM
Terminal sem tampa - 50x50mm

Legenda

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

(2x)

2 tomadas baixas a 0,30m do piso

Arandela alumínio

Bloco autônomo ilum. emergência na parede

Cruzeta (X) 90°

Curva horizontal 90°

Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso

Painel led - embutir

Painel led embutir

Quadro de distribuição

Redução concêntrica

Saída dupla para eletroduto

Saída horizontal para eletroduto

T horizontal 90°

Terminal

Tomada alta a 2,20m do piso

Tomada baixa a 0,30m do piso

Tomada baixa a 1,20m do piso

Tomada média a 1,10m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Alta

Média

Baixa

Legenda das indicações

ARC30000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU-Baixa

ARC9000
Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU-Baixa

Legenda

Caixa 4x4" de embutir

Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Baixa
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37

AL1

400 185

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø3"(PVC)

KW.h

630 A

60 kA

400 185

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø3"(PVC)

200 A

60 kA

95 50

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

DPS

4x275 V - 20 KA-Classe II

50 A

5 kA

25 16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

20 A

5 kA
(5500 W)

R+S+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Ar 1)

20 A

5 kA
(5500 W)

R+S+T

6

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Ar 2)

16 A

10 kA
(1500 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Reserva)

QDAC1 (QD DE AR CONDICIONADO 1)

(12500 W)

50 A

4.5 kA

220/127 V // 110/110 V

CA // CA

25 16

S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

63 A

10 kA

DR

63 A

10

T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1"(PVC)

40 A

10 kA

DR

40 A

10

T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#50x50

10 A

10 kA
(400 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Força estab. 1)

10 A

10 kA
(500 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Força esta 2)

10 A

10 kA
(600 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Força estab. 3)

16 A

10 kA
(1000 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Força estab. 4)

10 A

10 kA
(400 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Força estab. 5)

10 A

10 kA
(500 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

6 (Força estab. 6)

QD2 (QD ESTABILIZADO 2)

(3400 W)

10 A

10 kA

DR

25 A

4

T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#50x50

10 A

10 kA
(300 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Força estab. 1)

QD3 (QD ESTABILIZADO 3)

(300 W)

16 A

10 kA
(1500 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Força 1)

10 A

10 kA
(400 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Força 2)

QD1

(5600 W)

TR1 (QUADRO GERAL DE FORÇA ESTABILIZADA)

(5600 W)

10 A

10 kA
(980 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (Luz 1)

10 A

10 kA
(12 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (Luz 2)

10 A

10 kA
(12 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

8 (Luz 3)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1200 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

9 (Força 1)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1540 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

10 (Força 2)

10 A

10 kA

DR

25 A

(1100 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

11 (Força 3)

20 A

5 kA
(5550 W)

R+S+T

4

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

12 (Força elevador)

20 A

5 kA (5500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

13 (Ar 1)

20 A

5 kA
(5500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

14 (Ar 2)

20 A

5 kA
(5500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

15 (Ar 3)

10 A

10 kA
(1085 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (Ar 4)

10 A

10 kA
(1085 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (Ar 5)

QDG1 (QUADRO GERAL 1)

(47164 W)

63 A

5 kA

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

50 A

5 kA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1"(PVC)

10 A

10 kA
(895 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

19 (Luz)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1600 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

20 (Força 1)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (Força 2)

10 A

10 kA

DR

25 A

(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (Força 3)

10 A

10 kA

DR

25 A

(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

23 (Força 4)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (Força 5)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (Força 6)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1400 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

26 (Força 8)

10 A

10 kA

DR

25 A

(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Força 9)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1600 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Força 10)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1600 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Força 11)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

32 (Reserva)

QDEXP1 (QD EXPANSÃO 1)

(15495 W)

10 A

10 kA
(1084 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

18 (Luz)

10 A

10 kA

DR

25 A

(400 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

19 (Força)

10 A

10 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

20 (Reserva)

QDGEXP1 (QD GERAL EXPANSÃO 1)

(17979 W)

40 A

5 kA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

30 A

5 kA

4

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1"(PVC)

10 A

10 kA
(318 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

33 (Luz)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1200 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

34 (Força 1)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

35 (Força 2)

10 A

10 kA

DR

25 A

(700 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

36 (Força 3)

32 A

10 kA
(2900 W)

T

6

Unipolar - PVC (70°C)

37 (Ar 1)

10 A

10 kA
(815 W)

R

6

Unipolar - PVC (70°C)

38 (Ar 2)

10 A

10 kA
(500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

39 (Reserva)

10 A

10 kA (500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

40 (Reserva)

QDEXP2 (QD EXPANSÃO 2)

(7533 W)

10 A

10 kA
(408 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

21 (Luz 1)

10 A

10 kA

DR

25 A

(700 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

22 (Força 1)

16 A

10 kA

DR

25 A

(750 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

23 (Força 2)

10 A

10 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

24 (Reserva)

QDGEXP2 (QD GERAL EXPANSÃO 2)

(10391 W)

40 A

5 kA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

10 A

10 kA
(856 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

25 (Luz)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1300 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

26 (Força 1)

20 A

10 kA

DR

25 A

(2000 W)

S

6

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Força 2)

20 A

10 kA

DR

25 A

(2000 W)

T

6

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Força 3)

20 A

10 kA

DR

25 A

(2000 W)

S

6

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Força 4)

10 A

10 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Reserva)

QDLF1 (QG DE LUZ E FORÇA 1)

(10156 W)

90 A

5 kA

50 25

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

DPS

4x275 V - 20 KA-Classe II

16 A

5 kA
(4500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

7 (Ar 1)

32 A

10 kA
(2900 W)

T

10

Unipolar - PVC (70°C)

8 (Ar 2)

32 A

10 kA
(2900 W)

S

10

Unipolar - PVC (70°C)

9 (Ar 3)

20 A

10 kA
(1990 W)

S

10

Unipolar - PVC (70°C)

10 (Ar 4)

16 A

10 kA (4500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

11 (Ar 5)

20 A

10 kA
(1990 W)

S

10

Unipolar - PVC (70°C)

12 (Ar 6)

10 A

10 kA
(1085 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

13 (Ar 7)

20 A

10 kA
(1990 W)

T

10

Unipolar - PVC (70°C)

14 (Ar 8)

20 A

10 kA
(1990 W)

R

10

Unipolar - PVC (70°C)

15 (Ar 9)

16 A

10 kA
(1500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (Reserva)

16 A

10 kA
(1500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (Reserva)

16 A

10 kA
(1500 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

18 (Reserva)

QDAC2 (QD DE AR CONDICIONADO 2)

(28345 W)

125 A

40 kA

70 35

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

DPS

4x275 V - 20 KA-Classe II

30 A

5 kA

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

DPS

4x275 V - 20 KA-Classe II

10 A

10 kA
(268 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

60 (Luz)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

61 (Força 1)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

62 (Força 2)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

63 (Força 3)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

64 (Força 4)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

65 (Força 5)

10 A

10 kA

DR

25 A

(400 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

66 (Força 6)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

67 (Força 7)

10 A

10 kA

DR

25 A

(400 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

68 (Força 8)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

69 (Força 9)

10 A

10 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

70 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

71 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

72 (Reserva)

QDLF3 (QD DE LUZ E FORÇA 3)

(9468 W)

40 A

5 kA

16

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

DPS

4x275 V - 20 KA-Classe II

10 A

10 kA
(312 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

15 (Luz 1)

10 A

10 kA
(832 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

16 (Luz 2)

10 A

10 kA
(578 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

17 (Luz 3)

10 A

10 kA

DR

25 A

(700 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

18 (Força 1)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

19 (Força 2)

10 A

10 kA

DR

25 A

(500 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

20 (Força 3)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1200 W)

S

6

Unipolar - PVC (70°C)

21 (Força 4)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1540 W)

T

6

Unipolar - PVC (70°C)

22 (Força 5)

10 A

10 kA

DR

25 A

(400 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

23 (Força 6)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

24 (Força 7)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

25 (Força 8)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

26 (Força 9)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

27 (Força 10)

10 A

10 kA

DR

25 A

(400 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

28 (Força 11)

10 A

10 kA (1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

29 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

30 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

31 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

32 (Reserva)

QDLF4 (QD EXPANSÃO 4)

(13662 W)

10 A

10 kA
(576 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

41 (Luz 1)

10 A

10 kA
(814 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

42 (Luz 2)

10 A

10 kA (602 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

43 (Luz 3)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1600 W)

R

6

Unipolar - PVC (70°C)

44 (Autoclave 1)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1600 W)

R

6

Unipolar - PVC (70°C)

45 (Autoclave 2)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

46 (Cadeira 1)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

47 (Cadeira 2)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1300 W)

T

6

Unipolar - PVC (70°C)

48 (Força 1)

16 A

10 kA

DR

25 A

(1700 W)

R

6

Unipolar - PVC (70°C)

49 (Força 2)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

50 (Força 3)

10 A

10 kA

DR

25 A

(1050 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

51 (Força 4)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

52 (Força 5)

10 A

10 kA

DR

25 A

(900 W)

S

4

Unipolar - PVC (70°C)

53 (Força 6)

10 A

10 kA

DR

25 A

(600 W)

T

4

Unipolar - PVC (70°C)

54 (Força 7)

10 A

10 kA

DR

25 A

(900 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

55 (Força 8)

10 A

10 kA

DR

25 A

(800 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

56 (Força 9)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

57 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

58 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

59 (Reserva)

QDLF2 (QD DE LUZ E FORÇA 2)

(40972 W)

160 A

40 kA

95 50

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

DPS

4x275 V - 20 KA-Classe II

16 A

5 kA
(4500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Ar 1)

16 A

5 kA
(4500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Ar 2)

32 A

10 kA
(2900 W)

T

10

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Ar 3)

10 A

10 kA
(815 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Ar 4)

10 A

10 kA
(815 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

6 (Ar 5)

20 A

10 kA
(5500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

7 (Ar 6)

20 A

10 kA
(5500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

8 (Ar 7)

20 A

5 kA (5500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

9 (Ar 8)

10 A

10 kA
(1085 W)

R

4

Unipolar - PVC (70°C)

10 (Ar 9)

20 A

5 kA
(5500 W)

R+S+T

10

Unipolar - PVC (70°C)

11 (Ar 10)

16 A

10 kA
(1500 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

12 (Reserva)

16 A

10 kA
(1500 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

13 (Reserva)

16 A

10 kA
(1500 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

14 (Reserva)

QDAC3 (QD DE AR CONDICIONADO 3)

(41115 W)

25 A

5 kA

10

R+S+T

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

DPS

4x275 V - 20 KA-Classe II

10 A

10 kA
(18 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

1 (Luz)

10 A

10 kA
(100 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

2 (Força)

10 A

10 kA
(370 W)

R

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

3 (Bomba 1)

16 A

10 kA
(3000 W)

R+S+T

4

Unipolar - PVC (70°C)

4 (Bomba 2)

16 A

10 kA
(3000 W)

R+S+T

4

Unipolar - PVC (70°C)

5 (Bomba 3)

10 A

10 kA
(1000 W)

S

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

6 (Reserva)

10 A

10 kA
(1000 W)

T

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

7 (Reserva)

QDIC1 (QD DE INCÊNDIO 1)

(8488 W)

QGBT1 (QG GERAL DE BAIXA TENSÃO)

(204610 W)

QM1

(204610 W)
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CLIENTE/PROPRIET:
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CONTEÚDO
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PROJETO ELÉTRICO

CÓDIGO DO PROJETO:
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SESCPA_LMT_V00_2022.03.11

698,83m2

1,59%

1.391,37m2

R0PLANTA BAIXA COBERTURA
ESCALA: 1/50



Quadro de Cargas (AL1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QM1
3F+N+T B1 220/127 V 228539 204610 R+S+T 66460 69177 68973 1.00 1.00 509.3 509.3 400 661.0 630 0.19 0.19 TRAFO

TOTAL 228539 204610 R+S+T 66460 69177 68973

Quadro de Demanda (AL1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Bombas de Recalque
9.77 63.30 6.18

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
112.07 86.00 96.38

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 0.78 100.00 0.78

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
12.00 100.00 12.00

41.51 50.00 20.75

Uso Específico
52.42 100.00 52.42

TOTAL 188.51

Quadro de Cargas (QM1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QGBT1 QG GERAL DE BAIXA TENSÃO
3F+N+T B1 220/127 V 228539 204610 R+S+T 66460 69177 68973 1.00 1.00 509.3 509.3 400 661.0 630 0.02 0.22 OK

TOTAL 228539 204610 R+S+T 66460 69177 68973

Quadro de Demanda (QM1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Bombas de Recalque
9.77 63.30 6.18

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
112.07 86.00 96.38

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
0.78 100.00 0.78

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
12.00 100.00 12.00

41.51 50.00 20.75

Uso Específico
52.42 100.00 52.42

TOTAL 188.51
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QG GERAL DE BAIXA TENSÃO QGBT1
204610 W

630 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

2xø3"(PVC)

400

Potência instalada (W)

R  66460

S  69177

T  68973

Total 204610

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#400(400)185mm²

Conduto 2xø3"(PVC)

630 A

Verde

Quadro de Cargas (QGBT1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QDIC1 QD DE INCÊNDIO 1
3F+N+T B1 220/127 V 11900 8488 R+S+T 2488 3000 3000 1.00 0.60 38.0 22.8 10 66.0 25 3.73 3.95 OK

QDAC3 QD DE AR CONDICIONADO 3
3F+N+T B1 220/127 V 45183 41115 R+S+T 13048 14833 13233 1.00 0.60 209.7 125.8 95 269.0 160 1.32 1.54 OK

QDAC2 QD DE AR CONDICIONADO 2
3F+N+T B1 220/127 V 30994 28345 R+S+T 9490 9880 8975 1.00 0.60 144.1 86.4 50 175.0 90 1.71 1.93 OK

QDLF2
QD DE LUZ E FORÇA 2

3F+N+T B1 220/127 V 44020 40972 R+S+T 14412 12820 13740 1.00 0.60 179.0 107.4 70 222.0 125 1.50 1.71 OK

QDG1 QUADRO GERAL 1
3F+N+T B1 220/127 V 53798 47164 R+S+T 14206 14842 18117 1.00 0.80 201.2 161.0 95 269.0 200 0.65 0.87 OK

QDGEXP1 QD GERAL EXPANSÃO 1
3F+N+T B1 220/127 V 19520 17979 R+S+T 6495 5884 5600 1.00 0.80 63.0 50.4 16 88.0 63 3.41 3.63 OK

QDGEXP2 QD GERAL EXPANSÃO 2
3F+N+T B1 220/127 V 12064 10391 R+S+T 3165 3918 3308 1.00 0.80 41.7 33.4 10 66.0 40 3.62 3.84 OK

QDLF1
QG DE LUZ E FORÇA 1

3F+N+T B1 220/127 V 11060 10156 R+S+T 3156 4000 3000 1.00 0.80 43.7 35.0 10 66.0 40 3.07 3.29 OK

TOTAL 228539 204610 R+S+T 66460 69177 68973

Quadro de Demanda (QGBT1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Bombas de Recalque
9.77 63.30 6.18

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
112.07 86.00 96.38

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 0.78 100.00 0.78

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
12.00 100.00 12.00

41.51 50.00 20.75

Uso Específico
52.42 100.00 52.42

TOTAL 188.51

QGBT1 (QG GERAL DE BAIXA TENSÃO)
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QD DE INCÊNDIO 1 QDIC1
  8488 W

25 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

10

QUADRO GERAL 1QDG1
 47164 W

200 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

95

QD DE AR CONDICIONADO 3 QDAC3
 41115 W

160 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

95

QD GERAL EXPANSÃO 1QDGEXP1
 17979 W

63 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

16

QD DE AR CONDICIONADO 2 QDAC2
 28345 W

90 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

50

QD GERAL EXPANSÃO 2QDGEXP2
 10391 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

10

QD DE LUZ E FORÇA 2
QDLF2

 40972 W

125 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

70

QG DE LUZ E FORÇA 1
QDLF1

 10156 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3xø2 1/2"(PVC)

10

Potência instalada (W)

R  66460

S  69177

T  68973

Total 204610

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#400(400)185mm²

Conduto 2xø3"(PVC)

630 A

Verde

Quadro de Cargas (QDG1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) 7 12 18 24 32 50 100 140 200 600 1085 5500 5550

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QDAC1 QD DE AR CONDICIONADO 1
3F+N+T B1 220/127 V 13722 12500 R+S+T 3667 3667 5167 1.00 0.50 87.8 43.9 25 117.0 50 1.47 2.33 OK

TR1
QUADRO GERAL DE FORÇA ESTABILIZADA

2F+N+T B1 220/127 V 6222 5600 S+T 5600 1.00 0.50 98.0 49.0 25 117.0 50 1.31 2.18 OK

6 Luz 1 F+N B1 127 V 4 4 1 8 17 3 1214 980 R 980 1.00 0.50 19.1 9.6 2.5 24.0 10 1.08 1.95 OK

7 Luz 2 F+N B1 127 V 1 12 12 R 12 1.00 1.00 0.1 0.1 2.5 24.0 10 0.06 0.93 OK

8 Luz 3 F+N B1 127 V 1 12 12 R 12 1.00 1.00 0.1 0.1 2.5 24.0 10 0.05 0.92 OK

9
Força 1

F+N+T B1 127 V 8 2 1333 1200 S 1200 1.00 0.50 21.0 10.5 4 32.0 16 1.46 2.33 OK

10
Força 2

F+N+T B1 127 V 1 1 2 1711 1540 S 1540 1.00 0.50 26.9 13.5 4 32.0 16 1.04 1.91 OK

11
Força 3

F+N+T B1 127 V 9 1 1222 1100 R 1100 1.00 0.50 19.2 9.6 2.5 24.0 10 2.35 3.22 OK

12
Força elevador

3F+N+T B1 220/127 V 1 7605 5550 R+S+T 1850 1850 1850 1.00 0.60 33.3 20.0 4 37.0 20 2.47 3.34 OK

13 Ar 1 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.50 32.1 16.0 10 50.0 20 0.42 1.29 OK

14 Ar 2 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.50 32.1 16.0 10 50.0 20 0.38 1.25 OK

15 Ar 3 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.50 32.1 16.0 10 50.0 20 0.37 1.24 OK

16 Ar 4 F+N+T B1 127 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.50 19.0 9.5 2.5 24.0 10 1.78 2.65 OK

17 Ar 5 F+N+T B1 127 V 1 1206 1085 S 1085 1.00 0.50 19.0 9.5 2.5 24.0 10 1.89 2.76 OK

TOTAL 4 6 1 8 17 3 17 1 4 2 2 3 1 53798 47164 R+S+T 14206 14842 18117

Quadro de Demanda (QDG1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
31.76 100.00 31.76

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 11.27 100.00 11.27

Uso Específico
10.77 100.00 10.77

TOTAL 53.80

QDG1 (QUADRO GERAL 1)
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QD DE AR CONDICIONADO 1 QDAC1
 12500 W

50 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

25

DR

25 A

Força 3
11   1100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QUADRO GERAL DE FORÇA ESTABILIZADA
TR1  5600 W

50 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

25

Força elevador
12   5550 W

20 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

4

Luz 1 6   980 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 113   5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Luz 2 7    12 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 214   5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Luz 3 8    12 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 315   5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

DR

25 A

Força 1
9  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 416   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 2
10  1540 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 517   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R  14206

S  14842

T  18117

Total  47164

DPS

275 V - 20 KA-Classe II

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#95(95)50mm²

Conduto 2xø3"(PVC)

200 A

Verde

Quadro de Cargas (QDLF1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) 12 32 100 200 1000

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

25 Luz F+N B1 127 V 2 26 948 856 R 856 1.00 0.60 12.4 7.5 2.5 24.0 10 1.00 4.29 OK

26
Força 1

F+N+T B1 127 V 9 2 1444 1300 R 1300 1.00 0.60 19.0 11.4 4 32.0 16 1.33 4.62 OK

27
Força 2

F+N+T B1 127 V 2 2222 2000 S 2000 1.00 0.60 29.2 17.5 6 41.0 20 2.15 5.44 OK

28
Força 3

F+N+T B1 127 V 2 2222 2000 T 2000 1.00 0.60 29.2 17.5 6 41.0 20 2.37 5.65 OK

29
Força 4 F+N+T B1 127 V 2 2222 2000 S 2000 1.00 0.60 29.2 17.5 6 41.0 20 2.58 5.86 OK

30 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

31 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 26 9 2 6 11060 10156 R+S+T 3156 4000 3000

Quadro de Demanda (QDLF1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
0.95 100.00 0.95

Uso Específico
10.11 100.00 10.11

TOTAL 11.06

QDLF1 (QG DE LUZ E FORÇA 1)
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Luz 25   856 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 4
29   2000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

25 A

Força 1
26  1300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva30   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 2
27  2000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Reserva31   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 3
28  2000 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)

R   3156

S   4000

T   3000

Total  10156

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

40 A

Verde

Quadro de Cargas (QDGEXP1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V) 12 24 32 100

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QDEXP1 QD EXPANSÃO 1
3F+N+T B1 220/127 V 16873 15495 R+S+T 5495 4800 5200 1.00 1.00 44.8 44.8 10 66.0 50 0.63 4.26 OK

18 Luz F+N+T B1 127 V 1 18 20 1203 1084 S 1084 1.00 1.00 9.5 9.5 2.5 24.0 10 1.72 5.36 OK

19
Força

F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 1.00 1.00 3.5 3.5 2.5 24.0 10 0.47 4.10 OK

20 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 18 20 4 19520 17979 R+S+T 6495 5884 5600

Quadro de Demanda (QDGEXP1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
12.00 100.00 12.00

3.52 50.00 1.76

Uso Específico
4.00 100.00 4.00

TOTAL 17.76

QDGEXP1 (QD GERAL EXPANSÃO 1)
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QD EXPANSÃO 1 QDEXP1
 15495 W

50 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1"(PVC)

10

DR

25 A

Força
19    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Luz 18  1084 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva20   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   6495

S   5884

T   5600

Total  17979

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#16(16)16mm²

Conduto 2xø1 1/2"(PVC)

63 A

Verde

Quadro de Cargas (QDGEXP2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) 12 24 32 60 100 750

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QDEXP2 QD EXPANSÃO 2
3F+N+T B1 220/127 V 8258 7533 R+S+T 2415 2218 2900 1.00 1.00 25.4 25.4 4 37.0 30 0.59 4.43 OK

21 Luz 1 F+N+T B1 127 V 2 3 6 2 437 408 T 408 1.00 0.80 4.3 3.4 2.5 24.0 10 0.28 4.12 OK

22
Força 1

F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 1.00 0.80 7.7 6.1 2.5 24.0 10 0.58 4.43 OK

23
Força 2

F+N+T B1 127 V 1 1591 750 R 750 1.00 0.80 15.7 12.5 4 32.0 16 1.47 5.32 OK

24 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 3 6 2 7 1 12064 10391 R+S+T 3165 3918 3308

Quadro de Demanda (QDGEXP2)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
4.13 100.00 4.13

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
5.94 100.00 5.94

Uso Específico
2.00 100.00 2.00

TOTAL 12.06

QDGEXP2 (QD GERAL EXPANSÃO 2)
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QD EXPANSÃO 2 QDEXP2
  7533 W

30 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

ø1"(PVC)

4

DR

25 A

Força 2
23    750 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Luz 1 21   408 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva24   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 1
22   700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   3165

S   3918

T   3308

Total  10391

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

40 A

Verde

Quadro de Cargas (QDAC1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) 5500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

3 Ar 1 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.70 22.9 16.0 6 36.0 20 0.65 2.99 OK

4 Ar 2 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.70 22.9 16.0 6 36.0 20 0.70 3.04 OK

5 Reserva F+N+T B1 127 V 1500 1500 T 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 13722 12500 R+S+T 3667 3667 5167

Quadro de Demanda (QDAC1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 12.22 100.00 12.22

Uso Específico
1.50 100.00 1.50

TOTAL 13.72

QDAC1 (QD DE AR CONDICIONADO 1)

R

V
e
r
m

e
l
h

o

S

P
r
e

t
o

T

A
m

a
r
e

l
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

PE

V
e
r
d
e
-
a

m
a
r
e
l
o

Ar 1 3  5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Reserva5   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 2 4  5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)

R   3667

S   3667

T   5167

Total  12500

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#25(25)16mm²

Conduto #100x100

50 A

Verde

Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic

Disj dV parc
dV total Status

de inst.
(V)

100 1500
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QD3 QD ESTABILIZADO 3
F+N+T B1 110 V 333 300 T 300 1.00 0.80 3.8 3.0 4 42.0 10 0.49 3.46 OK

QD2 QD ESTABILIZADO 2
F+N+T B1 110 V 3778 3400 T 3400 1.00 0.80 42.9 34.3 10 75.0 40 1.83 4.80 OK

1
Força 1

F+N+T B1 110 V 1 1667 1500 T 1500 1.00 0.80 18.9 15.2 2.5 24.0 16 1.65 4.62 OK

2
Força 2

F+N+T B1 110 V 4 444 400 T 400 1.00 0.80 5.1 4.0 2.5 24.0 10 0.61 3.58 OK

TOTAL 4 1 6222 5600 T 0 0 5600

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 4.56 100.00 4.56

Uso Específico
1.67 100.00 1.67

TOTAL 6.22

QD1
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DR

63 A

QD ESTABILIZADO 3 QD3
   300 W

10 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#50x50

4

Força 1
1   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

QD ESTABILIZADO 2 QD2
  3400 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#50x50

10

Força 2
2    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

T   5600

Total   5600

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

63 A

Verde

Quadro de Cargas (QD2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) 100 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1
Força estab. 1

F+N+T B1 110 V 2 1 444 400 T 400 1.00 1.00 4.0 4.0 4 32.0 10 0.66 5.46 OK

2
Força esta 2

F+N+T B1 110 V 1 2 556 500 T 500 1.00 1.00 5.1 5.1 4 32.0 10 0.77 5.57 OK

3
Força estab. 3

F+N+T B1 110 V 2 2 667 600 T 600 1.00 1.00 6.1 6.1 4 32.0 10 2.16 6.96 OK

4
Força estab. 4

F+N+T B1 110 V 10 1111 1000 T 1000 1.00 0.38 15.9 10.1 4 32.0 16 2.61 7.41 OK

5
Força estab. 5

F+N+T B1 110 V 4 444 400 T 400 1.00 0.80 5.1 4.0 4 32.0 10 1.93 6.74 OK

6
Força estab. 6

F+N+T B1 110 V 5 556 500 T 500 1.00 1.00 5.1 5.1 4 32.0 10 2.31 7.11 OK

TOTAL 24 5 3778 3400 T 0 0 3400

Quadro de Demanda (QD2)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 3.78 100.00 3.78

TOTAL 3.78

QD2 (QD ESTABILIZADO 2)
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DR

40 A

Força estab. 1
1   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Força estab. 4
4   1000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Força esta 2
2   500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Força estab. 5
5    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Força estab. 3
3   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Força estab. 6
6    500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)

T   3400

Total   3400

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#10(10)10mm²

Conduto #50x50

40 A

Verde

Quadro de Cargas (QDAC2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) 1085 1990 2900 4500 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

7 Ar 1 3F+N+T B1 220/127 V 1 5000 4500 R+S+T 1500 1500 1500 1.00 0.38 34.5 13.1 10 50.0 16 0.36 2.29 OK

8 Ar 2 F+N+T B1 127 V 1 3222 2900 T 2900 1.00 0.38 66.8 25.4 10 57.0 32 1.33 3.26 OK

9 Ar 3 F+N+T B1 127 V 1 3222 2900 S 2900 1.00 0.38 66.8 25.4 10 57.0 32 1.23 3.16 OK

10 Ar 4 F+N+T B1 127 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.38 45.8 17.4 10 57.0 20 0.78 2.71 OK

11 Ar 5 3F+N+T B1 220/127 V 1 5000 4500 R+S+T 1500 1500 1500 1.00 0.38 34.5 13.1 10 50.0 16 0.27 2.20 OK

12 Ar 6 F+N+T B1 127 V 1 2211 1990 S 1990 1.00 0.38 45.8 17.4 10 57.0 20 0.74 2.67 OK

13 Ar 7 F+N+T B1 127 V 1 1206 1085 T 1085 1.00 0.38 25.0 9.5 4 32.0 10 1.09 3.02 OK

14 Ar 8 F+N+T B1 127 V 1 2211 1990 T 1990 1.00 0.38 45.8 17.4 10 57.0 20 0.86 2.79 OK

15 Ar 9 F+N+T B1 127 V 1 2211 1990 R 1990 1.00 0.38 45.8 17.4 10 57.0 20 1.02 2.95 OK

16 Reserva F+N+T B1 127 V 1500 1500 R 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

17 Reserva F+N+T B1 127 V 1500 1500 R 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

18 Reserva F+N+T B1 127 V 1500 1500 R 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 4 2 2 30994 28345 R+S+T 9490 9880 8975

Quadro de Demanda (QDAC2)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial) 30.99 100.00 30.99

TOTAL 30.99

QDAC2 (QD DE AR CONDICIONADO 2)
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Ar 1 7  4500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 713   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 2 8  2900 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 814   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 3 9  2900 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 915   1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 4 10  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Reserva16   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 5 11  4500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Reserva17   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 6 12  1990 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Reserva18   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   9490

S   9880

T   8975

Total  28345

DPS

275 V - 20 KA-Classe II

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#50(50)25mm²

Conduto #100x100

90 A

Verde

Quadro de Cargas (QDEXP1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) 7 12 32 100 200 600 1000

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

19 Luz F+N B1 127 V 5 5 25 984 895 R 895 1.00 0.50 15.5 7.7 2.5 24.0 10 0.95 5.21 OK

20
Força 1

F+N+T B1 127 V 2 2 1778 1600 S 1600 1.00 0.50 28.0 14.0 4 32.0 16 0.62 4.88 OK

21
Força 2

F+N+T B1 127 V 4 889 800 T 800 1.00 0.50 14.0 7.0 2.5 24.0 10 0.78 5.05 OK

22
Força 3

F+N+T B1 127 V 5 1111 1000 R 1000 1.00 0.50 17.5 8.7 2.5 24.0 10 1.00 5.26 OK

23
Força 4

F+N+T B1 127 V 5 1111 1000 R 1000 1.00 0.50 17.5 8.7 2.5 24.0 10 1.37 5.63 OK

24
Força 5

F+N+T B1 127 V 4 889 800 R 800 1.00 0.50 14.0 7.0 2.5 24.0 10 1.47 5.73 OK

25
Força 6

F+N+T B1 127 V 4 889 800 R 800 1.00 0.50 14.0 7.0 2.5 24.0 10 1.23 5.49 OK

26
Força 8

F+N+T B1 127 V 7 1556 1400 T 1400 1.00 0.50 24.5 12.2 4 32.0 16 1.49 5.76 OK

27
Força 9

F+N+T B1 127 V 1 1111 1000 R 1000 1.00 0.50 17.5 8.7 2.5 24.0 10 1.77 6.03 OK

28
Força 10

F+N+T B1 127 V 16 1778 1600 S 1600 1.00 0.50 28.0 14.0 4 32.0 16 1.99 6.26 OK

29
Força 11

F+N+T B1 127 V 4 6 1778 1600 S 1600 1.00 0.50 28.0 14.0 4 32.0 16 2.89 7.15 OK

30 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

31 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

32 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 5 5 25 20 37 2 1 16873 15495 R+S+T 5495 4800 5200

Quadro de Demanda (QDEXP1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00

1.87 50.00 0.94

Uso Específico
3.00 100.00 3.00

TOTAL 15.94

QDEXP1 (QD EXPANSÃO 1)
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Luz 19   895 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 8
26   1400 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 1
20  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 9
27   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 2
21   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 10
28   1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 3
22  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 11
29   1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 4
23  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva30   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 5
24   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva31   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 6
25   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva32   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   5495

S   4800

T   5200

Total  15495

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

50 A

Verde

Quadro de Cargas (QDEXP2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) 12 18 32 100 200 815 2900 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

33 Luz F+N+T B1 127 V 1 1 9 352 318 S 318 1.00 1.00 2.8 2.8 2.5 24.0 10 0.27 4.70 OK

34
Força 1

F+N+T B1 127 V 4 4 1333 1200 S 1200 1.00 1.00 10.5 10.5 4 32.0 16 0.57 5.00 OK

35
Força 2

F+N+T B1 127 V 2 2 667 600 R 600 1.00 1.00 5.2 5.2 4 32.0 10 0.47 4.90 OK

36
Força 3 F+N+T B1 127 V 3 2 778 700 S 700 1.00 1.00 6.1 6.1 4 32.0 10 0.63 5.06 OK

37 Ar 1 F+N+T B1 127 V 1 3222 2900 T 2900 1.00 1.00 25.4 25.4 6 41.0 32 1.02 5.45 OK

38 Ar 2 F+N+T B1 127 V 1 906 815 R 815 1.00 1.00 7.1 7.1 6 41.0 10 0.27 4.69 OK

39 Reserva F+N+T B1 127 V 500 500 R 500 1.00 1.00 3.9 3.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

40 Reserva F+N+T B1 127 V 500 500 R 500 1.00 1.00 3.9 3.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 1 9 9 8 1 1 8258 7533 R+S+T 2415 2218 2900

Quadro de Demanda (QDEXP2)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
4.13 100.00 4.13

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
3.13 100.00 3.13

Uso Específico
1.00 100.00 1.00

TOTAL 8.26

QDEXP2 (QD EXPANSÃO 2)
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Luz 33   318 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 137   2900 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

25 A

Força 1
34  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 238    815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

25 A

Força 2
35   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva39    500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 3
36   700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva40    500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   2415

S   2218

T   2900

Total   7533

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#4(4)4mm²

Conduto ø1"(PVC)

30 A

Verde

Quadro de Cargas (QDLF2)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) 7 12 18 24 32 100 200 250 600 1600

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

QDLF4 QD EXPANSÃO 4
3F+N+T B1 220/127 V 14718 13662 R+S+T 4744 4278 4640 1.00 0.60 66.2 39.7 16 88.0 40 0.71 2.42 OK

QDLF3
QD DE LUZ E FORÇA 3

3F+N+T B1 220/127 V 10185 9468 R+S+T 3068 3400 3000 1.00 0.38 76.0 28.9 16 88.0 30 0.82 2.54 OK

41 Luz 1 F+N B1 127 V 4 6 12 635 576 S 576 1.00 0.38 13.2 5.0 4 32.0 10 0.58 2.30 OK

42 Luz 2 F+N B1 127 V 2 6 1 22 895 814 S 814 1.00 0.38 18.5 7.0 4 32.0 10 0.72 2.43 OK

43 Luz 3 F+N+T B1 127 V 3 3 16 665 602 S 602 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 0.46 2.17 OK

44 Autoclave 1 F+N+T B1 127 V 1 1600 1600 R 1600 1.00 0.38 33.2 12.6 6 41.0 16 1.38 3.10 OK

45 Autoclave 2 F+N+T B1 127 V 1 1600 1600 R 1600 1.00 0.38 33.2 12.6 6 41.0 16 1.64 3.36 OK

46 Cadeira 1 F+N+T B1 127 V 1 667 600 S 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 0.95 2.66 OK

47 Cadeira 2 F+N+T B1 127 V 1 667 600 S 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 0.85 2.57 OK

48
Força 1

F+N+T B1 127 V 11 1 1444 1300 T 1300 1.00 0.38 29.9 11.4 6 41.0 16 1.17 2.89 OK

49
Força 2

F+N+T B1 127 V 13 2 1889 1700 R 1700 1.00 0.38 39.1 14.9 6 41.0 16 1.22 2.93 OK

50
Força 3

F+N+T B1 127 V 3 667 600 T 600 1.00 0.38 9.2 5.2 4 32.0 10 0.70 2.42 OK

51
Força 4

F+N+T B1 127 V 8 1 1167 1050 S 1050 1.00 0.38 24.2 9.2 4 32.0 10 1.43 3.15 OK

52
Força 5

F+N+T B1 127 V 1 667 600 T 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 0.58 2.30 OK

53
Força 6

F+N+T B1 127 V 9 1000 900 S 900 1.00 0.38 20.7 7.9 4 32.0 10 0.91 2.62 OK

54
Força 7

F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 0.64 2.35 OK

55
Força 8

F+N+T B1 127 V 9 1000 900 R 900 1.00 0.38 20.7 7.9 4 32.0 10 0.70 2.41 OK

56
Força 9

F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.38 18.4 7.0 4 32.0 10 0.55 2.26 OK

57 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

58 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

59 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 13 3 7 50 64 6 1 3 2 44020 40972 R+S+T 14412 12820 13740

Quadro de Demanda (QDLF2)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
0.78 100.00 0.78

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 12.00 100.00 12.00

7.71 50.00 3.85

Uso Específico
23.53 100.00 23.53

TOTAL 40.17

QDLF2 (QD DE LUZ E FORÇA 2)
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QD EXPANSÃO 4 QDLF4
 13662 W

40 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

16

DR

25 A

Força 3
50    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

QD DE LUZ E FORÇA 3

QDLF3
  9468 W

30 A

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

#100x100

16

DR

25 A

Força 4
51   1050 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Luz 1 41   576 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 5
52    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Luz 2 42   814 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 6
53    900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Luz 3 43   602 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 7
54    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Autoclave 1 44  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

25 A

Força 8
55    900 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Autoclave 2 45  1600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

DR

25 A

Força 9
56    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Cadeira 1 46   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva57   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Cadeira 2 47   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva58   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 1
48  1300 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Reserva59   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 2
49  1700 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Potência instalada (W)

R  14412

S  12820

T  13740

Total  40972

DPS

275 V - 20 KA-Classe II

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#70(70)35mm²

Conduto #100x100

125 A

Verde

Quadro de Cargas (QDLF3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) 12 32 100 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

60 Luz F+N B1 127 V 1 8 296 268 R 268 1.00 0.70 3.3 2.3 2.5 24.0 10 0.29 2.82 OK

61
Força 1

F+N+T B1 127 V 4 889 800 S 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 10 0.56 3.09 OK

62
Força 2

F+N+T B1 127 V 4 889 800 T 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 10 0.79 3.32 OK

63
Força 3

F+N+T B1 127 V 4 889 800 S 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 10 0.98 3.52 OK

64
Força 4

F+N+T B1 127 V 4 889 800 T 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 10 1.13 3.67 OK

65
Força 5

F+N+T B1 127 V 4 889 800 S 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 10 0.85 3.39 OK

66
Força 6

F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 1.00 0.70 5.0 3.5 2.5 24.0 10 0.34 2.88 OK

67
Força 7

F+N+T B1 127 V 8 889 800 R 800 1.00 0.70 10.0 7.0 2.5 24.0 10 0.72 3.25 OK

68
Força 8

F+N+T B1 127 V 4 444 400 R 400 1.00 0.70 5.0 3.5 2.5 24.0 10 0.55 3.09 OK

69
Força 9

F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 0.70 7.5 5.2 2.5 24.0 10 0.68 3.21 OK

70 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

71 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

72 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 8 22 20 10185 9468 R+S+T 3068 3400 3000

Quadro de Demanda (QDLF3)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais) 2.74 100.00 2.74

Uso Específico
7.44 100.00 7.44

TOTAL 10.19

QDLF3 (QD DE LUZ E FORÇA 3)
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Luz 60   268 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 7
67    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 1
61   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 8
68    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 2
62   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 9
69    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 3
63   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva70   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 4
64   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva71   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 5
65   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva72   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 6
66   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   3068

S   3400

T   3000

Total   9468

DPS

275 V - 20 KA-Classe II

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#16(16)16mm²

Conduto #100x100

30 A

Verde

Quadro de Cargas (QD3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

100
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1
Força estab. 1

F+N+T B1 110 V 3 333 300 T 300 1.00 1.00 3.0 3.0 2.5 24.0 10 0.43 3.89 OK

TOTAL 3 333 300 T 0 0 300

Quadro de Demanda (QD3)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
0.33 100.00 0.33

TOTAL 0.33

QD3 (QD ESTABILIZADO 3)
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DR

25 A

Força estab. 1
1   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

T    300

Total    300

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

1#4(4)4mm²

Conduto #50x50

10 A

Verde

Quadro de Cargas (QDAC3)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

815 1085 2900 4500 5500
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

2 Ar 1 3F+N+T B1 220/127 V 1 5000 4500 R+S+T 1500 1500 1500 1.00 0.38 34.5 13.1 10 50.0 16 0.74 2.27 OK

3 Ar 2 3F+N+T B1 220/127 V 1 5000 4500 R+S+T 1500 1500 1500 1.00 0.38 34.5 13.1 10 50.0 16 0.79 2.33 OK

4 Ar 3 F+N+T B1 127 V 1 3222 2900 T 2900 1.00 0.38 66.8 25.4 10 57.0 32 2.94 4.48 OK

5 Ar 4 F+N+T B1 127 V 1 906 815 R 815 1.00 0.38 18.8 7.1 4 32.0 10 2.27 3.81 OK

6 Ar 5 F+N+T B1 127 V 1 906 815 R 815 1.00 0.38 18.8 7.1 4 32.0 10 2.32 3.85 OK

7 Ar 6 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.38 42.2 16.0 10 50.0 20 0.38 1.91 OK

8 Ar 7 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.38 42.2 16.0 10 50.0 20 0.35 1.89 OK

9 Ar 8 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.38 42.2 16.0 10 50.0 20 0.31 1.85 OK

10 Ar 9 F+N+T B1 127 V 1 1206 1085 R 1085 1.00 0.38 25.0 9.5 4 32.0 10 0.83 2.37 OK

11 Ar 10 3F+N+T B1 220/127 V 1 6111 5500 R+S+T 1833 1833 1833 1.00 0.38 42.2 16.0 10 50.0 20 0.31 1.85 OK

12 Reserva F+N+T B1 127 V 1500 1500 S 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

13 Reserva F+N+T B1 127 V 1500 1500 S 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

14 Reserva F+N+T B1 127 V 1500 1500 S 1500 1.00 1.00 11.8 11.8 2.5 24.0 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 2 1 1 2 4 45183 41115 R+S+T 13048 14833 13233

Quadro de Demanda (QDAC3)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Condicionador de ar tipo janela (Não residencial)
45.18 100.00 45.18

TOTAL 45.18

QDAC3 (QD DE AR CONDICIONADO 3)
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Ar 1 2  4500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 89   5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 2 3  4500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 910   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Ar 3 4  2900 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 1011   5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Ar 4 5   815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva12   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 5 6   815 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva13   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 6 7  5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Reserva14   1500 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Ar 7 8  5500 W

20 A

Unipolar - PVC (70°C)

10

Potência instalada (W)

R  13048

S  14833

T  13233

Total  41115

DPS

275 V - 20 KA-Classe II

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#95(95)50mm²

Conduto 2xø2 1/2"(PVC)

160 A

Verde

Quadro de Cargas (QDLF4)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) 7 12 24 32 100 140 200 600

(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

15 Luz 1 F+N B1 127 V 2 9 344 312 R 312 1.00 0.38 7.1 2.7 2.5 24.0 10 0.75 3.17 OK

16 Luz 2 F+N B1 127 V 6 1 23 916 832 R 832 1.00 0.38 19.0 7.2 2.5 24.0 10 0.87 3.29 OK

17 Luz 3 F+N+T B1 127 V 6 2 16 635 578 S 578 1.00 0.38 13.2 5.0 2.5 24.0 10 1.58 4.00 OK

18
Força 1

F+N+T B1 127 V 7 778 700 S 700 1.00 0.38 16.1 6.1 4 32.0 10 0.61 3.03 OK

19
Força 2

F+N+T B1 127 V 6 667 600 S 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 0.81 3.23 OK

20
Força 3

F+N+T B1 127 V 5 556 500 T 500 1.00 0.38 11.5 4.4 4 32.0 10 0.80 3.21 OK

21
Força 4

F+N+T B1 127 V 6 1333 1200 S 1200 1.00 0.38 27.6 10.5 6 41.0 16 0.68 3.10 OK

22
Força 5

F+N+T B1 127 V 2 1 2 1711 1540 T 1540 1.00 0.38 35.5 13.5 6 41.0 16 1.63 4.05 OK

23
Força 6

F+N+T B1 127 V 4 444 400 T 400 1.00 0.38 9.2 3.5 4 32.0 10 0.67 3.09 OK

24
Força 7

F+N+T B1 127 V 8 889 800 S 800 1.00 0.38 18.4 7.0 4 32.0 10 1.26 3.67 OK

25
Força 8

F+N+T B1 127 V 6 667 600 R 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 1.58 4.00 OK

26
Força 9

F+N+T B1 127 V 6 667 600 T 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 1.56 3.98 OK

27
Força 10

F+N+T B1 127 V 2 2 667 600 T 600 1.00 0.38 13.8 5.2 4 32.0 10 1.03 3.45 OK

28
Força 11

F+N+T B1 127 V 4 444 400 S 400 1.00 0.38 9.2 3.5 4 32.0 10 0.36 2.78 OK

29 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

30 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

31 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

32 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 10 1 48 50 1 8 2 14718 13662 R+S+T 4744 4278 4640

Quadro de Demanda (QDLF4)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)
0.78 100.00 0.78

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
5.38 100.00 5.38

Uso Específico
8.56 100.00 8.56

TOTAL 14.72

QDLF4 (QD EXPANSÃO 4)
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Luz 1 15   312 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 7
24    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Luz 2 16   832 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 8
25    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Luz 3 17   578 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 9
26    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 1
18   700 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 10
27    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 2
19   600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 11
28    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

DR

25 A

Força 3
20   500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva29   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 4
21  1200 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Reserva30   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 5
22  1540 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Reserva31   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

DR

25 A

Força 6
23   400 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Reserva32   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   4744

S   4278

T   4640

Total  13662

DPS

275 V - 20 KA-Classe II

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#16(16)16mm²

Conduto #100x100

40 A

Verde

Quadro de Cargas (QDIC1)

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V)

18 100 370 3000
(VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (A) (%) (%)

1 Luz F+N+T B1 127 V 1 20 18 R 18 1.00 0.70 0.2 0.2 2.5 24.0 10 0.01 3.96 OK

2
Força

F+N+T B1 127 V 1 111 100 R 100 1.00 0.70 1.2 0.9 2.5 24.0 10 0.03 3.99 OK

3 Bomba 1 F+N+T B1 127 V 1 787 370 R 370 1.00 0.70 8.8 6.2 2.5 24.0 10 0.32 4.27 OK

4 Bomba 2 3F+N+T B1 220/127 V 1 4491 3000 R+S+T 1000 1000 1000 1.00 0.70 16.8 11.8 4 28.0 16 0.17 4.12 OK

5 Bomba 3 3F+N+T B1 220/127 V 1 4491 3000 R+S+T 1000 1000 1000 1.00 0.70 16.8 11.8 4 28.0 16 0.19 4.14 OK

6 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 S 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

7 Reserva F+N+T B1 127 V 1000 1000 T 1000 1.00 1.00 7.9 7.9 2.5 24.0 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 1 1 1 2 11900 8488 R+S+T 2488 3000 3000

Quadro de Demanda (QDIC1)

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Bombas de Recalque
9.77 63.30 6.18

Iluminação e TUG´s (Escritórios e salas comerciais)
0.13 100.00 0.13

Uso Específico
2.00 100.00 2.00

TOTAL 8.31

QDIC1 (QD DE INCÊNDIO 1)

R

V
e

r
m

e
l
h

o

S

P
r
e

t
o

T

A
m

a
r
e

l
o

N

A
z
u

l
 
c
l
a

r
o

PE

V
e

r
d

e
-
a

m
a

r
e

l
o

Luz 1    18 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Bomba 35   3000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Força 2   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva6   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Bomba 1 3   370 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva7   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Bomba 2 4  3000 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

4

Potência instalada (W)

R   2488

S   3000

T   3000

Total   8488

DPS

275 V - 20 KA-Classe II

Unipolar - EPR/XLPE (90°C)

3#10(10)10mm²

Conduto #50x50

25 A

Verde
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