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ITEM  |QUANT. DESCRIGAO
UE-2P-01 | O1 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 4,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-02 | O1 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 4,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-03 | 01 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PAREDE, CAPACIDADE 2,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-04 | O1 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 5,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-05 | O1 UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 5,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UC-VRF 01 UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, CAPACIDADE 36,0 HP (18HP + 18HP), DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
PF-01 01 PONTO DE FORGA, #2, 220V, 60HZ, 0,05 KW

PF-03 02 PONTO DE FORGA, ¢2, 220V, 60HZ, 0,10 KW

PF-04 02 PONTO DE FORGA, ¢2, 220V, 60HZ, 0,16 KW

PF-05 02 PONTO DE FORGA, ¢3, 220V, 60HZ, 11,90 KW
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NOTAS GERAIS:

1 — TODAS AS VAZOES (Q) ESTAO EM M3/H.
2 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO OUTRAS INDICADAS.
3 — VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.
4 — O INSTALADOR DEVERA VERIFICAR AS INTERFERENCIAS EM CAMPO E ADEQUAR EM SEU PROJETO EXECUTIVO.
INTERLIGACAO SISTEMA VRF
LINHA DE LIQUIDO/GAS E COMANDO
? DRENO
|:| CLIMATIZACAO
- ITEM
-VAZRO (mh)
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PROPRIETARIO

PROJETO

CONSTRUCAO

CONSTRUCAO

SESC ARTES CENICAS

ENDERECO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA

PROPRIETARIO: -
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO: PROJETO:

ASSISTENCIAL/EDUCACIONAL CLIMATIZACAO

GBM

ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: PLAN TAS BAIXAS PRANCHA:
cem cem 2° PAVT® E COBERTURA | CLI
ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA:
1:50 AGO/2019 SESCAC_CLI_01~09_Plantas_R1.dwg | PE 03/ 09
EMPRESA:

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. EDILSON FONSECA
CREA/BA: 90.359 D

ETAPA: CAD - CADASTRO

EP - ESTUDO PRELIMINAR

PP - PROJETO PRELIMINAR

PB - PROJETO BASICO

PE - PROJETO EXECUTIVO FORMATO: Al (841x594)mm




