LEGENDA
ITEM  |QUANT. DESCRIGAO
UE-2P-01 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 4,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-02 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 4,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-03 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PAREDE, CAPACIDADE 2,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-04 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 5,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-2P-05 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 5,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UC-VRF | 01 | UNIDADE CONDENSADORA, TIPO VRF, CAPACIDADE 36,0 HP (18HP + 18HP), DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
PF-01 01 | PONTO DE FORGA, 82, 220V, 60HZ, 0,05 KW
PF-03 02 | PONTO DE FORGA, 82, 220V, 60HZ, 0,10 KW
PF-04 02 | PONTO DE FORGA, $2, 220V, 60HZ, 0,16 KW
PF-05 02 | PONTO DE FORGA, 83, 220V, 60HZ, 11,90 KW
NOTAS GERAIS:
1 — TODAS AS VAZOES (Q) ESTAO EM M3/H.
2 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO OUTRAS INDICADAS.
3 — VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.
4 — O INSTALADOR DEVERA VERIFICAR AS INTERFERENCIAS EM CAMPO E ADEQUAR EM SEU PROJETO EXECUTIVO.
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