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AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: P LAN TAS BAIXAS PRANCHA:
GEM GEM TERREO E MEZANINO 1 | CLI
0 1 5 ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA:
1:50 AGO/2019 SESCAC_CLI_01~09_Plantas_R1.dwg | PE O 1 / 09
EMPRESA: ENGEN E ARQUITETURA RESPONSAVEL TECNICO:
G B M GEORGES MILCENT ARQUITETO e o

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO

ESC.: 1/50
Escala Grafica

S.F

PASSARELA TEC \\
P5-r3-R6 ‘\

r+ 2.60

PASSARELA TECNICA
A=25.34m?

P5-r3-R6

UE-TE-05
CAP. 2,5 HP

PASSARELA TECNICA

| PROJ. RESERVATORIO

INFERIOR POTAVEL
50001

projecao passarela técnica

PROJ. RESERVATORIO

INFERIOR POTAVEL
5000!

projegao passarela técnf@?, ]

LEGENDA

ITEM  |QUANT. DESCRIGAO
UE-TE-01 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE 2,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TEC.
UE-TE-02 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM CASSETE 4 VIAS, CAPACIDADE 2,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TEC.
UE-TE-03 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 2,5 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-TE-04 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 2,5 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-TE-05 | 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PISO TETO, CAPACIDADE 2,5 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO
UE-Mz1-01| 01 | UNIDADE EVAPORADORA, TIPO VRF, MONTAGEM PAREDE, CAPACIDADE 1,0 HP, DA HITACHI OU EQUIV. TECNICO

EXT o1 | EXAUSTOR, MOD. SILENT 200, VAZAQ = 110 m3/h, PE(DISP.) = 4 mmCA, 1F/127V/ 60Hz/ 0,02 kW, DA OTAM,

COM ACIONAMENTO ELETRICO' INTERTRAVADO A ILUMINAGAO DO AMBITENTE.

vz 01 | VENEZIANA DE EXAUSTAO, MOD. GRA-100, DA OTAM OU EQUIV. TECNICO

PF-01 | 04 | PONTO DE FORGA, #2, 220V, 60HZ, 0,05 KW

PF-02

02 PONTO DE FORGA, ¢2, 220V, 60HZ, 0,07 KW

NOTAS GERAIS:

1 — TODAS AS VAZOES (Q) ESTAO EM M’/H.

2 — MEDIDAS EM CENTIMETROS, EXCETO OUTRAS INDICADAS.

3 — VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.

4 — O INSTALADOR DEVERA VERIFICAR AS INTERFERENCIAS EM

CAMPO E ADEQUAR EM SEU PROJETO EXECUTIVO.

SIMBOLOGIA

INTERLIGAGAO SISTEMA VRF
LINHA DE LIQUIDO/GAS E COMANDO

DRENO

CLIMATIZAGAO

[ ]
[ ]

EXAUSTAO

-ITEM
- VAZAO (me/h)

01 GBM NOV/2019 ATENDENDO A COMENTARIOS
00 GBM AGO/2019 EMISSAO INICIAL
REV POR DATA

DESCRICAO

REVISOES

ASSINATURAS:

éoi;&fvtu Wz cec ComCurces = alho

Lo

PROPRIETARIO

PROJETO CONSTRUGAO

CONSTRUCAO

SESC ARTES CENICAS

ENDERECO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGA, N° 772 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUGAO:

ASSISTENCIAL/EDUCACIONAL

PROJETO:

CLIMATIZACAO

ETAPA: CAD - CADASTRO

EP - ESTUDO PRELIMINAR

PP - PROJETO PRELIMINAR

PB - PROJETO BASICO PE - PROJETO EXECUTIVO FORMATO: A1l (841x594)mm




