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BARRA CHATA DE ALUMINIO
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PORCA EM ALUMINIO SEXTAVADA

POULIURETANO

TELHA DE CONCRETO

LEGENDA DE SPDA

BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/87x1/8” FIXADAS NAS PLATIBANDAS, LAJE OU TELHAS.
VER DETALHE 02.

/ INDICAGAO DAS DESCIDAS COM BARRA CHATA QUE VAO PARA O ATERRAMENTO (NO
D TERREO).
® TERMINAL AEREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO H=600mm x 81/8” COM FIXAGAO
HORIZONTAL. VER DETALHE 05.

NOTAS

1 — A CAPTAGAO SERA FEITA COM BARRAS CHATAS FIXADAS NAS PLATIBANDAS E TELHAS.

2 — O ATERRAMENTO DESTE SISTEMA CONSISTE NA COLOCACAO DE UMA MALHA DE TERRA, COM CABOS DE
COBRE NU DE 50mm? E HASTES DE TERRA.

3 — AS DESCIDAS ENTRE A CAPTACAO E O ATERRAMENTO, SERAO FEITAS COM BARRAS CHATAS DE
ALUMINIO PELA PARTE INTERNA DA EDIFICACAO ATE ALCANCAR A MALHA DE ATERRAMENTO.

4 — FOI PROJETADA UMA CAIXA DE EQUALIZAGAO DE MODO A EQUALIZAR OS POTENCIAIS DO SISTEMA
FLETRICO, CABEAMENTO ESTRUTURADO E MASSAS METALICAS CONSIDERAVEIS. A CAIXA DE EQUALIZAGAO DEVERA
SER INTERLIGADA ENTRE Sl DEVERAO SER ATERRADOS BRISES, PORTAS E JANELAS DE TODOS OS AMBIENTES.

5 — £ OBRIGATORIO A CONEXAO DAS FERRAGENS DA ESTRUTURA COM AS DESCIDAS EM BARRA CHATA DE
ALUMINIO. VER DETALHE 03.

6 — NAO £ FUNCAO DO SPDA A PROTECAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. ESTA FUNCAO £ FEITA PELOS
SUPRESSORES DE SURTOS INDIVIDUAIS (PROTETORES DE LINHA).

7 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGCAO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR ALGUMA

DESGARGA ATMOSFERICA, A FIM DE VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO
SPDA.

8 — ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER MODIFICAGOES SEM PREVIA AUTORIZACAO DO PROJETISTA.
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