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1. IDENTIFICACAO GERAL

Dados do proprietario

Nome: SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

CNPJ: 03.593.364/0001- 10

Endereco: Avenida Assis de Vasconcelos, n® 359, Edificio Orlando Lobato, 62 andar, Belém/PA

Dados do empreendimento

Nome: SESC UNIDADE SANTAREM-PA

Endereco: Rua Wilson, Dias Fonseca, No. 535, Centro Santarém-PA.
Coordenadas geograficas: -2.418225442502196 | -54.71391861996L463

Dados do Contrato

Objeto: Contratagdo de empresa para elaborag3o dos projetos complementares para reforma da
Unidade Operacional Sesc Santarém, de acordo com as especificagdes técnicas contidas no
Edital, Termo de Referéncia e Anexos do Pregao Elefrdonico N2 21/0068-PG,

Data de inicio do contrato: 15/12/2021

Ndmero do contrato:

Fiscalizag3o: Coordenagao de Projetos, Obras e Manutengao

Preposto: Diego Oliveira da Silva

Telefone: (91) 4005-9567

E-mail: cpom@pa.sesc.com.br e dosilva@pa.sesc.com.br

Dados do projefista

Nome: (3 Arquitetura e Engenharia ltda

CNPJ: 12.769.406/0001-12

Endereco: Av. General Artur Teixeira de Carvalho, Plaza Center, N2 06, Sala 12, Turu, S3o Luis
- MA, CEP.:65.066-320

Telefone: 98-3245-1510

E-mail: c3ae@c3ae.com.br

Coordenadas geograficas: -2.5164574339335104 | -44.225197973780226

Controle do documento
Nome: Projeto de climatizagdo
Data de aprovagao: 15/12/2021
Controle de versao: 00
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2. NORMAS TECNICAS EXIGIDAS

Ser3o consideradas como parte infegrante deste memorial descritivo, como se fizesse parte
deste, para efeitos técnicos e legais, todas as Normas Técnicas da ABNT, e em especial as
seguintes normas fécnicas:

« NBR 16401-1 Instalac6es de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 1
Projetos das instalagOes;

 NBR 16401-2 Instalacbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 2
Parametros de conforto térmico;

 NBR 16401-3 Instalac6es de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 3:
Qualidade do ar inferior;

* NBR 13.9%1 Sistemas de Refrigeragdo, Condicionamento de Ar e Ventilagdo - Manutengdo
Programada;

Na auséncia de normas especificas da ABNT, dever3o ser consideradas como padrao de
referéncia as normas técnicas e codigos dos sequintes organismos internacionais:

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers);
AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute);

ISO (International Standardization Organization);

DIN (Deutsches Institut fiir Normung);

EN (Normas europeias emitidas pelo CEN - Comité Europeu de Normalizagdo);
Além disto, também dever3o ser observadas as normas e portarias vigentes no local do
empreendimento estabelecidas pela prefeitura, vigilancia sanitaria e corpo de bombeiros.

3. DOCUMENTOS DO PROJETO

Fazem parte dos documentos de projeto de climatizag3o os seguintes arquivos:

* Prancha 01/03-Planta baixa geral Térreo e Pav 1
* Prancha 02/03-Planta baixa pav 2 e barrilete; e
e Prancha 03/03-Planta baixa cobertura e detalhes.

L. SISTEMA DE CLIMATIZACAO
4.1. DESCRICAO GERAL

0 escopo deste projeto & a climatizagdo de todos os ambientes de ocupagdo permanente
deste edificio, que é constituido de dois pavimentos.

Este projeto prevé a instalagdo de condicionadores de ar unitarios, do tipo PAREDE
("high-wall”), com compressores de velocidade variavel, conhecidos comercialmente como SPLIT
INVERTER. Este tipo de equipamento ficou definido em fung3o da capacidade deste tipo de

.
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equipamenfo em vencer grandes distancias/desniveis enfre as unidades internas e externas,
assim como sua melhor eficiéncia energética.

As unidades condensadoras deverdo ficar apoiadas em suportes metalicos fixados nas
paredes da platibanda na parte superior do prédio (cobertura)

A tubulagao de interligag3o das duas unidades deve inicialmente descer pela parede de
alvenaria onde a unidade interna esta fixada, furar a laje de piso, e depois seguir embutida
entre o forro e a laje de teto do pavimento abaixo, até encontrar um outro ponto de descida
pela parede de alvenaria, e chegar ao nivel da unidade externa.

Para algumas unidades, a fubulagdo devera descer junto a um pilar (onde sera feito um
enchimento para ocultar a tubulagdo), ou descer externamente junto ao dente que existe no
revesfimento de pastilha da parede externa.

0 projeto também prevé a instalagdo de drenos para drenagem de todo liquido saido
da evaporadora.

4.2. PREMISSAS DE CALCULO

4.21. Condicoes internas

0 projeto de climatizagdo e ventilagdo foi desenvolvido de acordo com os parametros
de projeto mostrados na planilha abaixo, exceto aparelhos ja executados no térreo e pav 1
area da odontologia:

4.3. ESPECIFICACOES DOS EQUIPAMENTOS

4.3.1. Equivaléncia técnica

As marcas, fabricantes e modelos citados sdo simples referéncia do nivel minimo da
qualidade exigida para os materiais e equipamentos que deverdo ser utilizados pela
CONTRATADA. Outras marcas, fabricantes e modelos poderdo ser utilizados, ainda que de
fabricag3o estrangeira, desde que atendam as prescrigdes destas especificagoes de materiais
para instalagGes de ar condicionado, ventilagdo e aquecimento e ao critério de equivaléncia

JANELA PESSOA EQUIPAMENTOS

. A EETE ARE | CARGA/ | TOT TOT TOT TOT TOTAL TOTAL MAQUINA
A M2 AL ARE [ SEM com AL QUANTID REPOU | ATIVIDA AL POTEN CAR AL BTUS TR IDEAL

A PROTEGAO | PROTEGAO ADE SO DE CIA GA

PAV 39,0

1 AUDITORIO 7 600 | 23442 0 1000 500 0 30 500 1000 | 15000 856 4| 3424 41866 349 | 2X30.000BTUs

PAV 257

1 GERENCIA 6 600 | 15456 0 1000 500 0 9 500 1000 | 4500 1560 4| 6240 26196 218 | 1X30.000BTUs

PAV | GERENCIA

1 (SECRETARIA) 782 600 | 4692 0 1000 500 0 2 500 1000 | 1000 664 4 | 2656 8348 070 | 1X9.000BTUs

PAV . 464

1 SALA DE TECNICOS 4 600 | 27864 0 1000 500 0 14 500 1000 | 7000 3056 4 | 12004 47088 392 | 1X48.000BTUs

PAV

1 FISIOTERAPIA 314 600 | 18840 0 1000 500 0 2 500 1000 | 1000 928 4| 312 23552 196 | 1X30.000BTUs

PAV

1 CONSULTORIO 1 7 600 | 4200 0 1000 500 0 2 500 1000 | 1000 864 4| 3456 8656 072 | 1X9.000BTUs

PAV

1 CONSULTORIO 2 7 600 | 4200 0 1000 500 0 2 500 1000 | 1000 864 4| 3456 8656 072 | 1X9.000BTUs

PAV 38,6

1 PILATES 7 600 | 23202 | 161 1000 500 | 8050 7 500 1000 | 7000 2192 4| 8768 47020 392 | 1X48.000BTUs

PAV 437

1 CORTE E COSTURA 5 600 | 26250 4 1000 500 | 2000 15 500 1000 | 7500 3000 4 | 12000 47750 398 | 1X48.000BTUs

PAV 16,1

1 pCccy 3 600 | 9678 28 1000 500 | 1400 3 500 1000 | 1500 1600 4 | 6400 18978 158 | 1X22.000BTUs

PAV | SAUDE DA 177

1 MULHER 2 600 | 10632 3 1000 500 | 1500 4 500 1000 | 2000 1800 4 | 7200 21332 178 | 1X22.000BTUs

PAV 10,1

1 MESA BRASIL 4 600 | 6084 18 1000 500 900 2 500 1000 | 1000 1000 4 | 4000 11984 1,00 | 1X12.000BTUs

PAV 22,0

1 RECEPGAO 6 600 | 13236 18 1000 500 900 12 500 1000 | 6000 1000 4 | 4000 24136 201 | 1X48.000BTUs

PAV 14820

2 REFEITORIO/COPA 247 600 0 10 1000 500 | 5000 130 500 1000 | 65000 5000 4 | 20000 238200 1985 | 4X60.000BTUs

PAV 262

2 DESCANSO 8 600 | 27768 15 1000 500 | 7500 10 500 1000 | 5000 1500 4 | 6000 46268 386 | 1X48.000BTUs
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definido pelo PROJESTISTA. Neste caso, a CONTRATADA devera fornecer as folhas de dados
de selecionamento dos equipamenfos de marcas alternativas, para que o PROJETISTA possa
atestar sua equivaléncia ftécnica.

4.3.2. Condicionadores de ar unitarios Split

4.3.21. Serpentinas Evaporadoras/Condensadoras

Cada serpentina devera ser testada em fabrica contra vazamentos a uma pressdo de
24 bar (350 psi.
Evaporadoras: Tubos de cobre sem costura, mecanicamenfe expandidos confra alefas de
aluminio. Condensadoras: Admitir-se-a dois tipos de serpentinas, ambas confeccionadas de
tubos sem costura mecanicamente expandidos confra aletas:
e Quando de metais similares, serdo do tipo aluminio/aluminio ou cobre/cobre.
 Quando de metais dissimilares, os ftubos ser3o de cobre e as aletas de aluminio,
tratadas contra corrosdo galvanica.

4.3.2.2. Dispositivos de expansao

Tubo capilar, orificio calibrado ou valvulas de expansdo (termostéaticas ou elefronicas).

4.3.2.3. Filtros de ar

Em tela sintética, com classificacdo minima G1 (aparentes) ou G4 (dutados).

4.3.2.4. Compressor

Hermético, orbital do tipo espiral, comercialmente conhecido como “scroll”, ou rotativo.
Com ajuste de capacidade por variagdo da rotagdo do compressor, comercialmente conhecidos
como “Split ",

4.3.25. Refrigerante

Gas refrigerante do tipo halogenado, desde que a liberagdo da produgdo e
comercializag3o esteja em conformidade com o Protocolo de Montfreal (R22, R407C, R410A ou
RL1TA).

4.4, TUBULACOES FRIGORIFICAS

4.4.1. Tubos

Ser3do utilizados tubos de cobre extrudados e trefilados, sem costura, em cobre desoxidado
recozido. Serdo fabricados e fornecidos de acordo com as normas a seguir relacionadas:
* NBR-5029 - Tubo de cobre e suas ligas, sem costura, para condensadores, evaporadores
e trocadores de calor;
*  NBR-7541 - Tubo de cobre sem costura para refrigerag3o e ar condicionado;
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* NBR-5020 - Tubo de cobre e de ligas de cobre, sem costura - requisitos gerais.

0 projeto prevé a utilizagdo de equipamentos com gas refrigerante R410A. Os tubos de
cobre devem ter espessura suficientes para suportar a pressdo do gas R410A, que tem pressao
maior que o gas R22. A tabela sequinte mostra as espessuras recomendadas neste caso:

Tubos Flexiveis Tubos Rigidos

Diametro Espessura Diametro Espessura Diametro Espessura
/4" 0.8mm (1/32") 3/4" 1.0 mm 1.3/8" 1.5 mm (1/16")
3/8" 0.8 mm (1/32") 718" 1.0 mm 1172t 1.5 mm (1/16")
1/2" 0.8 mm (1/32") 1" 1.0 mm 1.5/8" 1.5 mm (1/16")
5/8" 1.0 mm 1.1/8" 1.0 mm 1.3/4" 1.5 mm (1/16")
3/4" 1.0 mm 1.1/4" 1.5mm (1/16") - -

4.4 2. Conexoes

Serdo forjadas, de fabricagdo industrial, proprias para unir tubos de cobre por soldagem
ou brasagem capilar.

L.L.3. Junc3o dos tubos, conexdes e acessorios

As jungoes serdo executadas por soldagem ou brasagem capilar, a base de prata
(minimo 1,5%) ou fosforo-cobre. Devera ser utilizada m3o-de-obra especializada e com pratica
em tubulagGes de cobre, munida de todo ferramental necessario, adequado e em bom estado.
Os servifos serao desenvolvidos com observancia, durante todo o tempo, dos aspectos de
ordem e limpeza.

Os tubos deverdo ser do mesmo diametro nominal dos elementos conectados, estar
limpos e isentos de defeitos, rebarbas e sujeiras, e n3o poder3o estar amassados ou
ovalizados. As conexdes, igualmente, deverdo estar limpas e isentas de cavidades, fendas e
poros. Os acessorios deverao ser perfeitamente executados, sem amassamentos ou ovalizagdes.

A brasagem dos elementos devera ser executada com fluxo de gas inerte (nitrogénio)
por dentro dos mesmos, evitando a formagdo de residuos de oxidagdo (carepa) ou outras
impurezas no circuito frigorifico.

Se ndo previsto no projeto de execugdo das linhas, ndo serdo aceitas emendas de solda nas
tubulagGes, nem conexdes desnecessarias, as quais aumentam a perda de carga no circuito.

Procedimento indispensavel ao funcionamento eficaz do sistema frigorifico & a limpeza
de toda a linha apds as operagdes de solda, cuidando-se para que ndo restem entupimentos
parciais ou totais internamente nos tubos e conexdes, bem como se removendo impurezas,
fuligem e carepas de solda evenfualmente restanfes.

Estando totalmente concluidas e limpas as linhas, devera se proceder a pressurizagao das
mesmas para detecg3o e eliminagdo de eventuais vazamentos.
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Antes da interligagdo das unidades que compdem o sistema, deverd ser procedida a
perfeita evacuagdo (250 a 500 micra) das linhas, aferida com vacuometro.

444 Fixagao e apoio das linhas

Nos trechos horizontais, as linhas serdo suportadas através de apoios tipo “mdo
francesa” singelos ou fipo “luva-guia”.

Nos trechos verticais, principalmente quando relativamente longos, serdo aplicados
ancoragens tfipo “luva ponto fixo" (luva extra linha, ou seja, ndo componente, soldada ao tubo).
Os trechos longos serdo compensados com juntas de expansdo (tipo fole). Neste caso,
posicionam-se os apoios a partir dos parametros de dilatagdo caracteristicos dos componentes
da linha e curva de pressdo "“versus” reagdo da junta (de expansdo). Poderdo também ser
acrescidos, se necessarios, apoios fipo “luva-guia”.

Os referidos suportes dever3ao ser chumbados de modo firme nas posigoes calculadas
para apoio. Na definicdo desses pontos, tera importancia a perfeita flexibilidade da linha para
a movimentagdo, devido a expansdo térmica.

4.4.5. I|solamento Térmico

A tubulagdo devera receber o isolamento térmico, por toda a extensdo, sendo do tipo
borracha elastomérica da marca Armaflex Class2, ou equivalente, com coeficiente de
transmissdo de 0,038 W/K, com espessura minima de 10 mm. O isolamento devera ser protegido
externamente quando exposto ao sol com fita PVC, Aluminio ou pintura especial resistente a
radiacdo ultravioleta e a tensdo mecanica. Tanto a linha de liquido, como a de suc¢do, deverdo
ser isoladas separadamente.

0 isolante deverd suportar temperaturas maximas de até 105°C e possuir espessura
adequada para evitar a condensag3o com fluido refrigerante circulando no interior dos tubos
a 1°C.

Os tubos isolantes dever3o ser revestidos na tubulag3o de cobre, evitando-se corta-
los longitudinalmente. Quando isto n3o for possivel, devera ser aplicada cola adequada, indicada
pelo fabricante, e cinta de acabamento autoadesiva em toda a extensdo do corte. Em ftodas as
emendas dever3do ser aplicadas cinfa de acabamento autoadesiva isolada, de forma a n3o deixar
os pontos de unido dos trechos de tubo isolante livres, que possam com o tempo permitir a
infilttrag3o de umidade. Para garantir a perfeita unido das emedas, recomenda-se uso de cinfa
de acabamenfo. Exemplo: Cinta Armaflex ou equivalenfe.

Quando a espessura nao puder ser atendida por apenas uma camada de isolante, devera
ser utilizado outro tubo com diametro interno equivalente ao externo da primeira camada. No
caso de corte longitudinal, para encaixe do tubo, as emendas coladas dever3o ser contrapostas
em 1802 e a emenda externa selada com cinfa de acabamento em todo o seu comprimento. As
espessuras deverdo ser similares de ambas as camadas utilizadas.

Uma vez colado o isolamento, a instalagdo n3o devera ser utilizada pelo periodo de
36h. Recomendase o uso da cola indicada pelo fabricante exemplo: Armaflex 520 ou equivalente.
Os trechos do isolamento expostos ao sol ou que possam esforgos mecanicos deverdo possuir
acabamento externo de protfegao:
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Uso de fita de PVC, folhas de aluminio liso ou corrugado ou revestimentos autoadesivos
desenvolvidos pelo fornecedor do isolamento. Exemplo: Arma-check D ou Arma-check S ou
equivalente.

Os suportes deverdo ser confeccionados de forma a n3o esmagar o isolante ou corta-
lo com o tempo. O tubo isolante e o tubo de cobre n3o deverdo possuir folgas internas, de
forma a evitar a penetragdo de ar e a condensagdo. Os trechos finais do isolante deverdo ter
acabamento que impe¢a a enfrada de ar enfre o tubo de cobre e tubo isolanfe
0 isolamento s6 podera ser aplicado apds a pressurizagdo das linhas e eliminag3o de eventuais
vazamenftos.

4.5.EXAUSTAO

0 sistema de exaust3o previsto para o WC do primeiro pavimento, por ndo ter nenhum
meio de exaust3o do sanitario se fez necessario, & composto por exaustor tipo ventokit, o
mesmo ja dimensionado na parte elétrica com acionamento direto pelo interruptor da iluminagdo.

| 3 Hﬂﬂ. C3 Arquitetura éngenharia Itda | CNPJ 12.769.406/0001-12
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