
60000 BTU/h

Evaporadora 60000 BTU/h

60000 BTU/h

Evaporadora 60000 BTU/h

60000 BTU/h

Evaporadora 60000 BTU/h

60000 BTU/h

Evaporadora 60000 BTU/h

60000 BTU/h

Evaporadora 60000 BTU/h

Split

Evaporadora 12000 BTU/h

Split

Evaporadora 12000 BTU/h
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Cobre
3/8" e  1" S60

AC-10

3/8" e  1" S60

AC-11

3/8" e  1" S60

AC-12

3/8" e  1" S60
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1/4" e  1/2" S12
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Cobre 3/8" e  1" S60

AC-4

32 mm

AC-15

32 mm
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AC-14

32 mm

AC-13

32 mm

AC-1

32 mm

AC-2

32 mm
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32 mm
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AC-16

32 mm

AC-3

32 mm

AC-5

32 mm

AC-17

32 mm

AC-18

32 mm

AC-19

32 mm
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2
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SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE

SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
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32 mm32 mm32 mm

LIGA NA REDE PLUVIAL-VIDE PROJTO SANITÁRIO

LIGA NA REDE PLUVIAL-VIDE PROJTO SANITÁRIO

LIGA NA REDE PLUVIAL-VIDE PROJTO SANITÁRIO

Legenda das indicações

Split Condensadoras Split - Condensadora 12000 BTU/h

Split-teto Condensadoras Split - Condensadora 60000 BTU/h

48000 BTU/h
Evaporadora Teto - Evaporadora 48000 BTU/h

Split Evaporadoras Split - Evaporadora 12000 BTU/h

Split Evaporadoras Split - Evaporadora 22000 BTU/h

Split Evaporadoras Split - Evaporadora 30000 BTU/h

Split Evaporadoras Split - Evaporadora 9000 BTU/h

Legenda

Condensadora split 12000 BTU/h

Condensadora split 60000 BTU/h

Evaporadora split 12000 BTU/h

Evaporadora split 22000 BTU/h

Evaporadora split 30000 BTU/h

Evaporadora split 9000 BTU/h

Evaporadora teto 48000 BTU/h

Ventokit

Legenda de condutos

Climatização

Split

Evaporadora 22000 BTU/h

Split

Evaporadora 22000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Split

Evaporadora 12000 BTU/h

Split

Evaporadora 22000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Split

Evaporadora 9000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

AC-30

3/8" e  5/8" S22

AC-23

3/8" e  5/8" S22

AC-22

1/2" e  3/4" S48

AC-27

1/4" e  1/2" S12

AC-25

3/8" e  5/8" S22

AC-24

1/2" e  3/4" S48

AC-20

3/8" e  3/4" S30

AC-21

3/8" e  3/4" S30

AC-31

3/8" e  5/8" S30
AC-32

1/4" e  3/8" S9

AC-10

3/8" e  1" S60

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

AC-11

3/8" e  1" S60

AC-12

3/8" e  1" S60

Split

Condensadora 12000 BTU/h

AC-8

1/4" e  1/2" S12

AC-9

1/4" e  1/2" S12

Split

Condensadora 12000 BTU/h

Cobre 3/8" e  5/8" S22

Cobre 3/8" e  5/8" S22

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Cobre 3/8" e  5/8" S30

AC-7

3/8" e  1" S60

AC-6

3/8" e  1" S60

Split

Evaporadora 22000 BTU/h

AC-29

3/8" e  5/8" S22

Split

Evaporadora 9000 BTU/h

Split

Evaporadora 9000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre

1/4" e  1/2" S9

Cobre 3/8" e  1" S60

Cobre 3/8" e  3/4" S22

Cobre 3/8" e  3/4" S22 Cobre 1/4" e  1/2" S12

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre 3/8" e  3/4" S30

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre 1/4" e  1/2" S9

AC-4

25 mm

AC-15

32 mm

AC-26

32 mm

AC-28

32 mm

AC-14

32 mm

AC-13

32 mm

AC-1

32 mm

AC-2

32 mm

AC-16

32 mm

32 mm

AC-3

32 mm

AC-5

32 mm

AC-17

32 mm

AC-18

32 mm

3
2
 
m

m

AC-19

32 mm

AC-36

1/2" e  3/4" S48

AC-35

1/4" e  1/2" S9

AC-37

1/4" e  1/2" S9

AC-33

1/2" e  3/4" S48

AC-34

3/8" e  3/4" S30

3/8" e  5/8" S30

3/8" e  5/8" S30

Cobre 1/2" e  3/4" S48

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

3/8" e  3/4" S30

1/2" e  3/4" S48

1/2" e  3/4" S48

32 mm 32 mm

Cobre
1/2" e  3/4" S48

Ventokit-teto

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Legenda das indicações

60000 BTU/h
Evaporadora Teto - Evaporadora 60000 BTU/h

Split Evaporadoras Split - Evaporadora 12000 BTU/h

Legenda

Evaporadora split 12000 BTU/h

Evaporadora teto 60000 BTU/h

Legenda de condutos

Climatização

0-3020-3010-200-10

L.liquido

3/8´´28.000

L.sucção(BTU/H)
CAPACIDADE 

desnivel 

15

m

Obs.consultar o fabricante no ato da instalação.

11/8´´ 1/2´´7/8´´60.000 153/4´´

-

36.000 15

- 1/4´´18.000 10

-1/2´´ 1/4´´-12.000 5

1/2´´ 5/8´´

3/4´´5/8´´

7/8´´ 3/8´´7/8´´3/4´´

3/4´´

INFORMAÇÕES DE DIMENCIONAMENTO TUB. FRIGORÍFICAS

-3/8´´ 1/4´´-9.000 5

-3/8´´ 1/4´´-7.000 5
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Split

Evaporadora 22000 BTU/h

Split

Evaporadora 22000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Split

Evaporadora 12000 BTU/h

Split

Evaporadora 22000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Split

Evaporadora 9000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

AC-30

3/8" e  5/8" S22

AC-23

3/8" e  5/8" S22

AC-22

1/2" e  3/4" S48

AC-27

1/4" e  1/2" S12

AC-25

3/8" e  5/8" S22

AC-24

1/2" e  3/4" S48

AC-20

3/8" e  3/4" S30

AC-21

3/8" e  3/4" S30

AC-31

3/8" e  5/8" S30
AC-32

1/4" e  3/8" S9

AC-10

3/8" e  1" S60

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

AC-11

3/8" e  1" S60

AC-12

3/8" e  1" S60

Split

Condensadora 12000 BTU/h

AC-8

1/4" e  1/2" S12

AC-9

1/4" e  1/2" S12

Split

Condensadora 12000 BTU/h

Cobre 3/8" e  5/8" S22

Cobre 3/8" e  5/8" S22

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Cobre 3/8" e  5/8" S30

AC-7

3/8" e  1" S60

AC-6

3/8" e  1" S60

Split

Evaporadora 22000 BTU/h

AC-29

3/8" e  5/8" S22

Split

Evaporadora 9000 BTU/h

Split

Evaporadora 9000 BTU/h

Split

Evaporadora 30000 BTU/h

48000 BTU/h

Evaporadora 48000 BTU/h

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre

1/4" e  1/2" S9

Cobre 3/8" e  1" S60

Cobre 3/8" e  3/4" S22

Cobre 3/8" e  3/4" S22 Cobre 1/4" e  1/2" S12

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre 3/8" e  3/4" S30

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre 1/4" e  1/2" S9

Cobre 1/4" e  1/2" S9

AC-4

25 mm

AC-15

32 mm

AC-26

32 mm

AC-28

32 mm

AC-14

32 mm

AC-13

32 mm

AC-1

32 mm

AC-2

32 mm

AC-16

32 mm

32 mm

AC-3

32 mm

AC-5

32 mm

AC-17

32 mm

AC-18

32 mm

3
2
 
m

m

AC-19

32 mm

AC-36

1/2" e  3/4" S48

AC-35

1/4" e  1/2" S9

AC-37

1/4" e  1/2" S9

AC-33

1/2" e  3/4" S48

AC-34

3/8" e  3/4" S30

Cobre

3/8" e  5/8" S30

Cobre

3/8" e  5/8" S30

Cobre 1/2" e  3/4" S48

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

32 mm

3/8" e  3/4" S30

1/2" e  3/4" S48

1/2" e  3/4" S48

32 mm 32 mm

Cobre
1/2" e  3/4" S48

Ventokit-teto

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Legenda das indicações

Split Condensadoras Split - Condensadora 30000 BTU/h

Split-teto Condensadoras Split - Condensadora 48000 BTU/h

Split-teto Condensadoras Split - Condensadora 60000 BTU/h

Split Condensadoras Split - Condensadora 9000 BTU/h

Legenda

Condensadora split 30000 BTU/h

Condensadora split 48000 BTU/h

Condensadora split 60000 BTU/h

Condensadora split 9000 BTU/h

Legenda de condutos

Climatização

0-3020-3010-200-10

L.liquido

3/8´´28.000

L.sucção(BTU/H)
CAPACIDADE 

desnivel 

15

m

Obs.consultar o fabricante no ato da instalação.

11/8´´ 1/2´´7/8´´60.000 153/4´´

-

36.000 15

- 1/4´´18.000 10

-1/2´´ 1/4´´-12.000 5

1/2´´ 5/8´´

3/4´´5/8´´

7/8´´ 3/8´´7/8´´3/4´´

3/4´´

INFORMAÇÕES DE DIMENCIONAMENTO TUB. FRIGORÍFICAS

-3/8´´ 1/4´´-9.000 5

-3/8´´ 1/4´´-7.000 5

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

AC-41

3/8" e  1" S60

3/8" e  1" S60

AC-31

3/8" e  5/8" S30

AC-32

1/4" e  3/8" S9

Split-teto

Condensadora 48000 BTU/h

Split

Condensadora 30000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 48000 BTU/h

Split

Condensadora 9000 BTU/h

Split

Condensadora 9000 BTU/h

AC-39

3/8" e  1" S60

AC-40

3/8" e  1" S60

AC-42

3/8" e  1" S60

AC-38

1/2" e  3/4" S48

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Split-teto

Condensadora 60000 BTU/h

Cobre 3/8" e  1" S60
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/
2
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e
 
 
3
/
4
"
 
S

4
8

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Cobre 3/8" e  1" S60

AC-36

1/2" e  3/4" S48

AC-35

1/4" e  1/2" S9

AC-37

1/4" e  1/2" S9

AC-33

1/2" e  3/4" S48

AC-34

3/8" e  3/4" S30

Cobre 3/8" e  3/4" S30

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Cobre 1/2" e  3/4" S48

Legenda das indicações

Split Condensadoras Split - Condensadora 12000 BTU/h

Split Condensadoras Split - Condensadora 22000 BTU/h

Split Condensadoras Split - Condensadora 30000 BTU/h

Split-teto Condensadoras Split - Condensadora 48000 BTU/h

48000 BTU/h
Evaporadora Teto - Evaporadora 48000 BTU/h

Legenda

Condensadora split 12000 BTU/h

Condensadora split 22000 BTU/h

Condensadora split 30000 BTU/h

Condensadora split 48000 BTU/h

Evaporadora teto 48000 BTU/h

Evaporadora teto 60000 BTU/h

Legenda de condutos

Climatização

0-3020-3010-200-10

L.liquido

3/8´´28.000

L.sucção(BTU/H)
CAPACIDADE 

desnivel 

15

m

Obs.consultar o fabricante no ato da instalação.

11/8´´ 1/2´´7/8´´60.000 153/4´´

-

36.000 15

- 1/4´´18.000 10

-1/2´´ 1/4´´-12.000 5

1/2´´ 5/8´´

3/4´´5/8´´

7/8´´ 3/8´´7/8´´3/4´´

3/4´´

INFORMAÇÕES DE DIMENCIONAMENTO TUB. FRIGORÍFICAS

-3/8´´ 1/4´´-9.000 5

-3/8´´ 1/4´´-7.000 5
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PLANTA BAIXA BARRILETE
ESCALA: 1/50

HELDER  GONÇALVES COSTA

ENG.CIVIL-CREA:110531161-9

ENDEREÇO

RUA WILSON DIAS FONSECA, NO. 535, CENTRO SANTARÉM-PA

SESC UNIDADE SANTARÉM

DATA

10/03/2022

REVISÃO
FOLHA

02/03

RESPONSÁVEL

ESCALA PLOT

ESCALA DESENHO

VIDE DESENHO

1/1

NATUREZA

ÁREA TERRENO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ÁREA EDIFICADA

ÁREA LIVRE ÁREA LIVRE (%)

11,17m2

JAYRO COSTA DUARTE

ENG.CIVIL-CREA:111570403-6-MA

SESC UNIDADE SANTARÉM

CLIENTE/PROPRIET:

PLANTA BAIXA GERAL  PAV 2 E BARRILETE

CONTEÚDO

DISCIPLINA DE PROJETO:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

CÓDIGO DO PROJETO:

SESCPA_CVE_V00_2022.03.11

698,83m2

1,59%

1.391,37m2

R0

PLANTA BAIXA PAV 2
ESCALA: 1/50

SÍLVIO ROGÉRIO DE FREITAS BATISTA

ENG.MEC-CREA:1112114718



Legenda das indicações

Split Condensadoras Split - Condensadora 30000 BTU/h

Split Condensadoras Split - Condensadora 9000 BTU/h

Legenda

Condensadora split 30000 BTU/h

Condensadora split 9000 BTU/h

Legenda de condutos

Climatização

0-3020-3010-200-10

L.liquido

3/8´´28.000

L.sucção(BTU/H)
CAPACIDADE 

desnivel 

15

m

Obs.consultar o fabricante no ato da instalação.

11/8´´ 1/2´´7/8´´60.000 153/4´´

-

36.000 15

- 1/4´´18.000 10

-1/2´´ 1/4´´-12.000 5

1/2´´ 5/8´´

3/4´´5/8´´

7/8´´ 3/8´´7/8´´3/4´´

3/4´´

INFORMAÇÕES DE DIMENCIONAMENTO TUB. FRIGORÍFICAS

-3/8´´ 1/4´´-9.000 5

-3/8´´ 1/4´´-7.000 5

AC-31

3/8" e  5/8" S30

AC-32

1/4" e  3/8" S9

Split

Condensadora 30000 BTU/h

Split

Condensadora 9000 BTU/h

C

o

b

r

e

3

/

8

"

 

e

 

 

3

/

4

"

 

S

3

0

Cobre 1/4" e  1/2" S9

DETALHE  - Dreno e Frigorígena

SEM ESCALA

Evaporadora Hiwall

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

BUCHA

1/8" X 1 1/2"

FERRO CANTONEIRA

ABRAÇADEIRA TIPO "D"

DETALHE  - FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PAREDE

SEM ESCALA

2 - ISOLAMENTO DE BORRACHA ESPONJOSA PRETA DO TIPO ARMAFLEX

TUBULACOES VIDE ESPECIFICAÇÕES ).

3 - TUBULACAO EM COBRE RÍGIDO DESOXIDADO E RECOZIDO (PARA DIAMETROS DAS

1 - FITA DE PROTEÇAOO ADEQUADA PARA ENVOLVER ISOLADAMENTE AS TUBULAÇÃO DE 

REFRIGERANTE (em todo prolongamento) .

SEM ESCALA

ITENS :

8mm

MÍNIMO

LINHA DE LÍQUIDO - VIDE ITEM 3

VIDE ITEM 1

8mm

MÍNIMO

ISOLAMENTO VIDE ITEM 2

LINHA DE SUCÇÃO

VIDE ITEM 3

OBS:

USAR FITA ALUMINIZADA PARA TUBULAÇÃO

FRIGORÍGENA EMBUTIDA

USAR FITA ALUMINIZADA + ALUMÍNIO CORRUGADO

PARA LOCAIS EXTERNOS.

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA  - SPLIT

DETALHE   - TÍPICO DE ISOLAMENTO DE 

SEM ESCALA

TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA

DETALHE   -  VISTA DE FICAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM PAREDE

1/8" X 1 1/2"

FERRO CANTONEIRA

FIACÃO COMANDO

VIDE ITEM 1

VIDE ITEM 4

4 - CABO COMUNICAÇÃO TIPO SHIELD COM BLINDAGEM, PAR TRANÇADO E SEM POLARIDADE 1x(x1,5mm2) 

SEM ESCALA

Isolamento térmico

com tubo esponsojo

Tubo de cobre rígido 

Linha de Sucção 5/8"

Isolada Termicamente

Isolamento com fita

aluminizada

Linha de Liquido 3/8"

Isolada Termicamente

Cabo PP

4x bitola especificada

Obs.consultar o fabricante no ato da instalação.

Obs.consultar o fabricante no ato da instalação.

Detalhe 04- Tubulação frigorigena

FIXACAO: PARABOLT
FIXACAO NA ALVENARIA: 
BUCHA PLASTICA (NYLLON)

Detalhe 03- Fixação dos suportes

Tub. Frigorífica que Segue

Sobre a Laje ou Forro

Evaporadora

Caixa em

PVC Polar

Dreno

Ø20mm

Evaporadora

Tub. Frigorífica

que Segue

Dreno PVC 20mm

Forro

Forro

Detalhe 02- Evaporadora Hiwall

FORMATO A0  DIMENSÕES:INTERNAS:1019x821mm

                      EXTERNAS:1054x841mm

PLANTA BAIXA COBERTURA
ESCALA: 1/50

HELDER  GONÇALVES COSTA

ENG.CIVIL-CREA:110531161-9

ENDEREÇO

RUA WILSON DIAS FONSECA, NO. 535, CENTRO SANTARÉM-PA

SESC UNIDADE SANTARÉM

DATA

10/03/2022

REVISÃO
FOLHA

03/03

RESPONSÁVEL

ESCALA PLOT

ESCALA DESENHO

VIDE DESENHO

1/1

NATUREZA

ÁREA TERRENO

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

ÁREA EDIFICADA

ÁREA LIVRE ÁREA LIVRE (%)

11,17m2

JAYRO COSTA DUARTE

ENG.CIVIL-CREA:111570403-6-MA

SESC UNIDADE SANTARÉM

CLIENTE/PROPRIET:

PLANTA BAIXA GERAL  COBERTURA E DETALHES CONSTRUTIVOS

CONTEÚDO

DISCIPLINA DE PROJETO:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO

CÓDIGO DO PROJETO:

SESCPA_CVE_V00_2022.03.11

698,83m2

1,59%

1.391,37m2

R0

SÍLVIO ROGÉRIO DE FREITAS BATISTA

ENG.MEC-CREA:1112114718
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