3/8" e 5/8" S30

N OBSERVACOES:

Split 3/8" e 5/8" S30 1
Evaporadora 30000/BTU/h W OBS 01 — Detalhamento de circuitos e ligagdes elétricas, Ver projeto elétrico.
Cobre 1/2" e 3/4" S48 A m OBS 02 — Os condutos de cobre podem ser passados por parede e/ou forro—teto. De acordo com a
- melhor opgdo verificada.
48000 BTU/h w OBS 03 — Os drenos dos ar condicionados devem ser embutidos em shaft horizontal, vertical, parede
Evaporadora 48000 BTU/h e/ou piso—calgada. De acordo com a melhor opgdo verificada.
m 3/8" e 3/4" S30 OBS 04 — Nd&o executar furo em estrutura de concreto (Vigas e pilares), somente na posigdo do EPS
3/8" e 3/4" S30 laje, livrando o trilho estrutural.
w 1/2" e 3/4" S48 OBS 05 — Os drenos ndo afetaram nenhuma estrutura em concreto, todo seu encaminhamento se
1 _ darad no encontros de paredes.
= OBS 06 — Em drenos isolados, utilizar tubulagdo de 20mm, em ligacBes verticais ou horizontais
OBS 07 — Na juncdo de mais de 02 drenos, utilizar tubulagdo de 32mm, em ligagdes verticais ou
horizontais
1 Condensadora split 12000 BTU/h OBS 08 — Nd&o posicionar a maquina condensadora proximo a obstaculos fisicos que prejudiqguem a
— circulacdo de ar.
OBS 09 — Quando ndo efetuado o rasgo na parede, verificar a melhor forma sem que deteriore a
edificacdo.
Split OBS 10 — Caso necessite furo na laje/forro efetuar com 10cm.
Evaporadora 22000 BTU/h OBS 11 — Furo sendo para passagem de tubo frig. afetuar furo de 10cm envelopada em cano pvc.
Condensadora split 60000 BTU/h OBS 12 — Tubos frig. havendo necessidade ficard por dentro do forro.

Cobre 3/8"e 5/8" S22

Evaporadora split 12000 BTU/h

3/8" e 5/8" S22 NOTA:

1 — AS TUBULALOES FRIGORIFICAS DEVERAQ SER FORNECIDAS EM COBRE RIGIDO PAREDE 0,79mm PODEN—

DO SER FLEXIVEIS NAS BITOLAS MENOR OU IQUAL A 3/4”. AS CURVAS DE 45 E 90° SERAO DO TIPO
Evaporadora split 22000 BTU/h PRE FABRICADAS NAO SENDO ACEITO CURVAS ESTRANGULADAS, ENRRUGADAS OU COM ANGULO DIFERENTE]
2 — O PROCESSO DE SOLDAGEM DEVERA SER REALIZADO COM SOLDA PHOSCOPPER 5% DE PRATA EM
il ATMOSFERA NEUTRA COM PRESENGA DE NITROGENIO.

38" 6 5/8" S22 1l 3 — APOS AS REDES CONSTRUIDAS OS TUBOS DEVERAO SER RIGOROSAMENTE LIMPOS INTERNAMENTE E
PRESSURIZADOS COM NITROGENIO, TESTADOS COM PRESSAO 350psi POR PERIODO CONTINUO DE 48h

Evanoradora solit 30000 BTU/ ATE QUE SUA EXTANQUEIDADE ESTEJA GARANTIDA. DEVERAO SER MANTIDAS PRESSURIZADAS ATE A

Ventokitteto aporadora sp DATA DAS INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS.
S5 T SE0 4 — AS UNIDADES EXTERNAS QUE APRESENTAREM DESNIVEIS SUPERIORES A 3,0m DAS INTERNAS, DEVERAO
© @ " SER INSTALADOS NA COLUNA VERTICAL DAS TUB. FRIGORIFICAS SIFOES A CADA 3 METROS PARA
w GARANTIR LUBRIFICACAO DO COMPRESSOR. DEVERAO SER CONSULTADO FABRICANTE AS MEDIDAS DAS
AC-12 TUBULAGOES ANTES DE INICIAR AS INSTALAGOES.
3/8"e 1" S60 Evaporadora split 9000 BTU/h
Cdpre 1/4f e 1/2" S1
it

|

3/8" e 1" S60

[

5 — A APLICACAO DE VACUO DEVERA SER FEITAS DENTRO DO MAIOR RIGOR COM AUXILIO DE VACUOMETRO
E CONFORME EXIGENCIA DO FABRICANTE NO QUE DIZ RESPEITO A0 STAR—UP DOS CONDICIONADORES.

6 — AS LINHAS DE SUCCAO DOS SPLITS DEVERAO SER ISOLADAS COM TUBOS DE BORRACHA ESPONJOSA

AC-11 Evaporadora teto 48000 BTU/h DE COR NEGRA COM PAREDES DE ESPESSURA MINIMA DE 13mm FATOR DE RESISTENCIA A DIFUSAO

1/2" e 3/4" S48

3/8" e 5/8" S22

H. Cobre 1/2" e 3/2

Cobre 3/8"e 3/4" S22

Split
Evaporadora 22000 BTU/I

DE VAPOR DAGUA COM U>= 3.000, CONDUTIVIDADE TERMICA =0,038w/m.k0°'C COM COBERTURA EM
ALUMINIO P/ PROTECAO ANTI—UV QUANDO POR PASSAGEM EM AMBIENTES EXTERNOS.

Q

Evaporadora 48000 BTU/h

BTU Cobre 3/8"e 1" S60 3/8"e 1" S60

E ) _ FABRICANTE DE REFERNCIA: ARMACEL OU K—FLEX. PARA SPLITS COM EXPANSAO NA UNIDADE EX—
- . Ebore 28" e 34" 522 L-—*«J 5 @ Ventokit TERNA AS DUAS LINHAS, SUCCAO E LIQUIDO DEVERAO SER ISOLADAS.
o 32 mm Co nsadora{gqoo BTU/ 7 — TODAS AS CONEXOES EM MUDANGA DE SENTIDO PARA DRENO DOS EVAPORADORES SERAO CURVA
o o n n 32 mm o n () 32 mm n n LONGA.
m 32 mm i 8 — 0S CONDENSADORES QUE FICARAO LOCADOS NA LAJE TECNICA EM BASES DE NEOPRENE APOIADAS EM
W Splttito Splitteto AC-10 [ legondadasindicages | SUPORTES METALICOS FIXADOS A 30CM ACIMA DO NIVEL DA LAJE.— VER DESENHO.
1=} 1=} o =) 1=} 1=} o 1=} o =) ™ o pl B B
Spliteto Condensadora 60000 BTU/h ol Spitdeto Condensadora 60000 BT 3/8"e 1" S60 Evaporadora 22096 BTU/h Spl Condensadoras Spli - Condensadora 12000 BTU/ 9 — 0S SUPORTES METALICOS SAO ESPECIFICADOS CONFORME DEMANDA COMERCIAL JA ESTABELECIDAS
Condensadora 60000 BTU/h Condensadora 12000 BTU/h Condensadora 60000 BTU/h Condensadora 60000 BTU/h — Split-teto Condensadoras Split - Condensadora 60000 BTU/h 10 = AS TUBULAQUES FRIGORIGENAS DEVERAG SER VISUALMENTE IDENTIFICADAS.
32 mm 48000 BTU/h  Evaporadora Teto - Evaporadora 48000 BTU/h
Split Evaporadoras Split - Evaporadora 12000 BTU/h
Split Evaporadoras Split - Evaporadora 22000 BTU/h
m Cobre 3/8" e 5/8" S22 Split Evaporadoras Split - Evaporadora 30000 BTU/h
Split Evaporadoras Split - Evaporadora 9000 BTU/h
W 3/8" e 5/8" S22
38" e 5/8" S30 Climatizagao
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Cobre 3/8" e 5/8" S30

obre 1/4" e 1/2" S9

Evaporadora 9000 BTWyh

m Cobre 3/8" e 3/4" S30 S Split
Evaporadora 30000 BTU/h

3/8" e 3/4" S30
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1/2"e 3 \S48 Cobre 1/4" e " 39 Evaporadora 48000 BTU/h
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Evaporadora 48000 BTU/h 1120 34 S8 | ,—\ 32mm__ Cobre 1/4"e 1/2'S9 32 mm

Cobre 1/4" e 1/2" S9 Cobre 1/2" e 3/4" S48

PLANTA BAIXA PAV1
ESCALA: 1/50

5 32 mm |
[nc1Y % .
W m SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
w Evaporadora 60000 BTU/h &
60000 BTU/h €
Evaporadora 60000 BTU/h E
W i m @ Evaporadora split 12000 BTU/h
T 2/
Evaporadora teto 60000 BTU/h
Split “L Split @ \ H
R Evaporadora 12000 BTU/h Evaporadora 12000 BTU/h w &
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| ° SEGUEPARA REDE D DRENAGEM EXISTENTE 60000 BTU/h  Evaporadora Teto - Evaporadora 60000 BTU/h
AN ?;’; SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE % Split Evaporadoras Split - Evaporadora 12000 BTU/h
o °
g >
(0]
.g = Climatizagao
[e}
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% c_D\ INFORMAGCOES DE DIMENCIONAMENTO TUB. FRIGORIFICAS
= CAPACIDADE i _
of |= (BTU/H) L.sucgéio Lliquido| desnivel
= N
< E
= |« 0-10/10-20 | 20-30 0-30 m
ks %’ " 7.000 3/8 | - - | s 5
o8 =4 60000 BTU/h 9.000 38 | - - e 5
/ AC-9 Evaporadora 60000 BTU/h i~ 12.000 . .
3/8"e 1" S60 3/8"e 1" S60 (e 1212 : 112 - e 5
\ 18.000 1/2”" | 5/8" - 114~ 10
° AC-12
Cobre 3/gn 38" s 1" S60 28.000 5/8° |3/4” | 347 | 38 15
32 nm 36.000 3/47|7/18 | 7/8° | 3/87 15
At 60.000 3/477| 787 |n/g” | 127 15
3/8"e 1" S60 i
60000 BTU/h .
U " S6!
Evaparadora 60000 BTU/h Cgbl’s 3/2’/; ! e Obs.consultar o fabricante no ato da instalagdo.
obre e )
) [
N SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTFE 3/8"e 1" S60
60000 BTU/h
Evaporadora 60000 BTU/h
— Cobre 3/8"e 1" S60
& 3o G%W‘ SEGUE PARA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
ﬁ LIGA NA REDE PLUVIAL-VIDE PROJTO SANITARIO
32 mm

% ﬁ LIGA NA REDE PLUVIAL-VIDE PROJTO SANITARIO

32 mm

ﬁ LIGA NA REDE PLUVIAL-VIDE PROJTO SANITARIO

[ SESC UNIDADE SANTAREM
N (SEse tpsoe s iboovemiono

[

E

ENDERECO . AREA TERRENO AREA EDIFICADA\
RUA WILSON DIAS FONSECA, NO. 535, CENTRO SANTAREM-PA 698,83m2 1.391,37m2
‘!!!I:. DISCIPLINA DE PROJETO: CODIGO DO PROJETO: AREA LIVRE AREA LIVRE (%)
W PROJETO DE CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO E EXAUSTAO SESCPA_CVE_V00_2022.03.11 11,17m2 1,59%
Y,
W g CONTEUDO A
Hrqu itetura PLANTA BAIXA GERAL TERREO E PAV 1
& €ngenharia
i 32 mm 32 mm 32 mm 9
> 4 4 N\ L J
( FOLHA ESCALA PLOT REVISAO \( RESPONSAVEL % ‘
11 RO Voldon Longolirss Cota fape €t WOuaste . s WMT“‘*\J""%””J{
PLANTA BAIXA TERREO 01 / 03 CSCALA DESENHO DATA HELDER GONGALVES COSTA JAYRO COSTA DUARTE  SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA
ESCALA: 1750 I\ VIDE DESENHO 10/03/2022 AN ENG.CIVIL-CREA:110531161-9 ENG.CIVIL-CREA:111570403-6-MA ENG.MEC-CREA:1112114718 J

FORMATO A0 DIMENSOES:INTERNAS:1019x821mm
EXTERNAS:1054x841mm
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0 Condensadora split 30000 BTU/h
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1/2" e 3/4" S48 ||
T Condensadora split 48000 BTU/h
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H Condensadora split 60000 BTU/h
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® W= Condensadora split 9000 BTU/h
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) I Split Condensadoras Split - Condensadora 30000 BTU/h
§ Split-teto Condensadoras Split - Condensadora 48000 BTU/h
| Split-teto Condensadoras Split - Condensadora 60000 BTU/h
Split Condensadoras Split - Condensadora 9000 BTU/h
— - ] | =
Climatizagao
‘ 4 0
] | [ INFORMAC()ES DE DIMENCIONAMENTO TUB. FRIGORIFICAS
CAPACIDADE - i
(BTU/H) L.sucgdio Lliquido| desnivel
- 0-10/10-20 | 20-30 0-30 m
7.000 3/8°° | - - 14" 5
9.000 3/8° | - - 14 5
. 12.000 12" | - - 14 5
h=———-

( 3/8"e 1" S60 3/8"e 1" S60 18.000 12" |si8” | - | 4 10
‘ Cobre 1/2"e 3/4" S48 | 28,000 5 B T e
I / Cobre 3/8"e 1" S60 7\-/ Cobre 3/8"e 1" S60 ) S/87 | 304 | 3/ 5

0
) [ L 36.000 34|78 7587 | 3087 15
i il P - .o 12” 15
o . . / . - / o\ Cobre 1/2" e 3/4" 548 . / n b @ 60.000 3047|718 |18 /

3/8"e 1" S60
Obs.consultar o fabricante no ato da instalagdo.
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1/2" e 3/4" S48 m é [SESC UNIDADE SANTAREM INSTITUICAO DE ENSINO ]
:l i L] )
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48000 BTU/h
Cob 1/4" " S9 m o~ DISCIPLINA DE PROJETO: CODIGO DO PROJETO: AREA LIVRE AREA LIVRE (%)
obre e Eva poradora 48000 BTU/h ( ) PROJETO DE CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO E EXAUSTAO SESCPA_CVE_V00_2022.03.11 11,17m2 1,59%
\ [ \ — J
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3/8" e 5/8" S30

Split
Condensadora 30000 BTU/h gpit

Condensadora 9000 BTU/I

FIXACAO NA ALVENARIA:

BUCHA PLASTICA (NYLﬁgf)

=

1/4" e 3/8" S9

Cobre 1/4" e 1/2" S9

FIXACAO: PABABOLT

7

A 4

Detalhe 03- Fixacao dos suportes

Isolamento com fita
aluminizada

TUBULACAO FRIGORIGENA

Obs.consultar o fabricante no ato da instalagéo.

Cabo PP
4x bitola especificada

Linha de Liquido 3/8"
Isolada Termicamente

Linha de Sucgao 5/8"
Isolada Termicamente

Tubo de cobre rigido

Obs.consultar o fabricante no ato da instalagdo.

FERRO CANTONEIRA

1/8" X 11/2"

DETALHE - VISTA DE FICACAO DE TUBULACAO EM PAREDE

SEM ESCALA

ISOLAMENTO VIDE ITEM 2

MINIMO
8mm

| | minimo
8mm

LINHA DE SUCCAO
VIDE ITEM 3

LINHA DE LiQUIDO - VIDE ITEM 3

VIDE ITEM 1

VIDE ITEM 1

FIACAO COMANDO
SEM ESCALA VIDE ITEM 4

ITENS :

1 - FITA DE PROTECAOO ADEQUADA PARA ENVOLVER ISOLADAMENTE AS TUBULACAO DE

REFRIGERANTE (em todo prolongamento) .

2 - ISOLAMENTO DE BORRACHA ESPONJOSA PRETA DO TIPO ARMAFLEX
3 - TUBULACAO EM COBRE RIGIDO DESOXIDADO E RECOZIDO (PARA DIAMETROS DAS
TUBULACOES VIDE ESPECIFICACOES ).

4 - CABO COMUNICACAO TIPO SHIELD COM BLINDAGEM, PAR TRANCADO E SEM POLARIDADE 1x(x1,5mm2)

OBS:
USAR FITA ALUMINIZADA PARA TUBULACAO
FRIGORIGENA EMBUTIDA

USAR FITA ALUMINIZADA + ALUMINIO CORRUGADO
PARA LOCAIS EXTERNOS.

DETALHE - TIiPICO DE ISOLAMENTO DE
TUBULAGAO FRIGORIGENA - SPLIT

SEM ESCALA

Tub. Frigorifica que Segue
Sobre a Laje ou Forro

B

Evaporadora
Forro
Caixa em
PVC Polar
Dreno
@20mm

DETALHE - Dreno e Frigorigena
Evaporadora Hiwall

SEM ESCALA

Tub. Frigorifica

que Segue

ABRACADEIRA TIPO "D"

PLANTA BAIXA COBERTURA

oi:(S

\ FERRO CANTONEIRA

1/8" X 11/2"

BUCHA /

PARAFUSO DE FIXACAO

DETALHE - FIXACAO DE TUBULAGCAO EM PAREDE

Dreno PVC 20mm

SEM ESCALA
Forro
\
L Evaporadora

Detalhe 02- Evaporadora Hiwall

ESCALA: 1/50

N

Condensadora split 30000 BTU/h

Condensadora split 9000 BTU/h

Split Condensadoras Split - Condensadora 30000 BTU/h
Split Condensadoras Split - Condensadora 9000 BTU/h

Climatizagao

INFORMAGCOES DE DIMENCIONAMENTO TUB. FRIGORIFICAS

CAPACIDADE
(BTU/H) L.sucgéo Lliquido| desnivel
0-10/10-20 | 20-30 0-30 m
7.000 3/8 | - - 114~ 5
9.000 3/8 | - - 14~ 5
12.000 1127 | - - 14 5
18.000 12" |5/8° | - 114~ 10
28.000 5/8° |3/4° | 3} | 3/8° 15
36.000 3/47|7/87 | 7/18" | 3/87 15
60.000 3/477|7/187 |1/8”" 1127 15

Obs.consultar o fabricante no ato da instalagdo.

Sesc

SESC UNIDADE SANTAREM

CLIENTE/PROPRIET:

SESC UNIDADE SANTAREM

NATUREZA

INSTITUICAO DE ENSINO

)

ENDERECO

3 AREA TERRENO
RUA WILSON DIAS FONSECA, NO. 535, CENTRO SANTAREM-PA 698,83m2

AREA ED\FICADA\

1.391,37m2

|
(
(
E

-
-

03/03 }[ 11 }[ RO
L ESCALA DESENHO DATA

VIDE DESENHO 10/03/2022

J

Voldon Longolirss Cota

DISCIPLINA DE PROJETO: CODIGO DO PROJETO: AREA LIVRE AREA LIVRE (%)
PROJETO DE CLIMATIZAGAO, VENTILAGAO E EXAUSTAO SESCPA_CVE_V00_2022.03.11 11,17m2 1,59%
J
- CONTEUDO h
H rq vitetura PLANTA BAIXA GERAL COBERTURA E DETALHES CONSTRUTIVOS
& €ngenharia
\o J
h (RESPONSAVEL )

g\\L\\m Lol WOumeste . ,;a,‘—ulpwrn;«q‘“ﬂ%"%ﬁj

g

HELDER GONGALVES COSTA

ENG.CIVIL-CREA:110531161-9

JAYRO COSTA DUARTE  SILVIO ROGERIO DE FREITAS BATISTA

ENG.CIVIL-CREA:111570403-6-MA ENG.MEC-CREA:1112114718
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