REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE COM

CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA

GROSSA, TRAGO 1:3, SEGUIDO DA

EXECUGAO DE ARGAMASSA DE

JUNTA PERIMETRAL E EM REQUADROS DE 2cm

PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

COLAGEM DA MANTA

MEDIA, TRAGO 1:4, COM ESPESSURA MINIMA DE 3cm.

ASFALTICA, INICIA—LA NO
SENTIDO DOS RALOS PARA
AS COTAS MAIS ELEVADAS.

CAMADA SEPARADORA E AMORTECEDORA EM FILME PLASTICO

COLAGEM DA MANTA ASFALTICA 3mm,

INICIA—LA NO SENTIDO DOS RALOS

JUNTA PERIMETRAL E EM
REQUADROS DE 2cm

BLOCO PARA
FIXAGAO DE ANTENAS

PREPARAGCAO DA SUPERFICIE COM
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA
GROSSA, TRAGO 1:3, SEGUIDO DA
EXECUGAO DE ARGAMASSA DE

VERIFICAR A NECESSIDADE DE APLICACAO DE TELA DE
POLIESTER 2X2mm ENTRE A 2° E 3° DEMAOS.

CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4 = - —— CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO
B - AD\QH\/ADA. DE 24 MICRA DE ESPESSURA. PARA AS COTAS MAIS ELEVADAS. ) “ 14 ADITIVADA.
PROTEGAO MECANICA COM_ARGAMASSA DE APLICAGAO DE ASFALTO CAMADA SEPARADORA EM FILME CONCRETO h )
CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, COM ] MODIMIGADD COM PLASTICO DE 24 MICRA DE B “ JUNTA PERIMETRAL E EM
ESPESSURA MINIMA DE 3cm . RALO APROXIMADAMENTE  2mm. ESPESSURA REQUADROS DE 2cm
a Ty
CAMADA SEPARADORA EM FILME PLASTICO ESPERA AGO g CAMADA SEPARADORA EM
DE 24 MICRA DE ESPESSURA 4 < FILME PLASTICO DE 24
- . 3 MICRA DE ESPESSURA
PARA AS COTAS MAIS ELEVADAS. APLICAGAO DE PRIMER ARGAMASSA DE CIMENTO E COM ROLO QU TRINCHA PROTECAC MECANICA COM APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE
- - COM ROLO OU TRINCHA AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, COM E AGUARDAR SECAGEM i r ) ARGAMASSA DE CIMENTO E A BASE DE RESINAS ACRILICAS, EM
APLICAGAO DE ASFALTO mwﬁm@‘\ 7 E AGUARDAR SECAGEM ESPESSURA MINIMA DE 3cm. POR _NO MINIMO 6hs. “ a L7 AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, MINIMO DE 2 MAOS. DEVE CURAR
MODIFICADO COM ! | POR NO MINIMO 6hs. COM ESPESSURA MINIMA DE POR 5 DIAS.
APROXIMADAMENTE 2mm. ) -
— { I8 —2Cim. APLICACAO MINIMO 2 MAOS DE
APLICAGAO DE PRIMER COM TODOS 0S CANTOS E i | APLICACAO DE ASFALTO RECULARIZAGAO COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE TODOS 0S CANTOS E
ROLO OU TRINCHA E AGUARDAR ARESTAS DEVEM SER 1 i MODIFICADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SEMI—FLEXIVEL, COM INTERVALO DE ARESTAS DEVEM SER
SECAGEM POR_NO MINIMO 6hs. AREDONDADOS COM ! i APROXIMADAMENTE 2 AREIA_ MEDIA, TRACO 1:3 6 A 12 hs. AREDONDADOS COM
i mm. ADITIVADA, ESPESSURA
" RAIO APROXIMADO DE i L RAID APROXIMADO DE
REGULARIZACAQ COM i MINIMA DE 2 REGULARIZAGAO COM
5 A8 cm. i cm. 5 A8 cm.
ARGAMASSA DE CIMENTO E f ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA MEDIA, TRACO 1:3 1 AREIA MEDIA, TRACO 1:3 \
ADITIVADA, ESPESSURA 2 . < f ADITIVADA, ESPESSURA 4 .
MINIMA DE 2cm. P ) B - CONCRETO MINIMA DE 2cm. ‘ B
CONCRETO 7 < CONCRETO Pl b <
REGULARIZAGAD COM ARGAMASSA APLICAGAO DE PRIMER COM - P A
4 ‘ DE CIMENTO E AREIA MEDIA, ROLO OU TRINCHA E AGUARDAR A ‘
VI DF Zom o |SECAGEM POR NO_MINWO bhs. NICA-LA NO SENTDO DOS RALOS
CONCRETO REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA PARA AS COTAS MAIS ELEVADAS. CONCRETO “
REBAIXO DE Tem PARA COLOCAGAQ DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TUBO PVC
DOS REFORGOS PREVISTOS. TRACO 1:3 ADITIVADA, ESPESSURA
MINIMA DE 2cm. UTILIZAR ABRAGADEIRA PLASTICA
E ADESNO BICOMPONENTE
EPOXI NO ARREMATE DA MANTA
SISTEMA 01 SISTEMA 01 SISTEMA 01 o AREEUATE o1 T SISTEMA 01 SISTEMA 03
\_’ EscaLa SEM ESCALA \__/ ESCALA SEM ESCALA \__/ ESCALA SEM ESCALA N ESCALA SEM ESCALA \_’ ESCALA SEM ESCALA
*0BS: MEDIDAS EM CM : : : *0BS: MEDIDAS EM CM
PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA DE
COLAGEM DA MANTA CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, COM
PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM . ) ) ASFALTICA A MAGARICO, ESPESSURA MINIMA DE 3cm.
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA DE PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM INICIA—LA NO SEQNT\DO DOS
GROSSA, TRACO 1:3, SECUIDO CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, COM CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA RALOS PARA AS COTAS CAMADA SEPARADORA EM
DA EXECUCAO DE ARGAMASSA DE ESPESSURA MINIMA DE 2,5cm . CROSSA, TRAGO 1:3, SEGUIDO MAIS ELEVADAS. FILME PLASTICO DE 24
CIMENTO E AREIA MEDIA, TRACO DA EXECUGAD DE ARGAMASSA DE MICRA DE ESPESSURA
APLICAGAO DE IMPERMEABILIZANTE A 1:4 ADITIVADA. CIMENTO £ AREIA WMEDKA[’WW:[?E
BASE DE RE;‘NAS ACRILICAS, EM PROTECAQ MECANICA COM ARGAMASSA DE /
MINMO 2 MADs. DEVE CURAR POR CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGCO 1:4, COM
: ESPESSURA MINIMA DE 2,5¢m .
RALO & JUNTA PERIMETRAL E EM REQUADROS DE 2cm
& PROTEGAO MECANICA COM ARGAMASSA DE
CALAFETAR  COM MASTIQUE b CALAFETAR  COM MASTIQUE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRACO 1:4, COM
EM REGIOES CRITICAS ,E/ EM REGIOES CRITICAS ESPESSURA MINIMA DE Scm . /
48
- CAMADA SEPARADORA EM FILME \ t%‘: Ammi% ,.m
= = £ Y e % o IPLAST\CO DE 24 MICRA DE ESPESSURA ‘ ‘ -
3 B % R ) ~
if ,

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA MEDIA,
TRAGCO 1:3 ADITIVADA, ESPESSURA
MINIMA DE 2cm.

APLICACAO MINIMO 2 MAOS DE
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE
SEMI—FLEXIVEL, COM INTERVALO
DE 6 A 12 hs.

CONCRETO

SISTEMA 03
RALOS DE LAJES NAO TRANSITAVEIS

(o7
/

APLICAGAO MINIMO 2 MAOS DE
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE
FLEXIVEL, COM INTERVALO DE 4 A
8 hs.

REGULARIZACAO COM

ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA MEDIA, TRAGO 1:3
ADITIVADA, ESPESSURA

MINIMA DE 2cm.

CONCRETO

RELL

A

SPRALE

4.

TODOS OS CANTOS E
ARESTAS DEVEM SER
AREDONDADOS COM
RAIO APROXIMADO DE
5 A8 cm.

SISTEMA 04

IMPERMEABILIZACAO AREAS MOLHADAS

(08
_/

REGULARIZACAO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA MEDIA,
TRAGCO 1:3 ADITIVADA, ESPESSURA
MINIMA DE 2cm.

SISTEMA 04
RALOS DE AREAS MOLHADAS

APLICAGAO MINIMO 2 MAOS DE
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE
SEMI—FLEXIVEL, COM INTERVALO
DE 4 A 8 hs.

CONCRETO

(09
_/

COLAGEM DA MANTA ASFALTICA
Smm A MAGARICO, INICIA—LA
NO SENTIDO DOS RALOS PARA
AS COTAS MAIS ELEVADAS.

APLICACAO DE PRIMER COM
ROLO OU TRINCHA E AGUARDAR
SECAGEM POR NO MINIMO 6hs.
REGULARIZACAO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA MEDIA, TRACO 1:3

ALVENARIA

TODOS OS CANTOS E
ARESTAS DEVEM SER
AREDONDADOS COM

RAIO APROXIMADO DE
5 A8 cm.

ADITIVADA, ESPESSURA . < P
MINIMA DE 2cm. o 4
CONCRETO 4 N

SISTEMA 05
LAJES COBERTAS, JARDINS SECOS E CALHAS
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REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA MEDIA,
TRAGO 1:3 ADITIVADA, ESPESSURA
MINIMA DE 2cm.

REBAIXO DE 1cm PARA COLOCAGAO
DOS REFORGOS PREVISTOS.

e

APLICACAO DE PRIMER COM
ROLO OU TRINCHA E AGUARDAR
SECAGEM POR NO MINIMO 6hs.

CONCRETO

SISTEMAS 05
IMPERMEABILIZACAO DOS RALOS

(11
_/

o

LEGENDA

SISTEMA 01

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO TECIDO DE
FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM). DEVERA SER
APLICADA COM ASFALTO MODIFICADO QUENTE, 2mm DE ESPESSURA CONSUMO 2,00kg/m?
SUBINDO MINIMO 0,30M NA VERTICAL. DEVE—SE USAR COMO CAMADA SEPARADORA, FILME
PLASTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA. COMO PROTEGAO MECANICA, ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, TRAGO 1:4, DESEMPENADA COM ESPESSURA MINIMA DE 3cm. PREVER JUNTAS
PERIMETRAIS COM 2cm DE LARGURA, PREENCHIDAS COM ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAGO 1:8:2
DE CIMENTO, AREIA E EMULSAO ASFALTICA. NAS PAREDES, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,
TRAGO 1:3, SEGUIDO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRACO 1:4, UTILIZANDO
EMULSAO ADESIVA E AGUA, SUBINDO 0,30m.

INDICAGAO DE USO: LAJES DESCOBERTA COM CIRCULAGAO DE PEDESTRES.

SISTEMA 03

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO LIQUIDA A BASE DE RESINA ACRILICA, CONSUMO
3,00kg/m? ~ FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL E ELASTICA NA COR BRANCA, PROPORCIONANDO
MAIOR CONFORTO TERMICO. PARA LAJES PLANAS DEVERA SER FEITA UMA REGULARIZAGAO
LIGEIRAMENTE POROSA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, COM CAIMENTO DE 1%
PARA OS COLETORES D’AGUA.

INDICAGAO DE USO: LAJES EXTERNAS NAO TRANSITAVEIS E SEM PROTEGAO MECANICA.

SISTEMA 04

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO COM RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTOS COM ADITIVOS E
INCORPORAGAO DE FIBRAS, BI-COMPONENTE E APLICADO A FRIO, CONSUMO 3,00kg/m?
RESULTANDO EM MEMBRANA FLEXIVEL. DEVE—SE USAR COMO PROTEGAO MECANICA NOS PISOS
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4, ESPESSURA MINIMA DE 2,5cm, ADITIVADA COM
EMULSAO ADESIVA. NAS PAREDES, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3, SEGUIDO DE
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, UTILIZANDO EMULSAO ADESIVA E AGUA,
SUBINDO 1,50m NAS AREAS DE CHUVEIROS E 0,30m NAS DEMAIS AREAS.

INDICAGAO DE USO: AREAS MOLHADAS (INTERNAS).

SISTEMA 05

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO
MODIFICADO COM POLIMEROS ELASTOMERICOS (EL), ESTRUTURADA COM NAO TECIDO DE
FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER, PREVIAMENTE ESTABILIZADO (ESP.: 3MM) APLICADA A
MAGARICO DE GAS GLP. DEVE—SE USAR COMO CAMADA SEPARADORA FILME PLASTICO DE 24
MICRA DE ESPESSURA. COMO PROTEGAO MECANICA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO
1:4, ESPESSURA MINIMA DE 3cm ARMADA COM TELA PLASTICA. PREVER JUNTAS PERIMETRAIS
COM 2cm DE LARGURA, PREENCHIDAS COM ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAGO 1:8:2 DE CIMENTO,
AREIA E EMULSAO ASFALTICA. NAS PAREDES, CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3,
SEGUIDO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, UTILIZANDO EMULSAO
ADESIVA E AGUA, SUBINDO 0,30m.

INDICAGAO DE USO: BARRILETES E CALHAS DE CONCRETO.

SISTEMA 08

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO FLEXIVEL COM DUPLA CAMADA DE MANTA ASFALTICA
ESTRUTURADA COM NAO-TECIDO DE FILAMENTOS CONTINUOS DE POLIESTER, RESINADO E
TERMOFIXADO, SENDO PRIMEIRA CAMADA COM ESPESSURA DE 3MM E SEGUNDA CAMADA COM
ESPESSURA DE 4MM APLICADAS COM MAGARICO A GAS GLP. DEVE—SE USAR COMO CAMADA
SEPARADORA, FILME PLASTICO DE 24 MICRA DE ESPESSURA. DEVE—SE USAR COMO PROTEGAO
MECANICA NOS PISOS ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4, ESPESSURA MINIMA DE
3cm ARMADA COM TELA PLASTICA E SUBINDO NA VERTICAL 10cm ACIMA DA
IMPERMEABILIZAGAO. PREVER JUNTAS PERIMETRAIS COM 2cm DE LARGURA, PREENCHIDAS COM
ARGAMASSA BETUMINOSA, TRAGO 1:8:2 DE CIMENTO, AREIA E EMULSAO ASFALTICA.

INDICACAO DE USO: LANCHONETE.

SISTEMA 11

SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM CIMENTO POLIMERICO SEMI—FLEXIVEL, BI-COMPONENTE E
APLICADO A FRIO, COM CONSUMO DE 4,00kg/m2 EM DEMAOS CRUZADAS ATE ALCANCE DO
CONSUMO. NO PISO E PAREDES ATE ALTURA DE 50cm, APLICAR CHAPISCO ADITIVADO COM
EMULSAO ADESIVA A BASE DE RESINA PVA SEGUIDO DE ARGAMASSA DE PROTEGAO MECANICA
DE CIMENTO E AREIA TRAGO 1:4, DESEMPENADA, ESPESSURA MINIMA DE 3cm ARMADA COM
TELA PLASTICA.

INDICAGAO DE USO: RESERVATORIOS ENTERRADOS E POGCOS DE ELEVADORES.

SISTEMA 07
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAGAO COM EMULSAO LIQUIDA A BASE DE RESINA ACRILICA, CONSUMO
3,00kg/m?, FORMANDO MEMBRANA FLEXIVEL E ELASTICA NA COR BRANCA, REFORGCADA COM

ESCALA SEM ESCALA TELA DE POLIESTER NA JUNGAO DO RUFO COM A ALVENARIA VERTICAL. SUBIR MINIMO 0,20m
ESCALA SEM ESCALA ESCALA SEM ESCALA ESCALA SEM ESCALA ESCALA SEM ESCALA o MEDOAS EM O NA_VERTICAL.
*0BS: MEDIDAS EM CM *0OBS: MEDIDAS EM CM *OBS: MEDIDAS EM CM *OBS: MEDIDAS EM CM INDICAGAO DE USO: RUFOS DE CONCRETO.
NAS TELHAS CERAMICAS DA COBERTURA EM TODA A SUA EXTENSAO, APLICAR POR IMERSAO COM
REGULARIZAGAO DA SUPERFICIE COM PAST‘LHEXB&%%A%Q AP PREMOLOADD i CONCRETO TEMPO MINIMO DE 01 MINUTO (OU CONFORME RECOMENDAGAO DO FABRICANTE), HIDROREPELENTE
crosen Teaco T CE R e oa e OE = OBSERVACOES GERAIS A BASE DE SILOXANO OLIGOMERICO DILUIDO EM SOLVENTE E COM ALTA CAPACIDADE DE
PRCEHPAAPRQ%AOO DDEACSM%NETROHCE\EASSX JUNTA PERIMETRAL E EM REQUADROS DE 2cm EXECUCAQ DE ARGAMASSA DE L CHAMENTO PENETRAGAO NO SUBSTRATO.
GROSSA, TRAGD 1:3, SEGUIDO PROTECAD MEGANICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4 CHAPISCO COM RESINA 3 DEMACS DE EMULSAO LIQUIDA A .H - 1 — O PROJETO DEVERA SER UTILIZADO DE FORMA COMPLETA, OBEDECENDO TODAS AS
DA EXECUGAO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4, COM AOITIVADA. MOVIMENTAGAD __ SINTETICA DE ALTO s e g DETERMINAGOES DESCRITAS. QUALQUER DUVIDA ENTRAR EM CONTATO COM O PROJETISTA OU COM
CIMENTO E AREIA WMED\AAD,WT‘S/AA[();AO ESPESSURA MINIMA DE 3cm . N § é A FISCALIZAGAO.
JUNTA PERIMETRAL E EM ' ‘ EMBOGO NAS JUNTAS COM ALVENARIA OU ENTRE :
REQUADROS DE 2cm CAMADA SEPARADORA EM FILME PLASTICO PECAS PRE-MOLDADAS, INTERCALAR UMA A s 2 — CONDICOES ESPECIFICAS:
PROTECAO MECANICA COM DE 24 MICRA DE ESPESSURA PASTILHA_5X5 TELA DE POLIESTER DE MALHA DE X s
ARGAMASSA DE CIMENTO E AGAMASSA DE ASSENTAMENTO X ENTRE A 2° € o 3% DEMAO. 3 2.1—-AS CAVIDADES OU NICHOS EXISTENTES NA SUPERFICIE DEVEM SER PREENCHIDOS COM
AREIA MEDIA, TRACO 1:4, CAMADA EM MANTA ASFALTICA 4mm., INDUSTRIALIZADA COLANTE ; ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO VOLUMETRICO 1:3, COM OU SEM ADITIVOS.
COM" ESPESSURA MINIMA DE ESTRUTURADA POR NAD TECIDO DE SELANTE IMPERMEAVEL DE RUFD DE CONCRETO 2.2—AS TRINCAS E FISSURAS DEVEM SER TRATADAS DE FORMA COMPATIVEL COM O SISTEMA DE
Jem. FILAMENTOS. CONTINUOS ELASTICIDADE PERMANENTE ) A ACAD A " A A X AE A
CAMADA SEPARADORA EM FILME DE POLIESTER, RESINADO E PREPARAGAO DA SUPERFICIE COM CHAPISCO IMPERME B}J;LIZ GAO SER EMPREGADO, CABENDO DECISAO COM O PROJETISTA E
PLASTICO DE 24 MICRA DE TERMOFIXADO. TARUGO DE POLIETILENO DE CIMENTO E AREIA GROSSA, TRACO 1:3, FISCALIZAGCAO.
ESPESSURA CAMADA EM MANTA ASFALTICA OU oA s SEGUIDO DA EXECUCAO DE ARGAMASSA DE 2.3—0 SUBSTRATO A SER IMPERMEABILIZADO NAO DEVE APRESENTAR CANTOS E ARESTAS VIVAS,
COLAGEM DA MANTA ASFALTICA 3mm, ESTRUTURADA POR NAO TODOS OS CANTOS E CIMENTO E AREIA MEDIA, TRAGO 1:4 (0N QUAIS DEVEM SER ARREDONDADOS COM RAIO A SER DETERMINADO PELO PROJETISTA E
3mm A MAGARICO. INICIA—LA ALVENARIA TECIDO DE FILAMENTOS ARESTAS DEVEM SER JUNTA (iéeiﬁiggﬁgég ADITIVADA. A FISCALIZAGRO; AS SUPERFICIES DEVEM ESTAR LIMPAS DE POEIRAS, OLEOS, GRAXAS OU
AS COTAS MAIS ELEVADAS. DE POLIESTER, RESINADO E RS0 SO REJUNTE FLEXIVEL) LAJE EM CONCRETO - DESMOLDANTES, ISENTAS DE RESTOS DE FORMAS, PONTAS DE FERRO OU ARAMES, PARTICULAS
APLICACAO DE PRIMER COM TODOS OS CANTOS E TERMOFIXADO. B T — 5 A8 cm. SOLTAS OU DEGRADADAS, ETC...
|ROLO SU TRINCHA E AGUARDAR ARESTAS DEVEM SER APLICAGEO DE PRIMER COM < 2.4—0 CAIMENTO MINIMO A SER ADOTADO PARA O ESCOAMENTO DE AGUAS DEVERA SER DE 1%
SECAGEM POFj NO MINIMO 6hs. RA\ACF)%EADF?RNC%%AXEOC%@ ROLO OU TRINCHA £ AGUARDAR REGULARIZACAO COM woumentacro DETALHE EM DIRECAO AOS PONTOS DE COLETA E DE 2% PARA AREAS IMPERMEABILIZADAS COM
REGULARIZAGAQ COM ; = e 5 A8 cm. SECAGEM _POR _NO_MINIMO_6hs. P ARGAMASSA DE CIMENTO E EMULSOES ACRILICAS;
ARCIA NEoA, TRACD 15 e e T CONCRETO AREIA MEDIA, TRAGO 13 2.5—A REGULARIZAGAO DEVERA SER EXECUTADA NO TRACO VOLUMETRICO 1:3, EM CIMENTO E
ADITIVADA, ESPESSURA . MINIMA. DE 20, AREIA, DE GRANULOMETRIA DE 0 A 3mm, SEM A ADIGAO DE ADITIVOS HIDROFUGOS OU
MINIMA DE 2cm. IMPERMEABILIZANTES.
CONCRETO o ’ 2.6—A CAMADA DE REGULARIZAGAO DEVERA ESTAR TOTALMENTE ADERIDA AO SUBSTRATO. NOS
LOCAIS ONDE APRESENTAR-SE SOLTA, ESTA AREA DEVE SER REMOVIDA E RECOMPOSTA COM
| = ARGAMASSA CITADA NO ITEM 2.5.
SISTEMAS 05 SISTEMA 07 2.7-DEVERAO SER EXECUTADOS TODOS OS DETALHES CONFORME SOLICITADO.
- - 3 — £ VEDADO O TRANSITO DE PESSOAL, MATERIAL E EQUIPAMENTOS ESTRANHOS AO PROCESSO
/13 IMPERMEABILIZAGAO DE CALHAS SISTEMA 08 DETALHE PARA TRATAMENTO /15 IMPERMEABILIZAGAO DE RUFOS OF IMPERVEABILIZAGAC. o s | oz NGLUSAO MPERMERBILIZAGRD RURGS € TELYAS
A A ~ 4 — APOS 0S SERVIGOS DE IMPERMEABILIZAGAO, DEVERA SER EXECUTADO TESTE DE .
\_/  ESCALA SEM ESCALA (17 AREA COM TRANSITO DE PEDESTRE /16 PARA JUNTA DE MOVIMENTACAO \__/  Escala SEM ESCALA ESTANQUEIDADE COM PROVA DE LAMINA D'AGUA COM DURAGAO MINIMA DE 72 HORAS 00 GBM ouT/2019 EMISSAO INICIAL
*0BS: MEDIDAS EM CM U ESCALA SEM ESCALA *0BS: MEDIDAS EM CM ININTERRUPTAS. OBSERVAR 0S PRAZOS DE CURA DOS SISTEMAS, CONFORME RECOMENDAGAO DOS REV POR DATA DESCRIGAO

*0BS: MEDIDAS EM CM

SEM ESCALA

\___/ ESCALA

*OBS: MEDIDAS EM CM

FABRICANTES.

5 — DEVERAO SER RIGOROSAMENTE SEGUIDAS AS INSTRUGCOES DE APLICAGAO DOS FABRICANTES.

REVISOES

ASSINATURAS:

).

PROPRIETARIO

__ PROJETO CONSTRUCAO

CONSTRUGAO

UN

IDADE SESC ARTES CENICAS - BELEM/PA

ENDEREGO: AVENIDA BOULEVARD CASTILHO FRANGCA, N° 772 - BELEM - PA

PROPRIETARIO:

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC

TIPO DA CONSTRUCAO: PROJETO: —~
ASSISTENCIAL/ICOMERCIAL IMPERMEABILIZACAO
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AREA: DETALHAM ENTOS GERAIS PRANCHA:
ARQ. GEORGES GBM - I M P
MILCENT DETALHES DE IMPERMEABILIZACAO
ESCALA: DATA: CODIGO DO PROJETO ETAPA:
S/ ESCALA 0UT/2019 SESCAC_IMP_04_Detalhes_R1.dwg | PE 04/ 04
EMPRESA: RESPONSAVEL TECNICO:

ARQ. GEORGES MILCENT
CAU A 16.531-0

G B M ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ETAPA: CAD - CADASTRO EP - ESTUDO PRELIMINAR

AP - ANTEPROJETO PB - PROJETO BASICO PE - PROJETO EXECUTIVO FORMATO: Al (841x594)mm




