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NOTAS DE PROJETO

01 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

02 - VIDE NOTAS DO PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA ANTES DA FABRICAGAO E INSTALAGAO DAS ESQUADRIAS.

03 - ARESTAR E NIVELAR VAOS DE ESQUADRIAS ISOLANTES (JANELAS E PORTAS) E DE DIVISORIAS ISOLANTES ANTES DA
INSTALAGAO DAS MESMAS, TANTO PARA PAREDES EM ALVENARIA QUANTO PARA DRYWALL, PARA TANTO, CONSULTAR O
FORNECEDOR/INSTALADOR DO SISTEMA DE ESQUADRIA PARA MELHOR ADEQUAGAO DO VAO AO SISTEMA DE ESQUADRIA QUE SERA
INSTALADA. A ESQUADRIA DEVE SER INSTALADA RESPEITANDO AS DEVIDAS FOLGAS MINIMAS PARA CADA TIPOLOGIA (EVITAR
FOLGAS SUPERIORES A 1cm). APLICAR MASSA PLASTICA OU BORRACHA COMPRESSIVEL OU MATERIAL RECOMENDADO PELO
FORNECEDOR/FABRICANTE DO SISTEMA DE ESQUADRIA ENTRE AS ADUELAS OU PERFIS DE PORTAS E JANELAS DE FORMA A VEDAR
COMPLETAMENTE TODAS AS FRESTAS. MATERIAIS ELASTICOS OU COMPRESSIVEIS DEVEM SER COMPLETAMENTE COMPRIMIDOS EM
TODA EXTENSAO DO ENCONTRO DA ESQUADRIA COM O VAO.

04 - AS PAREDES E FORROS ISOLANTES DEVEM SER ESTANQUES. CASO SEJA NECESSARIO PERFURAR AS PAREDES EM ALVENARIA,
0S FUROS OU FRESTAS DEVEM SER PREENCHIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO OU REBOCO. NAS PAREDES OU FORROS EM
GESSO ACARTONADO AS FURAGOES OU FRESTAS INFERIORES A 1,00cm DEVEM SER VEDADAS COM POLIURETANO EXPANDIDO OU
MASSA DE GESSO DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO E INDICACOES DO FABRICANTE. FECHAR FURACOES OU FRESTAS SUPERIORES
A 1,00cm COM MASSA DE GESSO DE ACORDO COM ESPECIFICAGAO E INDICACOES DO FABRICANTE E, CASO NECESSARIO,
RECOMPOR O CHAPEAMENTO COM A MESMA COMPOSICAO DE CHAPAS DO LADO DA PAREDE OU FORRO NA QUAL LOCALIZA-SE A
FURAGAO.

05 - AS FRESTAS OU FURAGOES INFERIORES A 1,00cm ENTRE AMBIENTES ADJACENTES COM NECESSIDADE DE PRIVACIDADE DEVEM
SER PREENCHIDAS COM SELANTE (PARA APLICAGAO INTERNA) SIKACRYL-103 DA SIKA BRASIL, SELANTE PLASTICO COM BASE EM
DISPERSOES ACRILICAS, DIMENSIONADO PARA TRINCAS E FISSURAS EM APLICAGOES INTERIORES, OU EQUIVALENTE TECNICO.

06 - SEGUIR RIGOROSAMENTE INDICAGOES DO DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAGOES DE SISTEMAS ISOLANTES DESTE PROJETO.
MA EXECUGAO OU FALTA DE ALGUM COMPONENTE INDICADO NOS DETALHES ESPECIFICOS DIMINUIRAO O NIVEL GLOBAL DE
DESEMPENHO DO SISTEMA ISOLANTE ACUSTICO.

07 - OS DETALHES CONSTRUTIVOS DE FORRO ISOLANTE E CONDICIONANTE DESTE PROJETO REPRESENTAM SISTEMAS DE
ESTRUTURAGAO UNIDIRECIONAL. VERIFICAR COM O FABRICANTE/FORNECEDOR DO SISTEMA DE FORRO SOBRE NECESSIDADE DA
INSTALAGAO POR MEIO DE SISTEMAS DE ESTRUTURAGAO BIDIRECIONAIS OU SOLUGOES ESPECIFICAS DE ACORDO COM AS
NECESSIDADES E DEMANDAS DO PROJETO ARQUITETONICO. VERIFICAR TAMBEM COM O FABRICANTE/FORNECEDOR DO SISTEMA DE
FORRO SOBRE DETALHES CONSTRUTIVOS E ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS ADEQUADAS PARA AS JUNTAS DE ACABAMENTO ENTRE
CHAPAS E JUNTAS DE DILATAGAO, CASO SEJAM NECESSARIAS.

08 - UTILIZAR COMPONENTES LISTADOS NAS ESPECIFICACOES DESTE PROJETO ACUSTICO OU MATERIAIS DE DESEMPENHO
EQUIVALENTE TECNICO, OU SEJA, MATERIAIS COM PROPRIEDADES TECNICAS EQUIVALENTES AS CONSTANTES DESTE DOCUMENTO.
09 - ESTRUTURAS METALICAS AUXILIARES DE ACORDO COM FORNECEDORES/INSTALADORES DAS ESPECIFICAGOES PARA AS QUAIS
SAO INDICADAS.

ESPECIFICACOES

EI.01 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACUSTICA COM FOLHA DE MADEIRA MACIGA OU MDF, PREENCHIDA COM LA DE VIDRO OU DE
ROCHA, ESPESSURA 25,00mm, E CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm. PORTA COM UMA OU DUAS FOLHAS, DE
ABRIR, DIMENSOES DO VAO DE PASSAGEM DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO, ESPESSURA TOTAL DA FOLHA DA PORTA
DE 70,00mm. AS PORTAS DEVERAO SER FORNECIDAS COMPLETAS, COM BATENTE DUPLO, BORRACHAS PARA VEDAGAO EM TODAS
AS FRESTAS, TRAVA RETRATIL PARA VEDAGAO NO PISO, FECHADURAS OU BARRAS ANTI-PANICO E DOBRADICAS COMPATIVEIS AO
PESO. ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO. OBS: PARA ELIMINAR FRESTAS DEVERA SER APLICADA
BORRACHA COMPRESSIVEL 50% NO ENCONTRO DO BATENTE DA PORTA COM A PAREDE. PT>32dB.

EI.02 - ESQUADRIA ISOLANTE - PORTA ACUSTICA COM FOLHA DE MADEIRA MACICA OU MDF, PREENCHIDA COM LA DE VIDRO OU DE
ROCHA, ESPESSURA 25,00mm, E CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA 12,50mm. PORTA COM UMA OU DUAS FOLHAS, DE
ABRIR, DIMENSOES DO VAO DE PASSAGEM DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO, ESPESSURA TOTAL DA FOLHA DA PORTA
DE 70,00mm. AS PORTAS DEVERAO SER FORNECIDAS COMPLETAS, COM BATENTE DUPLO, BORRACHAS PARA VEDAGAO EM TODAS
AS FRESTAS, TRAVA RETRATIL PARA VEDAGAO NO PISO, FECHADURAS OU BARRAS ANTI-PANICO E DOBRADIGAS COMPATIVEIS AO
PESO. ACABAMENTO FINAL DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO. OBS: PARA ELIMINAR FRESTAS DEVERA SER APLICADA
BORRACHA COMPRESSIVEL 50% NO ENCONTRO DO BATENTE DA PORTA COM A PAREDE. PT>32dB.

EI.O3 - ESQUADRIA ISOLANTE - ESQUADRIA EM MADEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO DE ARQUITETURA, COM VIDRO
LAMINADO ESPESSURA 8,00mm (4,00+4,00mm), INSTALADO EM CAIXILHARIA DE PERFIS METALICOS. DIMENSOES DE ACORDO COM O
PROJETO ARQUITETONICO. OBS.: PREENCHIMENTO DOS PERFIS DAS ESQUADRIAS COM MATERIAL DA LINHA CAGA RUIDOS TIPO SAIS
BLOCK (MATERIAL ELABORADO EM MICROFIBRAS DE ELASTOMEROS RECICLADOS DE BORRACHA DE PNEU, COM DENSIDADE
SUPERIOR A 600,00kg/m®) MISTURADO A CATALIZADOR COM ESPECIFICAGAO E PROPORGAO DE MISTURA DE ACORDO COM
FORNECEDOR OU FABRICANTE DO MATERIAL. TEMPO DE PEGA INICIADO APOS 2h DA MISTURA E CURA TOTAL FINALIZADA EM 6h.
UTILIZAR O MATERIAL ESCIFICADO OU MATERIAL DE DESEMPENHO EQUIVALENTE.

FA.01 - FORRO ABSORVENTE - FORRO EM CELULOSE JATEADA, COM FIBRAS MINERALIZADAS A BASE DE COLA E AGUA APLICADAS
SOBRE A SUPEFICIE DOS TETOS., CONSTITUINDO CAMDA UNIFORME E MONOLITICA, COM ESPESSURA VARIAVEL ENTRE 25 E 50mm,
COM DENSIDADE DE 60KG/M®. PIGMENTAGAO DE ACORDO COM COR ESPECIFICADA NO PROJETO ARQUITETONICO PARA AS
PINTURAS DOS FORROS. OU EQUIVALENTE TECNICO.

RA.01 - REVESTIMENTO ABSORVENTE - REVESTIMENTO NEXACUSTIC NEX-320, COR MILANO,, DA OWA DO BRASIL, SISTEMA PARA
PAREDE COMPOSTO POR PAINEL DE MDF, SUPERFICIE PERFURADA, FRISADA, PLENUM DE 50,00mm. RESISTENTE AO FOGO (CLASSE
A - NBR 9442/86; A2-s1,d0 - EN13501-1; CLASSE 1 - ASTM E 1264), PROTEGAO AO FOGO EM MINUTOS (ATE REI 120 - EN 13501-2),
INSTALADO COM SISTEMA DE PERFIL CLICADO T, PESO 11,00 kg/m? PERFIS FORNECIDOS PELO FABRICANTE E, POR SUA VEZ, FIXADO
A ESTRUTURA AUXILIAR EM PERFIS DE AGO GALVANIZADO DESTINADO A CRIAR CAMARA DE AR DE ACORDO COM O PROJETO
ACUSTICO. MATERIA PRIMA CERTIFICADA COM SELO FSC. COEFICIENTE DE ABSORGCAO = 0.09, CONFORME FABRICANTE, OU
EQUIVALENTE TECNICO.

PA.01 - PAREDE ACUSTICA TIPO 1 - PAREDE EM DRYWALL COM TRATAMENTO ACUSTICO TIPO 200/ 70 DES. PAREDE COM CHAPA
DUPLA DE DRYWALL (E=12,5mm) E MATERIAL ISOLANTE ACUSTICO APLICADO .NA CAMARA INTERNA TIPO LA MINERAL OU LA DE PET.

« DESENHOS TECNICOS

Parafuso com bucha ou fincapino
I

Parafuso com bucha ou fincapino
Fita de isolamenty

Massa para tratamento de juntas ! _Chapa drywall Knaut
com fita de papel micraperfurado

Parafuso autoperfurante TA 3.5 x 25 mm
Parafuso autoperfurante TA 3.5 x 35 mm

Chapa drywall Knaut f g i : Montante
Massa para tratamenta de juntas com fita de papel
microperfurado

bed 4— Massa para tratamento de juntas
com fita de papel para juntas

com 1& mineral (

Chapa drywall Knauf

Parafuso autoperfurante TA 3.5 x 25 mm

Guia

Paratuso autoperfurants TA 3,5 % 35 mm
Parafuso auloperfurante TA 3.5 x 25 mm

Fita de isalamento
Massa para tratamento de juntas
com fita para juntas

Parafuso autoperiurante TA 3.5x 35 mm

com k& mineral (opci
Parafuso com bucha ou fincaping

Cantoneira ou fita para cantos

< >

Parafuso autoperfurante
TA35x25mm
Guia

Chapa drywall Knauf

Chapa drywall Knauf
Parafuso autoperfurante
TA 3.5 %25 mm
Parafuso autoperfurante
TA3,5%35 mm

Montante

Massa para tratamento de juntas

Parafuse autoperfurante

Fita para juntas TA35 %35 mm

Montante

Massa para ila!.amede untas T

TA 3.5% 35 mm
Parafuso autoperfurante
TA 3.5x23 mm
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