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SAIDA HORIZONTAL
PARA ELETRODUTO ™

Detalhe - Instalacdo de quadro

| — -

ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO/

,

BUCHA E ARRUELA PARA

ELETRODUTO, EM ALUMINIO,
ROSCA BSP

J  PARAF. CABEGA LEINTILHA
ROSCA "WW”, @1/4"x3/4",
PORCA SEXT. ROSCA "WW” E
ARRUELA @1/4"

\"'»-,,ZEI_ETRCCALHA LISA

d

. DISPOSIGAO DOS CABOS
\EM_VARIAS CAMADAS

Detalhe - Derivacao de eletrocalha

Indicacéo do
circuito

/

Detalhe de rotulacdo de interruptores

220V
~x\\

Detalhe de rotulacdo de tomadas

Indicacdo do
circuito

Indicacdo da
tensao

Legenda

it

Tomada Baixa 2P+T, 10A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

ki

Tomada Média 2P+T, 10A, a 110cm do piso, embutido em caixa 4x2

k1 g
D

Tomada Alta 2P+T, 10A, a 210cm do piso, embutido em caixa 4x2

Tomada Baixa 2P+T, 20A, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2

b

Tomada Média 2P+T, 20A, a 110cm do piso , embutido em caixa 4x2

B

Tomada Alta 2P+T, 20A, a 210cm do piso , embutido em caixa 4x2

< < ) | - ,é' o i : I
.4 ' L v - b Y
| . . A La—-. ——  — -—d. L
A A N
PARAF. CABEGA REDONDA I . CANTONEIRA 22
C/ FENDA ROSCA SOBERBA /
6,3x50 P/ BUCHA S—10. / PORCA SEXT. ROSCA

TIRANTE DE ACO
GALVANIZADO, ROSCA
TOTAL "NC”, @1/4"

"’.“lm'"

AL

PORCA SEXT. ROSCA
E ARRUELA @1/4”

Detalhe - Instalacdo de eletrocalha

. PERFILADO  PERFURADO
| 38x38mm_GALV. A FOGO

A CADA 2,0m

PORCA 5/16"

PORCA SEXT. ROSCA "wWw”

E ARRUELA @1/4"

~~_CANTONEIRA 77

TIRANTE DE ACO
GALVANIZADO, ROSCA
~_TOTAL "NC", ¢1/4"

“~_ELETRODUTO

A CADA 2,0m

Detalhe - Instalacdo de eletroduto

L

N.I

p

ANITTARID

Detalhe - Instalacdo de interruptor

NU'WW" E ARRUELA @1/4"

\\ELETROCALHA LISA SEM TAMPA

\ABRACADEIRA UNIAO VERTICAL

=

Tomada de Piso 2P+T, 10A

>

Tomada de Piso 2P+T, 20A

Ponto de Forga com placa saida de fio, a 230cm do piso acabado

Ponto de Forga com placa saida de fio, a "x" cm do piso acabado

‘ d‘o Interruptor simples de uma segéo, embutido em caixa 4x2
| -a . . ) .
‘ q@b Conjunto de 2 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
‘ q—b@c Conjunto de 3 Interruptores simples, embutido em caixa 4x2
a ) )
‘ d" Interruptor paralelo (three-way), embutido em caixa 4x2

Pulsador

Ponto para campainha

‘ f‘r<] Ponto de Telefone, RJ11, a 30cm do piso, embutido em caixa 4x2
‘ @a Dimer (Variador de Luminosidade)
‘ g‘—@a Sensor de presencga, embutido em caixa 4x2

J—QLL Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Ponto de luz embutido no teto

ioa? Ponto de luz na parede a 210cm do piso acabado

— Eletroduto de PVC rigido embutido no teto ou na parede
ffffff Eletroduto de PEAD embutido no piso

~ |l | Quadro geral de luz e forga sobrepor a 1,50 do piso acabado
Caixa para medidor
K Caixa de passagem no piso

Eletroduto que sobe

Eletroduto que desce

Eletroduto que passa descendo

Eletroduto que passa subindo

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo seréo do tipo PEAD.
Eletrodutos sobre o forro e embutidos em parede seréo em PVC

rigido.

2- As eletrocalhas nado cotadas serao de 100x50mm. Os
perfilados nao cotados serdo de 38x38mm.

3- Os condutores ndo cotados serdo de #2,5mm2.

4- Os eletrodutos ndo cotados serdo de @25mm.

5- Em todo eletroduto subterraneo, os condutores deverao ser
de cobre, classe 0,6/1kV, isolacdo em EPR, temperatura 90°C.
6- Os condutores elétricos de distribuicdo deverao ser de cobre,
classe 450/750V, isolagdo em PVC, temperatura 70°C.

7- A secao do condutor neutro € igual ao da fase do circuito,
salvo indicagdo contraria.

8-O condutor neutro ndo podera ser ligado ao condutor protegéo
terra apés passar pelo quadro geral da instalagao.

9- O condutor de protecéo nunca deverd ser ligado ao IDR.

10- Utilizar um condutor neutro para cada circuito.

11- Os circuitos foram numerados pela quantidade de fases, ou
seja, circuitos bifasicos contém dois nimeros.

12- Utilizar chuveiros com resisténcia blindada para evitar o
desligamento incorreto do IDR.

13- As instalacOes elétricas deverdo ser executadas respeitando
os padrées de qualidade e seguranca estabelecidos na norma
NBR5410:2004.

14- Todos os pontos metalicos deverdo ser aterrados.

15-A indicacao de poténcia no pontos de luz sdo os valores
calculados para dimensionamento dos circuitos conforme
precricdes da NBR 5410, ndo necessariamente correspondem
ao valor exato das lampadas a serem instaladas.

16-Para As tomadas sem indicacéo de poténcia foi considera

100 VA.

17-Todos os eletrodutos de eletricidade deverdo estar afastados
0,50m das tubula¢des de gés.

18-Todas as tomadas deverédo conter a indicacéo do circuito e a
tenséo de funcionamento. As tomadas 220V deverao possuir
modulo na cor vermelho.
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