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Q 1:300 Resumo detalhado de ago - Pilares e Vigas
Comprimen
Comentario Tipo ) Perda to total da Peso Total
@ @ @ @ @ @ @ S (10%) barra PesoM/L | Kg +10%
5.0 mm
5 CA-60 50 mm 1.1 ;112n(25322 0.154 717.46
10.0 mm
| | | | | | » y . s 10 CA-50 10.0 mm 1.1 ;113r§6778 0.617 2977.31
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Pilar | Secdo | Volume | Comprimento Elemento Estrutural | Volume | Comprimento
12 x 25 12 x 25
. 12x25 | 13.78m° | 459.4 m | | 18.01 m? | 621.22
- 13.78 m? 459.4 m
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NOTAS TECNICAS:

17 50
1.0 OS PILARES E ESTACAS DEVERAO SER LOCADOS A PARTIR DO
PROJETO ESTRUTUTAL;
@ @ (@ @ @ (@ (@) 2.0 O DIMENSIONAMENTO DAS ESTACAS FOI BASEADO A PARTIR DA

PLANTA DE LOCACAO E CARGA NOS PILARES.
3.0 AS ESTACAS DEVEM POSSUIR O CENTRO DE CARGA (C.C.)
SOBREPOSTO AO EIXO DO PILAR;
4.0 O CONSUMO DE CIMENTO DO CONCRETO DEVE SER MINIMO DE
350 KG/M?, ASSIM COMO O FCK AOS 28 DIAS DEVE SER DE 25 MPA;
/ 5.0 AS COTAS APRENSENTADAS ESTAO EM CENTIMETROS (cm);
| | | | | | L 6.0 AS ESTACAS FORAM DIMENSIONADAS A PARTIR DO NiVEL DO
o s as v - vae pa7 a7 p3s vas P3s_ vas_ P40 vao_ Pt TERRENO, A PROFUNDIADE DEVEM SEGUIR AS COTAS INDICADAS NO
P29 V20 P30 V30 P31 v P2 v 1ox25 12x25 12x25 12x25 1225 12X25 12X25 12X25 L wes W e e T e e e T PROJETO. NOS LOCAIS ONDE NAO SE INDICAM SUA PROFUNDIDADE,
|2 128 FE — T - T T T e e e IR » » . o0 02 200 023 UTILIZAR PELO MENOS 1,50 M NA FUNDACAO.
0.28 3.00 028 3.00 0.28 3.00 028 a0 0, 300 7(;.2; 30 713-25 3.00 %2;4 e #7‘4 — S #714 -t 7‘#44 7.0 O PROJETISTA SE EXIME DE QUALQUER RESPONSABILIDADE CASO
S R ‘7777 — o O PROJETO NAO SEJA EXECUTADO EM CONFORMIDADE.
8.0 AARMADURA DO PILAR E ESTACA DEVE SER UNICA EM TODA A SUA
EXTENSAO, NAO SE DEVE FAZER EMENDA.
9.0 - CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 25 MPA.
10.0 - SLUMP PARA CONCRETO BOMBEADO 12 +/- 1
E PARA CONCRETO CONVENCIONAL 8 +/- 1.
- O CONCRETO DEVE SER ADENSADO COM VIBRADOR.
11.0 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
PLANTA BAIXA - DETALHE VIGAS: 3,0CM
4 N -PILARES: 3,0CM
hd -ESTACAS: 5,0CM
1:50
©) O 2) 3) ) ®) 6)
TOPO 04 E S T RU T URAL
3/00—@ APROVACAO: APROVAGAO: CBM/CREA
| Vo1 V02 | V03 V04 | V05 V06 |
14X25 14X25 ‘ 14X25 14X25 14X25 14X25 ‘ TOPO 01
T LT T LT 1-§4\1 T T O LT L T ISTEL T TR LT PO I T L P T P T LT TS T T TP LT TS I T T T I LT LT TS T 2 Vo7 vos V11 V12 e DEERE 2 50 @
- 2 - - — = ST ST T T T T O I T L LTI SLELITE 5 Ve vio N ETT I LTS T T T OO T T LTS T T T
= - = o - - Z - OO O S T T T L LTI T LIS T LRSI - g TOPO 03 e;
] " o = o ] o N o ] o ] = = u = ] = 1.50
1 Po f | Po2 S I (=] S Ll P04 S " 1l Po5 S [ 1/P06 S - © — — - ] | o | -
: 14X25 : 14X25 : 14X25 : 14X25 : 14X25 : 14X25 : f i : i : : | & : & f - 5’:)3225
= = = = = = i (EEE " ) twas " = ) = N~ " =i ) -
L — L = — = L — =1 P09 — P10 i 5 | —
[ i [ [ u .| [ = | 1axes o 1 1ax25 o ] — [ BALDRAME
LT T LS T L T LT T T e LT QT T LT L LT §;k|-| T O T T TS LT T T T LT P IT T CS LT ML T TT T LTI SL T | n 5 — ¢ N QLT 0.00 @ i
m Tax2s B lax2s m lax2s i laxas " tax2s - lax2s T S L T LS I T L T LT LT T T TR TR T g N - 3 NENEAENRDBE R ENEDE B N Nl .'.li]I 0
— Pos — P02 =] Pos P04 ]| Pos =] Pos B VBO7 B VEOB - S . — . Sy |H VB11 ] VB12 L 1 p13 m el -Wl
]+ il (R ]| 14X B R ] 14X e A 14X25 o 1425 00 T O O A M 14X25 [{P12 14%25 | 14%25 el
: s : z s 8 e ] s i o 25 = : i ronsio o PROJALPHA
= = = = = = = = — = RTINS
-1.50
PROJET%gﬁ;{éTENSAO
Avenida Tocantins, N°421, Sala 01 - Novo Horizonte - CEP 68.503-660
e-mail: projaalpha@gmail.com - Fone: (94) 98165-8855 / (94) 99170-6979
MARABA - PARA - BRASIL
NORMAS PARA USO DESSE PROJETO:
PROJETO ESTRUTURAL
Corte A A NBR 6118 PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO SROJETO
= NBR 6120 CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICACOES . _ _
Q 50 NBR 6122 PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES NUMERO: 026-11/2022
) NBR 6123 FORCAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICACOES OBRA:
012 NBR 5671 PART'C'PACAO DOS INTERVENIENTES EM SERV'QOS E OBRAS MURO LATERAL QUE DIVIDE A UNIDADE SESC PARAGOMINAS E TERRENO SEMUTRAN
ROt Ay QNG DE ENGENHARIA E ARQUITETURA RT PROJETO. PROPRIETARIO:
e 2.50 8 NBR 12654 CONTROLE TECNOLOGICO DE MATERIAIS COMPONENTES DO PRESLEY VIRGEM DE £ '
@5mm . |11 v CONCRETO ANDRADE:97217670268 i iz
=0 I TOPO 03 4610 NBR 12655 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND - PREPARO, CONTROLE PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC
5 10mm— =i @ 5@ mr/T]|5 . E RECEBIMENTO - PROCEDIMENTO ENGENHEIRO CIVIL CNPJ: 33.469.164/0001-11
o |E 150 gomm ciiem L=biem NBR 5738 MOLDAGEM E CURA DE CORPOS-DE-PROVA CILINDRICOS OU RT. EXECUGAO:
N = DET. VIGA PRISMATICOS DE CONCRETO - METODO DE ENSAIO
9\: e NBR 5739 CONCRETO - ENSAIO DE COMPRESSAO DE CORPOS-DE-PROVA
N 1:25 CILINDRICOS - METODOS DE ENSAIO ,
210mm { BALDRAME @ NBR 8522 CONCRETO - DETERMINAGCAO DOS MODULOS ESTATICOS DE DESENHO:
L 0.00 ELASTICIDADE E DE DEFORMACAO E DA CURVA TENSAO X ' PRESLEY ANDRADE
:_ 0. | — Q5mm — Qsmm DEFORMACAO - METQDO DE ENSAIO . . CONTEUDO: B
B %%% | NBR 6892 MATERIAIS METALICOS - ENSAIO DE TRACAO A TEMPERATURA FUNDACAO, PLANTA BAIXA - DETALHES 01, 02 E 03, CORTE A-A, DETALHES
] o — 210mm — 210mm AMBIENTE - METODO DE ENSAIO VIGAS E PILARES, QUADRO E RESUMO DE ACO E NOTAS TECNICAS.
- FUNDAGAO ~ T I T NBR 6153 PRODUTO METALICO - ENSAIO DE DOBRAMENTO SEMI-GUIADO  [ENDERECO: -
- Ty 4210mrr/1 5o et %‘; R N H NBR 7477 DETERMINAGAO DO COEFICIENTE DE CONFORMAGAO LA EDLARDO MAGATTAES
| gomm citvcm L=olem Wy s S A T SUPERFICIAL DE BARRAS E FIOS DE AGCO DESTINADOS A BAIRRO: PROMISSAO QUADRA LOTE: g
DET. VERTICAL PILAR DET. PILAR DET. LONGITUDINAL VIGA ARMADURA DE CONCRETO ARMADO - METODO DE ENSAIO MUNICIPIO:  pARAGOMINAS - PARA - BRASIL |CEP- 68.628-488 | PATA: NOVEMBRO/2022
7 - 9 " 6 " NBR 7480 BARRAS E FIOS DE ACO DESTINADOS A ARMADURAS PARA i ] R
1:50 125 1:50 CONCRETO ARMADO - ESPECIFICACAO ESCALA: REVISAO: AREAS: FOLHA:
NBR 14931 EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - PROCEDIMENTO NDICADA 0 VER ARQ. 01/04
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