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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO

Departamento Regional no Estado do Pará


 ANEXO II
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0052-PG
OBJETO: Aquisição e instalação de mobiliário para sala de ciências no Centro Educacional Sesc Ananindeua.
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

 (papel timbrado da licitante)
1. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS:
LOTE 1

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL 

	1
	MESA DE TRABALHO EM "L" COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE

BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, CONTENDO 1 FURO COM TAMPA PARA PASSAGENS DE CABOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA IMPACTOS E ABRASÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400X1400X600X735MM (L1XL2XPXH). PAINEL FRONTAL EM

MADEIRA MDF OU MDP COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍLICO NA COR BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPA INJETADOS EM ABS. COLUNA

CENTRAL METÁLICA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 2MM E DIÂMETRO DE 3". TAMPA DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE

AÇO SAE 1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E

ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.
	UN.
	1
	
	

	2
	MESA DE TRABALHO RETA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE

BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, CONTENDO 1 FURO COM TAMPA PARA PASSAGENS DE CABOS INJETADO EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS ABRASÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1200X600X735MM (LXPXH). PAINEL FRONTAL EM MADEIRA

MDF OU MDP COM 15MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍLICO NA COR BRANCO, FIXADO À ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE AÇO. ESTRUTURA METÁLICA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. COLUNAS EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM PASSAGEM DE CABOS NA PARTE INTERNA DA COLUNA EM FORMATO OBLONGO 25X200MM COM ACABAMENTO E TAMPA INJETADOS EM ABS. TAMPA DE ACABAMENTO PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020. TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM

CHAPA DE AÇO SAE 1020/1020 DOTADO DE PASSAGENS DE CABO NA COLUNA COM FORMATO OBLONGO 25X200MM E ACABAMENTO INJETADO EM ABS. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMATO REDONDO COM ROSCA M8 INJETADA DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO
	UN.
	2
	
	

	3
	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, COM FITAS DE

BORDA NA MESMA COR DO TAMPO, MEDINDO  PROXIMADAMENTE 1200X735MM (DIÂMETROXH). ESTRUTURA METÁLICA COM COLUNA CENTRAL EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4" DE DIÂMETRO E ESPESSURA DE 2MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI NA COR BRANCA. 4 TRAVESSAS SUPERIORES ME TUBO DE AÇO SAE 1020 E 5 TRAVESSAS INFERIORES DE TUBO DE AÇO ELÍPTICO SAE 1020 COM RAIO MÉDIO DE 1100MM, COM PONTEIRAS DE ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO. SAPATAS REGULÁVEIS EM FORMA OCTOGONAL COM ROSCA M6 E INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO.
	UN.
	2
	
	

	VALOR TOTAL
	


LOTE 2

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL 

	4
	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR ALTO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNICA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APÓIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 450X550MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 450X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO

INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APÓIA BRAÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO.
	UN.
	1
	
	

	5
	CADEIRA GIRATÓRIA COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APERENTE, NA COR AZUL, COM REGULAGEM DE ALTURA DE ASSENTO E ENCOSTO E APÓIA- BRAÇOS REGULÁVEIS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 430X450MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 450X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO

INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. APÓIA-BRAÇO EM FORMATO "T" COM ACIONAMENTO DE REGULAGEM DE ALTURA ATRAVÉS DE BOTÃO DE APERTAR FIXADO AO ASSENTO DA CADEIRA EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. BASE GIRATÓRIA EM AÇO, REFORÇADAS COM ALETAS ESTRUTURAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA À CARGAS ESTÁTICAS APLICADAS, NA COR PRETA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO.
	UN.
	2
	
	

	6
	CADEIRA FIXA COM ENCOSTO DE ESPALDAR BAIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, SEM COSTURA APARENTE, NA COR AZUL, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APÓIABRAÇOS INTEGRADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 420X370MM (LXH) E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 490X480MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 55MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. CAPAS DO ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR PRETA. A ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANCIM, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO NA COR PRETA. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APÓIABRACOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARRENDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L".
	UN.
	12
	
	

	7
	CADEIRA FIXA (INTERLOCUTOR) COM ENCOSTO DE ESPALDAR MÉDIO, REVESTIMENTO EM TECIDO SINTÉTICO, 100% POLIÉSTER, DE ALTA RESISTÊNICA À TRAÇÃO, RASGAMENTO, ESGARÇAMENTO E NÃO REAGENTE A MANCHAS, SEM COSTURA APARENTE, NA COR AZUL, SEM REGULAGEM DE ALTURA, COM APÓIA- BRAÇOS INTEGRADO E ESTRUTURA COM ACABAMENTO CROMADO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 480X580MM (LXH)

E DIMENSÕES MÍNIMAS DO ASSENTO 500X470MM (LXP). ESPUMA ANATÔMICA EM POLIURETANO INJETADO. ESPUMA DO ASSENTO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 65MM E DO ENCOSTO ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM, COM DENSIDADE D55, MOLDADA ANATOMICAMENTE. BORDA FRONTAL LIGEIRAMENTE CURVADA NO ASSENTO DE ACORDO COM A NR17. ESTRUTURA FIXA, TIPO BALANCIM CROMADO, EM TUBO DE AÇO, COM 3MM DE ESPESSURA, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTI-FERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO. SAPATAS DESLIZANTES INJETADAS EM POLIPROPILENO NA COR PRETA. APÓIA-BRACOS EM FORMATO CURVO SEM REGULAGEM DE ALTURA COM BORDAS ARRENDONDADAS INJETADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA, DOBRADA EM FORMATO "L".
	UN.
	2
	
	

	VALOR TOTAL
	


LOTE 3

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL 

	8
	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS CONTENDO 1 PORTA OBJETO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO, NA COR PRETA. TAMPO E CORPO EM MADEIRA MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 400X500X630MM (LXPXH). GAVETAS INTERNAS COM CORREDIÇAS EM AÇO COM DESLIZAMENTO SUAVE ATRAVÉS DE ROLDANAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. TRAVAMENTO DAS GAVETAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. ABERTURA DAS GAVETAS ATRAVÉS DE CAVIDADES LATERAIS SEM

UTILIZAÇÃO DE PUXADOR APARENTE. RODAS COM DUPLO RODÍZIO COM CORPOS E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE

FIXAÇÃO EM AÇO SAE 1020, RODAS DE 36,5 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE 40 KG POR RODÍZIO NA COR BRANCA. FIXAÇÃO AO MÓVEL COM PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE PARA MADEIRA.

(01 - SALA DO TÉCNICO, 02 - ESTAGIÁRIOS)
	UN.
	3
	
	

	9
	ARMÁRIO MÉDIO, DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL COM PRATELEIRA. TAMPO E CORPO DO ARMÁRIO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X500X1000MM (LXPXH). PORTAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA MDF OU MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM

AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO EM TODOS OS LADOS, NA COR MARFIM, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO COM RECOBRIMENTO TOTAL E RODAPÉ METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA COM SAPATAS REGULÁVEIS INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO E ABRASÃO. TRAVAMENTO DAS

PORTAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. DOBRADIÇAS DAS PORTAS DO TIPO CANECO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM AMORTECEDOR INTEGRADO À DOBRADIÇA PERMITINDO FECHAMENTO SUAVE DA PORTA. BATENTE INTERNO EM AMBAS AS PORTAS E SISTEMA DE PUXADORES EMBUTIDOS INJETADO EM ABS NO FORMATO RETANGULAR NA COR PRATA. SISTEMA DE MONTAGEM COM CALÇO TIPO CLICK, EVITANDO O USO DE PARAFUSOS.

(04 - SALA DO TÉCNICO)
	4
	
	
	

	10
	ARMÁRIO MÉDIO, DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL COM PRATELEIRA. TAMPO E CORPO DO ARMÁRIO EM MADEIRA MDF OU MDP COM 25MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR MARFIM, MEDINDO APROXIMADAMENTE 800X500X1000MM (LXPXH). PORTAS E PRATELEIRAS EM MADEIRA MDF OU MDP COM 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO COM LAMINADO MELAMÍNICO EM

AMBAS AS FACES, ENCABEÇADO COM FITA DE POLIESTIRENO EM TODOS OS LADOS, NA COR MARFIM, REGULAGEM HORIZONTAL LIVRE E AJUSTE LATERAL INTEGRADO COM RECOBRIMENTO TOTAL E RODAPÉ METÁLICO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA COM SAPATAS REGULÁVEIS INJETADA EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTO E ABRASÃO. TRAVAMENTO DAS

PORTAS COM ACIONAMENTO FRONTAL CONTENDO FECHADURA COM CHAVE ESCAMOTEÁVEL. DOBRADIÇAS DAS PORTAS DO TIPO CANECO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, AUTOMÁTICA COM AMORTECEDOR INTEGRADO À DOBRADIÇA PERMITINDO FECHAMENTO SUAVE DA PORTA. BATENTE INTERNO EM AMBAS AS PORTAS E SISTEMA DE PUXADORES EMBUTIDOS INJETADO EM ABS NO FORMATO RETANGULAR NA COR PRATA. SISTEMA DE MONTAGEM COM CALÇO TIPO CLICK, EVITANDO O USO DE PARAFUSOS. RODAS COM DUPLO RODÍZIO COM CORPOS E RODAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, EIXO E CHAPA DE FIXAÇÃO EM AÇO SAE 1020, RODAS DE 36,5 MM DE DIÂMETRO E SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE 80 KG POR RODÍZIO NA COR BRANCA. FIXAÇÃO AO MÓVEL COM PARAFUSOS ROSCA AUTO CORTANTE PARA MADEIRA.

(18 - ÁREA DE EXPOSIÇÃO)
	UN.
	11
	
	

	VALOR TOTAL
	


LOTE 4
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN.
	QTD.
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL 

	11
	ESTANTE FACE SIMPLES EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICOROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X320X2000MM (LXPXH). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X235MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA COM 17,5CM DE ALTURA, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL

DOBRADO EM FORMA DE "U" COM 7,0CM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 320X2000MM (LXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 09 (NOVE) LINHAS RETAS DE 4 (QUATRO) FENDAS CADA, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,5X2,8CM (LXH).
	UN.
	3
	
	

	12
	ESTANTE FACE DUPLA EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 0,90MM DE  ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICOROSSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000X580X2000MM (LXPXH). A ESTANTE DEVERÁ CONTER 8 (OITO) PRATELEIRAS FIXADAS NAS LATERAIS PELO SISTEMA DE ENCAIXE (SEM PARAFUSOS) MEDINDO APROXIMADAMENTE 930X235MM (LXP) SEM ARESTAS CORTANTES, 01 (UMA) BASE RETANGULAR FECHADA COM 17,5CM DE ALTURA, 01 TRAVESSA SUPERIOR HORIZONTAL

DOBRADO EM FORMA DE "U" COM 7,0CM DE ALTURA FIXADOS NAS LATERAIS DA ESTANTE E 2 (DUAS) LATERAIS DE SUSTENTAÇÃO PARA ESTANTE EM CHAPA DE AÇO DE BAIXO TEOR DE CARBONO COM 1,20MM DE ESPESSURA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR AZUL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 580X2000MM (LXH). O FECHAMENTO LATERAL DEVERÁ CONTER 09 (NOVE) LINHAS RETAS DE 4 (QUATRO) FENDAS CADA, PERMITINDO ENCAIXE DAS BANDEJAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10,5X2,8CM (LXH).
	UN.
	6
	
	

	VALOR TOTAL
	


2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do Processo Licitatório Pregão n°. 18/0052-PG e seus Anexos.

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, administração, transporte, cargas e descargas será por conta do fornecedor e demais despesas incidentes direta e indiretamente no fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro.

4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos.

5.  Dados Bancários: Banco ________ – Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______.

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante.

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de nota fiscal e recibo devidamente atestado.
8. Garantia: 05 anos.
9. Prazo de Entrega de 30 (trinta) dias corridos.
10. Local de Entrega:
	Unidade
	Endereço

	SESC ANANINDEUA (SALA DE CIÊNCIAS)
	AV. HÉLIO GUEIROS N° 110, BAIRRO: COQUEIRO,

ANANINDEUA-PA


Cidade, UF, ______ de _________ de 2018
___________________________

Assinatura do representante legal

Nome legível e por extenso

Observações:

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que deverão estar contido na proposta face às exigências previstas no edital, não devendo ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma;

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital;

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a CPL.
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