ESPECIFICAGOES:
PISO:

P1-Piso em Méarmore Crema Marfil med. 1.00x1.00m com acab. polido e rodapé de 15cm no mesmo material com acab. em meia esquadria e polimento nas faces aparentes.
P2-Piso em concreto desempenado, pintado com tinta Tinta Piso Premium cor cinza fosco, Fab. Suvinil Tintas.

P3-Piso em carpete na cor Park cod. 409 com esp. 9mm, Linha Westminster - Five Star Colection, fab. Belgotex.

P4-Palco em concreto revestido em madeira, tipo tabua corrida esp. 18mm, padrao Sucupira TG4 med. .13x2.10m com paginacéo contrafiado, fab. Madripé Pisos.
P5-Porcelanato ret. med. 90x90cm na cor Clean Yuma Concreto AC.IR, com junta de assentamento de 1,5mm , fab. Eliane.

P6-Piso em granito Preto med.1.00x1.00m, com acab. levigado.

P7- Piso em laje de concreto impermeabilizado com manta asfaltica,Vedacit ou similar e contra piso em concreto, pintado com tinta Tinta Piso Premium cor cinza fosco, Fab.
Suvinil Tintas.

REVESTIMENTO DE PAREDE:

R1- Alvenaria emassada e pintada com tinta acrilica com acab. acetinado na cor Cocada cod. B378, fab. Suvinil Tintas.

R2-Revestimento med. 33.5x 60cm na cor Alicante AC, com junta de assentamento de 2mm na cor Branco Neve, fab. Eliane.

R3-Revestimento em placas de MDF esp. 15mm no padrao amadeirado, com afastamento para iluminacdo indireta em LED (Ver det.).

R4-Alvenaria emassada e pintada com tinta acrilica com acab. acetinado na cor Granizo cod. C380, fab. Suvinil Tintas.

R5-Revestimento em MDF esp. 12mm, textura silk e efeito metalizado na cor Corten, fab. Guararapes (Ver det.).

R6-Revestimento med. 10 x 20cm linha, Metro White na cor Branco acab. brilhante, com junta de assentamento de 2mm na cor Branco Neve, fab. Eliane, com faixa em
porcelanato ret. med. 90 x 90cm na cor Dolmen Cinza AC, com junta de assentamento de 1,5mm na cor Cinza, fab. Eliane (ver det.).

R7- Alvenaria, rebocada, emassada e pintada com tinta acrilica acab. fosco na cor Branco, fab. Suvinil Tintas.

R8- Alvenaria, rebocada, emassada e pintada com tinta esmalte base d'agua acab. acetinado na cor R526 cor Tempestade do Mar,fab.Suvinil Tintas.

R9- Revestimento em porcelanato Luxor Dama BR, med.33,5x60cm, com junto de assentamento de 2mm.

R10- Painel fixo ripado, amadeirado, padrao Teka Provence Ref M884 Fab. Formica, com iluminagao embutida com perfil de LED. (ver det.)

R11- Painel fixo e deslizante, amadeirado, padrdo Teka Provence Ref M884 Fab. Formica, com detalhe em boiserie e espelho bronze com acabamento bisotado. (ver det.)

FORRO:

F1-Forro em gesso acartonado pintado com tinta acrilica acab. fosco, na cor Branco Neve, fab. Suvinil tintas ou similar, com sanca fechada e iluminagéo indireta em fita de
LED. (Ver det. paginagao de forro).

F2-Forro em gesso acartonado pintado com tinta acrilica acab. fosco, na cor Branco Neve, fab. Suvinil tintas ou similar, com sanca aberta escalonada e iluminagao indireta
em fita de LED. (Ver det. paginagdo de forro)

F3- Forro em gesso acartonado pintado com tinta acrilica acab. fosco, na cor Branco Neve, fab. Suvinil tintas ou similar, com sanca fechada escalonada e iluminacdo indireta
em fita de LED. (Ver det. paginagdo de forro)

F4-Forro em gesso acartonado liso com dilatacao, pintado com tinta acrilica acab. fosco, na cor Branco Neve, Fab. Suvinil ou similar

F5- Forro em gesso acartonado liso pintado com tinta acrilica acab. fosco, na cor Branco Neve, fab. Suvinil tintas ou similar, com sanca fechada e iluminagao indireta em fita
de LED. (Ver det. paginacao de forro).

F6- Forro em laje rebocada e pintada com tinta acrilica acab. fosco, na cor Branco Neve, fab. Suvinil tintas ou similar

ESQUADRIAS:
PORTAS:

P1-Porta em arco pleno com 1 folha de abrir, med. 1.28x2.90m com caixilho de ferro pintado com tinta esmalte a base d'dgua, linha metalizada na cor chumbo, fab. Suvinil,
com vidro liso e incolor esp. 8mm com pelicula jateada, e com bandeira no mesmo material. (Ver det.).

P2-Porta em verga reta com 2 folha de abrir, med. 1.50x2.10m, com caixilho de ferro pintado com tinta esmalte a base d'agua, linha metalizada na cor chumbo, fab. Suvinil,
com vidro liso € incolor esp. 8mm.

P3-Porta com 2 folhas de abrir, med. 1.60x2.00m, em aluminio anodizado natural com veneziana.

P4-Porta PF (Porta Fogo) com 2 folhas de abrir em Ago Galvanizado revest. com laminado padrdo amadeirado, med. 1.50x2.10m com barra anti-panico.

P5-Porta com 1 folha de abrir em MDF 30mm, med. .80x2.10m, revestida com laminado melaminico padrao Mel Linheiro cod. M814, fab. Formica.

P6-Porta com 1 folha de abrir em MDF 30mm, med. .70x2.10m, revestida com laminado melaminico padrao Mel Linheiro cod. M814, , fab. Formica.

P7-Porta com 1 folha de correr em MDF 30mm, med. .60x2.10m, revestida com laminado melaminico padréo Mel Linheiro cod. M814 , fab. Formica.

P8-Porta com 1 folha de abrir em MDF 30mm,med. .90x2.10m revestida com laminado melaminico padrao Mel Linheiro cod. M814, fab.Formica, com

barra de apoio para PcD,
P9-Porta com 1 folha de abrir em MDF 30mm, med. .90x2.10m, revestida com laminado melaminico padrao Mel Linheiro cod. M814,fab. Formica.

JANELAS:

J1- Janela fixa em arco pleno med. 1.28x3.70x1.74m com caixilho de ferro pintado com tinta esmalte a base d'agua, linha metalizada na cor chumbo, fab. Suvinil, com vidro
liso e incolor esp. 8mm com pelicula jateada, com bandeira no mesmo material.

J1a- Janela fixa em arco pleno med. 1.25x3.70x1.74m com caixilho de ferro pintado com tinta esmalte a base d'dgua, linha metalizada na cor chumbo, fab. Suvinil, com vidro
liso e incolor esp. 8mm com pelicula jateada, com bandeira no mesmo material.

J2- Janela em aluminio anodizado natural e vidro incolor, com duas folhas deslizante, med. 1.60x1.20m h=1.10

J3- Gradil em aluminio anodizado natural med. 1.00x1.20m

B1-Balancim tipo basculante,em aluminio anodizado natural e vidro incolor med. 2.00 x 0.60m h=1,50.

B2-Balancim tipo basculante em aluminio anodizado natural e vidro incolor med. 2.50 x 0.60m h=1,50.

B3-Balancim tipo basculante em aluminio anodizado natural e vidro incolor med. 1.00 x 0.60m h=1,60.

B4-Balancim tipo basculante em aluminio anodizado natural e vidro incolor med. 0.60 x 0.60m h=1,60.

FV1 -Fechamento a ser executado em vidro temperado com pelicula espelhada. (Sala técnica de som)

SOLEIRAS:

s1- Em Méarmore Crema Marfil, larguras e comprimentos varidveis de acordo com o vao da porta, arestas retas e acab. polido nas faces aparentes.
s2- Em granito Preto, larguras e comprimentos variaveis de acordo com o vao da porta,arestas retas e acab. polido nas faces aparentes.

RODAPES:

r1-Rodapé em Méarmore Crema Marfil H=15¢m com acab. em meia esquadria e polimento nas faces aparentes.
r2-Rodapé em grantito Preto H=10cm, arestas retas e acab. polido nas faces aparentes.

r3-Rodapé de poliestireno na cor Branco, com H=10cm de altura, fab. Santa Luzia.

PEITORIL:

p1-Em Mérmore Crema Marfil, larguras e comprimentos varidveis, de acordo com o véao das janelas, arestas retas e acab. polido nas faces aparentes, previsao de rebaixo
para colocacdo de esquadria e pingadeira na face inferior externa.

p2-Em granito Preto, larguras e comprimentos variaveis, de acordo com o vdo dos balancins, arestas retas e acab. polido nas faces aparentes, previsao de rebaixo para
colocacdo de esquadria e pingadeira na face inferior externa.

PLATAFORMA:
Plataforma elevatoria vertical EASY,hidraulica e enclausurada, com acessos opostos med. 900x1400x 2080mm na cor Branca Fabricante Thyssenkrupp

ESCADAS:

E1-Escada em concreto armado, com degraus revestidos em marmore Crema Marfil acab. polido nas arestas aparentes com espelho e lateral com revestimento amadeirado
Padrdo Teka Provence - WP M884

E2/E3-Escada metdlica de acesso ao Mezanino, pintada com tinta esmalte linha metalizados na cor Canela Fab. Suvinil Tintas, com degraus em madeira macica revestida com
carpete na cor Park cod. 409 com esp. 9mm, Linha Westminster - Five Star Colection, fab. Belgotex..

E4- Escada em concreto com piso revestido de granito Preto com acab. levigado, e rodapé no mesmo material conforme Det.E4

E5- Escada em concreto de acesso ao palco, com revestimento em carpete na cor Park cod. 409 com esp. 9mm, Linha Westminster - Five Star Colection, fab. Belgotex.
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