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1. INTRODUCAO

BN

Este trabalho visa a elaboracdo de Projeto de Intervencdo de Arquitetura e de
Restauracdo de fachadas da Sala Izaura Campos, imoveis de interesse a preservagéo,
anexos a edificacdo da Casa da Musica, e catalogados na area de entorno do centro histérico
da cidade de Belém, no bairro do Reduto, pelo Inventério da Fundagdo Cultural do Municipio
de Belém-FUMBEL. Ambos os imoveis se encontram localizados na trav. Quintino Bocaiuva

n® 569/575, entre Rua 28 de Setembro e Rua Manoel Barata (Figura a seguir).

Figura — Localizagdo das fachadas e dos lotes na trav. Quintino Bocaiuva

Localizagdo das duas fachadas e dos lotes  Casa da Musica Fachadas Antigas ~ Casa da Musica

Ty

-

Fonte: Google Earth 2016. Adaptado pela equipe técnica. 10/2016

O servico apresenta como contratante o Servi¢co Social do Comercio do Pard (SESC),
e o0 contratado o escritorio Escala Trés Arquitetos Associados, especialista em preservacao e
restauracdo do Patrimdnio Arquitetdnico Historico e tem como referéncia o PAF — Pedido ao
Fornecedor n° 21/0768- referente ao processo n° 21/0562-DE. A contrato de prestacdo dos
servigos especializados para a Elaboracédo de Projeto de Restauragdo e Reabilitacdo visa a
ampliacédo das atividades desenvolvidas na edificacdo da Casa da Mdsica com a construcao

da Sala Izaura Campos.
O trabalho é desenvolvido em trés etapas:

1. A primeira etapa, refere-se a etapa do Levantamento de Dados, Estudos Preliminares e
Anteprojeto que contempla as fases: Identificagdo e Conhecimento do Bem
(Levantamentos Topograficos da Area de Intervengdo, Levantamento Cadastral
Arquitetdnico das fachadas antigas, Documentacdo e Levantamento Fotografico;
Diagndéstico (analise e mapeamento de danos das fachadas); estudo preliminar do uso,

no que se refere a concepcdo e representacdo do conjunto de informacfes técnicas

ESCALA TRES ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA CNPJ 04866868-0001-20

Insc. Municipal 156.728-7 Insc. Estadual 15.224.988-5

Rua dos Pariquis, 3001 — Sala 507 - Ed. Villagge Medical Center - Cremagéo — Belém — Para 66040-320

FONE: (91) 3259-2599 escalatres@gmaill.com
2



ssssssssss

iniciais e aproximadas, necessarios a compreensao da configuracao do objeto de projeto,
podendo obter solugdes alternativas; e o Anteprojeto, fase destinada a concepcao e a
representacdo das informag6es técnicas provisoérias de detalhamento da edificacéo e de
seus elementos.

2. A segunda etapa, refere-se a etapa do Projeto Bésico e Aprovacfes, momento em que
séo desenvolvidos todos os elementos e informacdes para definir a intervengéo proposta,
aceita pelo contratante, compreende o conjunto de elementos necessarios no projeto
Arquitetdnico. Nesta fase, as especificacdes podem ser complementadas nos proprios
desenhos (plantas, cortes e fachadas). Fase destinada a concepcao e a representacao
final das informacdes técnicas da edificacdo e seus elementos, instalacdes componentes,
nao de forma definitiva, mas consideradas compativeis com o Anteprojetos arquitetdnico.
Nesta fase o projeto de arquitetura

3. A terceira etapa contempla Projeto Executivo e Memorial Descritivo, etapa destinada a
representacdo final das informagfes técnicas da edificagdo e de seus elementos,
instalagBes e componentes, de forma completa e definitiva, para a realizacao de licitacdo

para contratacdo dos projetos complementares e execugao da obra.

1.1. OBJETIVOS.

e Obijetivo Geral

Restaurar e intervir nos lotes e nas fachadas antigas dos imoveis de interesse a preservagao,
voltadas para a trav. Quintino Bocaiuva n0 569/575, entre Rua 28 de Setembro e Rua Manoel

Barata, area urbana do entorno do centro histérico de Belém.
e Objetivos Especificos

Identificar o estado de conservacdo das fachadas antigas e incorpora-las ao projeto de
arquitetura contemporaneo; viabilizar a ocupacao do edificio para atender cem assentos na
sala lzaura Campos; e incluir acesso principal pela trav. Quintino Bocaiuva e acesso

secundario pela edificacdo da Casa da Musica.

2. ASPECTOS LEGAIS DA AREA DE LOCALIZAQAO DAS FACHADAS E LOTES
2.1ESFERA FEDERAL
- Decreto Lei Federal N°. 25 de 30-11-1937.

E a Lei Federal que fornece as diretrizes de protec&o do patriménio histérico e artistico

nacional. Define que nos seus art. 17 e 18 que:

As coisas tombadas nédo poderao ser em caso nenhum destruidas, demolidas
ou mutiladas, sem a prévia autorizagao especial do Servico do Patrimdnio
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Histérico e Artistico Nacional, atual Instituto de Patrimdnio Historico e
Artistico Nacional/IPHAN, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena
de multa de cinquenta por cento do dano causado e estabelece que nao se
podera, na vizinhanca da coisa tombada, fazer construcdes que lhe impeca
ou reduza a visibilidade, nem nela colocar andncios ou cartazes, sob pena
de ser mandada destruir a obra ou retirar o objeto (BRASIL, 1937).

A edificacdo pesquisada encontra-se localizada no bairro da Reduto e ndo é protegida
pela esfera federal, através do Decreto Lei n°® 25 de 1937 (Figuras a seguir), por estar fora do

perimetro de protecao dessa esfera de poder.

Vale ressaltar que as edificacdes pesquisadas, além de ndo estarem no perimetro
protegido, também n&o se encontram no entorno de nenhum bem tombado pela esfera

federal. . < ~ - o
Figura — Area de protecao da esfera federal e a localizagdo dos iméveis

UM, Localizagdo dos iméveis
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Fonte: Iphan-Pa- Tombamento Belém-Google My Maps- Google.com
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2.2 ESFERA ESTADUAL
- Lei Estadual n® 5629, de 20 de dezembro de 1990

No contexto estadual, a lei que dispde sobre a Preservacédo e Protecdo do Patrimdnio
Histoérico, Artistico e Cultural do Estado do Para, a qual tem como parametro principal o
Decreto Lei n° 25 e a Constituicdo Federal de 1988, é a Lei Estadual n° 5629, de 20 de
dezembro de 1990.

Os bens culturais imoveis tombados pela esfera estadual apresentam area de entorno,
ambiéncia ou vizinhanca delimitado, para protecdo da unidade arquitetdnica e paisagistica.
Conforme o Art. 6 “cabe ao DPHAC ou AMPPPC, vinculados a Secretaria Estadual de Cultura
do Estado do Para, a definicéio dessas areas, inclusive para amplia-las se necessario” (PARA,
1990). O Art.30, no seu Paragrafo Unico pontua que, “quando ndo houver delimitagéo sera
considerada area de entorno, ambiéncia ou vizinhanca, a abrangida pelo raio de no minimo

100m (cem metros), a partir do eixo de cada fachada externa” (PARA, 1990).

Entretanto, o imével pesquisado ndo se encontra na area protegida do entorno de bens
tombados pela esfera estadual. O que se observa é que o bem imével pesquisado esta
localizado em quadra adjacente fora da linha de salvaguarda estadual como mostra Figura a

seguir. )
Figura — Area de prote¢do da esfera estadual e a localizagdo dos imdveis
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Fonte: Arquivo digital DPHAC/2014. Adaptado pela equipe técnica 10/2016
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2.3ESFERA MUNICIPAL

Dentre as esferas de poder publico, cabe ao poder municipal a prote¢éo do patriménio
cultural do Municipio. A protecdo € exercida pela Fundacao Cultural do Municipio de Belém
(FUMBEL), através do Departamento de Patriménio Historico (DEPH), atuando diretamente
no Centro Histdrico e sua area de entorno, bem como, em todos os bens que apresentam
caracteristicas historicas. Cabe a FUMBEL, em conjunto com a Secretaria Municipal de
Urbanismo (SEURB), analisar e aprovar projetos ou qualquer obra de intervencédo nos bens
imoveis tombados e de sua area de entorno. No caso dos bens méveis e integrados, esse

procedimento ficara a cargo da FUMBEL.

Detalhadamente as leis municipais que se referem a area a Protecao do Patriménio

Historico e Artistico e Natural, sao:

- Lei n° 7.709 — Lei do Patrimonio Histérico, Artistico, Ambiental e Cultural do
Municipio de Belém.

Publicada no Diéario Oficial do Municipio (DOM) em 18-05-94, regulamenta a area do
Centro Historico de Belém (CHB) e seu entorno, adotando critérios de uso e de ocupagéo, as
possibilidades de intervencgéo e as penalidades a serem aplicadas; ratifica o tombamento do
Centro Historico, definido pela Lei Organica do Municipio de 1990, remetendo a definicdo de
sua delimitacdo e de seu entorno, bem como das zonas de uso e dos modelos urbanisticos
aplicaveis a elas; defini os incentivos fiscais, como a reduc¢édo ou isen¢éo do (IPTU) e de taxas

para licenciamento de obras.

Considerando a Lei 7.709, ressalta-se que no caso de bens tombados ou de interesse
a preservacao, eles sao classificados por categorias de intervengdes: “[...] Preservagao
Arquitetonica Integral, Preservacdo Arquitetbnica Parcial, Reconstituicdo Arquitetbnica,
Acompanhamento e Renovagao” (BELEM, 1994). Nas quatro primeiras categorias, o objetivo
bem evidenciado é o da preservacdo das estruturas arquitetdnicas, enquanto na de
renovacgao sdo enquadrados 0s casos em que ja ocorreu a demoli¢do, o desabamento ou em
que a edificacdo existente ndo apresenta nenhum interesse, contribuindo até para a

degradacéo do conjunto.

Analisando-se pela Lei 7.709 os bens histéricos pesquisados, sao protegidos pela

esfera municipal e sdo classificados como intervencéo de preservacgao arquitetdénico parcial,

BN

ou seja, “[...] destina-se a conservacdo das caracteristicas arquitetdnicas, artisticas e

decorativas externa do imével em questao” (BELEM, 1994), aceitando intervengdes internas
gue o reabilitem para a contemporaneidade dos dias de hoje. Aceitando para adicdes um

gabarito maximo de 19 metros.
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Figura — Localizacédo das edificacbes pesquisadas tendo como referéncia a area do centro
histérico e seu entorno.

Localizacdo dos Imodveis na é&rea de protecdo
municipal de gcordo com a Lei de Preservagéo 7.709.
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- Plano Diretor Urbano do Municipio de Belém — Lei Municipal n° 8. 655/2008

A Lei n° 8.655, de 30 de julho de 2008 disp&e sobre o Plano Diretor do Municipio de
Belém, definindo o ordenamento do territorio municipal em Macrozona do Ambiente Urbano
(MZAU) e em Macrozona do Ambiente Natural (MZAN). Segundo o Art. 87, o bem historico
pesquisado faz parte da Macrozona do Ambiente Urbano, e esta localizado na Zona de
Ambiente Urbano-ZAU 7 no Setor | (BELEM, 2008) (Figura a seguir)
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Fonte: Anexo V do plano diretor de Belém de 2008, sobre zoneamento. Disponivel: site
www.belem.pa.gov.br/planodiretor. Adaptado Escala Trés. 05/2021
Considerando-se 0 Zoneamento estabelecido no Anexo V (ZAU 7- Setor I) e 0 Art. 94
do Plano Diretor do Municipio de Belém (2008), a area caracteriza-se por seus atributos
historicos, paisagisticos e culturais, por desempenhar tradicionalmente as fungfes de centro
comercial, administrativo, de servigos e portuario, com atendimento a todo o Municipio, e por

apresentar:

| - infra-estrutura consolidada; Il - mobilidade reduzida; Il - degradacéo
paisagistica e ambiental; IV - edificacdes histéricas descaracterizadas; V -
grande numero de imdéveis desocupados e subutilizados. Tem como
objetivos: | - requalificar, preservar e conservar o nudcleo histérico; Il -
requalificar as edificacdes degradadas; Ill - estimular o uso habitacional; 1V -
promover a melhoria da infra-estrutura; V - potencializar as atividades de
turismo e negocios afins (BELEM, 2008)

Analise Conclusiva

Apos a analise das leis de protecdo ao patrimonio cultural de Belém, conclui-se que o
bem histérico pesquisado, estd salvaguardado por uma esfera de poder, ou seja, recebe
protecdo do municipio de Belém, por estar localizado na area de entorno do centro histérico
de Belém no bairro do Reduto, que se encontra salvaguardado pela Lei 7.709/1994, através
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de tombamento de conjunto e posteriormente pelo plano diretor do municipio de Belém,
através da Lei Municipal n°® 8. 655/2008.

3. PROJETO DE INTERVENGCAO DE ARQUITETURA E DE RESTAURACAO DE
FACHADAS DA SALA IZAURA CAMPOS- SESC CASA DA MUSICA

3.1IDENTIFICACAO E CONHECIMENTO DOS BENS IMOVEIS

A identificacdo e conhecimento das fachadas antigas, foi desenvolvida a partir da
pesquisa dos aspectos histéricos da area urbana, compreendendo sua evolucdo, seu
significado atual e ao longo do tempo, principalmente, os valores pelos quais foi reconhecido

como patriménio historico. A etapa sera composta pelas seguintes fases a seguir:

3.1.1 Pesquisa Historica da Evolucdo da Area Urbana e sua Relacéo
com as Fachadas Histéricas.

As fachadas antigas e seus lotes estdo localizado no bairro do Reduto, um dos
principais bairros na regido, no inicio do século XX. Esse espa¢o urbano é um dos mais
antigos da cidade de Belém, qguando se despontou como o primeiro polo fabril da atual capital
(VIDAL; OLIVEIRA, 2018). Fez parte do processo de expanséo territorial de Belém no final do
século XVIII, surgindo como um territério de vizinhanca entre os bairros da Campina e Cidade

Velha (Figura a seguir).

——

Figura — Mapa do imicio do século XX

Bairro da Campina -

Bairro do Reduto

Fonte: PENTEADO, 1968, p.85 (Adaptado pela equipe técnica, 05/2021)
Na segunda metade do século XVIII, Belém, que, na época, estava sob o dominio da

Coroa Portuguesa, possuia dois nucleos urbanos bem caracteristicos, o da Campina e o da
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Cidade (PENTEADO, 1968). Como parte de uma politica expansionista e de defesa militar do
territério, em 1771, o governador Fernando da Costa de Ataide Teive determina a construcéao
de um “reduto de faxina & borda d’agua perto ao lado oriental da cerca do convento de Santo
Antdnio com a berma circuitada de uma paligada, a este deu 0 nome de Reduto de Sao José”
(Baena,1969, p. 184).

Foi no século XIX que aconteceram as primeiras transformacdes urbanas, quando
varias ruas foram abertas, favorecendo a ocupacdo das &reas baixas do Reduto (SOUSA,
2008 apud VIDAL; OLIVEIRA, 2018). No ano de 1815, abriu-se a Doca do Reduto (Figura a
seguir) e, no ano de 1895, aconteceu a remodelagcdo da cidade com o0 consequente
desenvolvimento de das atividades comerciais, industriais e artisticas (CRUZ, 1973 apud
VIDAL; OLIVEIRA, 2018).

Figura — Vista da Doca do Reduto da rua 28 de Setembro em dire¢do a Baia do Guajara

DOCA DO REDUCTO. - PARA-BRAZIL.

ol 8 il Wi ’::"‘.3

Fonte: Belém da Saudade: A Meméria da Belém do Inicio do Século em Cartbes-
Postais. 3 ed. Belém: Secult, 2004.

Entre os séculos XIX e XX, o Reduto com sua doca se tornaria uma area comercial
tdo importante quanto a Doca do Ver-O-Peso, o principal porto da época (TEIXEIRA, 2005
apud VIDAL; OLIVEIRA, 2018), atraindo cada vez maior numero de pessoas e melhorias na
infraestrutura da area (SOUZA, 2008 apud VIDAL; OLIVEIRA, 2018).

Com a economia crescente no século XX por causa da exploracao e exportacdo de
borracha, um novo porto é criado, o Porto de Belém, o que estimulou a instalacéo de industrias
e fabricas na area e o fechamento da Doca do Reduto, no ano de 1910 (SOUZA, 2008 apud
VIDAL, OLIVEIRA, 2018).

O capital comercial foi a base da instalacao das fabricas no Para até o inicio do século
XX, porém apds esse periodo o capital bancéario foi o principal responsavel pela origem de
guase toda a industria paraense. No final do século XIX, a Fabrica Perseveranca (Figura a
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seguir), fundada em 1895, pode ser considerada uma das maiores e mais importantes delas,
ocupando um quarteirdo do bairro (Mourdo, 1989). (Mourdo, 1989 apud VIDAL; OLIVEIRA,
2018). A Fabrica Perseveranga apresenta-se como a construcao fabril mais antiga do bairro
do Reduto. Atualmente a edificagdo encontra-se sob a responsabilidade da Faculdade
ESAMAZ.

Figura - Fabrica Perseveranca, em 1895.

e
A e e A AR

Fonte: Para (1939).

A chegada dos imigrantes estrangeiros, no inicio do século XX, deu novos aspectos
morfoldgicos e sociais para o Reduto, tornando-o um bairro de classe operaria, com suas vilas

operarias, que servia aos trabalhadores das fabricas (VIDAL; OLIVEIRA, 2018).

Atualmente o bairro também se encontra delimitado ao sul pelo bairro do Umarizal, a

leste pelo bairro de Nazaré e a oeste pela baia do Guajara ver Figura a seguir)

Figura — Mapa dos bairros que delimitam o bairro do Reduto.
A 2

Quadra em que estao localizadas as
achadas antigas.

Fonte: http://www.belem.pa.gov.br/
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3.1.2 Levantamento Topogréfico Planialtimétrico. Apéndice I.
3.1.3 Levantamento Fisico. Apéndice Il.
3.1.4 Levantamento Fotografico. Apéndice lll.

3.1.5 Tipologica Estilistica e Construtiva das Residéncias Urbanas,
final do século XIX e inicio do XX.

No final do século XIX e inicio do XX, assistia-se na sociedade brasileira, a
transformacgéo do espago publico, do modo de vida, a propagagdo de uma nova estrutura
urbana, cenéario de controle das classes pobres e do aburguesamento de uma classe
abastarda (SARGES, 2010, p. 19).

A producdo dos bens de consumo trocava o processo artesanal pelo industrial,
exigindo numerosa mao de obra e grandes espacos para atender as novas demandas,
principalmente da burguesia.

O inicio dessas grandes transformacgfes sociais e econbémicas se deve, em grande
parte, a transferéncia da Corte portuguesa em 1808 para a capital do Brasil, a cidade do Rio
de Janeiro. A Corte trouxe em seu bojo, as novidades provenientes da Revolugéo Industrial
na Europa, a necessidade de mudancas culturais, novas teorias, praticas e visées do mundo
que se refletiu em todos os campos, inclusive, nas artes, no habitar, na arquitetura e nas
cidades. Assim, a casa brasileira no século XIX teria o seu partido arquitetdnico definido pela
adocao de novos materiais na construcao civil, como, por exemplo, o ferro e o vidro, além de

novas solugdes técnicas, como a alvenaria e o cimento.

Nesse processo de transformagao e modernizacao “A habitacio foi contemplada com
uma das maiores transformacgfes em seu programa, pois 0 espago que conjugava trabalho e
moradia gradativamente tornava-se de uso exclusivamente residencial” (MENDES;
VERISSIMO; BITTAR, 2007, p.12).

Segundo Weimer (2005, p.195), as casas térreas do colonizador portugués, antes do
processo de transformacdo e modernizacdo das cidades, as fachadas apresentavam uma
mesma rigidez derivadas da mesma tipologia, respeitando as ordenacdes a serem seguidas
entre as janelas e portas, refletindo simetrias de translagdo ou de reflexdo, entretanto, da
porta para dentro, cada um podia fazer segundo o seu desejo, surgindo assim, uma

significativa variedade de plantas baixas (Figuras a seguirem).
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Figura - Variacdes de plantas baixas. Casa térrea muito estreita — A ligacao da sala
e cozinha-comedor era um corredor que as vezes passava pelas alcovas.

Fonte: Weimer, 2005, p.102.

Figura - Varia¢des de plantas baixas. Variacao de tipologia de planta baixa, de residéncia térrea
em que o corredor € implantado na lateral. Uma variante dessa tipologia é constituida quando
a cozinha era desmembrada do comedor com a construcdo de um prolongamento da casa
mais estreito que a largura do terreno, permitindo a iluminacdo do comedor que neste caso,
podia ser denominado de “copa”.

Fonte: Weimer, 2005, p.102.

As casas de dimensdes minimas remetiam a uma nocao de pobreza, frequentemente
contornadas com a associa¢do de duas ou mais casas minimas integradas por meio de um
mesmo tratamento artistico, j& as casas amplas dificilmente eram conjugadas para formar
uma unidade plastica (WEINER, 2005, p. 197).

Nas casas de maiores dimensfes, de uma classe mais elevada, a unidade de
tratamento é estabelecida por procedimentos que extravasavam 0S purismo e rigores
existentes nas casas menores. Uma forma era colocar o acesso pelo lado - solucdo
preferencial no periodo imperial, quando também se procurava privilegiar o porao alto (lbid,

p.201).

No século XIX, observa-se a elaboragdo de novos esquemas de implantacdo da
arquitetura residencial urbana, que podem ser vistas como etapas de transicdo entre 0s
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velhos sobrados e as casas térreas. Esses novos esquemas comegam a ocorrer a partir de
pequenas mudancas efetuadas nas edificagfes na primeira metade do século XIX, pois até
entdo as residéncias urbanas repetiram 0os esquemas urbanisticos e arquiteténicos coloniais

de origem ibéricas, com discretas modificagbes (REIS, Filho, 1970, p. 52).

A casa de pordo alto inicia o processo de transi¢cdo, caracterizando as edificagbes
apenas para o uso residencial. Permanecia com a implantagéo no alinhamento do terreno,
ou seja, “de frente para a rua”. Implantada com frequéncia nos bairros de carater residencial,
a nova formula de implantacdo permitia aproximar as residéncias da rua, sem os defeitos das
casas térreas, gracas aos pordes mais ou menos elevados, cuja presenga era muitas vezes
denunciada pela existéncia de 6culos ou seteiras com gradis de ferro, sob as janelas dos
salbes (Ibid, p. 40).

Ainda segundo este autor, para solucionar o problema do desnivel entre o piso da
habitacdo e o plano do passeio, surgia uma pequena escada, em seguida a porta de entrada,
gue se abria sobre um pequeno patamar. Apos a escada, a proteger a intimidade do interior
da vista dos passantes, ficava uma porta. Antes dessa, porém, no patamar superior situavam-

se as portas dos grandes sal6es, cujas janelas, como nos sobrados, abriam sobre a rua.

Neste periodo as fachadas das edificagcdes urbanas de poréo alto foram decoradas
por platibandas encimadas quase sempre por anforas, estatuas ou fruteiras. As janelas de
balc6es, com peitoris de ferro e bandeiras de vidro. Observamos que nas fachadas pretéritas
estudadas, fragmentos desses elementos estdo presentes na sua composi¢ao artistica
(Figura a seguir).

Figura — Vista das fachadas pretéritas e alguns de seus elementos decorativos ainda presentes.

Platibandas decoradas que
permanece até os dias de hoje.

Pordo alto, caracteristico das
edificagdes do final do século

XIX.
Fonte: Escala Trés, maio 2021
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Até o terceiro quartel do século XIX, ndo havia grande margem para mudancas, 0S
recursos e o0s interesses dos proprietarios estavam concentrados na zona rural.
Conservavam-se as condi¢fes tecnoldgicas a as formas de habitar, dependentes unicamente
do trabalho escravo, que persistia nas mesmas condi¢des do periodo colonial.

A decadéncia da escravidao, o processo economico e o desenvolvimento da imigragéo
no final do século XIX possibilitaram modifica¢des significativas na maneira de viver. A partir
da década de 1880, sob a inspira¢do do ecletismo e com o apoio dos habitos diferenciados
das massas imigradas, que vinham para o Brasil em fung&o da abolicdo da escravatura em
1888.

Neste periodo, a implantacdo de redes de agua e esgoto nas cidades permitia a
instalagdo de servicos domiciliares, que conduziam a formas mais evoluidas de
funcionamento das habitagBes. As residéncias urbanas sdo dotadas de servico de agua e
esgoto, e 0s banheiros passam como pecas definidas no programa, valendo-se de

eguipamentos importados.

As residéncias adotam a implantacdo de areas abertas laterais, afastadas dos
vizinhos, ou seja, a implantacdo consistia em recuar o edificio dos limites laterais,
conservando-o frequentemente sobre o alinhamento da via publica, comumente o recuo era

apenas de um dos lados.

As casas desprendem-se numa das laterais, o que possibilita 0 deslocamento da porta
da frente para uma entrada lateral, um novo tipo de entrada mais evidentemente
aburguesada, mais utilizada nas constru¢des das casas no final do século XIX. Essa maneira

de implantar a residéncia urbana ajudou a incorporar a iluminacgao e ventilacdo natural.

Surgem assim, as casas de puxadas as casas de puxada que incorporam novos
habitos modernos, conhecidas como a forma popularmente burguesa de morar. As familias
de classe média / baixa constituidas por pequenos de comerciantes e trabalhadores, em geral
do servico publico ou privado, também absorvem as mudancas da arquitetura burguesa, mas,
a seu modo. Neste caso, a modernizagdo da casa colonial se deu pelo esquema de planta
com uma solucdo alongada, mais conhecida como casas de puxadas, ou simplesmente,

puxadas (Figura a seguir).

A planta denominada regionalmente de puxada, era predominante até o inicio
do século atual [XX]. Com pequenas variagdes, essa planta era formada por
uma sala, seguida por uma sucessdo de pecas iluminadas através de um
corredor, finalizando em sala-de-almoco. As vezes, essa Ultima peca adquiria
a forma de varanda aberta, um destaque na arquitetura paraense do século

XIX, e que, tradicionalmente, abrigava funcdes de preparacdo de alimentos/
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comedor/vivéncia familiar. Apesar de sua importancia, a varanda localizava-
se predominantemente nos fundos das residéncias. No fim do século, as
cozinhas e banheiros integraram-se definitivamente ao corpo das casas
(DERENJI, 1993, p. 163).

Figura — Planta baixa de casa de puxada e vista de ambientes internos. Localizada
na rua O de Almeida, entre av. Assis de Vasconcelos e Beco da Piedade

Fonte: Bonna et all, 2010

Provéavel tipologia interna das fachadas pretéritas estudadas. Atualmente
inexistente, com a existéncia apenas das fachadas antigas.

As principais modifica¢cdes introduzidas nas casas de puxada se deram pela
supressdo das areas da casa sem iluminacdo e/ou ventilagdo direta, o que introduziu os
corredores dotados de janelas na circulagdo mais intima, a abolicdo de compartimentos sem
esta condicao de salubridade, como as alcovas, a introducdo da cozinha e banheiros dentro

da casa, além do vestibulo, visto como um novo cémodo moderno (SOARES, 2008, p.183).

Segundo Reis Filho (op, cit., p.170), ailuminacdo e o arejamento das casas eram feitos
por meio de patios e corredores laterais estreitos, geralmente com um metro de largura,
apenas suficientes para permitir o movimento das folhas externas das janelas e avanco dos

beirais.

Outra caracteristica em comum dessas casas € a sua decoragéo interna. Observa-se
gue 0 maior requinte se apresenta na area social, evidenciando o comportamento citadino em
melhor prover estes ambientes que tinham funcdo de receber visitas, o que denota uma

preocupacéo criada pela condi¢cdo social do morador.

A destinacao funcional interna dos ambientes, em grande parte, continuava a mesma
dos padrdes coloniais, nas areas com maior prosperidade financeira, compreendia
modificagdes nos detalhes, entretanto, a arquitetura torna-se mais atualizada e tecnicamente

elaborada, sem o auxilio do entdo trabalho escravo.

A arquitetura da segunda metade do século XIX correspondeu, em geral, a
um aperfeicoamento técnico dos edificios e a um esfor¢o para incorporagao

dos beneficios mais recentes da sociedade industrial. No plano formal o
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Ecletismo foi a solucdo utilizada para o atendimento desses objetivos

arquiteténicos (Ibid, p.154).

Na pratica, o ecletismo poderia ser compreendido como uma liberdade de escolha
sobre o que se considerava melhor ou positivo, abandonando-se dogmas como aqueles
estabelecidos pelo repertorio neoclassico, propondo uma conciliacdo entre os estilos, um

veiculo estético eficiente para a assimilacao de inovacdes tecnoldgicas de importancia.

Segundo Mendes; Verissimo; Bittar (2007, p.145), o Ecletismo, consistiu na primeira
corrente filoséfica estruturada no pais, com aceitacdo de grande parte da intelectualidade,

permanecendo em discussdo até as Ultimas décadas do Oitocentos.

Patteta (1987, p.14) diz que, para uma melhor compreensdo da manifestacdo do
Ecletismo na Arquitetura € possivel separar essas manifestagbes em grupos com alguma
afinidade formal ou construtiva. Destacam-se entre esses grupos, dois deles: um referente ao

ecletismo de catalogos e o outro referente aos pastiches compositivos.

O ecletismo de catalogo possibilitou a popularizacdo dos produtos manufaturados
(ornatos, gradis, esquadrias, azulejaria etc.), aplicado nas crescentes metropoles de forma
nem sempre ordenadas, mas, extremamente atrativa para um publico avido por novidades,
possibilitando em conjuntos arquitetdnicos urbanos, uma variedade inimaginavel de

combinacgdes.

Os pastiches compositivos que, com a catalogacdo e aplicacdo das formas do
passado por meio da crescente producdo industrial, produzindo réplicas de ornatos e

mobiliarios, tornou esta tendéncia a preferida para a nova burguesia urbana.

Com o ecletismo e os materiais industrializados, a nova forma burguesa de habitar
torna-se mais definida. O morador absorveu a modernizacéo de alguns dos novos hébitos de
morar ao seu modo, como, por exemplo, (1) uma solucdo construtiva ecletizante do poréo
alto, (2) a modernizacgédo colonial no espacgo privado e, (3) a ecletizagcdo da casa como um
todo (SOARES, 2008, p. 194). O pordo também era considerado como um elemento da casa

moderna.

Seguindo o processo evolutivo, a casa de puxada apresenta um novo tipo de
implantacdo, agora mais recuada, para que os moradores tivessem maior privacidade, e onde
foram construidos os jardins ecléticos. Ja no inicio do século XX, as casas foram construidas

mais livremente, com afastamentos em todas as fachadas (Figura a seguir).
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Figura - Imagem das diversas implanta¢cBes no lote das casas de puxado
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Fonte: Soares, 2010, p.190

A sala de estar tinha como funcdo principal receber visitas, por isso, também era
conhecida como sala de viver ou de visitas. Esta sala era o local da casa mais arrumado e
decorado, pois era necessario que a familia mostrasse o0 seu requinte as visitas. Desta forma,
podemos perceber que sala de estar tornou-se o ambiente da casa que funcionava como o

eixo entre o mundo publico e o privado da familia, como podemos observar:

Existe a transformacdo no esquema de implantacéo da residéncia de puxada lote. A
permanéncia da fachada no alinhamento continua. Entretanto, um novo partido arquitetdnico
é desenvolvido. Nos esquemas mais antigos de origem colonial, no ponto junto ao qual, ficava
o inicio do corredor, agora, se apresenta aberto, como um terraco pequeno coberto, que
servia como entrada. A obrigatoriedade do pordo alto que na maioria das vezes, torna-se
habitavel e da platibanda. O corredor lateral que nas residéncias de origem colonial ndo eram
atendidos pela iluminacdo natural passam a receber iluminagdo que atinge direta ou
indiretamente aos cdmodos. Os novos materiais disponiveis, sobretudo para as coberturas
permitiam telhados recortados e, dai, a possibilidade de patios ou areas de iluminagéo

impossiveis no momento dos telhados continuos de duas aguas.

Nesse novo partido arquitetdénico das residéncias urbanas, as salas de jantar e de

viver chamadas também de “varandas™, foram transferidas para frente, abandonando a

1 Nos primitivos inventarios compareciam para designar area de permanéncia familiar, com uma quantidade maior
de aberturas para o exterior. (LEMOS, 1999)
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posicdo dos fundos, junto a cozinha que ocupavam. As alvenarias de tijolo que definem o
arcabouc¢o padronizado recebem decoracao estilistica segundo a vontade do proprietario,
cujo nivel de expresséo ia do erudito ao popularesco de certa inventividade nas colagens dos
elementos de composicao da modinatura eclética. Essa maneira da arquitetura se expressar

caracteriza a chegada do ecletismo (LEMOS 1999, p.28).

A partir do inicio do século XX, a nova maneira de morar, juntamente com o inicio do
periodo republicano foram sedimentas e as formas burguesas de morar, expressam-se
através dos palacetes, das casas assobradadas (ou apalacetadas), das rochinhas, das

chacaras e dos chalés de ferro.

A cidade de Belém, neste periodo do século XIX e inicio do XX, também passa, por
um processo de transformacgdo e modernizagdo, em raz&o do enriquecimento que atingiu
certos setores sociais da regido a partir da segunda metade do século XIX, fruto da exploracdo

da borracha iniciada em 1840.

Com a riqueza da borracha, a capital paraense era modernamente construida
seguindo um novo comportamento social, dito civilizado-europeu. A maior proximidade dos
grandes centros europeus, promovida pela intensa transicdo de produtos, importou — para a

classe mais rica — construindo uma nova maneira de morar, o Ecletismo. Este estilo

arquiteténico foi considerado muito mais que uma simples manifestacao artistica: ele era o

simbolo de modernidade, considerado o progresso e a hova visao de conforto.

Com o surgimento dessa nova ordem econémica em Belém, advinda da exploracao
da borracha, ha o enriquecimento dos cofres publicos e a composi¢cdo de uma nova elite
(SARGES, 2010, p.91).

Em Belém essa transformacéo e modernizagédo das habitacdes sédo evidenciadas, a
partir do Cédigo de Policia Municipal instituido na Lei n® 276, de 03 de julho de 1900, pelo
Intendente Municipal Anténio Lemos, modificando posteriormente o antigo Cédigo de Postura,

impondo as medidas que regulamentam as constru¢des e o novo padréo de habitacdo.

Entre algumas medidas impostas pelo “Cédigo” relatam-se abaixo, alguns itens que
tém relacdo com o padrdo arquitetdnico das residéncias urbanas instaladas e modificadas,
na cidade de Belém neste periodo, principalmente as que demonstram a forma popularmente

burguesa de morar, como as casas de puxada.

As paredes externas das residéncias nao poderiam ser de madeira ou estuque; a area
dos cébmodos ndo poderiam ser inferiores a 12 m2, com excecao dos banheiros, despensas,

e vestibulos; todos os cobmodos foram obrigados a terem abertura direta para o exterior; todos
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os prédios destinados a moradia deveriam ter pordo com aberturas para arejamento, esses
porBes poderiam ter até trés metros de altura; pé direito minimo das residéncias de 5 metros
no pavimento térreo, 4,50 metros no segundo pavimento e 4,00 metros do terceiro em diante,

entretanto, a altura maxima, das residéncias urbanas, ndo deveria ultrapassar 20 metros.

Observa-se também no “Cdodigo”, uma preocupacido com as questdes climaticas da
regido. Percebidas quando obriga os prédios a adotarem um sistema de ventilacdo entre o
forro e o telhado; a proibicdo, em alguns bairros, da utilizacdo de barracas de telha e zinco;
obriga a recuos laterais minimos de 2 metros e altura minima de vigamento a 1 metro do solo,

com aberturas para a ventilago.

Outro fator construtivo, introduzido pelas normas do Codigo, que modifica as fachadas
das edificacBes coloniais e dos sobrados belenenses é a substituicdo dos antigos beirais

pelas platibandas.

Deve-se também a Lemos uma profunda mudanca nos padrbes de
arquitetura impostos pela demoli¢éo progressiva das construcdes de palha e
barro, que ainda persistiam na area central, e sua substituicdo por prédios
modernos. Outra medida reformadora e transformaria as fachadas de todo o
centro da cidade. Proibindo a projecdo dos telhados sobre as calgadas,
Lemos introduz a platibanda, elemento arquitetdnico responsavel pela
ecletizacdo dos prédios, que perdem suas caracteristicas coloniais ao serem
ornamentados com um novo gosto, em novas formas decorativas (DERENUJI,
JUSSARA; DERENJI, JORGE, 2009, p.102).

3.1.6 Analise Tipoldgica Conclusiva

As fachadas pretéritas estudadas apresentam caracteristicas de um conjunto de duas
casas de pordo alto. A pesquisa historica indica que elas foram provavelmente construidas
no final do século XIX e inicio do século XX, e trazem consigo as influéncias e as

caracteristicas arquiteténicas e de uso de edificacao de moradia.

Segundo Bittar et all (2011, p. 144) “essas edificagbes eram construidas no
alinhamento do terreno, com suas empenas laterais coladas nos limites dos vizinhos e suas

fachadas debrugavam-se sobre as ruas, sem arborizagéo, com a presenga dos balcdes”.

Implantado no alinhamento do lote as fachadas pretéritas apresentam a influéncia da
arquitetura eclética. Essa influéncia percebemos na modinatura eclética presente na

platibanda da cobertura. A inventividade da composicdo e decoracdo da fachada séo

ESCALA TRES ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA CNPJ 04866868-0001-20

Insc. Municipal 156.728-7 Insc. Estadual 15.224.988-5

Rua dos Pariquis, 3001 — Sala 507 - Ed. Villagge Medical Center - Cremagéo — Belém — Para 66040-320

FONE: (91) 3259-2599 escalatres@gmaill.com
20



A

expressas pelas colagens dos pastiches compositivos, percebidos na aplicagdo de réplicas

de colunas falsas adornadas por ornatos. O porao alto,

ndo habitado, das fachadas pretéritas sdo marcados por um barrado em chapisco
pintado, na cor marrom, que acentua o desnivel do lote em relagdo a esquina da via (Figura

a sequir).
guir) Figura-Influéncia da arquitetura eclética nas fachadas antigas

Falsa coluna em
massa

1 Desnivel do

Porao Alto ndo
terreno

habitavel

Fonte: Escala Trés, maio 2021
A composicao do conjunto das platibandas das fachadas antigas € composta por

almofadas em massa intercaladas por colunas falsas marcadas pela composicao de frontbes
adornados por ornatos em massa. Finalizada pela decoracdo de trés adornos em massa

(Figura a seguir).
Figura-Conjunto compositivo da platibanda

Frontdo decorado por adornos

Almofadas em massa Coriuntympositivo da platibanda

Adorno em massa de
finalizagc&o da platibanda

Fonte: Escala Trés, maio 2021
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O conjunto das fachadas pretéritas, apresenta elementos que ordenam a composi¢cao
como a presenca da simetria axial, como mostra a Figura a seguir. A composi¢éo estilistica
do conjunto € composta pelas portas de entradas em arco pleno, localizadas no meio da
composicao e pela ordem do ritmo regular dos vaos das aberturas da fachada movimentados
a partir do eixo de simetria, identificado no meio da composicdo. Atualmente todos os vao de
esquadrias foram fechados com alvenaria de tijolo ceramico rebocado e pintado, também nao
sdo encontrados registros de guarda corpo das metdlicos das janelas rasgadas bem como

dos 6culos?.

Figura-Elementos de ordem compositiva

Ritmo regular das aberturas

1 Eixo de simetria axial
De portas e janelas /
|

Fonte: Escala Trés, maio 2021

Em relagdo ao sistema construtivo tradicional, as fachadas em estudo retratam a

construcao de residéncia urbana em Belém do final do século XIX e inicio do XX.

Belém no periodo de 1870 a 1910 assumiu o papel de principal porto de escoamento
da producao do latex, além de se tornar a vanguarda cultural da regido. Esse papel assumido
pela cidade coloca a burguesia local, em sintonia com o0s novos produtos originados e

desenvolvidos a partir da Revolucédo Industrial.

Belém, tornou-se, sob certos aspectos, uma capital agitada, pretensamente mais
europeia do que brasileira, dominada por um francesismo, especialmente no aspecto

intelectual, que ressaltava a ligacéo da cidade com as principais capitais europeias, causada

2 Oculo- elemento de arquitetura, sendo uma abertura na fachada ou no interior que pode ser redonda
ou de outras formas, utilizada para permitir a iluminagéo e ventilagcdo natural nos edificios.
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de um lado pela dependéncia financeira e comercial a Inglaterra, e, por outro, por uma relagéo
cultural intensa com a Franca. (SARGES, 2010, p.177)

Neste periodo, as residéncias urbanas da cidade de Belém, sofrem a influéncia desse
contexto. Recebem os produtos manufaturados proporcionando um acabamento mais
elaborado, sobre as alvenarias autoportantes de tijolos em “L”, (ver Figura a seguir) material
tipico de parte dos estados da regido norte do pais.

Figura - Tijolo em “L”, dimensbes aproximadas de 16 cm x 16 cm x 32 cm

Acervo: Longo, 2002-Casa das Onze Janelas. Belém/Para.

Nas fachadas pesquisadas s&o identificados, os tijolos cerdmicos em formato “L” com
aproximadamente 40 cm de espessura. Os macicos estruturais do plano de fachada,
apresentam tessitura de assentamento em trama composta por tijolos ceramicos em forma
de “L”, encaixados e sobrepostos, um em cima do outro como mostram a Figura a seguir. As
suas juntas e 0s vazios sdo preenchidos com argamassa de areia, barro e cal, tornando-se
uma estrutura sélida de macico em tijolo ceramico

Figura- Registro da trama do tijolo ceramico em “L” que estruturam a alvenaria do plano de
fachada

Fonte: Longo, 2021/ Escala Trés, maio 2021

Ressaltamos que provavelmente as fachadas antigas pesquisadas, com suas
caracteristicas construtivas, sdo advindas de casas de puxadas geminadas edificadas em

dois lotes com a disposicéo interna dos ambientes semelhantes a organizacdo da figura a
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seguir, em que se percebe o desenvolvimento do setor social, do setor intimo e do setor de

Servico.
Figura-Elementos de ordem compositiva
Setor Social Setor intimo Setor Servigo Espaco do Quintal
Area lateral de ventilag&o e Fonte: Escala Trés, 05 maio 2021
lluminacao

3.2 DIAGNOSTICO DAS FACHADAS PRETERITAS — APENDICE IV

3.3 PROPOSTA DE INTERVENGCAO — APENDICE V
O Projeto de Intervencédo buscou a inter-relagédo entre teoria de restauragdo e pratica
de intervencdo com a realidade socioeconémica e politica, integrando as atividades utilizadas
na elaboragcédo do programa de necessidades. N&o tratando a restauracdo do bem de forma

isolada e alienada das atividades da sociedade em que e, para qual deve operar.
3.3.1 Memorial Projeto Basico e Executivo de Intervencao

Neste item sera apresentado o Memorial Justificativo e Descritivo do Projeto de
Restauracdo do Conjunto de Fachadas e de Arquitetura a serem utilizados, bem como
algumas diretrizes para a contratacdo de empresa que desenvolverd 0s projetos

complementares e da execucdo da obra.

O Memorial Descritivo, produto da presente etapa acompanha as pecas gréficas do
projeto de restauracdo do conjunto de fachadas e de arquitetura com texto explicativo da
proposta de intervencdo contendo: as devidas justificativas conceituais, as solu¢des técnicas

adotadas, os usos definidos e as especificacdes de materiais.
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Os servicos contratados a posteriores, ao Projeto de Intervencdo de Arquitetura e de
Restauracdo de fachadas da Sala Izaura Campos serdo executados tendo como referéncia
as plantas do projeto executivo de arquitetura e restauracdo, e as especificagdes técnicas,
neles contidas. Caso o disposto em contrario nesta especificacdo, serdo fornecidos pelas

empresas contratadas para as devidas aprovacdes do SESC/PA.

Caso as empresas contratadas necessitem de outras documentacdes,
detalhamentos, e substituicdo de material, deverdo contatar com a equipe técnica do
SESC/PA, para devidas autorizagdes.

As empresas contratadas para o desenvolvimento dos projetos complementares e
execugcdo da obra devem levar em consideragdo, 0 que se intende por interpretacdo e

similaridade.
Interpretacéao:

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre as especificacbes, e os desenhos
dos projetos, prevalecerdo as especificagbes. Em caso de surgirem duvidas, cabera aa
equipe do SESC/PA, esclarecer.

Os valores dos insumos dos servi¢os afins, que ndo constarem explicitamente em
quantidades, mas que efetivamente e tecnicamente se fazem necessarias para a perfeita
execucgdo do servico proposto, deverdo ser considerados nas composi¢cdes de custos dos

referidos servigos.
Similaridade:

Entende-se por similaridade o material que possui a mesma condi¢édo de desempenho,
funcionalidade e qualidade com relacdo ao especificado, apresentando obrigatoriamente
caracteristicas de producdo, composi¢ao, durabilidade, operacionalidade e a apresentacao

idéntica as do originalmente especificado.
3.3.1.1 Memorial Justificativo e Descritivo
A- Conceitos Norteadores Abordados na Proposta de Intervencgéo.
- Intervengdes Arquitetdnicas Restaurativas das Fachadas Pretéritas.

Para o arquiteto desenvolver o projeto de restauro, ele deve ter como referéncia

alguma vertente tedrica restaurativa para delinear o desenvolvimento dele.
Uma delas, denominada “critico-conservativa e criativa” ou “posigéo central”,
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[...] o arquiteto assumi uma postura conservativa, entretanto, isso néao
significa indicar o congelamento do mesmo, e quando necessario, deve
lancar mao de recursos criativos (utilizados, porém, com respeito a obra e
ndo em detrimento dela), necessarios para tratar varias questdes que em
geral estdo envolvidas na restauracdo, tais como a remocao de adicdes e a
reintegracdo de lacunas. (KUHL, 2004, p, 317).

Esse tipo de intervencao arquitetbnica de restauracao, € que vai ser usada pela equipe
de profissionais que estdo desenvolvendo o projeto de restauro no que se refere ao plano do
conjunto de fachadas. A intervencao realizada nas fachadas antigas, buscou quando possivel
a arquitetura pretérita, tendo-se como referéncia os fragmentos atuais do plano de fachada e
a pesquisa historica da tipologia arquitetonica. Isto se deve ao respeito pelos bens culturais,
seja do ponto de vista formal, seja do construtivo.

Constata-se a existéncia de varias outras vertentes para se atingir os objetivos da
intervencgéo restaurativa (CARBONARA, 1997, p.393-439; DETRY, 2000; JOKILEHTO,1999,
p.213-315; MARCONI, 1999; MIAREL-LI MARIANI, 2000; FEILDEN, 2003; TORSELLO, 1988,
apud KUHL, 2004, p.317)

Uma delas é a chamada “pura conservagao” ou “conservagao integral”’, que “privilegia
a instancia histérica e encara como agfes opostas e inconciliaveis, em seu amago, a
restauragdo e conservagéo” (KUHL, 2008, p.82). Essa vertente n&o trabalha com o dialogo
entre as instancias estética e histérica. Ou seja, a matéria é preservada tal qual chegou a
nossos dias, nao se atuando por meio de um juizo de valor. Segundo a “conservagéo integral”,
os varios periodos histéricos da obra apresentam descontinuidades, admitindo-se uma

configuracao final com conflitos e, mesmo, contradi¢cdes.
- Aspectos Conceituais de Reversibilidade-“Re-trabalhabilidade” x Autenticidade

Segundo Kiilh (ibid. p, 78), além da vertente tedrica a restauracdo deve ainda ter em

vista trés principios fundamentais:

Reversibilidade - “Re-trabalhabilidade”: pois a restauracéo ndao deve impedir, antes,
tem de facilitar qualquer intervencao futura; portanto, ndo se deve alterar a obra em sua
substancia, devendo-se inserir com propriedade e de modo respeitoso em relagdo ao

preexistente.

Distinguibilidade da acdo contemporanea: pois a restauracdo (que € vinculada as
ciéncias histéricas) ndo prop6e o tempo como reversivel e ndo pode induzir o observador ao
engano de confundir a intervencao ou eventuais acréscimos com o que existia anteriormente,

além de dever documentar a si prépria.
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Compatibilidade de técnicas e materiais — Deve ser garantida a qualidade do que é
inserido nas fachadas antigas, potencializando a sua valorizagcdo e a sua longevidade. A
intervencdo de restauragdo ndo pode desnaturar o documento histérico nem a obra como

imagem figurada

Lyra (2000, p. 23) acrescenta mais alguns principios fundamentais para uma boa

intervengao séo eles:

Autenticidade: as insercdes decorrentes de adaptacdo devem se destacar das do
existente através da revelacdo da sua contemporaneidade. Trata-se inclusive, de um dos
principios basicos da Carta de Veneza, documento que orienta os trabalhos de restauracéo

de bens imoveis.

Observa-se que os principios de distinguibilidade e autenticidade, se inter-relacionam
demonstrando a necessidade de o que for introduzido na edificagcdo histérica mostre a sua

identidade contemporanea.

Outro principio a ser incluido no projeto de restauro é a integracdo seja do ponto de
vista formal ou construtivo. “Este deve visar o respeito pelo bem cultural e isso depende do

grau de conhecimento do objeto por parte do restaurador” (Ibid.p.25).

Sabe-se que o processo de intervengdo em um monumento é dialético, pressupde a
conciliagdo entre dois propoésitos antagdnicos em sua natureza. De um lado o objetivo da
restauracao, que € o resgate do edificio como bem cultural. Do outro, sua reutilizagdo em que

a meta é sua recuperacdo como bem de consumo.

No caso das fachadas histéricas pretéritas pesquisadas, o projeto de restauracdo visa
primordialmente, restabelecer a dignidade implicita delas, resgatando os seus valores,

arquitetdnico, expressdes e simbolos pretéritos nelas contido.

B- O Uso

A definicdo do novo uso para abrigar as atividades da Sala Izaura Campos, anexo a
Casa da Musica do SESC/Para/ Belém, levou em consideragéo a tipologia das fachadas
pretéritas, seu grau de preservacdo, e a area disponivel do terreno, buscando a melhor
adequacdo as suas novas necessidades. Considerou-se também na definicdo do novo uso
como personagem o passado, o presente e o futuro reunidos na histéria e representados na

memoria que a as fachadas pretéritas carregam na sua materialidade.

Para a elaboracdo da proposta de arquitetura e restauracdo de fachadas, foram
efetivados: estudos de niveis tendo-se como referéncia os dados identificados no

levantamento topografico planialtimétrico da area estudada; estudos de fluxos e acessos
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principal e secundario, tendo-se como referéncia o0 espa¢co urbano em que as fachadas
pretéritas estdo inseridas; e as necessidades do programa da Casa da Mdusica, prédio
adjacente ao novo empreendimento, de atender no minimo 100 lugares e um a orquestra de

50 musicos aproximadamente.

As adaptacBes propostas pelo projeto de intervencdo nas fachadas remanescentes
foram feitas buscando-se a recomposicdo formal com um minimo de modificacbes da
arquitetura que ainda representa o pretérito. Internamente os elementos espaciais dos
ambientes que anteriormente faziam parte da configuracdo espacial das edificacdes, séo
inexistentes, encontrando-se os lotes sem a presenc¢a do passado, ou seja, ocorreu a perda
da unidade interna do inteiro do uso de moradia, fragilizando a sua potencialidade em relagéo
ao uso original. O projeto de arquitetura e de restauracdo, tem como referéncia a integragéo
da atual funcéo arquiteténica de espago de musica no “velho” espago interno que um dia pode

ter existido.

As inser¢cbes decorrentes da adaptacdo do uso foram tratadas destacando-se do
existente, a fim de revelar a sua contemporaneidade. Tudo que foi introduzido transmite a sua

condigcdo de novo, assumindo sua identidade no momento que marca o seu tempo.

B 1 - O Programa de Necessidades e o Partido Arquitetdnico

O partido arquitetdbnico com o0s seus setores, foi organizado, a partir da referéncia de
um eixo longitudinal e dois transversais: a partir dos niveis identificados na area; fluxo principal
e secundario (servico); do melhor aproveitamento do espaco com relagdo a localizagéo do
palco e a boa visibilidade dos espectadores com melhor visual possivel da plateia; e do
programa de necessidades para que atividades da Casa da Mdusica fossem ampliadas,
atendendo melhor os espetaculos da orquestra. Neste contexto o partido foi desenvolvido a
partir de um eixo axial longitudinal, sendo 0s setores como 0s seus respectivos ambientes
organizados em quatro niveis, em que se tem em uma ponta o foyer e o palco e na outra a

plateia. A composicéo dos setores foi feita a partir do:
» Setor Recepcéo: foyer; escada e plataforma de acessibilidade de acesso a
plateia; e lounge/ cafeteria.
» Setor de Espetaculos: palco; camarim; lavabo p atender os musicos; plateia
(61 lugares); varanda/mezanino (57 lugares); lavabos masculino/feminino e
PcD/ sala técnica de iluminacao/projecdo; sala administrativa; deposito de

material de limpeza/DML.
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» Setor de Servico: &rea técnica 1;e area técnica 2.

Figura — Organizacéo de Setores - Partido Arquiteténico
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Figura —Area Técnica 2 — Setor Servico.
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Para melhor aproveitamento do espago interno e boa visibilidade dos espectadores o

—

palco, ambiente do setor de espetaculos, foi posicionado na parte anterior da organizacgéo,
adjacente ao plano do conjunto das fachadas pretéritas, juntamente com as entradas de
acesso a plateia. Esse setor foi distribuido em trés niveis. No nivel 2, foram distribuidos os
banheiros, e sala administrativa. No nivel 3 e nivel 4, o palco, a plateia, sala técnica de

iluminag&o e varanda/Mezanino (Figuras a seguir).

Figura — Planta Baixa do setor de Espetéculos- Nivel 2
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Figura — Planta Baixa do setor de Espetaculos/ Palco - Plateia - Nivel
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Figura — Planta Baixa do setor de Espetéculos/ Varanda/Mezanino- Nivel 4

Varanda/mezanino
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Sob o palco encontramos a &rea do foyer, ambiente que recebe o acesso principal ao
prédio, desenvolvido através das duas portas que compdem as fachadas pretéritas. Além da
entrada principal encontramos a entrada secundéria que liga a Sala Izaura Campos a Casa
da Mdasica. Compondo este ambiente, encontramos a recep¢ao com a presenca de area de
espera. Nas extremidades estdo posicionadas a escada e a plataforma de acessos a plateia
composta de 60 lugares. A area sob a plateia, que apresenta pé direto de 2,90 mts, parte dela
foi destinada Lounge/Cafeteria, ambiente adjacente ao Foyer, pertencente ao setor de
recepcao e a area técnica 1, vinculada ao setor de servico (Figura a seguir).

i Figura — Planta Baixa de lay-out do foyer e lounge com os acessos
Area livre entre os prédios
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Fonte: Escala Trés, maio 2021.
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3.3.1.2 Intervencgao Restaurativa do Conjunto de Fachadas

A propostas de intervencdo de restauro, apresentadas no presente documento, tém
como base os fragmentos identificados nas mesmas, apés levantamento de danos realizado

pelo escritério de arquitetura e urbanismo Escala Trés.

A parede do conjunto de fachadas é em alvenaria de pedra argamassada com cal,
areia e barro. O seu paramento externo, € composto por elementos artisticos e decorativos,
presentes nas cimalhas da platibanda, frontdes e frisos de contorno dos vaos de janelas
rasgadas. Esses elementos devem ser recompostos. Suas reconstituicdes seréo realizadas
tendo como referéncia os fragmentos remanescentes, presentes no plano de fachada e no
projeto executivo de arquitetura e restauracdo. As lacunas deverdo ser reconstituidas com
material semelhante ao original, utilizando de preferéncia mesma técnica construtiva, para tal
sera necessario o uso de gabarito. Enquanto, as areas desagregadas, identificadas na etapa

de diagnéstico, serdo consolidadas para posterior acabamento cromatico.

A reproducdo dos frisos, cimalhas, e frontdes observara os desenhos, formas e
aplicacdo, bem como acabamento e composicéo similar para que sejam agregados de forma
compativel aos materiais originais. No caso da cimalha de alvenaria com argamassa, devera
ser: levantado o perfil da moldura por meio de rigorosa medi¢do ou da elaboracéo de molde
em arame de aco; desenhar em papelédo duro, recortar e testar sobre a moldura original, sem
0 excesso de repinturas; recortar o perfil (em negativo) em chapa metalica e pregar em tdbua
com o mesmo perfil recortado em bisel, mas com a chapa levemente saliente em todo o
perimetro para permitir o escoamento do excesso de argamassa; depois de seco o reboco
aplica-se a argamassa com areia fina. Os angulos salientes e reentrantes devem ser
terminados a mao por operarios experientes e habilidosos com esse tipo de trabalho. No caso
das perdas e danos da estrutura de alvenaria, esta devera ser recomposta com material igual

ou similar ao original.

A recomposicdo das dimensdes das aberturas dos vaos de portas e janelas rasgadas,
presentes no plano do conjunto de fachadas, deve seguir as dimensfes do projeto executivo
de restauracdo e arquitetura. Caso a dimenséo de medidas presentes no projeto e no local
sejam maiores que 10% entre elas, a empresa executora da obra, deve comunicar a equipe

técnica do SESC/PA para definir a medida a ser utilizada na execuc¢ao dos vaos.

Para tratamento do plano de alvenarias do conjunto de fachadas, em consonéancia
com o mapeamento de danos, presente na etapa de diagndéstico, sdo recomendados 0s

seguintes servicos: erradicacao de vegetacdo através da aplicacdo de Raund Up ou similar;

ESCALA TRES ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA CNPJ 04866868-0001-20

Insc. Municipal 156.728-7 Insc. Estadual 15.224.988-5

Rua dos Pariquis, 3001 — Sala 507 - Ed. Villagge Medical Center - Cremagéo — Belém — Para 66040-320

FONE: (91) 3259-2599 escalatres@gmaill.com
33



ssssssssss

chapisco, emboco e reboco rastico para receber pintura a base acrilica fosco, inclusive

recomposicao formal de cimalhas, frisos e frontdes em argamassa.

Para a recomposicdo do reboco nas areas do plano do conjunto de fachadas que
apresentam perda do revestimento, e também naquelas areas que por ventura apresentarem
o reboco removido, ou solto em fun¢do do estado de degradacdo, serdo adotados os

procedimentos discriminados nos paragrafos a seguir:

» Apo6s o corte das bordas, remover todo o material solto, em processo de descolamento e
atingido por fungos, com escovacdo vigorosa feita com escova de cerdas duras,
aplicando fungicidas, nos casos em que houver ataque biolégico. Antes da aplicacao da
nova argamassa remover parcialmente o rejunte da alvenaria, de modo a aumentar a
aderéncia do novo reboco. A superficie de alvenaria também deverd ser bastante
umedecida antes da aplicagdo da argamassa,

» A nova argamassa devera ser o mais semelhante possivel a argamassa antiga, em
composicao e traco.

» Para a recomposicao devera ser aplicado primeiramente uma camada de embogo, com
argamassa de cal, areia e barro (com pequenas adi¢cdes de cimento pozolanico), a ser
texturizada com uma desempenadeira dentada, aumentando, assim, as condi¢cdes de
aderéncia do reboco e do acabamento. O reboco de acabamento sera, em geral,

composto por cal, areia fina e barro.

A preparacgéo da superficie para pintura do plano do conjunto de fachadas devera ser
iniciada apos a recuperacdo das areas com perda do revestimento, bem como restaurados
os frisos, cimalhas e frontbes, sera executada a preparacdo desta parede para receber a

pintura, a base acrilico fosco.
3.3.1.3 Intervencdes Arquitetbnicas

Setor Recepcéo

s

O setor de Recepcao distribuido no primeiro nivel de piso, é constituido por um
primeiro ambiente composto pelas entradas principais e secundaria, acesso a plateia, foyer.
Adjacente ao foyer encontra-se o loung/cafeteria. Totalizando 131,33 m? de area util. O
revestimento de piso, desse setor, ser& em marmore Crema Marfil polido, em placas de 1,00
x 1,00 mts. O acabamento entre 0 piso e parede serd executado com rodapé Crema Marfil
H=15cm com acabamento, em meia esquadria e polimento nas arestas de faces aparentes.
As paredes serdo rebocadas, emassadas para receber a pintura acrilica acetinada, marca
Suvinil ou similar. A parede de destaque localizada no ambiente do Foyer deve ser preparada

para receber o revestimento em porcelanato 33,5 x 60 cm fabricante Eliane colecdo Alicante
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AC, ou similar. A parede de destaque (fundo) do loung/cafeteria serd preparada para receber

painel MDF, padrdo amadeira, Teka Provence, cod. M884, far. Formica ou similar.

A escada de acesso a plateia serd em concreto preparado para receber o revestimento
de piso marmore Crema Marfil e madeira MDF, padrdao amadeirado, nas laterais e nos
espelhos dos degraus (ver detalhe arquitetdnico).

O forro serd executado em gesso acartonado, preparado para receber pintura acrilica
fosca. A luminotécnica sera executada por luminarias embutidas e detalhes de iluminagéo no

gesso acartonados (ver detalhes arquitetdnicos).
Setor de Espetéaculos

O setor de Espetaculos é destinado a apresentacdes de orquestras de musicas, locais
e eventualmente regionais e nacionais e totaliza 325,19 m?de area (til. Os ambientes palco,
camarim, lavabo para atender o0s mausicos, a plateia, varanda/mezanino, lavabos
masculino/feminino/PcD, sala técnica de iluminagdo/projecdo, sala administrativa, deposito
de material de limpeza/DML, foram distribuidos nos niveis dois, trés e quatro. Essa
distribuicdo obedeceu ao melhor aproveitamento do espaco, a relacdo psicolégica de

percepcédo e dos angulos de visibilidade dos espectadores, e diretrizes acusticas.

O escalonamento das poltronas (declividade), na area destinada aos espectadores,
plateia e mezanino/varanda, seguiu a linha de visibilidade, partindo-se do principio de que os
espectadores estariam sentados e assim apenas cada segunda fileira necessitou de elevagao

total da linha de visual.

O setor totaliza 325,19 m? de area util. O piso da area da plateia, varanda/mezanino
devera ser preparado para receber o revestimento de carpete na cor Park-co. 409, espessura
9 mm, linha Westminster-Five Star Colection, Fab. Belgotex ou similar. As paredes desses
ambientes em alvenaria de tijolo ceramico, deverdo ser preparadas, para receber painéis
acusticos amadeirados, em varios niveis, com iluminacao embutida em LED (ver detalhe de
arquitetura). As paredes de fundo da area da plateia, deverao ser preparadas para receber o
revestimento em MDF, esp. 12 mm, textura silk e efeito metalizado na cor Corten. Fab.
Guararapes (ver det.), ou similar. O forro dessa area sera executado em placas acusticas de

MDF amadeirado, espessura 15 mm.

O palco, ambiente destinado ao conjunto de apresentacdes de musicas, 0 piso devera
ser preparado em concreto, aproximadamente de 12 cm de espessura, para ser revestido em
madeira, tipo tdbua corrida esp 18 mm, padrdo Sucupira TG4 med. 12 x 2.10 m com

paginacdo contrafiada, fab. Madripé Piso ou similar. O forro desse ambiente sera em laje,
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espessura aproximada de 10 cm rebocada e pintada para receber a pintura acrilica fosca,
marca Suvinil ou similar na cor Preta. As paredes desse ambiente serdo rebocadas,
emassadas e pintadas para receber pintura acrilica acetinada, na cor Granizo cod. C 389 fab.
Suvinil Tintas ou similar. A testeira do palco, em concreto serd preparada para receber o
revestimento em MDF, esp. 12 mm, textura silk e efeito metalizado na cor Corten. Fab.

Guarardpes (ver det.), ou similar.

O piso do ambiente do camarim serad similar ao do palco, em concreto de
aproximadamente 12 mm, preparado para receber revestido em madeira, tipo tabua corrida
esp 18 mm, padréo Sucupira TG4 med. 12 x 2.10 m com paginacao contrafiada, fab. Madripé
Piso ou similar e rodapé de poliestireno, na cor ipé escuro cod. 3454, com H=10cm, fabricacdo
Santa Luzia ou similar. As paredes serdo executadas em gesso acartonado com la de pet,
emassada e pintada com tinta acrilica acetinada, na cor Granizo cod. C 389 fab. Suvinil Tintas
ou similar. O forro sera em gesso acartonado liso com dilatagéo pintado com tinta acrilica
fosca na cor Branco Neve, fab. Suvinil Tintas. O lavabo que atende o ambiente do camarim,
0 piso sera revestido em porcelanato red. med. 90x90 cm na cor Clean Yuma Concreto AC.
IR, com junta de assentamento de 1,5 mm, fab. Eliane. A parede sera em gesso acartonado
preparado para receber revestimento dim. 10x20cm linha, Metro White na cor Branco acab.
brilhante, com junta de assentamento de 2mm na cor Branco Neve. O forro ser4 em gesso
acartonado liso com dilatagéo pintado com tinta acrilica fosca na cor Branco Neve, fab. Suvinil

Tintas, no mesmo modelo do ambiente do camarim.

As escadas metalicas de acesso a varanda/mezanino para 0 nivel trés, seréo
preparadas para receber tinta esmalte, linha metalizado na cor Canela, fabricante Suvinil
Tintas, ou similar, com degraus em madeira macica revestida com o0 mesmo carpete da area
da plateia (na cor Park-co. 409, espessura 9 mm, linha Westminster-Five Star Colection, Fab.

Belgotex ou similar).

O piso da sala de iluminacdo/som sera preparado para receber o mesmo tipo de
revestimento de piso da area da plateia em carpete na cor Park-co. 409, espessura 9 mm,
linha Westminster-Five Star Colection, Fab. Belgotex ou similar. As paredes em alvenaria de
tijolo dessa sala deverdo ser rebocadas, emassadas e pintadas com tinta acrilicas acetinadas
na cor Cocada Cod.B378 Fab. Suvinil Tintas, ou similar. Neste ambiente serdo executados
trés fechamentos em estrutura de aluminio anodizado natural e vidro fumé cinza. (ver detalhe
de arquitetura). O forro serd executado em gesso acartonado pintado com tinta acrilica com

acabamento fosco.

O conjunto de banheiros, feminino, masculino e PcDs, que atende esse setor, tera o

piso preparado para receber o revestimento em porcelanato ret. Med 90x90cm na cor Clean
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Yuma Concreto AC. IR, com junta de assentamento de 1,5mm, fab. Eliane. A parede em
alvenaria, de tijolo cerdmico sera preparada para receber revestimento dim. 10x20cm linha,
Metro White na cor Branco acab. brilhante, com junta de assentamento de 2mm na cor Branco
Neve. O forro serd em gesso acartonado liso pintado com tinta acrilica acab. fosco, na cor
Branco Neve, fab. Suvinil tintas ou similar, com sanca fechada e iluminacéo indireta em fita

de LED (ver det. paginacéo de forro).

O piso da area de circulacdo que da acesso aos banheiros e o piso da sala da
administracdo, serdo preparados para receber o revestimento em porcelanato ret. Med
90x90cm na cor Clean Yuma Concreto AC. IR, com junta de assentamento de 1,5mm, fab.
Eliane. O acabamento, desses pisos e paredes serdo com rodapé de poliestireno, na cor
Branco, com H=10cm, fabricagdo Santa Luzia ou similar. As paredes da circula¢cdo, bem como
as da sala de administragéo, serdo em alvenaria de tijolo cerdmico, rebocadas, emassadas e
pintadas com tinta acrilicas acetinadas na cor Cocada Cod.B378 Fab. Suvinil Tintas, ou
similar. Os forros dos ambientes da circulagéo e sala de administracdo, serdo em em gesso
acartonado liso com dilatacao, pintado com tinta acrilica acab. fosco, na cor Branco Neve,

fab. Suvinil Tintas ou similar.

A escada em concreto de acesso da saida de emergéncia localizado no nivel 2 na
extremidade esquerda nos fundos da plateia, recebera revestimento de piso em granito preto
med. 1.00x1.00m, com acabamento levigado, ou similar. O rodapé de acabamento do
revestimento de piso sera de granito preto H+10cm de altura com arestas retas e polidas nas
faces aparentes. O revestimento das alvenarias em tijolo ceramico, rebocado e emassado
receberd pintura com tinta esmalte a base d’agua com acabamento acetinado na cor, R526
cor Tempestade do Mar, fab. Suvinil Tintas, ou similar. O forro sera em gesso acartonado,
preparado para receber pintura acrilica acabamento fosco, na cor Branco Neve, fab. Suvinil

Tintas ou similar.
Setor de Servico

O setor de servigo foi distribuido no nivel 1 e no nivel de cobertura, totalizando uma
area (til de 129,17 m2. No nivel 1 encontramos a area técnica 1. O piso dessa area serd em
concreto desempenado, na cor cinza. O acabamento, desse piso e parede sera com rodapé
de poliestireno, na cor Branco, com H=10cm, fabricacdo Santa Luzia ou similar. As paredes
serdo rebocadas, emassadas e pintadas com tinta esmalte a base d’agua com acabamento
acetinado na cor, R526 cor Tempestade do Mar, fab. Suvinil Tintas, ou similar. O forro em laje
de concreto rebocada, emassada e pintado com tinta acrilica acabamento fosco na cor Branco

Neve, fabricante Suvinil Tintas ou similar.
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O ambiente da area técnica 2/Ar-Condicionado, localizada no nivel da cobertura, tera
seu piso em concreto impermeabilizado com manta asféltica, tipo Vedacit ou similar. Sobra a
manta asfaltica sera executado contrapiso em concreto, preparado para receber tinta piso
Prémio, cor Cinza Fosco, fabricante Suvinil Tintas, ou similar. A manta asfaltica bordeara
todas as paredes com altura de 15 cm. As paredes em tijolo ceramico, serdo rebocadas,
emassadas e pintadas com tinta acrilica acabamento fosco na cor Branco, fabrica¢éo Suvinil

Tintas, ou similar.

No nivel da cobertura além da area técnica2/Ar-Condicionado, encontramos 0sS
reservatdrios de 4gua e os dutos exaustores da Casa da Mdusica, além das aguas de
coberturas em telhas de barro tipo Portuguesa capa e canal. As mesmas deverao receber

tratamento impermeabilizante com protecéo de silicone.

Toda e qualquer madeira a ser introduzida na edificacdo devera receber tratamento
contra xiléfagos. Isso sera realizado por imersdo, em organocloreto saturado (Penetrol ou

similar).
Véaos: quadros/ fechamentos/ e ferragens.

As esquadrias de acesso que compdem o plano de fachada, serdo executadas em
metal pintado, com tinta esmalte sintético acetinado, com vidro laminados (ver detalhe de
arquitetura). As esquadrias de portas, e janelas (ver detalhe de arquitetura), bem como as
soleiras e peitoris, devem ser executadas conforme as especificacdes, dimensdes e modelos
apresentados nas plantas de arquitetura. As medidas delas devem ser confirmadas no local
da obra. Qualquer diferenca de dimens&o com variagdo acima de 10%, entre a medida do
projeto e a do local, a empresa construtora devera comunicar o SESC para as devidas

tomadas de decisdo e aprovacéo da execucdo das mesmas.

Durante a obra serdo sumariamente recusadas todas as esquadrias que apresentarem

quaisquer defeitos ou estejam em desacordo com 0s respectivos projetos.

Todos os trabalhos de serralharia comuns, artistica ou especial, serdo realizados com
a maior perfeicdo, mediante emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade e
executados rigorosamente de acordo com o0s projetos de detalhamento arquiteténico. Caso
ndo conste o projeto a empresa responsavel pela execugéo, devera solicitar para a equipe
técnica do SESC/PA.

No momento da execugdo da obra, a empresa contratada devera apresentar as

amostras das pegas a serem executadas para aprovagéo da equipe do SESC/PA.

3.3.1.4 Projetos Complementares
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O presente item objetiva estabelecer diretrizes e orientagdes gerais para elaboracao
de projetos complementares de engenharia para obras de arquitetura e de preservacao de

edificacBes protegidas por qualquer esfera de poder publico.

Os projetos complementares, além de suas fun¢es especificas, deverdo observar,
como premissas basicas, o minimo de intervencao possivel, adequacéo, compatibilidade e,

principalmente, respeito aos valores estéticos e culturais da edificacdo, objeto de intervencao.

A elaboracdo destes projetos devera fundamentar-se nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagnésticos que embasaram a proposta de intervencdo escolhida. Deverao
atender as prescricdes das leis, codigos, normas e demais instrumentos vigentes
estabelecidos, quer da esfera municipal, estadual ou federal. O autor de cada projeto devera
considerar a prescricdo mais exigente, que eventualmente pode ndo ser a do 6rgao ou

instituicdo de hierarquia superior.
Os projetos complementares, compreendem:

a) Fundacdes e Estruturas;

b) InstalagBes Hidraulicas e Sanitérias;

c) Instalacdes Elétricas, Eletronicas e Rede Estruturada;
d) Instalagbes Mecanicas;

e) Instalacdes de Prevencdo e Combate a Incéndios.

f) Acustica;

g) Som;

h) Sistema de Protecdo Descargas Atmosfericas-SPDA;

i) Programacéo Visual.
Deverédo ser desenvolvidos, basicamente, em trés etapas:

1. Estudo Preliminar;
2. Projeto Bésico;
3. Projeto Executivo.
A. PROJETO DE FUNDAQC)ES E ESTRUTURA

e Fundacdes

O conjunto de condi¢fes e de necessidades indicadas nos estudos de levantamentos,
pesquisas e diagndésticos pertinentes ao projeto de Restauracao e Arquitetura, embasarao a
proposta para a elaboracdo de intervencdo de estrutura. O Projeto, conforme cada caso,
podera englobar: reforcos; estabilizacbes; consolidacbes ou complementacdes das

fundacdes existentes; ou novas fundacoes.
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O Projeto consiste no conjunto de pecas gréaficas (desenhos), em escalas apropriadas,
memoriais, especificacdes e relatorios, que visam definir e disciplinar a execu¢ao do sistema
que transmite ao terreno as cargas da edificacdo existente ou projetada. Ele sera

desenvolvido, basicamente, em trés etapas:
Estudo Preliminar:

Esta fase consiste no equacionamento das informacdes basicas que subsidiardo a
solucéo das fundacfes. Tais informacgfes, produzidas nas etapas anteriores ou requeridas

para este caso, compreendem:

a) Resultado das investigacdes geotécnicas;

b) Cadastro das edificacdes, redes de servi¢os publicos e outros elementos vizinhos,
gue possam influenciar nas fundagoes;

c) Conjunto das cargas atuantes previstas para as fundacoes;

d) Levantamento cadastral métrico-arquitetdnico, indicando o sistema construtivo, as
caracteristicas da fundacdo caso existente, de lesbes e deformagdes caso

identificadas no plano do conjunto de fachadas objeto da intervencéo;
Os produtos desta etapa consistem em:

I. Relatorio conclusivo indicativo das alternativas de solugdes viaveis, conforme o caso;
II. EspecificacBes de materiais e servigos;

[ll. Quando ajustada com o contratante, estimativa de custo.
Projeto Basico:

Esta fase consiste na analise técnico-econémica das solucdes viaveis e no relatério

conclusivo, elaborado a partir dos dados coligidos, de definicdo das fundagdes.

O produto desta etapa deverd ser apresentado na forma de relatorio conclusivo

contendo:

I. Descricdo da solucéo escolhida;

Il. Justificativa detalhada da solu¢édo adotada;

[ll. Caracteristicas da solucédo escolhida e critérios para orientar o projeto de estrutura, de
reforcos do plano do conjunto de fachadas, de estabilizacdes ou de consolidacbes das
estruturas existentes, caso seja necessario;

IV. Memorial de célculo indicando as tensfes admissiveis nos elementos das fundacgdes;

V. Planta de locacdo e cargas previstas das estruturas existentes ou projetadas,

preferencialmente na escala de 1:50;
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VI. Planta de locacao dos elementos de fundacdo com os detalhes construtivos da solucéo
adotada, preferencialmente na escala de 1:50;
VII. Formas e armagfes dos elementos da fundacéo, quando se tratar de concreto armado;
VIII. Considerac6es sobre riscos de danos em edificagdes, logradouros publicos ou outros
elementos vizinhos.
IX. Especificagbes detalhadas de materiais e servigos;
X. Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais e servicos e o
orcamento analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos e o cronograma

fisico-financeiro.
Projeto Executivo:

Esta fase consiste na elaboracao do relatério conclusivo e definitivo das fundacgdes,
elaborado a partir da analise global de todas as informacdes das etapas anteriores. Este
relatério contera a documentagdo do projeto basico, mais os detalhamentos e memoriais

necessarios a perfeita execugéo das fundagoes.
e Estruturas

O conjunto de condi¢cbes e de necessidades apontadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagndésticos que subsidiaram a proposta de intervencdo arquitetbnica e de
restauracao, deverdo caracterizar o Projeto de estrutura a ser elaborado. O Projeto, conforme
cada caso, compreendera reforcos, substituicdo de pecas ou componentes degradados,
estabilizacbes, consolidacdes ou complementacfes dos sistemas estruturais existentes ou a

elaboracdo de novas estruturas.

O Projeto consiste no conjunto de pecas gréaficas (desenhos), em escalas apropriadas,
memoriais, especificacdes e relatérios, que visarao definir e disciplinar a execucao do sistema

estrutural proposto.

O projeto de estrutura devera seguir rigorosamente as indicacdes do Projeto de
Restauracdo e Arquitetura. As solucbes propostas que alterardo o projeto de restauracao e
de arquitetura, somente serdo aceitas mediante a aprovagdo dos autores do projeto e da
equipe técnica do SESC/PA. O projetista de estrutura devera ter o pleno conhecimento da
dificuldade espacial, de grandes vaos sem presenca de pilares visando melhor solugcdo sem

prejudicar a fungéo arquitetdnica principal.
Ele serd desenvolvido, basicamente, em trés etapas:

Estudo Preliminar:

ESCALA TRES ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA CNPJ 04866868-0001-20

Insc. Municipal 156.728-7 Insc. Estadual 15.224.988-5

Rua dos Pariquis, 3001 — Sala 507 - Ed. Villagge Medical Center - Cremagéo — Belém — Para 66040-320

FONE: (91) 3259-2599 escalatres@gmaill.com
41



ssssssssss

Esta fase consiste no equacionamento das informacdes béasicas para definicdo e

solucéo estrutural, compreendendo os seguintes produtos:

I. Desenho de todos os componentes projetados indicando as dimensdes e caracteristicas
das pecas estruturais e suas interferéncias com a edifica¢éo existente ou o projeto basico
de arquitetura;

Il. Indicacéo e detalhes executivos iniciais dos refor¢os, estabilizacdes ou consolidacdes
previstas para o sistema estrutural existente;
lll. Relatério técnico apresentando estudo comparativo das op¢des estruturais, justificativa
técnica e econdmica da proposta da alternativa escolhida;
IV. Especificagbes de materiais e servigos;

V. Quando ajustada com o contratante, estimativa de custo.
Projeto Basico:

Esta fase consiste no dimensionamento e especificagdes preliminares das pecas do
sistema estrutural, possibilitando o levantamento dos quantitativos e seus custos de
execucgdo. Deveréa possibilitar também a compreensé@o de todos 0s servicos necessarios a

execucao do sistema estrutural. Compreende os seguintes produtos:

I. Plantas (desenhos), nas escalas apropriadas, de todas as pecas e componentes
envolvidos, incluindo dimensdes, locacgdes, niveis e contra flechas
Il. Cortes e detalhes, onde se fizeram necessarios ao correto entendimento da estrutura;
lll. Indicacdo do esquema executivo obrigatério, quando assim o sugerir o esquema
estrutural;
IV. Memoriais dos célculos;
V. Tabelas, quadros e resumos dos materiais por folha de desenho e consolidados;
VI. Relatoério técnico conclusivo consolidando todas as informacdes desta e das etapas
anteriores.
VII. Especificagbes detalhadas de materiais e servicos;
VIIl. Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais e servicos e o
or¢gamento analitico, incluindo as composi¢fes unitarias de custos e o cronograma fisico-

financeiro.
Projeto Executivo:

Esta fase consiste no detalhamento completo da estrutura concebida e dimensionada
nas etapas anteriores. Devera conter de forma clara e precisa todos os detalhes construtivos
necessarios a perfeita compreenséo e execucao da estrutura, incluindo sua interferéncia com

a edificacdo existente, quando for o caso. Compreende todos os produtos da etapa anterior,
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mais os detalhamentos exigidos para a elaboracédo de orcamento analitico, compreenséo e

execucado do sistema estrutural projetado.

B. PROJETO INSTALAGCOES HIDRAULICAS-SANITARIAS

e Agua Friae Agua Quente.

O Projeto consiste no conjunto de pecas gréaficas, em escala apropriada, memoriais e
especificagdes, que visa disciplinar e definir a instalagdo de sistema de recebimento, reserva

e distribuicdo de 4gua fria. Ele sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas:
Estudo Preliminar

Esta fase consiste na proposicdo e apresentacdo do sistema de agua fria e/ou agua

quente a ser adotada e seu pré-dimensionamento, compreendendo 0s seguintes produtos:

I. Planta de situacdo da edificacdo, no nivel da rua ou logradouro publico, em escala
adequada, indicando as canalizacdes externas e o alimentador, este desde a rede da
concessionaria local até o reservatorio;

Il. Planta geral de cada nivel da edificagdo, em escala adequada, contendo o caminhamento
das canalizac¢des, horizontal e vertical, bem como a localizagdo dos componentes do
sistema alimentador, reservatoérios, instalacdes elevatorias, pontos de consumo e outros;

lll. Relatorio técnico contendo o memorial descritivo e justificativo da solu¢cdo adotada, sua
descricdo e caracteristicas principais, as demandas que serdo atendidas e o pré-
dimensionamento do sistema.

IV. Especificacdes de materiais e servicos.

V. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo.

Projeto Basico

Esta fase consiste na proposicao no dimensionamento e localizacéo precisa de todos
0s componentes do sistema adotado e nas especificacfes de materiais e servi¢cos. Deverdo

ser apresentados os seguintes produtos:

I. Planta (desenho) de situac&o no nivel da rua ou logradouro publico, em escala minima de
1:500, indicando todas as canalizacbes externas e as redes existentes das
concessionarias e demais equipamentos tais como: dispositivos para hidrémetros e

outros;

Il. Planta(desenho) de cada nivel da edificacdo, em escala de 1:50, indicando as canalizacbes e
seus comprimentos, materiais, didmetros e elevagdes — quer horizontais ou verticais; a

localizacdo precisa dos pontos de consumos e dos aparelhos sanitarios, reservatorios, pocos,
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bombas, outros equipamentos, dispositivos redutores de pressao; 0s elementos de suporte,

fixacdo e apoio de tubulacdes, furos na estrutura e outros;

Desenho da instalacdo em representacdo isométrica indicando a rede geral, o conjunto
de aparelhos e grupos de sanitarios, os comprimentos e didmetros das tubulagdes, vazoes,
pressdo nos principais pontos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros

componentes;

Relatorio técnico complementando o estudo preliminar com os dados do Projeto
Basico;

Especificagbes detalhadas de materiais e servigos;

Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais e servigos e o orcamento

analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

Projeto Executivo

Esta fase consiste na proposi¢cdo consiste na complementacdo do Projeto Basico,

apresentando todos os detalhes dos componentes das instalagbes. Deverdo ser

apresentados os seguintes produtos:

VI.

Plantas e demais desenhos do Projeto Basico com as indica¢cfes de ampliacdes, cortes
e detalhes;

Plantas e demais desenhos dos conjuntos de sanitarios, cozinhas, areas de servicos,
lavanderias e outros ambientes com consumo de agua, em escala de 1:20 com o
detalhamento das instalagfes;

Desenhos de detalhes de todos os furos e passagens nos elementos estruturais e nas
interferéncias com os ambientes e elementos arquitetdénicos, objeto de preservacgao;
Relatoério técnico complementando o do Projeto Basico com todos os dados e produtos
do Projeto Executivo;

Especificacdo detalhada de materiais, equipamentos e servicos da instalacéo.

Quando ajustada com o contratante, a quantificacdo e o orgamento analitico, incluindo

as composi¢des unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

e Drenagem de Aguas Pluviais

O Projeto consiste no conjunto de elementos graficos (desenho), memoriais,

especificacdes e relatérios, que visa definir e disciplinar a instalacao de sistema de captacao,

conducdo e afastamento das aguas de superficie e de infiltracdo. O mesmo sera

desenvolvido, basicamente, em trés etapas:

Estudo Preliminar
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Esta fase consiste na proposicao e apresentacdo do sistema de aguas pluviais a ser

adotado e seu pré-dimensionamento. Deverao ser apresentados 0s seguintes produtos:

VI.

Planta de situacdo da edificacdo, no nivel da rua ou logradouro publico, em escala
minima de 1:500, com os tracados dos ramais coletores externos e caracterizagédo de
elementos como: caixas de areia, drenos, caixas coletoras, conjunto de bombeamento
e outras;

Plantas gerais de coberturas e demais niveis da edificacdo indicando todas as areas de
contribuicdo, em escala adequada, contendo o0s caimentos e pontos baixos das
superficies, pontos e elementos de coleta, como: calhas, canaletas, receptaculos e
outros e a localizagéo de condutores verticais e horizontais.

Desenho do esquema isométrico da instalacéo.

Relatoério técnico contendo os memoriais descritivo e justificativo da solu¢éo adotada,
descricdo e caracteristicas principais, as demandas que serdo atendidas e o pré-
dimensionamento do sistema;

Especificacbes de materiais e servigos;

Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo

Projeto Basico

Esta fase consiste no dimensionamento e localizacdo precisa de todos os

componentes do sistema adotado e nas especificagfes dos materiais e servi¢cos. Deverdo ser

apresentados os seguintes produtos:

Planta de situacdo no nivel da rua ou logradouro publico, em escala minima de 1:500,
indicando a localizacdo de todas as redes e ramais externos, inclusive redes da
concessionaria, posicdo dos elementos de coleta e caracteristicas das respectivas
areas de contribuicdo, com dimensdes, limites, cotas, inclinagbes, sentido de
escoamento, permeabilidade e outros;

Planta de cobertura e demais &reas de contribuicdo, em escala de 1:50, contendo a
localizacdo de todos os componentes descritos no estudo preliminar e dimensdes
declividades, materiais e demais caracteristicas de condutores, calhas, rufos e
canaletas;

Cortes em escala 1:50 indicando o posicionamento definitivo dos condutores verticais;

IV. Detalhes (desenhos), em escalas adequadas, onde constem o0 posicionamento,
dimensdes fisicas e caracteristicas de instalac6es de bombeamento, drenos, caixas de
inspecao, de areia e coletora;

V. Isométrico da instalacao (desenho), indicando os diversos componentes do sistema;
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VI. Relatério técnico, complementando o do estudo preliminar, com os dados do projeto
basico;
VII. EspecificagOes detalhadas de materiais e servigos;
VIIl. Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais e servicos e o
orcamento analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos e o cronograma

fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Esta fase consiste na complementacdo do Projeto Basico, apresentando todos os
detalhes da instalacdo, incluindo componentes, dispositivos de apoio e fixacdo dos

condutores e demais equipamentos. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos:

I. Plantas de situagdo, cortes e detalhes conforme Projeto Béasico, indicando as areas a
serem ampliadas e detalhadas;

Il. Detalhes (desenho), em escala adequada, de todas as ampliagbes ou detalhes, de
caixas de inspecao, coletoras e de areia, canaletas, de ralos ou grelhas, de conjunto
moto-bombas, de equipamentos, de suportes, de fixacdo e outros;

[ll. Desenho do esquema geral da instalagéo;

IV. Relat6rio técnico conclusivo e final contendo os elementos do Projeto Basico, revisados,
complementados e em forma definitiva;

V. Especificacdo detalhada de materiais, equipamentos e servigos da instalacao;

VI. Quando ajustada com o contratante, quantificacédo e o orcamento analitico, incluindo as
composicdes unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

e Esgotos Sanitérios

O Projeto consiste no conjunto de elementos graficos (desenhos), memoriais,
especificacdes e relatérios, que visam definir e disciplinar a instalagéo de sistemas de coleta,
conducao e afastamento dos despejos de esgotos sanitarios. O mesmo seré desenvolvido,

basicamente, em trés etapas:
Estudo Preliminar

Esta fase consiste na proposicéo e apresentacdo do sistema de esgotos sanitarios a

ser adotado e seu pré-dimensionamento. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos:

I. Planta de situacdo da edificacdo, no nivel da rua ou logradouro publico, em escala
adequada, indicando as canalizacbes externas e as redes existentes das

concessionarias, outro sistema receptor ou fossa sépticas, conforme o caso;
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II. Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo o
caminhamento das canalizacdes e a localizacdo dos demais componentes do sistema,;

[ll. Desenho com a representacao isométrica esquematica da instalacéo;

IV. Relatorio técnico contendo os memoriais descritivo e justificativo da solugcdo adotada,
descricdo e caracteristicas principais, as demandas que serdo atendidas e o pré-
dimensionamento do sistema;

V. Especificacbes de materiais e servicgos;

VI. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo.
Projeto Basico

Consiste no dimensionamento e localizacdo precisa de todos os componentes do
sistema adotado e nas especificagdes dos materiais e servigos. Deverdo ser apresentados 0s

seguintes produtos:

I. Planta de situag&o ao nivel da rua ou logradouro publico, em escala minima de 1:500,
indicando a localizagdo de canalizagbes externas e as redes das concessionarias e
demais equipamentos de interesse do projeto, com indicacdo de cortes e detalhes;

II. Planta de cada nivel da edificacdo, em escala 1:50, contendo indicacdo das
canalizacbes — seus comprimentos, materiais, didmetros e elevagfes, localizacao
precisa dos aparelhos sanitarios, ralos, caixas sifonadas e de inspecdo, tubos de
ventilagdo, caixas coletoras ou separadoras, instalagbes de bombeamento, quando
houver, pecas e demais componentes;

[ll. Desenho de representacdo isométrica com indicacao da rede geral, dos diametros e
comprimento dos tubos, ramais, coletores e subcoletores;

IV. Relatorio técnico do estudo preliminar complementado com os dados do projeto basico;

V. Especificacbes detalhadas de materiais e servigos;

VI. Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais e servicos e 0
orcamento analitico, incluindo as composicdes unitarias de custos e o cronograma

fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Esta fase consiste na complementacdo do projeto basico, apresentando todos os
detalhes dos componentes da instalagéo, inclusive os dispositivos de suporte, fixagédo, apoio
de tubulacdes, furos em elementos estruturais e outros. Deverdo ser apresentados o0s

seguintes produtos:

I. Planta de situacdo e de cada nivel da edificacdo, conforme projeto basico, com a

indicacdo de cortes e detalhes;
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Plantas dos conjuntos de sanitarios ou ambientes com despejos de agua, em escala de
1:20, com o detalhamento das instalagdes;

Desenhos dos detalhes de todas as caixas, pecas de inspecédo, instalagbes de
bombeamento, equipamento e outros que se fizerem necessarios a execucgao;
Desenhos dos detalhes de todos os furos e passagens necessarios nos elementos
estruturais e de vedacdo e de todas as pecas a serem embutidas para passagens e
suporte das instalacoes;

Relatério técnico conclusivo e final contendo todos os elementos do Projeto Bésico,
revisados, complementados e em forma definitiva;

Especificacdo detalhada de materiais, equipamentos e servicos da instalagéo;

Quando ajustados com o contratante, quantificacdo e o orgamento final da instalacéo,

detalhado ou analitico.

C. INSTALACOES ELETRICAS, ELETRONICAS E REDE ESTRUTURADA

Instalagdes Elétricas

O Projeto compreende o conjunto de pecas graficas (desenhos), memoriais,

especificacbes e relatorios, que visam definir e disciplinar a instalacdo de sistemas de

recebimento, distribuicdo e utilizacdo de energia elétrica em edificacbes. O mesmo sera

desenvolvido, basicamente, em trés etapas:

Estudo Preliminar

Consiste na proposicdo e apresentacdo do sistema das instalacdes elétricas a ser

adotado e seu pré-dimensionamento. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:

Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificacdo e das areas externas, em
escalas adequadas, contendo o sistema de distribuicdo a ser adotado;

Relatério técnico que contenha memorial justificativo da solucdo escolhida, sua
descrigcdo e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas
que serdo atendidas e o pré-dimensionamento do sistema. Deverdo ser indicados o
levantamento das cargas, calculo de iluminagdo, quantidades e poténcias de motores,
e as caracteristicas de outras cargas com sua localizacao;

Especificagbes de materiais e servicos;

IV. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo;

Projeto Béasico

Consiste no dimensionamento do sistema elétrico adotado, apresentando a

localizacdo precisa e os detalhes dos principais componentes, inclusive dispositivos de
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suporte, fixacdo, apoio de tubulacdo, furos e passagens nos elementos estruturais e outros.

Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:

I. Planta de situacdo geral de implantacdo da edificacdo, em escala minima de 1:500,
indicando:
a) Localizacdo do ponto de entrega de energia elétrica, do ponto de medicdo e da
subestacdo, quando houver, com suas caracteristicas principais;
b) Outros elementos da instalacao.
II. Plantas de todos os niveis (pavimentos) de edificacdo, em escala de 1:50 indicando:
a) Localizagdo dos pontos de consumo com a respectiva carga, seus comandos e
indicagbes dos circuitos pelos quais sdo alimentados;
b) Localizacdo e detalhes dos quadros de distribuicdo com as respectivas cargas;
c) Trajeto dos eletrodutos ou calhas e dos condutores, localizagdo de caixas e suas
dimensoes;
d) Tracado e dimensionamento dos circuitos de distribuicdo, dos circuitos terminais e
dispositivos de manobra e prote¢éo;
e) Tipos de aparelhos de iluminacdo e outros equipamentos, com todas suas
caracteristicas como: cargas, capacidades e outras;
f) Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas, localizacdo e trajeto dos
condutores, aterramento, dimensionamento e caracteristicas principais;
g) Sistema de aterramento, dimensionamento, localizacéo, trajeto dos condutores e
caracteristicas principais.
lll. Diagramas unifilares da instalagéo de cada quadro;
IV. Relatério técnico contendo o memorial descritivo do sistema e de seus componentes e
o memorial de célculo onde deverao ser apresentados a metodologia basica utilizada e
o dimensionamento dos componentes;
V. Especificacdo detalhada de materiais, equipamentos e servicos que integram a
instalacéo;
VI. Quando ajustados com o contratante, quantificacdo de materiais, equipamentos e
servicos e 0 orgamento analitico, incluindo as composi¢fes unitarias de custos e o

cronograma fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Consiste na complementacdo do Projeto Bésico, apresentando todos os detalhes,

memoariais, especificacdes da instalacdo. Deverao ser apresentados 0s seguintes produtos:

I. Planta de situagcédo conforme Projeto Basico;
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Planta e detalhes da entrada e medidores de acordo com as especificacbes da
concessionaria local, inclusive escalas;
Planta, corte, elevacdo da subestacdo, parte civil e parte elétrica, em escala de 1:50,
guando houver,
Planta de todos os niveis, em escala de 1:50, e das &reas externas, em escala minima
de 1:500, indicando;
Localizacdo dos pontos de consumo de energia elétrica com respectiva carga, seus
comandos e identificacdo dos circuitos;
Detalhes dos quadros de distribuicdo e dos quadros gerais de entrada com as
respectivas cargas;
Trajeto dos eletrodutos ou calhas e dos condutores, localizagdo e dimensdes das
caixas;
Cddigo de identificacdo de enfiagcdo e tubulagdo que ndo permita duvidas na fase de
execuc¢do, adotando critérios e sequéncias uniformes;
Desenho indicativo da divisdo dos circuitos;
Definicao de utilizacdo dos aparelhos e respectivas cargas;
Previsdo da carga dos circuitos para instalagdes especiais;
Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas com detalhamento completo;
Sistema de aterramento da instalagdo com detalhamento completo;
Detalhes tipicos e especificos das ligacdes, de motores, luminarias, quadros e
equipamentos elétricos e outros;
Legenda das convencdes usadas;
Diagrama unifilar geral de toda a instalagdo e de cada quadro.
Lista de equipamentos e materiais previstos para a instalacao;
Detalhes de todos os furos e passagens das pecas a serem embutidas ou fixadas
necessarios nos elementos estruturais, ambientes e elementos com preservacao
assegurada pelo projeto, deverao ser previamente elaborados e aprovados;
Relatério técnico do projeto basico complementado com as informacfes do projeto
executivo;
Especificacdo detalhada de materiais, equipamentos e servi¢os da instalacéo;
Quando ajustado com o contratante, quantificacdo e o orcamento analitico, incluindo as
composi¢des unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

Rede de dados, CFTV (Circuito Fechado de Televisao), e telefonia

O Projeto compreende o conjunto de pecas graficas (desenhos), memoriais,

especificacBes e relatérios que visam definir e disciplinar a instalacdo de rede de dados,

circuito fechado de televisdo, comutacéo telefénica, redes de tubulacéo e cabos, de modo a
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suprir as necessidades de comunicacdo de dados, de circuito fechado televisdo e de

telefénica de cada area da edificacdo. Ele sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas:
Estudo Preliminar

Consiste na proposicdo e apresentacao do sistema de rede de dados, circuito fechado
de televiséao e telefonia a ser adotado e seu pré-dimensionamento. Deverao ser apresentados

0S seguintes produtos:

I. Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, com indicacdo dos
pontos telefénicos, tipo de distribuicdo da rede secundéria, locacdo das caixas de
distribuicdo e de saidas, prumadas, tipo e local da entrada;

Il. Relatério técnico que contenha memorial justificativo da solucdo escolhida, sua
descri¢do e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas
que serdo atendidas e o pré-dimensionamento do sistema;

lll. EspecificagBes de materiais e servigos;

IV. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo.
Projeto Bésico

Consiste no dimensionamento e localizacdo precisa de todos os componentes do
sistema adotado nas instalag6es de rede de dados, circuito fechado de televiséo, telefonica,
e nas especificagbes dos materiais e servigos. Deverdo ser apresentados 0s seguintes

produtos.

I. Planta de cada nivel da edificacdo, em escala de 1:50, com a locacdo das caixas de

saida, de distribuicao de area e geral, prumadas e toda a rede de tubula¢éo secundaria
e de entrada e a rede de cabos e fios correspondentes;

[I. Detalhe (layout) preliminar da central de comutagéo, dos dados e circuito interno de
televisdo, com as caracteristicas do local de sua instalacao, quando for o caso;

[ll. Relatério técnico do estudo preliminar complementado com os dados do projeto basico;

IV. EspecificacGes detalhadas de materiais, equipamentos e servicos;

V. Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais, equipamentos e
servigos e o orcamento analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos e o

cronograma fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Consiste na complementacédo do projeto basico apresentando todos os detalhes de
execucdo, montagem e instalacdo dos componentes do sistema. Deverdo ser apresentados

0S seguintes produtos.
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Planta de cada nivel da edificacdo, conforme projeto basico, com indicacéo de todos os
detalhes do trajeto, quantidade, distribuicdo e comprimento dos cabos e fios utilizados;
Corte das prumadas e tubula¢gdes de entrada e corte vertical contendo a rede primaria
(tubulagdes, cabos e fios) mostrando de forma esquematica as tubulacées e a rede de
cabos e fios ao lado das mesmas. Este esquema devera apresentar a configuracao da
rede, a posi¢ao das emendas, as capacidades, diametros dos condutores e distribuigéo
dos cabos da rede interna, os comprimentos desses cabos, a quantidade, localizacéo e
distribuicdo dos blocos terminais internos, as cargas de cada caixa de distribuicdo, as
cargas acumuladas e o numero ideal de pares terminais em cada trecho;

Corte esquematico detalhado, mostrando a disposicdo dos blocos da rede interna e do
lado da rede externa;

Detalhes gerais da caixa subterranea de entrada ou entrada aérea, pocos de elevacao,
cubiculos de distribuicéo;

Detalhe (layout) final da central privada de comutacgéo telefénica, rede estruturada e de
CFTV quando for o caso;

Detalhes de todos os furos e passagens e das pecas embutidas ou fixadas, necessarios
nos elementos estruturais, ambientes e elementos com preservacdo assegurada pelo
projeto;

Relatério técnico contendo o memorial descritivo do sistema de telefonia e rede
estruturada e de CFTV, de seus componentes e 0 memorial de calculo. Neste deverao
ser apresentados a metodologia bésica utilizada no dimensionamento dos sistemas e
seus componentes;

Especificacbes detalhadas de materiais, equipamentos e servigcos que integram a
instalacéo;

Quando ajustados com o contratante, a quantificacéo e o orgamento analitico, incluindo

as composicdes unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

Luminotécnica e lluminagcdo Cénica

O conjunto de condicdes e de necessidades elencadas nos estudos, levantamentos,

pesquisas e diagnosticos que embasaram a proposta de arquitetura, devera caracterizar o

Projeto de Luminotécnica e de iluminagc&o Cénica a ser elaborado.

O Projeto compreende do conjunto de pecas graficas, memoriais, especificacdes e

relatérios, que visam definir e disciplinar a instalacdo do sistema de luminotécnica e de

iluminag&o cénica, de modo a assegurar a edificacdo, e o conjunto de fachadas historicas,

condi¢Bes dentro dos limites minimos de seguranga compativeis com as caracteristicas do
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empreendimento, estimativa de custos, quando ajustada com o contratante, e as atividades

de uso para ela previsto. Sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas.
Estudo Preliminar

Consiste na proposi¢ao e apresentacdo do projeto de luminotécnica e de iluminacao
cénica a ser adotado e a concepcdo do partido adotado. Deverdo ser apresentados os

seguintes produtos:

I. Plantas esquematicas dos diferentes niveis da edificacdo e do conjunto de fachadas,
em escalas adequadas, contendo o a localizacdo dos pontos de iluminacéo, trilhos a
serem adotado;

Il. Relatério técnico que contenha memorial justificativo da solucdo escolhida, sua
descri¢do e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas
que serdo atendidas, em esquema de croquis, apresentando 0s conceitos adotados.
Deverdo ser indicados o levantamento dos pontos, trilhos, calculo de iluminacao,
gquantidades e poténcias necessarias para o célculo de cargas, e as caracteristicas de
outras cargas, caso seja necessario com sua localizacéo;

lll. Especificagcbes de materiais e servigos;

IV. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo;
Projeto Basico

Consiste no dimensionamento e localizagdo precisa de todos os pontos e trilhos
componentes do sistema adotado nas instalagdes de luminotécnica e de iluminagéo cénica,
e nas especificagbes dos materiais e servigos. Deverdo ser apresentados 0s seguintes

produtos.

I.  Planta baixas e de cortes de cada nivel da edificacdo, em escala de 1:50, com a
locacédo das luminarias, trilhos e racks, de distribuicéo de area e geral;
Il. Detalhe (layout) preliminar e maquetes eletrdnicas, que apresentem as caracteristicas
do local de sua instalacéo;
[ll. Relatério técnico do estudo preliminar complementado com os dados do projeto basico;
IV. EspecificacGes detalhadas de materiais, equipamentos e servicos;
V. Quando ajustado com o contratante, a quantificagdo de materiais, equipamentos e
servicos e 0 orgamento analitico, incluindo as composi¢cfes unitarias de custos e o

cronograma fisico-financeiro.

Projeto Executivo
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Consiste na complementacéo do projeto basico apresentando todos os detalhes de

execucdo, montagem e instalagcdo dos componentes do sistema. Deveréo ser apresentados

0S seguintes produtos.

VI.

Planta de cada nivel da edificacéo, conforme projeto basico, com indicacdo de todos os
detalhes das luminarias, trilhos, racks, e outros equipamentos que se fizerem
necessarios para o desenvolvimento das atividades, quantidade e distribui¢ao;

Corte e elevacao do conjunto de fachadas histéricas, com a presenca das luminarias,
refletores, trilhos e racks e estudo de luz, e outros equipamentos. Este esquema devera
apresentar localizacdo, os pontos de elétrica e suas caracteristicas para o célculo de
carga necessaria, visando o desempenho dos equipamentos;

Detalhes gerais que se fizerem necessario para o perfeito entendimento dos projetos;
Relatério técnico contendo o memorial descritivo do sistema de luminotécnica e
iluminag&o cénica, de seus componentes e o memorial de célculo. Neste deveréo ser
apresentados a metodologia basica utilizada e seus componentes;

Especificacbes detalhadas de materiais, equipamentos e servicos, se for o caso, que
integram a instalagéo;

Quando ajustados com o contratante, a quantificacéo e o orgamento analitico, incluindo

as composi¢des unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

Deteccéo e Alarme de Incéndio

O Projeto compreendera do conjunto de pecas graficas, memoriais, especificacdes e

relatérios, que visam definir e disciplinar a instalacéo de dispositivos de deteccao e alarme de

incéndio. Ele sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas.

Estudo Preliminar

Consistira na proposi¢ao e apresentacéo do sistema de detec¢do e alarme de incéndio

e seu pré-dimensionamento. Deverdo ser apresentados 0s seguintes produtos.

Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo a
demonstracdo das areas de risco, tipo e quantidade de detectores por area de risco,
localizacdo dos alarmes manuais, do painel central e dos eventuais repetidores, a
abrangéncia dos ramais e o caminhamento preferencial da rede de dutos e fios;
Relatério técnico que contenha o memorial justificativo da solugdo escolhida, sua
descricao e caracteristicas principais, 0s critérios e parametros utilizados, as demandas
que serdo atendidas e o pré-dimensionamento;

Especificagbes de materiais e servicos;
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Quando ajustada com o contratante, estimativa de custo.

Projeto Bésico

Consiste no dimensionamento do sistema adotado, na localizacdo precisa de seus

componentes e na apresentacao dos principais detalhes de execucéo, fixacdo e montagem.

Deveréo ser apresentados os seguintes produtos:

VI.

Planta de todas as areas que possuam instalacdes de detec¢do e alarme de incéndio,
em escala de 1:50, contendo a caracterizagao precisa de todos os componentes, quanto
ao posicionamento, tipo de equipamento, dimensfes e demais caracteristicas;

Cortes gerais indicando o posicionamento dos componentes do sistema, em escala
minima de 1:50;

Detalhe (layout) do painel central e dos painéis repetidores, em escala minima de 1:50;
Relatorio técnico contendo memorial descritivo do sistema e de seus componentes e 0
memorial de calculo onde deverd ser apresentada a metodologia basica utilizada no
dimensionamento dos componentes da instalagéo;

Especificacdo detalhada dos materiais, equipamentos e servicos que integram a
instalagéao;

Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais, equipamentos e
servicos e 0 orgamento analitico, incluindo as composi¢fes unitarias de custos e o

cronograma fisico-financeiro.

Projeto Executivo

Consiste na complementagdo do Projeto Basico apresentando todos os detalhes

executivos, os memoriais e as especificacdes da instalagdo. Deverdo ser apresentados 0s

seguintes produtos:

Planta de todas as areas que possuam instalacdo de deteccdo e alarme de incéndio,
conforme projeto basico, acrescentando os detectores, redes de dutos, locacdo de
dutos, redes de fios, ramais, locacdo dos alarmes manuais, painel central e painéis
repetidores;

Cortes gerais, conforme projeto basico;

Detalhes (layout), conforme projeto basico;

IV. Detalhes de instalagdo dos detectores e dos painéis;
V. Diagrama de ligagdes;
VI. Esquema elétrico da fonte de alimentacao;
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VII. Detalhes de furos, passagens, pecas embutldas ou fixadas nos elementos estruturais,
ambientes e elementos de preservacdo assegurada pelo projeto, deverdo ser
previamente elaborados e aprovados;

VIIl. Relatério técnico do projeto béasico, revisado, complementado e em forma definitiva;

IX. Especificacbes detalhadas dos materiais, equipamentos e servicos que integram a
instalacéo;
X. Quando ajustado com o contratante, quantificacdo e o orcamento final da instalacéo,
detalhado ou analitico.
D. INSTALACOES MECANICAS

o Elevadores (plataforma)

O Projeto compreende o conjunto de pegas graficas (desenho), memoriais,
especificacdes e relatorios que visam definir e disciplinar a instalacdo de sistema mecéanico
de elevadores, para o transporte de pessoas, materiais e cargas em geral na edificacdo. Ele

sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas.
Estudo Preliminar

Consiste na proposicéo e apresentacdo do sistema de plataforma a ser adotado e seu
pré-dimensionamento. Devido a interferéncia desta instalagdo com os demais projetos,
notadamente no caso do conjunto das edificacBes a serem preservadas, a etapa do estudo
preliminar deve verificar a sua compatibilidade e viabilidade técnica. Deverdo ser

apresentados 0s seguintes produtos.

I. Detalhes e desenhos esquematicos de plantas e cortes da edificacdo, com a indicagédo
dos elevadores, suas dimensdes e caracteristicas principais, eventuais interferéncias
com elementos e ambientes a serem preservados e as propostas de integracao;

Il. Relatorio técnico que contenha memorial justificativo da solugdo escolhida, sua
descricdo e caracteristicas principais, as demandas que serdo atendidas e o pré-
dimensionamento do sistema;

lll. Especificacbes de materiais e servicos;

IV. Quando ajustada com o Contratante, estimativa de custos, quando ajustada com o

contratante.
Projeto Béasico

Esta fase consiste no dimensionamento, especificacdo, principais detalhes dos
componentes, inclusive dispositivos de suporte, fixacdo e apoio. Recomenda-se que esta
etapa seja desenvolvida ap6s aprovagdo da viabilidade técnica pela FUMBEL. Deverao ser

apresentados os seguintes produtos:
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I. Detalhes (desenhos), em escala minima de 1:50 dos elevadores, com indicacdo das
dimensfes principais, espagos minimos para 0S equipamentos e outros dados da
instalacéo;

Il. Planta e cortes, em escala de 1:50 da caixa do elevador e da casa de maquinas;

lll. Detalhes em escala adequada dos elementos de integragéo, quando for o caso;

IV. EspecificagBes técnicas necessarias e suficientes para a aquisicdo dos equipamentos;
V. Relatério técnico complementando o do estudo preliminar com os dados desta etapa;
VI. Quando ajustado com o contratante, orcamento analitico, incluindo as composi¢des

unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Esta fase consiste na complementacao do Projeto Basico, apresentando todos os
detalhes dos componentes da instalacao integrados a edificacdo. A parte do Projeto relativa
aos equipamentos e componentes da plataforma propriamente dito, sera elaborada pela
empresa contratada para o fornecimento e montagem da instalacdo. Deverdo ser

apresentados 0s seguintes produtos:

I. Os produtos do Projeto Basico mais os desenhos de detalhes, em escala adequada, de
montagem, fixagdo, suportes e apoios dos elevadores e equipamentos,
preferencialmente com indicacdo dos fabricantes;

II. Relatério técnico complementando o da etapa anterior, que contenha as versdes

preliminares dos manuais de operagdo e manutencao do sistema.
- Ar-Condicionado

O conjunto de condicdes e de necessidades elencadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagndsticos que embasaram a proposta de arquitetura, devera caracterizar o
projeto de instalacdo do sistema de ar-condicionado central a ser elaborado para a edificagéo.
Os projetistas deverdo propor sistemas de condicionamento de ar e retorno, minimizando ao
maximo as alturas de pé diretos propostos no projeto de arquitetura. Caso a altura de algum
pé direito necessite ser modificada acima de 10 cm, tendo-se como referéncia o projeto de
arquitetura, os projetistas deverdo comunicar a equipe técnica do SESC/PA, para decisdes

a serem tomadas para continuidade do desenvolvimento do projeto.

O Projeto compreende do conjunto de pecas gréficas (desenhos), memoriais,
especificacdes e relatérios que visam definir e disciplinar a instalacao de sistema de captacao,
tratamento e distribuicdo de ar-condicionado em ambientes fechados da edificacdo. Sera

desenvolvido, basicamente, em trés etapas:
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Estudo Preliminar

Esta etapa consiste na proposi¢cdo e apresentacdo do sistema de ar-condicionado a

ser adotado e seu pré-dimensionamento. Deverao ser apresentados 0s seguintes produtos:

V.

Planta geral de cada nivel da edificacdo, em escala adequada, contendo o caminhamento
dos dutos de ar; a indicacdo das entradas e saidas de ar; pontos de alimentacdo de
energia elétrica, dgua e vapor, quando existentes, com 0s respectivos consumos e pontos
de dreno; localizacdo dos componentes do sistema, como: casa de maquinas e
equipamentos condicionadores e torre de resfriamento, com 0s respectivos pesos e

outros elementos;

. Desenho, em escala de 1:50, com representacdo isométrica esquematica da rede

hidraulica e equipamentos interligados;
Detalhes executivos e de interferéncias com outros projetos e com ambientes e
elementos a serem preservados, deverdo ser analisados e aprovados nesta etapa;

. Relatério técnico que contenha memorial justificativo da solugdo escolhida, sua descricdo

e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas que seréo
atendidas e o pré-dimensionamento do sistema;

Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo do sistema.

Projeto Basico

Esta fase consiste no dimensionamento do sistema adotado, apresentando o0s

detalhes principais de execuc¢do, montagem e instalacdo dos componentes do sistema,

inclusive a localizacéo precisa de cada componente. Estes detalhes deverdo indicar também

os elementos de suporte, fixacdo e apoio de dutos, tubulacdes, isolamento e outros. Deverdo

ser apresentados 0s seguintes produtos:

Planta de cada nivel da edificac@o e cortes, em escala de 1:50, contendo indicacao dos
dutos de insuflamento e retorno de ar, canalizagbes de 4gua gelada e condensacdo,
quanto a materiais, comprimentos e dimensdes, com elevacgdes, bocas de insuflamento
e retorno; localizacéo precisa dos equipamentos, aberturas para tomadas e saidas de
ar, pontos de consumo e outros elementos;

Detalhes com desenhos, em escala minima de 1:50, de representacao isomeétrica, com
indicacdo de dimensdes, diametros e comprimentos dos dutos e canaliza¢des, vazoes,
pressdes nos pontos principais ou criticos, cotas, conexdes, registros, valvulas e outros
elementos;

Detalhes, em escala minima de 1:50, das salas para condicionadores e outros

elementos;
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IV. Detalhes, em escala minima de 1:50, de todos os furos, dos elementos de fixacéo e
suporte, dos elementos embutidos e suas interferéncias com componentes estruturais
e ambientes de preservacéo. Estes detalhes deverédo ser aprovados na etapa do estudo
preliminar;

V. Relatério técnico contendo o memorial descritivo do sistema e de seus componentes e

o memorial de célculo, onde deverdo ser apresentados a metodologia béasica utilizada
e o dimensionamento definitivo dos componentes da instalagao;

VI. Especificacdes definitivas dos materiais, equipamentos e servicos;

VII. Quando ajustado com o contratante, quantificacdo de materiais, equipamento e servicos
e o0 orcamento analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos e o cronograma

fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Esta fase consiste na complementacdo do Projeto Basico apresentando todos os
detalhes de execucdo, montagem e instalacdo dos componentes do sistema. Deverdo ser

apresentados os seguintes produtos:

I. Planta de cada nivel da edificagéo, conforme Projeto Bésico, com ampliagfes, cortes e
detalhes, indicag&o de tipos, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e
acessorios;

Il. Detalhes da instalacdo de todos os equipamentos, com indicacdo dos modelos,
capacidade e fabricantes;

[ll. Relatério técnico, conforme Projeto Basico, complementado, revisado e em forma
definitiva;

IV. EspecificacOes detalhadas dos materiais, equipamentos e servicos;

V. Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo e o orcamento analitico, incluindo

as composic¢des unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

E. INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS

e Prevencédo e Combate a Incéndios

O conjunto de condicdes e de necessidades elencadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagndsticos que embasaram a proposta de intervencao, devera caracterizar o

Projeto de Instalagcfes de Prevencdo e combate a incéndios a ser elaborado.

O Projeto compreende do conjunto de pecas graficas, memoriais, especificacdes e

relatérios, que visam definir e disciplinar a instalacao de sistema de preven¢do e combate a

by

incéndio, de modo a assegurar a edificacdo condi¢cdes dentro dos limites minimos de
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seguranca compativeis com as caracteristicas da edificacdo, estimativa de custos, quando
ajustada com o contratante, e as atividades de uso para ela previsto. Ser4 desenvolvido,

basicamente, em trés etapas.

Estudo Preliminar

Consiste na proposicdo e apresentacdo do sistema de prevencdo e combate a
incéndios a ser adotado e seu pré-dimensionamento. Sistema este elaborado a partir dos
critérios e parametros estabelecidos pelos 6rgdos regulamentadores. Deverdo ser

apresentados os seguintes produtos:

I. Planta geral, em escala adequada, para cada nivel da edificag&o, inclusive o da rua ou
logradouro publico, e das coberturas com indicagdo dos componentes do sistema, tais
como canalizagbes (horizontais ou verticais), locacdo dos hidrantes (internos e
externos), extintores, bombas, reservatérios, registros de bloqueio e de recalque,
valvulas de retencao e outros;

Il. Detalhes executivos e de interferéncias com outros projetos e com ambientes e
elementos a serem preservados, deverdo ser analisados e aprovados nesta etapa;

[ll. Relatério técnico contendo memorial justificativo da solucao escolhida, sua descri¢éo e
caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas que serao
atendidas e o pré-dimensionamento do sistema;

IV. Especificacbes de materiais e servicos;

V. Estimativa de custos, quando ajustada com o contratante.
Projeto Basico

Consiste no dimensionamento do sistema adotado, apresentando a localizacao
precisa e os detalhes dos principais componentes da instalacdo. Deverdo ser apresentados

0S seguintes produtos:

I. A documentacgédo especifica necesséria a aprovacao do projeto pelo Corpo de Bombeiros
local ou que atenda a cidade, conforme o caso;

Il. Planta de situagéo, escala minima de 1:500, com indica¢do das canaliza¢Bes externas,
inclusive redes existentes das concessiondrias e outras de interesse do projeto, dos
detalhes dos principais dispositivos, suportes e acessorios;

[ll. Planta geral para cada nivel da edificacdo, em escala de 1:50, contendo indicacdo das

canalizacdes, comprimentos, vazdes, diametros, pressdes nos pontos criticos, cotas de
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elevacao, registros, valvulas, extintores, especificacbes dos materiais e equipamentos e

outros;

. Detalhes de execucdo ou instalacdo dos hidrantes, extintores, sinalizacdes, sala de

bombas, reservatoérios, abrigos e outros;

. Detalhes de todos os furos necessarios nos elementos estruturais, dos suportes e

dispositivos de apoio da instalagéo, e das pecas embutidas. Estes detalhes deverdo ser
aprovados na etapa do estudo preliminar;

Desenho com representacdo isométrica, em escala minima de 1:50, do sistema de
hidrantes ou mangotinho, com indicagdo dos didmetros, comprimentos dos tubos e das
mangueiras, vazdes nos pontos principais, cotas de elevacéo e outros;

Especificagbes detalhadas de materiais, equipamentos e servicos que integram a
instalagéao;

Relatorio técnico contendo 0 memorial descritivo do sistema e de seus componentes e 0
memorial de calculo, onde deverao ser apresentados a metodologia basica utilizada e o

dimensionamento dos componentes da instalagéo;

. Quando ajustado com o contratante, quantificacdo de materiais, equipamentos e servigos

e 0 orcamento analitico, incluindo as composi¢fes unitarias de custos e o cronograma

fisico-financeiro.

Projeto Executivo

Consiste na complementagéo do Projeto Basico, apresentando todos os detalhes de

execucdo, fixagdo e montagem dos componentes da instalacdo. Deverdo ser apresentados

0S seguintes produtos:

Documentacao especifica aprovada pelo Corpo de Bombeiros, conforme projeto basico;
Plantas de situacdo e de cada nivel da edificacdo, conforme projeto basico, com
indicacdo dos detalhes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;

Detalhes, conforme projeto basico;

Especificacbes e orcamento, conforme Projeto Basico;

Relatério técnico, conclusivo e final conforme Projeto Basico, complementado, revisado

e em forma definitiva.

ACUSTICA

O conjunto de condi¢cdes e de necessidades elencadas nos estudos, levantamentos,

pesquisas e diagnosticos que embasaram a proposta de arquitetura, devera caracterizar o

Projeto de Acustica a ser elaborado.
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O Projeto compreende o conjunto de pecas graficas, memoriais, especificacfes e

relatérios, que visam definir e disciplinar a instalacdo do sistema de acustica, de modo a

assegurar a edificacéo condi¢des dentro dos limites minimos de seguranga compativeis com

as caracteristicas presentes no projeto de arquitetura, estimativa de custos, quando ajustada

com o contratante, e as atividades de uso para ela previsto. Sera desenvolvido, basicamente,

em trés etapas.

Estudo Preliminar

Consiste na proposicao e apresentacdo do sistema de acustica a ser adotado e seu

memorial de célculo. Sistema este elaborado a partir dos critérios e parametros estabelecidos

pelos érgdos regulamentadores. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:

M.
V.

Planta baixa geral dos ambientes que apresentam a necessidade do tratamento
acustico, em escala adequada, com indicagdo dos painéis acusticos, com a posi¢éo e
localizagdo quando necesséria da iluminacdo proposta no projeto de arquitetura;
Relatério técnico que contenha memorial justificativo da solucdo escolhida, sua
descri¢do e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas
que serédo atendidas e o calculo desenvolvido do sistema;

Especificagbes de materiais e servigos;

Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo.

Projeto Basico e Executivo

Estas fases consistem no dimensionamento e localizacéo precisa dos painéis a serem

adotados e nas especificagbes dos materiais e servigos. Deverdo ser apresentados 0s

seguintes produtos.

Plantas baixas e de corte em escala de 1:50, com a locacao dos painéis acusticos,
especificacdes, posicao de luminarias, e posi¢do, quando for o caso, de caixa de som,
sensores;

Detalhe de acustica em escalas de 1:5, 1:10 e ou 1:2;

Relatério técnico do estudo preliminar complementado com os dados do projeto basico

e executivo;

IV. Especificacdes detalhadas de materiais, e servicos;

V. Quando ajustado com o contratante, a quantificacdo de materiais, equipamentos e
servicos e 0 orgamento analitico, incluindo as composi¢fes unitarias de custos e o
cronograma fisico-financeiro.

G. INSTALACAO DE SOM
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e Som ambiente e acUstico

O conjunto de condicdes e de necessidades elencadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagndsticos que embasaram a proposta de arquitetura, devera caracterizar o

Projeto de som a ser elaborado.

O Projeto compreende o conjunto de pecas graficas, memoriais, especificacdes e
relatorios, que visam definir e disciplinar a instalagédo do sistema de som ambiente, sala de
espetaculo e palco, de modo a assegurar a edificacao condigdes dentro dos limites minimos
de seguranca compativeis com as caracteristicas presentes no projeto de arquitetura,
estimativa de custos, quando ajustada com o contratante, e as atividades de uso para ela

previsto. Sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas.
Estudo Preliminar

Consiste na proposicado e apresentacdo do sistema de som a ser adotado e seu
memorial de célculo. Sistema este elaborado a partir dos critérios e parametros estabelecidos

pelos érgdos regulamentadores. Deverdo ser apresentados os seguintes produtos:

I. Planta baixa geral com a identificacdo dos ambientes que apresentam a necessidade e
tipo do sistema de som, em escala adequada, com indicacdo dos sonofletores e
localizagdo de amplificadores, racks, caixas acusticas, com a posi¢éo e localizacao;

Il. Relatério técnico que contenha memorial justificativo da solugcdo escolhida, sua
descri¢do e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas
que serédo atendidas e o calculo desenvolvido do sistema;

[ll. Especificacdes de materiais e servicos;

IV. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo.
Projeto Basico

Consiste no dimensionamento do sistema adotado, apresentando a localizacdo
precisa e os detalhes dos principais componentes da instalacdo. Deverdo ser apresentados

0S seguintes produtos:

A documentacao especifica necessaria nos parametros a aprovacao do projeto nas

esferas de poder local e 6rgdos especificos que atenda a cidade, conforme o caso;

I. Planta geral para cada nivel da edificacdo, em escala de 1:50, contendo indicacdo das
tubulag@es, cabos, comprimentos, didmetros, localizagdo dos pontos de som, pontos de
controle, especificacbes dos materiais e equipamentos e outros;

Il. Detalhes de execuc¢do ou instalagdo dos sistemas de som ambiente e acustico (plateia)

e outros;
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[1l. Detalhes de todos os furos necessarios caso exista, nos elementos estruturais, dos
suportes e dispositivos de apoio da instalacdo, e das pecas embutidas. Estes detalhes
deverdo ser aprovados na etapa do estudo preliminar;

IV. Especificacbes detalhadas de materiais, equipamentos e servicos que integram a
instalacéo;

V. Relatorio técnico contendo o memorial descritivo do sistema e de seus componentes e
o memorial de célculo, onde deverdo ser apresentados a metodologia bésica utilizada
e o dimensionamento dos componentes da instalacéo;

VI. Quando ajustado com o contratante, quantificacdo de materiais, equipamentos e
servicos e 0 orgcamento analitico, incluindo as composi¢bes unitarias de custos e o

cronograma fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Esta fase consiste na complementacdo do Projeto Basico apresentando todos os
detalhes de execucdo, montagem e instalacdo dos componentes do sistema. Deverdo ser

apresentados os seguintes produtos:

I. Planta de cada nivel da edificag@o, conforme Projeto Basico, com ampliagfes, cortes e
detalhes, indicacdo de materiais, modelos e fabricantes de todos os dispositivos,
suportes e acessorios;

Il. Detalhes da instalagdo de todos os equipamentos, com indicagdo dos modelos,
capacidade e fabricantes;

lll. Relatério técnico, conforme Projeto Basico, complementado, revisado e em forma
definitiva;

IV. EspecificacGes detalhadas dos materiais, equipamentos e servigos;

V. Quando ajustado com o contratante, a quantificagdo e o orcamento analitico, incluindo

as composicdes unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

H. SISTEMA DE PROTECAO DESCARGAS ATMOSFERICAS-SPDA

O conjunto de condicdes e de necessidades elencadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagnosticos, e entorno que embasaram a proposta de arquitetura, devera

caracterizar o Projeto de SPDA a ser elaborado.

A documentacao especifica necessaria nos parametros a aprovacao do projeto nas

esferas de poder local e 6rgaos especificos que atenda a cidade, conforme o caso.

O Projeto compreende o conjunto de pecas graficas (desenhos), memoriais,

especificacbes e relatorios, que visam definir e disciplinar a instalacdo de sistemas de
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protecao de descargas atmosféricas na edificacdo. Ele sera desenvolvido, basicamente, em

trés etapas:
Estudo Preliminar

Consiste na proposi¢cao e apresentacao do sistema de SPDA, as condi¢Bes exigidas
ao projeto, instalacdo e manutencdo, bem como, do nivel de protecdo de pessoas e
instalacBes no seu aspecto fisico dentro dos volumes protegidos, conforme as NBRs vigentes
do sistema, das instalacdes elétricas a ser adotado e seu pré- dimensionamento. Deverao ser

apresentados os seguintes produtos:

I. Plantas baixas esqueméticas da edificacdo e das areas externas, em escalas
adequadas, contendo o sistema de SPDA a ser adotado;

Il. Relatorio técnico que contenha memorial justificativo da solugdo escolhida, sua
descri¢do e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas
que serdo atendidas e o pré-dimensionamento do sistema. Deverdo ser indicados o
levantamento das cargas, calculo de iluminag¢do, quantidades e poténcias de motores,
e as caracteristicas de outras cargas com sua localizac¢ao;

lll. Especificagcbes de materiais e servigos;

IV. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo;
Projeto Basico

Consiste no dimensionamento do sistema de SPDA adotado, quantidade de sistemas
adotados, captor, de descida e aterramento. Apresentando a localiza¢éo precisa dos pontos
de fixacéo e da trajetéria percorrida pelo sistema, e os detalhes dos principais componentes,
inclusive dispositivos de suporte, fixacéo, apoio de tubulagéo se for o caso, furos e passagens
nos elementos estruturais, caso seja necessario e outros. Deverdo ser apresentados os

seguintes produtos:

A documentacao especifica necessaria nos parametros a aprovacao do projeto nas

esferas de poder local e 6rgdos especificos que atenda a cidade, conforme o caso;

I. Planta geral em escala de 1:50, contendo indicacdo das tubulacdes, cabos,
comprimentos, didmetros, localizagdo dos pontos de descida, de percurso de cabos
utilizados pelo método indicado na fase do Estudo Preliminar, especificacdes dos
materiais e equipamentos e outros;

Il. Detalhes de execucéo ou instalagcéo dos sistemas de SPDA;
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I1l. Detalhes de todos os furos necessarios caso exista, nos elementos estruturais, dos
suportes e dispositivos de apoio da instalacdo, e das pecas embutidas. Estes detalhes
deverdo ser aprovados na etapa do estudo preliminar;

IV. Especificagcbes detalhadas de materiais, equipamentos e servicos que integram a
instalacéo;

V. Relatorio técnico contendo o memorial descritivo do sistema e de seus componentes e 0
memorial de célculo, onde deveréo ser apresentados a metodologia basica utilizada e o
dimensionamento dos componentes da instalacao;

VI. Quando ajustado com o contratante, quantificacdo de materiais, equipamentos e servicos
e 0 orcamento analitico, incluindo as composi¢cfes unitarias de custos e o cronograma

fisico-financeiro.
Projeto Executivo

Esta fase consiste na complementacdo do Projeto Basico apresentando todos os
detalhes de execucdo, montagem e instalacdo dos componentes do sistema. Deverdo ser

apresentados os seguintes produtos:

I. Plantas conforme Projeto Basico, com ampliacdes, cortes e detalhes, indicagdo de
materiais, modelos e fabricantes de todos os dispositivos, suportes e acessorios;
Il. Detalhes da instalacdo de todo o sistema e equipamentos, com indicacdo dos modelos,
capacidade e fabricantes;
lll. Relatério técnico, conforme Projeto Basico, complementado, revisado e em forma
definitiva;
IV. EspecificacGes detalhadas dos materiais, equipamentos e servicos;
V. Quando ajustado com o contratante, a quantificagdo e o orcamento analitico, incluindo

as composi¢des unitarias de custos e o cronograma fisico-financeiro.

|. PROGRAMACAO VISUAL

O conjunto de condicdes e de necessidades elencadas nos estudos, levantamentos,
pesquisas e diagnosticos, e entorno que embasaram a proposta de arquitetura, devera

caracterizar o Projeto de Programacéo Visual a ser elaborado.

A documentacao especifica necessaria nos parametros a aprovacao do projeto nas

esferas de poder local e 6rgaos especificos que atenda a cidade, conforme o caso.

O Projeto compreende o conjunto de pecas graficas (desenhos), memoriais,
especificacdes e relatorios, que visam definir e disciplinar a instalagdo da programagcéo visual

na edificacdo. Ele sera desenvolvido, basicamente, em trés etapas:
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Estudo Preliminar

Consiste na proposicao e apresentacdo da programacao visual a ser adotada e seu
memorial justificativo. Sistema este elaborado a partir dos critérios e parametros
estabelecidos pelos 6rgdos regulamentadores. Deverdo ser apresentados 0s seguintes
produtos:

I. Planta baixa geral dos ambientes em escala adequada, com indicacdo das placas,
totens e outros, com a posicéao e localizacéo deles;

Il. Relatério técnico que contenha memorial justificativo da solugcdo escolhida, sua
descricdo e caracteristicas principais, os critérios e parametros utilizados, as demandas
gue serdo atendidas;

lll. Especificacbes de materiais e servicos;

IV. Quando ajustado com o contratante, estimativa de custo.
Projeto Basico e Executivo

Estas fases consistem no dimensionamento e localizacdo precisa de totens, das
placas de sinalizagdo, do plano do conjunto de fachadas e interno, e outros, a serem adotados
para indicacdo da programacéo visual, e especificacbes dos materiais e servicos. Deverdo

ser apresentados 0s seguintes produtos.

I. Plantas baixas e de corte em escala de 1:50, com a locacao das placas, totens e outros,
especificagbes, posicdo e dimensdo, de todos os itens necessarios vinculados a
programacéo visual, e a perfeita compreensao do projeto;

II. Detalhe arquitetbnicos em escalas de 1:5, 1:10 e ou 1:2, com especificacdo de material,
dimensionamento e outros;

lll. Relatdrio técnico complementar(projeto basico) e definitivo (projeto executivo);

IV. Especificacbes detalhadas de materiais, e servicos;

V. Quando ajustado com o contratante, a quantificagdo de materiais, equipamentos e
servigos e o orcamento analitico, incluindo as composi¢des unitarias de custos e o

cronograma fisico-financeiro.
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