
CLIENTE:

OBRA:

DESENVOLVIMENTO:ESCALA:

ASSUNTO:

CONTRATANTE

PROJETO

FISCALIZAÇÃO

EXECUÇÃO

OP. GRÁFICO:

DESENHO:

C
AR
IM
B
O
 
(C
R
E
A)

CONTROLE:

APROVAÇÃO:

20/02/2021VERSÃO

REFERÊNCIA:

LOCAL:
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CARLOS A. S. RODRIGUESCARLOS ALBERTO DOS S. RODRIGUES - CREA: 20.805D PAINDICADA
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SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC/AR/PA
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PROJETO ESTRUTURAL DO MURO DE CONTENÇÃO - PRAIA ARTIFICIAL
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Formas
Escala: 1:50
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100 cm 

110 cm 130 cm 

20/30 mm 

20/30 mm 

20/30 mm 

25 cm 

25 cm 

30 cm 

30 cm 

40 cm 

40 cm 

40 cm 

45 cm 

45 cm 

45 cm 

50 cm 

50 cm 

50 cm 

60 cm 

60 cm 

60 cm 

65 cm 

70 cm 

80 cm 

80 cm 

Aço

Adaptado à Instrução EHE 

A400 A400A500 A500
Armadura

C.............S

C.............S

C.............S

Leito
(8-9 cm) 

Leito
(8-9 cm) 

Leito
(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características dos materiais - Muros de contenção 

Características Características

Coef. 
Major.

Coef. 
Major.

Com ações dinâmicas 

Consistência

- Controle Estatístico EHE, equivale a controle normal 
- Emendas segundo EHE 
- O aço utilizado deverá estar garantido com um distintivo reconhecido: Selo CIETSID, CC-EHE, ... 

Controle Controle

Dados geotécnicos 

Execução (Ações) 

Elemento
Zona/Planta

Estatístico

Estatístico

Estatístico

Exposição
Ambiente

∅12

∅14

∅16

∅20

∅25

G=1.50

CA- ........ 

CA- ........ 

CA- ........ 

Concreto

Comprimentos de trespasses de armaduras verticais em muros. Lb 

Materiais

∅10

Nível
Controle

Nível
Controle

Normal

Normal

Normal

Normal

Nota: Válido para concreto fck  25 N/mm2 
Se fck  30 N/mm2 poderão reduzir-se esses comprimentos, de acordo com o Art. 66 da EHE 

Notas

Q=1.60

1.- Cobrimento parede, lateral contato terreno  8cm. 
2.- Cobrimento parede, lateral livre interno 3.5cm. 
3a.- Cobrimento sapata, horizontal contato terreno  8cm. 
3b.- Cobrimento sapata com concreto magro 4cm. 
4.- Cobrimento sapata, superior livre 4/5 cm. 
5.- Cobrimento sapata, lateral contato terreno  8cm. 
6.- Cobrimento sapata, lateral livre 4/5 cm. 
7.- Cobrimento superior no coroamento 3.5cm. 

Cobrimentos nominais 

Cobrimento
nominal

Cobrimento 
nominal sobre o 

terreno

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sem ações dinâmicas 

Tamanho 
máx. 

agregado

- Tensão admissível do terreno considerada = ............... MPa (................kgf/cm2) 

Tipo Tipo
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Aço

Adaptado à Instrução EHE 

A400 A400A500 A500
Armadura

C.............S

C.............S

C.............S

Leito
(8-9 cm) 

Leito
(8-9 cm) 

Leito
(8-9 cm) c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características dos materiais - Muros de contenção 

Características Características

Coef. 
Major.

Coef. 
Major.

Com ações dinâmicas 

Consistência

- Controle Estatístico EHE, equivale a controle normal 
- Emendas segundo EHE 
- O aço utilizado deverá estar garantido com um distintivo reconhecido: Selo CIETSID, CC-EHE, ... 

Controle Controle

Dados geotécnicos 

Execução (Ações) 

Elemento
Zona/Planta

Estatístico

Estatístico

Estatístico

Exposição/ambiente

Exposição
Ambiente

∅12

∅14

∅16

∅20

∅25

G=1.50

CA- ........ 

CA- ........ 

CA- ........ 

Concreto

I IIa IIb IIIaIIIa

Comprimentos de trespasses de armaduras verticais em muros. Lb 

Materiais

∅10

Nível
Controle

Nível
Controle

Normal

Normal

Normal

Normal

Nota: Válido para concreto fck  25 N/mm2 
Se fck  30 N/mm2 poderão reduzir-se esses 
comprimentos, de acordo com o Art. 66 da EHE 

Notas

Q=1.60

1.- Cobrimento parede, lateral contato terreno  8cm. 
2.- Cobrimento parede, lateral livre interno 3.5cm. 
3a.- Cobrimento sapata, horizontal contato terreno  8cm. 
3b.- Cobrimento sapata com concreto magro 4cm. 
4.- Cobrimento sapata, superior livre 4/5 cm. 
5.- Cobrimento sapata, lateral contato terreno  8cm. 
6.- Cobrimento sapata, lateral livre 4/5 cm. 
7.- Cobrimento superior no coroamento 3.5cm. 

Cobrimentos nominais 

Cobrimentos
nominais (mm) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Sem ações dinâmicas 

Tamanho 
máx. 

agregado

- Tensão admissível do terreno considerada = ............... MPa (................kgf/cm2) 

Terreno
Terreno protegido ou
concreto magro 

Tipo Tipo

Ver Exposição/Ambiente 

20/30 mm 

20/30 mm 

Armadura inferior sapata

Armadura muro

Armadura superior
sapata

Base compactada

Calços de apoio da
malha  5 cm 

Cordão
hidrófilo

Detalhe junta
com encaixe 

Concreto magro

Juntas com encaixe, superfícies
limpas, rugosas e umedecidas 
antes de concretar 

(*) Puede reducirse a 1.4 
Lb si la distancia entre 
barras verticales es > 10∅

Preenchimento
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Variável

Arranque de muro em sapata corrida centrada.
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Detalhe das armaduras horizontais no canto.

BASE
Detalhamento fundação
Concreto: C25, em geral
Aços em fundações: CA-50 e CA-60
Escala: 1:50

PLANTA E DETALHAMENTO DE PILARES, TABELA DE FERRAGENS ESTRUTURAL
05/07

PROJETOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS

RUA MARINGÁ, Nº 2547, UIRAPURÚ - ALTAMIRA/PA - CEP: 68.371-241

E-mail: carlos_7rodrigues@hotmail.com

TELEFONES: (93) 9128-1058                

TOP TEAM ENGENHARIA E TREINAMENTOS


