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Belém, 31 de Maio de 2021. 

I) DEFINIÇÕES PRELIMINARES: 
 
1. Objeto: 
Aquisição e instalação do sistema de tratamento de agua da piscina do SESC Altamira.. 

 

2. Composição de Preço Unitário: 

Na realização da Composição de Preço Unitário deverá ser considerada a venda e instalação no local dos 

materiais e equipamentos especificados e quantificados. 

 

3. Local e Horário da Entrega dos Equipamentos: 

Os equipamentos devem ser entregues na Unidade do SESC Altamira, Lote 02, quadra 23, loteamento 

Residencial Cidade Nova, Município de Altamira, Estado do Pará. 

O horário para a entrega dos equipamentos será de 08:00 às 17:00h, de segunda a sexta-feira. 

 

4. Unidade Fiscalizadora: 

Serviço Social do Comercio - Departamento Regional Pará, Serviço de Engenharia. 

 

5. Prazo de Entrega e Instalação: 

O prazo para entrega será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da Ordem de Serviço. 

O prazo para aceite definitivo por parte da fiscalização será de 30 (trinta) dias corridos, contados da 

entrega do objeto e da documentação referente ao fornecimento por parte da CONTRATADA; 

 

II) DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

1. Condições de Contratação: 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do 

certame licitatório, a quem for adjudicado o objeto. O termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que 

representa o Serviço Social do Comercio-DR-PA, perante a CONTRATADA é a quem esta última deverá 

reportar-se, e o termo CONTRATANTE define o Serviço Social do Comercio – DR-PA. 

O objeto dessa aquisição é o Fornecimento e instalação de equipamento para piscina do SESC Altamira, 

Lote 02, quadra 23, loteamento Residencial Cidade Nova, Município de Altamira, Estado do Pará. Antes 

de apresentar sua proposta, a Empresa Licitante deverá analisar todos os documentos do Edital de 

modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões 

de acréscimo de preços. 

Os Equipamentos fornecidos devem ser novos, estar em perfeitas condições e ser embalados de fábrica, 
um a um, sobre base especial para transporte compatível com o peso e o volume da carga. 
A FISCALIZAÇÃO indicará local adequado e seguro para o depósito dos mesmos até a sua instalação. 
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2. Recebimento: 

Como condição prévia e indispensável ao recebimento dos equipamentos, a FISCALIZAÇÃO procederá a 

uma cuidadosa verificação do que foi fornecido, com o objetivo de constatar se efetivamente foram 

fornecidos todos os itens, em conformidade com as especificações técnicas estabelecidas. 

 

2.1 Recebimento Provisório: 

O Recebimento Provisório será lavrado em documento, desde que tenham sido entregues, sob a 

supervisão da FISCALIZAÇÃO, todos os equipamentos e sua respectiva documentação técnica, inclusive 

os Manuais Técnicos, os Certificados de Garantia de seus Fabricantes, conforme melhor detalhado no 

tópico “Especificações”, para cada item, que será apresentado mais adiante. 

 
2.2 Recebimento Definitivo: 

Em até 90 (noventa) dias após o Recebimento Provisório, a FISCALIZAÇÃO fará a conferência do material 

recebido com base nas Especificações Técnicas do objeto. 

Em caso de perfeita aderência às especificações, a FISCALIZAÇÃO emitirá Termo de Recebimento 

Definitivo. 

Em caso de incompatibilidade, a CONTRATADA deverá providenciar a substituição dos itens fora de 

conformidade, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do recebimento da comunicação da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

III) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 
1. Aspectos Gerais: 

Todos os componentes, materiais, suprimentos e acessórios fornecidos devem ser novos, de primeira 

qualidade e constar da linha de produção atual dos fabricantes. A relação dos equipamentos, suas 

quantidades e requisitos técnicos mínimos se encontram abrangidas neste Caderno Técnico, no Termo 

de Referência e na Planilha Orçamentária proposta para sua aquisição.   

A CONTRATADA deverá entregar os equipamentos instalados no local especificado pela FISCALIZAÇÃO, 

sendo responsável pelo transporte horizontal e vertical até o local designado. 

Não será aceito nenhum equipamento que não esteja descrito neste caderno, salvo pré-determinado 

pela FISCALIZAÇÃO. 

Não serão aceitos equipamentos usados, avariados, sujos, riscados, em mal estado de conservação, 

amassados ou que possua qualquer tipo de defeito. 

Todos os equipamentos descritos neste caderno deverão estar novos e em perfeitas condições a serem 

instalados. 

Qualquer problema ocasionado nos equipamentos durante o carregamento, transporte ou descarrego 

será de inteira responsabilidade do CONTRATADO. 

O fornecedor do produto deverá encaminhar uma garantia contratual, por meio de um termo escrito, 

que deverá constar: 
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- No que consiste a garantia; 
- Qual seu prazo de validade; 
- Qual lugar ela deve ser exigida; 
- Qual a cobertura da garantia. 

Deve ser observado a eficiência com que o produto executa sua função, a facilidade de manutenção, a 

limpeza entre outros. 

III) MATERIAL / EQUIPAMENTO A SER INSTALADO: 
 

1. TUBOS PARA ÁGUA FRIA 

1.1. Tubo, PVC, soldável, DN 110 mm, instalado em piscinas enterradas fornecimento e 

instalação 

1.2. Tubo, PVC, soldável, DN 85 mm, instalado em piscinas enterradas fornecimento e 

instalação 

1.3. Tubo, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em piscinas enterradas fornecimento e 

instalação. 

1.4. Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, instalado em piscinas enterradas fornecimento e 

instalação. 

1.5. Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em piscinas enterradas fornecimento e 

instalação. 
Fabricados de PVC rígido, cor marrom, com ponta-bolsa lisa, para sistema soldável. Tem a 

função de conduzir e armazenar água potável nos sistemas prediais em condições adequadas de temperatura e 

pressão. São utilizados nos sistemas de água fria permanentes. 

 

 

 

2. CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA 

2.1. Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 85 mm x 3 , 

instalado em sistema de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação. 

2.2. Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 110 mm x 4 , 

instalado em sistema de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Conexão de PVC soldável, cor marrom, do tipo adaptador curto soldável e roscável (com bolsa e 

rosca). Junta soldável a frio com adesivo, dispensando ferramentas. Utilizada para executar transição de uma 

junta soldável para uma roscável. Ideal para uso junto a registros e outros. 

 

 

2.3. Bucha de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 50mm, instalado em sistema de 

tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 

2.4. Bucha de redução, PVC, soldável, DN 75mm x 60mm, instalado em sistema de 

tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
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2.5. Bucha de redução, PVC, soldável, DN 85mm x 75mm, instalado em sistema de 

tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 

2.6. Bucha de redução, PVC, soldável, DN 110mm x 85mm, instalado em sistema de 

tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Conexão tipo bucha de redução, fabricada em PVC rígido, cor marrom, soldável, curta. Junção 

para as tubulações de água fria predial em temperatura ambiente. Soldadas a frio por meio de adesivo próprio. 

 

 

 

2.7. Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 75 x 50 mm, para agua fria instalado 

em sistema de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 

2.8. Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 85 x 60 mm, para agua fria instalado 

em sistema de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 

2.9. Bucha de redução de PVC, soldável, longa, com 110 x 75 mm, para agua fria instalado 

em sistema de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Conexão tipo bucha de redução, fabricada em PVC rígido, cor marrom, soldável,  longa. Junção 

para as tubulações de água fria predial em temperatura ambiente. Soldadas a frio por meio de adesivo próprio. 

 

 

 

2.10. Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 

2.11. Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 

2.12. Curva 45 graus, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 

2.13. curva 45 graus, PVC, soldável, DN 110mm, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 
Conexão tipo Curva soldável 45°, fabricada em PVC rígido, na cor marrom,  para instalações de 

água fria. Desenvolvida para a condução/direcionamento à 45° de água na temperatura ambiente. Soldáveis a 

frio por meio de adesivo próprio. 
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2.14. Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 

2.15. Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 

2.16. Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 85 mm, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 

2.17. Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 110 mm, instalado em sistema de tratamento de 

agua de piscinas fornecimento e instalação 
Conexão tipo Curva soldável 90°, fabricada em PVC rígido, na cor marrom, para instalações de 

água fria predial. Desenvolvida para a condução/direcionamento à 90° de água na temperatura ambiente. 

Soldáveis a frio por meio de adesivo próprio. 

 

 

 

2.18. Luva de redução, PVC, soldável, DN 110mm x 75mm, instalado em sistema de 

tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Fabricada em PVC rígido, cor marrom, soldável. A luva de redução é utilizada como elemento 

de conexão nas instalações de água fria predial. Serve para unir tubos com diâmetros diferentes. Permite 

desmanchar o encanamento e depois refazê-lo (reparos). 

 

 

 

2.19. Luva, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 

2.20. Luva, PVC, soldável, DN 110 mm, instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 
Conexão tipo Luva soldável, fabricada em PVC na cor marrom. Utilizada nas instalações de 

água fria predial. Luva simples 

 

 

 

2.21. Nipel PVC, rosável, 3",  agua fria, instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 
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Fabricado em PVC rígido, com rosca externa nas extremidades. Pode ser utilizado para ligar um 

tubo que conduz água fria a outro ou a conexões diversas. Serve para ligar dois elementos fêmeas ao contrário 

da luva 

 

 

 

2.22. Tê de redução, PVC, soldável, DN 75 mm x 50 mm, instalado em sistema de tratamento 

de agua de piscinas fornecimento e instalação 

2.23. Tê de redução, PVC, soldável, DN 110 mm x 75 mm, instalado em sistema de 

tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Conexão tipo TÊ de redução, 90°, fabricada em PVC, na cor marrom, com juntas soldadas a frio, 

para instalações de água fria predial. Em forma de "T", serve para fazer uma derivação da tubulação nas 

instalações de água, pois possui 3 entradas, sendo uma delas perpendicular, 90 graus, com redução de bitola 

diferente das duas outras. 

 

 

 

2.24. Tê, PVC, soldável, DN 50 mm instalado em sistema de tratamento de agua de piscinas 

fornecimento e instalação 

2.25. Tê, PVC, soldável, DN 85 mm instalado em sistema de tratamento de agua de piscinas 

fornecimento e instalação 

2.26. Tê, PVC, soldável, DN 110 mm instalado em sistema de tratamento de agua de piscinas 

fornecimento e instalação 
Conexão tipo TÊ soldável, 90°, fabricada em PVC, na cor marrom, com juntas soldadas a frio. 

Em forma de "T", serve para fazer uma derivação ou união da tubulação nas instalações de água fria predial, 

pois possui 3 entradas, sendo uma delas perpendicular, 90 graus, com bitola igual as demais 

 

 

 

2.27. União, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 

2.28. União, PVC, soldável, DN 85mm, instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 
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Conexão tipo UNIÃO, fabricada em PVC rígido, cor marrom, com junta soldável,  para as 

instalações de água fria predial. A união soldável a frio serve para efetuar reparos e ligamentos em tubulações 

que necessitem ser retirados, própria para a manutenção da rede hidráulica 

 

 

 

3. REGISTROS E PEÇAS 

3.1. Dispositivo de ASPIRAÇÃO PRATICK 2" (60mm) instalado em sistema de tratamento 

de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Este acessório tem a função de captar a água da piscina para alimentação do sistema filtrante 

da mesma. Sua principal função é servir de acoplamento para aspiração do fundo da piscina 

  

 

3.2. Dispositivo de RETORNO PRATICK 2" (60mm) instalado em sistema de tratamento 

de agua de piscinas fornecimento e instalação 
 Tem a função de retornar para piscina o volume de água gerado pela motobomba 

  

 

3.3. Registro de gaveta industrial roscável, 3”, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 

3.4. Registro de gaveta industrial roscável, 4”, instalado em sistema de tratamento de agua 

de piscinas fornecimento e instalação 
Registro de gaveta bruto, corpo em latão forjado, sem canopla. O Registro de gaveta é 

instalado como registro geral de interrupção de água nas instalações hidráulicas. É acionado através de volante 

e serve para interromper o fluxo de água e não regular a vazão como o registro de pressão. 
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3.5. Registro de esfera vs, pvc, soldável, dn  50 mm, instalado em sistema de tratamento de 

agua de piscinas fornecimento e instalação 

3.6. Registro de esfera vs, pvc, soldável, dn  60 mm, instalado em sistema de tratamento de 

agua de piscinas fornecimento e instalação 
Registro tipo esfera fabricado em PVC, soldável, abertura com voltante com operação de 1/4 de 

volta, sem risco de vazamento, pois não possui porcas. Utilizado para controlar o fluxo do líquido que passa pela 

tubulação em instalações prediais de residências, barriletes de prédios, piscinas,  máquinas de lavar e outros. 

 

 

 

 

3.7. Válvula de retenção soldável 50mm instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 

3.8. Válvula de retenção soldável 60mm instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 
Válvula de retenção vertical, corpo fabricado em bronze, classe de, extremidades com rosca. 

Aplicação em tubulação vertical somente para fluxo ascendente em poços artesianos, rede de distribuição de 

água, sistema de captação de água (recalque). Só deve ser instalada verticalmente e depende da pressão do 

fluido para empurrar o obturador para cima e assim permitir a passagem. Se a pressão na linha não for o 

suficiente para abrir o obturador, a válvula se fecha automaticamente com a força da gravidade. 

 

 

 

3.9. Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 4" - fornecimento e instalação. 

af_01/2019 

3.10. Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3" - fornecimento e instalação. 

af_01/2019 
Válvula de retenção horizontal, corpo fabricado em bronze, tampa com porca de união, 

extremidades com rosca. Tem como característica principal a propriedade de permitir a direção do  fluxo em um 

só sentido, retendo-o automaticamente quando houver a tendência de refluxo. Aplicação para retenção de 

fluido em refluxo de tubulações horizontais do tipo rede de distribuição de água, sistema de captação de água 

(recalque). 
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4. EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

4.1. Bomba auto-escorvante com pré-filtro BM ULTRA 400 trif (4cv) instalado em sistema 

de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Bomba auto-escorvante com pré-filtro BM ULTRA 400 TRIF, POTÊNCIA: 4CV, VAZÃO: 54 m3/h – 

6 mca, com Filtro FVP – 140 Premium. 

 

 

 

4.2. Bomba auto-escorvante com pré-filtro SL BM - 150 trif (1 1/2cv) instalado em sistema 

de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
Bomba auto-escorvante com pré-filtro SL BM - 150 TRIF. POTÊNCIA: 1,5CV, VAZÃO: 26,25 m3/h 

– 6 mca,  QUANTIDADE DE ÁGUA FILTRADA EM ATÉ 8 HORAS:  de 113 a 176 mil litros, com Filtro SL FM – 75 

 

 

 

  

 

4.3. SKIMMER boca larga em abs, saída 50 mm – soldável instalado em sistema de 

tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 

 
Trata-se de um equipamento voltado para a limpeza da superfície da água, também conhecido 

coadeira. Tem a função de filtra coisas como folhas, insetos, fios de cabelo e até mesmo cremes de cabelo e 

gorduras que se desprendem do corpo e ficam em suspensão. 

Também é responsável pelo controle do nível da água, evitando o transbordamento acidental 

e, consequentemente, o desperdício dela. Além disso, a coadeira movimenta a água, criando marolinhas — esse 

aspecto é muito importante para o bom funcionamento do sistema de filtragem. 

http://poolrescue.com.br/blog/limpeza-da-piscina-8-cuidados-para-manter-a-piscina-sempre-linda/
http://poolrescue.com.br/blog/sim-e-possivel-7-dicas-para-economizar-agua-na-piscina/
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4.4. Ralo de fundo com tampa FSB 30x30cm prata, DN 50 mm em abs instalado em sistema 

de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação. 
Dispositivo instalado no fundo da piscina, tem a função de drena a agua, impedir a passagem 

de sólidos e evitar entupimento da tubulação. 

 

 

 

4.5. Filtro de areia de alta vazão fvp 140 premium instalado em sistema de tratamento de 

agua de piscinas fornecimento e instalação 

4.6. Filtro de areia de alta vazão sl fm-75 instalado em sistema de tratamento de agua de 

piscinas fornecimento e instalação 
Filtros fabricados em fibra de vidro, sem emendas e monobloco, garantindo uma alta 

resistência às pressões superiores a 2,5 kgf/cm². 

  

 

4.7. Gerador de ozônio 18 g/h com concentrador de oxigênio incluso, sistema injetor para 

755m³ de agua instalado em sistema de tratamento de agua de piscinas fornecimento e instalação 
 

Gerador de Ozônio para piscina de 755 m³ (1 unidade): 

✓ Concentração da saída de O3: ~60mg/L (c/ O2 >90% a 5L/min e 20 ºC);  

✓ Geração de O3: ~18g/h (c/ O2 >90% a 5L/min e 20 ºC);  

▪ Laudo de Geração incluso para as faixas de 1, 2, 3, 4 e 5L/min;  

✓ Geração de ozônio a partir de concentrador de oxigênio;  

✓ Resfriamento a ar;  
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✓ Fluxostato;  

✓ Amperímetro digital para monitoramento do funcionamento do Gerador de Ozônio;  

✓ Célula Geradora construída em Aço Inoxidável série 300 e dielétrico de cerâmico;  

✓ Conexões em Inox AISI304;  

✓ Potência: 1000W  

✓ Gabinete em Inox SS304;  

✓ Dimensões: 45x45x70cm (PxLxA)  

✓ Tensão: AC220V – 50/60Hz monofásico;  

✓ Garantia de 1 ano. 

Sistema Injetor para as piscina de 755m³ (1 unidade);  

✓ Bomba d’agua 1 cv com rotor em Inox e Noryl;  

✓ 1 Misturadores estáticos para cada sistema;  

✓ Fluxômetro para vazão de água;  

✓ Registros de esfera em PVC;  

✓ OBS: A vida útil estimada da peneira molecular do concentrador de oxigênio é de 

aproximadamente 5000 horas. Após este período, recomenda-se a troca da peneira molecular. 

4.8. Valvula 2 1/2 6 vias - fvp lp instalado em sistema de tratamento de agua de piscinas 

fornecimento e instalação. 
Função de controla e direcionar o fluxo da água. 

 

 

 

5. MATERIAL DE CONSUMO 

5.1. Fornecimento de sacos de 25 kg com areia para filtro de piscina, inclusive transporte e 

abastecimento 
Usada no tratamento da água, retira da água sólidos em suspensão e impurezas mais 

grosseiras, usadas em filtros de piscinas e para tratamento de efluentes. 
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6. ELÉTRICA CASA DE BOMBAS 

 

6.1. Caixa octogonal 4”x4”PVC, instalada em laje-fornecimento e instalação. Af_12/2015 

 

 

 

6.2. Tomada baixa de embutir (1 módulo) , 2p+t 10 a, incuindo suporte e placa-fornecimento e 

instalação.af_ 12/2015 

 

TOMADA 2P+T 10A, 250V 

 

ESPELHO / PLACA PARA  INSTALAÇÃO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES 

 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 

4" X 2", 

 

Critério de Medição: Será medido e pago por unidade (un) efetivamente executado e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

6.3. Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t A, incluindo suport e placa-fornecimento e 

instalação. Af_ 12/2015 
 

  

TOMADA 2P+T 20A, 250V 

 

ESPELHO / PLACA PARA  INSTALAÇÃO DE 
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TOMADAS E INTERRUPTORES 

 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 

4" X 2", 

 

Critério de Medição: Será medido e pago por unidade (un) efetivamente executado e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

6.4. Interruptor simples (2 módulos), 10 A/250v, incuindo suporte e placa-fornecimento e 

instalação .af_ 12/2015 
Principais insumos 

  

 

INTERRUPTOR SIMPLES 10A 

 

ESPELHO / PLACA PARA  INSTALAÇÃO DE 

TOMADAS E INTERRUPTORES 

 

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 

4" X 2", 

 

Critério de Medição: Será medido e pago por unidade (un) efetivamente executado e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

6.5. Eletroduto flexível corrugado, PVC, dn 25mm (3/4”) , para circuitos terminais, instalado em 

laje-fornecimento e instalação. af_12/2015 
Principais insumos 

 

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, 

REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM 

 

ARAME RECOZIDO 16 BWG, 

Critério de Medição: Será medido e pago por unidade (m) efetivamente executado e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

6.6. Cabo de cobre flexível isolado, 2,5mm, anti-chama 450/750v, para circuitos terminais-

fornecimento e instalação. af_12/2015 
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Principais insumos 

 

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5 

 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, 

Critério de Medição: Será medido e pago por metro linear (m) efetivamente executado e aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

6.7. Luminária tipo calha, de sobrepor, para 2 lâmpadas tubulares led de 9/10w (substituição de 

flourescentes tubulares t8 (16,18 e 20 watts)-fornecimento e instalação. 

 

 

Critério de Medição: Será medido e pago por metro linear (m) efetivamente executado e aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

6.8. Lãmpada led tubolar bivolt 9/10w, base G13  

 

 

Critério de Medição: Será medido e pago por metro linear (m) efetivamente executado e aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 
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