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longo periodo.

Para obtencdo de um
melhor desempenho do
equipamento, leia com
atencao o conteudo deste,
onde vocé ira encontrar
os esclarecimentos
quanto a instalacdo e
operagao.
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CINFORMAC}OES IMPORTANTES DE SEGURAN(}A)

Nao tente instalar o equipamento de ar condicionado por
conta propria. Utilize uma empresa credenciada HITACHI
para ainstalacédo deste equipamento.

Nao tente fazer manutengdo neste equipamento. Esta
unidade nao possui pecas que possam ser manuseadas
ou removidas e a remogao da tampa podera expd-lo a alta
tensdo. O desligamento da unidade nado previne de
choque elétrico.

"DESLIGADOQ"

P4

N&o coloque a m&o ou objeto na saida de ar da Unidade
Evaporadora (Interna) e Condensadora (Externa). A
unidade possui um ventilador girando em alta velocidade.
Se tocar no ventilador em movimento pode causar sérios
ferimentos.

Evite o risco de choque elétrico, nunca jogue ou borrife
agua ou liquidos na Unidade Evaporadora.

3 Nao toque no botdo de operagao com a mao molhada.

o

BT ¢
aNJ® Q8

Ventile o ambiente regularmente enquanto o ar
condicionado estiver em uso, especialmente se existir
algum equipamento a gas ou elétrico ligado no ambiente.
Caso nao siga esta instrugédo podera resultar em perda de
oxigénio no ambiente.

o &/

7

"DESLIGADO"

Para prevenir choque elétrico, desligue o disjuntor de
protecao antes de iniciar qualquer limpeza ou
manutengdo no equipamento. Siga as orientacdes de
limpeza deste manual.

Para limpar o aparelho de ar condicionado, utilize um pano
sSeco e macio.

Nunca utilize liquido limpador ou aerosol. Para evitar
choque elétrico, nunca tente limpar a unidade jogando
aguanamesma.

Nao use produto a base de acido ou soda caustica na
Unidade. Produtos de limpeza podem destruir os
componentes da Unidade (bandeja de dreno, serpentina
da evaporadora). Nao utilize produto quimico abrasivo.

A

[ o i | _
"j__::/_ii S@' Para melhor desempenho, a temperatura de operagéo da
S unidade deve estar de acordo com os limites de
: /«-’ / l temperatura indicadas neste manual.

AVISO JCUIDADOJ AVISO AVISO AVISO m m m CUIDADO

* Nao é recomendado o uso do equipamento de ar condicionado por crianga ou pessoa despreparada.
« Crianga deve ser supervisionada para assegurar que nao esteja brincando com o equipamento.
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CDICAS PARA OPERAGAO ECONOMICA)

oU

I
+
B

e
~n

Jo
€ )‘e
—
D

Manter o ambiente em uma temperatura confortavel:

- Resfriamento acima de 21°C

-Aguecimento abaixo de 28°C

Refrigeracdo e aquecimento excessivos ndo sao recomendados para
nossa saude e também aumentara a conta de energia elétrica.

Se fechar as cortinas e persianas evitara fluxos de calor.

Torne eficaz a utilizagao da monitorizacdo da qualidade do ar e da
monitorizagéo do mofo.

Periodicamente as portas e as janelas devem ser abertas para entrar
arfresco.

Certifique-se que tenha ventilacdao na sala
ACU | DADO quando o aparelho de ar condicionado estiver
funcionando ao mesmo tempo que os outros
equipamentos geradores de calor.

Nao obstrua a entrada e saida de ar da Unidade Evaporadora ou
Condensadora com cortinas ou outros objetos que podem prejudicar a
performance do aparelho de ar condicionado e causar falhas no
mesmo.

Usodo TIMER
Ajuste o funcionamento da unidade com o TIMER somente para o
periodo necessario.

Nao utilize benzina, thinner ou solventes semelhantes para a limpeza,
estes podem danificar ou deformar a superficie de plastico.

Alimpeza do filtro e as pegas em plasticos devem ser feita com agua a
temperatura ambiente.

06

HITACHI



(CODIFICA(}AO DAS UNIDADES EVAPORADORAS)

RCI 1,0 FSN 3 B 4
MODELO TIPO CASSETTE 4 VIASJ LP COMPLEMENTO DA SERIE
CAPACIDADE NOMINAL FABRICADO NO BRASIL
1,0HP 1,5HP 20HP 25HP
3,0HP 40HP 50HP
SERIE < TENSAO
FSN (R-410A) 3..220V /60 Hz/1F
RPC 2,0 FSN 3 B 4
MODELO TIPO TETO APARENTEJ LP COMPLEMENTO DA SERIE
CAPACIDADE NOMINAL FABRICADO NO BRASIL
2,0HP 25HP 3,0HP
4,0HP 50HP 6,0HP
SERIE < TENSAO
FSN (R-410A) 3..220V/60Hz/1F
RPI 1,0 FSN P 3 B 2

MODELO TIPO TETO EMBUTIDO 4—_|_

CAPACIDADE NOMINAL
1,0HP 15HP 2,0HP 25HP

COMPLEMENTO DA SERIE

FABRICADO NO BRASIL

I

TENSAO
30HP 40HP 50HP 6,0HP 3. 220V /60 Hz / 1F
SERE4————— OPCIONAL
FSN (R-410A) P .. ALTA PRESSAO ESTATICA
RPI 8,0 FSN

MODELO TIPO TETO EMBUTIDO J

CAPACIDADE NOMINAL
8,0 HP 10,0 HP

SERIE <

COMPLEMENTO DA SERIE

FABRICADO NO BRASIL

FE

TENSAO

FSN (R-410A)

RPD V 8 FSN

MODELO TIPO PISO-DUTO 4—_'_

V.. MQDULO VENTILAGAO
T... MODULO TROCADOR

CAPACIDADE NOMINAL¢———————————
8 HP (6,5 TR) 10 HP (8 TR) 16 HP (13 TR)

RPI 50 FSN

MODELO TIPO TETO EMBUTIDO4——‘_

CAPACIDADE NOMINAL

SERE€¢—————————
FSN (R-410A)

3..220V/60Hz/1F
5B

FABRICADO NO BRASIL

TENSAO

N .. NAO APLICAVEL (MODULO VENTILACAO)
5..220V /60 Hz/3F

7..380V/60Hz/3F

SERIE
FSN (R-410A
3B2A (R-4104)

LP 100% AR EXTERNO

COMPLEMENTO DA SERIE

T

FABRICADO NO BRASIL

TENSAO
3..220V/60Hz/1F

RPDV 8 FSN 5 B A

MODELO TIPO PISO-DUTO 4—_'_

V... MODULO VENTILAGAO
T ... MODULO TROCADOR

CAPACIDADE NOMINAL

8 HP (6,5 TR) 10 HP (8 TR) 16 HP (13 TR)
07

100% AR EXTERNO
FABRICADO NO BRASIL

TENSAO

N .. NAO APLICAVEL (MODULO VENTILAGAO)
5..220 V /60 Hz / 3F

7..380V /60 Hz / 3F

SERIE
FSN (R-410A)
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( OBSERVAGOES IMPORTANTES )

A HITACHI tem uma politica de permanente melhoria
no projeto e na elaboragcdo de seus produtos.
Reservamos assim o direito de fazer alteracbes nas
especificagdes sem prévio aviso.

A HITACHI nao tem como prever todas as possiveis
circunstancias de uma potencial avaria.

Este aparelho de ar condicionado é projetado apenas
para um condicionamento de ar padrao.

Nao use este condicionador para outros propésitos,
tais como secagem de roupas, refrigeragdo de
alimentos, ou para qualquer outro processo de
resfriamento ou aquecimento.

Nao instale as Unidades nos locais descritos abaixo.
Estes locais podem possibilitar risco de incéndio,
corrosao, deformacéo ou falha.

*Locais que contenham névoa de 6leo (incluindo o
6leo de maquinas).

*Locais com presenca de gas Sulfeto.

*Locais que podem ter presenca de gases inflamaveis.
*Locais com forte incidéncia de brisa maritima,
préximas as regides litoraneas.

*Locais com atmosfera acida ou alcalina.

Nao instale a unidade em locais com presenga de gas
de Silicio. Este tipo de gas pode aderir a superficie da
aleta do trocador de calor, tornando-a impermeavel.
Como resultado, as gotas de agua espirram para fora
da bandeja de dreno, podendo atingir o interior do
quadro elétrico, causando falhas nos dispositivos
elétricos e vazamento de agua.

N&o instale a unidade nos locais onde a descarga do
ar possa atingir diretamente animais ou plantas.

O técnico especialista no sistema e na instalagao dara
plena seguranca quanto a vazamentos, de acordo
com as normas e regulamentos locais.

Nenhuma parte deste manual podera ser reproduzida
sem uma permissao por escrito.

Em caso de duvidas, contacte o seu distribuidor ou
fornecedor HITACHI.

Este manual fornece informagdes usuais e descrigcdes
para este condicionador de ar, bem como para outros
modelos.

A ATENGCAO

Esse sistema foi projetado para operagao somente
emresfriamento ou aquecimento.

Nao aplique esse sistema em ambientes que
necessitem de operag¢oes individuais simultaneas
de resfriamento e de aquecimento. Se for aplicado
nesses casos, provocara um desconforto devido
as grandes variagoes de temperatura causadas
pelaalteragao do modo de operagao.

Este manual devera ser considerado, em todo o
tempo, como pertencente a este equipamento de ar
condicionado e devera permanecer junto ao
condicionadorde ar.

1 RESUMO DAS CONDIGOES DE SEGURANGA

Palavras de sinalizagéo (PERIGO, AVISO, CUIDADO, OBSERVACAO) sdo empregadas para identificar niveis
de gravidade em relacéo a possiveis riscos. Abaixo sao definidos os niveis de risco, com as palavras que os

classificam.

'\ o4 A3 [eX o] Riscos imediatos que RESULTARAO em sérios danos pessoais ou morte.

AATENCAO

ou morte.

Riscos ou procedimentos inseguros que PODERAO resultar em sérios danos pessoais

Riscos ou procedimentos inseguros que PODERAO resultar em danos pessoais de

A CUIDADO
AVISO

A PERIGO

-Naorealize a instalagdo das unidades, sem antes consultar o manual de instalagao. Se as instru¢gdes nao forem
seguidas, podem resultar em vazamento de agua, choques elétricos, e até mesmo incéndio.

menor monta ou avarias no produto ou em outros bens.

Umainformacéo util para a operagao e/ou manutengao.

-Utilize o refrigerante R-410A no ciclo de refrigerante. Nao carregue o ciclo de refrigerante com oxigénio,
acetileno ou outros gases inflamaveis ou venenosos quando estiver realizando um teste de vazamento ou um
teste de vedagéao. Tais gases sdo extremamente perigosos e poderdo causar uma exploséo. Recomenda-se a
utilizagéo de ar comprimido, nitrogénio ou o refrigerante nesses testes.
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A PERIGO

-N&o jogue agua na unidade evaporadora ou na unidade
condensadora. Estes produtos contém componentes
elétricos. Se molhados, poderéao causar choque elétrico
grave.

-Nao toque nem faga qualquer ajuste nos dispositivos de
segurancga da unidade condensadora e evaporadora. Se
estes dispositivos forem tocados ou reajustados,
poderao causar um sério acidente.

-Nao remova a tampa de servigo e nao acesse o painel
das unidades evaporadoras e condensadoras sem
desligar a fonte de energia elétrica para esses
equipamentos.

-O vazamento de refrigerante podera causar dificuldade
de respiragao devido a insuficiéncia de ar. Sempre que
ocorrer um vazamento de refrigerante, entre em contato
com o seuinstalador.

-Certifique-se de realizar o teste de vazamento de
refrigerante. O Fluido Refrigerante utilizado nestas
unidades (HFC) é incombustivel, ndo-toxico e inodoro.
No entanto, se ocorrer vazamento de refrigerante e este
entrar em contato com o fogo, podera ocorrer a formagao
de gases toxicos. Outra caracteristica, € que o HFC é

mais pesado que o ar, € no caso de um vazamento, a
superficie mais baixa (préxima ao piso) sera preenchido
com ele, podendo causar sufocamento.

-O técnico instalador e o especialista do sistema deverao
garantir seguranga contra vazamentos, de acordo com
os padrdes e regulamentos locais.

-Utilize um dispositivo DR (Diferencial Residual). Se nao
for utilizado, durante uma falha podera haver risco de
choque elétrico ou incéndio.

-Nao instale a unidade externa em local em que haja um
alto nivel de névoa oleosa, maresia, gases inflamaveis,
ou prejudiciais, tais como o enxofre.

-Durante a instalagao, conecte firmemente a tubulagao
de refrigerante, antes de colocar o compressor em
funcionamento.

Para transferéncia, manutencao e remogao da unidade,
remova a tubulagéo de refrigerante, somente apds parar
0 COmpressor.

-Nao faga “Jumper” ou “By pass” nos dispositivos de
protecéo (Ex. pressostato), durante o funcionamento da
unidade. Tal procedimento podera causar risco de
incéndio e explosao.

A ATE

NCAO

-Nao utilize pulverizadores, tais como produtos para
cabelo, inseticidas, tintas, vernizes ou quaisquer outros
gases inflamaveis num raio de aproximadamente um (1)
metro do sistema.

-Se o fusivel da rede elétrica estiver queimando ou se o
disjuntor estiver desarmando com frequéncia, desative o
sistema e entre em contato com o seu instalador.

-Certifique-se de que o fio terra esteja devidamente
conectado. Se a unidade nao estiver aterrada
corretamente, havera risco de choque elétrico. Nao
conecte a fiagdo terra ao encanamento de gas, ao
encanamento de agua, ao para-raios ou a fiagéo terra
para o telefone.

-Utilize fusiveis com a capacidade especificada.

-Antes de executar algum servico de soldagem,
assegure-se de que nao haja nenhum material inflamavel
ao redor. Ao utilizar refrigerante, utilize luvas de couro
para impedir os ferimentos frios.

-Proteja a fiacdo e componentes elétricos de animais
roedores. Caso nao esteja protegido podera causar curto
circuito (incéndio).

-Fixe os cabos com seguranca. As forgas externas nos
terminais podem levar a umincéndio.

-N&o faga nenhuma instalacdo (da tubulagéo para o
refrigerante, da tubulagdo para a drenagem, nem
ligagcdes elétricas), sem antes consultar este manual.
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Se as instrugbes n&o forem seguidas poderéo resultar
em vazamento de agua, choque elétrico ou incéndio.

-N&o coloque objetos estranhos na unidade ou dentro da
unidade.

-Certifique-se de que a unidade condensadora nao esteja
coberta com neve ou gelo, antes de operar o
equipamento.

-Providencie fundagdes corretas e suficientemente
fortes. Caso contrario, a unidade pode cair, ocasionando
lesdes e ferimentos.

-Nao instale a unidade em locais com grande
concentracao de Oleo, vapor, solventes organicos e
gases corrosivos (amoénia, compostos de enxofre e
acido). Estas substancias podem causar vazamento de
refrigerante, devido a corrosao, deterioracao do material
e ruptura.

-Execute ainstalagéo elétrica de acordo com o Manual de
Instalagao, e de toda a regulamentacao e normas locais
pertinentes. Se as instrugbes nao forem seguidas,
podera ocorrer risco de incéndio e choque elétrico, além
do desempenhoinadequado do equipamento.

-Utilize cabos elétricos de acordo com as especificagdes
enormas.

-Certifique-se de que os terminais de ligagao estdo bem
apertados, com os torques especificado

HITACHI



A CUIDADO

-N&o jogue agua na unidade evaporadora ou na unidade condensadora. Estes produtos contém componentes
elétricos. Se molhados, poderao causar choque elétrico grave.

-Nao toque nem faga qualquer ajuste nos dispositivos de seguranga da unidade condensadora e evaporadora.
Se estes dispositivos forem tocados ou reajustados, poderéo causar um sério acidente.

A ATENCAO

Nao segure o aparelho pelas tampas plasticas
laterais e peloreceptordesinal durante o transporte
oumanuseio, afimde evitar que as mesmas sofram

danos (quebrem). Grade de Succdo

Tampa e Receptor de Sinais

Lateral

Lateral

Quando levantar ou mover o aparelho, retire as tampas

plasticas laterais, conforme instrugdes mostradas a (3 posicses)

sequir.

Defletor

Encaixe na
Placa Metalica

1°) Abra as grades de
sucgao.
Grade de Sucg

2°) Remova os para-

fusos de fixacao.
Parafuso

Nota: Nao abra ou feche
o defletor com as
maos.(podera causar
mau funcionamento do

defletor).
Defletor /

3°) Deslize a tampa la-
teral para frente para

solta-la.
Local de
Fixacao do
Parafuso

%

e R

Encaixe

AVISO

-Nao instale a unidade evaporadora, a unidade
condensadora, o controle remoto e os cabos, a menos
de 3 metros (aproximadamente) de equipamentos
irradiadores de ondas eletromagnéticas, tais como
equipamentos hospitalares.

-Antes de ativar o sistema apds um longo periodo de
inatividade, deixe-o conectado a rede elétrica por 12,
horas para energizar o aquecedor de 6leo.

-Certifique-se de que a unidade condensadora nao
esteja coberta com neve ou gelo, antes de operar o
equipamento.

-Em alguns casos, o equipamento de ar condicionado
pode apresentar mau funcionamento, nas seguintes
condigdes:

a)Nos casos em que a fonte de energia do
equipamento de ar condicionado é proveniente de um
mesmo transformador que alimenta outros
equipamentos®.

b)Nos casos em que os cabos de alimentagdo do
equipamento de ar condicionado, e os cabos outros
equipamentos* estdo proximos uns dos outros.

*Exemplos de Equipamentos: guindastes,
retificadores de tensdo de grande porte, dispositivos
de poténcia de inversores elétricos, fornos elétricos,
motores de indugao de grande porte, entre outros, que
tem alto consumo elétrico.

Nos casos acima mencionados, picos de tensao
podem ser induzidos na rede elétrica do equipamento
de ar condicionado, devido a rapida mudanga no
consumo de energia, causando a ativagdo dos
dispositivos de protecéo.

Portanto, verifique os regulamentos e normas locais
antes de efetuar as instalagbes elétricas. Tal
procedimento ira proteger e evitar o mau
funcionamento dos equipamentos de ar condicionado.

NOTAS:

-E recomendavel que o local (ambiente interno) seja ventilado a cada 3 ou 4 horas, para renovagédo do ar.
-A capacidade de aquecimento da unidade de ar condicionado quente/frio diminui de acordo com a temperatura do ar externo. Portanto,
recomenda-se a utilizacdo de um equipamento de aquecimento auxiliar, quando a unidade estiver instalada em regides de baixas

temperaturas.
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VERIFICAGAO DO PRODUTO RECEBIDO

Ao receber o produto, faca uma inspegao para certificar-se de que nao houve danos durante o transporte.
Pedidos de indenizagdo por danos, sejam aparentes ou internos, devem ser relatados imediatamente a
empresatransportadora, no momento do recebimento.

Verifique na etiqueta caracteristica da unidade, o modelo, as caracteristicas elétricas (tensdo de

consentimento por escrito.

alimentacao e frequéncia) e os acessorios, para certificar-se de que estao corretos.

Autilizagao correta desta unidade € explicada neste Manual.

Portanto, a utilizacdo desta unidade fora das especificacbes constantes deste manual, ndo é
recomendada. Contate o seu representante local, sempre que necessario.

A Hitachi ndo se responsabiliza por defeitos decorrentes de alteragbes realizadas por clientes, sem

2 TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO

Atenha-se quanto aos cuidados a serem tomados na
execugao do transporte de seu equipamento até o
local de instalagao.

Confira todos os volumes recebidos (equipamento e
kit) verificando se estdo de acordo com a nota fiscal.
Faga uma inspecgéo antes de aceitar os volumes, pois
danos por transporte somente serdo indenizados se
identificados durante o recebimento do material.

A ATENCAO

Aindenizacgao é valida somente paraitens segurados.

Desembale os equipamentos o0 mais préximo possivel
dolocal de instalacéo.

Nao coloque nenhum tipo de material em cima dos
equipamentos e certifique-se de que a unidade
evaporadora esta livre de outros materiais antes de
instalar e testar, caso contrario podem ocorrer avarias.

Ao igar ou mover a unidade evaporadora coloque uma
protecao sobre a tampa para evitar danos a pintura.

Na retirada do equipamento por icamento, certifique-
se de que sejam colocadas protegdes entre as cordas
e a embalagem evitando acidentes que possam
acarretar danos ao mesmo. O angulo de 60° entre a
corda e a embalagem proporcionara total seguranga
durante o processo de transporte.

PROTECAO

TRANSPORTE POR ICAMENTO

RESPEITE OS VALORES INDICADOS DE EMPILHAMENTO

1

3 INSTALAGAO DO EQUIPAMENTO

Evite problemas futuros na instalagdo, siga
corretamente as instrugdes contidas neste manual.

A instalagdo deste equipamento deve ser feita
somente por pessoal treinado e qualificado.

A instalacédo elétrica deve estar de acordo com o
Manual de Instalagéo, e de toda a regulamentacao e
normas locais pertinentes. Se as instrugdes nao forem
seguidas, podera ocorrer risco de incéndio e choque
elétrico, além do desempenho inadequado do
equipamento.

Verifique se a capacidade de fornecimento de energia
e outras condigdes elétricas no local de instalagao sédo
adequadas para acomodar o modelo do
condicionador de ar a ser instalado. Caso contrario,
peca ao cliente para tomar as providéncias
necessarias antes da instalagao dos equipamentos.
Os condicionadores de ar devem ser instalados na
rede de distribuicao principal de forca. Esta rede deve
ter baixaimpedancia.

4 INSTALAGAO DA UNID. EVAPORADORA

GERAL

Certifique-se de que os acessorios e kits estdo de
acordo com as necessidades;

Certifique-se de que o local de instalagdo das
unidades ira proporcionar uma distribuicdo uniforme
do ar: evite obstaculos que possam obstruir a entrada
edescargadoar;

Para unidades do tipo embutir que utilizarem dutos,
verifique se os mesmos estdo devidamente
dimensionados e limpos antes de acoplar ao
equipamento;

Para unidades do tipo cassette recomenda-se que
sejam instaladas a uma distancia de 2,3 a 3 metros do
nivel do piso. Para instalagdes acima de 3 metros
recomenda-se que seja usado um ventilador auxiliar
para obter uma distribuicao uniforme de temperatura
de arno espago interior;

Para instalagdes em locais como hospitais, ou outros
lugares que possuam fontes geradoras de ondas
eletromagnéticas, deve-se instalar o equipamento a
uma distdncia minima de 3 m dessas fontes
geradoras;

Instale um filtro de ruido elétrico se a fonte de
alimentacgao elétrica emitir ruidos prejudiciais;

Monte as hastes de suspensao utilizando M10 (W3/8")
e M12 (W1/2") de acordo com as dimensdes, como
mostrado a seguir.

HITACHI



PARA LAJE DE CIMENTO PARA VIGAS DE AGO PARA FIXAGAO NAS VIGAS DE MADEIRA
APROX. 150 m BARRA DE MADEIRA
B LAJE DE 60 A 90 mm PORCA
) A S < | cONCRETO .
wl HASTE DE ARRUELA LISA +
ACO SUSPENSAO || viGA DE PRESSAO
——  HASTE DE SUSPENSAO (W3/8" OU M10 || MADEIRA HASTE DE SUSPENSAO
(W3/8" OU M10 ; W1/2" OU M12) W W1/2" OU M12) (W3/8" OU M10; W1/2" OU M12)

OBSERVAGAO : As hastes de suspensido utilizando W1/2" (M12) é somente para as unidades
evaporadoras tipo teto embutido, modelos RPI18,0 e RPI10,0.

A ATENCAO

-N&oinstale o equipamento em ambientes inflamaveis, para evitar riscos de explosao e incéndio;

-Certifiqgue-se de que a laje do teto é suficientemente forte para sustentar os equipamentos;

-N&o instale as unidades em oficina onde o vapor de 6leo ou agua possam passar pelos equipamentos e
incrustar nos trocadores, prejudicando assim o desempenho dos equipamentos.

4.1.INSTALAGAO DA UNIDADE "RCI"
4.1.1. POSICIONAMENTO DA UNIDADE EVAPORADORA

Planeje cuidadosamente o local da instalagao da unidade evaporadora para evitar eventuais interferéncias com
quaisquer tipos de instalagdes (elétrica, agua, esgoto, vigas)

Recomendamos distancia minima entre a unidade evaporadora e a parede, conforme a figura a seguir para
garantirum bom desempenho do equipamento (VISTAPOR BAIXO):

//111111]/] Paress! ], /11111 [1/111111/ Baisde’
£ i £ g @
§le o Els E|g E
2= © =1 2= ©
- a = - o
1500mm 1500mm 1500mm 3000mm 1500mm
Min. Min. Min. Min. Min.
Il Il
4
£ < E £ E £
§ = E = @ =
T 7777777777777 77777771777 77777777
Conexao Frigorifica Conexao Frigorifica Conexao Frigorifica

Adistancia entre a parede e a borda do painel deve ser no minimo de 1500 mm para evitar curto circuitos.

Providencie um alcapdo de servico préximo as | Certifique-se que o espaco entre o teto e o forro falso é
conexodes frigorificas e o dreno para possibilitar, | suficiente, conforme indicado abaixo.

servigo de manutengao.
Recomendamos folga de 10 a 20 mm entre o teto e a

Recomendamos distancia minima para servico de | unidade evaporadora.
manutengao. FOLGA 10~20

500 mm Min. 100 mm Min.

Conexao Frigorifica @ @ m
.

4
INCLINAGCAO DESCENDENTE

@ =) DE 1% A 4%
100 mm Min. 500 mm Min. .
e Ly LINHA DE DRENO

ESPAGO PARA MANUTENGAO

e
é‘ 298 ||
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4.1.2. ABERTURA NO TETO FALSO

Definido o local, utilize o gabarito de papelao para recortar o forro falso.

A ATENCAO

Antes de recortar o forro falso, confirme a posig¢éo da
conexao frigorifica (tubulagdo de liquido e gas)
conforme planejado. Recorte o forro, contornando o
gabarito de papelao.

860~910 (ABERTURA FORRO FALSO) (mm)

840
760

(PARA HASTE DE
SUSTENTAGAO) 14,
>

%/ ;

)

»
>

< »

4
>

(0S1V4 OYY04 YdN1y3av) 016~098

15ef
»

092
0v8

30 31SVH Vivd)

(oydvIN3LSNS

i
o

Q o v

4 SUPORTES DE
SUSTENTACAO PARA

'

(LINHA GAS)
(LINHA LIQUIDO)

>

HASTE ROSCADA

(LINHA DRENO) M10 OU 3/8"

Posicione a haste de suspensao conforme indicado no
gabarito de papeldo (Posicionamento da Haste de
Suspenséo).

GABARITO DE PAPELAO (mm)
Jr— 4
.£ 760 DELIQUDOE GAS
N
GABARITO PARA INSTALAGAO
USE O GABARITO PARA AUXILIAR NA INSTALAGAO
(VIDE MANUAL DE INSTALACAO)
h CAUTELA|
EVITE DANIFICAR A UNIDADE
1. NAO PISE NA EMBALAGEM
2. NAO EXPOR A SOL APGS DESEMBALAR o
o
ol 2
AVISO: N~ o)
ATENGAO AO TRANSPORT AR E MANUSEAR
1. EMPILHAMENT O MAXIMO DE 8 CAIXAS NO EST OQUE
2 APOIAR SOMENTE SOBRE SUPERFICIE PLANA
3. NAO COLOQUE MATERIAL PESADO EM CIMA DA EMBALAGEM
4. NAO MANUSEIE A UNIDADE ATRAVES DA CINTA PLASTICA
Q é ALINHE A UNIDADE NO PALETE
+ %
ComomoERERO A UDIE
- - A

4.1.3.INSTALAGCAO
4.1.3.1.INSTALAGAO DA UNIDADE EVAPORADORA

Suspenda cuidadosamente a unidade evaporadora
até a haste de suspensao. Antes, confirme a posigéao
da conexao frigorifica.

CONEXAO PARA TUBO DE DRENO @EXT 32

e

[le |

ol ol v S 0
bl ; ¥
ol® O CONEXAO Q)
Q< g ELETRICA Z
59 F w

| o
- L
w < W u

I Qo
oz a <
<D < T
I <= zZ
z 1z =
53 = =~

A ATENCAO

-Ao suspender a unidade evaporadora, NAO apoie na
bandeja de dreno, pois podera danificar e provocar
vazamento de agua condensada.

-Manuseie a unidade evaporadora segurando e
apoiando nas laterais.
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Encaixe a unidade evaporadora na haste de
suspensao. Fixe a unidade por meio de porca M10
com arruela lisa e pressado (fornecido junto ao kit
fixagao).

HASTE DE
SUSPENSAO

OBSERVAGAO:
Antes de encaixar a unidade evaporadora, verifique se
as hastes de suspensédo estdo todas alinhadas

paralelas verticalmente. Caso contrario, nao

conseguira instalar o painel.

NOTA:

Caso exista forro falso no local da instalagao,
recomendamos terminar todo o servigo de tubulagao
frigorifica, dreno e ligagao elétrica antes de suspender
aunidade evaporadora.

HITACHI



4.1.3.2. POSICIONAMENTO DA UNIDADE EVAPORADORA NA ABERTURA DO TETO FALSO

a
®© (mm)
2 LAJE
10a35 ][] 10a35 UNIDADE
Vi EVAP.
— 2 3
! R A 4
v % A
# MFORRO
Z )( FALSO
a
©| UNIDADE EVAPORADORA (VISTA DE BAIXO)
o

Para facilitar o ajuste final utilize a escala de
verificagao.

Destaque a escala de verificagdo que esta anexo ao
gabarito de papelao.

Ajuste a posicéo da unidade evaporadora utilizando a
escala de verificagéo.

ESCALADE VERIFICAGAO

Encoste este lado da
escala ao lado inferior da
aberturano teto

Encoste este lado da escala ao
lado inferior da unidade.

‘ Unidade Evaporadora ‘

Unidade Evaporadora ‘

Nivele a unidade evaporadora. Verifique a inclinagéo
da bandeja de dreno por meio de nivel de bolha ou
uma mangueira de plastico com agua. Verifique nas
quatro posicgoes.

AATENCAO

O lado da conexéo
para o dreno deve
ficar aproximada-
mente 5 mm mais
baixo que os demais
lados.

MANGUEIRA DE PLASTICO COM AGUA

Uma vez efetuado o posicionamento e o nivelamento,
aperte a porca da haste de suspensao com suporte de
suspensao. Aplique o trava-rosca no parafuso de
fixacéo e haste de suspensao. Prevenir afrouxamento
das porcas, ruido e vibragao.

Para a execucgao do forro falso apés a instalagao da
unidade evaporadora:

Fixe o gabarito de papelao na unidade evaporadora
utilizando 4 parafusos M6 fornecidos no kit de fixagao.

Execute o forro falso, alinhando com o gabarito de
papelao.

d

HASTE DE SUSPENSAO

\
2 Painel Encoste
| do Teto. este lado da
g escala ao
Encoste forro falso.
este lado da =
escala ao ‘ Escalade Venﬁcagao‘ } Escala de Verificagio
lado exterior
daunidade.

UNIDADE

FORRO FALSO

romorss

Verifique a dimensdo da abertura em

Verifique a altura do
teto em cada canto da
unidade (4 posigoes).

cada lado da unidade (4 posigoes).

A

FACE IMPRESSA

PARAFUSO M6

(GABARITO DE PAPELAO)

ALINHAR O GABARITO DE PAPELAO AO FORRO

4.1.4.INSTALAGAO DO PAINEL DE AR

HASTE DE SUSPENSAO

A CUIDADO

-Ao desembalar o painel, manuseie com cuidado.

(FIXADO

Proteja a superficie do painel, evitando risca-la.

-Localize o suporte suspenséao. Certifique-se que o
suporte suspensdao da unidade evaporadora esta

PORCA

LS

(mm)

APROX.50

A UNID. EVAP)

PORCA — |

ARRUEl_As\\;‘I

SUPORTE DE SUSPENSAO —_|

ARRUELA ///E,% y

/

il

<

FORRO FALSO /

A

102

posicionado aproximadamente de 100~102 mm APROX.50
acimado nivel do forro falso.
4.1.4.1. INSTRUGCAO PARA INSTALAGAO DO PAINEL ACESSORIO Q1D FINALIDADE

Acessorios para instalagdo que acompanha no produto

(Kitde instalagao do Painel).

PARAFUSO ESPECIAL

@ (M6x50)

IN

PARA FIXAR O PAINEL
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Retirada da Grelha de Retorno:

A) Destrave a Grelha de Retorno (duas posigoes);

B)Abra a Grelha de Retorno até um angulo aproximado de 45° da superficie do painel;
C) Levante a Grelha, mantendo a mesma inclinagéo;

D) Retire a Grelha.

GRELHA DE
INSUFLACAO RETORNO GRELHA DE RETORNO RETIRE A GRELHA MAJI;ITENDO-A INCLINADA

FORRQ

PAINEL
PAINEL //

INSUFLAGAO INSUFLAGAO

b 30° - 45°
ERRADO (90°) i CORRETO
R 1
FILTRO DE AR GRELHA DE RETORNO

INSUFLACAO

RECEPTOR DO
CONTROLE REMOTO

NOTA: Nao force a retirada da grelha de
retorno a 90° da superficie do painel.
Podera danificar a articulagao.

4.1.4.2. PROCEDIMENTO PARAINSTALAGAO DO PAINEL
A)Remova a cantoneira de acabamento (4 posic¢des). C;/T;Eé%lz
1° Método

Empurre a garra de fixagdo no sentido da seta na sequéncia
"a", "b", "c", remova a cantoneira deslocando no sentido da
seta"d".

FIXACAO

2° Método
A)lnserir moeda ou chave de fenda nas posigdes 1, 2, | C)Suspenda o painel préximo a unidade evaporadora.
3 para desalojar a garra de fixagdo. Remova a | Encaixe o olhal em forma de “U” do painel no gancho
cantoneira levantando e deslocando no sentido da | daunidade evaporadora (duas posigoes);

seta;

D)Aproxime o painel na unidade evaporadora e fixe
1 T MOEDA OU CHAVE DE FENDA com parafuso especial, fornecido com o kit de fixag&o;

E)Verifique apos a fixagdo se ndo ha fresta ou folga
entre o painel e a unidade evaporadora. A existéncia
de folga podera causar fuga de ar ou condensagao;

SUPERFICIE INFERIOR DA SUPORTE PARA FIXAR PAINEL
UNIDADE EVAPORADO

painel na unidade evaporadora coincidindo a posigao ~
da conexao frigorifica;

UNIDADE EVAPORADORA v

i FORRO /DAINEL

FALSO

CONEXAO
FRIGORIFICA

ESPECIAL

PLACA DE

FIXACAO F)Para proteger o painel contra possivel dano, devido
a instalacdo inadequada, fornecemos parafuso

especial para garantir a perfeita instalagao;

Caso constate folga entre painel e o forro falso ou
painel e a unidade evaporadora, recomendamos
ajustar a altura da unidade evaporadora.

PAINEL DE AR

PARAFUSO
ESPECIAL
(QTD. 4)
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NAO HA NECESSIDADE Ap6s montagem do painel, recoloque a cantoneira de
DE REMOVER O PAINEL EQUIPAMENTO acabamento (A, B, C, D).

PAINEL DE AR
000
CHAVE L A ATENCAO
O receptor do controle

remoto podera ser
montado nas posi¢des A, B,
CouD.

APOS REMOVER
A CANTONEIRA

4.1.5. INTERLIGAGAO ELETRICA

A CUIDADO

Antes de efetuar as ligagdes, DESLIGUE a fonte de alimentagdo. Se as ligagbes forem efetuadas sem
DESLIGAR afonte de alimentagéo, o defletor oscilante ndo funcionara.

(1)Passe o cabo de interligacdo da unidade (4)Execute a interligagdo elétrica, conforme abaixo
evaporadora pelo furo, para conexdo elétrica do (Esquema Elétrico anexo a Caixade Comando).
gabinete.

@ 5 = 01
E - °
CONEXAO ELETRICA BORNE DE INTERLIGAGAO
(PASSAGEM DOS CABOS)
(2)Localize a caixa de comando. (5)Os cabos de interligagao nao sao fornecidos com o
(3)Remova o parafuso e a tampa da caixa de produto.
comando.

ACUIDADO

Nao movimente os defletores
de insuflamento manualmente.
Podera danificar o mecanismo
de acionamento.

TAMPA CAIXA
DE COMANDO| ™

PASSAGEM CABOS |
CONEXAQ ELETRICA

| CAIXA DE COMANDO /

VISTA POR BAIXO SEM O PAINEL DE AR

16
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4.1.6.DISTRIBUIGAODOAR

TOMADADE AR EXTERNO (Adaptador OPCIONAL KOT0106)

Possibilidade da conexao para ar de renovacéao diretamente na unidade evaporadora.

T T T
| | I I |

840

] ’ﬂ T
********* Y
© w
Q| T
mE S S
0 | —— B 4
i NT
-+ 4% 100
m Tomada Ar Externo Tipo Flange Sec¢do Redonda
Cddigo Peca KOT0106
M Dimensional (mm) 75 x 100 (didm x comprim)
Material Plastico

J I I I |
IC 1L

executado pelo instalador).

CONEXAO PARA AR EXTERNO
; Necessario duto, ventilador, damper, filtro de ar e
)/ isolante (n&o fornecidos com o produto - servigo a ser

Sy Haste de
840 \ Duto Isolamento Sustentagdo
A — v v L
PONTO PARA TOMADA Unidade F Leoceoceooffe...
2 x PARAFUSO M4x8 DEAREXTERNO g onoac® L /] 4
AUTOATARRAXANTE v p— Ft N ] Veneziana
— ] com Tela
° ° ° < ° Damper " //
\A Vs
< i Filtro de Ar
\_ Algap&o para ManutengdgX™ / Ventilador
OBSERVAGAO: Vazéao de Ar Renovagao (max.)
Para 1m de duto sem ventilador| RCI1,0 ~RCI3,0 = 1,0 m*/min
VISTA "A" auxiliaravazaodearé 0,5 m’/h. RCI4,0 ~ RCI5,0 = 2,0 m*/min

Diametro do Duto Flexivel: 75 mm

DISTRIBUIGAO POR DUTO (ITEM OPCIONAL KOT0101)

3 LADOS . . ~ .
x QEA‘?A%"C'TE%E Existe também a opgéo de_lnstalarlum pequeno trecho de
duto para atender um ambiente adjascente.
= *j: Esta opcao é de responsabilidade do instalador e as
L T bisTrRIBUICAO dimensodes servem como referéncia.
I |PorDUTO
DETALHE DA FLANGE PARA
DISTRIBUIGAO POR DUTO
840
(mm)
NAO E
POSSIVEL 150
v
—~ jl & 150 (RCI1,0~RCI3,0)
§ t @200 (RCI4,0~RCI5,0)
NAO E h_\ N T P2 S
POSSIVEL[® 3 % 1 QB‘ S
g ES
M g ‘
= T
S i
ISOLACAO
- PARA 3 VIAS
(ACESSORIO)
CONECTAR - (75,5) 190 _31
163 60,
- ] ATENGAO: NECESSITA DE DAMPER
§ o PARA BALANCEAR A VAZAO DE AR.
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Nos casos das figuras abaixo, a distribuicao por duto pode ser aplicado para proporcionar a distribuigcdo

uniforme do ar.

Caso hajam obstaculos como divisérias, dificultando a distribuicdo, recomendamos instalar uma grelha para
melhoraroretornodo ar.
Caso haja distribuicdo do ar para uma sala adjascente, sera necessario instalagéo da grelha pararetornodo ar.

PADRAO

OPCIONAL (GABINETE ESPECIAL COM CONEXAO PARA DISTRIBUIGAO POR DUTO

I B

I —

&

DIVISORIA _w

GRELHA DE

RETORNO
EM UMA SALA

VA I ¢
GRELHA DE
RETORNO

Ve

PEQUENA

9xFUROS @3

PARA PARAFUSO (mm)

AVISO

AUTOATARRAXANTE

400

45
A
220 <
0
o

|
A

A

145

L4

»
—
—
4

25
10

135

Ao decidir pela instalagéo de duto opcional, atente para
as recomendacdes e limitagdbes que devem ser
considerados durante o projeto:

1) Evite trechos longos de duto, pois a perda de carga
pode comprometer o resultado desejado.

2) Dimensione a carga térmica do ambiente adjascente
corretamente.

3) O usuario do ambiente adjascente nao tera o controle
da temperatura e da velocidade do ar, pois a unidade

A ~ .
evaporadora e o controle estardo em outro ambiente.

4) Devido o controle da unidade evaporadora estar em
outro ambiente, podera ocorrer situacdes onde a
temperatura do ar no ambiente adjascente esteja muito
fria ou quente, resultando em desconforto aos seus
ocupantes.

4.2.INSTALAGAO DA UNIDADE RPC

Antes de pré-fixar a unidade no teto, faga a colocagao do Kit de Controle escolhido, e siga as instrugdes contidas

neste manual.

PASSO A: Remocéao das Tampas Laterais da Unidade
Para remover as tampas laterais é necessario retirar
os parafusos da grade e movimentar as grades de
retorno. A figura abaixo mostra a posicao dos
parafusos a serem retirados para desmontar as
laterais plasticas da unidade evaporadora.

Puxe as coberturas laterais em direcao a parte frontal
daunidade.

Retire as tampas laterais.

EXTRAGAO DAS COBERTURAS LATERAIS

Alateral direita da acesso as conexdes das tubulagdes
de sucgéo, liquida e de dreno.

18

PASSO B: Montagem dos Parafusos de Fixagéo
As posic¢des dos parafusos de fixagédo estdo indicadas
nas figuras a seguir:

b
a 20
— = 1
- ﬂ — ﬂ 0O o ||q
g e
" (]
©
] [T
{11 111
|
EL‘ [— 3]
c 51
RPC4,0
Modelo RPC2,0 Ef,'gg’g RPC5.0
’ RPC6.0
a| mm 915 1225 1535
Dimensao b| mm 960 1270 1580
mm 858 1168 1478
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PASSO C: Coloque os suportes de suspensdo nos l0-3 mm

parafusos de fixagao e a seguir aperte-os por meio das r\f‘
porcas. ) Haste de Suspensao (M10) I
~ Porca L i
-~ Arruela L 0-3 mm
«_Suporte de Susp. (4X) 300 mm @ ) 300 mm
Arruela (Min.) §mm (Min.) - (min.)
Porca INCLINAGAO MAXIMA

Verifique ainclinagao da bandeja de dreno por meio de
MONTAGEM DOS SUPORTES DE SUSPENSAO um nivel de bolha ou um tubo de plastico que contenha
agua, conforme indicado na figura abaixo para evitar a

Encaixe a unidade evaporadora nos suportes de | . o .
incorreta posigao de saida do dreno.

suspensao conforme acima. Fixe a unidade
evaporadora por meio de porcas e arruelas M8.

PASSO D: Espago minimo para Instalagao

Espago minimo para instalagéo deve ser respeitado e AS
ainclinagdo maxima deve estar entre 0 e 3 mmnolado ( i

direito da unidade visto de frente para a grade de NIVEL DE AGUA
descarga do ar e também entre 0 e 3 mm na parte

raseir. ni nforme figur: ix0: _ .
traseira da unidade conforme figura abaixo PROCEDIMENTO PARA COMPROVAGAO DO NiVEL

NOTA:
Ap6s a instalagao do teto falso, efetue todo o trabalho de montagem dos tubos que vao dentro do teto antes de
suspender a unidade evaporadora.

4.3.INSTALAGAO DA UNIDADE "RPI"

Antes de pré-fixar a unidade no teto, retire o gabinete
antiruido e abandeja de dreno da unidade.

Durante a remogao da bandeja de dreno, atentar-se
com as borrachas isolantes nos painéis laterais, caso
fixe a bandeja novamente sem a borracha podera
causar vazamento de agua.

Instale o kit bomba de dreno na bandeja, que é padrao GABINETE
nos modelos de 1,0 e 1,5 HP e opcional nos modelos  Vedaszo | BANDEJA DE DRENO \ANTI RUIDO
de2,0a6,0HP.

Ap0s este procedimento fixe a unidade no teto através

de hastes.

Utilize as figuras para a instalagao das hastes e deixe
prevista uma porta de acesso conforme indicado.

(mm) (mm)
PORTA DE ACESSO i
z DE SERVICOS PORTADE o
S|FLUXO DO AR , ACESSODE £
o CAIXA ELETRICA SERVICO = RETORNO
= S
=] a z 2 @
< ﬂ CAIXA =
T . ELETRICA 1317 700
]l B y = — - - " \:REAOPCIONAL A
PARATROCA DO
o FILTRO o
g g ’ @
© 8 Arr[f*”iii”mﬁ
o > F o 7 Pl A
E <L < - \
4 RN > < |
] ‘ T T —YPORTA DE
. 4 150 400 3 - —— ./ ACESSOP/
600 (MiIN) = Phied - 600 .50~~~ T T~ ‘ REMOGAO
= : = g 1473 | DABANDEJA
FLUXO DO ARl S 600 (MIN) 800 (MIN) =T DEDRENO
3 > = 800 (MiN)
Y INSUFLAMENTO §
MODELOS a b Y
RPI1,0~2,0FSN(P)B2| 750 325 ] : ;
RPI2,5 e 3,0FSN(P)B2| 1070 325 Fixe a unidade no teto através de hastes W1/2" ou
RPI4,0~6,0FSN(P)B2| 1415 325 M12 para os modelos de 8,0 e 10,0 HP.
19
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Providencie também servico de teto falso com dimens&es iguais ou maiores do que a do equipamento para
realizar manutencéo ou limpeza.

Ainda sem a bandeja de dreno, instale as linhas de gas e liquido respeitando as dimensodes informadas no
Capitulo 4 "Conexdes e Tubulagédo". Apos concluida essas conexdes, instale a bandeja de dreno e conecte a
bomba e o sensor de nivel a caixa elétrica utilizando os respectivos conectores.

Instale os dutos e depois 0 gabinete anti ruido, correndo sobre a bandeja da esquerda para a direita visto de
frente, feche a tampa para garantir o funcionamento adequado deste equipamento.

A ATENCAO

-Néao instale o equipamento em ambientes
inflamaveis, para evitar riscos de exploséo e incéndio.
-Certifique-se de que a laje do teto é suficientemente
forte para sustentar os equipamentos.

-Néo instale as unidades em oficina ou cozinha onde o
vapor de Oleo ou agua possam passar pelos
equipamentos e incrustarem nos trocadores,
prejudicando, assim, o desempenho dos
equipamentos.

4.3.1. CONFIGURAGAO DE MONTAGEM RPI8 ~ 10HP

A) Padrao de Fabrica B) Opcional sem a necessidade doKIT

([ carracsn

=

INSUFLAGAO

N

RETORNO |

INSUFLAGAO

RETORNO

4.4.INSTALAGAO DA UNIDADE "RPDT + RPDV"
4.4.1.ESPAGO PARAINSTALAGAO E MANUTENGAO

Montagem Vertical Montagem Horizontal

(mm)
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4.4.2. POSIGOES DE MONTAGEM

MONTAGEM HORIZONTAL
Faz-se necessario adquirir um kit para esse tipo de montagem (vide item 10 - Caracteristicas Técnicas).

INSTRUGAO DE MONTAGEM DO KIT HORIZONTAL

OBSERVAGAO:

AO UTILIZAR ESTA CONFIGURAGAO DE
MONTAGEM, REPOSICIONAR O TERMISTOR
TAMPA PARAO FLUXODOAR.

TRASEIRA

RPDT yRPDVT RPDT 7 ° 5
§ X D ° (RPDV
. ole . ogle N 4

OPCOES DE MONTAGEM

TRILHO (2x)

NOTAS:

1) Para Montagem Horizontal é necessario KitKOT0043 para 8 a 10HP e KOT0044 para 16HP.

2) Kit Horizontal para 8 e 10 HP constituem apenas dos trilhos de apoio.

3) Kit Horizontal para 16 HP constituem dos trilhos de apoio, tampa superior traseira para compensagao de
alturaentre RPDT e RPDV.

MONTAGEM VERTICAL
Para mudar as posigdes, faz-se necessario mudar apenas painéis de lugar.

A A A

o o
C O

] < MODULO VENTILADOR

CJ. GARRA PARA

ACOPLAMENTO (4x)
vV

MODULO TROCADOR

Opcional Posigao Padrao de Fabrica Opcional

4.4.3. FILTRO DE AR
Montagem e manutengéo do filtro para os equipamentos de 8 até 16 HP.

(Ver NOTA 2)

Reforgo do Filtro

Coloque esta peca

para unir um #
filtro com outro  /

Coloque o Filtro Fixe os Suportes

Vista para Filtro ja Instalado

NOTAS:

1) Os trilhos de suporte, bem como os filtros de ar e reforco do filtro estéo fixados dentro da unidade trocador,
para prepara-la conforme desenho.

2) O reforgo do filtro devera ser instalado conforme ilustrado na figura, e também devera ser mantido apos
eventual manutencgao e/ou troca dos filtros (juntamente com o suporte).
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5 CONEXOES E TUBULAGAO

A PERIGO

-Utilize o Fluido Refrigerante R-410A no ciclo frigorifico.

-Nao utilize carga de oxigénio, acetileno ou outros gases inflamaveis e téxicos dentro do ciclo ao executar teste
de vazamento ou estanqueidade.

-Estes tipos de gases s&@o extremamente perigosos e podem causar uma explosdo. E recomendado que

nitrogénio seco ou refrigerante sejam utilizados para estes tipos de testes.

5.1. MATERIAIS PARATUBULAGAO

1)Prepare os tubos de cobre (ndo fornecidos de
fabrica);

2)Selecione a tubulagao com a espessura correta e o
material adequado, com suficiente resisténcia a
pressao;

3)Use tubulagdes de cobre limpas. Certifique-se que
ndo ha nenhuma poeira e umidade dentro das
tubulagbes, caso exista remova toda a poeira,
umidade e materiais estranhos, antes da ligacao;

4)Ap0s a ligacao da tubulagao de refrigerante, isole o
espaco entre knockout e as tubulac¢des de refrigerante
usando material de isolamento, como mostrado

abaixo:
MATERIAL DE ISOLAMENTO
i ‘[ _ NAO FORNECIDO
LADO DA il |
UNIDADE Il = ::::_,i?
et

”‘\ - XMATERIAL DE ISOLAMENTO
MATERIAL DE ISOLAMENTO

A ATENCAO

A tubulagdo de interligagao (liquido e gas) entre as
unidades evaporadora e condensadora devem ser
isoladas em campo.

Para evitar formacdo de orvalho na superficie da
tubulagéo e perda de capacidade:

-Recomendamos isolante célula fechada espessura
10 a 15 mm, tipo anti chama e resisténcia térmica
acimade 100°C.

-Ambientes com temperatura e umidade elevadas,
requerem utilizagdo de espessura maior ao
especificado.

-Os multikits e conexbes devem serisolados.
-Certifique-se que ndo haja rachaduras nas dobras
dos isolantes e falha nas emendas.

-Na parte externa, utilize isolante resistente ao raio
UV, ou revestir o isolante para evitar deterioragdo do
material.

Tubo de dreno (dgua condensada da unidade
evaporadora) deve ser isolado para evitar a
condensagao e gotejamento no forro.

LINHA DE GAS

Y S%e
LINHA DE g:l:@:’z
Liqubo s

ISOLANTE (Isole separadamente cada linha)

NOTA: Um sistema sem contaminag¢ao por umidade
ou oleo proporcionara um melhor desempenho e um
ciclo de vida maximo. Tenha particular cuidado em
assegurar que o interior de todas as tubulacées de
cobre estao limpas e secas.

A CUIDADO

-Tampe a extremidade da tubulagao quando esta tiver
que ser passada através de um furo.

-Nao coloque as tubulagdes diretamente sobre o piso
ou forro sem que os extremos estejam vedados com
fita adesiva ou tampdes.

CORRETO ERRADO

0 |

Se a instalagdo das tubulagdes nao forem efetuadas até o dia seguinte, tampe os extremos das tubulagdes
mediante soldadura, para evitar a contaminagéo com particulas e umidade.

N&o utilize material de isolamento que contenha NH, porque pode danificar o material da tubulagéo de cobre e

originar vazamento no futuro.
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5.2. SUSPENSAO DA TUBULAGAO DE REFRIGERANTE

Suspenda a tubulacdo de refrigerante em
determinados pontos e impega que ela toque nas
paredes, teto, etc. (se tocar, podem ocorrer ruidos
estranhos devido a vibragdo da tubulagdo. Tenha
especial cuidado com as tubulagdes de comprimento
curto).

1~1,5m

UNIDADE CONDENSADORA APOIO
ﬁ‘
11 K

SUSPENSAO
1m 1m

[ |
! 1
I_'L_|
| S|

UNIDADE EVAPORADORA

im

|
l
L1

|
i

L1

Nao fixe diretamente a tubulagdo de refrigerante a
pecas metalicas (a tubulagdo de refrigerante pode
expandir-se e contrair-se). Abaixo s&o mostrados
alguns exemplos de métodos de suspenséo.

PARATRABALHOS DE
INSTALACAO IMEDIATA

PARA SUSPENSAO
DE PESOS ELEVADOS

PARA CONDUGAO DE
TUBULAGAO AO LONGO
DAS PAREDES

5.3. LIGAGAO DA TUBULAGAO PARA A UNIDADE
EVAPORADORA

5.3.1. UNIDADE "RCI"

o (mm)
O tubo refrigerante pode ser instalado nos seguintes 5 sentidos E 5
Parte Superior, Lado Esquerdo e Lado Direito. Q| ~ Q| e
2 = ~
UNIDADES RCI DIAMETRO TUBULAGAO (mm)| & R} . 32
MODELOS L.LIQUIDO | L.SUCGAO | u o) a -0 840 (UNIDADE)
RCI 1,0/ 1,5 FSNB4 2635 (1/4" | @127(1/2") | <| £ 5 ol o
RCI 2,0 FSNB4 @6,35(1/4" | @1588(5/8") | < z Z = §
RCI 2,5/3,0 FSNB4 @953 (3/8" | @1588(58") [ 2| & g 5 3
RCI 4,0/ 5,0 FSNB4 29,53 (3/8") | @ 15,88 (5/8") | 4 — SF@ M 3 m@&'ﬂ
‘ 7
90 (LINHA DE GAS)
200 (LINHA DE LiQUIDO)
5.3.2. UNIDADE "RPC"
. . LINHA DE LiQUIDO (mm)
O tubo do refrigerante pode serinstalado na i 200 148
saidatraseira pelo lado direito do aparelho. LINHA DE GAS 188 89
UNIDADES RPC DIAMETRO TUBULAGAO (mm) r =
MODELOS L. LIQUIDO L. SUCGAO ©
RPC 2,0 FSNB4 36,35 (1/4") | @ 15,88 (5/8") ol o 5
RPC2,5/3,0/4,0FSNB4| @9,53(3/8") | @ 15,88 (5/8") nmigw @
RPC 5,0/ 6,0 FSNB4 @ 9,53 (3/8") | @ 15,88 (5/8") 277 145
5.3.3.UNIDADE "RPI"
Aconexao para esta unidade se faz somente pelo lado E’IANEQ SEFGRA'\SERANTE
direito e esta disposta conforme figura ao lado.
~ . . - \
A tubulacéo das linhas de gas e liquido devem ter no ~
minimo 335 mm de trecho reto para a instalagao do ™3
gabinete anti ruido. =1
- — 150 ENTRADA REFRIGERANTE
UNIDADES RPI DIAMETROIMUBREAG AG(mim) L—-‘ LINHA DE LIQUIDO
MODELOS L. LiQuiDO L. SUCGCAO
RPI 1,0/ 1,5 FSN(P)B2 @6,35(1/4") | @12,7 (112")
RPI 2,0 FSN(P)B2 6,35 (1/4") | @ 15,88 (5/8") ‘
RPI2,5/3,0 FSN(P)B2 @ 9,53 (3/8") | @ 15,88 (5/8") U S
RPI4,0/5,0/6,0 FSN(P)B2 | @ 9,53 (3/8") | @ 15,88 (5/8") 1

335 (I;/:I:I'N)
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A conexao para as unidades RPI18,0 e RPI10,0 se faz
somente pelo lado esquerdo e esta disposta conforme
figura abaixo:

(mm)

5.3.4. UNIDADE "RPDT"

O tubo refrigerante pode ser instalado nos seguintes
sentidos: Lado Direito (verificar modelo) e Lado
Esquerdo.

LINHA DE GAS
i T %_A. i i
O%
[Crraess ] g
O
o
)
LINHA DE LIQUIDO
UNIDADES RPI DIAMETRO TUBULACAO (mm) UNIDADES RPDT DIAMETRO TUBULAGAO (mm)
MODELOS L. LiQUIDO | L.SUCGAO MODELOS L.LIQUIDO | L.SUCGAO
RPI 8,0 FSNB3 0053 (367 |2 19.05 (314" RPDT 8/ 10 FSNB 29,53 (3/8") | @ 22,22 (7/8")
RPI 10,0 FSNB3 ’ @ 22,22 (7/8") RPDT 16 FSNB @127 (12" | @254 (1"

5.4. CONEXAO FRIGORIFICA

A)Para interligacao frigorifica com rosca, use tubo
flangeado. Contudo, se o flangeamento for mal feito,
provocara vazamentos de refrigerante.

B)A forma depois de flangeado deve ser retangular e
plana com uma espessura uniforme sem fissuras nem

riscos, conforme figura a seguir. 0408R 00 0o

5.5. TRABALHO DE SOLDAGEM

O trabalho mais importante nainstalagdo da tubulagao
é o trabalho de soldagem. Se ocorrer vazamento
devido a descuido, geralmente ocorre geracao de
hidratagdo que provocara a obstrugdo dos tubos
capilares ou danos significativos ao compressor.

Dimensé&es das Tubulagdes ap6s Expanséo
E importante que a folga da parte de ligagao dos tubos
seja adequada, como mostrado na figura a seguir. No

Diametro |Diametro Tubo| Dimensao(mm) 4 . e
Nominal @d (mm) o@a *0.0 caso de ser utilizado um gabarito para a expansao dos
VG 53 500 L. tubos de cobre, devem ser asseguradas as dimensdes
: : apresentadas natabela a seguir.
38" 9,52 13,00 P 9
1/2 12,70 16,20 — —
5/8” 15,88 19,40 I S
/ oA
Flange - Lgbnﬂque com oIeQNde refrigeracao o flange (mm) : a ; (mm)
datubulagdo e aroscadauniao. Didmetro Didmetro
o B ) ) do Tubo | ad1 | Folga | a || do Tubo | #d1 | Folga | a
Inicie o aperto com as méos afim de garantir o | [de Cobre de Cobre
alinhamento entre as partes. +0,08  +0,1 0,33 +0,09] +0,1 0,41
26,35  |86,5 6 ||015,88 |@16,1 8
-0,08 o 0,07 -0,09 0| 0,13
|LUBRIFICAR AREA DE CONTATO *0.08 +01 035 *0,09) +01 044
29,53 (09,7 8 |[219,05 |219,3 10
-0,08 0 0,09 -0,09 o 0,6
+0,08  +0,1 0,38 +0,09 +0,1 0,39
PORCA CURT, 0127 0129 8 |[o22,22" |022,42 10
FLANGE -0,08 o 012 -0,09 o o011

TUBO DE COBRE—Y

Ao apertar a porca curta, use as duas %
chaves de boca, como mostrado na
figura a seqguir. ’
DIAMETRO DA| TORQUE DE

Atente para o torque | TUBULAGAO | APERTO (N.m)
de aperto admissivel| @6.35mm 20
indicado na tabela ao| @ 9,53 mm 40
lado, assim pode-se| @127 mm 60
evitardanos aoflange. [ 31588 mm 80

@ 19,05 mm 100
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A ilustragao abaixo é apresentado um método basico
de soldagem.

Durante o trabalho de soldagem, mantenha nitrogénio
circulando no interior da tubulagdo para evitar a
formacao de 6xidos no interior da tubulagéo.

1. Aquega o lado interior

2. Aquega o tubo externo .
¥—_do tubo uniformemente.

uniformemente, para um
bom escoamento do metal,
de enchimento.

Bujao de Borracha
/ Valvula sem Junta

= [ =

Mangueira de Alta Pressao

—

Valvula do Redutor
0,03 a 0,05 MPa
(0,3 a 0,5 kg/cm? G)
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6 TUBULAGAO DE DRENO

6.1. OBSERVAGOES GERAIS

A CUIDADO

-N&o crie umainclinagao ascendente e ndo levante a tubulagdo de dreno, uma vez que a agua pode voltar para a
unidade e ocorrera um transbordamento de agua no local de instalagdo da unidade quando a unidade parar.

-Nao ligue atubulagéo de dreno a canalizagao de dreno sanitario ou a qualquer outra canalizagao de dreno.

-Quando for ligada uma tubulagédo comum de dreno, o nivel de instalagéo de cada Unidade Evaporadora deve

ser superior ao da tubulagdo comum.

-Sera necessario, isolar a tubulagdo de dreno. O isolamento da tubulagado de dreno deve ser selecionado de
maneira que esta fique estanque ao vapor e evite a formacao de condensacao. Nao prenda a tubulagéo de

dreno a tubulagéo de refrigerante.

NOTA: Instale uma drenagem de acordo com as normas locais e nacionais.

X
ERRADO

TUBO DE DRENO
(Inclinagéo Ascendente) \ |

e

Elevacao

O TUBO DE DRENO COMUM

(de 1 - 4% Inclinagéo Descendente)
CORRETO

\:uso DE DRENO DA UNID.
‘ ‘ 1. 1.0 saba

TUBO DE DRENO COMUM
(Abaixo dos Tubos de Dreno das Unidades)

6.2. INSTALAGAO DE DRENO PARA AS UNIDADES RCI

PASSO A: Aposicao daligagao da tubulagéo de dreno
€ mostrada abaixo.

CONEXAO PARA TUBO DE DRENO

305

g

80

>

L
o
LINHA DE DRENO; o

PASSO B: Prepare o tubo de PVC, luva, joelho, curva
soldavel bitola 32 e adesivo plastico para PVC.
Didmetro externo dalinha de dreno 32 mm.

D
™

PASSO C: Fixe a tubulagdo a mangueira de dreno
com um agente adesivo e a abragadeira fornecida de
fabrica.

A tubulacédo de dreno deve ser instalada com uma
inclinacdo descendente entre 1 a 4%, conforme
exemplo a seguir.

(300 MAX) a _c (50 MAX)
|
= INCLINACAO
<l o DESCEDENTE
p DE 1% A 4%
e | MANGUEIRA DE

DRENO (ACESSORIO)

iy T

COMPRIMENTO TOTAL: a+b+c = 1.100 mm

18
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PASSO D: Isole a tubulagcdo de dreno apds ter
efetuado a ligagcao a mangueira de dreno.

ABRAGCADEIRA (ACESSORIO)

CONEXAO A
TUBULACAO
PARA TUBO DRENO |1 DE DRE[\CI;O
I )
// 7
UNIDADE RCI TUBO DRENO
(ACESSORIO)

PASSO E: Apés a instalagao da tubulagéo de dreno e
das ligagbes elétricas, devera ser verificado que a
agua, pode fluir livremente.

NOTA: Ao instalar a tubulagdo, ndo prenda a
tubulacao de dreno a tubulacao de refrigerante.

HITACHI



6.2.1.VERIFICAGAO DO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DE DRENO

Despeje 1,8 litros de agua na bandeja de dreno, conforme os dois métodos que seguem.

NOTA: Cuidado para ndo respingar agua no motor, chave de nivel, termistores e componentes elétricos em

geral.
1°METODO 2° METODO COLOQUE AGUA NA BANDEJA
COLOQUE AGUAENTRE O ! -
TROCADOR DE CALOR ATRAVES DA ABERTURA DE VENTILAGAO
E ABANDEJA D'AGUA
SAIDA DE
AGUA A
TAMPA DE SERVIGO
REMOVAA BOMBA EXTERNA
BANDEJA
TAMPA DE SER- DE DRENO /‘ BOMBA EXTERNA
AU 2)COLOQUE APROXIMADAMENTE ==
LOCARAAGUA 18 L DE AGUA NO RECIPIENTE RECIPIENTE DE LIQUIDO APROX. 1,8 LITROS

-Ligue afonte de alimentagao.

-Apos energizado o sistema, a bomba entra em funcionamento constante (somente em modo resfria).
-Verifique se a agua pode fluir livremente e se existe vazamento de dgua. Se ndo escoar agua na extremidade
da tubulacao de dreno, despeje mais um litro de agua na bandeja de dreno.

-Apos o teste desligue afonte de alimentagao.
-O equipamento possui protecao com chave de nivel.

-Caso ocorra queima da bomba ou obstrugdo do dreno, a chave de nivel ira desligar o compressor (somente no

modo resfria).
-No modo aquece a bomba de dreno nao funciona.

6.3.INSTALAGAO DE DRENO PARA AS UNIDADES RPC

Direcdo da Ligagao do Tubo de Dreno

Aposigao da ligagao do tubo de dreno é pelo lado direito visto de frente para a Unidade Evaporadora.

PASSO A:
abracadeira.

Introduza a mangueira dreno na

PASSO B: Empurre a mangueira de dreno através do
tubo de dreno até a mesma alcancar a extremidade da
bandeja de dreno.

PASSO C: Aperte o parafuso da abracadeira para
sustentar a mangueira a volta da conexdo do dreno,
conforme indicado na figura a seguir. Certifique-se que
nao haja vazamento.

PASSO D: Isole a mangueira de dreno para evitar
qualquertipo de condensagéo.

MANGUEIRA DO DRENO (FORNECIDO)

ABRACADEIRA (NAO FORNECIDO)

o
£Z~"¥~_TUBO DE DESCARGA

LIGAGAO DO TUBO DE DRENO

6.4. INSTALACAO DE DRENO PARA UNIDADE
"RPIII

PASSO A: Para as unidades RPI o dreno, bem como
as conexodes de interligacédo, sdo somente pelo lado
direito, conforme mostrado a seguir:

185 (mm)
A
N
Oj Al
2 =
A ————
DRENO (2929)
BOMBA DRENO
265, DRENO (925,4)

26

Quando utilizar a bomba de dreno, feche o dreno da
bandeja com tampao, fornecido no kit bomba de dreno
e padréo nas maquinas de até 1,5 HP.

PASSO B: Prepare um tubo de PVC com @ de 25,4
mm.

PASSO C: Fixe a tubulagdo a mangueira de dreno
com um agente adesivo, a tubulagéo de dreno deve
serinstalada com uma inclinagao descendente entre 1
€4%.

OBSERVAGAO:

Os itens A/B/C sao validos para os modelos SEM
bomba de dreno. Para os equipamentos com bomba
de dreno, o sistema de drenagem deve ser idéntico ao
modelo RCI.

HITACHI



6.4.1.INSTALAGAO DE DRENO PARAUNIDADE "RPI"

(MODELOS: RPI8,0 E RPI10,0 HP)

Aposicao daligagao datubulagéo de dreno € mostrada
abaixo:

(mm)

Fixe a tubulacdo a mangueira de dreno com um
agente adesivo. A tubulagdo de dreno deve ser
instalado com uma inclinagao descendente entre 1 a

4%. . . (mm)

| |
N

H. 5 5
346 DRENO

428

6.4.2.VERIFICAGAO DO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DE DRENO (OPCIONAL)

Despeje 1,8 litros de agua na bandeja de dreno, conforme o método que segue.

NOTA: Cuidado para ndo respingar agua no motor,
chave de nivel, termistores e componentes elétricos
emgeral.

BOMBA DE
DRENO
(OPCIONAL)

APROXIMADA-
MENTE 1,8 L

-Ligue afonte de alimentacgao.

-Apds energizado o sistema, a bomba entra em
funcionamento constante (somente em modo resfria).
-Verifiqgue se a agua pode fluir livremente e se existe
vazamento de agua. Se ndo escoar agua na
extremidade da tubulagdo de dreno, despeje mais um
litro de &gua na bandeja de dreno.

-Apos o teste desligue a fonte de alimentagao.

-O equipamento possui protecdo com chave de nivel.
-Caso ocorra queima da bomba ou obstrugcdo do
dreno, a chave de nivel ira desligar o compressor
(somente no modo resfria).

-No modo aquece a bomba de dreno ndo funciona.

6.5.INSTALAGAO DE DRENO PARAAS UNIDADES "RPDT +RPDV

Siga as orientagbes, conforme as imagens abaixo.

X

ERRADO

Tubo de dreno Comum

{de 1% a 4% de Inclinagdo descendente) Tubo Dreno

da Unidade

Elevagdo

g

aly

=
] B

A

A o A 2,2 Tubo de Dreno
(inclinagdo ascendente)

YR NN f N N AN N AN EN A O AN A AN AN

Tubo de dreno Cormurm
(Abaixo dos tubos de dreno das unidades)

Saida

27
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6.5.1.INSTALAGAO DO DRENO PARA AGUA CONDENSADA

A instalacdo do sifao para drenagem de agua é um item muito importante para evitar o acumulo ou até um
transbordamento da bandeja coletora de condensado.

COMPONENTES DO CONJUNTO DE DRENO
VALVULA DRENO

MONTAGEM NO EQUIPAMENTO
(MODULO TROCADOR)

RPDT8FSNB / RPDT10FSNB / RPDT16FSNB

BANDEJA DO BORRACHA PARA VEDACAO
CONDENSADO 35, e,
NOTA 1 D O
- O%O OO%O
N OO< OO<
D %O@J %O@J
PORCA DE FIXAGAO  — : ] { E
- \\\;/// o
CONJUNTO SIFAO NOTA2 NOTA 1/
NOTAS:

1-Aconexao para interligagéo de dreno segue como padréo, BSP-3/4” (rosca externa).
2-0 acesso para a instalagéo da saida do condensado, podera ser executado nas opgoes,
lado direito ou lado esquerdo do equipamento (depende do modelo).

A ATENCAO

Apdbs um certo periodo em operacdo de resfriamento, podera ocorrer vazamento de agua da Unidade
Evaporadora e também um ruido anormal da conexdo da tubulagéo de dreno, devido ao fluxo reverso que
ocorre quando a bomba de dreno é desligada.

Provaveis Causas

Causa 1: Conforme ilustrado abaixo, uma bolsa de ar surgiu devido a inclinagao invertida da tubulagdo de dreno,
resultando em um ruido anormal.

Causa 2: Aaltura do forro até o topo do tubo de dreno, deve ser maior do que 850 mm.

BOLSA . AGUA N&o faga a inclinagdo inversa para a tubulagdo de
DE AR DRENADA | 4reno de agua
MOTOR DA Faca com que a altura da tubulacéo de dreno seja
BOMBA
menor do que 850 mm.
ESTACOTA
DEVE SER
BOMBA DE MENOR QUE -
DRENO 850 mm e B :k
INCLINAGAO
SUCGAO 4 i CORRETA
BANDEJADE \  INCLINAGAO
DRENO INVERSA TUBO DE DRENO

28
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7 CONEXAO ELETRICA DO EQUIPAMENTO

7.1.OBSERVAGOES GERAIS

E necessario que o local possua suprimento de | Fonte de Alimentagio

energia monofasica, na tenséo exigida para o correto | [Tensao de Alimentagao 90 a 110% da Tensdo

funcionamento do mesmo. Dentro de um desvio de 3% de
Desequilibrio da Tensao cada tensao no Terminal Principal

Ainstalagado elétrica entre a fonte de alimentagéo e a da Unidade Condensadora

Unidade Condensadora e Evaporadora devem estar | [Tenséo de Partida Maior que 85% da Tens&o

de acordo com a Norma ABNT NBR 5410 (Instalagdes Undadacendencadora

Elétricas de Baixa Tensao). 220V 3 Fases + Terra
380V| 3 Fases + Neutro + Terra

A tensdo suprida deve ser de acordo com a T e
esp_ecmcada na etiqueta de identificagdo do 220V 2 Fases + Terra 3 Fases = Torra
equipamento. 380V|1 Fase + Neutro + Terra |3 Fases + Neutro + Terra

Caso sua instalagéo nao atenda aos pré requisitos da | Fio Fase:

fonte de alimentagéo, contate a companhia local de | E o condutorisolado com potencial elétrico.
fornecimento de energia elétrica para corrigir os | Fio Neutro:

desvios. Nao é um referencial, € o retorno da fase ou fuga,
portanto circula corrente elétrica.

O desbalanceamento de fases e de variagdo de | FioTerra:

tensao pode ocorrer em fungao de: E um referencial com potencial nulo. Por ser uma

ligagdo de seguranga circula apenas corrente de
-Mau Contato entre as Conexdes Elétricas; escoamento em caso de problemas ou falhas da
- Mau Contato entre os Contatos dos Contatores; instalacao.

- Terminal "Frouxo";
- Condutor Oxidado ou Carbonizado.

ONEUTRONAOE TERRA.

NUNCA UTILIZE O NEUTRO DA REDE ELETRICA COMO TERRA.

O equipamento deve ser aterrado no sistema TT conforme norma NBR5410 (Instalag6es Elétricas de
Baixa Tensao), NBR5419 (Protecao de Estruturas contra Descargas Atmosféricas) ou de acordo com as

regulamentacdes locais.

O aterramento tem a finalidade de garantir o funcionamento adequado do equipamento, a segurancga de
pessoas e animais domésticos e aconservagao de bens.

AVISO

-Desligue a chave geral de alimentagao das unidades evaporadora e condensadora, antes da execugao de
ligacdes elétricas ou verificagdes periddicas.

-Certifique-se de que os ventiladores estejam parados.

-Proteja os cabos, tubulagdo de dreno, partes elétricas de animais roedores, mantenha o local da unidade
evaporadora limpo, afim de evitar que animais ou insetos se alojem na unidade condensadora.

29
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ESQUEMA ELETRICO PARA UNIDADE EVAPORADORA - CASSETTE 4 VIAS RCI1,0FSNB4 ~ RCI5,0FSNB4

ETIQUETA DE
IDENTIFICAGAO

TERMISTOR SENSOR RETORNO DE AR

TERMISTOR SENSOR INSUFLAMENTO DE AR
TERMISTOR TB DISTRIBUIDOR (Linha Liquido)
CAPA CONECTOR: PRETO
CAPA DO CONECTOR: AMARELO
TERMISTOR COLETOR (Linha Gé&s) _,_L

P/ COMUNICAGAO ENTRE

UNID.

INTERNA E EXTERNA

P/ CONTROLE REMOTO

220V/60Hz
(1F+1F)

220V/60Hz
(1F+1N)

7

4104, 02141313 YININOS3 T2

|
|
!
COM FIO |
|
ou i
r—l r—l RECEPTOR CONTROLE TR/L! s/ TB']
olelolo T80 |[PC—ALH3|+[PC-LH3B o P
112]|AlB
FS ololele P/ CONTROLE REMOTO
THMT SEM FIO
omy | o) ] ) 0 [ w @ W =
1 1
P (A7) Bgigys R R Rm o (W) g e g e 3 7
CN14% © o (AM) Lo ©y ©Y CN2 &8 & o Veels (15) R o o &
D THM3 THM2 THM1 |
b v PR W) (D) — EFR; JEFS;
= v 2 O 16t
w om ,\/::_17(@_8“'%“ J | |
@é 2 ' : -
E— ol
ransmis.
——— Y
CN11'?330<§8' | }
3
(BG) 0 0 0000 Vm — Alime: N
m =
@) o
o Vpg — Pulso Rota -
ey
L
Eé‘m:omm-msmx 1 ((:é\g) "3 3343 ) Ig'g\l)S Hs %ﬁl
— |
8 FPEEEIT D
o 1J
5 :
S i
§§< Eg Eg Eg Eg Valvula de Rggigrdegw Motares
£ 2 Exponsdo Sweep
- MOTORES DO SWEEP (PAINEL DE AR) LEGENDA
borba ‘E' TBi1.2 BORNES AM AMARELO
et & U | K o . o Fa Om ¢ | umm PCB PLACA DE CIRCUITO [ vD VERDE
Sensor de T onor MFE MOTOR VENTILADOR | WM VERMELHO
r\é\'(;/:gudu MD BOMBA DRENO AZ AZUL
de Dreno I Xt?hklsq; MS MOTOR SWEEP BG BEGE
istriougor MV VALV. EXPANS. ELET. | PR PRETO
FS SENSOR DE NIVEL BR BRANCO
YHz DISJUNTOR —_— | ———_—
THM1~5 SENS. TEMPERATURA -_ | —————
ke EFst: EFR1) FUSVEL (5A=250V) [ -= | —=———=

de

Ar
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ESQUEMA ELETRICO PARA UNIDADE EVAPORADORA - TETO APARENTE RPC2,0FSNB4 ~ RPC6,0FSNB4

220V/60Hz
(1F+1F)
(1F+1N)

TB1 (Alimentacdo)

i
CA
r Sl
MOTOR DO SWEEP
TERRA [ & dpeNT  [g5 9PeN4 PCNT PCB, MS
R, || e D_M MOTOR DO VENTILADOR
iz & 3 MIF
3 = é Lok
5A “jze ————— | T M
— m _L -
s ]
HA
2 H
5o HA CN1 CN17 5,0,0:0,0 06050
CNg g2 o]
-LINE = 2
) =8E= CN6 o
3| K 10
oNg — 2 =
— T Vedsdv cN5 o
OGNS :. .......... ;— —i_g g &Vcdﬁ(lﬂ\/) ?g
ya 1 =
NG t"i& ccl7d5V) o
20
Vs
N33 S
S — 1
(e m— T CN36 CNT1_ THU1  CN1O THMS
[e0000500] [030,0] [05010500] °§°§°4°;22°1 @ @
JUMPER DA BOIA
BOMBA DE DRENO
ITEM DESCRICAO VALV. EXP Mf}{.ETRONlCA
TB1,2 BORNES S
PCB1 PLACA DE CIRCUITO TERMISTOR COLETOR (Linha Gas)
MIF MOTOR DO VENTILADOR __ TERMISTOR TB DISTRIBUIDOR (Linha Liquid
MS MOTOR SWEEP ITEM | DESCRIGAO
MV | VALVULA EXPANSAO ELETRONICA (AZ) AzUL | TERMISTOR SENSOR INSUFLAMENTO DE AR
A CAPACITOR (AM) | AMARELO | TERMISTOR SENSOR RETORNO DE AR
Z1~3 VARISTOR (PR) PRETO P/ COMUNICAGAO ENTRE
— UNID. INTERNA E EXTERNA
DSA FILTRO DE RUIDO (VM) | VERMELHO
DM MODULO DE DIODO (BR) BRANCO ReCEPTOR conTroLe
- PC—-ARFV _ _
EFR1 FUSIVEL (5 A ~ 250 V) (VD) VERDE [PC-ARFV| ou|[PC—ALHP1[+|PC—LH3B
P/ CONTROLE REMOTO P/ CONTROLE REMOTO
THM1~5 SENSOR DE TEMPERATURA (BG) BEGE com Fo RN

Sensor Insuflamento de ar

T

—

f*

[I—
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FOM BOMBA DRENO ‘

ESQUEMA ELETRICO PARA UNIDADE EVAPORADORA - TETO EMBUTIDO RPI1,0FSN(P)B2 ~ RP16,0FSN(P)B2

]

‘SEM BOMBA DRENO DRENO

o O
v e
ool oo CN14 o o O ° PCN6

OO OO

220V/50HZ/1F+1N
220V/60HZ/MF+1N

"

[

®
C>

EFR
T

EFS
[BR] T

JUMP
220V/50HZ/1F+1F
220V/60HZ/1F+1F

Nl
by
-
|
Il
i TB1 \
il
i [® | \
e = - [CZ]
i ‘ = ‘
I

P/ COMUNICACAO
UNID. INTERNA E EXTERNA

CONTROLE REMOTO
COM FIO

ou

PLACA ELETRONICA

i

DSw4

240V 220V
ISOLAR
TRAFO
= [6ooo] 60
0000 [o)e)
CN1 PCN1

CONTROLE REMOTO SEM FIO

RECEPTOR

I 1
PC-ALHZ

+

I 1
PC-LH3A
|

CONTROLE

SENSOR
RETORNO DE AR

(SEM CAPA)
CAPA PRETA

— . —T73
THM1 THM2 THM3
w2 M PR

VIDE DETALHE
"LIGACAO MOTOR(ES)"

DESCRICAO DAS LINHAS DO DESENHO

= EXECUTADA PELO INSTALADOR

—— — TRILHA DA PLACA ELETRONICA

CABEAMENTO FEITO PELA HITACHI (FABRICA)

— LIMITE DA PLACA ELETRONICA

< BORNEIRA DE INTERLIGAGAO EXTERNA

BOMBA DRENO
L i

o ——————
[

o

B3
O ATE

CN14 PCN6 PCN5 PCN3
1 |

VIDE DETALHE

VEE

SENSOR SENSOR SENSOR
INSULFLAMENTO  LIN. LiQ.

LIN. GAS

CAPA AMARELA

THM5
(AM)

v N

T >

=)

°3

e

Aam

I=

o>

©Sm

T

m

T4

P

(2]

LIGAGAO DE MOTOR(ES) (o]
01 MOTOR 01 MOTOR  (somente 4,0-5,0 FSN e 4,0FSNP - sere B1)

AZ R PR

BR

BR

[e}
1 3 5

PCN10

PCN11

[RPI4.0FSNP3B1 / RPI5.0FSN3B1

RPI4.0FSN381

[e)
1.3 5

PCN10

PCN11

02 MOTORES

ITEM | DESCRIGAO

(AZ) AZUL

(AM) AMARELO ITEM DESCRIGAO ITEM DESCRIGAO

(PR) PRETO THM1~5 TERMISTOR TB1~2 BORNE

(VM) | VERMELHO TRAFO TRANSFORMADOR VEE VALVULA EXPANSAO ELETRONICA
(BR) BRANCO MFE MOTOR DO EVAPORADOR TB1~2 BORNE

(VD) VERDE EFR,EFS FUSIVEL (5A, 250 V) ms MOTOR SWEEP

(cz) CINZA FS FLOW SWITCH DSW DIP SWITCH

(MA) MARROM CN CONECTOR RSW ROTARY SWITCH

HLS2690



ESQUEMA ELETRICO PARA UNIDADE EVAPORADORA - TETO EMBUTIDO RPI8,0FSNB3 ~ RPI10,0FSNB3

DESCRICAO DAS LINHAS DO DESENHO

========== EXECUTADA PELO INSTALADOR
—— — TRILHA DA PLACA ELETRONICA

CABEAMENTO FEITO PELA HITACHI (FABRICA)

—  — —  — LIMITE DA PLACA ELETRONICA
— — — — — DETALHAMENTO

S BORNEIRA DE INTERLIGAGAO EXTERNA

CX DE COMANDO 220V/60Hz

SENSOR LIN. GAS
SENSOR  LIN. LiQ.

SENSOR DE INSULFLAMENTO

TERMISTOR — RETORNO DE AR

220V

M) (BR)

(VM)

(A7)

42) 3 )

PLACA ELETRONICA

ITEM DESCRIGAO
THM1 TERMISTOR
THM2 TERMISTOR
THM31 TERMISTOR
THM331 TERMISTOR
TR TRANSFORMADOR
MFE1~2 MOTOR DO EVAPORADOR
EFR FUSIVEL
EFRS FUSIVEL DA PLACA B
FS FLOW SWITCH | AUMENTAGAO -

€e

IHOVL1IH

cT TRANSFORMADOR DE CORRENTE | | 220V /60HZ/1F | |5

CN CONECTOR | - é
TB1~3 BORNE | =

YH2 RELE NA PLACA PCB \ e CER

VERIFIQUE AS CONEXQOES

CONEXOES DOS MOTORES

MV11~22 VALVULA DE EXPANSAO L
DSW DIP SWITCH
RSW ROTARY SWITCH
RP RELE DE POTENCIA
ITEM DESCRIGAO DOS MOTORES
(AZ) AZUL
(AM) AMARELO
(PR) PRETO
(VM) VERMELHO
(BR) BRANCO
(VD) VERDE
(C2) CINZA
(MA) MARROM

(BR) COMUM

PR) ALTA (NAO OPERACIONAL)
(AZ) MEDIA (PARA MOD. 10HP)
(VM) BAIXA (PARA MOD. BHP)

&

%ﬁ o

(SEM CAPA)

CAPA AMARELA |

LoJ Lo
HAlH T‘.‘Lii.‘k{»‘icig? ‘i cTe aT‘
) CN18 CN19 CN20 on2t
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ESQUEMA ELETRICO PARA UNIDADE EVAPORADORA - PISO-DUTO / RPDV+RPDT 8/10/16HP

N
- SENSOR LIN.GAS 91
DESCRICAO DAS LINHAS DO DESENHO D o EDORELE SENSOR LIN.LiQ, — m
========== EXECUTADA PELO INSTALADOR 220V CHAVE | 380V CHAVE SENSOR DE INSULFLAMENTO s
————————— — TRILHA DA PLACA ELETRONICA 3 3 TERMISTOR - RETORNO DE AR SOMENTE PARA 16HP c
CABEAMENTO FEITO PELA 25 25 N N m
HITACHI (FABRICA) \ e , ( ) =
— — — — LIMITE DAPLACA ELETRONICA : 20v | | ;
B DETALHE DO AJUSTE DO RELE 247V (VM) (BR
S BORNEIRA DE INTERLIGACAO EXTERNA DE SOBRECARGA16HP ) (ER) THM | | THM2 ][ THMSI] | THM3S1 [
220V CHAVE | 380V CHAVE (VM) % L ﬂ‘
ITEM DESCRIGAO SIS BT 190V |1z 4 3 4 3
y ’ . g k1§ & ° ° ° o)
THMA TERMISTOR ¢ e g8 B g |2 o) o) o) Lo
13 8 (A7) 3 Sma) ol g I o
THM2 TERMISTOR i3 g |z .
2 23 (3] (3] -
THM31 TERMISTOR PLACA ELETRONICA ‘ ‘ ‘ 4} ‘ H ‘ ‘ 4» %
THM331 TERMISTOR - r 771 ;; gAi o 1 E - H | ‘ ISR IRIR IS T‘ IIRIR IR ‘ ‘ T 1T lii‘ ‘A IR T‘ U
TR TRANSFORMADOR ESQUEMA DE LIGAGAO DA CAIXA cNTB cN19 CNZ0 oNZ1 <
ELETRICA DO MOTOR 4 (QUATRO) | TR1 pent! | THM THM  THM  THM  THM | +
MFE MOTOR DO EVAPORADOR TENSOES COM 12 (DOZE) PONTAS, Loz w aw a MVA11 Mv12 MV21 Mv22 z
CMCFE | CONTATOR MOTOR EVAPORADOR ILUSTRADO NO DESENHO eN L-=T DSW3 DSW5 RSW2 DSW6 RSWA | T
EFRS FUSIVEL DA PLACA T CXDECOMANDO  Z20VieHz |ylEFRt,. IS 7izs | | Al w H H H H q" w H H H H @ DESENHO | 9
EFst 1T T | 3 S ILUSTRATIVO 2
FS FLOW SWITCH | ALIMENTAGAO | T8t LB 2T 1o [1234] |H759586 12545 6| 95
cT TRANSFORMADOR DE CORRENTE | 220V/60HZ/3F Qﬁ 1SA— T DAPLACA | |
CN CONECTOR } } R } | DSw4 DSW10 DSW8 DSW9
(| |
TB1~3 BORNE | - TERRA || | T T |
YH2 RELE NA PLACA PCB | | CTF LL ‘} 12 3 4 12 123 45 6 7 8 123 45 6 7 8 ‘
- n = | : _
MV11~22 VALVULA DE EXPANSAO ] fjer S U P —— |
DSW DIP SWITCH B | | | | |
RSW ROTARY SWITCH FecHaMENTODOMoTOR | CMCFE LT T2 ‘ } \ \ \ ‘
OCRE RELE DE SOBRECARGA 220V 380V R|s|T } | } } $ 26H }
_ AN Y'Y OCRE | } — T\ } :: ‘
ITEM | DESCRIGAO v va vV | ‘ k*w\ ‘ ‘ | Y52FE |
(A2) AZUL u2 V2 w2 oly } } | } } ‘r,
(AM) AMARELO u3| va| w3 ‘ } | ‘k } } } 1» ‘
‘ _
(PR) PRETO wa| ual| va g g g | | | | | | | « oNg
(VM) | VERMELHO clole Shi | DEV‘S R T T SO B B |
MFE | | | | | | | |
(BR) BRANCO R \ " 2 pensl |1 eonal |1 12 8 4
(VD) VERDE u i 3 5 7] It ) t T T B
©2 | _Cinz T ol e T T EEr
(MA) MARROM e 4 | 2| 5| 2
| CX DE COMANDO  220V/60Hz — | 95 Al
| | TB2 1 2 A—B
I ALIMENTAGAO o] @ OCRE CMCFE
| 380V/60HZ/3F @gi \ %6 A2
} } COMUNICAGAO UNIDADE
| }L TERRA | INTERNA E EXTERNA
\ o - R
| |
‘L ,,,,,,,,,,,,,,, C,T, 4‘ CONTROLE COM FIOS
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7.5.1. INTERLIGAGAO ELETRICA "RPDT + RPDV"

O%Iﬁ;"l [l i ] [} g
i = ="
° 1 dEE P <
= @ 000
woe) O O
E -
[RENEN|
- OO0
2 . IR
BB . o| m
5w og L RES
o] B o
D] (@
B
gl L0
i)
=
B2 TB1 TB1
112 A B R|{S|T|N R| S| T|N
Terra R S| T
H-LINK 3 FASES 3 FASES Neutro Terra
Controle Remoto 220V 380V
30 30
Dimensionar os cabos de interligagdo adequadamente conforme norma técnica.
O fechamento do motor do RPDV é feitoem 220V /60 Hz.
Para a outra tensdo deve-se fazer alteragdo em campo conforme indicado abaixo:
FECHAMENTO DO MOTOR
220V 380V 0OS CABOS SAO FORNECIDOS SEM UMA PARTE DA ISOLAGAO E
DEVERAO SER ENVOLVIDOS COM OS CABOS DE REDE E BEM
A A Y Y ISOLADOS COM FITAADESIVA (FITA ISOLANTE).
FITAADESIVA
U2 vz w2 U2 V2 W2
U3 | V3| W3
W4l U4|| V4 CABO FORQA(R,S,}
CONTATOR VENTILADOR = ™=~-~—_ =~
ut|Vv1|iw1 o .
\PASSAR 10 VOLTAS NO MINIMO
ﬁ f f OU MAIS SE NECESSARIO
L1 L2 L3
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ESQUEMA ELETRICO PARA UNIDADE EVAPORADORA - TIPO PAREDE RPK1,0FSNSM3 ~ RPK1,5FSNSM3

—+@—@-—
éé‘{) V/ES 0H L1/R Sensor Retorno de Ar
YA ——@—59—— ' Sensor Insuflagéo de Ar
L2/3 ! Sensor Prote¢édo Contra
CN/M:p B . - Cc;n:;elamento Se:ior Linha de Gas
TB1 M
-- -- PCB1
- - - TR T T nm I T Inm [TV TTITTITTTTTTTT T T T
o | epp,  [53338 [(0b600) 5 6 6] [& b[e o [6 8
220-240V/6002 ——ﬁ—}%‘-— % == CNITA CN11 THM THM2 THMs THM: THMs
L S|l EFs, ON3
— L2/8] et DSW? lCNV]lCNSE‘CNlﬁ |
230V/50Hz oA ° -
Ho
TB1 rm E | CN18 CN19A CN19B PCN550 CN2 CNS5A
== PCN500 [coo0co0c0oa] oo o0 al [0 0 0 o 0000006000
o - o TOTTTTECL LR LY LELLLELE AL i HIHIIHIIIHHIIlJ.HH PLLLECCEEROELELTUECRLEEY LLEILLELELEUETER ey LEYUMELLELDREERLETY

|

ove | [oma |[res ] [rem J[raes e [t |

foms J [ows ]

[ponsso_] [ ]

(o]

| PONS00_|

g, L 100 0

(L8858 [6558858

CN18

—
L] z
SW1 D3W3 RSW1 RSW2

DsW6 pswe DSWs CN19

00 B
(=)}
D [sw2
T L VTR L
PCB2
ITEM DESCRIGAO
MIF MOTOR DO VENTILADOR
MS MOTOR SWEEP
MV VALVULA EXPANSAO ELETRONICA
THM1~5 SENSOR DE TEMPERATURA
EFR1,S1 FUSIVEL
TB1,2 BORNES
PCB1~4 PLACA DE CIRCUITO
CN3~19 CONECTOR DA PCB
PCN500,550 CONECTOR DA PCB
DSW2~9 DIP SWITCH
PSW802 BOTAO DE EMERGENCIA
SW1,2 | CONTROLE REMOTO C/ FIO OU S/ FIO
RSW1,2 ROTARY SWITCH

(LA

JiControle Remoto
com Fio (Opcional)

. Interligagéo de Fabrica

[T

P C B 3(Receptor de Sinal
Infravermelho)

* Controle
Remoto
sem Fio
(Opcional)

. Fiagao Terra
. Interligagdo em Campo
: Intem Opcional
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ESQUEMA ELETRICO PARA UNIDADE EVAPORADORA - TIPO PAREDE RPK2,0FSNSM3 ~ RPK4,0FSNSM3

—O—@-—
1~ L1/R Sensor Retorno de Ar
220 V/ﬁ OHz ﬁ@—y* Sensor Insuflagdo de Ar
| Lz/38 } Sensor Protegdo Contra
%;M%i MV ) . Coni}elamento Senscor Linha de Gas
TB t L t L
1
- - PCB1 o i
- - - - {FTCCIETTT) (FFTTTATITIIIITY T I g mmmm {1} ITTFTATATTTFATATIEITE | N AT
5 5581 5 5[5 8 [ b][o o] [6 9]
IN~ o1 | BERs
220-240V/60Hz TS 5_ CN17A CN17B CN11 THM:  THMz THMa THM: THMs
| S||EFg,
! = L2 S.J o CN3 DSW7 CN7 CN8 CN14 !
| %%{OV/EOH o @ ol| [oce] I ] :
! N/Mp |L
TB ,r— ] CN18 CN19A CNI19B _PCN550 CN2 CN5B CN10
== || PCN500 5ooe 000 [eve] (fopsel [Ro0opel (9o o o [beeeel  [7eveed]
o o T LT L AT |||PW@ 1 unmmmm LI A |1»|u|1 g
PCB1 TN
LALLALL A A o kvt et T A B 1121 TR [55564) l [506044]
- Eoooéocbultoéobééé:ﬂ \
MIF CNSH CN1OH
2 CN18 DSWE DSWQ pgws CN1g9 Vo } | :
=2 . ,,41 P ! | psw
= = s T — PCBJ !
_ j — SWL DSW3 - RSw1 Rswz - i E — AR
5 0 e[ PO
— E I:l SW2 (Receptor de Sinal
3 T AN Infravermelho)
E & PCB2
= = Controle Remoto
g L ATl ﬁcom Fio (Opcional)
™ MIF MOTOR DO VENTILADOR
mMs MOTOR SWEEP
- MV VALVULA EXPANSAO ELETRONICA
% THM1~5 SENSOR DE TEMPERATURA
= EFR1,51 FUSIVEL
c
7812 BORNES : Interligagao de Fabrica ﬂ'Rantg?Le
I & PCB1~4 PLACA DE CIRCUITO N . Fiagao Terra sem Fio
= CN3~19 CONECTOR DA PCB - Ol L (Opcional)
8  Interligag&o em Campo
= PCN500,550 CONECTOR DA PCB .
j 8 % ¢ Intem Opcional
DSW2~9 DIP SWITCH
PSW1 BOTAO DE EMERGENCIA
2 SW1,2 | CONTROLE REMOTO C/ FIO OU S/ FIO
=t RSW1,2 ROTARY SWITCH
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COMBINAGAO SET FREE

7.7. FIAGAO ELETRICA ENTRE A UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA

(220 V / 60 Hz)

Unidade Condensadora A (Mestre) Unidade Condensadora B (Escravo)

TB1 TBZ TB1 TBZ

IHH! ?

DR : Disjuntor Diferencial Residual
TB :Régua de Bornes
PCB : Plca de Circuito Impresso

i

*Chave Principal

*Fusivel # i : Ligagbes Executadas em Obra
*  :Adquirido pelo Cliente
i f : ¥ :Acessorio Opcional
*gsélijdn&gi[ Diferencial Linha de Comunicacao (Par Trancado Blindado)
*Chave Principal 5 VCC (Sistema H-Link de Transmissdo N&o Polarizado)
39 L /
220 V /60 Hz H *Fusivel |
- ) . a - a - -
* Disjuntor Diferencial Caixa de Caixa de T
Residual s\ Distribuigso Elétrica S\ Distribuicgo Elétrica =
*Chave |
30 Principal ] (] A Ii ,,,,, -
220V /60 H o S 5 reTe -
z H *Fusivel % ST 1 % ST 1 ; ‘J [l 2 1
TB1 TB1 ‘ \
* Disjuntor Diferencial Un. Evaporadora Un. Evaporadora i !
Residual N° O * Ne 1 * I ‘
> TB2 Cabo do TB2 Cabo do [ T o
1|2|A[B Controle 1|12|A|B Controle I ! N
220 V /60 Hz @ 2121919 % Remoto @ 2lelele % Remoto "? % i \L\
(Par Trangado (Par Trangado
Blindado) Blindado) H/’ Aﬁ ﬂ
Linha de Comunicagéo (Par Trangado Blindado) # Controle # Controle | oo
5VCC (Sistema H-Link de Transmisso N&o Polarizado) (Rpeg‘ztlg) f\;eg‘zt'g) o ! u’ B
)~ Liiiiiij
/
Sistema Refrig. N° 0 Sistema Refrig. N° 1

Unidades Evaporadoras Unidades Evaporadoras

(380 V /60 Hz)

Unidade Condensadora A (Mestre) Unidade Condensadora B (Escravo)

TB1 TB2 TB1 TB2 D

3 (o

H—®

1L [ JJJ
o DR : Disjuntor Diferencial Residual
*Chave Principal TB :Régua de Bornes
PCB : Plca de Circuito Impresso
*Fusivel [ M g : Ligagbes Executadas em Obra
*  :Adquirido pelo Cliente
. . . * 1 Acessorio Opcional
*glesé?dnligT Diferencial Linha de Comunicagéo (Par Trancado Blindado)
\ *Chave Principal 5 VCC (Sistema H-Link de Transmiss&o Nao Polarizado)
3F+N N
380V /60 Hz 0 *Fusivel
. 7 i - # 1 a N* ””””” Co—--0!
*Disjuntor Caixa de Caixa de
Diferencial Distribuicéo Elétrica Distribuicao Elétrica NQ
Residual
3F+N ] A Ii R
380 V /60 Hz *Chave To To fefofo D -
Principal L2E| “11 L2E| S R | 1
TB1 TB1
* Disjuntor *Fusivel Un. Evaporadora Un. Evaporadora ! !
Diferencial o * N° * ! i
FaN Residual TB2 Cabo do TB2 Cabo do | B S
* 112|A[B Controle 1(2]A[B Controle ! ' .
220V /60 Hz C% 2121019 C% Remoto C% 2101919 % Remoto ‘%L,‘ i ﬁ
(Par Trangado (Par Trangado ‘
Blindado) Blindado) - o ] \
Linha de Comunicagéo (Par Trangado Blindado) # Controle *Controle | 1 u ih
5 VCC (Sistema H-Link de Transmiss&o N&o Polarizado) Remoto Remoto n n |
(PC-AR) (PC-AR) J \ kL— —
Z — =

Sistema Refrig. N° 0 Sistema Refrig. N° 1
Unidades Evaporadoras Unidades Evaporadoras
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7.8. DADOS ELETRICOS DAS UNIDADES EVAPORADORAS

DADOS ELETRICOS TENSAO APLICAVEL MOTOR DO VENTILADOR
MODELOS VOLT N° FREQ. |MAXIMO | MiNIMO N° ﬁgmﬁff CONSUMO :2,2?3:'5

v) FASES (Hz) v) v) FASES a) (kW) @)

RPK-1,0 0,2 0,02 0,50

RPK-1,5 0,4 0,05 1,00

Tipo RPK-2,0 0,3 0,04 0,75
Parede RPK25 220 1 60 242 198 1 5 007 125
RPK-3,0 0,5 0,07 1,25

RPK-4,0 0,6 0,08 1,50

RCI-1,0 0,2 0,03 0,50

RCI-1,5 0,3 0,05 0,75

Tipo RCI-2,0 0,4 0,07 1,00
Cassette | RCI-2,5 220 1 60 242 198 1 0,8 0,12 2,00
4 Vias RCI-3,0 0,8 0,12 2,00
RCI-4,0 1,0 0,15 2,50

RCI-5,0 1,1 0,17 2,75

Tipo RCIM-1,0 0,2 0,02 0,50
Cassette Jr [RCIM-1,5 | 220 1 60 242 198 1 0,3 0,03 0,75
4 Vias RCIM-2,0 0,3 0,03 0,75
RCD-1,0 0,2 0,05 0,50

RCD-1,5 0,4 0,08 1,00

Tipo RCD-2,0 0,4 0,08 1,00
Cassette | RCD-2,5 220 1 60 242 198 1 0,5 0,11 1,25
2 Vias RCD-3,0 0,6 0,13 1,50
RCD-4,0 0,7 0,14 1,75

RCD-5,0 1,2 0,24 3,00

RCS-1,0 0,2 0,03 0,50

Tipo RCS-1,5 0,3 0,05 0,75
Cassette | RCS-2,0 220 1 60 220 180 1 0,4 0,07 1,00
1Via RCS-2,5 0,4 0,07 1,00
RCS-3,0 0,5 0,09 1,25

RPC-2,0 0,3 0,05 0,75

RPC-2,5 0,3 0,05 0,75

Tipo Teto | RPC-3,0 0,4 0,06 1,00
Aparente | RPC-4,0 220 ! & 242 198 ! 0,6 0,10 1,50
RPC-5,0 0,9 0,16 2,25

RPC-6,0 1,0 0,19 2,50

RPI-1,0 0,4 0,10 1,60

RPI-1,5 0,4 0,10 1,60

RPI-2,0 0,9 0,19 3,60

RPI-2,5 0,9 0,19 3,60

Tipo Teto | RPI-3,0 1,0 0,20 4,00
Embutido | RPI-4,0 220 ! 60 242 198 ! 13 0,27 5,20
RPI-5,0 1,7 0,35 6,80

RPI-6,0 1,7 0,35 6,80

RPI-8,0 3,5 0,70 14,00

RPI-10,0 4,0 0,78 16,00

RPI-1,0 0,6 0,12 2,40

] RPI-1,5 0,8 0,16 3,20
Emﬁ% RPI-2,0 0.8 0,16 3,20
Alta Pressaol RP1-2:5 220 1 60 242 198 1 0,8 0,16 3,20
(FSN2-Imp.)| RP1-3.0 1,2 0,26 4,80
RPI-4,0 1,5 0,32 6,00

RPI-5,0 2,3 0,49 9,20

RPDT-8 4,0 0,90 16,00

RPDT-10 220 3 60 242 198 3 4,0 0,90 16,00

Tipo RPDT-16 9,0 1,50 36,00
Piso Duto [ RPDT-8 2,9 0,90 11,60
RPDT-10 380 3 60 418 342 3 2,9 0,90 11,60

RPDT-16 55 1,50 22,00

RPF-1,0 0,5 0,10 2,00

Tipo Piso | RPF-1,5 0,5 0,10 2,00
Aparente | RPF-2,0 220 ! 6o 242 198 ! 0,5 0,10 2,00
RPF-2,5 0,5 0,10 2,00

RPFI-1,0 0,5 0,10 2,00

Tipo Piso | RPFI-1,5 0,5 0,10 2,00
Embutido | RPFI-2,0 220 ! 6o 242 198 ! 0,5 0,10 2,00
RPFI-2,5 0,5 0,10 2,00

Trocador de | KPI-050 1,02 0,26 4,08
Calor Total | KPI-100 220 ! 60 242 198 ! 2,21 0,45 8,84

A ATENCAO

1) A quantidade maxima de Unidades Internas a serem interligadas no mesmo circuito de alimentagéo elétrica, esta limitada a uma
capacidade total maxima de 26 HP, ou maximo de 10 Unidades Internas, o que for menor.
2) Para a protegao dos circuitos de alimentagéo das Unidades Internas, recomendamos a utilizagéo de disjuntores Classe C ou D,
lembrando que todo dimensionamento elétrico deve ser feito conforme norma NBR5410.
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8 CICLO FRIGORIFICO

LEGENDA
Item Descricado
F Filtro
VEE Valvula de Expansao Eletronica
D Distribuidor
EV |Trocador de Calor da Unidade Evaporadora
LG Linha de Gas
LL Linha de Liquido
e Conexao Roscada
————— Tubulacao de Interligagao
RCI/ RPC / RPI RPI8,0FSNB3 / RPI10,0FSNB3
UNIDADE EVAPORADORA UNIDADE EVAPORADORA
RVAVAVAVAVES
L RVAVAVAVAVES
_»___G_
DA AAAY — EVAPORADOR
RVAVAVAVAVES
VAVAVEVANVES
_~ FILTRO
.~ VALVULA DE
EXPANSAO
ELETRONICA
D ~~FILTRO
VEE = u
O
—/ == e
RPDTS8FSNB / RPDT10FSNB RPDT16FSNB
UNIDADE EVAPORADORA UNIDADE EVAPORADORA
RV VA YAV _Z
NAVAAVAYS N
AR YA YA — EVAPORADOR N
NAVAVAVAVAS N ANVANVAVAVA e
AAAAYS N —
= 1 EVAPORADOR
| FILTRO ERAANANAN T
i ~FILTRO
= VALVULA ‘/ _ VALVULA DE
EXPANSAO X
ELETRONICA re E{‘EP?Q‘(%Q%A
'\\FILTRO
~~FILTRO
— _LL_ - = LL
——>| | == ==
= & 1T = e
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9

TESTE OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO

Quando ainstalagao estiver terminada, execute o teste de funcionamento e entregue o sistema ao cliente.
Execute o funcionamento das unidades evaporadoras uma a uma e confirme se as ligacbes elétricas e a

tubulagao de refrigerante estao ligadas corretamente.

O teste de funcionamento deve ser executado de acordo com o Manual de Instalagao e Proprietario da Unidade

Condensadora.

9.1. CONSIDERAGOES GERAIS

N&o coloque o sistema em funcionamento até que
sejam verificados todos os pontos apresentados
abaixo:

A)Verifique a resisténcia elétrica entre o terra e os
terminais elétricos. Se for inferior a 1 MOhms, néo
coloque o sistema em funcionamento até que a fuga
elétrica seja encontrada e reparada. Nao aplique
tensao nos terminais de transmissao 1 e 2.

B)Certifique-se se o interruptor da fonte de alimentagéo
principal esteve na posi¢ao LIGADO durante mais de 12
horas, para aquecer o 6leo do compressor.

C)Verifique se as ligagdes elétricas das unidades
evaporadora e condensadora estdo de acordo com as
instrucdes.

D)Assegure-se de que as valvulas de servico da unidade
condensadora estejam totalmente abertas.

Preste atencéo aos seguintes itens quando o sistema estiver
em funcionamento:

p
PARA OS MODELOS
"RPC e RCI" B2 A)Nao toque com a mao em quaisquer pegas no lado da
descarga. A carcaga do compressor e tubulagdo de
x ]@H@H@H@( descarga est&o a uma temperatura superior a 90°C.
el B)NAO PRESSIONE O BOTAO DO CONTATOR
MAGNETICO, pois podera provocar acidente grave.
C)Ao desligar o disjuntor principal, ndo toque em quaisquer
componentes elétricos antes de passados 3 minutos.
D)Confirme se ndo existem vazamentos de refrigerante.
Durante o transporte, as porcas curtas podem afrouxar
devido avibragoes.
)
H-LINK Controle  Alimentacao
Remoto 56V 60Hz
(F + N)ou(F + F)
\ | A CUIDADO
. N
PARA OS DEMAIS MODELOS -Confira os componentes elétricos selecionados
(EXCETO RPDT/RPDV) TB1 disjuntores, cabos, conduites, seccionadores, conexdes,
B2 etc. Estes devem estar conforme a Legislacao do Local
de Instalacao.
SCIBIRIE -Use cabos blindados para as ligacbes elétricas em
011691 €010 5 campo para evitar ruidos elétricos (o comprimento do
cabo blindado devera ser inferior a 1000 m, e a se¢do do
cabo blindado deve estar conforme as normas locais).
NOTA:
Para mais informagbes, consulte o instalador
) - credenciado.
H-LINK Controle  Alimentaggo
Remoto 30V 60riz SEGURANCA E CONTROLE DE AJUSTE DO
(F+N) EQUIPAMENTO
TB2 .
Unidade Evaporadora
t®®®®
1 2 A B
)| |6 1G] |G [ R I-RP
Modelos ¢ ¢
RPI - RPD
Para Circuito de Controle A 5
Capacidade do Fusivel
- _ Protecao Anti Congelamento oc
H-LINK Controle ~ Alimentago Termostato Cut-Out
Remoto 220V 60Hz Cut-In |[°c 14
L (F+F) ) | | Diferencial do Termostato °C 2
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9.2. CONFIGURAGAO DAS DIP SWITCHES DAS UNIDADES
"RCI-FSNB4" /"RPC-FSNB4" /"RPI-FSN(P)B2" (1,0 a 6,0 HP) / "RPI-FSN(P)B2A" (5,0 HP)

NOTA:
O simbolo "m" indica a posigéo das Dip Switches.

A CUIDADO

Antes de ajustar as dip switches, primeiramente desligue a fonte de alimentagéo e configure a posigéo das dip
switches. Se arede elétrica nao for desligada as configuragbes permanecerao invalidas.

Posicao das Dip Switches "RCI"

[ ]

DSW7
1 O
DSW9 DSW5 RSW2
1 1O ]
DSW6 RSW1 DSW3

[ ]

DSw4

O PCB na unidade evaporadora é composta com 6
tipos de dip switches e 2 dip switches rotativos.

Posicao das Dip Switches (RPC)

DSWa3: Configuragao da Capacidade

Nenhum ajuste é necessario.

Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.
Este dip switch é utilizado para o ajuste da capacidade

da unidade evaporadora.

MODELO RCI1,0FSNB4 RCI1,5FSNB4 RCI2,0FSNB4
ON ON ON
1 Ll T T A"
12 3 45 6 12 345 6 12 3 456
RCI2,5FSNB4 RCI3,0FSNB4 RCI4,0FSNB4

Posigdo | | ON ON ON

Al || || o || (W
12 3 456 12 3 456 123 45 6
RCI5,0FSNB4

s LLLL

O [ ]

[ ]

] [

DSW4 DSW5 RSW2 2R e
1 1 1O ]

DSW9 DSW6 RSW1 DSW3

O PCB na unidade evaporadora é composta com 6
tipos de dip switches e 2 dip switches rotativos.

Posicao das Dip Switches (RPI)

[

O

[ |

DSwW4 DSW5 RSW2
1 1 1O
DSW3 DSW6 RSW1

[

DSw7

O PCB na unidade evaporadora é composta com 5
tipos de dip switches e 2 dip switches rotativos.

Antes de testar a unidade, configure estas dip
switches de acordo com as seguintes instrugoes.

Caso nao configure os dip switches em campo, a
unidade pode n&o ser operada.

MODELO| RPC2,0FSNB4 RPC2,5FSNB4 RPC3,0FSNB4
ON ON ON
wllsd* T

bosigao |LLZ 345 6|||T234506||[T2345%6

de RPC4,0FSNB4 RPC5,0FSNB4 RPC6,0FSNB4

Aluste 753 ON ON
|| (| AN
123456|||123456/|||123 456

MODELO| RPI1,0FSN(P)B2 RPI1,5FSN(P)B2 RPI2,0FSN(P)B2

ON ON oN
""lals " IIn nfulul”
123 2 123 3 123 4

RPI2,5FSN(P)B2 RPI3,0FSN(P)B2 RPI4,0FSN(P)B2
oN ON ON

posicao | | M | M a1 "

A T2 3 4 123 4 123 4
RPI5,0FSN(P)B2(A) | RPI6,0FSN(P)B2

oN ON
w1 W
T2 3 4 123 4
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DSW4: Configuragcdao do Ajuste do Modelo da
Unidade (Nao disponivel para RPK)

Nenhum ajuste é necessario.

Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.
Este dip switch é utilizado para ajuste do cédigo do
modelo que corresponde ao tipo da unidade
evaporadora.

MODELO RCI RPC RPI
Posicao | [N ON ON

do || MM (|MEAE | M
Ajuste || "5 3 7 123 4 12 3 4
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RSW2 & DSWS5: Configuragao do Numero do Ciclo
Refrigerante da Unidade Condensadora

E necessario o ajuste.

Configure o numero do ciclo refrigerante de todas as
unidades condensadoras respectivamente e
serialmente, seguindo as posi¢cdes de ajuste
mostradas na tabela abaixo.

DSWS5 (Dezena) RSW2 (Unidade)

Posicédo de Ajuste
e —

Ajustado através
da Posicao da
Ranhura

Sy pe

123456

ADSWS5 e aRSW2 séao ajustados na posigao "0".

(Configuracéo de Fabrica).

Ajuste maximo para 64 ciclos quando todos os equipamentos
correspondem ao H-LINKII.

Ajuste maximo para 16 ciclos quando ha equipamentos que nao
correspondem ao H-LINKII.

Exemplos:

A)CICLOS RSW2
S
1234586 09’4

Ajuste de todos os Ajuste em "5"
pinos em OFF

B)CICLO 15 RSW2
o T
1234586 ‘99"‘

Ajuste de todos os
pinos em OFF,
exceto o pinon°®1

Ajuste em "5"

Exemplos:

A) UNIDADE 6
et
1234586

Ajuste de todos os
pinos em OFF

B) UNIDADE 16

" 11T e

123456

Ajuste de todos os
pinos em OFF,
exceto o pino n°1

A ATENCAO

Ajuste em "6"

N&o configure duas vezes o mesmo numero de
unidades evaporadoras no mesmo ciclo de
refrigeracdo. Se o mesmo numero existir duas vezes,
sera geradoum alarme.

RSW1 & DSW6: Configuragido do Numero da
Unidade Evaporadora

E necessario o ajuste.

Configure o numero da unidade de todas as unidades
evaporadoras respectivamente e serialmente,
seguindo as posi¢des de ajuste mostradas na tabela
abaixo. A numeragao deve ser iniciada do "1" para
cadaunidade evaporadora.

DSW6 (Dezena) RSW1 (Unidade)
Posicéo de Ajuste
Ajustado através
E E E E i i OFF og’ da Posicao da
123456 gcu Ranhura

ADSW6 e a RSW1 séo ajustados na posicéo "0".

(Configuracéo de fabrica).

Ajuste maximo para 64 unidades evaporadoras quando todos os
equipamentos correspondem ao H-LINKII.

Ajuste maximo para 16 unidades evaporadoras quando ha
equipamentos que nao correspondem ao H-LINK I

DSW7: Desvio do Fusivel
Nenhum ajuste é necessario.
Aconfiguragao padrao de fabrica &€ OFF paratodos.

No caso de aplicagao de altatensao no terminal 1,2 do
TB2, queima o fusivel (0,5A) na PCB.

Neste caso, primeiramente corrija a fiagdo do TB2 e
entdo ajuste o pinon° 1 (ON).

Configuragao
de Fabrica

i HOFF

Caso queime o
Fusivel da Placa

E iOFF

Transmissao

Posicao
de
Ajuste

43

DSW9: Configuragao daDSW9 (Nao Aplicavel)
Nenhum ajuste é necessario.
Aconfiguragao padrao de fabrica € OFF paratodos.

i HOFF
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9.3. CONFIGURAGAO DAS DIP SWITCHES DAS UNIDADES "RPI-FSNB3 (8,0 e 10,0 HP)" / "RPDV+RPDT-FSNB(A)

NOTA:

O simbolo "m" indica a posigéo das Dip Switches.

A CUIDADO

MODELO| RPI/RPDT+RPDV
Posicao ﬂ i i
de OFF
Ajuste

Antes de ajustar as dip switches, primeiramente
desligue a fonte de alimentagao e configure a posigao
das dip switches. Se a rede elétrica nao for desligada
as configuragdes permanecerao invalidas.

Posicdo das Dip Switches

RSW2 & DSW5: Configuragao do Numero do Ciclo
Refrigerante da Unidade Condensadora

E necessario o ajuste.

Configure o numero do ciclo refrigerante de todas as
unidades condensadoras respectivamente e
serialmente, seguindo as posi¢cbes de ajuste
mostradas natabela abaixo.

DSWS5 (Dezena) RSW2 (Unidade)

(O] e R e Y

DSW6 RSW1 DSW4 DSW3 DSW10

—1 O] ]

DSW5 RSW2 DSW2 DSWS8
]
DSW9

Posicdo de Ajuste
——

Ajustado através
da Posigao da
Ranhura

o pe

123456

O PCB na unidade evaporadora € composta com 8
tipos de dip switches e 2 dip switches rotativos. Antes
de testar a unidade, configure estas dip switches de
acordo com as seguintes instru¢cdes a seguir. Caso
nao configure as dip switches em campo, a unidade
pode nao seroperada.

ADSWS5 e a RSW2 séo ajustados na posigéo "0".

(Configuracao de Fabrica).

Ajuste maximo para 64 ciclos quando todos os equipamentos
correspondem ao H-LINKII.

Ajuste maximo para 16 ciclos quando ha equipamentos que nao
correspondem ao H-LINKII.

DSW2: Configuragao do Motor
Nenhum ajuste é necessario.
Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.
Este dip switch é utilizado para ajuste da configuragéo
do motor da unidade evaporadora

TENSAO 220 V

RPI8,0FSNB3 RPI10,0FSNB3

MODELO| ppp1+RPDVSFSNB(A) RPDT+RPDV10FSNB(A)| RPDT+RPDV16FSNB(A)

PO Eﬂ OFF HE OFF ii OFF

Ajuste
TENSAO 380 V

Exemplos:

A)CICLO5

Ajuste de todos os
pinos em OFF

Ajuste em "5"

B) CICLO 15

wnnnn

12345

RSW2

Ajuste de todos os pinos
em OFF, exceto o pino n° 1

Ajuste em "5"

MODELO|RPDT+RPDV8FSNB(A)|RPDT+RPDV10FSNB(A)| RPDT+RPDV16FSNB(A)

Posicao

d.ex HHHOFF

Ajuste

Wiy | (BOWS

DSW3: Configuragao da Capacidade

Nenhum ajuste é necessario.

Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.
Este dip switch é utilizado para o ajuste da capacidade
daunidade evaporadora.

RSW1 & DSW6: Configuragio do Numero da
Unidade Evaporadora

E necessario o ajuste.

Configure o numero da unidade de todas as unidades
evaporadoras respectivamente e serialmente,
seguindo as posi¢oes de ajuste mostradas na tabela
abaixo. A numeragao deve ser iniciada do "1" para
cada unidade evaporadora.

RPI8,0FSNB3 RPI10,0FSNB3

MODELO| ppp7+RPDVSFSNB(A) RPDT+RPDV10FSNB(A)| RPDT+RPDV16FSNB(A)

Posicao

LT LT

DSW6 (Dezena) RSW1 (Unidade)
ON Posicao de Ajuste
ﬂ E i i i i i i i i Ajustado através
12 3 4 OFF da Posigéo da
123456 Ranhura

DSW4: Configuracao do Ajuste do Modelo da Unidade
Nenhum ajuste é necessario.

Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.
Este dip switch é utilizado para ajuste do codigo do
modelo que corresponde ao tipo da unidade
evaporadora.

ADSW6 e a RSW1 sao ajustados na posigéo "0".

(Configuracéo de fabrica).

Ajuste maximo para 64 unidades evaporadoras quando todos os
equipamentos correspondem ao H-LINKII.

Ajuste maximo para 16 unidades evaporadoras quando ha
equipamentos que nao correspondem ao H-LINKI.

HITACHI



Exemplos:

DSW8: Sem Funcgao. Configuragao do Opcional
Nenhum ajuste é necessario.
Cadaunidade evaporadora é configurada na fabrica.

Opcional Configuragao de Fabrica
Posicao i H i H i i H ON
de OFF
Ajuste 12 3 456 7 8

A) UNIDADE 6
RSW1
{1 et 0}
OFF ko
1234586 &
Ajuste de todos os Ajuste em "6"
pinos em OFF
B) UNIDADE 16
RSW1

N
FF

ol

n;
1234586
Ajuste de todos os

pinos em OFF,
exceto o pino n®1

50
oo®7|\>
T:Qg‘ﬂw

Ajuste em "6"

DSW9: Sem Fungao. Configuragéo do Opcional
Nenhum ajuste é necessario.
Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.

Opcional Configuragao de Fabrica
Posi¢ao i i i i H i i ON
de OFF
Ajuste 12 3 456 7 8

A ATENCAO

Nao configure duas vezes o mesmo numero de
unidades evaporadoras no mesmo ciclo de
refrigeracdo. Se o0 mesmo numero existir duas vezes,
serageradoumalarme.

DSW10: Sem Fungao. Configuragao do Opcional
Nenhum ajuste € necessario.
Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.

Opcional Configuragao de Fabrica
Posigao i ON
de OFF
Ajuste 1 2

9.4. CONFIGURAGAO DAS DIP SWITCHES DAS UNIDADES "RPK-FSNSM3"

NOTA:
O simbolo "m" indica a posigéo das Dip Switches.

A CUIDADO

Antes de ajustar as dip switches, primeiramente
desligue a fonte de alimentacgéo e configure a posicéao
das dip switches. Se a rede elétrica nao for desligada
as configuragdes permanecerao invalidas.

Posicao das Dip Switches

PCB2
] L [ 1]
SSWe DSW6 DSW5
DSW3  DSw2 RSW1 RSW2

PCB1

DSwW7
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DSW2: Sem Funcgao. Configuragao do Opcional
Nenhum ajuste é necessario.
Cadaunidade evaporadora é configurada na fabrica.

MODELO, RPK
Posicao i i H ON
de OFF
Ajuste 1 2 3

No caso de ajuste identificando a unidade
evaporadora instalada lado alado (DSW2).

Ajuste o Pino 3 da DSW2 em "ON" para identificar as
unidades evaporadoras instaladas lado a lado,
quando um controle remoto sem fio é utilizado.

(Quando a identificagao das unidades instaladas lado
a lado ndo é necessaria, deixe o Pino 3 da DSW2 em
IIOFFII)

Para a operacao de identificagdo das unidades
evaporadoras instaladas lado a lado devem ser
ajustados para "modo b". (Referéncia ao Manual de
Instalacdo e Manutencao para ajuste "modo b").

DSwW2
Posicéo i i E ON
de OFF
Ajuste 12 3 4
A

;

Configuracao de Fabrica,
todos posicionados em OFF.

HITACHI



DSWa3: Configuragao da Capacidade

Nenhum ajuste é necessario.

Cada unidade evaporadora é configurada na fabrica.
Este dip switch é utilizado para o ajuste da capacidade
daunidade evaporadora.

DSW6 (Dezena) RSW1 (Unidade)

Posicédo de Ajuste
ON ——

OFF

Ajustado através
da Posigao da
Ranhura

NEEEEE

123456

MODELO| RPK-1,0FSNSM3

et

PK-2,5FSNSM3

fut

RPK-1,5FSNSM3

et

PK-3,0FSNSM3

el

RPK-2,0FSNSM3

olsbel"

PK-4,0FSNSM3

Ll

Posigao
de
Ajuste

ADSW6 e a RSW1 séo ajustados na posigao "0".

(Configuracéo de fabrica).

Ajuste maximo para 64 unidades evaporadoras quando todos os
equipamentos correspondem ao H-LINKII.

Ajuste maximo para 16 unidades evaporadoras quando ha

equipamentos que nao correspondem ao H-LINK 1.

RSW2 & DSW5: Configuragao do Numero do Ciclo
Refrigerante da Unidade Condensadora

E necessario o ajuste.

Configure o numero do ciclo refrigerante de todas as
unidades condensadoras respectivamente e
serialmente, seguindo as posigdes de ajuste
mostradas na tabela abaixo.

DSWS5 (Dezena)

NEEEEE

123456

RSW2 (Unidade)

Posicédo de Ajuste
ON ——

OFF

Ajustado através
da Posigao da
Ranhura

ADSWS5 e a RSW2 séo ajustados na posigao "0".

(Configuragao de Fabrica).

Ajuste maximo para 64 ciclos quando todos os equipamentos
correspondem ao H-LINKII.

Ajuste maximo para 16 ciclos quando ha equipamentos que néo
correspondem ao H-LINK 1.

Exemplos:

A)CICLO5
ety

12
Ajuste de todos os
pinos em OFF

ON
OFF

Ajuste em "5"

B)CICLO15 RSW2

Ajuste de todos os
pinos em OFF,
exceto o pino n°1

Ajuste em "5"

Exemplos:

A) UNIDADE 6
S et
1234586

Ajuste de todos os
pinos em OFF

B) UNIDADE 16
e

1234
Ajuste de todos os
pinos em OFF,
exceto o pino n°1

A ATENCAO

Nao configure duas vezes o mesmo numero de
unidades evaporadoras no mesmo ciclo de
refrigeragcdo. Se 0 mesmo numero existir duas vezes,
serageradoum alarme.

N
FF

Ajuste em "6"

RSW1 & DSW6: Configuracido do Numero da
Unidade Evaporadora

E necessario o ajuste.

Configure o numero da unidade de todas as unidades
evaporadoras respectivamente e serialmente,
seguindo as posi¢des de ajuste mostradas na tabela
abaixo. A numeragao deve ser iniciada do "1" para
cada unidade evaporadora.
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DSW?7: Desvio do Fusivel
Nenhum ajuste é necessario.
Aconfiguragao padrao de fabrica &€ OFF paratodos

No caso de aplicagao de alta tensdo no terminal 1, 2 do
TB2, queima o fusivel (0,5A) na PCB.

Neste caso, primeiramente corrija a fiagdo do TB2 e
entao ajuste o pinon® 1 (ON).

Caso queime o
Fusivel da Placa

Configuragao

Transmissao .
de Fabrica

Posicao ON ON
de H HOFF H HOFF
AjUSte 1 2 1 2

HITACHI



10 CARACTERISTICAS TECNICAS DAS UNIDADES EVAPORADORAS COMBINADAS
COM AS UNIDADES CONDENSADORAS DA FAMILIA "SET FREE"

10.1. TIPO CASSETTE DE 4 VIAS (RCI-FSNB4)

MODELO TIPO CASSETTE 4 VIAS RCI1,0FSN3B4 | RCI1,5FSN3B4 | RCI2,0FSN3B4| RCI2,5FSN3B4 |RCI3,0FSN3B4 |RCI4,0FSN3B4 | RCI5,0FSN3B4
Alimentagso 3:AC 109220V / 60 Hz
kW 28 40 56 71 8,0 112 14,0
Resfriamento keallh 2410 3430 4820 6.110 6.870 9.640 12.030
. BTU/ 9.560 13.600 19.110 24.230 27.000 38.000 47.000
Capacidade
Nominal kW 33 48 65 8.1 96 130 16,0
Aquecimento keallh 2,840 4130 5.590 6.970 8.260 11.180 13.760
BTU/ 11.270 16.390 22.190 27,650 32.760 44.370 54.640
Vazio de A o | 9007780 | 126071020 | 132071020 | 1620/1380 | 1620/1380 | 2220180 | 2220/1980
(S?Jéiﬁ At Alta / 660 / 540 840/ 660 840/ 660 1,080/ 840 1,080/ 840 1.440/1.200 1560 /1.260
Meédia Baixa) o 530/ 460 7401600 780600 955/ 815 955/815 | 1305/1.095 | 1.305/1.165
390 /320 495390 495/ 390 635/ 495 635 /495 850/ 705 920/ 740
Altura mm 298 298 298 298 298 298 298
Dimensoes | | argura mm 840 840 840 840 840 840 840
Externas
Profundidade mm 840 840 840 840 840 840 840
Conexdes CONEXAO COM PORCA CURTA
Linha de Liquido | mm (in.)| @6,35(1/4) | @635(1/4) | ©@6,35(1/4) | ©953(38) | ©9,53(3/8) | ©9,53(3/8) | ©9,53(3/8)
}{%?r‘l‘é%%gﬁtge Linhade Gas | mm(n)| @127(12) | @127(12) | ©1588(5/8) | @15:88(58) | ©15,88 (5/8) | @15:88(5/8) | 15,88 (5/8)
Dreno do Cond. mm DIAMETRO EXTERNO 32 mm (BITOLA 32)
Refrigerante R-410A
gﬁggﬁg‘ﬁﬁ: Sonora, Baixa) (B | 33302827 | 35:313027 | 37:02:3027 | 42363228 | 42363228 | 48433933 | 48454035
Bomba de Condensado INCORPORADO NA UNIDADE CASSETTE (DESNIVEL MAXIMO 850 mm)
Peso Liquido kg 23 245 25 26 26 26,5 26,5
PAINEL (ACOMPANHA NA UNIDADE CASSETTE)
Cor BRANCO SEDA
Altura mm 37 37 37 37 37 37 37
Dimensdes || arqura mm 950 950 950 950 950 950 950
Externas
Profundidade | mm 950 950 950 950 950 950 950
Peso Liquido kg 6,2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6,2
St Receptor Sinal (Painel) PC-ALH3B Filtro de Ar G4 KOT0056 (Moldura Aluminio)
(Controle) | Controle Remoto sem Fio PC-AWRB Opcionais KOT0057 (Moldura Papelo)
Controle Remoto com Fio PC-ARFV (Acessorios)| adaptador para Duto Ar KOT0106
Externo ()
(*) Usado quando os Dutos de Entrada de Ar Puro estiverem conectados
NOTAS: diretamente a Unidade Evaporadora.

1) As capacidades de Resfriamento e Aquecimento informadas acima, séo a capacidade combinada do Sistema Split Padrédo da HITACHI

e sao baseadas na norma JIS B8616.

Sl 6 CIEEED RESFRIA | AQUECE | Bs: Bulbo Seco; BU: Bulbo Umido
Temperatura de Entrada do BS 35°C 7°C

Ar Externo BU 6°C Comprimento da Tubulagédo: 7,5 m
Te tura de Entrada d BS 27°C 20°C

Aerrlr;];;:rrra]oura ¢ mnadado BU 19°C f— Desnivel da Tubulaggo: 0 m

2) O nivel de pressao sonora € baseado nas seguintes condi¢des:
RCI 1,5 m abaixo da Unidade
Os dados acima, foram medidos em uma camara anecdica, de modo que no local, o som refletido deve ser levado em consideragao.
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10.2. TIPO TETO ( RPC-FSNB4)

MODELO TIPO TETO RPC2,0FSN3B4 | RPC2,5FSN3B4 | RPC3,0FSN3B4 | RPC4,0FSN3B4 | RPC5,0FSN3B4 | RPC6,0FSN3B4
Alimentagéo 3:AC 109220 V /60 Hz
KW 56 71 8,0 11,2 14,0 16,0
Resfriamento | keallh 4.800 6.100 6.900 9.600 12.000 13.800
Capacidade BTU 19.100 24.200 27.300 38.200 47.800 54,600
Norminal KW 63 85 9,0 125 16,0 18,0
Aquecimento | kcalth 5.400 7.300 7.700 10.700 13.800 15.500
BTU 21,500 29.000 30.700 42,600 54.600 61.400
- o 900/780 11407990 | 1.260/1.110 | 1.800/1.590 | 2.100/1.860 | 2.220/1.950
(\s/,?fae? /‘iﬁ aA/r Altaf 660 / 540 840 /690 930/750 1.320/1.020 | 1.530/1.200 | 1.620/1.260
o Bai) . 530 /459 671/583 7421653 10597936 | 1.236/1.095 | 1.306/1.148
388 /318 494/ 406 547 441 7771600 900/ 706 953 /742
Altura mm 235 235 235 235 235 235
Dimensdes | | arqura mm 960 1.270 1.270 1580 1580 1,580
Externas
Profundidade mm 690 690 690 690 690 690
Conexdes CONEXAO COM PORCA CURTA
Linha de Liquido | mm (in.)|  @6,35 (1/4) 2953 (3/8) | ©953(3/8) 2953 (38) | ©9,53(3/8) 9,53 (3/8)
;g?;fge@rggtge Linhade Gas |mm(in)| o1588(58) | ©1588(5/8) | @1588(58) | ©1588(58) | ©1588(58) | @1588 (5/8)
Dreno do Cond. mm VP20
Refrigerante R-410A
e ae oo Baixa)| CBA) | 38353129 | 38953129 | 40973330 | 4423834 | 48454207 | 49474338
Peso Liquido kg 27 35 35 M 41 4
Controle Remoto Sem Fio + Receptor
(ACOMPANHA no EQUIPAMENTO) PC-AWRB + PC-ALHP1B
O(Eg:]?r':fg)s Controle Remoto com Fio PC-ARFV
(Ressobrio) | it Bomba de Dreno KOTO070
NOTAS:

1) As capacidades de Resfriamento e Aquecimento informadas acima, séo a capacidade combinada do Sistema Split Padrdo da HITACHI

e sdo baseadas na norma JIS B8616.

Condigoes de Operagao RESFRIA AQUECE
Temperatura de Entrada do BS 35°C 7°C

Ar Externo BU 6°C
Temperatura de Entrada do BS 27°C 20°C
Ar Interno BU 19°C —

2) O nivel de pressao sonora € baseado nas seguintes condi¢des:
RPC 1,0 m abaixo da Unidade e 1,0 m da Grelha de Insuflagéo.
Os dados acima, foram medidos em uma camara anecoica, de modo que no local, o som refletido deve ser levado em consideragao.
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BS: Bulbo Seco; BU: Bulbo Umido

Comprimento da Tubulagédo: 7,5 m

Desnivel da Tubulagéo: 0 m
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MODELO TIPO TETO EMBUTIDO RPI1,0FSN3B2 | RPI1,5FSN3B2 | RPI2,0FSN3B2 | RPI2,5FSN3B2 | RPI3,0FSN3B2 | RPI4,0FSN3B2 | RPI5,0FSN3B2 | RPI6,0FSN3B2
Alimentagéo 3:AC 10 220 V /60 Hz
kW 28 43 56 71 84 112 142 16,0
Resfriamento keallh 2.410 3.700 4.820 6.110 7.230 9.640 12.220 13.760
Capacidade BTU 9.560 14.680 19.110 24.230 28,670 38.220 48.460 54.490
Nominal kW 33 49 6,5 8,1 9,6 13,0 16,3 18,0
Aquecimento keallh 2.840 4220 5,590 6.970 8.260 11.180 14.020 15.480
BTU 11.270 16.730 22190 27.650 32.760 44.370 55,630 61.300
Vazio de Ar mh | 480-420-360 | 780-660-540 | 900-780-660 |1.180-1.050-850|1.500-1.260-900| 1.620-1.380-1.140| 2.100-1.860-1.500 2.580-2.120-1.840
(Alta/ Media / Baixa) ofm | 283-247-212 | 459-389-318 | 530-459-389 | 695-618-500 | 883-742-530 | 954-812-671 |1.240-1.090-8831.520-1.250-1.080
Altura mm 215 215 215 215 215 215 245 245
Dimensdes | Largura mm 1.035 1.035 1.035 1.357 1.700 1.700 1.700 1.700
Profundidade mm 578 578 578 578 578 578 578 578
Vontlacor LT CENTRIFUGO, MULTIPALHETAS, DUPLAASPIRACAO
Pressao Estatica | mmca 3 3 3 4 5 5 7 7
Conexdes CONEXAO COM PORCA CURTA
Linha de Liquido | mm (in)| @6,35(14) | @635(114) | @635(14) | ©953(38) | @953(38) | ©953(358) | @953(38) | ©9.53(38)
E%?ﬁ;%ggtge Linhade Gas | mm(n)| @127(12) | @127(12) | ©1588(568) | ©1588(5/8) | @15,88(58) | ©1588(5/8) | ©1588(5/8) | @158 (58)
Dreno mm DIAMETRO EXTERNO 32 mm (BITOLA 32)
Refrigerante R-410A
m{g' o é'zr;sf‘ggif:)"m aBA) | 42:37-33 42-37-33 42-37-33 44-39-35 48-45-42 48-45-42 52-50-49 53-51-50
Bomba de Condensado I('El)(égﬁ K/%E?Ai?(ITAIL\OUB%L)DQ%I)E OPCIONAL
Peso Liquido kg 29 | 29 29 43 43 58 58 62
i Kit Bomba de Dreno KOT0040
C ACOMPANHA no EQUIPAMENTO] PC-LHIA+ PCALHZ (Acassbrion) oo NS
(*) O Kit Bomba de Dreno é incorporado nos modelos RPI11,0~RPI1,5FSN3B2.
O(Egh?rm')s Controle Remoto com Fio PC-AR / PC-ARF(V) / PC-ARH
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MODELO TIPO TETO EMBUTIDO RPI1,0FSNP3B2| RPI1,5FSNP3B2| RPI2,0FSNP3B2| RPI2,5FSNP3B2 | RPI3,0FSNP3B2| RPI4,0FSN3PB2 | RPI5,0FSNP3B2| RPI6,0FSNP3B2
Alimentagéo 3:AC 1@ 220V /60 Hz
KW 28 43 56 71 84 11,2 142 16,0
Resfriamento keallh 2.410 3.700 4,820 6.110 7.230 9.640 12220 13.760
Capacidade BTUh 9.560 14.680 19.110 24.230 28,670 38.220 48.460 54.490
Nominal KW 33 49 6,5 8,1 96 13,0 16,3 18,0
Aquecimento keallh 2.840 4220 5,590 6.970 8.260 11.180 14.020 15.480
BTUh 11.270 16.730 22190 27.650 32.760 44.370 55,630 61.300
Vazio de Ar mth | 480420360 | 780-660-540 | 900-780-660 |1.180-1.050-850| 1.500-1.260-900| 1.620-1.380-1.140 | 2.100-1.860-1.500| 2.580-2.120-1.840
(Alta / Média / Baixa) oim | 283-247-212 | 459389318 | 530-459-389 | 695-618-500 | 883-742-530 | 954-812-671 |1.240-1.090-883|1.520-1.250-1.080
Altura mm 215 215 215 215 215 215 295 295
Dimensbes | Largura mm 1.035 1.035 1.035 1.357 1.700 1.700 1.700 1.700
Profundidade mm 578 578 578 578 578 578 593 593
Vortlador LT - CENTRIFUGO, MULTIPALHETAS, DUPLA ASPIRAGAO
Pressao Estatica | mmca SOB CONSULTA 5 6 7 7 12 12
Conexdes CONEXAO COM PORCA CURTA
Linha de Liquido | mm )| @635 (114) | @635(114) | @635(114) | ©953(38) | ©953(308) | ©953(38) | ©953(38) | ©9,53(3/8)
E”e?ﬁgi‘f;ggtge Linhade Gas | mm(n)| @127(12) | @127(12) | ©1588(58) | ©1588(5/8) | @15:88(58) | ©1588(5/8) | ©1588(5/8) | 15,88 (58)
Dreno mm DIAMETRO EXTERNO 32 mm (BITOLA 32)
Refrigerante R-410A
mg' iy ;jﬁslsggif:)”"ra A | 41-39-38 41-39-38 48-45-42 48-45-42 52-50-49 52-50-49 53-51-50 54-52-51
Bomba de Condensado I(El(égﬁ Kgﬁ?&%ﬁ%"g’ggﬁ% OPCIONAL
Peso Liquido kg 29 29 29 43 43 58 58 67
- i KOT0040
CRoMp A e ECLPANEND i e ek
(*) O Kit Bomba de Dreno é incorporado nos modelos RPI1,0~RPI1,5FSNP3B2.
O(Eg:‘?r':’l‘e')s Controle Remoto com Fio PC-AR / PC-ARF(V) / PC-ARH
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10.5. TIPO TETO EMBUTIDO (RPI-FSNB3 DE 8,0 E 10,0 HP)

IMODELO TIPO TETO EMBUTIDO RPI8,0FSN3B3 | RPI10,0FSN3B3
Alimentacédo 3:AC 1@ 220V /60 Hz
kw 22,4 28,0
Resfriamento kcal/h 19.600 24.000
Capacidade BTU/h 76.500 95.600
Nominal kW 25,0 315
Aquecimento kcal/h 21.500 27.090
BTU/h 85.300 107.500
m3h 3.960 4.560
Vazéo de Ar
cfm 2.330 2.685
Altura mm 471 471
Dimensbes || 5aura mm 1403 1403
Externas
Profundidade mm 984 984
Tipo - CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAGAO
Ventilador
Presséo Estatica | mmca 15 15
Linha de Liquido in ROSCATB 3/8 ROSCATB 3/8
Tubulagéo de| | . . .
Refrigerante Linha de Gas in ROSCATB 3/4 FLANGE TB 7/8
Dreno mm DIAMETRO EXTERNO 7/8
Refrigerante R-410A
Nivel de Pressdo Sonora dB(A) 56 57
OPCIONAL
Bomba de Condensado (DESNIVEL MAXIMO 850 mm)
Filtro de Ar G3 POLIESTER (HLD31591A)
Filtro de Ar G1 ALUMINIO (HLD31591B)
Peso Aproximado kg 100 100

Controle Remoto Sem Fio + Receptor
(ACOMPANHA no EQUIPAMENTO)

PC-LH3A + PC-ALHZ

?gg:]?gfg)s Controle Remoto com Fio

PC-AR / PC-ARF(V) / PC-ARH

OPCIONAIS
(Acessorios) |Kit Bomba de Dreno

KOT0058

NOTAS:

1) As capacidades de Resfriamento e Aquecimento informadas acima, séo a capacidade combinada do Sistema Split Padrdo da HITACHI

e sdo baseadas na norma JIS B8616.

Condigoes do Operagdo RESFRIA AQUECE BS: Bulbo Seco; BU: Bulbo Umido
Temperatura de Entrada do BS 35°C 7°C

Ar Externo BU 6°C Comprimento da Tubulagédo: 7,5 m
Temperatura de Entrada do BS 27°C 20°C ) _

Ar Interno BU 19°C f— Desnivel da Tubulaggo: 0 m

2) O nivel de pressao sonora é baseado nas seguintes condi¢des:
RPI 1,0 m abaixo da Unidade e a 1,0 m da Grelha de Insuflagao.

Os dados acima, foram medidos em uma camara anecéica, de modo
que no local, o som refletido deve ser levado em consideragao.
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3) O equipamento nao pode ser instalado com descarga
livre, devera ter no minimo a Pressao Estatica especificada.
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10.6. TIPO TETO EMBUTIDO (RPI-FSNB2A DE 5,0/ 8,0/ 10,0 HP) - 100% AR EXTERNO

IMODELO TIPO TETO EMBUTIDO RPI5,0FSN3B2A | RPI8,0FSN3B2A | RPI10,0FSN3B2
Alimentagédo 3:AC10 220V /60 Hz
kW 14,0 224 28,0
Resfriamento kcal/h 12.037 19.600 24.000
Capacidade BTU 47.765 76.500 95.600
Nominal kW 131 209 262
Aquecimento kealh 11.263 17.970 22.520
BTU 44.690 71.300 89.390
m3h 1.100 2.200 3.240
Vazéo de Ar
cfm 650 1.295 1.910
Altura mm 295 471 471
Dimensoes | 5aura mm 1700 1403 1403
Externas
Profundidade mm 653 984 984
Tipo - CENTRIFUGO DE DUPLA ASPIRAGAO
Ventilador
Presséo Estatica | mmca 12 20 22
Linha de Liquido in ROSCATB 3/8 ROSCATB 3/8 ROSCATB 3/8
Tubulaggo de| . . .
Refrigerante Linha de Géas in ROSCATB 5/8 ROSCATB 3/4 | FLANGETB7/8
DIAMETRO A
Dreno mm EXTERNO 32 DIAMETRO EXTERNO 7/8
Refrigerante R-410A
Nivel de Press@o Sonora dB(A) 54 56 57
OPCIONAL
Bomba de Condensado (DESNIVEL MAXIMO 850 mm)
Filtro de Ar G3 POLIESTER (HLD31591D)
Filtro de Ar G1 ALUMINIO (HLD31591C)
Peso Aproximado kg 70 100 110
Receptor de Sinal (Remoto) PC-ALHZ
O(Eg:‘?r':fg)s Controle Remoto sem Fio PC-LH3A
Controle Remoto com Fio PC-AR / PC-ARF(V) / PC-ARH
OPCIONAIS |,
(Acessorios) Kit Bomba de Dreno KOT0040 KOT0058

NOTAS:

1) As capacidades de Resfriamento e Aquecimento informadas acima, séo a capacidade combinada do Sistema Split Padréao da HITACHI
e sdo baseadas na norma JIS B8616.

BS: Bulbo Seco; BU: Bulbo Umido

Comprimento da Tubulagédo: 7,5 m

Condigoes de Operagao RESFRIA AQUECE
Temperatura de Entrada do BS 35°C 7°C

Ar Externo BU 6°C
Temperatura de Entrada do BS 33°C 20°C
Ar Interno BU 28°C —

Desnivel da Tubulagdo: 0 m

2) O nivel de presséo sonora é baseado nas seguintes condicdes:
RPI 1,0 m abaixo da Unidade e a 1,0 m da Grelha de Insuflagéo.

Os dados acima, foram medidos em uma camara anecéica, de modo
que no local, o som refletido deve ser levado em consideragéo.
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3) O equipamento n&o pode ser instalado com descarga
livre, devera ter no minimo a Pressao Estatica especificada.
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10.7. TIPO PISO DUTO (RPDT+RPDV-FSNB)
(RPDT+RPDV-FSNBA DE 8,0 E 10,0 HP) - 100% AR EXTERNO

100% AR EXTERNO
MODELOS PISO-DUTO 8,0 HP 10,0 HP 16,0 HP 8,0 HP 10,0 HP
kW 224 28,0 45,0 224 28,0
Resfriamento kcal/h 19.624 24.080 38.700 19.624 24.080
Capacidade BTUh 76.500 95.600 153.600 76.500 95.600
Nominal kw 25,0 315 50,0 20,9 26,2
Aquecimento kcallh 21.500 27.090 43.000 17.970 22.520
BTU/h 85.300 107.500 170.700 71.300 89.390
Nivel de Pressao Sonora dB(A) 59 60 63 59 60
Alimentacéo 5:AC 30220V /60 Hze 7: AC 3@ 380 V/60 Hz
CODIFICAGAO RPDT8FSN(5/7)B | RPDT10FSN(5/7)B | RPDT16FSN(5/7)B | | RPDT8FSN(5/7)BA | RPDT10FSN(5/7)BA
Altura mm 510 510 900 510 510
. Eﬁg;‘;es Largura mm 1.350 1.350 1500 1.350 1.350
8 Profundidade mm 510 510 600 510 510
§ Linha de Liquido in ROSCATB 3/8 ROSCATB 3/8 ROSCATB 1/2 ROSCATB 3/8 ROSCATB 3/8
E ng’r‘f;@;zte Linha de Gas in ROSCATB3/4 | FLANGETB7/8 | FLANGETB11/8 || ROSCATB3/4 | FLANGETB7/8
3 Dreno do Cond. in 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
‘C:> Refrigerante R-410A R-410A
Filtro de Ar G3 Descartavel (Poliéster) HLC9815B HLC9815D HLC9815B
Filtro de Ar G1 Lavavel (Aluminio) HLC9679Z HLC9679X HLC9679Z
Peso | kg 40 40 80 40 40
CODIFICAGAO RPDV8FSNB RPDV10FSNB RPDV16FSNB RPDV8FSNBA RPDV10FSNBA
. m¥h 3.600 5.400 7.200 2.200 3.240
o | Vazéo de Ar
8 cfm 2.119 3.178 4.238 1.295 1.907
; Altura mm 510 510 600 510 510
E Dimenses I} argura mm 1.350 1.350 1.500 1.350 1.350
= Profundidade mm 510 510 600 510 510
g Ventiador |Tipo CENTRIFUGO DE DUPLAASPIRAGAO COM PAS P/ FRENTE CENTR'FC%GMOP[/’.AES%/JE;‘EQ%'RAQAO
Presséo Estatica| mmca 8~18 10~20 10~20 20~25 20~25
Peso kg 70 70 110 70 70
§ . Altura mm 1.020 1.020 1.500 1.020 1.020
Q § Dimensdes |Largura mm 1.350 1.350 1.500 1.350 1.350
E E Profundidade mm 510 510 600 510 510
g ] Peso Total kg 110 110 190 10 10
Receptor de Sinal (Remoto) PC-ALHZ PC-ALHZ
?gg;?::ﬁ)s Controle Remoto sem Fio PC-LH3A PC-LH3A
Controle Remoto com Fio PC-AR / PC-ARF(V) / PC-ARH PC-AR / PC-ARF(V) / PC-ARH
(gzgslgyrﬁlg) Kit Montagem Horizontal KOT0043 KOT0044 KOT0043
NOTAS:
1) As capacidades de Resfriamento e Aquecimento informadas acima, sdo a capacidade combinada do Sistema Split Padrdo da HITACHI
e sdo baseadas na norma JIS B8616. SRGHER 100% Ar Externo
Condigoes de Operagao RESFRIA AQUECE RESFRIA AQUECE BS: Bulbo Seco
Temperatura de Entrada BS 35°C 7°C 35°C 7°C BU: Bulbo Umido
do Ar Externo BU 6°C 6°C Comp. Tubulagao: 7.5 m
Temperatura de Entrada BS 27°C 20°C 33°C 7°C ’ -
do Ar Interno BU 19°C — 28°C 6°C Desnivel Tubulaggo: 0 m

2) O nivel de presséo sonora é baseado nas seguintes condig¢des:
1,0 m abaixo da Unidade e a 1,0 m da Grelha de Insuflagéo.
Os dados acima, foram medidos em uma camara anecdica, de modo que no local, o som refletido deve ser levado em consideracgéo.
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10.8. TIPO PAREDE (RPK-FSNSM3) - Importado

[MopELo TIPO PAREDE RPK-1,0FSNSM3| RPK-1,5FSNSM3| RPK-2,0FSNSM3| RPK-2,5F SNSM3|RPK-3,0FSNSM3 | RPK-4,0FSNSM3
Alimentagéo AC 10220 V / 60 Hz (50 Hz)
KW 28 40 56 71 8,0 11,2
Resfriamento | kealih 2.408 3.440 4816 6.106 6.880 9.632
Capacidade BTU 9.554 13.648 19.107 24,225 27.296 38.214
Nominal kW 32 48 63 85 9,0 125
Aquecimento | kcalth 2.752 44128 5.418 7.310 7.740 10.750
BTU 10.918 16.378 21.49 29.002 30.708 42,650
Vez30 do Ar o 600430 840660 900/840 114071020 | 1.440/1.020 | 1.32071.140
(Supor A Alta 420/390 540 / 450 780 / 600 840/720 840/ 720 1.020/ 900
Média / Baixa) o 353 /283 495389 530/ 495 671/601 671/601 7771671
247230 318265 459 /353 495424 495424 601/530
Altura mm 300 300 333 333 333 333
Dimensbes | | arqura mm 790 900 1.150 1.150 1.150 1.150
Externas
Profundidade mm 230 230 245 245 245 245
Conexdes CONEXAO COM PORCA CURTA
Linha de Liquido | mm (in)|  @6,35 (1/4) @635 (114) | @635 (1/4) ©953(38) | ©953(38) | 29,53 (3/8)
Raeoge|Linhade Gas | mm(n) | @127(12) | @127(12) | @1588(58) | @1588(58) | O1588(58) | 1588 (508)
Dreno do Cond. mm VP16
Refrigerante R-410A
{“S'ng'ef‘j\lgef:ﬁ;’ Sonora, Baxa] (BN | 30353230 | 46403633 | 42403833 | 40434036 | 49434036 | 51494641
Peso Liquido kg 10 " 17 18 18 18
Cor BRANCO MARFIM
Receptor do Controle Remoto INCORPORADO NO PAINEL FRONTAL
OPCIONAIS |Controle Remoto sem Fio PC-AWRB
(Controle) | ¢qntrole Remoto com Fio PC-ARFV
KOT0107 KOT0108 KOT0109
SECADOR || nna Gas
NOTAS:

1) As capacidades de Resfriamento e Aquecimento informadas acima, sdo a capacidade combinada do Sistema Split Padrdo da HITACHI

e sdo baseadas na norma JIS B8616.

Condigoes de Operagao RESFRIA AQUECE
Temperatura de Entrada do BS 35°C 7°C

Ar Externo BU 6°C
Temperatura de Entrada do BS 27°C 20°C
Ar Interno BU 19°C —

2) O nivel de pressao sonora é baseado nas seguintes condi¢des:
RPK 1,0 m abaixo da Unidade e 1,0 m da Grelha de Insuflagéo.
Os dados acima, foram medidos em uma camara anecéica, de modo que no local, o som refletido deve ser levado em consideragao.
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Desnivel da Tubulagéo: 0 m

BS: Bulbo Seco; BU: Bulbo Umido

Comprimento da Tubulagédo: 7,5 m
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11  SENSORES DE PRESENCA PARA AS UNIDADES INTERNAS (OPCIONAL)

11.1 MODELOS DE APLICAGAO:

Unidade Interna Modelo Necessario:
RCI1,0FSN3B4
Cassete 4 Vias RCI1,5FSN3B4
\ RCI2,0FSN3B4 « Kit Sensor « Controle Remoto:
i RCI2,5FSN3B4 de Presenga: PC-ARFV
Q RCI3,0FSN3B4 SOR-NE

RCI4,0FSN3B4
RCI5,0FSN3B4
RPC2,0FSN3B4
Teto Aparente RPC2 5FSN3B4

« Kit Sensor de
RPC3,0FSN3B4 Presenca:

\ RPC4,0FSN3B4 SOR-NEP
>

RPC5,0FSN3B4
RPC6,0FSN3B4

Kit Sensor de Presenga Kit Sensor de Presenca
SOR-NE SOR-NEP

26 63 26

Pode ser instalada em qualquer M—,{L—‘L
um dos 4 cantos do painel. =

115

> 74 495

54 6

!
]

11.2. CONTROLE DO SENSOR DE PRESENCA

O padrao de configuracao é de 30 minutos, caso ndo seja detectado nenhum movimento no ambiente por mais
de 30 minutos a operagéao € desligada automaticamente.

Notas:

*1): O padrao de configuragéo é de “30 minutos”. Pode-se alterar esta configuracéao.

*2): O padrao de configuragédo é “Em Operagéo ”. Porém pode-se alterar a configuragédo selecionando “Parada Automatica ” através do
controle remoto PC-ARFV.

< Area de detecgao >
2,0 a 6HP

Area de deteccdo para a Unidade Interna Teto Aparente

%\‘und. m

« Area de detec¢do de movimento

Area de detecgao : Aprox. 7,0m x 7,2m

(0,8m...altura da superficie do piso)

O sensor de presenga pode nao detectar movimento
logo abaixo da unidade interna (1,8m x 7,0m).

9m
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Area de deteccéo para a Unidade Interna Cassete 4 Vias < Area de deteccéo >
Exemplo: 4.0HP e 5.0HP

+ Angulo de detecgao: aprox. 123°

i [lAnguI«:ﬂl2 >
» Area de deteccao de movimento Aprox. 1237 N
< RCI1,0~3,0FSNB4 >
Diametro de deteccao : aprox. 7m
( 0,8m da superficie do piso) Altura
< RCl4,0~5,0FSNB4 > FA Dia. Aprox. 8.8m ") 3.2m

Diametro de detecgao : aprox. 8,8m
(0,8m da superficie do piso) e al gl

y I(do nivel do piso) \/
No caso da altura do teto ser de 3.2m.

*1) O diametro de detecgéo sera menor se a movimentacao
for menor, podendo ser alterado para aprox. 6m.

Nota:

1. O sensor de presencga detecta movimentos, no entanto o mesmo podera detectar como auséncia caso haja pouco movimento no
ambiente.

2. O sensor de presenca pode detectar como movimento se a unidade interna estiver préoximo ao objeto em movimento com
temperatura diferente da atmosfera.

3. Mesmo que haja a presenca de pessoas, se a unidade interna estiver instalada em um teto alto (acima de 4m) o sensor de presencga
pode detectar como auséncia.

Operag&o Normal Exemplo de uma instalagdo
de 3 unidades internas em
operacéao conectada a 1
unidade externa

Baixa ativid
humana o
auséncia|

Quando a movimentagdo se torna A operagao é interrompida automaticamente
menor em um determinado periodo quando nado for detectado movimento no
€ ajustado o volume de fluxo de ar e determinado periodo de tempo.

adirecaodofluxodear.

Atencao:

Nao use a fungéo sensor de presenga quando um bebé ou uma pessoa deficiente ficar sozinha no ambiente. O
sensor de presenga pode detectar auséncia e a operagao pode ser interrompida caso permaneg¢a com baixo
movimento em um determinado periodo de tempo.

Medicao da frequéncia de movimentos em um periodo de tempo

Sensor’ o e‘/ _ e Detecgéo de
com saida . Movimentos
digital
Sem detecgao de
-8 Movimentos
Muitos movimentos Poucos movimentos Sem movimento
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11.2.1. OPGCOES DE CONTROLE DO SENSOR DE PRESENCA

Condigdes [O%Zr;r%i‘]’ [MODO 1] | [MODO 2] [MODO 3]
MENU Em )
Controle “Se Ausente” - o ~ Em Espera| Parada”
Remoto peragao
Configuragéo,
do Valor de Ajuste Ajuste Ajuste Thermo-
Ajuste da 0°C 1°C 2°C OFF
Temperatura Forgado [':\/'AOdO 3]
Configuracéo Configuragao Configuragao c oﬁzr]g o
Unid. Interna | /228990 |7\ 50 do | _Vazdo-1 Vaz&o-1 Slo do Mo%o
’ Fluxo de Ar Fluxo de Ar Fluxo de Ar Fluxo de Ar Em Espera
(Min: baixo) (Min: baixo) P
P Configuragao
3555%‘;‘13 Diregao Horizontal Horizontal Horizontal
Fluxo de Ar

*1) O controle remoto ira interromper a operagao quando todas as unidades internas com o sensor de presenca
passarem para o [MODO 3]. Apds a interrupcéo da operagao, mesmo que seja detectado movimentos, a
operacao nao sera reiniciada devido a parada ser feita pelo controle remoto. Pode-se combinar unidades
internas com e sem o sensor, neste caso a unidade interna sem o sensor de presenga também para de operar.?

E feita a configuragdo pelo controle remoto quando o sensor de presenca estiver
configurado “Se Ausente : OFF”.

Unid. Interna A
(com sensor de
presencga)

Fiacdo de transmissao

para H-LINK I

Fiagéo de transmissao
para Controle Remoto

N\
N\

/

L]

oS

[Modo 3]

Controle Sensor de Presenga ON

Parada de Operacao

Controle Remoto (PC-ARFV)

Unid. Interna B
(com sensor de
presenca)

Unid. Interna C

(sem sensor de

presenca)

N\
N\

/

Controle Sensor de Presenga ON

[Modo 3]

Parada de Operacao
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/

Sem Sensor de Presenga

Esta incluso todos os
modelos de unidades
internas conectaveis.

Parada de Operagéo
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11.3. CONFIGURAGAO DO CONTROLE REMOTO PC-ARFV E DISPLAY

A configuragdo do sensor de presenga pelo Controle Remoto é simples. Durante o controle do sensor de
presenca é exibida aindicacao “ Sensor de PresencaAtivado” no LCD do controle remoto.

| Exibi¢cdo durante Configuragéo|

1. Sensor
ON: Afuncao do controle operacional pelo sensor de presenca &

Conf Sensor de Presenca /)
Sensor ON '
Se Ausente . Operar d ~
Tempo de Detecgdo:  30MIN

Bsel  CQAjus

ok q/oltar

ativado.

OFF: Afuncéao do controle operacional pelo sensor de presencga é
desativado.

\ 2. Se Ausente:
Parar:

A operagdo é interrompida pelo controle remoto quando
todas as unidades internas com sensor de presenga

| Exibicao durante a Operagao |

conectadas no mesmo controle remoto detectam a
auséncia.

Stand-by:
O ventilador esta no modo de operagao de velocidade “Slo”.

Operar:

Sala -1

(Mod Op } Vazzo iDir FluxlN T eRI=Ns
A\

&

' Média !

Aqueci

Y
<

(Sensor de Presenca Ativado )

n Dir Fluxo a Ajus

ApoOs a detecgdo de auséncia salva-se a capacidade e a
operacgao é continuada.

. Tempo de Detecgéo
O sensor de presencga detecta a auséncia no intervalo de tempo

selecionado e a funcao “ Se Ausente” é executada. Pode-se

selecionar os intervalos de 30, 60, 90, 120 ou 180 minutos.
(Aconfiguracédo padrao é de 30 minutos)

Durante a operagédo de economia de capacidade ou interrupgéo
da operacao pelo controle do sensor de presenga é exibido no
display do controle remoto : “Sensor de Presenga Ativado” .
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11.4. RESTRICOES NA CONEXAO DO SENSOR DE PRESENGA E CONTROLE REMOTO PC-ARFV

a) Ha algumas restricbes quanto ao uso do sensor de presenga dependendo da conexao do controle remoto
PC-ARFV.

QO: Conectavel /\: Conectavel (com restri¢éo)
Controle Remoto Conectado Sensor de Presenga
PC-ARFV x 1 O
PC-ARFV x 2 A2
PC-ARFV x 1 e Kit Receptor x 1™ AP

*1): O sensor de presenga nao pode ser utilizado sem o Controle Remoto PC-ARFV.

*2): A configuragéo e a operagéao so € possivel a partir do Controle Remoto Principal.

*3): Configure o PC-ARFV como controle remoto principal e o kit receptor como controle remoto
secundario. A configuragao e a operagéao so6 € possivel no PC- ARFV.

b) Ha algumas restricbes quanto ao uso do sensor de presenga para conectar varias unidades internas a um
controle remoto PC-ARFV.

QO: Conectavel /\: Conectavel (com restrigéo)
Unid. Internas Conectadas Unid. Externa em Operacgéo Sensor de
Presenca
. *1) *2)
Unid. Internas com Sensor de Presenga SET-FREE (Operagdo Mdltipla) A

Combinagéo de “1) .
Unid. Internas com o Sensor de Presenca SET-FREE (Operagao Mdltipla) A
e Unid. Internas sem o Sensor de Presenga

*1): Unidades Internas com Sensor de Presenca:
RCI-1.0~5.0FSNB4 (com Sensor de Presenga Kit SOR-NE),
RPC-2.0~6.0FSNB4 (com Sensor de Presenca Kit SOR-NEP)

Unidades Internas sem Sensor de Presencga:
RCI-1.0~5.0FSNB4 (sem Sensor de Presencga Kit SOR-NE ),
RPC-2.0~6.0FSNB4 (sem Sensor de Presenca Kit SOR-NEP)

*2): Se estiver configurado “Se Ausente” para “Desligar”, a operagéo sera interrompida somente quando
os sensores de presencga de todas as unidades internas conectadas detectarem auséncia.

*3): Se estiver configurado “Se Ausente” para “Desligar”, a unidade interna sem o sensor de presenca ira
desligar quando a unidade interna com sensor de presenca parar. Para que a unidade interna sem sensor
de presencga dé continuidade na operagao deve-se conectar um controle remoto PC-ARFV para cada
unidade interna.

11.5. INSTALAGAO DO KIT SENSOR DE PRESENGCA

Faca a instalagao do Kit Sensor de Presenga conforme instru¢gdes descritas no Manual de Instalagdo que
acompanha o Kit.
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12 CONTROLE REMOTO SEM FIO
12.1.

4 N

\

AUTO '”"f.\ Hi

HEAT| = ==
ory_)_1°C
COOL|, - TIMER

fulx NI
F A N\ [ONGF]| B

Me
COOL| - - TIMER

1y
F A N|31 [ON]6F]

1
MODE G RUN/STOP
o 90

(] (]

PC - LH3A

PC - LH3B

(Somente para os equipa-
mentos com 04 velocidades)

Este controle é utilizado para enviar comandos do
modo de funcionamento, de ajuste do temporizador,
etc., para a unidade evaporadora.

Aponte o transmissor do controle para o receptor da
unidade evaporadora e pressione o botdo da
operagao desejada, de modo que os comandos sejam
enviados (através de raios infravermelhos) para a
unidade evaporadora.

A distancia maxima para transmissao sera menor, no
caso em que a diregdo de transmissdo nao seja
perpendicular em relagdo ao receptor ou se houver
uma lampada fluorescente no ambiente envolvido,
etc.

CONTROLE REMOTO SEM FIO (PC-LH3A / PC-LH3B)

As figuras acima mostram os itens indicados apenas
para facilidade de explicagao durante a operagéo. O
visor de cristal liquido ira sinalizar apenas a operacao
selecionada.

@ Transmissor
Aponte esta parte do controle remoto sem fio,
perpendiculares a unidade, para o receptor da
unidade evaporadora. Ao enviar comandos, o
indicador de transmissdo pisca no display de
cristal liquido.

@ Indicador de Transmisséo =

e Display de Cristal Liquido
Séo indicados os ajustes de temperatura, o
funcionamento do temporizador, a posi¢cdo do
defletor de ar, 0o modo de funcionamento, fluxo de
ar, etc. O diagrama do display mostrado acima
possui apenas proposito explicativo.
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@ Tecla RUN/STOP (Funciona/Para) @
Quando a tecla é pressionada a unidade entra em
operagao e para quando pressionada novamente.

@ Tecla FAN SPEED (Velocidade do Ventilador)
A velocidade do ventilador pode ser selecionada
com estatecla.

A velocidade do ventilador é alterada
sequencialmente: HIGH (Alta) / MED (Média) /
LOW (Baixa) para o controle PC-LH3A.

A velocidade do ventilador é alterada
sequencialmente: HIGH 2 (Super Alta) / HIGH
(Alta)/ MED (Média) / LOW (Baixa) para o controle
PC-LH3B.

O indicador » indica o modo selecionado (a
velocidade do ventilador é fixa (LOW), durante no
modo de operacao desumidificagao (DRY).

Q TeclaMODE (Modo de Operagao)
Utilizado para selecionar o tipo do modo de
operagao. Ao pressionar seguidamente a tecla
MODE, mudara na sequéncia HEAT (Aquece),
DRY (Desumidifica), COOL (Resfria) e FAN
(Ventila).

Para selecionar a auto-operagéo, pressione a
tecla por mais de 3 segundos. Se a tecla for
pressionada novamente, retornara ao modo FAN.

@ Tecla LOUVER (Angulo do Defletor)
O angulo do fluxo de ar e o funcionamento do
defletor de ar automatico podem ser configurados
com esta tecla.

© Tecla TEMP (Temperatura) °C
Pressione os botées TEMP A ou V para o ajuste de
temperatura

NOTA: Intervalo de Configuracao
Resfriamento 19°C a 30°C
Aquecimento 17°C a 30°C

@ TeclaRESET (Inicializar)
(1)Esta tecla é usada para DESLIGAR a lampada
"FILTER" (filtro) da zona de indicagéo da unidade
evaporadora, apos alimpeza dofiltro.

(2)Esta tecla é usada para inicializar o controle da
causa da anomalia, apds a sua resolu¢ao, quando
aunidade é parada pelos dispositivos de protegéo,
etc.

@ Tecla TIMER (Temporizador)
Quatro botdes controlam a operagéo do Timer.
O ajuste de tempo pode ser alterado ao pressionar
"ON TIME" ou "OFF TIME" e é ajustado ao
pressionar o botdo "SET".

A operacédo do Timer pode ser cancelada
utilizando "CANCEL" (cancelar).
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12.2. CONTROLE REMOTO SEM FIO (PC-AWRB)

Transmissor de Sinal

=

HITACHI
P& OIrET
oy ae L

1-@
-1 ®
ax)
o5 N\ () |e
11 @ s O
Tempf------- - O

o1 () /(&) e

PC - AWRB

@ Tecla“ON”
Ligar o aparelho.

@ Tecla “OFF”
Desligar o aparelho.

€ Tecla “MODE”
Seleciona as seguintes funcoes:

x Ventilar Q Aquecer
O Resfriar 6 Desumidificar

O 1ecla“TEMP”
Utilizada para selecionar a temperatura do
ambiente (Setpoint) dentro dafaixa 19°C a 30°C.
Pressione /\ , para aumentar a temperatura.

Pressione V , para diminuir atemperatura.

© Tecla“FAN”
Utilizada para selecionar a velocidade do fluxo de
ar:
A Velocidade Automatica
_A Velocidade Super Alta
A Velocidade Alta
A \elocidade Média
A \Velocidade Baixa

61

0 Tecla “FAN”

Muda o angulo do defletor, opera em 1-7 estagio +
Auto.

Test. 2est. 3est. 4est. 5Sest. 6est 7 est.  Auto

_— e —_— — — — — — — > — — — — =

@ Tecla “SELECT”

Selecao individual do defletor. (*)

Pressionando o bot&o do defletor individual,
indicaraL1— L2 —L3 — L4 —ALL1...,odefletor
que esta sendo selecionado (L1, L2, L3, L4) sera
configurado individualmente. Os outros defletores
ficarao ligeiramente abertos.

© Tecla “RESET”

Utilizada para apagara luz indicadora de filtro sujo,
apos a limpeza dofiltro.

Tecla “TIMER”
Usado para definir o tempo, para ligar (On Timer)

@ou desligar (Off Timer).

O tempo definido pode ser alterado com a tecla
“On Timer” ou “Off Timer”.

O temporizador pode ser definido 0,5-23 horas. De
0,5a9,5 horas o ajuste é definido em intervalos de
30 minutos. De 10 a 23 horas € definido em
intervalos de 1 hora.

(*)Apenas para equipamentos compativeis com
essafuncéo.
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13 CONTROLE REMOTO COM FIO (PC-AR)

Display de Cristal Liquido (LCD)

,K??

FAN HIGH SWING 0N OFF TIMER SETTEMP.

C0OL MED S mmu' (¢
HEAT LOW |8 o
DRY A/C ey LSERV.I,CEm-

®
.|

o

L AUTO VENTIHSTRG HH  [TRON[cEC) —— |
Indicagao
Botdo de RUN/STOP TEMP
Operacao

O

VENTI  LOUVER CHECK

OV =AJO

MODE FAN SPEED ON/OFF TIMER

I

21

J

000 @
PC-AR

0 Indicador da Velocidade do Ventilador
Indicador de Ventilagao
Indica a Velocidade do Ventilador selecionada
(High / Medium / Low) (Alta / Média / Baixa)

Indica o Trocador de Calor total selecionado
A/C apenas Ar Condicionado

VENTIapenas Ventilagao

A/C=VENTI quando ambos sao selecionados

9 Indicador do Modo de Operacao
Indica o Modo de Operacéo selecionado:
Fan, Cool, Heat, Dry, Auto, (Cool/Heat)
(Ventilagdo, Frio, Calor, Desumidificagdo, Auto
(Frio/Calor).

e Indicador de Operagéao (LED Verde)
@ Botio RUN/STOP (Liga/ Desliga)
6 Botao MODE (Modo de Operagao)

GBotéo FAN SPEED (Ajuste da Velocidade
Ventilador) (RP18-10 somente 1 velocidade)

ﬂ Botdes de Operagao do Painel
(ParaCima e Para Baixo)

e Botao VENTI (Operacgao do Ventilador)
9 Botao LOUVER (Dire¢ao do Defletor)
{ Botio TIME (Ajuste de Tempo)
Aumenta e diminui o ajuste de tempo para

Operacgao do Temporizador.

@ Botio ON/OFF TIMER (Ajuste Temporizador)
Utilizado para ativar ou desativar a Operacgéo do
Temporizador.

£ e
R

/@ @ Botao TEMP (Ajuste de Temperatura).

o ®

&
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@ Botdo CHECK (Modo de Verificagéo)

RESET (Botao de Inicializagao do Filtro)

Apés a limpeza do filtro de ar, pressione o botao
“RESET”. A indicagéo do filtro desaparecera e o
préximo tempo de limpeza do filtro é reiniciado.
Este também para o procedimento em operagao.

T.RUN (Indicagao de Execucgédo de Teste)

Check (Indicagao de Verificagao)

Estes testes aparecem quando “TEST RUN” ou
“CHECK” estdo sendo executados.

@ indicador ABNML (Alarme)
Indicador “FILTER” (Filtro).

@ Indicador SET TEMP (Ajuste da Temperatura)

@ ® oNOFF Timer

(Indicador de Operagao do Temporizador)
Indicador de Cédigo de Alarme
Indicador “NO FUNCTION” (Sem Funcgao).

® cenTrAL
(Operagao do Indicador de Controle Central)
Indica que a estacao central ou CSNET-WEB esta
emoperagao.

@ Indicador Swing Louver (Defletor)
Indicador “DEFROST” (Descongelamento)

AO ABRIR A TAMPA PUXE NO SENTIDO DA SETA INDICADA

OBSERVAGOES

-Nédo utilize este sistema como equipamento de
controle de umidade e temperatura constantes.

-Caso selecione a velocidade do ventilador como
baixa e a temperatura externa for maior que 21°C, é
dada uma carga excessiva ao compressor em
operagéo de aquecimento. Entéo, ajuste a velocidade
do ventilador em HIGH (alta) ou MEDIUM (média),
desde que os dispositivos de seguranga possam ser
ativados.

-Quando o sistema é ativado apds uma longa parada
maior que 3 meses aproximadamente, é
recomendado que o sistema seja verificado pelo
servigo técnico da maquina.

-Desligue a chave principal quando o sistema for
parado por um longo periodo de tempo. Se a chave
principal néo estiver DESLIGADA, ha consumo de
energia porque o aquecedor de Oleo esta sempre
energizado durante a parada do compressor.
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13.1. PROCEDIMENTO DE OPERAGAO PARA RESFRIAMENTO, AQUECIMENTO, DESUMIDIFICAGAO E
OPERACAO DO VENTILADOR COM CONTROLE REMOTO COMFIOPC-AR

Antes da Operagao

-Energize o sistema por aproximadamente 2 horas antes de dar partida apdés um longo periodo
desligado. Nao inicie o sistema imediatamente apds energiza-lo, pois pode causar falha do
compressor, devido a este nao estar bem aquecido. AVHS@
-Certifiqgue-se de que a unidade condensadora ndo esta coberta com neve ou gelo. Se necessario
remova com agua quente (menos de 50°C).

-Se atemperatura da dgua for maior do que 50°C, podera danificar as pecgas plasticas.

-Ligue a alimentacéo (ON)
-Tréslinhas verticais aparecerao no display de cristal liquido

—
fai}
=

SET TEMP

2 A/C ou VENTI ¢ indicado no display de cristal liquido cooL e
-Pressione o botdo MODE Ao g
Ao pressionar repetidamente o botdo MODE, a indicagéo é alterada na ordem de COOL (Frio),
HEAT (Quente), DRY (Desumidificar) e FAN (Ventilar) (no caso do modelo Somente Frio: COOL,
DRY e FAN). Afigura mostra quando o modo COOL é selecionado.
-Pressione o botdo RUN/STOP
Oindicador RUN (Vermelho) esta ON. O sistema ¢ iniciado automaticamente. =

- COOL |MED _(re
OBSERVACAO: [
Ajuste de Temperatura, Velocidade do Ventilador e a Diregdo do Defletor de Ar. AC
A condigdo de ajuste é memorizada ap6s uma vez ajustada, entdo a configuragao diaria nao é
necessaria. Caso necessite uma mudanga na configuragdo, recorra ao "Procedimento de
Operagéo para Configuragdo da Temperatura, Velocidade do Ventilador e Diregao do Defletor de
Ar'".
-Pressione o botdo RUN/STOP TTTOF
-Pressione novamente RUN/STOP. O indicador RUN (Vermelho) estda em OFF. O sistema é COOL |MED e
automaticamente parado. _ g

AIC

OBSERVAGAO:

Pode ocorrer um caso onde a Operagdo de Ventilagdo é executada por aproximadamente 2
minutos apds o término da Operagao de Aquecimento

13.2. PROCEDIMENTO DE OPERAGAO PARA TEMPERATURA, VELOCIDADE DO VENTILADOR E
AJUSTE DADIRECAO DO DEFLETORDEAR

Nao pressione o botao CHECK.

-O botao CHECK é utilizado apenas para Assisténcia Técnica. =
-Caso o botdo CHECK seja pressionado equivocadamente e o Modo de Operacéo ser alterado AATEN QAO
para o Modo de Verificagao, pressione novamente o botdo CHECK por aproximadamente 3

segundos e pressione-o mais uma vez apés 0 segundos e o Modo de Operagao € alterado para a
condi¢cao normal.

Ajuste da Temperatu ra SET TEMP.
-Ajuste a temperatura pressionando os botées TEMP ® ou O ; cooL e
-Atemperatura aumenta em °C pressionando-se  ® (max. 30°C); _ g
-Atemperatura diminui pressionando-se & (min. 9°C em caso do modo COOL, DRY e FAN, min. 7°C em g

caso do modo HEAT).

-Afigura mostra quando ajustado em 28°C.

Ajuste da Velocidade do Ventilador
-Pressione o botao FAN SPEED.
Ao pressiona-lo repetidamente, a indicagéo ¢é alterada na ordem de HIGH (Alta), MED (Média) e LOW

(Baixa). ) o _ _ COOL |MED, I
-Para operagao padréo, ajuste a velocidade do ventilador em HIGH. [ (|
-Afigura mostra quando configurado em velocidade MED. AC|

OBSERVAGAO:

No caso do modo DRY, a velocidade é automaticamente alterada para LOW e ndo pode ser
mudada (entretanto, a indicagdo mostra a atual condigao de ajuste).

Ajuste da Direcao do Defletor Oscilante

-Pressione o botdo LOUVER, o defletor comega a oscilar.
Ao pressionar novamente este botéo, o defletor para.

Ao pressionar repetidamente o botdo LOUVER, o defletor para e oscila repetidamente. SWING SETTEWP

-Quando Parado cooL MEDE@XER e
Aindicagdo mostra a diregéo do fluxo de ar e B Y
-Quando Oscilando Automaticamente

As indicagdes movem-se continuamente correspondendo ao defletor oscilante.

OBSERVAGAO:
No caso de operagdo aquecimento, o angulo do defletor é automaticamente alterado.

63

HITACHI




13.3. PROCEDIMENTO DE OPERAGAO PARA OPERAGAO DO TIMER (TEMPORIZADOR)

-Pressione o botdo ON/OFF TIMER

"ON TIMER" (Temporizador Ligado) ¢ indicado quando o sistema estiver parado.

"OFF TIMER"(Temporizador Desligado) € indicado quando o sistema estiver em operagéo.
Afigura mostra quando ajustado "ON TIMER".

cooL

MED

ON _ TIMER SET TEMP.
D N A
S ! Ve

R

-Pressione o botdo TIME A ou V e configure seu periodo de tempo necessario.

-0 ajuste do tempo aumenta em 0,5 hora pressionando-se o botdo A (méax. 24 horas) e diminui em
0,5 hora pressionando-se o botdo V (min. 0,5 hora).

-No caso em que o periodo de tempo necessario ndo estiver configurado, o ajuste de tempo &
automaticamente indicado em 8,0 horas.

-Afigura mostra quando ajustado 8,5 horas para operagao do TIMER.

cooL

ON _ TIMER SET TEMP.
. ™)

JHRL:‘!:]

o

cooL

-Cancelar
Pressione o botdo ON/OFF TIMER novamente.

SET TEMP.
=

g

13.4. PROCEDIMENTO DE OPERAGAO PARA VENTILAGCAO

Esta fungao esta disponivel apenas quando o trocador de calor total estiver conectado.
Quando os procedimentos abaixo sdo executados sem o trocador de calor conectado, "NO
FUNCTION" (Sem Fungao), pisca por 5 segundos.

AATENCAO

Ventilagao

-Pressione o botdo VENTI.

Ao pressionar rapidamente o botdo VENTI, a indicagao é alterada na ordem de A/C (Ar
Condicionado), VENTI (Ventilagdo) e A/C + VENTI (Ar Condicionado + Ventilag&o).

-Afigura mostra quando configurado "A/C + VENTI".

OBSERVAGAO:

Contate seu distribuidor ou revendedor HITACHI para maiores informagées.

No caso do modo ser alterado para VENTI durante a operagéo individual do condicionador de ar,
este é parado.

No caso do modo ser alterado para A/C durante operacgéo individual do trocador de calor, este é
parado.

CooL

MED

AIC
VENTI

SET TEMP.
R

e

g x(

13.5.PROCEDIMENTO DE OPERAGAO PARA OPERAGAO DE RESFRIAMENTO / AQUECIMENTO

AUTOMATICO

A Operagéao de Resfriamento/Aquecimento Automatico é configurada pela Fungao Opcional.
Contate seu distribuidor ou revendedor HITACHI para obter maiores informacgoes.

Esta fungao é para alterar o Modo de Operagéao, Resfriamento ou Aquecimento automaticamente
de acordo com a diferenga de temperatura entre a temperatura de ajuste e a temperatura do ar de
SUCGao.

No caso da temperatura do ar de sucgéo se for maior do que a ajustada em 3°C, a operagéo &
mudada para modo COOL; se for menor do que 3°C é mudada para o modo HEAT.

OBSERVAGAO:

-No caso de Operagdo de Aquecimento a velocidade do ventilador em LOW, a operagao para
frequentemente pela operagéo dos dispositivos de prote¢do. Em tais casos, ajuste a velocidade do
ventiladorem HIGH ou MED.

-No caso da temperatura externa for maior do que aproximadamente 21°C, a Operagéo de
Aquecimento ndo estara disponivel.

-Atemperatura entre as condigbes de resfriamento e aquecimento é relativamente grande no caso
de se utilizar esta fungdo. Por esta razdo esta fungdo ndo pode ser utilizada para o condicionamento
de arem uma sala onde é exigido controle acurado de temperatura e umidade.

AUTO

SET TEMP.
-

i
g

13.6.PROCEDIMENTO DE OPERAGAO PARA AJUSTE DO DEFLETOR OSCILANTE

1.Quando o botdo SWING LOUVER ¢ pressionado, o defletor oscilante inicia
a sua operagado. A faixa de variagdo do angulo de oscilacdo é de

RCIS (Tipo Cassette 1 Via)

aproximadamente 70° da posig¢ao horizontal a posigdo descendente. Quando

Quando a temperatura do ar de saida alcangca o valor maior do que
aproximadamente 30°C, a oscilagao dos defletores é indicada.

: Angulo Recomendado

Q

i)

f=

]

2

o indi = ; Indicacdo | S| NI N | |1 | i~ | pS
et amarca g se move, mdlgaaoperagaododefle}orcpntln'uamente. ' ¢ |\\ ‘\\ ‘\\ ‘\\\ ‘\\ ‘\\\ ‘\\\
S| 2.Quando a operagéo oscilante do defletor ndo é exigida, pressione

2 novament:sobotéoSWlNG LOUVER. O defletor & parado no angulo indicado ||anguio pefletor] Aprox. | Aprox. | Aprox. | Aprox. | Aprox. | Aprox. | Aprox.
& | peladirecdo da marca (aprox.) 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65°
o | 3.0 angulo do ar de descarga é fixo (em 20° para o modelo RCI e 40° para o Resfriamento Variaggo dos Agulos

8 modelo RCD) durante a partida da operagdo aquecimento e ||Pesumidificagaoi~& =

= descongelamento quando o termostato esta em ON. Aquecimento | Variagio dos Angulos >
k7]

3,

<
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1.No caso de Operacéo de Resfriamento e Desumidificagéo, o angulo do ar de descarga pode ser mudado em 5 posicdes.

No caso de Operagao de Aquecimento, pode ser mudado em 7 posicdes.

2.Parafixar a posi¢ao do defletor, primeiro pressione o botdo LOUVER para iniciar a oscilagao do defletor, e entao pressione o botao
novamente quando o defletor alcanga a posigéo solicitada.

3.0 angulo do ar de descarga é fixado (em 20° para o modelo RCI e 40° para o modelo RCD) durante a partida da Operagéao de
Aquecimento e Descongelamento quando o termostato estda ON. Quando a temperatura do ar de saida excede aproximadamente
30°C, os defletores oscilantes sdo ativados.

4.Quando os defletores séo fixados em um angulo 55° (RCl), 65° (RCD) ou 70° (ambos) durante Operagéo de Aquecimento e o
modo de operagéo é mudado para Operagao de Resfriamento, os defletores serdo automaticamente fixados em um angulo 45°

(RCl)e 60° (RCD).

Fixacdo do Defletor

OBSERVAGAO:

Ha um tempo de atraso entre o &ngulo atual do defletor e a indicagao do cristal liquido.
Quando o botdo SWING LOUVER é pressionado, o defletor ndo pararé imediatamente. O defletor movera uma oscilagdo extra.

13.7. INDICAGOES QUANDO EM CONDIGOES NORMAIS

Termo Controlador

Quando o termo controlador esta operando, a velocidade do ventilador é alterada para LOW, e a

indicagao nao é mudada (apenas na Operagao Aquecimento).

HEAT

SETTEMP,
I
g

Descongelamento

Quando a Operagéao de Descongelamento é executada, aindicacdo "DEFROST" esta em ON.

O ventilador interno tem sua velocidade reduzida até parar.

O defletor é fixado na posigao horizontal. Entretanto, a indicagéo do defletor do display de cristal

liquido continua ativada.
Afigura mostra quando a configuragcdo "DEFROST" esta ON.

HEAT

SWING SET TEMP.
LOUVER «
e

MED |\~ I
SO ¢ <3

Quando a unidade é parada durante a Operagdo de Descongelamento, o indicador RUN

(vermelho) esta OFF.

Entretanto, a operagdo continua com a indicacdo "DEFROST" e a unidade é parada apds a

operagao descongelamento estiver encerrada.

HEAT

DEFROST|

Filtro

-Entupimento do Filtro

Aindicagao "FILTER" estd ON quando o filtro esta entupido com poeira, etc.
-Limpar o Filtro

Pressione o botdo RESET apos limpar o filtro. Aindicagdo "FILTER" esta em OFF.

cooL

g
e
g

13.8. INDICAGOES QUANDO EM CONDIGOES ANORMAIS

Anormalidade

Oindicador RUN (vermelho) pisca.

"ALARM" ¢ indicado no Display de Cristal Liquido.

O numero da unidade evaporadora, o codigo de alarme, o cédigo do modelo e o
numero de unidades evaporadoras conectadas sao indicados no display de cristal
liquido.

No caso das unidades evaporadoras multiplas estiverem conectadas, os itens acima
para cada unidade evaporadora séo indicadas uma a uma.

Verificar os conteludos das indicagdes e contate seu distribuidor ou revendedor

Numero da

Unidade Interna

Cadigo de
Alarme

HITACHI. coou v, (L {0 (0T T
RODS™RN
. ~ AIC ABNL
Falha de Alimentagao
Todas as indicagdes estdo em OFF.
Uma vez que a unidade é parada por falta de alimentagdo, a unidade ndo sera o
novamente iniciada mesmo se a energia se normalizar. ) Codigo de Modelo
) A Indicado por -
Executar os procedimentos de partida novamente. um segundo N° de Unidade

No caso de falha de energia instantanea dentro de 2 segundos, a unidade sera

alternadamente

Evaporadora Conectadas

reiniciada automaticamente. Codigo de Alarme
SR T
Ruido Elétrico T e
, L o . ) ) cooLiven| |F T 1T
Podera haver situagdes em que todas as indicagdes estédo OFF e a unidade é parada. S o g
Isto ocorre pela ativagdo do micro computador para a protegao da unidade do ruido AC B
elétrico

OBSERVAGAO:

Caso utilize o controle remoto para a unidade evaporadora do tipo parede, remova os
conectores (CN25) conectados ao PCB internos. Se ndo removidos, a unidade pode
néo funcionar. Os dados armazenados ndo podem ser deletados a menos que o
controle remoto seja inicializado.
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14 PARA OS DEMAIS MODELOS DE CONTROLE REMOTO,
CONSULTE A DOCUMENTACAO ESPECIFICA PARA CADA MODELO

CONTROLE REMOTO

ACESSORIO NOME

FIGURA

CONTROLE REMOTO COM FIO

PC-ARFV (COM GUIA DE VOZ)

CONTROLE REMOTO COM FIO
PC-ARH (COMPACTO)

PSC-A1T TEMPORIZADOR DE 7 DIAS

SISTEMAS DE CONTROLE CENTRAL

ACESSORIO NOME FIGURA
PSC-A64S ESTAGAO CENTRAL
CONTROLE REMOTO CENTRAL EZ
PSC-AB4GT1 (TOUCH SCREEN)
PSCA32MN TOUCH SCREEN MINI
INTERFACE DE AUTOMAGAO MODBUS/TCP
| e

HCA64MB INTERFACE DE AUTOMAGAO MODBUS/RTU b e <
= —
e

HC-AG4BNP INTERFACE DE AUTOMAGAO BACnet
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15 VERIFICAGAO FEITA PELO CONTROLE REMOTO COM FIO (PC-AR)

(a)Ligue arede elétrica.

Ligue a rede elétrica para todas as unidades
evaporadoras.

I*E

g
¢.

b o b

5 oo

UNIDADE EVAPORADORA

B

&

(b)Nos modelos com a fungcdo de enderegamento
automatico, aguarde aproximadamente 3 minutos.

O enderecamento é executado automaticamente (em
alguns casos é necessario aguardar 5 minutos de
acordo com a condig¢éo da configuragao).

(c)Configure o modo de "TEST RUN"
O modo de Test Run pode ser configurado

pressionando-se simultaneamente os botées MODE e
CHECK por 3 segundos.

HITACHI

HIGH
CcooL

o
:RU

MODE FAN SPEED

0
00

O numero total de unidades evaporadoras conectadas
é sinalizado no display.

A/C

N ‘ STOP

Q]

ON/OFF TIMER

&
Ve A\

—

Caso o numero sinalizado nao esteja correto, € porque
a fungdo de enderegamento automatico nao foi
executada devido a fiagao elétrica, ruido elétrico, etc.

Desligue a alimentacéo e corrija a fiagéo.

a) A rede elétrica para a unidade evaporadora esta
desligada ou a fiagcao esta incorreta.

b)Conexdo incorreta do cabo entre as unidades
evaporadoras ou conexao incorreta do cabo para o
controle remoto com fio.

c)Configuragéo incorreta da chave rotativa (enderego
repetido).
d)Configuragdo incorreta no enderegamento
automatico.

A ATENCAO

Quando o display exibir "00" a funcédo de
enderegamento automatico podera ser executada.
Configure novamente o modo de TEST RUN.

67

Certifique-se de que o modo TEST RUN esteja
configurado. Se o modo de TEST RUN nao estiver
configurado, pode ser que um codigo de alarme seja
sinalizado no display.

(d)Cancelando o modo TEST RUN

Pressione o botdo RESET quando a unidade néao
estiver operando.

HITACHI

HIGH
cooL

AIC

RUN / STOP RUN/STOP

@ —~ @0

RESET

MODE FAN SPEED ON/OFF TIMER

A ¥ VENTI LOUVER

Ve A

Pressione o botdo RUN/STOP quando a unidade
estiver em operacéo.

HITACHI

HIGH
cooL

AIC

RUN / STOP TEMP.

9° ~ 9@

MODE FAN SPEED ON/OFF TIMER RESET

A ¥ VENTI LOUVER CHECK

Ve A
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16 VERIFICAGAO DA CONEXAO DOS FIOS FEITO PELO "TEST RUN"
OBSERVAGAO: O "TEST RUN" DEVERA SER EXECUTADO EM CADA CICLO DE REFRIGERANTE (CADA UNID. COND.).

—(1)Ligue arede elétrica para as unidades.

(2)Procedimento para o modo de "TEST RUN" (Teste de Funcionamento) do controle remoto. Numero das unidades

conectadas| —rack

Pressione juntamente os botes "MODE" e "CHECK" por mais de 3 segundos. LED de L
Se o display do controle remoto sinalizar "TEST RUN" e o nimero de contagem funcionamento /L©0 @@T
das unidades conectadas com o controle remoto (por exemplo "05"), entdo a = f\ —
conexao do cabo do controle remoto esta correta. — 80 | "g" |©
= | [o56[v-alE

Se nao houver sinalizagdo ou se o numero de unidades
sinalizadas for menor do que o numero real das unidades,
entdo ha alguma anomalia.

Controle Remoto

P
®)

Sinalizagado do
Controle Remoto

Anomalia

Pontos a serem Inspecionados depois de Desligar a Alimentagao

1. Conexdo entre o Conector e os Fios:

Fio Vermelho-N° 1, Fio Preto- N° 2, Fio Branco - N° 3.

2. Pontos de conexao do cabo do Controle Remoto.

3. Contato dos conectores do cabo de Controle Remoto.
4. Ordem de conexao de cada barra de terminais.

5. Aperto dos parafusos de cada barra de terminais.

*Aalimentagao da Unidade Condensadora n&o esta ligada.

Sem = .
*Aconexao do cabo de controle remoto esta incorreta.

Sinalizagao

*A conexao dos fios da linha da rede elétrica esta incorreta
ou os fios estao soltos.

*Aalimentagao da Unidade Condensadora néo esta ligada.
*Os fios da linha de comunicagao entre as Unidades Evaporadoras e
as Condensadoras ndo estao conectados.

O nudmero de
contagem das
unidades conec-
tadas estéd incor-

reto *Aconfiguragéo do nimero da Unidade esta incorreta. [ 6. Configuragéo da chave rotativa na placa de circuito impresso.

*A conexao dos cabos de controle entre as Unidades Evaporadoras( 7. Conexao na placa de circuito impresso.
esta incorreta (quando um controle remoto controlar varias unidades). | 8.lgualaositens1a3.

¢
(4) Pressione o botao "MODE" para selecionar o modo de teste de funcionamento (COOL ou HEAT )¢
(5) Pressione o botao "RUN/STOP™.

| Retorna a etapa (1) depois da verificagéo.

> Sera iniciada a operagao de teste de funcionamento "TEST RUN" (o temporizador de desligamento de 2 horas sera ativado e a
operacdo do teste de funcionamento terminara depois de 2 horas de operagdo da unidade ou pressionando o botédo
"RUN/STOP" novamente).

OBSERVACAO: A operagao do teste de funcionamento ignora os limites de temperatura e a temperatura ambiente durante a
operacao de aquecimento a fim de obter uma operagdo continua, mas a protegdo permanecera ativa. Portanto, a protegao
podera atuar quando a operagao do teste de aquecimento for executada em ambientes de temperatura elevada.

L Se as unidades nao derem a partida ou se o LED de funcionamento do controle remoto ficar piscando, entdo ha alguma anomalia.
]

v

Anomalia

(6)
Sinalizagao do
Controle Remoto

Condicao da

Unidade Pontos de Inspegao apés Desligar a Alimentagdo

A alimentagéo elétrica da unidade
condensadora néo esta ligada.

1. Conecte nos respectivos bornes de terminais.

O fusivel na PCB pode estar queimado devido a ligagdo errada
dos fios (pode ser feito um "bypass" somente uma vez pela DSW
naPCB).

A unidade n&o da
partida.

Se as unidades ndo derem
a partida ou se o LED de
funcionamento do controle
remoto ficar piscando,
entéo ha alguma anomalia.

A conexao dos fios da linha de
comunicagéo esta incorreta ou os
fios estéo soltos.

Procedimentos de Recuperagéo quando o
Fusivel do Ciruito estiver Queimado
1. Corrija afiagdo dos bornes de terminais.
2.Aposicéo de configuragéo do cédigo do modelo € mostrado abaixo:

DSW?7 da PCB da Unidade Evaporadora
—

RPK-1,0a15 ON EC]OFF
DSW10 da PCB da
ON T Unidade Condensadora
RPK-2,0 OFF
1.2

ON
oAt
ON 1 2
RCI, RCD, RPI, RPC, OFFT
RPK-2,5 a 4, RPF(l) 1 2

2. Aperto dos parafusos em cada borne de terminais.
3. Ordem de conexao da linha da rede elétrica entre as Unidades
Evaporadoras e a Unidade Condensadora.

O LED de funcionamento
pisca (1 vez a cada 2
segundos).

A unidade néo da
partida.

O cabo de controle remoto esta
rompido. O contato dos conectores
nao esta ok. A conexao do cabo do

controle remoto esta incorreta.

Igual aositens (3)-1,2e 3.

Sinalizagao fixa ou
piscando, exceto acima.

A unidade nado da

partida, ou da par

tida uma vez e em
seguida para.

A conexao dos termistores ou de
outros conectores esta incorreta. Ha
atuacao do protetor.

Verifique na tabela "Codigo de Alarme" ( a corregédo devera
ser feita pelo pessoal da Assisténcia Técnica).

O LED de funcionamento
pisca (1 vez por segundo);
o N°da un. 00, o céd. de
alarme dd e o cdd. da un.
E 00 piscam no display.

A unidade nao da
partida.

A conexao do cabo de controle
remoto entre as Unidades Internas
esta incorreta ou sem.

Verifigue na tabela "Codigo de Alarme" ( a correcédo devera
ser feita pelo pessoal da Assisténcia Técnica).
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17 LOCALIZAGAO E SOLUGAO DE FALHAS

17.1.PROCEDIMENTOINICIAL

17.1.1.1STONAO EANORMAL

(1) Odores da Unidade Evaporadora

Varios odores aderidos a unidade evaporadora por um
longo periodo de tempo. Limpe o filtro de ar e os
painéis ou providencie umaboa ventilagéo.

(2) Ruidos de Deformagéo das Pegas

Durante a partida ou parada do sistema, pode-se ouvir
um som de estalo, mas isso é devido a deformacéao
térmica das pecas plasticas. Isto nao é anormal.

(3) Vapor Proveniente do Trocador de Calor da
Unidade Condensadora

Durante a operacao de descongelamento, o gelo que
se forma no trocador de calor da unidade
condensadora é derretido e se transforma em vapor.

(4) Condensacgao no Painel de Ar

Quando a operagao de resfriamento se prolongar por
muito tempo sob condi¢des de elevada umidade
(acima de 27°C no BS (Bulbo Seco) / 80% de U.R.
(Umidade Relativa), podera haver condensagédo do
vapor de agua no painel de ar.

(5) Ruido do Fluxo de Refrigerante

Enquanto o sistema estiver dando a partida ou estiver
parando, sera possivel ouvir o ruido do fluxo de
refrigerante.

17.1.2. NAO ESTA COM BOM RESFRIAMENTO OU
AQUECIMENTO

-Verifigue se nao ha obstrugcdo do fluxo de ar das
unidades evaporadoras ou condensadoras.

-Verifique se ha muitas fontes de calor no ambiente.
-Verifique se ofiltro de ar esta obstruido com poeira.
-Verifique se as portas ou janelas estdo abertas ou
nao.

-Verifique se as condi¢gbes de temperatura estdo ou
nao dentro da faixa de funcionamento.

17.1.3. NAO ESTA OBEDECENDO AOS
COMANDOS

-Verifique a fiagdo elétrica.

-Verifique a configuragéo da dip switch.

-Verifique se a temperatura escolhida (SET TEMP)
estéa correta.

-Caso o led de funcionamento (RUN) do controle
remoto esteja piscando a cada 2 segundos, verifique a
conexdao da linha de controle remoto.

-Caso o led de funcionamento (RUN) pisque 5 vezes
(5 segundos) com o display exibindo o nimero da
unidade e o cddigo de alarme, consulte o préximo item
"Localizagao e Solugdo de Falhas pelo Codigo do
Alarme" e o0 "Manual de Servigo".

-Caso nao haja coédigo de alarme sinalizado e a
operagdo normal ndo esteja disponivel, consulte o
"Manual de Servigo" pois existe a suspeita de que
algum dispositivo esteja defeituoso.

17.2. LOCALIZAGAO E SOLUGAO DE FALHAS PELO CODIGO DE ALARME

Os cédigos de alarme ilustrados abaixo s&o sinalizados quando ocorre uma falha durante a operagéo.

Sinalizagao Problema

Possiveis Causas Acao

Falha na transmissao
entre a unidade

O led de funcionamento
pisca por 2 segundos.

Cabo do controle remoto rompido.
Falha de contato no cabo do controle remoto.

Localize a causa e faga o reparo.

evaporadora e o
controle remoto.

IC ou microcomputador defeituoso.

Verificar por meio da fungao de auto
verificagdo do controle remoto.

O led de funcionamento | Falha
pisca 5 vezes (5
segundos) com o
display exibindo o
nimero da unidade e o
cédigo do alarme.

OBSERVAGAO:

houver algum problema.

]

r

2
ENTRAL S5
o |AUTO veimsTRs_BE

TEWP

Resr

©)

4ODE FAN SPEED

OO0Iv=A|O

1

Loz

Cddigo de Alarme de
"Protecédo da Unidade

O cdédigo de alarme também sera
sinalizado no display de 7 segmentos na
PCB1 da unidade condensadora, se

Unidade N° 34‘ HGH M

Condensadora Ativada"

Sinalizagédo do Numero da Unidade no Controle Remoto:

Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid. Unid.
N° 0 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7
O O O O O N O I O
LT e T s T SO TP i i i
Unid. Unid. Unid. Unid. Unid Unid. Unid. Unid.
N°8 N°9 N°10 N1 N°12 N°13 N°14 N°15
(RN RN R I O W) O
SO T T e e e e ez ()
Modelo
. HiGH v .
cool | (R 4T cool | T|F L) 41 e
[ 111

N° Ciclo Frigorifico N° Condensador
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17.3. CODIGOS DE ALARME

Compressor Constante

Codigo Categoria Conteudo da Operagao Anormal Causa Provavel
Unidad Atuacao da Chave de Nivel.
01 Intl ade Atuacgéao do Dispositivo de Protegéo (Nivel Alto na Bandeja de Dreno, Entupimento na tubulagéo
nterna de dreno, Falha da Chave de Nivel).
Unidade Atuagao do Pressostato.
02 Atuacao do Dispositivo de Protecéo (Tubulagéo Entupida, Carga de Refrigerante Excessiva, Mis-
Externa
tura de Gases Inertes).
03 Anomalia entre a Unid. Evaporadora Fiagao Incorreta, Terminais Frouxos, Cabos Desconectados,
(Interna) e Unid. Condensadora (Externa)| Fusivel Queimado, Unidade Externa Desligada.
04 Transmisso Anomalia entre o PCB Inverter e PCB da | PCB Inverter - PCB Condensadora Falha de Transmisséao
Unidade Externa (Conector Frouxo, Fios Rompidos, Fusivel Queimado).
04 Anomalia entre o Controle do Ventilador | Controle Ventilador - PCB Condensadora Falha de Transmis-
) e PCB da Unidade Externa sdo (Conector Frouxo, Fios Rompidos, Fusivel Queimado).
05 Fase Anomalia nas Fases de Alimentagao Alimentacao Incorreta, Inversédo de Fases, Falta de Fase.
06 Anomalia na Voltagem do Inverter )
Vol Queda de Tenséo Unidade Externa.
oltagem anci =~
06 9 Anomalia na Voltagem do Controle Poténcia da Rede Insuficiente.
' Ventilador
T . Carga de Refrigerante Excessiva, Falha do Termistor, Fiagdo
07 gglzlg%agsggf:peraquemmento do Incorreta, Conexao da Tubulagéo Incorreta, Valvula de Ex-
cidl ¢ panséo Aberta (Travada Aberta).
iclo
Aumento da Temperatura do Gas d Carga de Refrigerante Insuficiente, Falha do Termistor, Entu-
08 D:scear Oa a lemperatura do >as de pimento da Tubulagéo, Fiagado Incorreta, Conexao da Tubulat
9 ¢ao Incorreta, Valvula de Expanséo Aberta (Travada Aberta)
0A Transmissao é:g?na;'a entre a Unidade Externa e Fiagao Incorreta, Fios Rompidos, Terminais Frouxos.
ob Configuragdo do Enderego da Unidade | Duplicagdo da configuragdo de enderego para as Unidades
. Externa Incorreta Externas (Escravos) no mesmo Ciclo Refrigerante.
Unidade
Externa ) ~ . ] ~ . .
oc Configuragéo da Unidade Externa Configuracéo de duas (ou mais) Unidades Externas (Mestre)
Mestre Incorreta no mesmo Ciclo Refrigerante.
11 Termistor do Ar de Retorno (Entrada)
Fiagao Incorreta.
12 Sen.sor da Termistor do Ar de Insuflamento (Saida) | Cabos Desconectados.
13 LIJntldade Termistor de Protegéo Anti Congelamento| Fios Rompidos.
ntermna Curto Circuito.
14 Termistor da Tubulagéo de Gas
19 Motor do Atuacao do Dispositivo de Protegdo do | Superaguecimento do Motor.
Ventilador Ventilador da Unidade Interna Motor Travado.
21 Sensor de Alta Presséo
22 Termistor do Ar Externo
Fiagao Incorreta.
23 Slj:-n_zo;da Termistor do Gas de Descarga do CPR | cabos Desconectados.
nidade ) :
24 Termistor da Tubulago Liquido TRC Calor | Fios Rompidos.
Externa i d Curto Circuito.
25 Termistor da Tubulagdo Gas TRC Calor
29 Sensor de Baixa Presséo
31 Configuragao Incorreta da Capacidade | Configuragdo Incorreta de Capacidade. Combinagdo em
da Unidade Externa e Unidade Interna Excesso ou Insuficiente para Total de Unidade Interna.
35 ) Co_nflgurag:ao Incorreta do Nimero da Numero da Unidade Interna Duplicado no mesmo Ciclo.
Sistema Unidade Interna
36 Combinag&o Incorreta da Unidade Unidade Interna Projetada para R-22.
Interna
38 Anomalia no Circuito de Protecédo da Falha no Circuito de Protecéo.
Unidade Externa (Fiagdo Incorreta na PCB da Unidade Externa).
. = Sobrecorrente, Fusivel Queimado, Falha no Sensor de
39 Compressor Anomalia na Corrente de Operaggo do Corrente, Falha Instantanea na Tensdo, Queda de Tensao,

Falha na Alimentagéo.
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Codigo Categoria Contetudo da Operagcao Anormal Causa Provavel
3A Configuragdo incorreta da Capacidade da 50 cigade da Unidade Externa > 54HP.
Unidade Externa
3b ) Configuragéo Incorreta de Combinagédo | Configuracéo Incorreta de Combinacéo ou Voltagem das
Unidade das Unidades Externas ou Voltagem Unidades Externas Escravo e Mestre.
Externa
34 Anomalia na Transmissao entre as Fiagéo Incorreta, Cabos Desconectados, Fios Rompidos,
Unidades Externas Mestre e Escravo Falha na PCB.
43 Atuacao da Protecdo contra Redugéo da | Compressao Defeituosa (Falha do Compressor Inverter,
Baixa Presséo Cabos de Alimentagao Frouxos).
44 Atuacao da Protecdo contra Aumento da | Sobrecarga no Modo Resfria, Alta Temperatura Externa no
Baixa Pressao Modo Aquece, Valvula de Exp. Travada (Conector Frouxo).
Dispositivos de ~ = Operagao de Sobrecarga, Entupimento na Tubulagéo, Curto
45 P 5 Atuagéo d? Protegdo contra Aumento da Circuito de Ar, Carga de Refrigerante Excessiva, Mistura de
rotegao Alta Pressdo
Gases Inertes.
47 Atuacao da Protecao contra Redugéo da | Carga de Refrigerante Insuficiente, Entupimento na Tubula-
Baixa Pressao (Operagéo de Vacuo) ¢ao,Valvula de Expansao Travada Aberta (Conector Frouxo)
48 Atuago da Protegédo de Sobrecorrente Operacao de Sobrecarga, Falha no Compressor.
no Inverter
51 Sensor Anomalia no Sensor de Corrente Falha no Sensor de Corrente.
. Detecgao de Sinal de Erro no Cl (Protecéo contra Sobrecor-
53 Sinal de Erro no Inverter rente, Queda de Tensao, Curto Circuito).
54 Inverter Anomalia da Temperatura do Dissipador | Anomalia do Termistor do Dissipador de Calor, Obstrugao
de Calor da Placa do Inverter noTrocador de Calor, Falha no Ventilador Unidade Externa.
55 Falha no Inverter Falha na Placa (PCB) do Inverter.
~ = Detecgao de Sinal de Erro no CI (Protegéo contra Sobrecor-
57 Cteunilﬁ:go?a Protegdo do Controle do rente, Queda de Tensao, Curto Circuito), Sobrecarga Instan-
ténea.
5A Pl de Control Anomalia da Temperatura do Dissipador | Anomalia do Termistor do Dissipador de Calor, Obstrugao
aca de LOontrole | 4o Calor da Placa de Controle do Vent. | no Trocador de Calor, Falha no Ventilador Unidade Externa.
do Ventilador
5b Atuacao da Protecdo de Sobrecorrente | Falha no Motor do Ventilador.
) Falha no Sensor de Corrente (Sobrecorrente Instantanea,
5¢c Cno:r;a(ljla do Sensor de Controle do Aumento de Temperatura do Dissipador, Queda de Tensao,
entilador Falha de Aterramento).
~ Este cédigo de alarme acorre, apds a ocorréncia de 3 vezes
EE Compressor A,‘\Iﬁrm,e de Ffro:eg:aot do|Com;t)relssor to) [ MO periodo de 6 horas, dos alarmes abaixo:
(N&o é possivel reset pelo controle remoto). (02, 07, 08, 39, 43 to 45, 47).
Configuragéo de | confi = g
guracao Incorreta do Numero do ) = . . .
b1 Endgrego da | Endereco ou Numero da Unidade Conflguragao de Endereco ou Ciclo Refrigerante acima de
Unidade Externa 64 Unidades.
Externa
Configuragéo de
b5 Endereco da | Configuragao Incorreta do Numero da Mais de 17 Unidades Nao Compativeis com H-LINK II,
Unidade Unidade Interna conectadas em um Unico Sistema.
Interna

NOTA: A descri¢cao de alguns alarmes para a Linha Utopia Evolution sao diferentes da Linha Set Free, favor
consultar no Manual de Instalagdo que acompanha na Unidade Condensadora.
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17.4. SINALIZAGAO DE FALHAS DOS KIT'S RECEPTORES

( ) Ajuste de Funcionamento de Emergéncia
‘ RUN (Somente para Controle Remoto sem Fio)

‘ DEF -Se o Controle Remoto nao pode ser utilizado devido a falta de pilhas, etc., execute o
funcionamento de emergéncia, conforme segue.
a) Pressione o Botao COOL (Resfria) do Receptor parainiciar o Resfriamento.
Pressione novamente o Botao COOL para parar o Resfriamento.
b) Pressione o Botdo HEAT (Aquece) do Receptor para iniciar o Aquecimento.
‘ TIMER | Pressione novamente o Botdo HEAT para parar o Aquecimento.
R

FILTER

NOTA: Durante o funcionamento de emergéncia, o LED (Amarelo) pisca (0,5 segundo Ligado / 0,5 segundo
Desligado).

Indicagido de Cédigo de Alarme
-No caso de ocorrer problemas, devido a ativagado de dispositivo de seguranca, etc. "RUN" (Funcionamento) (luz
vermelha) pisca (0,5 segundos Ligado/ 0,5 segundos Desligado)

-Consulte a Lista de Codigos de Alarme.
-O Cadigo de Alarme indica os tempos de intermiténcia de "DEF" (luz verde) e "FILTER" (Filtro) (luz amarela).
"DEF" (luz verde): aluz verde piscando representa o segundo digito do Cédigo de Alarme.

"FILTER" (luzamarela): aluz amarela piscando representa o primeiro digito do Cédigo de Alarme
(CodigoAlfabético: A=10vezes, B=11 vezes, C=12 vezes, ...)

Exemplo:

Alarme

AL
(

B\

L "FILTER" (luz amarela)
» "DEF" (luz verde)

"DEF" pisca 3 vezes (0,5 segundos Ligada/ 0,5 segundos Desligada) >

|—> "FILTER" (luzamarela) pisca 5 vezes (0,5 segundos Ligada/ 0,5 segundos Desligada)—|

-"RUN" (luz vermelha) (01 segundo Ligada / 01 segundo Desligada) indica uma anomalia de transmisséo entre
as Unidades Evaporadoras e a Unidade Condensadora.
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17.5.LOCALIZAGAO E SOLUGAO DE FALHAS NO MODO VENTILAGAO

Use o botdo CHECK do Controle Remoto:

(1)Quando alampada de funcionamento estiver piscando.

(2)Para rastrear a causa do problema depois de reiniciar, a partir de uma parada com o o

LED de funcionamento piscando.

(3)Para fazer verificagdes durante uma operagéo normal ou uma parada.
(4)Para monitorar as temperaturas de retorno e insuflagdo do ar.

HITACHI
Fan | o | SVeR
cooL | men ‘sv
HEAT Low
DEFROST]
DRY. | A fogTRa S5 ECTN LX) Firer |
auto | vent [HSTRG| 1
RUN / STOP TEMP

O° ~ @6

Modo de Verificagéo 1:
serdo exibidos os dados atuais.

MODE FAN SPEED

{ VENTI LOUVER
000

Modo de Verificagao 2:
serdo exibidos os dados mantidos imediatamente antes dafalha.

RESET

O

CHECK

ON/OFF TIMER

T A

By

Modo Normal

CHECK
Pressione por mais
de 3 segundos

ADDS: Numero da Unidade Evaporadora

RN:

1
N° Ciclo Refrigerante

® Asinalizagéo sofre um atraso, a transmissao entre o controle remoto e a unidade
evaporadora leva aproximadamente 10 segundos.

® Todos os dados poderao ser exibidos como "FF" ou "-1" ou "255".Esses dados
transientes produzidos temporariamente pelo software néo afetam as fungdes
dos dispositivos (o codigo de alarme podera também ser sinalizado como "FF").

+

Numero da Unidade e HIGH N
Cadigo de Alarme cooL f;;)DS"Fi‘,j ! I
exibido no Display __ i - =

A/C
A
Executa dentro de
(A) 7 segundos para
Ap6s verificar outra unidade
7 segundos

Modo de Verificagéo 1 HIGH 2 ’_"4 ) (
(consulte a segdo cooL A

para ver os detalhes) __ -

A/C
=R
HIGH T 5y
cooL oL "-’ ”
AIC
CHECK
)

Pressione por mais
de 3 segundos

Numero da Unidade e HIGH N
Cédigo de Alarme coot o 'gﬁl ! [ g
exibido no Display Ve

@ veja (A
Apés 7 segundos

Modo de Verificagéao 2 HIGH S0
(consulte a segao cooL iy '

para ver os detalhes) Vel

=R
T
I
|
HIGH e
CcooL [ARR] l_” "_
A/C
venn
Saido CHECK
Modo de Verificagéo .
Pressione

OBSERVAGOES:

hal

Cddigo de Alarme e que identifica a ultima falha ocorrida na unidade
sinalizada

Numero da unidade conectada ou nimero da unidade para a qual o Modo
de Verificagéo foi selecionado anteriormente.

® Avancar: Pressione a tecla A para avangar de 00 para 01 para 02...

® Retroceder: Pressione a tecla \V para retroceder de 15 para 14 para 13...

N\

J

TEMP

Pressio

E possivel localizar e solucionar falhas nas unidades
evaporadoras tipo parede operadas com controle remoto

Para visualizar a
sinalizacao anterior

TEMP

ﬁssione

Para visualizar a
préxima sinalizagao

TEMP

ﬁssione

Pressione /\ para visualizar os proximos dados.
Pressione \/ para visualizar os dados anteriores.

em série aum co

Verificagéo 2.

AW

ntrole remoto.

® No Modo de Verificagéo 2, estarao disponiveis os
dados das primeiras trés unidades conectadas

® Pressione a tecla CHECK para sair do Modo de

® Nao é possivel sair do Modo de Verificagdo 1
pressionando a tecla CHECK.

sem fio, conectando o controle remoto com fio PC-AR.

1)Aunidade ndo é operada pressionando-se a tecla de operagao.
2)Afungéo acima esta disponivel somente quando houver algum alarme.
3)Averificagao da PCB pelo controle remoto nao esta disponivel.
4) Os dados sao exibidos quando se conecta o PC-AR e ndo antes que o alarme ocorra.
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17.5.1. CONTEUDO DO MODO DE VERIFICAGAO1 Grade de Sucgéo
Pressione TEMP A\ para visualizar os proximos dados. /

Pressione TEMP \/ para visualizar os dados anteriores. v ‘
:/
. . ~ P . /
( Sinalizagao da Temperatura ) Sinalizagéo do Cadigo de Categoria —l P
— Sin\alizagéo da Temperatura, etc. QC /\\Q‘\\\\
Ajuste de Temperatura Conector para Verificagdo (Azul)
| [ R
1 ?%L)Jn'dade Evaporadora N N Normal Temperatura Exibida
' El (Termistor Queimado ou PCB Defeituosa)
ou
) ;Ferrljperélt?radnod TeArmLs- = Anormal 129| (Temperatura no topo do Compressor)
or da Entrada de Ar da| | }= = — s
Unid. Evaporadora (°C) A [ [T

(Termistor Queimado ou PCB Defeituosa)

pu

Temperatura no Termis- . || ou
3 [tor da Descarga de Ar da T <
Unid. Evaporadora (°C) = = = =

127| (Temperatura no topo do Compressor)

pu

Consulte "Auto Diagndstico da PCB utilizando o
Controle Remoto (PC-AR)".

Temperatura no Tubo de - .
4 |Liquido do Trocador de ,’-, ’-” ,-’ ,’ ,’ OBSERVACAO 1: Durante periodos de transi¢gdo, como
Calorda Unid. Evap. (°C) | L= = =

ao dar a partida, etc., pode ser que o Display exiba "- -" ou
"00" durante algum tempo.

pu

5 Temperatura no Sensor( ) = || T )7 Indicado somente quando houver um Sensor Remoto
Remoto (°C) 0 ||\ conectado. Normalmente o display exibe "--".

N&o se pode conectar um Sensor Remoto a série RPK.

Neste caso asinalizacédo é"--".

pu

Temperatura do ar ) Y
6 [Ambiente na Unidade B (11
Condensadora (°C) = = R

pu

Temperatura do Tubo de Y 1
7 |Gas no Trocador de o ole T
Calorda Unid. Evap. (°C) | L= - =

pu

Temp. de Evaporacao na — - —

8 [Unid. Condensadora du- ,’-, ,’-’ ,’ ,’ ,-' Isto sinaliza a informacao interna para o Controle Remoto.
rante oAquecimento (°C) | L==J1l=—= No caso do SET FREE essa sinalizagdo exibe a

' quantidade de Compressores em funcionamento.

9 |Informagdes de Controle ”.' ’."’ - -
Temp. de Descarga do —

10(Gas no topo da Carcaga ,’_', H ",’ ,’ Caso a temperatura seja superior a 100°C, os dois digitos
do Compressor ("C) ficardo piscando.

(Ex.) Durante a operagdo dos dois compressores, a
temperatura média dos dois compressores sera exibida no
Display. Caso atemperatura seja superiora 126°C, {75 "

«

Sensor de Temperatura| | ) ) 1
11 do Controle Remoto [

pu
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(Sinalizagéo na Entrada/Saida do Microcomputador)

Entrada/Saida do o )
12| microcomputador na ) ( 1
Unidade Evaporadora - ‘*

4

Entrada/Saida do Tl
13| microcomputador na )
Unidade Condensadora - =

|

C Sinalizagdo da causa de parada da Unidade )

Apagado <— —H2

Y52C1 ¥ VENTI LOUVER CHECK
Apagado<—ﬂ U Y5202<—’ /’ivzos DDD Ve A O

T

hermo ON no

Aquecimento HITACHI

T

Resfrlamento cooL | weo

hermo ON no AN | o [

HeAT | Low

Operacao DRY | AC g

AUTO | VENT [H

RUN / STOP TEMP

)50 @ ~ 0@

MODE FAN SPEED ON/OFF TIMER | RESET

Y211 OO0 O O

ﬂgﬂ Y212<—’ ’—»YZOA

l
Ventilador Externo

Os simbolos com a letra Y s&o os relés da PCB (Placa Circuito Principal)

00

Operagao OFF, Alimentagdo OFF

01

Thermo OFF (Obs.1), ativando Chave de Boia

02

Alarme (Obs.2)

03

Protecdo contra Congelamento, Protecdo contra Superaquecimento

05

Falha momentéanea de alimentagédo na Unidade Condensadora, Reset (Obs.3)

06

Falha momentanea de alimentagéo na Unidade Evaporadora, Reset (Obs.4)

07

Parada da Operacéo de Resfriamento devido a baixa temperatura do ar externo
parada da Operacéo de Aquecimento devido a alta temperatura do ar externo

14 |Causa de Parada | "

!

C Contador das Ocorréncias de Anormalidade )

_~
N

08

Parada devido a alteragdo da quantidade de Compressores (HP 2 8)

09

Parado devido a alteracdo de Demanda da Valvula de 4 Vias (somente FX)

10

Parada Forcada, Demanda

1

Reincidéncia devido a reducdo da Taxa de Pressdo

12

Reincidéncia devido ao aumento da Presséo Baixa

13

Reincidéncia devido ao aumento da Pressao Alta

14

Reincidéncia devido a Corrente Anormal do Compressor ON-OFF (HP Z 8)

15

Reincidéncia devido a Alta Temperatura Anormal de Descarga do Gas,
Pressdo de Succdo muito baixa

15 Nutmero das Ocorréncias| | )~ (|| T
deAnormalidade [ R I
N° de Ocorréncias de IRy

16

Reincidéncia devido a Redugéo do Superaquecimento do Gas na Descarga

17

Reincidéncia devido ao acionamento da Protegdo do Inversor

18

Reincidéncia devido a Redugdo de Tensao, outra ocorréncia devido ao Inversor

19

Protecdo contra mudanca da abertura da Valvula de Expanséo

20

Alteracdo do Modo de Operagdo da Unidade Evaporadora (Obs.5)

16 Falha momenténea de /g
Alimentacao Elétrica na
Unidade Evaporadora

4

)

i
—
=
\—
=

N° de Ocorréncias de| ——— —
47 |Erro de Transmissao en- o et

tre o Controle Remotoeal| | I _{ || ( Ll

Unidade Evaporadora

N° de Ocorréncias de — = 7
18|Anormalidade no ," "" ,’”l"

Inversor - —_—

( Sinalizagdo da Condigdo de Defletor Automatico )

-
1
-
.
pu(
-
-~

19| Sensor do Defletor o

4

Para a Proxima Pagina

‘
g
\—
g

(Obs. 1) Explicagédo dos Termos

Thermo-ON: A condigdo em que uma unidade evaporadora esta
solicitando que o compressor entre em operagao.

Thermo-OFF: A condigdo em que uma unidade evaporadora nao
esta solicitando que o compressor entre em operagao.

(Obs. 2) Mesmo que a parada seja causada por "Alarme", nem sempre o

display sinaliza "02".

(Obs. 3) Se a transmissao entre a placa de circuito impresso do inversor e a

placa de circuito impresso de controle néo for executada durante
30 segundos, a unidade condensadora ira parar. Neste caso, a
causa da parada é d1-05 e o codigo de alarme "04" podera ser
sinalizado no display.

(Obs. 4) Se a transmiss@o entre a unidade evaporadora e a unidade

condensadora nao for executada durante 3 minutos, as unidades
evaporadoras irao parar. Neste caso, a causa da parada € d1-06 e
o codigo de alarme "03" podera ser sinalizado no display.

(Obs. 5) No sistema, "20" sera sinalizado no modo de diferenca entre as

unidades evaporadoras.

Conta até 99
Acima de 99 vezes, o display exibira sempre "99".

(Obs. 1) Se um erro de transmissao continuar por 3 minutos, o contador de

ocorréncias seraincrementadoem"1".

(Obs. 2) Os dados memorizados podem ser cancelados pelo método

indicado em "Auto Diagnéstico da PCB utilizando o Controle
Remoto (PC-AR)".
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( Pressao do Compressor / Sinalizagao da Frequéncia )

Pressdo de Descargal| ) ( { (I
20| (Alta) (x 0,1 MPa) 1 (I
21 Pressdo de Descargal | L( _'l 1 L

(Baixa) (x 0,01 MPa) | et
22| Informagéo de Controle H -” "" "”

Frequéncia de Operac&o| | ) ( ) (|| ) ( ) (
23|(Hz) T

N&o possui nenhum significado especifico, esta € uma
sinalizagao para informacao interna ao controle remoto.

P

CSinalizagéo de Capacidade da Unidade EvaporadoreD

Esta é uma sinalizagao da frequéncia do inversor.

A capacidade da unidade evaporadora é sinalizada
conforme ilustra a tabela abaixo.

o4 Capacidade da Unidade « (|10
Evaporadora ) I
Codi d Unidad 1 |~

25 Ccc))ndlgr?sadgra reace l_l’ ):' l"
Numero do Ciclo de t 1T

26| Refrigerante [
Numero do Ciclo de Ll Tt

27 Refrigerante T

A 4

Sinalizagéo da Abertura de Expansao )

28

Abertura da Valvula de ) ( -’ 1
Expanséo da Unidade ) (I
Evaporadora (%) - - =

Cadigo de Capacidade da Unidade Evaporadora

Codigo de Sinalizagao |Capacidade Equivalente (HP)
06 0,8
08 1,0
10 1.3
13 1.5
14 1,8
16 2,0
18 2,3
20 25
22 28
26 3,0
32 4.0
40 5,0
64 8,0
80 10,0

"n" sinaliza o numero total de unidades evaporadoras
[ O A Y Y B e e N

N=~7,0 000, 0 2, 07,
(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

A 4

29

Abertura da Valvula de T
Expansao MV1 da Uni- I T
dade Condensadora (%) - = = =

30

Abertura da Valvula de ) =177 1
Expansao MV2 da Uni- ) o
dade Condensadora (%) | L=

4

31

Abertura da Valvula de Y
Expansao MVB da Uni- )1
dade Condensadora (%) | L=

—
~
—
—

\—
g
| —
=

A 4

Sinalizagéo da Corrente Elétrica Estimada )

32

J3:01a16

(01: de fabrica (DSWS5), sinalizagdo decimal)
J4:00a0F

(00: de fabrica (DSWS5), sinalizagdo com 16 numeros)

No caso dos modelos com valvula de expansao
(MV2), 0 mesmo nimero é sinalizado.

Corrente de Funcio- 1 <
namento do Compressor e gl
(A) SR

' Retorna a Sinalizagdo da Temperatura

( Sinalizagédo da Temperatura )

A corrente total é sinalizada quando houver varios
compressores em funcionamento.

No caso do compressor do inversor, sera sinalizada a
corrente de funcionamento do lado primario do inversor.
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17.5.2. CONTEUDO DO MODO DE VERIFICAGAO 2
Os ultimos dados das trés primeiras unidades evaporadoras conectadas em série serao sinalizados quando
houver mais de trés unidades evaporadoras conectadas a um controle remoto.

( Sinalizagdo de Temperatura ) Sinalizagéo do Cdédigo de Categoria
I_ Sinalizagado de Temperatura
N~
Temperatura no Termis- — == L .

1 |tor de Retorno do Ar da ’-" ( ’-' Ll | — Normal |......... Temperatura Exibida no Display
Unid. Evaporadora (°C) (e __

' El (Termistor Aberto ou PCB Defeituosa)
Temperatura no Termis-| [1= = [ 1= 1 ou
2 |tor de Insuflagao do Ar "[' ]" l" "" 129| (Temperatura no topo do Compressor)
Unid. Evaporadora (°C) - - - | L
' T Termistor em curto circuito ou PCB
FF| (e
Temp. no Tubo de Liquido do —— — Defeituosa)
3 Trocador de Calor da Unid.| | )7 ( 1)
Evaporadora (ProteggoCon-| | —f (|| )= [ 255
tra Congelamento) (°C) = ==
R 2 o~
(Temperatura no topo do Compressor)

4 Temoperatura do Ar Exter- l-'l ) ( -'( —

no(°C) L (o Consulte "Auto Diagnéstico da PCB utilizando o
' Controle Remoto (PC-AR)".
Temperatura no Tubo de I (Obs. 1):

5 [Gas no Trocador de <l T Durante periodos de transigdo, como ao dar a partida, etc., o
Calo”“tegc) — == display podera sinalizar "--" por algum tempo.
Temperatura del D= = = (Obs. 2):

6 Evaporagdo no Aqueci-f | = 5 || ) Todos os dados durante o modo de verificagdo 2 seréao
mento (°C) alterados para "00" se houver uma queda de tensdo durante

asinalizagao de alarme.

7 |Informag&o de Controle ’-,’ ”' - - N&o possui nenhum significado especifico, € uma

sinalizagao de informacgao interna para o controle remoto.

8 Tempferatura de Desparga ’-' '-’ 1 ‘-
gggoarf]p“rgsfg’r"(féa) camaral | =0 1T T E sinalizada a temperatura média dos compressores em

funcionamento.

«

C Pressé@o do Compressor / Sinalizagado da Frequéncia )

Pressao de Descarga 11 ()
9 |(Alta) (x0,1 MPa) il | X
Pressdo de Succaol| | J77 )7 || )71 ) (
10| (Baixa) (x 0,1 MPa) T T
< | ) () = - — — -
11| Informagdes de Controle l',’ ,'_', ',’ ',' N&o possui nenhum significado especifico, é uma
' sinalizagao de informacao interna para o controle remoto.
12 (F,:(;?uenc'a de Operagdo ’-" ” ’-" ’-" Esta é uma sinalizagao da frequéncia do inversor.
( Sinalizagédo da Expansao da Abertura ) '
Abertura da Valvula de T = ( Sinalizagao da Corrente Elétrica Estimada )
13 [Expansdo da Unidade Tl -
Evaporadora (%) o - Corrente de Funciona- - =
15| mento do Compressor || ~' ~ [|
A DX |
Abertura da Valvula de o — )
14 |Expansdo MV1 da Uni- ’-" I- ’-" I-" ' Ovalortotalesmallzaqo
dade Condensadora (%) - |[= = — quando houver dois
( Sinalizagdo da Temperatura ) compressores em
Retorna a Sinalizagéo da Temperatura funcionamento.
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18 AUTO DIAGNOSTICO

18.1. AUTO DIAGNOSTICO DA PCB UTILIZANDO O CONTROLE REMOTO (PC-AR)

Use o procedimento de localizagao e solugao de falhas para teste de funcionamento da PCB da unidade
evaporadora e da unidade condensadora.

RUN/STOP PC-AR
Pare a Operagédo Q) HITACH!
Pressione Z\:L :t; | SveR ON/OFFT\MER E;TIE-M;
oRY |'AC cenrR
= \«\\ e [Z
TEMP RUN/ STOP
e ~ 9]
Modo de Verificagao | | Pressione os dois @ ~
da PCB | CHECK botdes por 3 segundos —
I S|mu|taneamente MODE FAN SPEED ON/OFF TIMER
| [:) 00| O |O
L —— OO00LV=A |0
Sinalizacdo do (Ex.) Sinalizagéo da Unidade n° "1"
Numero da Unidade T
M (L "0, J1, J2, J3, J4 = Sequeéncia do Display
Apos —
7 segundos Sinali- Conteudo
~ zagdo
Execugao do Auto (1 717 | Normal
Diagnostico da PCB Lt
- Anormalidade (Circuito Aberto, Curto Circuito, etc.) no Circuito de:
Resultado A p poy 20 1 | | Termistor de Temperatura do Ar de Retorno -
pds aproximadamente 5 segundos (max. o ) ~
segundos no caso de falha da transmissao entre | 4 £ Termistor de Temperatura do Ar de Insuflagéo ©
a unid. evaporadora e a unid. condensadora). /12 | Termistor de Temperatura do Tubo de Liquido S
Max. de 3 tipos de anormalidade s&o sinalizadas. . ®
— {14 | Anomalia no Termistor Remoto ‘g_
. T J1C | Termistor de Temperatura do Tubo de Gas g
Anormalidade (1) e b P it
_ I == 71 L | Sensor Remoto )
1 T [ %
Apds ;| f1 5 | Transmisséo da Estagéo Central 2
. =}
1 segundo I : [ 5 | EEPROM P
] _
T /1L | Falha de Entrada ]
i o - - =
Anormalidade (2) 1 'I_I A £ L | Transmiss&o da Unidade Evaporadora durante &
— T } esta Operagao de Ventilagdo
Apos ! -
i} 1 segundo 1T /171 | Transmiss&o da Unidade Condensadora -
| : o Falha de Entrada 49FC (Termostato Interno
- = i ©
. b () - do Motor Ventilador) ) g
Anormalidade (3) 1 - -'l, {1 r~ I | Falha de Entrada 63H (Pressostato Alta Press&o) | o
- i I £ ,’_-', Circuito de Detecgao do Sinal de Protegao %
. | A
Apos } F ' | Deteccdo de Fase g
1 segundo L - . o
F H | Transmissao do Inversor -2
o . ] = ©
Para a préxima pagina Conteudo l_ 11 | Sensor de Pressao Alta -cE)
»| 5 % | Termistor de Temp. do Gas de Descarga do Compressor ﬁ
F I | sensor de Pressao Baixa ;
_ O
F o | Termistor da Temp. de Evap. no Trocador de Calor | @
£ F | Termistor de Temperatura do Ar Ambiente -

Se vocé esta usando o controle remoto sem fio e o receptor incorporado na unidade evaporadora tipo parede,
execute os procedimentos a seguir:

(1) Desligue a Alimentagao Elétrica.

(2) Desconecte o Conector (CN25 ou CN12) da Placa Principal PCB (depende do modelo).
(3) Conecte 0 PC-AR na Régua de Bornes nos terminaisAe Bouno CN13.

(4) Ligue aAlimentagéo Elétrica.

Depois de concluir a verificagao, desligue novamente a alimentagao elétrica e refaga as conexdes conforme
estavam antes da verificagao.
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Da Pagina Anterior

V4

———> () 1

CHECK

Caso haja a proxima unidade

TEMP

> @0

<Sinalizado Auto Diagnéstico da préxima unidade>

Repeticao do Check-up automatico
da Unidade n°® "1".

Resultado

Apobs 1 segundo

Repeticéao

\V4

Sair do Modo de
Verificagdo da PCB

Pressione
(Ex) 0202 (17
Sinalizacao noos. Ry (I
da Unidade -
NO |l2|l
Apods
7 segundos
030 (1
LoD | Lot
Apo6s 1 a 5 segundos
OBSERVAGOES:

~ Il -

RESET

Pressione

(1) 1
!

Opcional.

mas istondo é anormal.

(3) Caso este procedimento seja executado com uma estagéo central, a
sinalizagédo da estagéo central podera alterar durante este procedimento,

Se odisplay permanecerem"J0" e "J1"
( | nao for exibido, isto significa que uma
( | das unidades evaporadoras nao esta
conectada ao controle
Verifique a interligagao entre o controle
remoto e a unidade evaporadora.

(2) Neste procedimento néo é verificado:
PCB da Unidade Evaporadora: Circuito do Relé, Dip Switch, Circuito
Opcional, Circuito do Ventilador, Circuito de Protecao.
PCB da Unidade Condensadora: Circuito do Relé, Dip Switch, Circuito

remoto.

18.2. AUTO DIAGNOSTICO DO CONTROLE REMOTO (PC-AR)

Utilize o Auto Diagnéstico:

ALTERAGAO DA SINALIZAGAO DO DISPLAY

1. Se o display do controle remoto apresentar falha. o . ;
e = = T N° Sinalizagao do Display sz ol
2. Para verificagao de manutencéo periddica. Sinalizagdo
1 | Ligue aAlimentag&o Elétrica e e TEMe
| | // ] cooL |\\\} = _' _ E])or |
segundo
v / orv |, | T o
Pressione simultaneamente os 3 Botbes / G
MODE ’
TEMP 7 -
2 ‘ ‘ 4 MED AN
@ @ / 2 || . 1 ?t?sre undo
(Elas ndo podem ser pressionadas durante 7 |A/C poieed o ] 9
aOperagao).
peragéo) L iy
L ’
/
/ -p g
L . oI 1. 1 , ” I
3 Sinalizagdo do Display é alterada conforme Para cancelamento 3 Low N BE L o || PO
Tabela a Direita I:> da EEPROM — ece 1 segundo
Pressione HsRe|
@ simultaneamente G
os 3 Botdes Swe
Apos a sinalizagdo do Display conforme TEMP MODE FAN o ‘,i.N/‘EF,FIWEf* ’S.ET’-
Tabela a Direita, o LED vermelho (RUN) 4 por
piscaraduas vezes. 1 segundo
- AUTO VENT - -E
4 b Durante alteragéo 4 r. . [TRONHECK
Lt da Sinalizagéo do —
DlSpIay FAN [HIGH LOUVER O_T\I/O_FFTI_!\AEF_{ S-ETTENE
cooL | MED |l\§' [ T por
{} 5 | [rev ion | B | 1o I | | 3 segundos
{} DRY I AJC | centra e
Ir para 11 AUTO | VENT [HSTRG | 71
Para a Préoxima Pagina
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e

Sinalizagao do Display ¢ alterada ﬁ

PC-AR

HITACHI

FaN | HiH L%WUVSR ON/OFFT\MER ,SE;TEMP

cooL | MED ‘b
HEAT | Low
08T]

+~ |CENTRAL
auto | vent [HSTRE| S5

DRY [AC

RUN / STOP TEMP

7o @ @®
i Lt
Loz £
MODE FAN SPEED ONOFFTIMER | RESET
5 Pressione todas os botdes (13) uma a uma. Cada vez que o + Vet LoweR CHg(
botéo for pressionado, o numero da sinalizagdo em sera TiME
incrementadoem 1. @ 6. . v A
OBSERVAGOES:
1)Pode-se pressionar os botdes em qualquer ordem - - =
2)N&o pressione simultaneamente 2 ou mais botdes. Nao é Ca_SQ nao pressione JEOdaS 0s Po_t09§ (13), a
uma operagao valida e ndo sera contada. verificagdo ndo passara para o proximo item.
Sinalizagéo do Display ¢é alterada
T Se ocorrer anormalidade no Circuito de
Lt 1 Transmissdo, a sinalizagcdo do Display
6 permanecera sem alteragéo e a verificagdo nao
O Controle Remoto inicia automaticamente a verificagéo do passara para o proximo item.
Circuito de Transmissao.
Sinalizagao do Display é alterada p
RN Se o Display exibir "--" ou "F F"em (&) , significa
7 Lot que o Termostato do Controle Remoto esta
anormal.
A Temperatura detectada no Termostato do Controle
Remoto é sinalizadaem - - -
Pressione o botdo RESET ou deixe por 15
@ segundos, os dados da EEPROM (célula de
memoéria dentro do controle remoto) serdo
Sinalizagdo do Display é alterada apagados.
e OOIIC
8 [ P A
Se a EEPROM nao foi cancelada, Neste momento, o numero sera sinalizado em@
pressione o botdo CHECK. Quando a memodria estiver anormal aparecera
|l99ll.
O Display permanecera sem alteragdo e a
verificagdo ndo passara para o proximo item.
A4 Cancelamento da EEPROM
Sinalizagao do Display é alterada 3 EEPROM é cancelada automaticamente
Ini pelo Controle Remoto.
0 [
Apos alguns segundos, o Controle Remoto é ativado de Sinalizagdo do Display € alterada
forma Automatica. In i
O Controle Remoto é ativado automaticamente. EEPROM ¢é cancelada automaticamente
O LED vermelho (RUN) acende. pe|o Controle Remoto.
Para interromper a operagéo pressione o botdo RUN/STOP
RUN/STOP. {}
OBSERVAGOES: Sinalizagao do Display € alterada
10 1)Caso a operagdo nao seja iniciada automaticamente Ty
quando o controle remoto for ativado, o circuito de deteccédo ) " ’-"

de parada momentanea podera estar avariado. Mas isto ndo
impedira a operagao normal.

2)Existe caso em que a operagdo € interrompida
automaticamente.

80

12 | Ap6s alguns minutos, o Controle é ativado
automaticamente. Neste caso, a operagéao
nao é iniciada automaticamente.
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19 INSTRUGAO DE TRABALHO EM CAMPO

19.1.FUNGAO DOS DSW (DIP SWITCH), RSW (ROTARY SWITCH) E LED DAS PLACAS DE CIRCUITO
IMPRESSO DA UNIDADE EVAPORADORA

Lay Out da Placa de Circuito Impresso da Unidade Evaporadora

RCI-FSNB

R e T S A
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RPI-FSNB3
RPDV-FSNB + RPDT-FSNB

Pl0BE-1 17B3IBT28A

RPK-FSNSM3
PCB1 PCB2
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Funcgdes das Dip Switches e LEDs na Placa de Circuito Impresso da Unidade Evaporadora:

(Legenda @ : com Dip Switch

X : sem Dip Switch)

Dip Switch
m
Z
7
, = I'I'| (32]
Nome da Pecga Conteudo da Fungéo < < > =
m N 20| 0
m =z 0 (mg| =
21 5|3 |52 &
L ol A Y
I (&) L | Xo| X
(3) o o |ao| o
14 (14 ¥ el £
RSW1 Configuragéo do Numero da Unidade Evaporadora ° ° ° ° °
1 RWS2 | Configuragdo do Numero do Ciclo Refrigerante
Configuragao das Fungdes Opcionais X X X X ®
2| DSw2 . — -
Configuragéo do Motor de cada Unidade Evaporadora
(Somente p/ os Modelos de Equipamentos RPI-FSNB3 / X X X L] X
RPDT + RPDV)
3 DSW3 | Configuragao da Capacidade da Unidade Evaporadora ) ) ) ) )
4 DSW4 Conﬂguragéo do Modelo que corresponde ao tipo da ° ° ° ° X
Unidade Evaporadora
5 DSW5 Configuragao do N° do Ciclo de Refrigerante das Unidades ° ° ° ° °
Condensadoras
6 DSW6 Configuragéo do Numero da Unidade Evaporadora o ° ° ° °
DSwW7 Configuragao da Troca do Fusivel ) ) ° X )
7
DSW10 Configuragéo da Troca do Fusivel X X X ° X
Este LED 1 indica o Estado de Transmissao entre a Unida-
8 LEDA de Evaporadora e o Controle Remoto
(Vermelho)| Condigdo Anormal: Piscando ¢ ¢ ° ¢ ¢
Condicao Normal: Aceso ou Apagado
Este LEDS3 indica o Estado de Transmiss&o entre a Unida-
de Evaporadora e a Unidade Condensadora
9 (Alr_nEa[r):Io) Condigcao Normal: Piscando uma vez / alguns segundos | @ ) ° ° )
Condigao Anormal: Aceso ou Apagado por mais de 30 s
ou Piscando (30 vezes / 1 s)
LED4 Este LED4 indica a Rede Elétrica (5 V) do microcomputador
10 (vermelho) | Condic&o Normal:  Aceso ° ° X | o °
Condigcao Anormal: Apagado
LED5 Este LED5 indica o Controle de Poténcia (220 V)
11| (vermelho) | Condigéo Normal: - Aceso o | X | X | X | X
Condigcao Anormal: Apagado
12 SWi1 Conf@guraga:lo do t!po de Transmissao X X X X °
SW2 Configuragao do tipo de Controle Remoto
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19.2. CONFIGURAGAO OPCIONAL
ENTRADA / SAIDA - UNIDADE EVAPORADORA - SET FREE

Operacgao da Unidade Evaporadora por Termostato Remoto
Faca a interligagdo conforme esquema abaixo:

Modo Resfria: Utilizar o Pino 1 e 2

Conector 3 Pinos Termostato | Utilize o cabo PCC-1A (HLD19002A)
3 Remoto

para interligagio

3 - fio vermelho

3 /_ 2 - fio preto
° ° Y e
Q 1 T \\_
~ g 1 - fio branco
Temperatura Recorte em "V 10
Aumenta para referencia 100 0
do Pino 1 | |
o) o o) Exemplo
PCB da Unidade Interna Temperatura da Sala > Set Point
-Fecha os contatos dos Pinos 2 e 3
Especificagéo: Termostato Remoto -Vélvula de Expanséo Eletrénica Abre
Carga nos Contatos Temperatura da Sala < Set Point

Tenséo: 12Vcc
Corrente: 10mA

Diferencial temperatura > 1,5°C

-o0s contatos dos Pinos 2 e 3 Abrem
-aValvula de Expansao Eletronica Fecha
-Ventilador continua operando, sem alterar velocidade

Lay Out Placa Circuito Impresso (Unidade Evaporadora):
TODAS AS PLACAS PCB1 possuem conector CN3

RCI-FSNB4 RPC-FSNB4

‘F'.'ru rj i._.l'l .—.i .h-:---

-

i HEEN HEEEEw
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RPI-FSNB3 / RPDT+RPDV

CONFIGURAGAO DA ENTRADA / SAIDA UTILIZANDO CONTROLE REMOTO PC-AR
TECLA UTILIZADA PARA A CONFIGURACAO:

"
Controle Remoto PC-AR
(com a Tampa Aberta) FAN HIGH SWING N OFF SET TEMP.
COOL MED gi ﬁﬁ e
HEAT LOW B [gmﬁgﬂms 120
DRY c ERVICE N1 AR
Led Vermelho AUTO VENTIHSTRG B8 fRNGE [TEMP v]

Aceso = Ligado

Apagado = Desligado ©RUMST°P _TEMP [TEMP ]

E FAN SPEED ON/OFF TIMER

C]D [:] s [RESET]
1

[TIME V]

\_ Y ou
[TIME -]

A ATENCAO

O equipamento deve estar Desligado (Led Apagado).

Procedimento:

A)Pressione simultaneamente [CHECK] e [RESET] C)Pressione [CHECK] para confirmar "SERVICE"

por mais de 3 segundos para iniciar a configuragao: "02", o display (visor de cristal de liquido) ira mudar,
conforme figura abaixo:

(1)No display (visor de cristal liquido) ira piscar "01",

logo abaixo do "SERVICE" (servigo), conforme figura 1)Servigo "02" "SERVICE" para de piscar;
abaixo. 2)Endereco Unid. Evaporadora"01""ADD" € indicado;
(1) 3)Numero do Ciclo Refrigerante "01" "RN" é indicado;
| 4)Desaparece "SET TEMP" e a Temperatura.
HIGH SET TEMP.
cooL l I @ @ @r’
HIGH _
- L] coor 0
I l% ADDS. ' RN
[Ry = S
AT SERVICE
FfL__l
B)Pressione [TEMP v ] ou [TEMPA ] e |semace =
altere para SERVICE "02". No display | ri1 7 (;)

(visor de cristal liquido) ira piscar "02". L
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D)Pressione [CHECK] para selecionar a Porta: icacs Céd. Entrada /
) [ 1p Indicagdo Porta Esquema | Nota i
i { da Porta | Selecionada Conf. de Fabrica
1)EindicadoaPortade Entrada(  ( =INPUT 1) ; Pmole2d Contato -
L, . FORT] ’ Ino1le O |10 &0
2)Eindicado o Cédigo da Entrada e Saida. . | | conector CN3 g Seco 03
= Pino2e3do |1 Contato
HIGH ? (i) (- Conector CN3 3 o Seco 06
i 17111 ( Pino1e2do |}[a—>—| Micro
cooL (| ;' "' ,.' “l Lt t | Conector CN7 § Rele 01
S - = _ 1 |Pino1e3do (o] ]| Micro
AT Sf_F;wf'E L Conector CN7 S Rele 02
LC - |Pino1e2do E-’l’— Micro 06
- - Conector CN8| ° Rele
E)Para alterar a Porta de Entrada / Saida (INPUT /
OUTPUT), pressione [TIME v] ou [TIME 4], TABE! A 2-
Ao pressionar [TIME ~ ] a sequéncia sera:
s fsml o ml aly
(0> 02 >0 >0 > >— cooL IJJI,,
A AT 55;»_:]:
Ao pressionar [TIME « ] a sequéncia sera: uc
' — : — : — :’ Codigo G g
’ ' > '_’ _’ > ’_’ '_ > ’_’ ’ > ' ’_ > Entrada / Saida Descrigéo do Codigo
A | "-rf;-rf Sem Fungio
ENTRADA
Control lo Te tato R t
- (INPUT) l_,-ll '! (Ncl)gdr;);é)sefr?a)ermosao emoto
= 1’-1'11-' Controle pelo Termostato Remoto
Defina a Porta de Entrada/Saida _ (= e prossiga ( =———{odoRduece) __ -
araa etapa Seguinte ] Comando Liga/Desliga Remoto - Fung¢éo 1
P ' ’ ' Iyin Comando Liga/Desliga Remoto - Fungéo 2
L_* _' (Operacéo)_ . _
F)Para alterar o Cédigo de Entrada e Saida, pressione - 05 |ananco LigalDesliga Romoto - Fungéo 2
[CHEC K] InT Cancela Comando do Controle Remoto depois
’ " LIC da parada forcada
. A . , — i Define Modo de O 50 Resfria ou A
Ao pressionar [CHECK] a sequéncia sera: o T bt men o
00,01 ,02,03,04,05,06,07,08_| (R NEo se Aplica
"[ ( Entr(a:ggilggaida Descrigio do Cédigo
Defina o Codigo de Entrada/ Saida Lt (e pressione SAIDA ff - [sem Fungao
[TEMP V] ou [TEMPI\] (OUTPUT) Lrl' { Sinal de Operagao
i Sinal de Alarme
(2]
NOTAS: _ | el
. ~ - Sinal de O do Modo Resfri
As Unidades Evaporadoras ndo conectadas ao DO CH o e
controle remoto, n&o sdo sinalizadas no display e ndo _ L Sinal Termostato Ligado, durante Resfriamentd
sao COﬂfigUI"adaS. ’_’ ’_ ,5”_-, Sinal de Operagéo Modo Aquece
" f_-f,‘_-_, Sinal Termostato Ligado, durante Aquecimento
G) COOCIUIdO_a conflguragao, pre’SS|o,ne [RESET] ’_" :’ ,5",* Sinal de Operagao do Intercambiador de Calor
A configuragéo de Entrada / Saida € memorizada na = P
placa de circuito impresso da Unidade Evaporadora. [ Josenne

Mesmo ocorrendo queda de energia elétrica, a
configuracéo sera mantida. Mesmo desconectando o
controle remoto, a configuragao sera mantida.

TABELA1:
|HIGH =
cooL l I; resi
L
AIC SERVICE
n
L
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19.3.COMO ALTERAR A CQNFIGURAQAQ DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DA UNIDADE
EVAPORADORA PARA REINICIO AUTOMATICO APOS FALTA DE ENERGIA ELETRICA

Situagao A

Situacao B

a

fary

PC-LH3A

E possivel alterar a configurag&o da Placa utilizando o Controle Remoto com fio PC-AR.

A ATENCAO

A ATENCAO

Desligue a unidade evaporadora e mantenha o
equipamento energizado.

SituagaoA:

1) Ajuste N° 22, item = “d3”, condi¢do de Configuracao
“01”. Conforme Procedimento;

N&o precisa configurar dip switch.

2) Desligue e energize a unidade evaporadora.

Situacao B:

1) Desconecte o receptor de sinal do controle remoto
sem fio;

2) Conecte o controle remoto com fio PC-AR no borne
A, B daunidade evaporadora;

3)Ajuste N° 22, item = “d3”, condig¢do de configuragédo
=“01". Conforme procedimento;

4) Desligue a alimentagdo da unidade evaporadora;

5) Ajuste o dip switch (DSW2 Pino 7 em ON) somente
para o modelo RPK;

6) Desconecte o controle remoto com fio PC-AR;

7) Conecte oreceptor de sinal;

8) Energize a unidade evaporadora.

Como Ajustar: N° 22, ltem =“d3”,
Condicao de Configuragao=“01"?

Tecla utilizada para a Configuragao:

' '
FAN HIGH SWING ON OFF SETTEMP. |
COOL MED Eﬂﬁﬁ I
gg:\[ Low B 2208 SRl el
o oz S P [RESET]
RUN/STOP TEMP
O ~ [CHECK]
MODE FAN SPEED ‘ON/OFF TIMER RESET
@ | |[TEMP v]ou[TEMP A]
[X] VENTl  LOUVER CHECK
UV~A B
[TIME ~]ou[TIME 4]
L J
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Caso ocorra queda momentanea de energia elétrica
(entre 2 segundos a 2 segundos) com o
equipamento em operagao, o sistema de protecao ira
desligar os compressores.

Apos 3 minutos voltara a operar automaticamente.

Se a queda de energia for superior a 2 segundos, 0
equipamento nao ira operar automaticamente.

Neste caso, € preciso configurar todas as unidades
evaporadoras conforme procedimento abaixo.

PROCEDIMENTO PARA CONFIGURAGAO DA
FUNCAO OPCIONAL, COM CONTROLE REMOTO
SEMFIOPC-AR

A)Pressione simultaneamente os botdes [CHECK] e
[RESET] por mais de 3 segundos.

No display (visor de cristal liquido) ira piscar "01", logo
abaixo do "SERVICE" (servigo), conforme figura
abaixo.

(1)
|
HIGH S-ETTENLP. .
cooL EIYE

B i i1
A/C SERVICE

1=

L =

C)Pressione o botdo [CHECK] para confirmar
"SERVICE" "01", o display (visor de cristal de liquido)
ira mudar, conforme figura a seguir:

Servico"01""SERVICE" para de piscair;
Enderego Unid. Evaporadora"01""ADDS" é indicado;
Numero do Ciclo Refrigerante "01""RN" é indicado;

1)
2)
3)
4)Desaparece "SET TEMP" e a Temperatura.
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o9 9
HIGH '{' ”_l' ' 1
.;TJ{JSL!!.NI !

COOL

SERVICE
N |
it

A/C

C)Para alterar a Unidade Evaporadora "ADDS",
pressione os botdes [TEMP v] ou [TEMPA].

-Sera possivel configurar somente as Unidades
Evaporadoras conectadas ao controle remoto.

-Para executar a mesma configuragéo para todas as
Unidades Evaporadoras, os campos "ADDS" e "RM"
devemindicar AA.

-As Unidades Evaporadoras nao conectadas ao
controle remoto, ndo s&o sinalizadas no display.

D)Selecionado a Unidade Evaporadora "ADDS",
pressione o botdo [CHECK] para confirmar, o display
(visor de cristal de liquido) irda mudar, conforme figura a
seqguir:

1) Desaparece "ADDS" e "RN";
2)Aparece item"b1";
3)Aparece a condigédo da configuragao "00".

NOTA: 6) e 7) consulte atabela "ltens de Configuracao

das Fungdes Opcionais".

HIGH ' ‘

oo

o wh I
A

E)Para alteraroitem pressione [TIME v]ou [TIME 4]

Ao pressionar o botdo [TIME « ]asequénciasera:
b1,b2,b3,b4,~,E4,E5,F1,b1

Ao pressionar o botdo [TIME v ]asequénciasera:
b1,F1,E5,E4,~,b4,b3,b2,b1

TABELA DE ITENS DE CONFIGURAGAO DAS FUNGOES OPCIONAIS

Display do PC-AR:

HIGH ==
:» ,-l,-l s }
COOL : i \
"'!,"\ g !
R l,
AJC SERVICE :
'-l l “."""E I
L1 |
. 1
H 1
-
1 :
I v
~ Lo Configuragdao | Condicao da -
o
N° | Itens Fungdes Opcionais Individual Configuracdo Conteudo
1 b1 |Remocao da Calibragem da Tempe- o 00 Nao Disponivel
ratura de Aquecimento 01 Disponivel
2 b2 |Fungédo de Circulagédo de Aqueci- O 00 Nao Disponivel
mento Thermo - OFF 01 Disponivel
3 b3 | Tempo Minimo de Operagéo Forga- o 00 Nao Disponivel
da de 3 Minutos do Compressor 01 Disponivel
4 b4 | Alteracdo do Tempo para Limpeza o 00 Padréao
do Filtro 01 100 horas
02 1.200 horas
03 2.500 horas
04 Sem Indicagdo
5 b5 |Fixagdo do Modo de Operagéo X 00 Nao Disponivel
01 Disponivel
6 | b6 | Fixacso da Temperatura de Ajuste X 00 N&o Disponivel
01 Disponivel
7 b7 | Fixagdo da Operagdo como Unidade X 00 Nao Disponivel
de Resfriamento Exclusiva 01 Disponivel
8 b8 |Resfriamento/Aquecimento X 00 Nao Disponivel
Automatico 01 Disponivel
9 b9 | Fixagéo do Volume de Ar X 00 N&o Disponivel
01 Disponivel
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Configuragcao | Condigao da

o ~ L .
N° | Itens Fungoes Opcionais Individual Configuracdo Contetudo
10| C1 |Sem Funcao -
11| C2 |Sem Fungéo -
12| C3 |Sem Funcgdo -
13| C4 |Bomba de Dreno no Aquecimento o 00 Na&o Disponivel
01 Disponivel
14 | C5 |Velocidade Alta O 00 Nao Disponivel
01 Velocidade Alta 1 (*1)
02 Velocidade Alta 2 (*1)
15| C6 |Alta Velocidade de Aquecimento o 00 Nao Disponivel
Thermo - OFF 01 Disponivel
16 | C7 |Cancelamento do Tempo Minimo de e} 00 Nao Disponivel
Operacao Forgada de 3 minutos do 01 Disponivel
Compressor
17| C8 | Termistor do Sensor Remoto e} 00 Controlado pelo Termistor do
Sensor Ar de Retorno
01 Controlado pelo Termistor do
Sensor Remoto
02 Controlado pelo Valor Médio do
Termistor de Ar de Retorno e
Termistor Sensor
20| Cb |Selegdo de Logica de Parada X 00 Entrada de Parada Forgada
Forgada Contato A
Entrada de Parada Forgada
Contato B
01
21| CC |Sem Funcao -
22| d1 |Sem Fungéo -
23| d2 |Sem Fungéo -
241 d3 |Rede Elétrica Ligada/Desligada 2 ¢) 00 Nao Disponivel
01 Disponivel
25| E1 |Modo de Ventilagdo O 00 Ventilagdo Automatica
01 Ventilagao através do Trocador de
Calor Total
02 Ventilagdo Padrao
(sem Intercambiador)
26 | E2 |Aumento do Volume de Ar Fornecido O 00 Nao Disponivel
01 Disponivel
27| E3 |Sem Fungéo -
28| E4 |Periodo de Pré - Resfriamento / O 00 Padrao
Pré - Aquecimento 01 30 minutos
02 60 minutos
29| E5 |Sem Fungédo -
30| F1 |Ajuste Automatico da Hora de X 00 Sem Funcao
Desligar 01 Desligar em 1 Hora
02 Desligar em 2 Horas
23 Desligar em 23 Horas
24 Desligar em 24 Horas
31| F2 |Ajuste do Controle Remoto Principal X 00 Principal
e Secundario 01 Secundario

NOTAS:
1.(*1): Estafuncao € aplicada nos modelos RCl e RCD. No caso da série RPI-0,8 a 5,0FSN, "Velocidade Alta 1" é
"Configuracéo de Alta Press&o Externa" e "Velocidade Alta 2" é "Configuracéo de Baixa Pressao Externa".

2.Como para as fungdes opcionais com “X” na configuracéo individual, somente quando “Todas as Salas” forem
selecionados para a configuracdo da fungao opcional, a condigdo da configuracdo pode ser alterada.

3.0sitens “C1” e “C3” nao estdo disponiveis. Nao altere a condigédo da configuragéo “00”.

4. Para os modelos RPK-0,8 HP a RPK-1,5 HP, somente a configuragéo da fungao de N° 1~N°9, N° 16, N° 17, N°
20,N°24,N°30 e N°31 estaodisponiveis.
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20 MANUTENGAO PREVENTIVA DA UNIDADE EVAPORADORA

Verifique

Periodo

Itens de Verificagao

Gabinete

4 vezes [ ano

Verifique estado de limpeza.
Limpe com pano umido e macio.
N&o utilize removedor quimico (benzina, thinner ou solventes).

Verifique fixagao dos painéis.
Reaperte os parafusos.

Verifique isolamento termo acustico.
Caso esteja descolando, cole os isolantes.

Verifique vazamento de agua da bandeja de dreno.
Lave bandeja de dreno e desobstrua o tubo dreno.

Isolamento
Elétrico

2 vezes / ano

Verifique com megdmetro, aplicando 500Vcc,
isolamento minimo de 1mega Ohms

Ventilador e
Motor

Frequentemente

Vibragéo e Ruido:
Em funcionamento, liga/desliga, em alta/média/baixa, sem ruido e sem
vibragdo anormal.

Frequentemente

Sentido de Rotagéao:
Em funcionamento verifique fluxo de ar.

2 vezes / ano

Verifique com megdmetro, aplicando 500Vcc,
isolamento minimo de 3 mega Ohms.

Trocador
Aletado

2 vezes / ano

Verifique obstru¢do da Serpentina:
Limpe e/ou lave caso esteja obstruido.

Conexéo

2 vezes [ ano

Verifique Vazamento de Refrigerante:
Procure vazamento nas conexdes roscadas.

Filtro de Ar

6 vezes / ano

Verifique obstrugao por Poeira:
Limpe e/ou lave o filtro.

Bomba Dreno

2 vezes /[ ano

Verifique se agua condensada esta fluindo normalmente.

Bodia do Dreno

2 vezes / ano

Verifique atuagao da boia de dreno.

Controle
Remoto

2 vezes / ano

Verifique o funcionamento de todos os comandos e estado de conservacgad,

Timer esta atuando corretamente?

'7." 7
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MEIO AMBIENTE

A Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda., em constante preocupagdo com a preservagéao dos
meios naturais e do meio ambiente, vem desenvolvendo produtos com foco na sustentabilidade.

Desta forma conta também com a colaboragéo de seus clientes para promover o descarte adequado dos materiais e
equipamentos no fim de sua vida util.

1 Descarte de Embalagens Reciclaveis :

Os materiais utilizados nas embalagens como caixas de papeldo,sacos plasticos, plasticos e cal¢cos de
EPS séo 100% reciclaveis. Destine o descarte preferencialmente a recicladores especializados.

2 Descarte de Pilhas e Baterias :

Recomenda-se que todas as pilhas e baterias portateis pds-consumo sejam descartadas em locais
adequados, prevenindo assim 0s possiveis impactos negativos e estimulando a recuperacdo de
recursos naturais por meio da reciclagem desses residuos.

3  Descarte de Equipamentos :

- Remova todo o fluido refrigerante em recipientes /estanques, recorrendo a um recuperador de
refrigerante ou uma unidade recolhedora. O recolhimento do fluido refrigerante deve ser feito poruma
empresa especializada. Este fluido refrigerante; se apropriado, pode ser reutilizado ou deve ser
encaminhado as empresas em conformidade com as disposigées legais e regulamentos locais.

- Remova o 6leo em recipiente adequado e faga o descarte conforme as disposigboes legais e
regulamentos locais relativos ao descarte de 6leo.

« Apos a remocao do fluido refrigerante e do 6leo, o equipamento pode ser inutilizado observando as
disposi¢cdes legais e regulamentos locais neste ambito. Para melhor aproveitamento de materiais
reciclaveis e destinagao final adequada dos residuos, encaminhe-o as empresas especializadas em
reciclagem.

PLANO DE MANUTENGAO, OPERAGAO E CONTROLE - PMOC

Conforme a LEI N° 13.589 de 4 de Janeiro de 2018, todos os edificios de uso publico e coletivo que possuem
ambientes de ar interior climatizado artificialmente devem dispor de um Plano de Manutengéo, Operacgéao e Controle -
PMOC dos respectivos sistemas de climatizagéo, visando a eliminagdo ou minimizagao de riscos potenciais a saude
dos ocupantes.

Os sistemas de climatizagdo e seus Planos de Manutengéo, Operagdo e Controle - PMOC devem obedecer a
paréametros de qualidade do ar, em especial no que diz respeito a poluentes de natureza fisica, quimica e bioldgica,
suas tolerancias e métodos de controle, assim como obedecer aos requisitos estabelecidos nos projetos de sua
instalagao.
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Certificado de Garantia H ITACH I

Familia Set Free

IMPORTANTE: A garantia é valida somente com a
apresentacao da Nota Fiscal de compra do equipamento

O presente certificado de garantia fica anulado em caso de descumprimento das normas estabelecidas na documentacéo técnica do
equipamento, os quais fazem parte integrante do presente para os devidos fins de direito.

A JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA. concede para este equipamento, a partir da data de emisséo
da nota fiscal de compra, a garantia pelo periodo de:

GARANTIA LEGAL

Garantia minima por lei (Equipamento + Compressor
3 Meses (90 dias) por lei (Equip P )

CONDICOES PARA EXTENSAO DA GARANTIA
GARANTIA ESTENDIDA - Se os equipamentos forem instalados por empresa credenciada HITACHI;

24 Meses para equipamento - Se sua partida for executada pela HITACHI ou representante autorizado indicado pela propria
(3 Meses garantia legal + 21 Meses garantia estendida) HITACHI:

60 Meses para compressor - Se o equipamento for objeto de contrato de manutengdo preventiva mensal com empresa
(3 Meses garantia legal + 57 Meses garantia estendida) | credenciada pela HITACHI cuja autorizagéo esteja em vigor durante o periodo de manutengéo ou
quando houver contrato de supervisdo ou de manutengdo com a HITACHI.

1) Agarantia estendida cessa quando:
a) Equipamento for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendagdes da documentagao técnica do equipamento.
b) Equipamento for reparado, regulado ou mantido por pessoal ou empresa nédo credenciada/autorizada HITACHI.

2) Itens néo cobertos pela garantia estendida:

a) Pecas sujeitas a desgaste natural ou pelo uso tais como: correias, ldampadas, fusiveis, pilhas, filtros e dispositivo de protegao contra surtos (DPS),
apos o prazo de garantia legal, contados a partir da data de emiss&o da nota fiscal da HITACHI.

b) Pintura de equipamentos e ataque corrosivo a qualquer parte do equipamento quando estes forem instalados em regides de alta concentragao de
compostos salinos, acidos ou alcalinos ou alta concentragao de enxofre, apds o prazo legal de 3 meses, contados a partir da data de emissao da nota
fiscal da HITACHI.

3) Nao sao cobertos pela garantia as manutengdes preventivas, ajustes de operagédo pos start-up, danos, falhas, quebras ou defeitos

ocasionados pelos seguintes fatos ou eventos:

a) Danos causados por instalagéo ou utilizagdo em desacordo com as recomendagdes do manual de instalagao e operagao.

b) O equipamento for reparado, regulado ou mantido por pessoal ou empresa nao credenciada/autorizada HITACHI.

c¢) O equipamento for danificado por sujeira, ar, mistura de gases ou quaisquer outras particulas ou substancias estranhas dentro do sistema frigorifico
(ciclo).

d) Danos decorrentes de queda do equipamento ou de transporte quando ndo houver recusa do cliente no ato do recebimento, devendo este abrir a
embalagem do produto nesta ocasiéo, a fim de conferir o estado do produto.

e) Danos causados por instalagao ou aplicagéo inadequada, operagao fora das normas técnicas, em instalagdes precarias ou operagao em desacordo
com as recomendagdes da documentagao técnica do equipamento.

f) Danos decorrentes de uso de componentes e acessorios instalados no equipamento e nao aprovados pela HITACHI.

g) Danos decorrentes de inadequacéo das condi¢gdes de suprimento de energia elétrica e aterramento, ligagdo do aparelho em tensao incorreta,
oscilagao de tensao e descargas elétricas ocorridas em tempestades.

h) Houver, para terceiros, venda, cessao ou locagao a qualquer titulo, por parte do primeiro usuario (consumidor final).

i) Adulteragéo ou destrui¢éo da placa de identificagdo do equipamento ou de seus componentes internos.

j) Danos resultantes de acidentes com transporte, incéndio, raios, inundagdes ou quaisquer outros acidentes naturais.

k) Danos resultantes de queda durante a instalagéo ou manutencéo.

I) Danos causados por falta de manutengao (congelamento por obstrugao no filtro, falta de limpeza das serpentinas, reapertos de conexdes elétricas,
etc.).

m) Danos decorrentes de operagdes com deficiéncia de fornecimento de agua ou ar (obstrugao).

n) Equipamento utilizado com fluido refrigerante, 6leo ou agentes anti-congelantes diferentes dos especificados na documentagdo técnica do
equipamento.

0) O equipamento for usado com algum outro equipamento tal como evaporador, sistema de evaporagéo ou dispositivos de controle ndo autorizados
expressamente pela HITACHI.

p) O equipamento tiver seu controle elétrico alterado para atender a instalagdo sem o consentimento expresso da HITACHI.

q) Nao estéo cobertos os danos causados por utilizagao de agua cuja qualidade estiver em desacordo com a documentagado técnica do equipamento.
r) Violagao de lacres ou by pass de dispositivos de seguranga.

s) Danos causados por periféricos de controle, seguranga e operacéo que fazem parte da instalagéo do Cliente.

Os termos deste Certificado de Garantia anulam quaisquer outros assumidos por terceiros, nao estando nenhuma empresa ou
pessoa autorizada a fazer exceg6es ou assumir compromissos em nome da JOHNSON CONTROLS-HITACHIAR CONDICIONADO
DO BRASILLTDA.

Ao solicitar servigos em garantia, tenha sempre em maos este Certificado de Garantia, a Nota Fiscal da HITACHI e o contrato de
manutengao.

L L Emissao: Mar/2018 Rev.: 01
Nome e Assinatura do Instalador Data de Instalagao
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Air conditioning solutions

As especificagdes deste catalogo estéo sujeitas a mudangas sem prévio aviso, para possibilitar a Hitachi trazer as mais recentes inovagdes para seus Clientes.

Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda.

Sao Paulo - SP

Rua Werner Von Siemens, 111 - 12° andar,

Bairro Lapa de Baixo

Centro Empresarial E-bussiness Park
CEP 05069-900

Tel.: (0xx11) 3475-6700

Fax: (Oxx11) 3834-3192
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Bairro Cordeiro

CEP 50731-000

Tel.: (0xx81) 3414-9888

Fax: (0xx81) 3414-9854
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Av. Dr. Theomario Pinto da Costa, N° 811
Bairro Chapada

CEP 69050-055

Tel.: (0xx92) 3211-5000

Fax: (0xx92) 3211-5001

Rio de Janeiro - RJ

Rua Joaquim Palmares, N° 40 - 1° andar, Ala A

Bairro Estacio

Centro Empresarial Sul America Torre Sul

CEP 20260-080

Tel.: (0xx21) 3906-5900
Fax: (0xx21) 3906-5850

Canoas - RS

Rua Aurora, 377 - 6° andar,

Bairro Vila Rosa
CEP 92020-510

Tel.: (0xx51) 2102-6200
Fax: (Oxx51) 2102-6248
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