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Janela fixa com vidro blindado.

Porta de giro de aluminio

com veneziana

Janela de correr, com

vidro temperado de 8mm,
2 folhas.
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Observacoes:

QUADRO DE ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS

ESPECIFICAGAO DE PISO

Placa ceramica extrudada Gail, 30x30cm na cor cinza claro ou superior

Porcelanato esmaltado Bianco portinari, 60x60cm, natural, retificado ou superior
Porcelanato colegéo Colori Cristal da portinari, 80x80cm, polido, retificado ou superior
Pintura em tinta acrilica, Pinta piso Coral, na cor Neutro quente

ESPECIFICAGAO DE PAREDE

Revestimento fluid wh portinari, 30x60cm, retificado ou superior

Pintura em tinta acrilica acetinada, na cor branco gelo

Revestimento colegdo Forma branco acetinado, 33.5x45cm, nao retificado ou superior

ESPECIFICAGAO DE FORRO

Forro de pvc na cor branca

Forro em gesso acartonado, pintado em tinta acrilica na cor
branco neve, estruturado com perfil metalico para sustentagao

®® @ @&

Laje impermeabilizada pintada na cor branca

ANTEPROJETO DESENVOLVIDO A PARTIR DO PJT. BASICO FORNECIDO PELA CONTRATANTE.

02 AJUSTE DA ESPECIFICACAO DE REVESTIMENTO 04/2019 PAULA VICTORIA PAULA VICTORIA
DA PAREDE DA CASA DE GAS E DE LIXO PRISCYLLA TAVARES
01 REVISAO AREA INTERNA DOS AMBIENTES 03/2019 PAULA VICTORIA PAULA VICTORIA
PRISCYLLA TAVARES
00 EMISSAO INICIAL - ANTEPROJETO 171012018 | TAULAVICTORIA - IpRiscyi i A TAVARES
PRISCYLLA TAVARES
" AUTOR(ES) DO
REV. MODIFICAGAO DATA PROJETO DESENHISTA(S) APROVO

ESPAGO PARA APROVAGAO/ CARIMBO:

ESPAGO PARA CALCULO DE AREA:

AREA DO TERRENO 1800.00 m?
AREA DO GALPAO EXISTENTE 1040.00 m2
AREA DA CONSTRUGAO NOVA (UPR) 463.26 m?

PROPRIETARIO: SESC UPR

. 1.80 .
-+ L{_)
15 1.50 15
LAJE
IMPERMEABILIZADA
A=3.77Tm?
& S
al ol $ +3.10
©
GUARITA
/" PLANTA DE COBERTA
\/ ESCALA: 1:25
o]
S
% A
- FORRO DE GESSO ACARTONADO N
3
i 2
£
2 =
o
a —o
8 S
0.00,
GUARITA
/" CORTE BB
\/ ESCALA: 1:25
8 &
e
o
al
8

0.00

RESPONSAVEL TECNICO:

ARQ. PRISCYLLA TAVARES - CAU: A - 119462-3/AL

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: ARQ. PAULA VICTORIA ALVES SANTOS - CAU: A - 141869-6/AL

ENGENHARIA | Al

PROJETO EXECUTIVO ARQUITETONICO

OBRA:

CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRODUCAO DE REFEICOES DO SESC

RQUITETURA

ENDERECO DO EMPREENDIMENTO:

AV. SENADOR LEMOS N° 2056 - TELEGRAFO

BELEM - PA

DESENHO: PAULA VICTORIA
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CLIENTE:

SescC

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO

DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA

IDENTIFICACAO DO PROJETO:
DETALHAMENTO - GUARITA

CODIFICACAO DO ARQUIVO:
00.AP.ARQ-2018.10

ESCALA:
INDICADA

N° DA PRANCHA:

DET 02/02

ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ORDENS EXPRESSAS DO AUTOR.




