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1 CONTROLE DE REVISOES

REVISAO = DATA ASSUNTO RESPONSAVEL DESENHISTA
TECNICO

PRISCYLLA E

01 03/2019 ITENS AUSENTES E PAULA VICTORIA E PAULA
COMPATIBILIZACAO | PRISCYLLA TAVARES )

VICTORIA

PRISCYLLA E

00 23/11/2018 EMISSAO INICIAL PAULA  VICTORIA E PAULA

PRISCYLLA TAVARES ,
VICTORIA
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2 OBJETIVO

O presente memorial tem por objetivo descrever as condigdes minimas do desenvolvimento
do projeto arquitetonico da construcdo da unidade de producdo de refeicoes do SESC - PA,
localizado na Avenida Senador Lemos, n°2056, bairro Telégrafo, Belém do Para, Brasil. Este
memorial fixa exigéncias e critérios necessarios ao projeto executivo de arquitetura.

3 INTRODUCAO

Este Memorial constitui 0 Anexo 1, que compde e integra o Projeto Arquiteténico e contém a
discriminacdo da obra/servicos de Arquitetura a serem executados, das fases, da frequéncia e
periodicidade, das caracteristicas dos materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,
procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina, instrumentos normativos, gestdo da
qualidade, informacdes a serem prestadas e controles a serem adotados.

O mesmo constitui elemento fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a
execucao dos servicos de constru¢do da Unidade de producgdo de refeicdo do SESC — Para.
Para efeito das presentes Especificacdes:

. O termo Contratada define o proponente vencedor do certame licitatorio, a quem sera
adjudicado o objeto da Licitagao.

. O termo Fiscalizagdo define a equipe de Engenharia/Arquitetura definida pelo SESC.

. O termo Contratante define o SESC.

Ser4 sempre suposto que esta especificagdo € de inteiro conhecimento da empresa vencedora
da licitagao.

Na execugdo de todos os projetos e servicos a Contratada deverd seguir as Normas Técnicas
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, NBR 9050/2015 (Acessibilidade a
edificagdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos) e as normas citadas no decorrer destas
Especificagoes.

A execucao de todos os servigos obedecera rigorosamente as indicagdes constantes no projeto,
conforme as plantas que o constituem, além das prescricdoes contidas neste memorial, € demais
documentos integrantes do contrato.

O teor deste Memorial foi organizado e codificado/estruturado com base na legislacéao vigente,

com o objetivo de dar énfase a compreensdo e ao entendimento de todo o seu contetdo pelo
construtor/executor da obra, e abrangendo o contetdo abaixo:
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CEP n2 57057-450, CNPJ n2 14.180.300/0001-04 — IM n2 901067369
TEL: (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

6



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AVENIDA SENADOR LEMOS, N° 2056 -
TELEGRAFO, BELEM -PA

i= ! A . | SESC - DEPARTAMENTO REGIONAL NO
-I L AI PROPRIETARIO: ESTADO DO PARA

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA i ARQUITETONICO DE REFORMA E
PROJETO: AMPLIACAO
CONSTRLJ(;AO DA UNIDADE DE
OBRA: PRODUCAO DE REFEICAO DO SESC —
PARA

e Item 2 - Definigdes: ordena, disciplina e parametriza - na forma da legislagédo e normas
vigentes - as acdes da Contratada quanto as suas responsabilidades na execucdo dos servigos,
objeto do contrato, e a aplicacdo dos materiais e equipamentos;

e Item 3 - Diretrizes e generalidades: ordena, disciplina e parametriza - na forma da
legislacdo e normas vigentes - as acdes da Contratada quanto as suas responsabilidades na
execucdo dos servicos, objeto do contrato, e a aplicacdo dos materiais e equipamentos;

e Item 4 - Normas e préaticas complementares: apresenta as normas aplicaveis a solugdo
adotada pelo projetista;

e Item 5 - Execucdo: detalhamento dos servicos que serdo executados com o0s materiais e
ferramentas que serdo aplicados, com base nas condicdes gerais do empreendimento e na
solucdo técnica adotada;

e |tem 6 - Especificagdo do material: discrimina e caracteriza cada material e/ou equipamento
que sera aplicado/instalado, de forma a garantir as peculiaridades intrinsecas e individuais que
garantam a obediéncia aos critérios de aplicacdo, utilizacdo, localizacdo, integracédo,
dimensao, forma, funcdo, operacdo e desempenho, atrelados a edificacao;

Item 7 - Pranchas e desenhos: apresenta todas as pranchas pertinentes e necessarias para
subsidiar a execu¢do dos servigos de execucdo da obra/servigos de Arquitetura, garantindo a clareza
na interpretagdo da solucao técnica adotada pelo projetista, devidamente aprovada pela Contratante,
para a concretizagdo do objeto do contrato.

3.1 DEFINICOES

Levantamento de dados: conjunto de observagdes e informacdes relativos ao terreno onde se
pretende implantar a obra, incluindo registros cadastrais, leis e cddigos municipais, estaduais e
federais, servicos publicos, vizinhancas e condi¢cdes ambientais, bem como programas or¢camentarios
de suporte do empreendimento;

Programa de necessidades: determinagéo da entidade a ser instalada na edificacdo, de sua estrutura
organizacional, de seus usuarios, equipamentos e fluxos de funcionamento, e relagdo dos espacos
necessarios para a realizacdo das atividades pertinentes & sua estrutura organizacional, seus leiautes,
respectivos dimensionamento e caracteristicas;
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Partido arquitetonico: intencdo formal de configuracéo e resolucédo da edificacdo a ser executada,
baseada em condicionantes e determinantes obtidos pela andlise dos dados e do programa de
intervencdo pretendido. Sao fatores condicionantes e determinantes, entre outros, o contexto onde a
obra esta inserida, a legislacdo regulamentadora, a complexidade e o rigor do programa de
necessidades, a representatividade a ser atendida, a disponibilidade financeira, 0os meios construtivos
disponiveis, os sistemas de modulacdo e padronizagdo da construgdo existente;

Atividade: funcdo a ser desenvolvida na edificacdo para realizacdo dos objetivos da entidade;

Espaco: ambiente onde serdo realizadas as atividades previstas para a edificacdo. Compde-se de
pessoas, equipamentos e materiais utilizados;

Usuario: pessoa que trabalha ou é atendida no espaco da edificacao;

Equipamento: elemento necessario ao efetivo exercicio das atividades previstas para a edificacao,
COmo magquinas;

Layout: distribuicdo fisica dos equipamentos num determinado espaco da edificacdo, dispostos de
modo a permitir aos usuarios efetivos o fluxo de funcionamento das atividades e 0 manuseio dos
materiais pertinentes.

3.2 DIRETRIZES E GENERALIDADES

A obra/servicos, objeto do projeto arquitetdnico, serd executada em conformidade com
Decreto n® 92100/1985 — Préaticas DASP — Volume V, atualizado pela Portaria MARE n° 2296/1997
— Préaticas SEAP — Anexo |l, mediante contratacdo indireta da obra/servico, por meio de licitagéo,
observando os dispositivos legais da lei n® 8666/1993, as normas da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, pertinentes, e demais normas reguladoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

A Contratada devera fornecer o material, montar, instalar, pintar e proceder ao acabamento
das estruturas e executar os servigos de Arquitetura, discriminados a seguir, conforme projetos
disponibilizados.

A Contratada terd como subsidios para execucdo da obra/servicos de reparos e adaptacdes 0s
materiais definidos e discriminados no orgamento; as pranchas relacionadas; bem como as etapas e
prazos definidos cronograma fisico financeiro, o quantitativo e custos constantes em anexo.
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Enquanto houver duvidas sobre a interpretacdo das pranchas e a fidelidade na execucéo dos
servicos, antes de iniciar qualquer etapa, devera ser consultada a Fiscalizacdo, que se pronunciara.

Este Memorial corresponde ao contetido de encargos e especificacbes que estabelece roteiros
e detalha aspectos e peculiaridades necessarias a boa execucdo da obra/servigos contratados,
definindo, com clareza, as responsabilidades, bem como 0s equipamentos, ferramentas e materiais
indispensaveis ao andamento do contrato.

A definicdo de tarefas inerentes aos servicos € delineada de acordo com as instrucées
normativas disciplinadoras de execucdo de obras e servigos e plenamente caracterizados e expressos
nos instrumentos de contrato.

No cumprimento do contrato, as rotinas de trabalho obedecerdo ao conteddo do Projeto
Arquiteténico, deste Memorial Descritivo e especificacfes e as pranchas devidamente aprovados nas
repartices competentes e concessionarias autorizadas do estado da Bahia — sendo, a obra/servigos,
operacionalizados da forma descrita a seguir:

Todos os materiais, equipamentos, ferramentas e toda a méo de obra serdo fornecidos pela
Contratada.

Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condicdes
contratuais. A Contratada é obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados, tdo logo seja
dada a respectiva notificacdo ou ciéncia da desconformidade, por escrito em separado ou por anotacao
do Diario de Obra, pela Fiscalizacdo. A correcdo dos servigos impugnados — retrabalho — ndo implica
em motivos para descumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma fisico-financeiro.

Cabera a Contratada elaborar, conforme as necessidades da obra/servigos, desenhos de
detalhes de execucdo, os quais serdo previamente examinados e autenticados pela Contratante.

Durante a execucdo, a Contratante também podera apresentar desenhos complementares, 0s
quais deverdo ser ratificados pela Contratada.

A contratada devera fornecer o material e executar os servigos discriminados a seguir,
conforme projeto. Todo fornecimento estara sujeito ao exame da Fiscalizacdo, a fim de verificar se
todos os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada.
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4 NORMAS E CODIGOS APLICAVEIS

A execucdo da obra/servico de Arquitetura devera atender, também, as seguintes Normas e
Praticas Complementares:

Legislacdo: Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;

Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 6492 — Representacao de Projetos de Arquitetura; NBR
10067 — Principios Gerais de Representacdo em Desenho Técnico; NBR 13532 — Elaboracdo de
Projetos de Edificagdes — Arquitetura; NBR 9050/2015 - Acessibilidade a edificacfes, mobiliario,
espacos e equipamentos urbanos; NBR 5732 — Cimento Portland Comum — Especificacdo; NBR 6230
— Ensaios Fisicos e Mecanicos de Madeira — Método de Ensaio; NBR 6451 — Tacos de Madeira para
Soalhos — Especificacdo; NBR 7170 — Tijolos Macicos de Barro Cozido para Alvenaria; NBR 7171
—Tijolos Furados de Barro Cozido para Alvenaria; NBR 7173 — Blocos VVazados de Concreto Simples
para Alvenaria sem Func¢édo Estrutural; NBR 7190 — Célculo e Execucdo de Estruturas de Madeira;
NBR 7203 — Madeira Serrada e Beneficiada, NBR 9227 — Véu de Fibra de Vidro para
Impermeabilizacdo; NBR 9396 — Elastobmeros em Solucdo para Impermeabilizacdo; NBR 9685 —
Emulsdes Asfalticas sem Carga para impermeabilizacdes; NBR 9690 — Mantas de Polimeros para
Impermeabilizagdo (PVC); NBR 9910 — Asfaltos Oxidados para Impermeabilizagbes; NB 9 —
Execugéo de Soalhos de Tacos de Madeira; NBR 11706 — Vidro na Construgéo Civil; NBR 12190 —
Selecdo da Impermeabilizagdo; NBR 13121 — Asfalto Elastomérico para ImpermeabilizacGes; DIN —
106 (Deutsches Institut flir Normung)

InstrucBes e Resolucdes: dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA e CAU-CONFEA.

4.1 DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Em caso de duvidas quanto a interpretagdo do Memorial Descritivo, Projetos e Detalhes,
deverao ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevalecerdo sempre os de maior
escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes, desenhos e este Memorial Descritivo prevalecerao
sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas em escala

prevalecerdo sempre as primeiras.
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Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial descritivo,
assim como os detalhes aqui mencionados e nao constantes dos desenhos, serdo interpretados como
fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma altera¢ao nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes pode ser feita
sem consulta prévia e autorizagdo por escrito dos autores do projeto e aprovagao da Contratante. A
Fiscalizagao poderda impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os desenhos e
especificagoes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a
execuc¢ao de quaisquer servigos.

4.2 ORIENTACAO GERALE FISCALIZACAO

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a construtora
com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral,
controle e fiscaliza¢do das obras e servigos de construcao, exercidos pela Contratada.

As relagdes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e empreiteiros serao
mantidas por intermédio da Fiscalizagdo.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizacdo dos materiais e execugao das obras
e servigos contratados, facultando a Fiscalizagdo, o acesso a todas as partes das obras contratadas.
Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depositos ou dependéncias, onde se
encontrem materiais destinados a construcao, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagdo o direito de ordenar a suspensdo das obras e servigos sempre
que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificacoes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente ap6s o recebimento da comunicacao
em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

Os servigos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servicos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase licitatoria,
ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicagdes apds a obra contratada. Qualquer
discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizag¢do antes da contratacao.

A Contratada fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte e tudo
mais que for necessario para a execu¢do, a conclusdo e a manutengdo dos servigos, sejam eles
definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a aprovagao
da Fiscalizagdo, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73
CEP n2 57057-450, CNPJ n2 14.180.300/0001-04 — IM n2 901067369
TEL: (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

11



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AVENIDA SENADOR LEMOS, N° 2056 -
TELEGRAFO, BELEM -PA

i= ! A . | SESC - DEPARTAMENTO REGIONAL NO
-I L AI PROPRIETARIO: ESTADO DO PARA

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA i ARQUITETONICO DE REFORMA E
PROJETO: AMPLIACAO
CONSTRLJ(}AO DA UNIDADE DE
OBRA: PRODUCAO DE REFEICAO DO SESC —
PARA

A Contratada devera submeter a Fiscalizacdo, amostras de todos os materiais a serem
empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a Fiscaliza¢do podera solicitar
a Contratada a apresentacdo de informagao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada devera providenciar a aquisi¢cao dos materiais tdo logo seja contratado, visando
o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A Fiscaliza¢do ndo aceitard a alegagao de
atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional serd efetuado em remuneragdo aos servicos aqui descritos; 0s
custos respectivos deverdo estar incluidos nos pregos unitarios e/ou no global constantes da proposta
da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo licitante para a
execucao dos servigos deverao ser incluidos no orcamento, ¢ nunca pleiteados durante a execucao da
obra como acréscimo de novos servigos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislagao, devera ser destacado
em item proprio na planilha orgamentaria, ndo devendo fazer parte da composicdo dos precos
unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com profissionais
especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessarias a
execugdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscaliza¢do podera solicitar a substituicdo de qualquer
membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento
dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos
existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servigos, a Contratada devera solicitar
previamente a Fiscaliza¢do autorizagao para tais deslocamentos e modificagoes.

Possiveis indefini¢des, omissdes, falhas ou incorregdes das especificagdes ora fornecidas, ndo
poderdo, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "servigos extras" e/ou alterar
a composicao de precos unitarios. Considerar-se-4, inapelavelmente, a Contratada como altamente
especializada nas obras e servigos em questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor
global da sua proposta, também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas
especificagdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os
materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza completa apos
a finalizacdo da execucdo do servico.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer dos
servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam Ocorrer com o reparo
desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas e dos projetos implica a ndo aceitacao
parcial ou total dos servigos, devendo a Contratada refazer as partes recusadas sem direito a
indenizagao.
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A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servigos por preco unitario, seguindo a
Planilha de Or¢camento e Quantitativos.

O material equivalente técnico a ser utilizado devera ser apresentado com antecedéncia a
Fiscalizagdo para a competente autorizacdo, a qual serd dada por escrito em Oficio ou no Livro de
Ocorréncias. Ficard a critério da Fiscalizagdo, exigir laudo de Instituto Tecnologico Oficial para
comprovagdo da equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por
conta da Contratada, ficando vedado qualquer repasse para a Contratante.

Tanto o canteiro de obras, como demais instalagdes deverdo atender a NR-18 “Condi¢des do
Meio Ambiente de trabalho na Industria da Constru¢do Civil”. Todas instalagdes provisorias
(hidraulica, esgoto, elétrica e outras) do canteiro de obras, bem como todos aparelhos e mobiliario
necessarios, ficardo a cargo da Contratada.

A instalacdo do canteiro de obras podera sofrer alteragdes a qualquer tempo, conforme a
Fiscalizacdao julgue pertinente, ao considerar que algum critério ndo esteja em acordo com o
estabelecido ou algo nao esteja funcionando a contento.

4.3 TAPUME

A obra deverd ser fechada por tapume com 2,20 m de altura com caibros 7,5x7,5 cm, em
chapas de compensado resistente a umidade, pintura a cal, com espessura de 6 mm e os portdes
necessarios ao acesso de veiculos e pessoal (obra, fiscalizagdo e equipe da fiscalizagdo que trabalham
no prédio em obras).

Estes tapumes terdo func¢do importante na seguranga patrimonial e pessoal tanto da
Contratante como da Contratada, motivo pelo qual deverdo ser executados com esta filosofia.

4.4 PLACA DA OBRA

A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos no “Manual Visual de Placas de
Obras” do Governo Federal. Sera confeccionada em chapa galvanizada n°® 22 fixada com estrutura de
madeira. Terd area de 8,8 m?, com altura de 2,5 m e largura de 3,5 m, e devera ser afixada em local
visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca
a melhor visualizacao.

As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade
do padrao das cores, durante todo o periodo de execucdo das obras.

Além desta, serdao colocadas placas em observancia as exigéncias do CREA e CAU, indicando
nomes e atribui¢des dos responsaveis técnicos pela obra e pelos projetos. E vedada a afixagdo de
placas de anuncios, emblemas ou propagandas.

O prego unitario remunera materiais € mao de obra completos.

Unidade de medi¢ao: m?
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45 ADMINISTRACAO DE OBRA (genérico para engenheiros, mestres,
almoxarife, vigia e assistente)

A administra¢ao deve claborar:

e Programagdo do planejamento fisico-financeiro: tem de basear-se na programagao e
no planejamento financeiro, a curto e médio prazos.

e Previsdo orcamentdria: encargos de administragdo, taxa de prestacdo dos servicos de
administracdo, fundo de reserva legal, seguros (incéndio, pessoal, elevadores, vidros,
responsabilidade civil contra terceiros etc), contribui¢cdes (social, Cofins etc),
impostos (IPTU, ISS etc) e taxas, consumos de luz, forca, gis e dgua, salérios,
encargos sociais (INSS, FGTS, PIS, IR, contribui¢do sindical e confederativa etc) e
encargos trabalhistas (13° salario, férias etc).

Composicao da administragao local:
e Engenheiro Civil de obra: engenheiro componente da equipe de acompanhamento da
obra.
e Mestre de obras: mestre de obras componente da equipe de acompanhamento da obra.
e Almoxarife: almoxarife componente da equipe de acompanhamento da obra.
e Auxiliar de escritorio: auxiliar de escritorio componente da equipe de
acompanhamento da obra.

4.6 TELA DE PROTECAO

Considera material e mao de obra para cravar os pontaletes no solo e fixacdo da tela nos
pontaletes.
Critério de medigao: area de tela.
Procedimento executivo:
a) Cravar os pontaletes no solo, profundidade 0,50 cm, na posigdo vertical, distanciados
aproximadamente 1,10 m um do outro.
b) Fixar a tela de PVC nos pontaletes com pregos colocados na posigao horizontal.
Normas técnicas: NR18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgao;
NR 18.13 — Medidas de protecao contra quedas de altura.

4.7 ALUGUEL DE CONTAINER

Considera-se a locagao mensal de alojamento metalico com as seguintes caracteristicas:

Container em chapa de ago, chassis metalicos, piso de compensado naval de 12 mm, parede
do fundo com uma janela tipo maxim-ar, uma abertura para instalagdo de aparelhos de ar
condicionado, parede da frente com uma porta e um vitrd maxim-ar em chapa galvanizada e lateral
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cega (direita/esquerda). Pode ser usado para: escritorio, dormitorio, ambulatorio, oficina, depdsito,
refeitorio, guarita, sanitario, entre outros.

A empresa fabricante, opcionalmente, deve fornecer:

a) mao-de-obra para montagem e desmontagem;

b) pisos revestidos com placas de piso vinilico;

C) instalagdo elétrica: compreendendo eletrodutos, fiagdo, interruptores, tomadas, lampadas

Fluorescentes e instala¢do para ar condicionado com bandeja de apoio;

d) instalagdo hidraulica e sanitaria: compreendendo tubulagido de PVC, lavatorios, bacias com

caixas de descarga e mictdrios;

e) pintura interno e externo em esmalte sintético PU com revestimento térmico e actstico, nas

paredes e teto.

f) porta com fechadura;

g) janela em aluminio de correr e/ou basculante com vidros canelados ou lisos;

OBS.:

Transporte de Modulos Montados: utilizar caminhdo tipo truck e/ou munk com langa longa
de 4 pontas, para icar e transportar I modulo metalico tipo container.

Transporte de Mddulos Desmontados: utilizar caminhdo tipo truck e/ou munk com lanca
longa de 4 pontas, para icar e transportar o pacote contendo 5 modulos metalico tipo container.

O uso de caminhdo munk ¢ imprescindivel para o icamento dos equipamentos.

Critério de medi¢ao: Por alojamento metélico tipo container composto por 2 modulos.

Normas técnicas: NBR 12234 — Areas de vivéncia em canteiros de obras; NR18 — Condi¢des
e meio ambiente de trabalho na industria da constru¢do; NR 18.13 — Medidas de protecao contra
quedas de altura.

Unidade de medi¢ao: més

5 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS - ARQUITETURA
5.1 INSTALACAO E LOCACAO DA OBRA

5.1.1 Instalacdo, Administracao e Locacio da Obra

Para colocacdo do deposito e barraco de obras, devera ser construida instalagdo provisoria
compativel com o vulto da obra, com capacidade para abrigar também prepostos da Contratada além
de instalagdes sanitarias e refeitdrio. Podera, em caso de reforma, ser utilizada parte das instalagdes
existentes, que porventura sejam cedidas pelo SESC, sem prejuizo das operagdes normais da Unidade.

A Contratada devera providenciar ligagdes provisorias de agua e energia para utilizagdo na
obra, cabendo a ela despesas e providéncias correspondentes.
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A obra deverd ser limpa periodicamente, removendo-se entulhos e detritos no decorrer dos
trabalhos de construgdo. Madeiras de formas e andaimes deverao ser limpas e empilhadas, livres de
pregos.

A Contratada e suas subempreiteiras deverdo fornecer a cada um de seus empregados, cracha
de identificagdo com nome do empregado e nome da empresa, para que seja usado pelo empregado
de modo visivel, enquanto trabalhar na obra. Da mesma forma todos os empregados deverdo utilizar
capacete e outros equipamentos de seguranca, que deverdo ser identificados com o nome ou
logomarca da empresa.

A Contratada providenciara DIARIO DE OBRA/LIVRO DE OCORRENCIAS (livro de capa
resistente) com paginas numeradas e rubricadas pela Fiscaliza¢do, onde serdo anotadas todas as
ocorréncias, conclusdo dos eventos, atividades em execucao formais, solicitacdes e informacoes
diversas que, a critério das partes, devam ser objeto de registro. Ao final da execug¢do dos servigos, o
referido Didrio serd de propriedade da Administracdo do Contratante.

A Contratada se obriga a manter no escritorio da obra, além do Diario de Obra, um conjunto
de todas as plantas e especificacdes independentes das necessarias a execugdo, a fim de permitir uma
perfeita fiscalizagdo.

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

5.2.1 Aterros

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacdes e outras partes da obra, como
enchimento de pisos e passeios, serdo executados com material escolhido, sem detritos vegetais ou
entulho de obra, em camadas sucessivas de 15 centimetros de espessura no maximo, Umidas e
energicamente apiloadas.

Fica a cargo da Contratada todo e qualquer transporte de materiais, tanto a utilizar como
excedentes, independente da distancia de transporte e tipo de veiculo utilizado.

Todo o material escavado excedente (inclusive das valas e cavas de fundag¢des ou tubulagdes)
nao previsto para os aterros devera ser carregado e transportado para areas de bota-fora, que atendam
as exigéncias da municipalidade e as expensas do Construtor.

As partes destinadas aos jardins receberdo terra apropriada, isenta de entulho. O plano de
terrapleno - corte e aterro - devera seguir rigorosamente as cotas de projeto, bem como a implantagao
da obra.

Unidade de medig¢ao: m?

5.3 FUNDACOES (infraestrutura)
5.3.1 Disposicoes Gerais
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As fundagoes serdao executadas conforme detalhes e orientagdes do Projeto Estrutural, além
das observagdes seguintes.

5.3.2 Escavacoes

As cavas das fundagdes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do terreno,
serdo feitas de acordo com as indicagdes constantes do projeto de fundagdes.

As escavacdes, caso necessario, serdo convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas,
adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhdveis para seguranga dos operarios, garantia
das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes publicas. O leito das escavagdes serd
convenientemente compactado antes de receber as formas.

O servigo sera medido por m? (metro ctibico) de escavacao executada, considerando-se as
dimensdes efetivamente escavadas e desconsiderando-se eventuais desbarrancamentos.

5.4 ALVENARIA

5.4.1 Tijolos Ceramicos

As novas paredes em alvenaria serdo executadas com tijolos ceramicos de oito furos nas
dimensdes de 9x19x24 centimetros, normalizados, de boa qualidade, assentados a chato, com
argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8 ou preferencialmente com argamassa industrializada.

As paredes deverdo ter espessura acabada de 15 centimetros.

Os tijolos deverdo ser molhados antes do assentamento para evitar ressecamento e
modificacdes da argamassa.

Toda superficie de concreto que ficar em contato com alvenaria de tijolos deve ser
previamente chapiscada com argamassa 1:3 de cimento e areia grossa, amolentada com composto
adesivo a base de PVA, bem como deverdo ser previstas esperas de ferro nos pilares para travamento
das alvenarias.

Os vaos destinados a esquadrias deverao ter suas medidas respeitadas de acordo com o projeto
arquitetonico, para que as esquadrias mantenham suas dimensdes de projeto.

As vergas e contravergas dos vaos deverdo ser executadas com fck 20 Mpa, dimensoes (10 x
10) cm, com ago CA 60, bitola de 7 a 8§ mm.

Todas as tubulagdes elétricas e hidraulicas devem ser executadas e testadas antes da aplicagdo
do reboco.

As juntas deverao ter no maximo 15 mm de espessura e, € vedada a colocagado de tijolos com
os furos no sentido transversal as paredes.

O encunhamento da alvenaria serd feito com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1: 0,5:
8 ou com argamassa industrializada.
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Sobre todas as paredes e/ou muros, onde ndo houver previsdo de viga armada, devera ser
executada cinta de concreto armado, com 15 cm de espessura, para apoio da laje, ou para terminacao
da alvenaria.

Unidade de medi¢ao: m?

5.5 PAVIMENTACAO E REVESTIMENTO DE PISOS

5.5.1 Lastro de Contra piso

Todas as areas de piso externo e interno, onde apresentarem demoli¢do do contra piso,
receberdo uma camada de concreto simples do trago 1:3:6 (cimento, areia e brita) com espessura de
8 cm.

Sarrafear a superficie com régua metalica apoiada sobre as mestras, até que seja atingido o
nivel das mestras em toda a extensao.

Unidade de medi¢ao: m?

5.5.2 Regularizagao de base

Executar o acabamento superficial, trago 1:4, espessura de 2,50 cm. Para o caso de
revestimento em piso cerdmico e pedra natural, utilizar acabamento desempenado com
desempenadeira de madeira, podendo ser necessario borrifar 4gua para facilitar a operacao.

Os contrapisos dos sanitarios € copa terdo caimento para os ralos, com minimo de 1%, e sua
argamassa devera conter aditivo impermeabilizante, na propor¢do de 1:10 (aditivo, agua de
amassamento).

Unidade de medi¢ao: m?

5.5.3 Pisos Internos

O piso do WC. P.c.D. devera estar no mesmo nivel da area externa. Em caso de desnivel,
devera ser tratado em forma de rampa, com inclinagdo maxima de 1:2 (50%) que deve estd no sentido
externo.

5.5.3.1 Porcelanatos

Foram previstos no projeto dois tipos de porcelanato a serem instalados na edificacdo. Os
locais onde deverdo ser instalados cada tipo de piso e a paginagdo dos mesmos encontram-se na planta
de piso, nas pranchas do Projeto Arquitetonico — Executivo. Todo revestimento/piso de porcelanato
devera atender a NBR 15463 — Placas cerdmicas para revestimento - Porcelanato.
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5.5.3.1.1Piso em Porcelanato 60 x 60cm, Natural

Porcelanato esmaltado retificado na cor natural, acabamento natural, 60x60cm, Colecao
Bianco Portinari ou superior. Assentado com juntas minimas indicadas pelo fabricante entre as pegas.

O piso porcelanato devera ser de primeira qualidade e conforme especificagdes e indicagdes
de projeto. Todas as pegas deverdo ser do mesmo lote. As pecas deverdo ser aplicadas com argamassa
colante ref.: marca Quartzobras, codigo Cola 175 Extra-Porcelanato ACII, ou similar e rejuntadas
com a utilizagdo de rejunte ref.: marca Quartzolit/Portokoll modelo Web Color — na cor Branca ou
similar.

Unidade de medi¢do: m?

5.5.3.1.2Piso em Porcelanato 80 x 80cm, Polido

Porcelanato retificado na cor bege, acabamento polido, 80x80cm, Colecao Colori da Portinari
ou superior. Assentado com juntas minimas indicadas pelo fabricante entre as pecas.

O piso porcelanato devera ser de primeira qualidade e conforme especificagdes e indicagdes
de projeto. Todas as pegas deverdo ser do mesmo lote. As pecgas deverdo ser aplicadas com argamassa
colante ref.: marca Quartzobras, codigo Cola 175 Extra-Porcelanato ACIL, ou similar e rejuntadas
com a utilizagdo de rejunte ref.: marca Quartzolit/Portokoll modelo Web Color — na cor bege ou
similar.

Unidade de medi¢ao: m?

5.5.3.1.3Procedimentos para Instalacao

Preparacdo da base: A concretagem do contrapiso devera obedecer as dimensdes de norma,
quanto as juntas de dilatacdo, ou seja, 32m? para areas internas e 20m? para areas externas. Sempre
que houver junta de movimentagdo, expansao ou dilatacdo, estas deverdo subir até o revestimento
ceramico. Devera ser observado o tempo suficiente para secagem do contrapiso antes da aplicagdo do
revestimento.

Limpeza e reparos da base: Toda a area de aplicacdo deverd ser minuciosamente limpa e, no
caso de serem detectados trechos soltos de contrapiso, estes deverdo ser removidos. Para tanto devera
ser realizado corte a disco sobre as juntas e posterior remoc¢ao manual com ponteiro, tomando-se
cuidados para nao causar novos descolamentos. O preenchimento destes locais devera obedecer aos
mesmos critérios utilizados para implantacdo do contrapiso original.

Umidade: Deverao ser tomados cuidados especiais, quando do assentamento do revestimento
em pavimentos térreos, para impedir que a umidade do solo suba por capilaridade até as pecas
ceramicas, causando exsudagdes, adotando-se os procedimentos necessarios para eliminar esta
possibilidade.
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Preparacdo e aplicagdo da argamassa: Antes do inicio do assentamento do revestimento
cerdmico, deverd ser verificada a umidade do contrapiso, que ndo deverd ser superior a 6%. Na
preparacdo da argamassa de assentamento do porcelanato, deverdo ser adicionados 6,6 litros de agua
para cada saco de 20 kg de argamassa.

Deverao ser observados os cuidados necessarios, durante a mistura da massa, para evitar a
formag¢do de grumos e obter-se uma consisténcia final pastosa. Anteriormente a aplicagdo, a
argamassa devera descansar por 10 minutos e ser novamente misturada. O tempo de pote ndo podera
exceder 02h30min. Para aplica¢do da argamassa deverdo ser utilizadas desempenadeiras dentadas de
8 mm. A argamassa devera ser aplicada com o lado liso da desempenadeira, formando um angulo de
aproximadamente 30°. Imediatamente ap6s deverdo ser formados os corddes na superficie, com o
lado dentado da desempenadeira, com uma inclinagao de aproximadamente 60°, retirando-se os
excessos. Nao devera haver intervalo de tempo superior a 20 minutos entre a aplicagdo da massa e o
assentamento das pecas. As pegas ceramicas deverao ser pressionadas contra a massa, com um leve
movimento tor¢or ¢ imediatamente ajustadas com batidas de um martelo de borracha. Para garantir o
perfeito alinhamento das pecgas, deverao ser utilizados espagadores tipo cruzeta (perdido) e realizadas
conferéncias de alinhamento a cada 5 fileiras através de linhas. Periodicamente devera ser removida
uma pega recém colocada e conferido se a quantidade de argamassa utilizada esta proporcionada a
aderéncia desejada. Para garantir a qualidade do rejuntamento, as juntas deverdo ser limpas até o
fundo, com a argamassa ainda fresca.

Juntas de assentamento: Deverdo ser deixadas juntas minimas indicadas pelo fabricante entre
as pecas ceramicas do piso.

Juntas de Movimentagdo: Deverao ser executadas juntas, a cada 32m? (ou sempre que uma
das dimensdes do revestimento seja superior a 8m) para pisos internos ou a cada 20m? (ou sempre
que uma das dimensdes do revestimento seja superior a 4m) para pisos externos, em coincidéncia
com as juntas do contrapiso, com dimensdo minima de 1,0cm de largura por profundidade igual a
altura da peca ceramica. No contrapiso, estas juntas deverao ser preenchidas com isopor, espuma de
poliuretano, manta de algodao, corti¢a ou aglomerado de madeira. Na superficie, em toda a espessura
do revestimento ceramico, estas juntas deverao ser preenchidas com calafetador de juntas ref.: marca
Quartzolit, ou similar que necessitara de 24 horas para cura.

Juntas de dessolidarizagdao: Em todos os encontros com paredes e pilares, ou no encontro com
outros tipos de revestimento de piso, devera ser deixado um espago de 8 a 10mm que devera ser
preenchido com mastique a base de poliuretano, silicone ou polissulfeto. Nos locais onde forem
utilizados rodapés, estas juntas ndo necessitardo de preenchimento.

Preparacao e aplicacao do rejunte: O rejunte somente devera ser aplicado depois de decorridas,
no minimo, 48 horas do assentamento das pegas. O rejunte devera ser misturado em solug¢ao de 300ml
de 4gua para cada lkg de p6 (quantidades diferentes de agua poderdo alterar a tonalidade final do
rejunte). Deverdo ser observados os cuidados necessarios, durante a mistura da massa, para evitar a
formacgdo de grumos e obter-se uma consisténcia final pastosa. Anteriormente a aplicagdo, a massa
devera descansar por 10 minutos e ser novamente misturada. O tempo de pote ndo podera exceder
duas horas. Durante este tempo a massa devera ser revirada, mas sem adicdo de agua, o que
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enfraquecera o material. Antes da aplicagdo do rejunte, toda poeira e impurezas deverdo ser removidas
e o revestimento levemente molhado com agua limpa. O rejunte devera ser forcado para dentro das
juntas com aplicador de borracha a aproximadamente 45° com a superficie. Caso este procedimento
ndo esteja proporcionado o efeito desejado, deverd ser utilizada uma espétula para forcar o total
preenchimento das juntas. O trabalho devera ser realizado diagonalmente as juntas, utilizando pressao
adequada para assegurar que o rejunte una-se ao substrato e preencha totalmente as juntas. Devera
ser removido, com a borda do aplicador, o maximo possivel de excesso de massa quando ainda fresca.
Apds um periodo de 20 a 30 minutos, necessario para o endurecimento do rejunte, devera ser utilizada
uma esponja ou pano de algodao molhados em agua, sempre limpa (torcidos para retirar o excesso de
agua) para, com movimentos circulares, forgar a entrada complementar de rejunte na junta ¢ melhorar
0 acabamento. Apos novo periodo de espera de 30 a 45 minutos, ou até estar formada uma pelicula
sobre a superficie, devera ser utilizado um pano de algodao limpo e seco para a remogao inicial da
bruma e dos residuos remanescentes e, logo apds, um pano limpo molhado em limpador de rejuntes
ref.: marca Quartzolit ou similar (diluido em 4gua, na propor¢ao 1:20) para remogao final da bruma
remanescente. A cura apropriada ¢ necessaria a obtencdo da resisténcia maxima do rejunte. Nao
deverdo ser utilizados produtos a base de cloro (4gua sanitaria) para limpeza do revestimento, o que
podera acarretar posterior alteracdo na tonalidade do rejunte.

Furacao: As pecas de porcelanato poderdo ser furadas sem causar danos ao material. Para tanto
devera ser utilizada furadeira elétrica, partindo-se de didmetros menores, como por exemplo, 4mm,
até atingir-se o diametro desejado, aumentando-se gradativamente para 6, 8, 10, 12mm... Estes furos
poderdo ser executados nas pecas antes ou apOs o assentamento, aguardando-se, para esta Ultima
hipotese, a cura total da argamassa. Em ambos os casos ndo devera ser utilizada a opcao “martelete”
da furadeira.

Assentamento dos pisos conforme a paginacao proposta no Projeto de Arquitetura.

5.5.3.2 Placa Ceramica extrudada Gail

Sera utilizada ceramica extrudada Gail da colegdo industrial na cor concreto (cod. 1755, cinza
claro), nas dimensdes 30x30cm.

Efetuar a limpeza prévia das pecas, que devem estar limpas e isentas de materiais estranhos.

Inicialmente recomenda-se a classificacdo das placas em 2 ou 3 bitolas principais para uma
uniformidade e perfeita colocagdo, nao se preocupando com a tonalidade que dara o efeito decorativo.

Limpar bem a superficie; nivelar o lastro ou a laje de concreto, com argamassa de cimento e
areia A3; molhar e espalhar uma camada de cimento e areia lavada (1:1 - trago A1), esfregando com
vassoura de piacava, pois a superficie devera permanecer aspera.

Nao utilizar cal nas argamassas.

Os cortes das pegas, caso necessario, deverdo ser executados com ferramenta adequada do
tipo Makita elétrica refrigerada a agua.

O assentamento sera feito de acordo com as especifica¢des do fabricante.
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As ceramicas serdo assentadas com regularidade, executando-se fiadas perfeitamente
niveladas e alinhadas, de modo que as juntas mantenham as espessuras indicadas abaixo, sendo
portanto necessaria a conferéncia das dimensdes dos pisos antes de serem executados.

Deixe juntas de 5 a 8§ mm de largura nos dois sentidos e 6mm de profundidade no minimo,
para posteriormente receber o rejuntamento.

As juntas serdo limpas com ferramenta adequada antes da secagem final, aguarda-se 3 dias(72
horas) e procede-se o rejuntamento com rejunte proprio indicado pela fabricante Gail, na cor da
ceramica. Apds 24 horas do rejunte molhar o mesmo para proceder a cura.

Nao executar juntas abauladas, nivelar o rejunte com as superficies das ceramicas.

E importante proceder a limpeza bem executada das ceramicas, apos o assentamento e também
apods o rejunte, pois a mesma torna-se dificil apos a secagem dos respingos de argamassa e pasta de
rejunte.

Todas as recomendacdes do fabricante deverao ser seguidas concomitantemente com as acima
citadas.

Os rodapés deverao ser da mesma marca, com canto arredondado e altura de 10 cm,
assentes com argamassa A3 e rejuntados igual ao piso.

Unidade de medigao: m?
Local de instalagdo conforme planta de piso no Projeto de Arquitetura.

5.5.3.3 Granitos

5.5.3.3.1 Divisorias

Serd instalado divisorias de granito Cinza andorinha com acabamento polido nos vestiarios,
conforme formato e dimensdes indicados no detalhamento de areas molhadas.
Unidade de medi¢ao: m?

5.5.3.4 Soleiras

Soleiras em granito Cinza andorinha nas interfaces e desniveis entre pisos de diferentes
especificagdes, conforme indicado na planta de piso do Projeto de Arquitetura. Deverdo ser
assentadas com argamassa de cimento e areia fina, traco 1:3, além de apresentar resisténcia e
trabalhabilidade adequadas.. As juntas junto ao piso e as paredes ndo deverdo exceder Smm.

Para as portas até 1,50m de largura a soleira sera executada em pega inteira. Para portas com
mais de 1,50m de largura serd executada em duas ou mais pecas de igual tamanho e dispostas
simetricamente em relagdao ao centro do vao.

As pecgas de granito deverdo ser nas dimensdes e tipo especificados no projeto. As pecas
deverdo ser planas, sem trincas ou deformagdes, ter textura uniforme e polida.
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Poderd ser executado o rejuntamento entre o piso e a soleira. A soleira serd assentada
preferencialmente junto a execugao do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e
estar nivelada e alinhada, tendo como referéncia o alinhamento das paredes. As pegas de granito
serdo limpas de qualquer residuo de argamassa.

Unidade de medig¢ao: m
5.5.4 Pisos Externos

5.5.4.1 Piso Cimentado

Piso cimentado desempenado em argamassa de cimento CPIII e areia média, traco 1:3,
espessura de 35mm, executado com maquina niveladora de superficie, acabamento com adig¢ao de
pigmento preto, juntas de dilatagdo com perfil elastomérico na cor cinza. A superficie onde sera
aplicado devera estar totalmente limpa, isenta de nata de cimento, manchas de 6leo, graxa ou outras
impurezas. A superficie deverd ser molhada pelo menos 24 horas antes da aplicagdo. A argamassa
sera sarrafeada, batida, desempenada e alisada. Aplicado no passeio, acessos, calgadas. De acordo
com planta de implantacao.

Unidade de medi¢ao: m?

5.5.4.2 Piso cimentado com pintura em tinta acrilica, Pinta piso Coral, na cor
Neutro quente

Antes de iniciar a execucdo da pintura do piso, a superficie devera estar seca,
cuidadosamente limpa e preparada para receber as demaos da tinta acrilica pinta piso
Coral.

Deverao ser aplicadas quantas demaos forem necessarias, no minimo duas, para
perfeita cobertura e uniformidade das superficies pintadas, sendo que cada deméao de tinta
sO podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, com intervalo
minimo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superficies ndo destinados
a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.,); nos salpicos que néo puderem ser evitados devera
ser empregado removedor adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

Unidade de medig&do: m?
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5.5.5 Piso Tatil Direcional e de Alerta

5.5.5.1 Consideracoes Gerais

Os pisos devem ter superficie regular, firme, estavel e antiderrapante sob qualquer condicao,
que ndo provoque trepidagdo em dispositivos com rodas (cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé).

5.5.5.2 Piso Tatil Direcional Interno

Piso Tétil Direcional em pinos de poliéster, 25x25c¢m, na cor azul, a ser instalado na éarea
interna para indicar caminhos preferenciais de circulagdo, conforme Projeto de Arquitetura e
respeitando a NBR 9050/2015.

Unidade de medi¢ao: metro linear

5.5.5.3 Piso Tatil de Alerta Interno

Piso Tatil de Alerta em pinos de poliéster, 25x25cm, na cor azul, a ser instalado na area interna
conforme Projeto de Arquitetura e respeitando a NBR 9050/2015.
Unidade de medi¢ao: metro linear

5.5.5.4 Piso Tatil Direcional Externo

Piso Tétil Direcional em placa cimenticia, 25x25x5cm, na cor amarela. Deve ser instalado no
sentido do deslocamento das pessoas, quando da auséncia ou descontinuidade de linha-guia
identificavel, em ambientes externos, para indicar caminhos preferenciais de circulagao.

Unidade de medi¢ao: metro linear

5.5.5.5 Piso Tatil de Alerta Externo

O Piso Tatil de Alerta em placa cimenticia, 25x25x5cm, na cor amarela, deve ser utilizado
para sinalizar situagdes que envolvem risco de seguranga, orientar o posicionamento adequado da
pessoa com deficiéncia visual para o uso de equipamentos como elevadores, equipamentos de
autoatendimento ou servigos, informar mudangas de direcdo ou opgdes de percursos, indicar o inicio
e o término de degraus, escadas e rampas e indicar as travessias de pedestres. Ele deve ser
cromodiferenciado ou deve estar associado a faixa de cor contrastante com o piso adjacente, conforme
a NBR 9050/2015.

Unidade de medi¢ao: metro linear
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5.5.5.6 Execuc¢ao

Os pisos tateis externos deverdo ter resisténcia a compressao maior ou igual a 35 MPa, com
espessura de Scm.

Os pisos de alerta externos deverao ser assentados sobre terreno nivelado com base de colchao
de areia, travados através de contencao lateral e por atrito entre as pecgas. Para cada saco de cimento
usar 2kg de pigmento ou 4% em relag@o a quantidade de cimento.

5.5.6 Sarjeta

A sarjeta deverd seguir padrao Municipal. Os servicos de escavagao, reaterro, lastro, locacao
e acertos para caimento deverdo estar inclusos. A sarjeta ¢ um dispositivo de drenagem triangular ou
semicircular, longitudinal, construido lateralmente as pistas de rolamento e as plataformas dos
escalonamentos.

As sarjetas revestidas de concreto poderdo ser pré-moldadas atendendo ao disposto no Projeto
de Arquitetura.

A execucdo deverd ser iniciada apds a conclusdo de todas as operacdes que envolvam
atividades na faixa anexa a plataforma, cujos trabalhos de regulariza¢do ou acerto possam danificé-
las.

O preparo e a regularizagdo da superficie de assentamento serdo executados com operagao
manual envolvendo cortes, aterros ou acertos, de forma a atingir a geometria projetada para cada
dispositivo.

Os materiais empregados para camadas preparatorias para o assentamento das sarjetas serdo
os proprios solos existentes no local.

A superficie de assentamento devera ser compactada de modo a resultar uma base firme e bem
desempenada.

A concretagem envolvera um plano executivo, prevendo o lancamento do concreto em lances
alternados. O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante o emprego de
ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias adjacentes, permitira a
conformacdo da sarjeta a se¢do pretendida. Devera ser de concreto de alta resisténcia.

A cada segmento com extensdo maxima de 12m serd executada uma junta de dilatagao,
preenchida com argamassa asfaltica.

Unidade de medigao: m

5.6 ACABAMENTOS DE PAREDES

5.6.1 Chapisco
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Devera ser aplicado chapisco em todas as alvenarias a serem construidas na edificagao, exceto
nos trechos internos acima dos forros. Nos revestimentos internos com forros, o chapisco devera ser
aplicado até¢ 10cm acima do nivel previsto dos respectivos forros. O chapisco devera ser executado
com argamassa de cimento e areia no trago 1:4 (sem cal), esp. = Smm, aplicado energicamente sobre
o substrato com a colher de pedreiro. As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a
vassoura ¢ abundantemente molhadas antes de receber a aplicacdao. Considera-se insuficiente molhar
a superficie projetando-se a 4gua com o auxilio de vasilhames. A operacdo tera de ser executada, para
atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira.

Unidade de medi¢ao: m?

5.6.2 Emboco

Executar embogo trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) espessura de 2,0cm, preparo manual (base
para revestimento ceramico).
Unidade de medi¢ao: m?

5.6.3 Reboco paulista

As paredes de alvenaria de tijolos e/ou blocos deverdo ser chapiscadas com argamassa de
cimento e areia grossa no traco 1: 3 antes da aplicacao do reboco.

O reboco sO deverd ser executado apds todos os rasgos para instalagdes tenham sido
executados em ambas as faces da parede e preenchidos ao menos na parede a ser rebocada, bem como
todas as instalacdes testadas e aprovadas pela Fiscalizagdo. Também todos os contramarcos para
esquadrias deverdo estar colocados.

O reboco serd executado em camada Unica com argamassa de cimento e areia no trago 1:5,
preferencialmente com argamassa industrializada.

O reboco deve ter espessura adequada, ndo recomendavel espessuras superior a 20 mm.

A superficie do reboco que recebera pintura devera ser desempenada com desempenadeira de
madeira e, receber aplicagdo de massa acrilica lixada, em demaos, conforme a necessidade da
superficie e, aprovagdo da Fiscalizagdo.

Unidade de medigao: m
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5.6.4 Revestimento Ceramico

As paredes que receberdo revestimento ceramico terdo sua superficie embogada e
desempenada com desempenadeira de madeira, tomando-se o cuidado de manter o mais perfeito
prumo e esquadro daquelas.

Todos os azulejos serdo assentados com argamassa colante para exteriores AC III, com
desempenadeira dentada de ago numa espessura média de Smm a 6mm.

As juntas serdo a prumo e obedecerdo as posigdes e as recomendagdes do fabricante quanto a
largura.

O rejuntamento das ceramicas internas sera feito com rejunte fino na mesma cor do
revestimento, com espessura de Smm (juntaplus fina ou equivalente técnico);

O Construtor procedera a execugdo do teste de percussdo antes do rejuntamento, para a
verificacdo da existéncia de vazios sob as placas, devendo-se retirar e reassentar aquelas que
apresentem falha. Nao serdo aceitos elementos trincados, com manchas ou de colorag@o destoante do
“pano” revestido.

5.6.4.1 Ceramica 30x60 cm

Ceramica Fluid WH retificada, 30x60cm, na cor Branco, da Portinari ou superior.
Unidade de medi¢ao: m?

5.6.4.2 Ceramica 33,5x45 cm

Ceramica Forma Slim 33,5x45cm acetinado, na cor branco da Eliane ou superior.
Unidade de medigao: m?

5.6.4.3 Rodapé ceramico

Deveré ser aplicado rodapé do mesmo material do piso em todos os ambientes com uma altura
de 10cm, com excecgao dos vestiarios e W.C. P.c.D.
Unidade de medi¢ao: m?

5.6.5 Peitoril

Peitoris em granito Cinza andorinha nas interfaces das paredes abaixo do caixilho das janelas,
conforme indicado nos detalhamentos de esquadrias, no Projeto de Arquitetura.
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5.7 TETOS

5.7.1 Forro De Gesso Acartonado

Forro fixo tipo FGE (Forro de gesso estruturado), em painéis com 12,5mm de espessura, borda
rebaixada, estrutura metalica auxiliar e tabica de acabamento conforme projeto. O Construtor devera
considerar os servigos de aberturas, com requadro, para posterior instalacdo das lumindrias e difusores
para ar condicionado.

A ser aplicado nos vestiarios, refeitorio, descanso, copa, sala de nutricdo e sanitarios,
acabamento em pintura acrilica na cor branco neve sobre massa acrilica na cor branca, tabica em todo
o perimetro dos forros.

As chapas devem seguir as seguintes especificacdes: Densidade superficial de massa de no
minimo 8,0kg/m? ¢ no maximo 12,0kg/m?, com variagdo maxima de +ou- 0,5kg/m?; Resisténcia
minima a ruptura na flexdo de 550N (longitudinal) e 210N (transversal); Dureza superficial
determinada pelo didmetro maximo de 20mm.

Principais recomendagdes:

Estrutura metalica formada por perfis (canaletas e cantoneiras) galvanizados (grau B) e por
pecas metalicas zincadas complementares: suportes reguladores ou fixos, conector de perfis, tirante
de arame galvanizado e acessorios.

Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas.

Seguir recomendacgdes dos fabricantes quanto a cuidados relativos a transporte com a placa.

O manuseio dentro da obra deve ser feito por 2 pessoas, no sentido vertical uma a uma, ou no
maximo duas a duas, evitando-se pegar ou bater nos cantos.

As placas devem ser armazenadas em local seco, suspensas do chdo por apoios espacados a
cada 25cm de eixo, formando pilhas perfeitamente alinhadas de até Sm de altura, evitando-se sobras
ou defasagens que possibilitem quebras.

O gesso usado para rejuntamento, embalado em sacos de 40kg, deve ser armazenado em local
seco e apoiado em estrados de madeira.

Os perfis galvanizados serdo espagados de acordo com determinacdes do fabricante,
considerando-se o peso total do forro. Geralmente a distancia entre os perfis principais serd de 0,50m
e a distancia entre as fixagoes (suportes) sera de 1,00m.

No encontro com paredes, utilizar canaletas (ou guias) fixadas com meios adequados ao
respectivo material da parede.

Iniciar a fixagdo das placas de gesso acartonado pelos seus centros ou pelos seus cantos, a
fim de evitar deformagdes. As placas serdo apertadas contra os perfis e aparafusadas com parafusos
autoperfurantes no espagamento previsto pelo fabricante.

As juntas de dilatacdo estruturais das edificacdes devem ser assumidas. No caso de tetos
extensos, deve-se prever juntas de dilatacdo a cada 15,00m.

Unidade de medi¢ao: m?
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5.7.2 Forro em PVC em réguas

Forro de PVC em réguas na cor branca, com 10 mm de espessura, apoiados sobre perfis “T”
e cantoneiras “L” (no encontro com as paredes) em aluminio anodizado na cor natural e sustentados
por tirantes em fio 2.5 mm? de cobre encapado. Nos locais onde os tirantes forem fixados a estrutura
de concreto serdo utilizados ganchos ou pinos fixados com buchas e furadeira ndo sendo admito a
colocacdo de pinos através de “pistolas finca pinos”. Aplicar nos locais de acordo com paginagdo de
forro no Projeto de Arquitetura.

5.7.3 Cobertura Metalica

A cobertura em estrutura metélica deve ser instalada em acordo com o Projeto de Estruturas
Metalicas e Coberturas.

5.8 PINTURA

5.8.1 Disposicoes Gerais

A pintura tem um papel relevante na qualidade do ar, nos ambientes internos, e na satde dos
ocupantes da edificacdo, em funcdo da emissdo de COV dos materiais utilizados. Compostos
organicos volateis (COV) sdo compostos que contém carbono, facilmente vaporizados em condi¢des
de temperatura e pressdo ambiente e que reagem fotoquimicamente na atmosfera. Afetam a satide
humana em funcdo da toxicidade e efeito cancerigeno; formam o ozoénio troposférico, que fica
concentrado nas baixas camadas da atmosfera. Por este motivo, sdo especificados materiais com baixa
emissao de COV, ou que ndo emitam COV (como a tinta mineral), e a base de 4gua como solvente.
Estes critérios valem tanto para tintas de acabamento, como para os materiais utilizados na preparacao
das superficies, como materiais para limpeza, tratamento antiferrugem, entre outros.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas e deverao ter sido objeto de exame minucioso,
limpeza e retoques que as preparem para o recebimento do tipo de pintura previsto. O preparo de
superficie deverd ser feito conforme NBR 13.245. Deverdo ser observadas as prescri¢des dos
fabricantes para o aparelhamento das superficies, preparo e aplicagdo das tintas, sendo vedada a
utilizacao de quaisquer substancias em desacordo com aquelas especificadas. Deverdo ser evitados
escorrimentos e salpicos nas superficies ndo destinadas a pintura, utilizando-se lonas, fitas e protecdes
adequadas. Os salpicos que ndao puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a pintura
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Toda pintura sera executada em tantas demaos quantas forem necessarias a um perfeito
acabamento. Cada demao somente serd aplicada quando a precedente estiver completamente seca.
Igual cuidado deverd ser tomado entre uma demao de tinta e a massa, obedecendo-se um intervalo
minimo de 24 horas apos cada demao de massa. Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta
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devera ser cuidadosamente limpa com escova e pano para remover todo o pd, antes da aplicacdo da
demao seguinte. Apds o lixamento devera ser efetuada vistoria com lanterna ou lampada com foco
voltado para a superficie acabada, para verificagdo da planicidade e da presenca de furos, buracos e
outras imperfei¢cdes. Detectadas imperfeicdes, deverao ser procedidos novo emasseamento € novo
lixamento das regides defeituosas sucessivamente, até o saneamento das imperfeicdes. Toda a
superficie pintada devera apresentar, quando concluida, uniformidade quanto a textura, tonalidade e
brilho. Serdo empregadas, exclusivamente, tintas ja preparadas em fabrica, entregues na obra com
sua embalagem original intacta.

5.8.2 Superficies Rebocadas

As superficies rebocadas receberdo pintura e deverdo anteriormente, ser lixadas, eliminando-
se completamente graos soltos, falhas e imperfeigdes.

Devera ser aplicada massa acrilica, onde for indicado ¢ uma demao de fundo preparador.

A pintura sera executada com duas demaos de tinta acrilica sobre a superficie preparada e
convenientemente limpa.

5.8.3 Pintura com tinta acrilica, na cor branco neve (Interno e Externo)

Tinta latex a base de resinas acrilicas de acabamento acetinado, resistente a lavagem,
alcalinidade, maresia e intempéries, na cor branco neve.

O produto devera ser diluido para o uso, sendo que sua diluigdo, quando necessaria, devera
ser feita com dgua pura.

Ap0s a diluigdo da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamente homogénea.

A superficie deve estar firme, sem poeira, gordura, sabdo e com auséncia de mofo. As partes
soltas ou mal aderidas devem ser removidas com escova, espatula ou lixa.

Apds o preparo das paredes com massa acrilica e seu acabamento e eliminacdo de
imperfeicdes, deverdo ser aplicadas demaos de tinta latex acrilica de 1* linha, suficientes para o
recobrimento total das paredes na cor especificada e a textura caracteristica do material. As demaos,
em intervalos minimos de 4 horas, e as cores serdo aquelas indicadas no Projeto de Arquitetura.

Unidade de medigao: m?

5.8.4 Pintura com tinta acrilica na cor amarela (Externo)

Tinta latex a base de resinas acrilicas de acabamento acetinado, resistente a lavagem,
alcalinidade, maresia e intempéries, na cor amarela.

O produto devera ser diluido para o uso, sendo que sua dilui¢do, quando necessaria, devera
ser feita com agua pura.

Apos a dilui¢do da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamente homogénea.
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A superficie deve estar firme, sem poeira, gordura, sabao e com auséncia de mofo. As partes
soltas ou mal aderidas devem ser removidas com escova, espatula ou lixa.

Apds o preparo das paredes com massa acrilica e seu acabamento e eliminacdo de
imperfeigdes, deverdo ser aplicadas demaos de tinta latex acrilica de 1* linha, suficientes para o
recobrimento total das paredes na cor especificada e a textura caracteristica do material. As demaos,
em intervalos minimos de 4 horas, ¢ as cores serdo aquelas indicadas no Projeto de Arquitetura.

Unidade de medi¢ao: m?

5.8.5 Pintura Texturizada Externa

Massa Grossa desempenada, acabamento em argamassa texturizada a base de graos
minerais, na cor branco neve, a ser aplicada na fachada e muro.
Unidade de medi¢ao: m?

5.9 ESQUADRIAS

5.9.1 Disposicdes Gerais

O montador devera analisar o projeto de esquadrias apresentado, verificando as condi¢des de
execugdo, e apresentar sugestdes e ou modificagdes que julgar relevantes, para avaliacdo da
Fiscalizagado.

O montador devera obedecer as medidas tomadas em obra.

A colocagdo de esquadrias devera ser executada por profissionais qualificados para tal.

5.9.2 Fechadura com Macaneta Tipo Alavanca, para Porta Interna

O Construtor deverd fornecer conjunto de fechadura com macaneta, tipo alavanca, para as
portas internas, composto por: fechadura de embutir, com miolo tipo gorges; um par de macanetas,
tipo alavanca, de 134 x 20mm; dois pares de rosetas, com didmetro de S0mm, acabamento cromado,
inclusive acessorios € a mao de obra necessdria para a montagem, seguindo rigorosamente as
recomendacdes do fabricante quanto a sua instalagdo. Referéncia marca Pado fechadura em ago inox
escovado linha Ecoinox Luma ou similar.

Deveré ser observada a utilizagdo de fechaduras adequadas para as portas dos banheiros.

Unidade de medi¢ao: unidade
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5.9.3 Caixilho em Aluminio tipo Basculante, sob medida

Deverdo ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilhos em aluminio anodizado
natural, em moédulos moveis tipo "Basculante", devendo ser instaladas nos locais indicados em
projeto.

As esquadrias deverao ser confeccionadas com perfis refor¢ados de aluminio, com dimensdes
e espessuras apropriadas para as dimensdes dos vaos. Os perfis deverdo ser dimensionados para
instalacao de vidros transparentes com, esp. = 6mm. Esses vidros deverdo repousar sobre apoios de
neoprene (gaxetas). Os painéis fixos de janelas deverdo possuir ferragens, na mesma cor da esquadria.
Parafusos de montagem e fixacao da esquadria em ago inoxidavel. Os acessorios e ferragens deverao
ser de primeira linha, com o mesmo padriao de acabamento das esquadrias. Consideram-se incluidos
nestes servicos, todos os materiais, mao-de-obra, acessorios e/ou complementos necessarios a
completa e perfeita instalacdo e execucdo dos servigos.

Unidade de medi¢ao: m?

5.9.4 Caixilho em Aluminio de correr, sob medida

Deverao ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilho em aluminio anodizado, em
modulos moveis tipo "Correr". As esquadrias deverdo ser confeccionadas com
perfis reforcados de aluminio, com dimensdes e espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura.
Os perfis deverdo ser dimensionados para instalagdo de vidros lisos com, esp. = 6mm. Esses
vidros deverdo repousar sobre apoios de neoprene (gaxetas). A vedagdo das folhas moveis
devera ser feita com escovas de polipropileno, densidade 4, com base e altura da fita em funcao
dos encaixes e distancia dos perfis, dimensionadas para apresentar uma compressdo minima de
30% nas folhas moveis e batentes. Parafusos de montagem e fixacdo da esquadria em ago
inoxidavel. Os acessorios e ferragens deverdo ser de primeira linha, com o mesmo padrio de
acabamento das esquadrias. Consideram-se incluidos nestes servigos, todos os materiais, mao
de obra, acessorios e/ou complementos necessarios a completa e perfeita instalacdo e execucao
dos servicos. A trava sera tipo alavanca executada juntamente com o caixilho.

Unidade de medi¢ao: m?

5.9.5 Caixilho em Aluminio boca de lobo, sob medida

Deverao ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilho em aluminio anodizado, em
modulos moveis tipo "Boca de Lobo". As esquadrias deverdo ser confeccionadas com
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perfis refor¢ados de aluminio, com dimensdes e espessuras indicadas no detalhamento de esquadrias,
no Projeto de Arquitetura. Os perfis deverao ser dimensionados para instalagao de vidros lisos com,
esp. = 6mm.

Esses vidros deverdo repousar sobre apoios de neoprene (gaxetas). A vedacdo das folhas
moveis deverd ser feita com escovas de polipropileno, densidade 4, com base e altura da fita em
funcdo dos encaixes e distancia dos perfis, dimensionadas para apresentar uma compressao minima
de 30% nas folhas moveis e batentes. Parafusos de montagem e fixagdo da esquadria em ago
inoxidavel. Os acessorios e ferragens deverdo ser de primeira linha, com o mesmo padrao de
acabamento das esquadrias. Consideram-se incluidos nestes servigos, todos os materiais, mao
de obra, acessorios e/ou complementos necessarios a completa e perfeita instalacdo e execugao
dos servicos. A trava sera tipo alavanca executada juntamente com o caixilho.

Unidade de medi¢ao: m?

5.9.6 Caixilho em Aluminio de abrir, sob medida

Deverdao ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilhos em aluminio com
anodizacao fosca, marca Belmetal modelo Imperial-line, ou similar, com folha de abrir. A esquadria
devera ser confeccionada com perfis refor¢cados de aluminio, com dimensdes e espessuras indicadas
no Projeto de Arquitetura. Inclui ferragens e acessorios necessarios.

Unidade de medi¢ao: m?

5.9.7 Caixilho em Aluminio de abrir com veneziana, sob medida

Deverdao ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilhos em aluminio com
anodiza¢do fosca na cor preta, marca Belmetal modelo Imperial-line, ou similar, com folha de abrir.
A esquadria devera ser confeccionada com perfis refor¢ados de aluminio, com dimensdes e espessuras
indicadas no Projeto de Arquitetura. Inclui ferragens e acessorios necessarios.

Unidade de medi¢ao: m?

5.9.8 Caixilho em Aluminio de abrir com fechamento vazado, sob medida

Deverao ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilhos em aluminio com
anodiza¢do na natural, marca Belmetal modelo Imperial-line, ou similar, com folha de abrir e folhas
com abertura tipo camarao. A esquadria devera ser confeccionada com perfis reforcados de aluminio,
com dimensdes e espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura. Inclui ferragens e acessorios
necessarios.

Unidade de medi¢ao: m?
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5.9.9 Caixilho em Aluminio e vidro liso temperado, sob medida

Deverao ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilhos em aluminio com
anodiza¢ao fosca na cor preta, marca Belmetal modelo Imperial-line, ou similar, com folha de abrir
ou correr, ¢ vidro temperado (ver detalhamento de esquadrias). A esquadria devera ser confeccionada
com perfis reforgados de aluminio, com dimensdes e espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura.
Os perfis deverdo ser dimensionados para instalacdo de vidros lisos, com esp. = 10mm. Inclui
ferragens e acessOrios necessarios.

Unidade de medi¢ao: m?

5.9.10Caixilho em polietileno com visor em acrilico incolor, sob medida

Deverao ser confeccionadas e instaladas esquadrias com caixilhos em polietileno, podendo
ser com abertura vai e vem (ver projeto arquitetonico executivo e detalhamento de esquadrias). Os
perfis deverdo ser dimensionados para instalagdo de visor em acrilico incolor, com esp. = 10mm.
Inclui ferragens e acessoOrios necessarios.

Unidade de medi¢ao: m?

5.9.11Portao Metalico com Pintura

Deverao ser instalados portas e gradis em Metalon, perfil de 40x40mm, todos com pintura
esmalte sintético acetinado na cor amarela.

Todos os acessorios e ferragens deverdo ser de primeira linha, com o mesmo padrao de
acabamento dos gradis e serdo fornecidos pelo Construtor. Consideram-se incluidos nestes
servicos, todos os materiais, ferragens, mao de obra, acessorios e/ou complementos necessarios
a completa instalacdo e execucdo dos servicos. O Construtor devera conferir todas as medidas dos
vaos, antes da execucao dos servicos e devera entregar os servigos perfeitamente prontos e acabados
em todos os seus detalhes.

Unidade de medigao: m?

5.9.12Fechadura de Seguranca para porta metalica

Instalar fechadura de seguranca para porta metalica com cilindro oval em latdo monobloco,
passante de 5 pinos, com pinos segredo em latdo e molas dos pinos em ago inox, lingueta e trinco em
latdo, acabamento cromado. Chapa testa falsa e trinco reversivel. Para a sua correta instalagdo seguir
rigorosamente as recomendagdes do fabricante.
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5.9.13Ferragens

5.0.13.1 Recomendacoes Gerais

Todas as ferragens para as esquadrias serdo inteiramente novas, em perfeitas condicdes de
acabamento e funcionamento.

Os rebaixos ou encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, etc., terdo a forma das
ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas ou qualquer outro recurso.

Para o assentamento, serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes
correspondentes aos das pegas que fixarem.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo, de modo a serem
evitadas discrepancias de posic¢ao ou diferengas de nivel perceptiveis a vista.

As maganetas das portas, salvo condi¢des especiais, serdo localizadas a 105 cm do piso
acabado. Nas fechaduras compostas apenas de entradas de chaves, estas ficardao, também a 1,0 m do
piso.

As ferragens, principalmente as dobradigas, deverdo ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

5.10 VIDROS

5.10.1Disposicoes Gerais

Nao serdo aceitos vidros que apresentarem defeitos de fabricacdo como ondulag¢des, bolhas
ou gretas, ou que ndo estejam bem colocados apresentando envergamento, instabilidade ou
trepidagoes.

5.10.2Liso Transparente 8mm

Os vidros lisos, transparentes € com espessura de 8mm, devem ser instalados nos caixilhos
basculantes, fixos e de correr.
Unidade de medi¢ao: m?

5.10.3Blindado

Deve ser instalado no caixilho da janela vigia da guarita. Deve ser produzido conforme NBR
15000, composigoes testadas, aprovadas pelo Exército Brasileiro (Retex).
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Unidade de medi¢ao: m?

5.10.4Espelhos

Espelhos devem ser instalados em todos os sanitarios. Em caso de sanitarios para pessoas com
deficiéncia (P.cD), os espelhos serdo na dimensao de 60x90cm.

5.11 INSTALACAO HIDROSSANITARIA

5.11.1Lougas Sanitarias Completas, Inclusive Metais, Acessorios e Pertences

Os aparelhos sanitarios, metais, acessorios, respectivos pertences e pecas complementares
deverao ser fornecidos e instalados pelo Construtor, com o maior apuro ¢ de acordo com orientagdes
do Projeto de Arquitetura.

As lougas sanitérias deverdo ser vitrificadas, na cor branca e de primeira qualidade, seguindo
rigorosamente, para sua instalacdo, as normas e recomendagdes de cada fabricante, assim como todas
as especificagdes e orientagdes do Projeto de Arquitetura.

Além das cubas, lavatorios e bacias, deverdo também ser fornecidos e instalados todos os
metais indicados, seus complementos e demais acessorios, tais como: dispensers e assentos para
bacias.

Abaixo seguem as especificagdes:

Assento para bacia em plastico ABS, na cor branca, dimensoes:
L=35,5cm, P=44,5cm, E=5,5cm, ref.: marca Deca modelo Vogue Plus
AP.50.17 ou similar.

Unidade de medi¢ao: unidade
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Bacia sanitaria convencional em louga na cor branca, ref.: marca
Deca modelo Vogue Plus Conforto sem abertura frontal P505.17 +
CD.01.17 ou similar. A
Unidade de medi¢ao: unidade

Mictoério em louga na cor branca, referéncia marca Deca, modelo
M.712.17 ou superior.
Unidade de medicao: unidade

automatico, com arejador e botdo antifurto, acionada por alavanca,
dimensdes: P=15,5cm, H=17,5cm, acabamento cromado, ref.: marca Py
Deca modelo Decamatic Eco 1173.C.CONF ou similar. .

Torneira de mesa, de retorno temporizado e fechamento z

Unidade de medi¢ao: unidade =
. . ~
Acabamento de registro de gaveta cromado, referéncia Deca s N
modelo Link 4900.C.GD.LNK ou similar. ‘ ,
Unidade de medi¢ao: unidade \ \(
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Ducha higiénica com registro de alavanca, desviador universal e
gatilho cromado, ref.: marca Deca modelo LINK 1984.C. ACT.LNK.CR
ou similar.

Unidade de medicao: unidade

Alavanca para acionamento de valvula de descarga acabamento

cromado, referéncia Docol Acabamento para valvula de descarga
Benefit, Codigo 00184906 ou similar.

Acabamento para valvula de descarga cromado, referéncia Docol
Acabamento para Valvula de descarga Antivandalismo Codigo 01505006

ou similar
P
Fechadura com maganeta de alavanca em ago inox escovado, = b
referéncia Fechadura marca Pado linha Ecoinox Luma ou similar. y
. - . ([
Unidade de medi¢ao: unidade &

Dispenser para papel higi€énico em rolo de sobrepor na cor branca,
referéncia marca Columbus ou similar.
Unidade de medi¢ao: unidade
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Dispenser para sabonete liquido na cor branca com visor frontal ]

transparente, referéncia marca Premisse ou similar. = l“

Unidade de medicao: unidade l,li iw
o ] !
i —

Dispenser para papel toalha de bobina com alavanca na cor

branca, referéncia marca Premisse ou similar.
Unidade de medi¢do: unidade : &

P N

Ralo quadrado em ag¢o inox 10x10cm com fecho.
Unidade de medicao: unidade

Vialvulas de escoamento para lavatdrio e pia em metal cromado.
Unidade de medi¢ao: unidade

Z

5.11.2Recomendacoes Gerais de Execucao

. As pecas sanitarias deverao ser instaladas conforme as especificagdes do fabricante,
nos locais indicados em projeto.
. Todos os aparelhos serdo instalados de forma a permitir a sua facil limpeza e

substitui¢do. Os aparelhos e seus respectivos acessorios serdo instalados com maior esmero € em
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estrita observancia as indicagdes do projeto, as especificagcdes e, ainda, as recomendagdes dos
fabricantes.

. O perfeito estado de cada aparelho serd cuidadosamente verificado antes de sua
colocagdo, devendo o mesmo ser novo e nao ser permitido quaisquer defeitos decorrentes de
fabricacdo, transporte ou manuseio inadequados.

. Todos os acessorios de ligacao de dgua dos aparelhos sanitarios serdo arrematados com
canopla de acabamento cromado.
. Todos os metais dos aparelhos sanitarios, bem como os de ligagdo, deverdo ter

acabamento cromado.

5.12 PROJETOS

5.12.1Projetos Executivos

A Contratada devera fornecer Projeto Executivo da obra, com as informagdes técnicas
necessarias e suficientes para a realizagdo do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e
completa todas as indicacgdes e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo, montagem e execucao
dos servicos e obras objeto do contrato.

Unidade de medi¢ao: unidade de trabalho

5.12.2Projetos As Built

O Construtor deverd fornecer Projetos As Built de todos os projetos, com todas as
modificacdes ocorridas durante o decorrer da obra, tanto na parte arquitetonica quanto, e
principalmente, nas instalagdes Elétricas, Hidrossanitarias e de Ar Condicionado.

Unidade de medicao: unidade de trabalho

5.12.3Teste de Absorcao

O Construtor devera fazer testes de absor¢ao do solo a fim de garantir o correto funcionamento
do sistema de esgoto. Os testes deverao ser realizados antes do inicio da construgdo do sistema de
esgoto.

Unidade de medicao: conjunto unitario
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5.13 DIVERSOS

5.13.1Meio-Fio (Guia)

Meio-fio (guia) em Concreto Pré-Moldado, dimensdes 12x30x100cm.
O processo executivo utilizado devera seguir as seguintes etapas:

a) escavagao da por¢do anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos alinhamentos,
cotas e dimensoes indicado no projeto;

b) execucdo de base de brita para regularizag¢do do terreno e apoio dos meios-fios;

C) instalacdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma compativel com o
projeto-tipo considerado;

d) rejuntamento com argamassa cimento areia, tragco 1:3, em massa.

e) os meios-fios ou guias deverdo ser pré-moldados em férmas metalicas ou de madeira

revestida que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a adensamento por vibragdo. As pecas
deverdo ter no maximo 1,0m, devendo esta dimensao ser reduzida para segmentos em curva.

5.14 LIMPEZA DA OBRA

5.14.1Pisos

Dependendo do caso, a limpeza serd executada com uso de dgua e sabao; podendo em casos
mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em 4gua na dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado com agua,
imediatamente apos sua aplicacao.

5.14.2Metais de Aparelhos Sanitarios e Esquadrias

Deverao ser limpos com removedor de tinta adequado. Nos casos em que nao houver presenca
de tintas ou vernizes, serdo simplesmente esfregados com flanelas até recuperagao integral do brilho
natural.

5.14.3 Aparelhos Sanitarios

Antes do inicio da limpeza, devera ser retirado todo e qualquer excesso de massa utilizada na
colocacao dos aparelhos e metais. A lavagem serd feita com apenas 4gua e sabao, ndo sendo permitido
o uso de solucdes acidas.

Precaugdes que possibilitem uma perfeita vedagao dos esgotos e ralos deverdo ser adotadas a
fim de evitar precipitagdes de detritos, responsaveis pelos entupimentos.

Av. Fernandes Lima, 1513 - Sala 201 - Pinheiro - Macei6 - AL - Caixa Postal H73
CEP n2 57057-450, CNPJ n2 14.180.300/0001-04 — IM n2 901067369
TEL: (82) 3313-7010 - e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com

41



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

AVENIDA SENADOR LEMOS, N° 2056 -
TELEGRAFO, BELEM -PA

i= ! A . | SESC - DEPARTAMENTO REGIONAL NO
-I L AI PROPRIETARIO: ESTADO DO PARA

LOCAL:

ENGENHARIA | ARQUITETURA i ARQUITETONICO DE REFORMA E
PROJETO: AMPLIACAO
CONSTRLJ(}AO DA UNIDADE DE
OBRA: PRODUCAO DE REFEICAO DO SESC —
PARA

5.14.4Vidros

Deverdo ser empregados 1a de ago ou removedores adequados. Cuidados especiais serdo
tomados na limpeza junto aos caixilhos, a fim de evitar estragos na pintura.

5.14 5Entulhos

Os entulhos retirados deverdao ser colocados em local apropriado, com aprovacao da
fiscalizacao e leis de postura do Municipio.

5.15 ORIENTACOES PARA O GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EM OBRA

Grande parte dos residuos solidos produzidos no Brasil ¢ gerada na construgao civil. A etapa
de construgdo representa apenas uma parcela menor da vida util de um edificio, portanto o impacto
causado torna-se mais critico e nossa responsabilidade maior. Sabemos que ha muito entulho jogado
em locais irregulares, contaminando agua e solo. Este entulho espelha o desperdicio em obra,
acarretando consumo maior que o necessario de energia, recursos € matérias primas. A
responsabilidade pelos residuos das atividades de construgado, reforma e demoligdo ¢ do gerador deste
residuo, ou seja o Construtor contratado. Esta responsabilidade ndo esta atrelada a apresentagdo de
um Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil. Além disso, esta responsabilidade
ndo representa Oonus adicional para a construtora, ao contrario, a reducdo, reutilizacdo e reciclagem
de residuos ¢ uma oportunidade para redugdo de custos operacionais € aumento de produtividade,
ambos no melhor interesse da propria construtora. Utilizando como referéncia a certificagdo LEED,
deve-se reutilizar ou reciclar pelo menos 50% dos residuos gerados.

A gestdo de RCD (Residuos de Constru¢ao e Demolicao) é regulamentada pela resolugdo 307,
de 5 de julho de 2002, do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

Preferencialmente o Construtor devera efetuar a triagem dos residuos na propria obra, garantir
o confinamento dos residuos ap6s a geracao até a etapa de transporte, mantendo sempre que possivel
as condigdes para reutilizagdo e reciclagem. O transporte devera ser feito por empresa adequada e
respeitando sempre as normas vigentes.

E recomendado, ao final da obra, o Construtor emitir relatério, comprovando as boas praticas
indicadas acima, contendo: volume de residuos gerados, volume de residuos transportados e
memorial fotografico, demonstrando as estratégias e boas praticas utilizadas durante todo o decorrer
da obra. Um gerenciamento consciente de residuos, reciclando o que for possivel e cumprindo sempre
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os dispositivos legais quanto ao seu transporte e destinacdo, ¢ o que se espera de todos os envolvidos
em obras do SESC.

Maceio, margo de 2019

Paula Victéria Alves Santos
Arquiteta e Urbanista
CAU 147680-7

Priscylla Tavares Pereira de Mendonga
Arquiteta e Urbanista
CAU A119462-3
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