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MEMORIAL DESCRITIVO E

CADERNO DE ESPECIFICACOES

OBRA : PROJETO ARQUITETONICO DO PARQUE
AQUATICO

LOCAL: Av. do 40 HORAS , n°110 — COQUEIRO
ANANINDEUA - PA

PROPRIETARIO: SESC ANANINDEUA
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AREAS DO PARQUE AQUATICO : SESC ANANINDEUA

AREAS :
Terreno . 47.269,19
Implantacdo do Projeto:  6.157,85
Vestiario- Ambulatério : 495,45
Acesso as Piscinas ou Portaria: 34,40
Casa de Maquinas : 22,50
Piscinas : 1.609,00
Total : 2.161,35
SENDO:

Vestiario e Ambulatério
Acesso as Piscinas e ou Portaria
Casa de Maquinas
Piscinas
Deck
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MEMORIAL DESCRITIVO E

CADERNO DE ESPECIFICACOES

OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade fornecer as informacfes técnicas
adequadas para a execucdo do PROJETO ARQUITETONICO DO PARQUE AQUATICO
SESC ANANINDEUA — PA , para a Construcao deste ,no Municipio de Belém , Capital de
Para. Para execucdo da obra ( Projetos Arquitetbnicos ), este Memorial ndo se limita a
aplicacdo de boa técnica e experiéncia por parte da Empreiteira, indicando apenas as
condicBes minimas necessarias; as quais deverao obrigatériamente atender as normas e
especificacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas(ABNT), quanto a sua
execucao e aos materiais empregados.

Para a execucdo da Obra do PARQUE AQUATICO do SESC ANANINDEUA-PA , este
Memorial Descritivo compreendera basicamente os seguintes servigos:

Servi¢os Preliminares:

e Normas para Execucgao das Obras

e Limpeza Mecanizada do terreno, inclusive troncos e
Movimentacéo de Terra

e Demoli¢cbes

e Caminh&o a disposicéo dentro da obra, até o raio de 1,0 Km

e Construcdo Proviséria em  Madeira-Fornecimento e
Montagem

e Placa

e Armazenamento
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Espalhamento de Solo em Bota-fora com compactagdo sem
controle
Escavacao e Carga Mecanizada em Solo
Transporte de Material
Demolicdo Mecanizada de Concreto Armado, inclusive
fragmentacdo e acomodacdo do Material.
Implantagc&o e Pavimentac&o de base em concreto para Guias,
sarjetas e Sarjetdes
Piso
Fundacdes Profundas (Estaqueamento)
Fundacgdes Superficiais (Blocos e Baldrames)
Estrutura (Pilares, Vigas e Lajes)
Vedacéao
Impermeabilizacéo e Isolacdo Térmica
Alvenarias de Bloco Ceramico de Vedacéo
Alvenaria de Embasamento
Andaime Torre Metdlica
Cobertura
Esquadrias de Madeira
Esquadrias Metélicas/ Aluminio
Revestimentos
Pisos
Vidros
Pintura
InstalacBes Elétricas, Telefonia e Logica
Instalacbes Hidro- Sanitarias
Deteccédo, Combate e Prevencéao a Incéndio
Servigos Complementares;
Fachadas
Limpeza Geral da Obra.

Nota: Para os protétipos comerciais mencionados no Memorial ou
Projeto, e ndo encontrados por estarem fora de linha de fabricacéo
deverdo ter sua nova referéncia aprovada pela contratante da Obra.
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01 - NORMAS PARA EXECUGCAO DAS OBRAS

Correra por conta da Contratada a responsabilidade de quaisquer acidentes na
execucao das obras e servigos contratados, uso de patentes registradas e ainda que resultante
de caso fortuito ou por qualquer outra causa a destruicdo ou danificacdo da obra em
construcdo até o recebimento definitivo pelo Contratante; bem como as indenizacbes que
possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que
ocorridos em via publica.

A Execucdo dos servicos obedecera rigorosamente a todos os seguintes
parametros:

o Desenhos, tabelas de acabamentos, especificacdes e demais documentos integrantes do
Projeto.
e Requisitos de Normas (NB) e/ou Especificagbes (EB) Métodos de Ensaios (MB) e
Terminologia (TB) estabelecidos pela ABNT ou formulados por laboratérios ou Institutos de
Pesquisas Tecnoldgicas Brasileiros.
e Requisitos de normas; especificacdes; métodos de ensaio e/ou padrBes estabelecidos por
entidades estrangeiras congéneres (ASTM, DIN, outras), quando da inexisténcia de normas ou
especificacdes brasileiras, correspondentes para determinados tipos de materiais, servigos ou
equipamentos.
e Recomendac®es, instrucdes e especificagbes de fabricantes de materiais em sua aplicacédo
ou na realizagdo de certos tipos de trabalhos e especificagbes de fabricantes de materiais em
sua aplicacdo ou na realizacao de certos tipos de trabalho.
o Dispositivos aplicaveis da Legislacdo vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativo a
materiais, seguranga, protecdo, instalacdo do canteiro de obras e demais aspectos das
construcoes.
e Antes do inicio da execucdo de cada servico, deverdo ser verificadas (diretamente na obra
e sob a responsabilidade da Contratada) as condi¢cdes técnicas e as medidas locais ou
posicdes a que 0 mesmo se destinar.

Toda imperfeicao verificada nos servigos vistoriados, bem como toda discrepancia
dos mesmos em relacao a desenhos ou especificacdes, serdo prontamente corrigidas antes do
prosseguimento dos trabalhos.

02 - EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

A Contratada obriga-se a empregar todos o0s equipamentos e ferramentas
necessarias a boa execucéo dos servi¢cos. Para a sua utilizacédo, deverdo ser observadas todas
as recomendacg8es com relacdo a seguranca do trabalho contidas nas normas do Ministério do
Trabalho.

A Contratada verificara periodicamente as condicbes de uso dos diversos
equipamentos e ferramentas, ndo se admitindo atraso no cumprimento de etapas em funcao do
mau funcionamento de qualquer equipamento.
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Caso seja necessario o uso de algum equipamento ou ferramenta que nao seja de
propriedade da Contratada, esta serd obrigada a subloca-lo imediatamente, visando ndo se
observar atrasos na execucao dos servicos.

. Especificacao:

Os equipamentos e ferramentas serdo empregados de acordo com as
necessidades dos servicos.

Seréo previstas a critério da Contratada, as localiza¢des dos equipamentos fixos,
tais como guinchos, betoneiras, serras circulares e etc.

Os equipamentos e ferramentas deverao ser novos, com bom aspecto, e em
perfeito estado de funcionamento.

. Aplicagéo:
Para a execucéo dos diversos servigos previstos neste Contrato.

02.1 - PROTEGCAO DE FACHADA E PASSADICOS:

Tela para protecdo de fachada de prédio com malha entre 1,5mm e 3,5mm, feita
em material resistente e de acordo com a NR18 de preferéncia na cor azul.

. Aplicagéo:

A tela deve ser instalada a partir da plataforma principal de protecdo em todo o
perimetro da fachada onde a obra esta ocorrendo. A tela deve constituir-se de uma barreira
protetora contra projecdo de materiais e ferramentas e deve ser instalada entre as
extremidades de 2 (duas) plataformas de protecdo consecutivas, sé podendo ser retirada
guando a obra do trecho protegido estiver inteiramente concluida.

O contratante ndo se responsabilizara por nenhum acidente que possa vim
ocorrer.

02.2 - EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA:

A Contratada se obriga a manter na obra todos os equipamentos de protecao
individual - “E.P.1.” - necessarios a execu¢cado dos servicos, sendo fundamental que estejam
estes em bom estado de conservacéo.

Serdo observadas as normas brasileiras pertinentes ao assunto, em especial a
Norma Regulamentadora no. 16 do Ministério do Trabalho (NR-16)

Fica estabelecido ainda que o Contratante ndo possa ser responsabilizado
por qualquer acidente ocorrido em execucédo de algum servi¢co da obra.

. Especificacao:

Seréo utilizados todos os equipamentos classificados como “E.P.l.", tais como
capacetes plasticos, Oculos contra impacto e soldas, luvas de raspa, luvas de borracha,
protetor auricular, botas, cintos de seguranca e uniforme completo, além de crachas de
identificagcdo, cujo uso sera obrigatdrio.

. Aplicagéo:
De acordo com as normas do Ministério do Trabalho e com o nivel de protecéao
necessario a execucao da obra.
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O nao cumprimento desses equipamentos podera acarretar na imediata
paralisacéo da obra e até ruptura do contrato.

02.3 — PLACAS DE OBRA:

A Contratada devera obedecer as normas estabelecidas pelos Conselhos
Regional e Federal pertinentes ao assunto.

Sera obrigatéria a colocagéo de placas identificadoras da execucdo dos servicos,
exigidas pelo Ministério do Trabalho, Prefeitura, CREA , CAU e etc.

Serdo ainda colocadas placas de todas as empresas envolvidas no
empreendimento, em dimensdes e locais compativeis com as normas e em local a ser definido
pela Fiscalizagéo.

. Especificacao:

Antes do inicio da obra a Contratada enviara ao Contratante o modelo de placa
para aprovacdo, de modo que a Contratada possa providenciar a imediata confeccdo e
colocacédo da placa em local a ser determinado.

Apbs a conclusdo dos servicos, as placas serdo imediatamente retiradas pela
contratada.

. Aplicagéo:

Serdo colocadas em local de facil visualizacdo, de comum acordo entre a
Fiscalizacédo e a Contratada.

N&o serdo aceitas placas da Contratada com intencdo de propaganda, face as
regras de postura de Municipalidades Locais existentes.

03 — Limpeza do Terreno e Movimentacao de Terra

Devera ser executada limpeza do terreno, necessaria a boa execucao da obra apresentada,
com remocgao da camada organica altura minima de 20 cm.
Movimentacao de Terra/Demolicbes: Devera ser feita Limpeza Mecanizada do Terreno,
inclusive troncos com diametro acima de 15 cm até 50 cm, assim como devera disponibilizar
caminhao dentro da obra sendo acompanhado um raio de 1,0 Km.
Espalhamento de solo em Bota-fora com compactagéo sem controle.
Escavacdo e carga Mecanizada, assim como Transporte de Material e Demolicdo
mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentacdo e acomodacédo do Material.
O transporte e manuseio obedecerdo rigorosamente:
Ao estipulado nas especificacdes dos respectivos produtos.
e Asrecomendacdes do fabricante.
Aos requisitos de Normas e/ou Especificacfes da ABNT, aplicaveis; idem para o caso de
normas estrangeiras.
Durante o transporte e 0 manuseio, 0s materiais deverdo ser cuidadosamente protegidos:
De chuvas, calor intenso e umidade.
Da incidéncia direta dos raios solares, acidentes de todo o tipo e perigo de incéndio.
Do contato ou mistura com substancias de outras espécies e com materiais abrasivos,
corrosivos, ou, de qualquer modo, prejudiciais ou estranhos a sua natureza.

Nas operagdes com materiais volateis, em ambientes confinados ou
precariamente arejados, sera obrigatorio o uso de dispositivos de protecdo contra emanacgdes
venenosas. Em casos de ventilagao natural insuficiente, devera ser obrigatdrio, sem prejuizo as
disposi¢cdes anteriores, o emprego de ventilagéo forcada.
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Nas operacfes com materiais corrosivos ou de qualguer modo venenosos ou
prejudiciais a salde, devera ser obrigatorio o uso de dispositivos de protecao (6culos, luvas
etc.).

04 — Demolicdes:

Toda e qualquer demoligdo s6 podera ser iniciada apds a liberacéo por parte da
Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos a contratada procederd a um detalhado exame e
levantamento da edificagdo ou estrutura demolida. Deverdo ser considerados aspectos
importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construcao da
edificacdo, observando as prescri¢cdes contidas nas normas regulamentadoras do ministério do
trabalho.

As linhas de abastecimento de energia, agua, gas, bem como canaliza¢gbes de
esgoto e aguas pluviais deverao ser removidas ou protegidas respeitando as normas e
determinacdes das empresas concessionarias de servigcos publicos.

A Contratada devera fornecer, para aprovacao da Fiscalizacdo informacdes
descrevendo as diversas fases da demolicdo e estabelecendo os procedimentos a serem
adotados na remocédo de materiais reaproveitaveis.

Os servigos de demolicao deverao ser iniciados pelas partes superiores (se assim
houver) da edificacdo, evitando o lancamento do produto da demolicdo em queda livre. As
partes a serem demolidas deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso
durante o processo de demolicdo. Os materiais provenientes de demolic6es reaproveitaveis ou
nao, serdo convenientemente removidos para locais indicados pela Fiscalizagéo.

Os servicos de retirada deverdo ser executados de modo a proporcionarem niveis
maximos de reaproveitamento. Todos 0s materiais possiveis de reaproveitamento deverao ser
limpos, livres de argamassa ou outros materiais agregados, selecionados e guardados
convenientemente até sua remocao do canteiro de servigos. Ficara a cargo da Fiscalizacao, a
definicdo do critério de reutilizagdo dos mesmos, e, até mesmo, autorizacdo para libera-los a
Contratada.

A Contratada devera ao longo da obra manter o canteiro de servi¢co limpo e
organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

A remocdo de fiacao, tubulacdo elétrica, tubulagcdo de agua e esgoto, caixas
metalicas diversas, QDC, caixas sifonadas etc., ndo serdo objeto de medigéo.

Devera ser feita a demolicdo dos pisos e retirando-se todos os residuos.

04.1 — RETIRADA PERIODICA DE ENTULHO / BOTA FORA:

Cabera a Contratada manter permanentemente limpos os locais onde serdo
realizados o0s servigos, evitando-se o acumulo de detritos que possam comprometer a
salubridade local.

Sera também de grande importancia que a Contratada utilize métodos de trabalho
gue permitam minimizar o desperdicio de materiais durante a execuc¢édo dos servicos, fato este
gue contribuira decisivamente para a reducéo do volume de entulho produzido.

Equipamentos de perfuracdo rotativa e de corte como serras circulares, serao
exigidos em substituicdo a perfuracdes por impacto de marretas.

. Especificacao:

A remocdo periodica de entulho serd providenciada sempre que o volume
acumulado completar a capacidade de um caminh&o.

O entulho somente podera ser removido em caminhdes do tipo basculante, pois a
legislacéo proibe a retirada em outro tipo de veiculo.
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O local para vazadouro do entulho sera unicamente de responsabilidade da
Contratada, cabendo-lhe, portanto todas as multas e san¢8es decorrentes de possiveis
irregularidades provocadas quando da execucao deste trabalho.

Enquanto aguarda sua remocdo e ainda durante a mesma, o0 entulho sera
periodicamente molhado.

. Aplicagéo:
Para garantir a limpeza dos locais onde se realizam os trabalhos.

Caso a contratada venha causa destruicdo de pecas ou outros materiais que nao estédo
mencionados neste memorial, sera feito este reparo ou troca devidamente aprovado pela
fiscalizagcdo sem 6nus para a contratante.

05 — Marcacéo da Obra:

A empresa contratada para execucao da obra devera sobre sua responsabilidade e énus, locar
a mesma com perfeicdo em acordo com o Projeto de Implantacdo apresentado e usando para
este fim equipamentos especificos de topografia e profissional devidamente habilitado.

As obras serdo obrigatoriamente dirigidas por engenheiro residente,
permanecendo em tempo integral no canteiro de obras. Durante todo o periodo de execucao
da obra e vigéncia do Contrato.

Pelo engenheiro residente serdo feitas todas as comunicacbes entre a
Fiscalizacédo e a Contratada.

Serdo obrigatérias também a presenca no canteiro de obras de um mestre-de-
obras, com experiéncia comprovada, bem como profissionais para outras fung@es tais como
vigilancia, servicos de escritdrio, distribuicdo e guarda de ferramentas e outros mais
necessarios.

Estes profissionais terdo seus curriculos enviados ao Contratante para analise,
podendo este rejeitar qualquer nome que julgar conveniente.

Também podera a Fiscalizagcdo a seu critério exigir a substituicdo de qualquer
profissional que esteja prejudicando a execucéo do Contrato, a critério da Fiscalizagéo.

Serédo empregados profissionais em nimero compativel com o bom andamento dos
servigcos, de comum acordo com a Fiscaliza¢do, que podera solicitar o aumento do nimero de
empregados para execugao dos servigos, caso verifique atraso no andamento dos mesmaos.

A vigilancia do canteiro de obras e sua seguranca sera de exclusiva competéncia da
Contratada, ndo cabendo ao Contratante nenhuma responsabilidade sob qualquer fato.

Apos a locacgédo as fundacgbes profundas deverdo ser marcadas com estacas de eixo, através
de gabarito ou aparelho de Topografia, adequado, conforme Projeto especifico.

A responsabilidade pela execucdo correta dos servigos citados fica a cargo da proponente
contratada , assim como Caixa de Gordura em Alvenaria, Caixa Coletora em Concreto armado,
Tubo de Concreto, Tubo de PVC rigido, (Verificar na Planilha de Servicos, Quantitativos,
Precos Unitarios e Percentuais), assim também nos Projetos Arquitetdnicos e Executivos.

06 — FUNDACOES PROFUNDAS (Estaqueamento)

Implantacdo e Pavimentacdo: Base em Concreto com FCK de 20 MPA, para
guias, sarjetas, ou sarjet@es. .

O concreto a ser empregado sera obrigatériamente do tipo usinado, a fim de se
garantir sua qualidade. Argamassas confeccionadas na obra, s6 serdo admitidas quando
preparada em betoneiras elétricas, e sem fungéo estrutural.

]
RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

A compactacdo serd obtida por vibragdo cuidadosa, sendo a imersdo da agulha
do vibrador inserida em canais de penetracdo previamente deixados, quando da disposicao
das armaduras.

A agulha do vibrador sera introduzida rapidamente e retirada com lentiddo, sendo
de 5 para 1, a relacdo aproximada de velocidade entre os dois procedimentos. O periodo
minimo de vibragéo é de 20 minutos por metro cubico de concreto aplicado.

A aplicacao do concreto em qualquer elemento estrutural, somente sera admitida
apdés checagem da correta disposicdo e dimensdes de formas e armaduras, bem como
liberacdo da argamassa apés o ensaio de abatimento (Slump-test).

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do lancamento até o
endurecimento do concreto, protegidas da acdo dos raios solares com sacos, lonas ou filme
opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir aguada de cimento por abertura de junta na forma, e que essa
aguada venha a depositar-se sobre as superficies ja concretadas, a remocao sera imediata o
gue se processara por meio de lancamento de jato d’agua sob presséo, calculada para nédo
danificar a superficie.

Quanto as formas, deverdo apresentar resisténcia suficiente a nao permitir
deformacdes ou deslocamentos.

O posicionamento das formas — prumo e nivel — serd objeto de verificacédo
permanente, especialmente durante o processo de lancamento do concreto. Quando
necessaria, a correcao sera efetuada imediatamente, com emprego de cunhas, escoras e etc.
A preciséo de colocacao das formas sera de aproximadamente 5 mm.

A aplicacdo de agente desmoldante nas formas sera efetuada antes da colocagao
da armadura e precedera em 4 horas, no minimo, ao langamento do concreto.

Para se efetuar a concretagem de qualquer peca a Contratada devera proceder a
minuciosa limpeza nas formas.

O aco a ser empregado na composicdo do concreto devera ser cuidadosamente
verificado antes de sua aplicacdo sendo rejeitadas as pecas que denotarem empeno ou alto
grau de oxidacgéo.

Para garantir os recobrimentos recomendados em projeto, serdo empregadas
pastilhas plasticas, cujo contato com as formas se reduzira a um ponto.

¢ Especificacao:

* Formas:

As formas serdo confeccionadas serdo em tabuas de pinho de 32 ou madeira
similar, com 1"de espessura, sendo os travamentos executados em madeira similar, na sec¢éo
3x3".Serdo em chapas de madeira compensada de 14 mm de espessura, as formas dos
encamisamentos de pilares, com 50 cm de altura, conforme projeto de estrutura apresentado.
Considera-se reaproveitamento de duas vezes sendo também utilizado madeiramento auxiliar
em tabuas e pernas de pinho, conforme necessidade indicada no projeto de estrutura.

* Escoramento:
O escoramento de lajes e vigas sera efetuado mediante o uso de pontaletes
metalicos com travessas de madeira, executado preferencialmente por firma especializada.

* Armacao:

Serdo empregados aco do tipo CA50-A e CA60-A, com saliéncias ou mossas, de
fabricacdo Gerdau tipo GG50, em diversos diametros, colocados de acordo com a disposicédo
prevista em projeto. Estd previsto neste item, o emprego de arames para amarracao da
ferragem bem como espacadores do tipo “caranguejos”, e ainda todos os demais elementos
necessarios a correta execucdo dos servigos de corte, dobra e colocagéo nas formas.
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* Concreto:
O concreto a ser empregado sera o de Fck 15 MPa, com fator agua/cimento igual
a 0,50.A argamassa sera do tipo pré-fabricada, dosada em usina de concreto a ser aprovada
pela Fiscalizagéo.
Sera empregado concreto magro trago 1:3:6, na espessura de 5cm, para base de
aplicacdo da lona plastica e concreto de piso de laje.

* Desformas:
As desformas da laje, pilares e vigas serdo retiradas apds a cura do concreto
(21dias) com ferramentas que nao irdo comprometer o concreto.

. Aplicagéo:
Na construcdo da laje e vigas, conforme indicado no projeto fornecido.

06.1 — RECUPERAGAO DE VIGAS, PILARES E LAJES: (CASO O TENHA)

Os servicos de recuperacao de vigas, lajes e pilares devem seguir as recomendagdes do laudo
técnico estrutural fornecido pela fiscalizacao.

As fissuras na alvenaria devem ser seladas através de injecao de argamassa polimérica a base
de epOxi, com baixa retracéo, em seguida acabadas com massa corrida e posterior pintura.

As armaduras expostas em pilares, vigas e lajes devem ter o concreto solto em torno das
lesbes removidas. Executar o lixamento das armaduras até a completa remocao da camada de
ferrugem, limpar com jatos de ar ou escovas de cerdas de ago, toda area de tratamento, de
forma a eliminar todas as particulas soltas.

Aplicar “Nitoprimer ZN” da Anchotec nas armaduras, seguindo as recomendacdes do
fabricante.

Aplicar “Nitobond EPPL” da Anchotec nas armaduras, seguindo as recomendacdes do
fabricante.

Recompor o recobrimento das armaduras com “Nitomassa S2” da Anchotec, preparado e
aplicado conforme as especificagcfes do fabricante.

Refazer a pintura ou o revestimento.

No caso das estruturas que apresentam carbonatacdo, deve-se preparar e limpar as
superficies, removendo o concreto deteriorado, remover a corrosao e reforcar a estrutura se
necessario.

Fazer o tratamento das armaduras através de pintura com tinta a base epOxi

Devera ser feita a recomposi¢cdo com argamassa polimérica ou a base de epoxi

As fundacbes profundas deverdo ser executadas atendendo rigorosamente ao projeto
estrutural especifico e de acordo com normas técnicas vigentes. As perfuragdes ou cravagoes
serdo executadas com equipamentos mecéanicos apropriados a suas caracteristicas.

Para perfeita verificacdo das fundacdes profundas a fiscalizacdo podera exigir provas de carga
sob a responsabilidade e 6nus da proponente contratada.

Qualquer ocorréncia na obra que comprovadamente impossibilite a execucdo das fundagdes,
devera ser imediatamente comunicada a fiscalizacao.
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Deverdo ser mobilizados, para o local e por conta da contratada, 0s equipamentos necessarios
a execucdao do servico de acordo com a da boa técnica.

06.2 — FUNDACOES SUPERFICIAIS (Blocos e baldrames)

As fundacdes superficiais deverdo atender as mesmas exigéncias citadas para as fundacdes
profundas. Porém seus elementos, blocos e baldrames, deverdo atender ainda, além das
dimensdes estipuladas em projeto estrutural especifico, as cotas de arrasamento determinadas
no mesmo. Verificar planilha de servigos e Projeto Estrutural .

Para sua execucao serdo considerados os seguintes procedimentos:

06.3 — Escavacdo Manual:

Deverdo ser executadas escavacdes considerando as dimensdes dos elementos determinados
em projeto acrescido do espaco necessario para a montagem das férmas.

A terra retirada deverd4 ser armazenada no minimo a 50 cm da borda e se necessério
acomodadas em pranchas de madeira, de preferéncia de um s6 lado, liberando o outro para
acesso de materiais e escoamento de aguas pluviais para que se evite 0 assoreamento da
mesma.

06.4 — Apiloamento Manual para Fundo de Valas

Depois de executada a escavacdo, os fundos das valas abertas deverdo ser devidamente
apiloados utilizando-se esforco manual com mago de 30 Kg até que regularize a superficie e se
obtenha a resisténcia necessaria.

06.5 — Lastro de Brita esp. = 5cm:

Na sequéncia os fundos de valas receberdo em toda sua superficie uma camada de brita com
e= 5 cm para sua regularizacdo, Nao podendo tal camada interferir na uniao dos elementos de
fundacdo (estacas, blocos e viga baldrame).

06.6 —Alvenaria de embasamento

Os baldrames deverdo ser nivelados utilizando-se alvenaria de tijolo ceramico macico, com
altura média de 20 cm e largura idéntica ao baldrame, assentados com argamassa mista de
cimento e areia e revestidos com argamassa de cimento e areia, aditivada com
impermeabilizante e no traco 1:3. ApOs a cura total desta argamassa serdo aplicadas sobre o
revestimento duas demaos de tinta betuminosa.

Tanto o revestimento impermeabilizado quanto a tinta betuminosa deverao revestir as laterais e
a largura da alvenaria de embasamento (minimo 20 cm).Impermeabilizagdo em pintura de
asfalto oxidado com solventes organicos, sobre metal, impermeabilizacdo em argamassa
polimérica para umidade e agua de percolagdo, impermeabilizacdo em manta Asfaltica com
armadura tipo lll-B ,espessura de 03 mm.

06.7 — F6rmas

Os elementos de fundacdo serao moldados in loco em férmas de tabua de Madeira comum
(espessura de 2,5 cm), para fundacdo e para a estrutura, nas dimensdes previstas em projeto
especifico, devendo as mesmas serem travadas e escoradas para receberem o langamento de
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concreto sem sofrerem deslocamentos ou deformagdes que alterem as dimensfes das pecas
apoés a desforma.

06.8 — Armadura

A armadura a ser utilizada serd em ferro CA 50( A ou B ) e CA 60, FCK=500 MPA, concreto
usinado FCK 20 MPa para Blocos e Baldrames. Concreto usinado FCK=30,0 MPA obedecendo
rigorosamente as determinacdes de projeto especifico e executadas dentro das normas
técnicas da ABNT (Associacédo Brasileira de Normas Técnicas).

06.9 — Concreto

Para as fundagbes superficiais (blocos e baldrames) sera utilizado concreto usinado com
FCK=20 MPA de resisténcia no minimo.

Fica sob a responsabilidade da proponente executora a aquisi¢cao do concreto usinado e todas
suas implicacfes e expensas, inclusive langamento do mesmo nos locais citados.

Concreto Usinado FCK=30,0 MPA. Lancamento e adensamento de concreto ou Massa em
Fundagao , Langamento e Adensamento de Concreto ou massa em estrutura.

06.10 — Reaterro.

O reaterro das fundac@es devera ser efetuado em camadas de 20 cm utilizando de preferéncia
a terra da propria escavagdo, umedecida e isenta de pedras de dimensdes superiores a 5 cm,
seguida de compactado de forma que obtenha densidade e aspecto homogéneo, aproximados
ao terreno natural adjacente.

07 — ESTRUTURA (Pilares, Vigas e Lajes)

A execucdo dos elementos estruturais devera obedecer rigorosamente as dimensdes das
pecas e sua armadura especificadas em projeto estrutural dimensionado exclusivamente para
a edificacdo, bem como todos os detalhes que se fizerem necessarios.

Serdo observadas, para efeito de fiscalizacdo e aceitagédo da obra, as perfeitas execucdes em
consonancia com as normas técnicas da ABNT, tais como, NBR 6118, NBR 6120 e NBR 7480
além de qualquer outra que rege o assunto.

As canalizagbes que atravessam ou estdo embutidas em elementos estruturais deverdo estar
especificadas em projeto, caso contrario, a fiscalizacdo devera ser consultada e/ou
comunicada. A bitola das perfuracdes em qualquer elemento devera ser sempre um diametro
comercial acima da tubulacao que a atravessa.

07.1 — F6érma

As férmas de pilares e vigas serdo de madeira comum para fundagdo e também forma em
madeira comum para estrutura, deverdo ser montadas de tal forma que ndo sofram
deslocamentos ou deformacg@es. Os pontaletes para escoramento terdo dimensdes minimas de
3"x3".

Antecedendo a colocagdo da armadura e do concreto as formas deverao ser limpas, isentas de
qualquer impureza capaz de comprometer a qualidade, molhadas e comprovadamente
estanque a fim de evitar a fuga da nata de cimento.

A férma em contato com o concreto aparente devera receber uma camada de produto
desmoldante na quantidade necessaria a impedir a aderéncia do concreto a mesma. Deverdo
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também estar perfeitamente alinhadas evitando saliéncias, reentrancia e rebarbas que
comprometam a textura e aparéncia da peca.

A retirada das formas serd efetuada de modo a nao danificar as superficies do concreto,
observando-se os prazos minimos estabelecidos em norma para o concreto armado comum.

07.2 — Armaduras

As armaduras a serem utilizadas serdo em Barra de Aco CA-50( A ou B) FCK=500MPA e
CAG60 conforme dimensionadas em projeto estrutural especifico.

Para a execucdo das mesmas serdo observadas as normas técnicas vigentes regidas pela
ABNT.

07.3 — Concreto

O concreto a ser utilizado na estrutura devera ser usinado com FCK=20MPA de resisténcia no
minimo para Blocos e Baldrames , Concreto usinado de : FCK= 30,0 MPA .

Fica sob a responsabilidade da proponente executora a aquisi¢cao do concreto usinado e todas
suas implicacfes e expensas, inclusive langamento do mesmo nos locais citados.

Lancamento e adensamento de concreto ou massa em fundacéo.

Lancamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura.

07.4 - Lajes de Forro e Piso

Sua aplicacao sera regida por projeto estrutural observando-se a finalidade e concretagem da
mesma.

Deverdo estar em conformidade com o que exige o fabricante .

Escoramento: O prazo de retirada das escoras de fundo de vigas e laje devera atender
rigorosamente aos estipulados por normas oficiais que regem o assunto.

07.5 — Vergas e Contra-Vergas:

Devera ser executado em todos os vaos de Portas e Janelas cujas travessas superiores nao
faceiem as vigas ou lajes previstas em projeto estrutural, vergas de concreto devidamente
armadas com comprimento tal de 20 cm no minimo para cada lado do véo.

Serdo também executadas contra-vergas em todos os caixilhos apoiados em alvenaria.

Nas platibandas devera ser executada cinta de amarragdo com canaletas e armadura trelica
TRO8.

08 — VEDACAO

As alvenarias terdo a espessura indicada em projeto, ndo sendo permitido o corte das pecas
para atingir as espessuras requeridas. Deverdo apresentar prumo e alinhamento perfeitos,
fiadas niveladas e com as espessuras das juntas compativeis com os materiais utilizados.

08.1 — Alvenaria de Bloco Ceramico Furado

As alvenarias de elevacdo terdo suas espessuras determinadas em projetos. Para as
indicacbes de parede serdo utilizados blocos ceramicos c/ 08 furos nas dimensdes
9x19x19cm. As superficies dos blocos deverao ser lisas para receber revestimento em gesso e
serdo assentadas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2:8 e as
espessuras das juntas ndo deverdo ultrapassar 15 mm. Alvenaria de embasamento em ftijolo
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macico comum e, verificar em Projeto especifico ou Planilha de Servigos, Quantitativos, podera
ser colocado andaime torre metélico de 1,5 X 1,5 m.

08.2 — Alvenaria de Tijolo de Barro

A alvenaria de tijolo de barro sera executada rigorosamente de acordo com detalhes
fornecidos, com relacao a dimens@es e alinhamentos determinados.

As juntas terdo espessura maxima de 2cm, perfeitamente uniforme.

A Contratada devera estar atenta a qualidade da alvenaria de tijolo ceramico a ser empregado
na confecgdo da alvenaria, podendo as unidades ser rejeitadas a critério da Fiscalizagao.

Na execucao dos blocos de alvenaria, deverdo ser respeitadas as normas da ABNT, tais como:
NB - 889/ 84 e NBR - 8789.

. Especificacao:

Sera confeccionada alvenaria de tijolo ceramico, nas paredes que a delimitam.

A argamassa de assentamento sera composta de cimento e areia, traco 1:6.

. Aplicagéo:

Sera aplicada em toda a alvenaria a ser edificada, conforme demonstrado no projeto de
arquitetura fornecido.

08.3 — ASSENTAMENTO DE COBOGO NA FACHADA :

Especificagao:
MODELO COBOGO: Elemento Vazado de Louca Esmaltada no Modelo Létus
Amarelo Canario 25,5x25,5x8 cm, Peso 2,4 kg, Pecgas por M2 16 Pecas

- Utilize argamassa para blocos de vidro. Rendimento aproximado 5 kg/mz2. - Nivelar a base
onde serdo assentados os cobogds. - Verificar o prumo das paredes caso haja fixacdo dos
cobogds nas mesmas. - Limpar as pegas eliminando tracos de poeira. - Certifique-se de que o
vao a ser preenchido tem as dimensdes adequadas uma vez que eles ndo devem ser cortados.
- O assentamento segue as mesmas praticas da colocacdo de tijolos aparentes. O
assentamento deve ser iniciado pelos “cantos” ou “extremidades”, colocando os cobogés sobre
uma camada de argamassa. - Entre os extremos devera ser esticada uma linha, esta servira
como guia garantindo o nivelamento de cada fiada, pode ser usado em conjunto com
espacadores de 10 mm. Acompanhe verificando o prumo. - A cada 3 fileiras de cobogos utilize
barra de ferro de 3/16 - esta pode ser fixada a parede, a base, ou estruturas adjacentes. - Em
caso de juntas coloridas deixe com profundidade suficiente para receber o rejuntamento
colorido. - Limpe-0s assim que a argamassa ou rejunte esteja secando.

Serédo de procedéncia conhecida e idonea, sem manchas, de espessura uniforme.
Deverdo apresentar faces planas e dimensdes perfeitamente regulares, de conformidade com
0 projeto.
O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras,
trincas, lascas e outras condi¢des prejudiciais.

Ver mais Cores
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09 — Divisorias

Conforme indicadas serédo instaladas divisOrias entre as pecas sanitarias. Suas caracteristicas
deverdo atender aos seguintes requisitos:

09.1 — Divisoria, Prateleira e Aparador em Granito

Instalacdo: Conforme detalhes de Projeto Arquitetdnico.

Serdo utilizadas placas divisorias de granito branco nos banheiros infantis (
Familia ), espessura minima de 3 cm, de qualidade extra, polido em todas as faces aparentes,
embutidas no minimo 3 cm na alvenaria e ou piso, conforme detalhes constantes do projeto de
detalhamento, chumbadas com argamassa do tipo A-3, ou coladas entre as placas com massa
plastica IBERE ou equivalente para colagem de granito. Todos os cantos deverdo ser boleados
afim de evitar qualquer tipo de acidente.

Ambulatério com uma Bancada em Granito acompanhado de uma cuba quadrada
conforme especificagdo do Projeto Arquitetonico e exemplificacdo a frente.

Assim como haverd um WC ou Sanitario , dentro do Ambulatério , com as mesmas
referéncias dos banheiros, verificar em Projeto Arquitetdnico.

Deverdo ser tomados cuidados especiais quanto ao nivelamento, alinhamento e
prumo das pecas, para que se mantenham as dimensdes dos projetos. Para isto devera ser
conferido previamente o esquadro, alinhamento, prumo, nivelamento dos pisos, alvenaria e
placas de granito, bem como a dimensdo dos vaos, para se poder, caso haja necessidade,
redividir as diferencgas, antes do inicio do assentamento das pecas, junto as alvenarias e pisos
bem como para a fixacdo das ferragens, pois as proprias divisérias servirdo de marcos e
batentes para assentamento de ferragens e suportes das portas dos boxes.

Nas juntas entre as divisorias de granito, ou entre divisorias, a fixacdo ou
rejuntamento entre elas devera ser feito com massa plastica, com adicdo de corante xadrez
para ficara da cor da divisdria e ou bancada, ndo se deixando gretas.

As pecas deverao ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas e
acabamento polido. As pecas com lascas, quebras, ondulagées, com manchas e outros
defeitos serdo rejeitadas.

. Aplicagéo:

Seréo aplicados dentro dos vestiarios masculino e feminino ,Ambulatorio, diviséria
em Granito Preto e Aparador também em Granito Preto conforme projeto e especificacdo
acima detalhado, atentando in loco.

Prateleiras em Granito Branco, a serem colocadas nos locais indicados em
Projeto.

N&o serdo aceitas pecas manchadas, quebradas ou com qualquer tipo de
imperfeicdo. A contratada devera substituir a qualquer momento ou estagio da obra, os
materiais impugnados pela fiscalizagao.

10 - BANCADA E APARADOR EM NANOGLASS:

As bancadas obrigatoriamente deverao ser fixadas na parede e apoiadas em maos-francesas,
feitas em cantoneiras metalicas, protegidos por pintura esmalte na cor, sobre fundo
anticorrosivo, chumbado na parede.

As pedras utilizadas na confeccdo de bancadas serdo polidas, em chapas de nanoglass na
cor amarela.
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10.1 - BANCADA E APARADOR EM NANOGLASS na cor amarela com Dimensfes a ser
verificada no Projeto Arquitetdnico e verificada in loco.

. Especificacao:

Bancadas em chapas de material industrializado obtido por processo produtivo
nanotecnologico, com polimento cristalizado, Marca Nanoglass. A bancada devera ser com
chapa de Unica pecga, ndo serdo aceitas emendas.

PORTAL DE ENTRADA OU ACESSO AS PISCINAS, terdo acabamento com NANOGLASS,
verificar em Projeto.

N&o serdo aceitas pecas manchadas, quebradas ou com qualquer tipo de imperfeicdo. A
contratada devera substituir a qualquer momento ou estagio da obra, os materiais
impugnados pela fiscalizacao.

. Aplicagéo:
Serédo aplicados: banheiros familia e fraldario. Assim como o Portal de Entrada ou Acesso as
Piscinas.

11 - VERGAS DE CONCRETO ARMADO:

Serédo guarnecidos com vergas de concreto armado os vaos de portas e janelas que ndo forem
contiguos a estrutura do prédio.

Sera necessaria ainda a colocacao de vergas sob os vdos de janelas, visando a distribuicdo
das cargas concentradas sobre a alvenaria.

. Especificacao:

As vergas serdo confeccionadas em concreto de Fck 11 MPa, sendo a secdo da peca e sua
armadura calculada em funcgdo do védo ao qual se destina. Poderdo, a critério da Contratada,
serem pré-moldadas ou moldadas “in loco”.

. Aplicagéo:
De acordo com as necessidades ja mencionadas ou outras que se apresentem no decorrer da
obra.

12 — IMPERMEABILIZACAO E ISOLACAO TERMICA

Ndo serd permitida a impermeabilizacdo em dias em que o clima se apresentar
excessivamente Umido. Os materiais a serem empregados no processo de impermeabilizacédo
deverao ser depositados em local protegido, seco e fechado.

A execucdo das impermeabilizacdes devera atender as normas da ABNT que regem o
assunto, sua aplicacédo devera ser realizada por méo de obra habilitada.

Verificar em Planilha Orgcamentéria a impermeabilizacédo da Piscina com Manta Asfaltica.

12.1 - Impermeabilizacdo de Rebaixos Sanitarios/Vestiarios / Ambulatorio :

Fazer camada regularizadora cimento: areia (1:3) com 2 litros de VEDACIT/ saco de cimento
(50kg), na espessura minima de 2cm ou mais, com caimento minimo de 1% na dire¢do dos
coletores, deixando os cantos arredondados. Sobre a argamassa impermeavel, ja regularizada
e seca, pode ser aplicado 0 NEUTROL e CARBOLASTICO n.° 1; CARBOLASTICO LAJE;
FRIOASFALTO; HIDROASFALTO VEDACIT e VEDAPREN. Para receber o piso, aguardar 7
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dias apOs aplicado a ultima dem&o do impermeabilizante, aplicar um composto adesivo
(cimento, areia, agua e BIANCO) e sobre o composto adesivo, argamassa com no minimo 2cm
de espessura, sobre a qual posteriormente seja assentado 0 piso.

12.2 — Impermeabilizacdo com Vedacit (Normal):

Impermeabilizagdo com VEDAPREN PAREDE. O reboco deve estar firme e sem pintura, a
superficie deve estar seca, limpa e isenta de pd. Eventuais trincas devem ser tratadas
previamente. Eventuais trincas devem ser tratadas previamente. Aplicar com rolo, broxa ou
trincha, em 2 a 3 demaos do VEDAPREN PAREDE. Diluir a primeira demao em até 10% de
agua e aplicar as demais puras, em intervalo de 6 horas entre as demaos. VEDAPREN
PAREDE pode ser pigmentado (pigmento liquido e tons claros). Aguardar a secagem do
Vedapren Parede por, no minimo, 3 dias.

12.3 — Aplicagdo com Carbolastico Sobre Concreto:

Sera aplicado em 1 demdo de carbolastico diluido em 20% de agua utilizando broxa, escovao
de pélo macio ou rodo. Apés a secagem primaria aplicar 2 camadas com 1,5mm de
carbolastico puro, aguardando intervalo de 6 horas entre demaos.

. Aplicagéo:
Em todas as areas de calhas, rufos e marquises de concreto (3 deméaos).

A Manta Asfaltica nas PISCINAS : Infantil e Adulto
A manta asféltica € um dos materiais mais utilizados para impermeabilizar superficies. Esta é
uma maneira eficaz de proteger a construgdo e prolongar sua vida Util, evitando incbmodos
como infiltragdes, as quais podem trazer problemas estruturais, além de ajudar a proliferacédo
de bolores e mofos, muito associados a mal cheiro no interior dos ambientes e doencas
respiratérias. Ela é indicada principalmente para estruturas sujeitas a movimentagdo. Quer
outras indicacfes de produtos para telhados e coberturas? Leia: Tinta Térmica para
Telhas e Manta Térmica para Telhados
Ela é produzida a partir de asfaltos modificados armados com filme de polietileno, filme de
poliéster, borracha butilica ou PVC plastificado. Possui grande resisténcia a tracéo, a furos e
rasgamento. Sua classificacdo € feita em fungcdo dos seus indices de tracdo, alongamento,
flexibilidade e espessura.
Existe uma ampla variedade de mantas asfalticas, cada uma indicada para um uso especifico,
conforme variacdes dimensionais, movimentos estruturais, floreiras, etc. As mais simples
possuem as duas faces revestidas com filme de polietileno. Outra possibilidade é ter uma ou as
duas faces revestidas por areia de granulometria fina. H4 também as mantas que possuem sua
face exposta revestida por granulos minerais, por filme de aluminio refletivo e até mesmo
geotéxtis para execucdo de pinturas sobre a impermeabilizacdo. Mantas com escamas de
ardosia ou laminas de aluminio séo utilizadas em areas sem trafego para protecao solar.
Segundo o Prof. Angelo Just, no artigo “Impermeabilizacéo” (veja as fontes consultadas ao
final), deve-se optar, em cada caso, pelo tipo de armadura mais indicada:

¢ Filme de polietileno: apresenta, em condi¢cdes normais de utilizagdo, a melhor relagdo

custo beneficio, em fungdo do desempenho e o seu valor comercial;

e Filme de poliéster: maior resisténcia a perfuracdo (efeito de puncionamento),

importante para os casos de brotos de capim, raizes de plantas (floreiras em geral);

e Feltro de poliéster: bom comportamento também quanto ao puncionamento e

resisténcia a altas temperaturas sem apresentar escorrimento;

]
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Filme de PVC: boa resisténcia mecénica; exige tipo especial de PVC associado ao asfalto,
podendo ocorrer perda de flexibilidade caso utilizado componente inadequado; possui
custo elevado;

Véu de fibra de vidro: utilizado em situacdes extremas devido ao alto custo envolvido.

Alguns exemplos de mantas asfélticas pré-moldadas e suas aplicactes

Manta asfaltica de Aluminio (isolante térmico e acustico): lajes ndo transitaveis ou
inclinadas em geral, telhados em geral (fibrocimento, barro, zinco, telhas ecoldgicas, etc),
calhas e canaletas, marquises, juntas de dilatacdo — a manta asfaltica aluminizada
dispensa a protecdo mecanica (contrapiso). Quando utilizada em telhados, deve
acompanhar o formato das telhas, moldando-se a elas;

Manta Asfaltica de Poliéster: lajes transitaveis planas ou inclinadas em geral, jardineiras
e floreiras, muros de arrimo e paredes verticais, caixas d"agua e reservatoérios, piscinas e
tanques de piscicultura, pisos de estacionamento, areas frias (banheiros, cozinhas,
lavanderias, etc), terracos e sacadas. — Deve receber protecdo mecanica (contrapiso), o
gual deve ser feito sobre base intermediaria de papel Kraft, feltro asfaltico, ... (¢ importante
verificar o manual de instalacdo de cada produto);

Manta Asfaltica pré-moldada de Polietileno: é indicada para lajes transitaveis planas ou
inclinadas em geral, sendo que areas superiores a 100m2 devem usar, preferencialmente,
a espessura de 4mm; areas frias (areas de servico, pordes, banheiros, etc), espelhos
d’agua, piscinas elevadas, terracos, ...

Onde Utilizar
Como ja demonstramos nos exemplos acima, a manta asféltica é indicada para a
impermeabilizacdo de varios tipos de superficies:

Lajes transitaveis planas ou inclinadas em geral;

Caixas d'agua, piscinas e reservatorios;

Pisos de cozinhas, banheiros, areas de servico, pordes, terracos e sacadas;
Jardineiras;

Paredes de encosta;

Canais de irrigacédo

]
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O Material
A manta asfaltica pré-moldada é vendida em rolos, geralmente com as seguintes
caracteristicas:

Espessura: 3, 4 e 5mm (para superficies com metragem superior a 100m?, a Vedacit
recomenda utilizar 4mm). A espessura minima indicada pela NBR 9952 é de 3mm;

Rolo: 10m?/cada (medida geralmente encontrada. Este valor varia em fungdo da
marca/produto);

Garantia: normalmente o servi¢co de impermeabilizagdo tem uma garantia de 5 anos;
Valor: o valor varia de R$20,00 a R$200,00 o rolo de acordo com o tipo de produto e a
metragem. * Valores apenas de referéncia - adata base: julho/2012. Pesquise
precos: Manta Asféltica - Buscapé

Como Aplicar - Nogdes Bésicas

A manta pode ser aplicada sobre diferentes tipos de superficies: cimento, zinco, aluminio,
cimento amianto, madeira, etc.

A &rea deve ser regularizada, com caimentos adequados - minimo de 1% de inclinagdo na
direcdo do(s) ralo(s) - e cantos em meia cana (arredondados). As superficies ao redor de ralos
de escoamento devem ser rebaixadas e preparadas para que a impermeabilizacdo seja
perfeita.

Sua aplicacgéo é feita com o0 uso de macarico e exige méo-de-obra especializada, a qual deve
usar materiais de protecéo individual (EPI): botas, luvas de raspa e 6culos de seguranca.

Ha duas maneiras de aplicar a manta asfaltica:

Aplicagéo tipo 1: O asfalto oxidado derretido por caldeira é lancado sobre a camada de
regularizacdo e em seguida (com o asfalto ainda quente e fluido) é aplicada a manta
asféltica;

Aplicagéo tipo 2: Primeiramente devera ser aplicada uma ou duas demaos de primer
asféltico (o qual é o elemento de ligacéo entre o substrato e as mantas pré-fabricadas de
asfalto). Depois de seco, inicia-se a aplicagdo da manta, iniciando pelo lado mais baixo da
superficie, para que as emendas obedecam ao sentido de escoamento. A maioria das
marcas indica 10cm como medida de sobreposicdo das mantas. Sendo que estas
emendas devem ser biseladas.

emendas.
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Exemplos visuais da apllcagao de manta asfaltica. Imagens Vedacit

Apéds sua aplicagdo, costuma-se executar uma camada de argamassa de cimento e areia
para protecdo mecénica da manta, evitando que esta seja danificada pela acdo do tempo
(especialmente raios solares), trafego de veiculos e pessoas e queda de objetos sobre sua
superficie - esta camada é normalmente feita sobre uma camada de protecao de papel kraft ou
feltro asfaltico. Se a area ndo é acessivel (ndo ha trafego sobre ela), pode-se utilizar protecéo
mecéanica com material solto (brita, argila expandida, dolomita, etc. Mantas asfalticas
aluminizadas ndo precisam de prote¢cdo mecanica.

Detalhes Importantes

Reunimos aqui algumas informagfes adicionais também importantes para quem esta

pesquisando sobre o assunto:

e O Projeto de impermeabilizacao deve ser realizado por profissional especializado
(engenheiro ou arquiteto) e pensado logo no inicio da obra para que as cargas possam
ser calculadas e detalhes planejados. Isso reduz custos desnecessarios, solucdes
improvisadas e nao satisfatorias. Normas a considerar: NBR 9574 (Execucdo de
Impermeabilizagdo), NBR 9575 (Elaboracéo de projetos de Impermeabilizacdo) e NBR
9952 (Mantas Asfalticas com Armadura para Impermeabilizac&o);

e Consumo aproximado: Manta Asfaltica Vedacit : 1,15m2/m2 , Primer Manta Vedacit
300ml/m?

________________________________________________________________________________________________________________________|
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e O material ndo deve entrar em contato com a pele. Caso ocorra, deve-se lavar com
bastante agua pelos primeiros 15 minutos e depois aplicar hidratante. Caso tenha secado,
utilize 6leo vegetal e passe hidratante;

e Apbs sua aplicacdo devera ser feito o teste de estanqueidade: manter uma lamina de
agua sobre a superficie por 72horas para verificar possiveis infiltracées. Depois podera
ser utilizado um jato de agua para verificar a aderéncia da impermeabilizacdo ao
substrato.

13 — COBERTURA
COBERTURA
VESTIARIO/AMBULATORIO: 495,45mz2

Sanitario (WC) PNE

Sanitario (WC) FAMILIA

Sanitario (WC) FEMININO

Sanitario (WC) MASCULINO

Depésito

Ambulatério

Casa de Maquinas — 22,50 m2

Portal de Entrada ou Acesso as Piscinas — 34,40 m2

13.1 — Telhamento: A cobertura ser4 executada conforme Projeto e Planilha especifica,
seguindo os detalhes dos Projetos Arquitetonicos e Estruturais.

Telhamento com Telhas : ISOTELHA TRAPEZOIDAL AGRO EPS (ISOPOR), sobre estrutura
metalica de inclinagao de 12 %.

Acessorios de fixagdo: ganchos, arruelas, parafusos e outros.

Devera ser obedecida a inclinagéo indicada em Projeto.

Deverdo ser seguidas as recomendacfes proprias e manuais técnicos dos fabricantes,
especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento,
montagem, e recobrimento das pecas.

A montagem devera ser debaixo para cima e no sentido contrario aos ventos predominantes.
N&o poderao ser utilizados pregos para fixagdo; ndo podera ser executada furacdo das telhas
por percussao e sim por meio de brocas.

Deverdo ser previstas folgas na fixacdo para dilatacéo das pecas.

Nas telhas de fechamento, deverdo ser utilizados fixadores de aba simples, tirantes de
contraventamento e suporte de aba simples, conforme especificado em manual técnico do
fabricante.

Os furos executados nas telhas para passagem de tubulacdo deverdo ser arrematados com
gola de chapa de estrutura metalica ou pecas especiais de Estrutura Metalica, vedando as
juntas com mastique elastico.

Devera ser executada a instalacdo dos rufos lateral, rufos de respaldo e das calhas
necessarias a coleta e calafetacéo da cobertura, conforme demonstrado em projeto especifico.

]
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Com condutores em cano:

Calhas: Corte 0,40 cm conforme medidas no Projeto Arquitetdnico tomando cuidado de
verificar in loco.

Rufos: Corte 0,30 cm conforme medidas no Projeto Arquitetdnico tomando cuidado de verificar
in loco.

Tubos de Descida: 75,0 mm conforme medidas no Projeto Arquitetdnico tomando cuidado de
verificar in loco.

A captacdo e o escoamento deverao ser executados de modo a:
- evitar entupimento e permitir facil desobstrucédo quando necessario;
- ndo permitir infiltracdes da estrutura e alvenaria.

Deverdo ser tomadas precaucdes no sentido de se prever dispositivos de inspecdo de
aguas pluviais e em tubulagdes com desvios de 90 graus.
As declividades minimas deverdo ser observadas em projeto.

Devera ser prevista instalacdo de calhas, rufos e afins, no minimo corte de 0,40 m e 0,30 m
para coleta das aguas pluviais, conforme previsto em projeto, com dimensionamento capaz de
atender toda a area do telhado. Seu desenvolvimento deve suprir a distancia entre as telhas e
as platibandas. Todas as platibandas deverdo receber pingadeiras em estrutura metalica e no
encontro telha / platibandas deverdo receber rufos e contra rufos especificado também em
projeto. A chapa em estrutura metalica a ser utilizada devera ser no minimo a de n ° 26.

14 — ESQUADRIAS/CAIXILHOS METALICAS - ALUMINIO E MADEIRA
14.1 — DE ALUMINIO:

Os perfis utilizados na fabricacdo das esquadrias possuirao caracteristicas fisico-quimicas que
se adaptardo com perfeicao as exigéncias do servico de acordo com as normas da ABNT (NBR
7000/8117), sendo tecnicamente projetados ou dimensionados de forma a permitir a
estabilidade dos quadros.

As barras e perfis ndo deverdao apresentar empenamento, defeitos de superficie ou qualquer
outra falha, devendo ter se¢bes que satisfagcam, por um lado, ao coeficiente de resisténcia
requerido e atendam, por outro lado, ao funcionamento e aparéncia projetados.

A Contratada selecionard o material a ser empregado na fabricagdo e montagem das
esquadrias a serem empregadas, rejeitando aqueles que apresentarem defeitos de fabricacéo.
A procedéncia do material devera ser informada a Fiscalizacao.

As esquadrias serdo instaladas em contramarco previamente chumbados a alvenaria e
concreto.

Todas as ligac6es de quadros ou caixilhos que possam ser transportados inteiros, da oficina
para o local de assentamento, serdo instalados por encaixe, ou ainda por auto rebitagem. E o
fechamento dos cantos das esquadrias devera ser executado por forma a garantir a rigidez dos
guadros e uma total impermeabilizagcdo dos mesmos.

As folhas das esquadrias serdo providas de encaixes para aplicacdo de vedantes especiais
como gaxetas de EPDM, escovas vedadoras de polipropileno e juntas elasticas que permitirdo
perfeita vedacgdo a agua, ar e poeira em todo o requadro.

Os véaos envidragcados das esquadrias serdo submetidos a prova de estanqueidade por
meio de jato d’agua sob pressao.
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As ligacGes entre pecas de aluminio por meio de parafusos sO serdo admitidas quando
inevitaveis. Os parafusos deverdo apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, diferencas de
nivel ou rebarbas nas linhas de juncao.

Todos os perfis e ferragens serdo limpos com aguarras e levardo como protecdo temporaria,
filme monocomponente a base de resinas sintéticas.

A Contratada providenciara a elaboracdo dos detalhes construtivos necessarios a
fabricacdo e montagem das esquadrias.

Toda serralharia sera inspecionada pela Fiscalizagao apés a execucao dos servigos, a fim de
ser dado o aceite final dos trabalhos.

Caixilho P01 Porta de Abrir em Madeira com 07 Unidades medindo 2,10 x 1,00/ 1,10 com
batente , conforme Projeto Arquiteténico .

Fechadura PADO ou Renoir ou marca similar em cromo acetinado

Caixilho P02 Porta em Aluminio com 42 Unidades medindo 1,60 x 0,60 ,
conforme Projeto Arquiteténico .

. Especificacao:

A fabricacdo sera executada em perfis de aluminio extrudado, liga ASTM 6060,
com dureza T5, linha 28. O acabamento da superficie de todas as esquadrias a serem
fornecidas serd em aluminio anodizado na cor natural.
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A Liga 6060 oferece média resisténcia e € facil de extrudar, mesmo para perfis complicados.
Essa é a liga mais usada em processos de extrusdo. Ela apresenta boa conformabilidade na
condicdo T4.

As aplicac0es tipicas da Liga 6060 séo extrusdo para portas e janelas, iluminagéo, toldos
corrim&o e mobilia.

Esse material € altamente apropriado para a anodizagdo, tanto anodiza¢des por motivos
decorativos quanto por motivos de protecgao.

A liga 6060 apresenta muito boa resisténcia a corrosédo e muito boas caracteristicas de
soldabilidade.

Nota: As propriedades listadas nessa folha de dados representam as melhores informacdes
atuais a seu respeito. Em cada aplicacao especifica, espera-se que o usuario avalie e teste a
liga, a témpera e 0 método de acabamento. Consulte a Folha de Dados de Seguranca do
Material (Material Safety Data Sheet ou MSDS) para medidas de seguranga e precaucdes de
manuseio adequadas quando utilizar a liga 6060

Os parafusos a serem empregados para fixacdo de esquadrias aos seus respectivos vaos
serdo em aco inoxidavel “austenitico” ref. AISI 304.

Os fechos, bracos, dobradicas e macanetas serdo fabricados com o mesmo material.

Serao empregadas portas, janelas e balancins dimensdes determinadas em projetos.

Caixilho P03 Porta de abrir em Madeira com uma unidade medindo 2,10 x 0,80/0,90 com
batente , conforme Projeto Arquiteténico.

Portas Box com 43 Unidades: Fecho Baton 0500/11 Cromo Acetinado.
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CASA DE MAQUINAS:
Especificacdes:

Caixilho P01 — Porta Veneziana em Aluminio — 02 Unidades com medidas de
2,10x1,20 , verificar no Projeto Arquitetdnico e atentar para medidas in loco.

Caixilho JO1 — Vitrd de correr — 04 Unidades em vidro temperado 0,60x2,00 , verificar
no Projeto Arquitetdnico e atentar para medidas in loco.

Fechadura Bico de Papagaio 940 26,5 mm Inox Espelho Star.

Puxador Cléassico para Porta Cromado Soprano.

15 — VIDROS (CASO O TENHA):

Os vidros seréo do tipo, espessura e cor conforme indicado nos projetos.

Quando ndo referidos nos projetos e detalhes, os vidros serdo planos, lisos, comuns e com
espessura minima de 6 mm.
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O assentamento de lamina de vidro, por pessoal especializado, sera sempre em leito elastico e
fixado com emprego de baguetes de aluminio e observadas as recomendacbes dos
fabricantes.

Sera assegurada a folga de 3 a 5 mm entre vidro e esquadria.

As indicacdes dos locais de uso dos diversos tipos de vidros estdo indicadas nos projetos e
detalhes.

Os vidros nao poderdo apresentar distorcdes ou ondulagdes aparentes, quando examinados a
um angulo superior a 5°.

15.1 — PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (CASO O TENHA):

Portas com painéis de vidros temperados (cristal) méveis, com espessura de 10 mm, marca
Blindex, sem marca de pincas, bolhas ou arranhdes ou qualquer nddoa interna ou superficial
permanente, colocadas com ferragens cromadas e duas molas hidraulicas de piso, marca
Dorma ou similar da mesma qualidade. Caso tenha no Projeto Arquiteténico.

15.2 — PORTA DE VIDRO TEMPERADO E=10mm DE ABRIR (CASO O TENHA):

Portas com espessura de 10 mm, marca Blindex ou similar, sem marca de pin¢as, bolhas ou
arranh8es ou qualquer nédoa interna ou superficial permanente, colocadas com ferragens
cromadas e mola hidraulicas de piso, marca Dorma ou similar da mesma qualidade. Instalar em
ambos os lados das folhas mdveis, puxadores tubulares de metal cromados, modelo 376,
marca Dorma ou similar da mesma qualidade. Serdo utilizadas fechaduras de centro com
cilindro, linha Smeco, ref. SM ECO 1520, marca Dorma.Verificar em Projeto .

15.3 - BALANCIN DE VIDRO TEMPERADO E=10mm (CASO O TENHA):

Os balancins de vidros temperados (cristal), com espessura de 10 mm, marca Blindex, sem
marca de pincas, bolhas ou arranhdes ou qualquer nédoa interna ou superficial permanente,
colocadas com ferragens de metal cromado de primeira linha.Verificar em Projeto.

15.4 — PORTA DE VIDRO TEMPERADO PINTADO E=10mm (CASO O TENHA):

Portas dos banheiros masculino e feminino e PNE de vidros temperados (cristal) méveis
pintados na cor branca, com espessura de 10 mm, marca Blindex, sem marca de pingas,
bolhas ou arranhes ou qualquer nddoa interna ou superficial permanente, colocadas com
ferragens de metal cromadas e molas hidraulicas, marca Dorma ou similar da mesma
qualidade. Instalar em ambos os lados das folhas méveis, puxadores tubulares de metal
cromados, modelo 376, marca Dorma ou similar da mesma qualidade. Serdo utilizadas
fechaduras de centro com cilindro, linha Smeco, ref. SM ECO 1520, marca Dorma ou similar da
mesma qualidade. A pintura dos vidros com Tinta bi componente de altos sélidos, a base de
resinas epOxi curadas com poliamidas modificadas, para a pintura decorativa de vidros. devem
estar isentas de bolhas e falhas de pintura.

Os vidros pintados terdo que dar total privacidade as pessoas que estdo usando os
banheiros. Caso ainda apresentes sobras, a contratada devera realizar a troca em
imediato.

15.5 - PORTA E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO E=10mm DE CORRER:

]
RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

Portas e janelas de vidros temperados (cristal), com espessura de 10 mm, marca Blindex, sem
marca de pincas, bolhas ou arranhdes ou qualquer nédoa interna ou superficial permanente,
colocadas com ferragens cromadas.

16 — GRELHA:

Grelha Flexivel de alto impacto injetada em polipropileno na cor branca 15 cm , sendo usada
em todo o entorno das Piscinas .

Sera executada de acordo com o fabricante, verificar no Projeto Arquiteténico e também in loco
para ndo haver qualquer ocorréncia ou discordancia no tamanho.

R 'TERRA A
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A Grelha Flexivel é ideal para borda de piscina. E fabricada com polipropileno injetado com alto
impacto branco. Tem 15 cm de largura.

17 - FERRAGENS:

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicacdes e
especificacdes do projeto quanto ao tipo, funcédo e acabamento. As ferragens seréo fornecidas
juntamente com os acesso0rios, incluindo os parafusos de fixagdo nas esquadrias.

Serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensdes correspondentes aos
das pecas que fixarem.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante,
tipo, quantidade e discriminacdo da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serdo
incluidos os desenhos do modelo, chaves, instru¢des e parafusos necessarios a instalacao nas
esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a
evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

Todas as ferragens serdo de metal cromado de primeira linha.

Caixilho em Aluminio Basculante sob medida.
As esquadrias de Aluminio deverao obedecer rigorosamente quanto a sua localizacdo e
execucao, as posicoes indicadas em projeto.
As esquadrias em madeira completa devera..
. Toda a madeira empregada devera ser seca e isenta de defeitos que comprometem sua
finalidade, que sejam rachaduras, nés, escoriagdes , falhas, empenamentos, etc.
. As ferragens para esquadrias, do protétipo comercial PADO, PAPAIZ OU FAMA,
deverao ser precisas no seu funcionamento e seu acabamento devera ser de boa qualidade e
entregues com todo 0s seus acessorios como chaves , espelhos e etc.,.
. Na colocacao e fixacdo deverdo ser tomados cuidados especiais para que os rebordos e
0S encaixes nas esquadrias tenham forma exata, nao sendo permitido esfor¢os na ferragem
para seu reajuste.
As ferragens ndo deverao receber pintura.
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N&o serdo toleradas folgas que exijam corregcdo com massa, taliscas de madeira ou outros
artificios.
. As fechaduras das portas serdo cromadas, compativel aos projetos, e 0 uso das
esquadrias nos prédios a serem construidos as macanetas deverdo ser conforme ja
especificado anteriormente e em Projeto Arquitetdnico.
. Ferragem completa para porta de Box de WC tipo Livre/Ocupado
. As portas serao encabecadas e preparadas para pintura esmalte 2 (duas) demaos.

18 — ESQUADRIAS: ALUMINIO/METALICA E MADEIRA

. Caixilho em Aluminio basculante, sob medida
. Caixilho em Aluminio de correr, sob medida.
. As esquadrias deverdo ser pintadas antes de sua colocacdo com tinta anti-oxidante a

revolver, seu acabamento serd esmalte, também a revolver como determinado em projeto
especificado em projeto de arquitetura.

. Devera ser dada atencdo especial quanto a perfeita estanqueidade, rigidez e
estabilidade das mesmas.

19 — REVESTIMENTOS

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, deveréo ser testadas as canalizacdes
a pressédo recomendada

As superficies a serem revestidas deverdo ser limpas e molhadas previamente.

Os revestimentos de argamassa, serdo constituidos de camada Unica, continuas e  uniformes,
desempenada a espatula ou desempenada a feltro conforme acabamento final. A espessura do
revestimento deverd ser em média 15mm.

19.1 - REVESTIMENTO EM PORCELANATO:

PAREDES : PORCELANATO PORTINARI RETIFICADO BRANCO ,tamanho
nominal 45x90 cm em placas retificadas, sera aplicado nas areas indicadas no projeto
arquitetonico. As placas de porcelanato retificada Portinari deverdo apresentar faces planas e
arestas retas. O construtor executara todos os recortes e furos necessarios ao perfeito
acabamento do servico. Ndo serdo aceitas placas quebradas, rachadas, emendadas ou com
ma formacgédo que comprometa o aspecto estético ou a durabilidade. As placas seréo fixadas
com revestimento de argamassa de areia, cimento e cal na espessura de 25 mm mais pintura
acrilica na cor branca e usar rejunte compativel na cor branca.

. Aplicagéo:
Serdo empregadas nas paredes dos Sanitarios Feminino e Masculino, conforme
projeto e especificacdo do fabricante

COLEGCAO FREE DOM HD PORTINARI 3D-PORCELANATO ACETINADO
BEIGE E CINZA TAMANHO NOMINAL 45x 90 cm

. Aplicagéo:
Serdo empregadas nas paredes, conforme projeto e especificacdo do fabricante.

19.2 - PASTILHAS :
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As Pastilhas serdo executadas com cuidado especial, por ladrilheiros peritos em servicos
esmerados e duraveis.

Seréo rejeitadas as pecas que denotarem empeno e desbitolagem.

A colocacéo sera feita de modo a se obter junta maxima de 2 mm.

. Especificacao:
Sera empregada pastilhas da Colormix Store E 302 Ouro na medida de 32,2x32,2 cm

O assentamento das pastilhas ser4 efetuado mediante o emprego de Argamassa colante
colorida para pastilhas de vidro e ceramica da marca Quartzolit, sobre emboco.

O rejuntamento sera efetuado com argamassa de rejuntamento Flexivel, marca compativel na
Ccor ouro..

. Aplicagéo:
Sera empregada na Casa de Maquinas, fachada, conforme projeto.

19.3 — Chapisco:

A superficie das paredes, bem como as de concreto a serem revestidas, serdo previamente
chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, trago 1:3 esp=5mm sem peneirar,
recobrindo-se totalmente a area a ser revestida..

19.4 — Reboco Paulista:

Com argamassa mista, cimento, cal e areia peneirada 1:2:9 espessura de 25 mm.
O reboco sé serd iniciado apos a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco,
colocados os batentes e embutidas as canalizacdes.

19.5 — Reboco com Gesso:

Nas areas indicadas, sera executado o forro em gesso acartonado, estruturado por tirantes
metalicos.

Os forros em gesso acartonado serdo emassados e pintados com tintas PVA na cor branco
neve.

EXECUCAO: A estrutura devera ser aparafusada em estrutura metalica constituida por perfis
principais e secundarios em aluminio ou aco galvanizado, formando guias a serem fixadas na
estrutura de madeira, de modo a permitir a perfeita estabilidade do forro. A estrutura de
acabamento e suporte das placas devera ser em aluminio ou agco galvanizado com pintura
eletrostatica, cor Branca.

Para a montagem deverao ser seguidas todas as recomendaces do fabricante.

19.6 — LAJE DE CONCRETO:

Os forros em laje terdo tratamento em pintura PVA da marca Sheryin Williams, Coral ou Suvinil,
sobre massa PVA em reboco paulista, executado em duas deméos, por mdo de obra
especializada, com o acabamento uniforme ;

Verificar locais no projeto de arquitetura .
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19.7 — Emboco:

Os revestimentos de argamassa, serdo constituidos de uma camada continua e uniforme que
devera ser desempenada com sarrafeamento da area. A espessura do revestimento devera ser
em média de 10 mm no traco 1:20. Serdo aplicados em alvenaria que vierem a receber
revestimento de azulejo, Os embocos serdo iniciados ap0s a completa pega de argamassa de
alvenaria e chapisco, colocados os batentes e embutidas as canalizagoes.

Para melhor qualidade deixar a pasta no minimo trés dias de repouso, mantendo a umidade
minima de argamassa em torno de 22%.

Revestimento em Porcelanato Portinari Retificado Branco , tamanho nominal de 45x90 cm.
para paredes até o Teto, assentado com argamassa AC-I colante industrializada.
Rejuntamento conforme descri¢do do fabricante, juntas de 3 mm.

Revestimento da Colecdo Free Dom HD Portinari 3D-porcelanato acetinado beige e cinza
tamanho nominal 45x60 cm.

Piso: ELIANE MAXIGRES forma branco AC 60x60 cm Branco Acetinado espessura de 8,5
mm, Junta de Assentamento de 3mm

Piso : PORCELANATO LIQUIDO : Suas duas principais caracteristicas sdo o altissimo grau
de brilho e a auséncia de emendas: seu acabamento é perfeitamente liso. Sera utilizado no
piso sanitario familia.

Apesar de ja ser utilizado ha mais tempo em ambientes publicos, institucionais e comerciais
(lojas, hospitais, industrias, cozinhas, quadras esportivas, etc) ele agora comeca a ser utilizado
em residéncias de alta classe.

Isso acontece porque os fornecedores requerem aplicacdo minima de 100 metros quadrados, o
gue em geral caracteriza imOveis mais caros e extensos.

No entanto com a rapida popularidade do piso epdxi a tendéncia é que a exigéncia de
metragem minima caia, assim como 0S precos.

Como Funciona o Piso Ep6xi ou Porcelanato Liquido

O porcelanato liquido € um sistema de impermeabilizacdo e acabamento para pisos. Trata-se
de uma resina a base de plastico termofixo — ou seja, ele endurece quando adicionado a outros
agentes quimicos, formando a camada do revestimento epoxi.
Essa manta liquida € aplicada sobre o piso ja existente, conferindo atributos de uniformidade,
brilho e impermeabilizagéo.
O piso epodxi pode ser:

. Multilayer, ou monolitico: ndo apresenta rejuntes, trincas ou emendas;

e Decorativo: com estampas, padrfes, cores e desenhos. Aqui entra a variacdo 3D e 3D
liquido;

e Espatulado: muito usado pelas industrias, pois é resistente a grandes pesos, trafego
excessivo, arraste e produtos quimicos;

e Auto Nivelante: ndo possui juntas de dilata¢do. Indicado para areas de alto trafego;
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e Poliuretano: indicado para é&reas internas e externas com bastante circulago.
Resistente a raios UV.
E muito importante ndo confundir o piso epoxi (ou revestimento epdxi) com a tinta epoxi: o
primeiro é mais espesso e resistente.

Vantagens do Porcelanato Liquido

Por ndo possuir rejunte, o porcelanato liquido confere maior uniformidade ao ambiente;
somado ao seu alto brilho, o efeito final é bastante leve e sofisticado.

A impressao é a de que o comodo é mais amplo — sem contar com o fato de que a auséncia de
emendas evita o acimulo de sujeiras e fungos.

O piso epdxi é de facil manutengdo, além de ser bastante resistente e duravel.

Pode ser aplicado sobre contra-pisos, pisos frios ou até mesmo de madeira. Para isso, a
superficie ndo precisa ser totalmente lisa.

Para conseguir um efeito perfeito do porcelanato liquido para o piso da sua loja ou residéncia,
nao dispense a participacao de um arquiteto ou decorador.
Conheca nosso artigo sobre aplicacdo de pisos epoxi paralojas e residencias.

Porcelanato Liquido Decorado e o Piso 3D Liquido

7 L s o
Porcelanato 3D liquido.
A Ultima moda em porcelanato liquido decorado é o piso 3D liquido.

Conhecido internacionalmente como 3D liquid flooring (ou piso liquido em 3D), ele é
caracterizado por imagens hiperrealistas do fundo do mar, como golfinhos, corais, tartarugas
marinhas, peixes, tubardes, ondas e areia.

A impressao é a de que se esta caminhando sobre a agua.

A técnica foi inventada em Dubai, Emirados Arabes, a partir de uma impressora especial capaz
de reproduzir em grande escala o desenho escolhido.
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Apoés instalar a ilustracdo no piso ou parede, aplica-se a resina de porcelanato liquido e um
verniz, que s6 aumentam o efeito liquido.

Manutenc¢é&o do Piso em Porcelanato Liquido

A limpeza do dia-a-dia deve ser feita com detergentes neutros. N&o use abrasivos.

A primeira limpeza deve ser feita 24 horas apo6s a instalacao.

Faca revisbes dentro da periodicidade recomendada pelo fornecedor. O desgaste natural do
piso pode exigir uma nova aplicacdo na area.

Evite arrastar moveis e objetos pesados sobre o piso epoxi: ele pode trincar. Proteja os pés
com adesivos de feltro para esse fim.
Se 0 piso trincar, isole o ponto danificado, recolha o material lascado e solicite a visita de
empresas especializadas.

19.8 — Azulejos e Revestimentos:

Seguir rigorosamente 0 projeto arquitetbnico no que diz respeito a especificacdo dos
revestimentos e alturas .

Toda area devera ser rejuntada com argamassa anti-mofo na cor branco.

Revestimento em PORCELANATO PORTINARI Retificado Branco tamanho nominal 45x90 cm
até o Teto, assentado com argamassa AC-I colante industrializada.

Colecdo: FREE DOM HD PORTINARI 3D — PORCELANATO ACETINADO Bege e Cinza
tamanho nominal 45x90 cm.

Rejuntamento conforme especificacdo do fabricante da PORTINARI.

20 - PISOS

Piso ELIANE MAXIGRES, forma Branco AC 60x60 cm Branco Acetinado espessura 8,5 mm
com junta de assentamento de 3 mm para areas internas, assentado com argamassa colante
industrializada.

O piso s6 sera executado depois de concluidos os revestimentos das paredes e tetos, todos os
niveis de piso definidos deverao ser conferidos juntamente com os caimentos necessarios.
Todos os pisos aplicados terdo seus niveis definidos por camada regularizadora.

Piso PORCELANATO LiQUIDO.

20.1 — SOLEIRAS

As soleiras em Granito Preto 2 cm conforme medidas no Projeto Arquitetdnico atentar e
verificar medidas in loco deverdo ter penetracdo 2 cm de cada lado, na alvenaria. A espessura
da soleira sera de 2 cm e 0 assentamento se fara com argamassa de cimento e areia fina, no
traco 1:3.

N&o serdo aceitas pecas, quebras, manchadas, ou que apresentem qualquer imperfeicdo.
Deverdo ser pecas Unicas, nao sendo aceitas emendas.

20.2 — RODAPE:

Todos os ambientes terdo rodapé de ELIANE MAXIGRES forma branco AC 60x10 cm Branco
Acetinado, espessura 8,5 mm com junta de 3 mm com altura de 15cm. N&o serdo aceitos
pecas quebradas, manchadas ou com qualquer outro tipo de imperfeigao.
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20.3 — Nivelamento e Apiloamento base para Contra-Piso:

Antes da execucgdo do contra-piso devera ser executado aterro, devendo ser devidamente
compactado e apiloado. para que atinja o nivel de base necessaria.

20.4 — Contra-Piso, esp. 6 cm com Impermeabilizante:

Sera aplicado internamente aos ambientes servindo como base de apoio aos pisos, lastro
impermeabilizado de concreto néo estrutural esp = 6 cm.

20.5 — Regularizagao de Piso:

A camada regularizadora constitui-se de uma argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:3
em volume, com aproximadamente 17 litros de agua por saco de cimento. Sua finalidade é
regularizar as imperfei¢cdes do contra piso e laje de piso, definir o nivelamento ou caidas para o
piso acabado, devera ser muito bem compactada ndo queimada e sem ondulag@es, deixando-
se ja com o rebaixamento equivalente a espessura a ser preenchida pelo piso acabado que
serd aplicado em seguida. Essa camada deve ser feita a partir de pontos de niveis
previamente determinados.

Observacoes:

Quando a espessura da camada regularizadora estiver superior de 30mm, em funcéo da
necessidade da Obra, recomendamos a adicdo de pedrisco (brita 0). Neste caso, mistura-
se areia e brita em proporc¢des iguais.

21 — Piso em Porcelanato:
Devera ser executado em todas as areas indicadas em projetos anteriormente citado.
21.1 — REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO:

O piso em porcelanato, sera aplicado nas areas indicadas no projeto arquitetonico. As placas
do porcelanato deverdo apresentar faces planas e arestas retas. O construtor executara todos
os recortes e furos necessarios ao perfeito acabamento do servico. Ndo serdo aceitas placas
manchadas, quebradas, rachadas, emendadas ou com ma formacdo que comprometa o
aspecto estético ou a durabilidade. O porcelanato sera fixado com argamassa AC-2 Votomassa
ou Quartzolit e usar rejunte para Porcelanato Portokoll ou Quartzolit textura epdxi na cor .

. Aplicagéo:
Serdo empregadas no piso conforme Projeto Arquitetdnico .

PORCELANATO LIQUIDO verificar assentamento conforme especificado acima, para as
areas internas, assentado com argamassa colante industrializada, com especificacdes no
projeto arquitetdnico. Rejunte especial antimofo, com junta de 4 mm.

]
RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



=R, & L. C. S/C LTDA.

R de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

PISO DECK MINIMUM OUT BEIGE EXTERNO 60x60 cm Marca Eliane

Especificagcao:

Resistente ao escorregamento, porcelanato técnico, espessura 9,5 mm, junta de
assentamento 2mm, argamassa Eliane, 1,44 m2 por caixa, peso por caixa 30,38 kg.

22 — VIDROS

Os vidros empregados na Obra nédo poderdo apresentar bolhas, lentes ondulagbes, ranhuras
ou outros defeitos de fabricagdo. Antes da colocagcdo dos vidros os rebaixos dos caixilhos
deverdo ser limpados e lixados. Conforme ja especificado acima.

23 — PINTURA

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, sendo cuidadosamente limpas, retocadas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam este Projeto.

Vestiario/Ambulatério com fachada utilizando a pintura na cor URSO DE PELUCIA
CORAL e BEIJE CREME BATIDO CORAL, que devera ser verificado em Projeto.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.
Devera ser evitados escorrimento ou salpicos de tintas nas superficies ndo destinadas a
pintura.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho.

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes diretrizes
gerais:

De acordo com a classificac@o das superficies, estas serdo limpas, escovadas e raspadas de
modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas e estarem livres de particulas
soltas, ou quaisquer residuos. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura,
lixadas e seladas para receber o acabamento;
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Cada superficie devera ser devidamente preparada de acordo com o tipo de substrato e o
sistema de pintura ao qual sera submetida.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas, e sO se iniciard o servigco de preparo para
a pintura quando estas estiverem definitivamente secas.

As demaos de tintas sucessivas sO serdo aplicadas quando a precedente estiver totalmente
seca, guardando para isso intervalo minimo de 24 horas entre cada aplicacao.

Nao se admitird mistura de tintas de tonalidades diferentes no canteiro de obras, devendo os
galdes serem entregues em suas embalagens originais intactas.

Deverdo ser adotadas precaucfes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superficie ndo destinada a pintura (revestimentos ceramicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou
em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos,
fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do
inicio dos servigos de pintura.

Na aplicacao de cada tipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao ser protegidas e
empapeladas, para evitar respingos.

A critério da Fiscalizacdo, a Contratada devera executar uma amostra da tinta a ser utilizada,
sob idénticas superficie e iluminagdo, antes do inicio dos trabalhos.

23.1 — PINTURA PVA:

. Especificacao:

Pintura com tinta PVA da Suvinil, coral, sherwin-williams na cor especificada em Projeto, sobre
paredes externo-interno e laje, com no minimo duas deméos de acabamento, sobre superficie
preparada com limpeza, demao de selador acrilico, massa acrilica e lixamentos necessarios.

. Aplicagéo:
Sera aplicada conforme indicado no projeto.

23.2 — PINTURA ESMALTE SINTETICO:

. Especificacao:

Pintura esmalte sobre ferro na cor especificada em Projeto, da Coral, Suvinil ou
Sherwin-williams. Todas as estruturas de ferro deverdo receber o emprego de tinta
antiferruginosa da marca Ferrolack.

23.3 — PINTURA ACRILICA ACETINADA:

. Especificacao:

Pintura com tinta de base Acrilica acetinado da Suvinil, Coral ou sherwin-williams na
cor especificada em projeto, sobre paredes externo-interno e forro com no minimo duas
deméos de acabamento, sobre superficie preparada com limpeza, deméao de selador acrilico,
massa acrilica e lixamentos necessarios.

e Aplicacao:
Sera aplicada conforme indicado no projeto.

23.4 — PINTURA EPOXI:
. Especificacao:

]
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Pintura com tinta ep6xi quando necessario nas paredes, fabricacdo Sherwin Williams,
sobre superficie preparada com limpeza, demédo de selador acrilico, massa acrilica e
lixamentos necessarios.
. Aplicagéo:

Sera aplicada conforme indicado no projeto.

23.5 - PINTURA PARA PISO:

. Especificacao:

Pintura tipo Novacor Suvinil, Coral, Sherwin-williams na cor sobre piso, com superficie
preparada e limpa .Se houver em projeto.

23.6 — Latex Acrilico Interno Sobre Gesso ou Reboco Paulista:

Devera ser prevista sobre as areas internas com reboco paulista ou gesso (conforme projeto),
a aplicacdo de 3 demaos de latex acrilico, Prototipo comercial, Coral, sobre fundo

preparador. As paredes com reboco paulista internas deverdo ser amasseadas previamente
com massa acrilica coral, protétipo comercial Coral.

23.7 — Latex Acrilico Externo:

Devera ser prevista sobre as areas externas com reboco paulista (conforme projeto), a
aplicacdo de 2 demaos de latex acrilico, Prototipo comercial, Coral, sobre fundo preparador.

23.8 — Tratamento sobre Concreto Armado Aparente (CASO O TENHA):

Sera aplicado polimento com disco de desbaste e lixamento com cimento branco e comum, nos
locais onde o concreto sera aparente

23.9 — Latex Acrilico Cor Concreto (CASO O TENHA):

Coral sera aplicada 2 demé&os, no concreto aparente e divisorias, caso venha a ser exigido e
contenha no Projeto.

23.10 — Esmalte Sobre Esquadrias de Madeira:

Devera ser executado emassamento prévio nas esquadrias de madeira com massa acrilica
Coral (02 demé&os) e posterior aplicacdo de tinta esmalte acetinado Coral ( 02 dem&os), sobre
superficie preparada.

Ou Verniz em superficie de madeira.

23.11 — Esmalte Sobre Esquadrias Metdlicas (CASO O TENHA):

Sera aplicada tinta esmalte acetinado Coral sobre fundo anti-oxidante (02 duas) demaos.

24 - INSTALACOES ELETRICAS

Todas as instalagbes deverdo ser executadas rigorosamente acompanhando
dimensionamentos e especificacdes de projeto e planilha de servigcos, quantitativos, precos
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unitarios e percentuais especifico. As davidas ou questfes suscitadas deverao ser esclarecidas
junto ao autor e/ou responsavel técnico pelos mesmos.

A execucdo das instalacbes devera atender as exigéncias do memorial e do
projeto, das normas das Concessionarias e das normas da ABNT, principalmente as seguintes:

. NBR - 5410 - ABNT - Instalacdes elétricas em baixa tensao;
. NBR - 5419 - jun/93 - Protecao de estruturas contra descargas atmosféricas.
. CELPA - Fornecimento Energia Elétrica em Tens&o Primaria

Este memorial é parte integrante dos projetos e tem como objetivo nortear e complementar o
conteudo grafico dos mesmos, visando assim o perfeito entendimento das instalacdes
projetadas.

Qualguer modificacdo que porventura seja necessaria, s6 podera ser executada apds prévia
autorizagcdo da fiscalizacdo e do projetista, tais modificacdes serdo cadastradas e indicadas
nos desenhos especificos permitindo na conclusédo dos servigos a execugdo e o fornecimento
do "As Built".

As duvidas quanto a interpretacdo dos projetos e ou especificacdes, serdo resolvidas pela
fiscalizacao.

A contratada devera possuir pessoal técnico qualificado, para a execucéo dos servigos e
um responsavel habilitado perante o CREA-PA.

25- INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS

As instalacbes serdo executadas em condicSes totalmente operacionais, sendo que o
fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra devera ser previsto visando a inclusdo
de todos os componentes necessarios para tal, mesmo aqueles que embora sejam
indispensaveis param se atingir o seu perfeito funcionamento.

De maneira geral todas as tubulagfes serdo embutidas na alvenaria e na estrutura, evitando ao
maximo influenciar a estética dos elementos estruturais. Nos locais onde houver transito de
veiculos, havera um reforgo especial nas jungdes de toda a tubulagéo.

Os materiais a utilizar devem ser rigorosamente adequados a finalidade a que se destinam a
satisfazer as normas da ABNT.

Todos os materiais e equipamentos requeridos para esta instalagdo, exceto nos casos
claramente identificados, deverdo ser sempre novos e de qualidade superior. Estes deverao
ser fabricados e instalados de acordo com as melhores técnicas para a execugdo de cada um
destes servicos. Nos locais onde esta especificacdo seja omitida quanto a qualidade dos
materiais e equipamentos a serem fornecidos, os mesmos deverdo ser da melhor qualidade,
primeira linha e aprovados pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera proceder aos servigos de supervisdo da obra através de uma pessoa
experimentada para este tipo de atividade, que deverd ser responsavel pela instalacéo,
supervisionando o trabalho de operarios especializados nas suas funcdes.

. Normas:
Na execucdo das instalacdes de agua potavel e esgoto deverao ser seguidas, no que
forem aplicaveis, as recomendacdes das seguintes normas:
. NBR 5626 - Instalacdes Prediais de Agua Fria;
. NBR 8160 - Instalacbes Prediais de Esgoto Sanitario.
As especificagbes contidas nas normas técnicas da ABNT serdo consideradas como
elemento base para qualquer servigco ou fornecimento de materiais e equipamentos.

As instalagdes hidro-sanitarias também deverdo ser executadas rigorosamente
acompanhando dimensionamentos e especificagcfes de projeto e memorial descritivo
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especifico. As duvidas e questbes suscitadas deverdo ser esclarecidas junto ao autor e/ou
responsavel técnico pelos mesmos.

26 — Loucas e Metais

Deverdo estar devidamente instalados, sem “folgas” ou danificagdes minimas que sejam, os
acessorios especificados no projeto arquiteténico.

As loucas e metais s6 deverdo ser colocados apds a conclusdo de todos os servicos de
pavimentacao e revestimentos.

A colocacdo devera ser cuidadosa, visto que as loucas sdo materiais frageis, facilmente
danificaveis, durante o seu manejo.

Apobs a colocacao, a Empreiteira executara testes em todos os aparelhos, corrigindo eventuais
vazamentos que porventura venham a ocorrer. A aceitacdo destes servicos sera efetivada
somente depois do acompanhamento destes testes pela Fiscalizagdo comprovando-se a
correcao dos eventuais problemas.

A altura e o posicionamento das diversas pecas estao definidos no projeto de Arquitetura.

A especificacdo de loucas e metais se encontra no projeto de Arquitetura.

Todos 0s metais e acessoério serdo de metal cromado da marca DECA de primeira linha,
conforme especificado em projeto.

26.1 — ACESSORIOS:

Os parafusos para fixacdo de aparelhos e pecas serdo de metal cromado.
As ligacdes dos pontos de agua para duchas serdo feitas através de rabichos metalicos
flexiveis, acabamento cromado.

26.2 — TORNEIRAS

. Especificacao:
Torneira lavatério mesa bica alta Dn 15, Polo 1198 C33 de metal Cromado — Marca
Deca, incluindo valvula, sifao e todos os acessdrios necessarios também de metal cromado.

. Aplicagéo:
Sera aplicada —Vestiarios: banheiros masculino, feminino, familia, Sala ambulatério,
WC ambulatério e PNE, conforme projeto.

7y

S

o

. Especificacao:

Torneira Lavatério mesa com fechamento automatico DN15 Decamatic Eco — de metal
cromado — Marca Deca, incluindo valvula, sifdo e todos os acessdérios necesséarios também de
metal cromado.
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. Aplicacéo:

Seréo aplicadas vestiarios/ Banheiros: masculino, feminino e familia, conforme projeto.

. Especificacao:
Torneira Lavatorio mesa Bica média Aspen — de metal cromado — Marca Deca,
incluindo valvula, sifao e todos os acessoérios necessarios também de metal cromado.

. Aplicagéo:
Seréo aplicadas em area das Piscinas / Deck, conforme projeto.

'

. Especificacao:

Torneira jardim/tanque Torneira com Arejador para Jardim e Tanque IZY para
mangueira de metal cromado— Marca Deca, incluindo valvula, sifao e todos os acessorios
necessarios também de metal cromado.

BICA COM AREJADOR INTEGRADO, MAIOR ECONOMIA DE AGUA E MAIOR CONFORTO
PARA O USUARIOMECANISMO DE VEDAGAO SUBSTITUIVEL, ACIONAMENTO LEVE,
VEDAGCAO PERFEITA E FACIL MANUTENCAO.

VAZAO NA PRESSAO MINIMA (LITROS/MINUTO)6,0 L/IMIN

VAZAO NA PRESSAO MAXIMA (LITROS/MINUTO)21,0 L/MIN

PRESSAO MINIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'AGUA)2

PRESSAO MAXIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'AGUA)40

TIPO DE JATOJATO AERADO

TIPO DE ROSCA DE ENTRADABSP NBR 8133

MECANISMO DE FECHAMENTO ROTATIVO

COMPOSICAO BASICALIGA DE COBRE (BRONZE E LATAO), PLASTICOS DE ENGENHARIA
E ELASTOMEROS.

ORGAO NORMATIZADORABNT

NUMERO NORMA(S)/DECRETO(S):NBR10281
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Dimensdes:

- COMPRIMENTO107 MM
- LARGURAG6 MM
- ALTURAL04 MM

. Aplicagéo:
Seréo aplicadas na area de lavagem e piscinas, conforme projeto.

26.3 — CHUVEIRO

. Especificacao:
Chuveiro Acqua Plus de Metal Cromado Marca Deca, as torneiras e registro serao
da marca deca de metal cromado.

Chuveiro com design e tecnologia exclusivos. O Acqua Plus é excelente op¢do para
baixa e alta pressao, fornecendo um banho extremamente confortavel. Possui sistema de auto
limpeza, sendo ativado sempre que a agua for fechada.

VAZAO NA PRESSAO MINIMA (LITROS/MINUTO)14,0 L/IMIN

VAZAO NA PRESSAO MAXIMA (LITROS/MINUTO)60,0 L/MIN

PRESSAO MINIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'AGUA)2

PRESSAO MAXIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'AGUA)40

PARA USO COM AQUECEDOR DE ACUMULACAO RECOMENDAVEL PRESSAO MINIMA DE
FUNCIONAMENTO DE (METROS DE COLUNA D'AGUA)?2

PARA USO COM AQUECEDOR DE PASSAGEM RECOMENDAVEL PRESSAO MINIMA DE
FUNCIONAMENTO DE (METROS DE COLUNA D'AGUA)8

TIPO DE JATOJATO TRADICIONAL

COMPOSICAO BASICALIGA DE COBRE (BRONZE E LATAO), PLASTICOS DE ENGENHARIA
E ELASTOMEROS.

ORGAO NORMATIZADORABNT

NUMERO NORMA(S)/DECRETO(S):NBR15206

. Aplicagéo:
Seréo aplicados, Vestiarios : Banheiros :masculino e feminino, conforme projeto.
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26.4 — Sanitario PNE Masculino e Feminino

BACIA SANITARIA

Bacia Convencional com abertura frontal Vogue Plus P51 17,com assento, cor branco, Marca
Deca, incluindo valvula hydra dual flux.

i—q

&
LAVATORIO

Lavatério com coluna suspensa especial para deficientes modelo Vogue conforto L510
(455x355mm) cor branca, Marca Deca, incluindo torneiras.

Simbolo Internacional de Acesso — PNE:

RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

Puxadores horizontal PNE

Vista frontal

Macaneta da Porta — PNE

A NBR 9050/2004 estabelece que as portas devem ter condicBes de serem abertas com um
Gnico movimento e suas maganetas devem ser do tipo alavanca, instaladas a uma altura entre
0,90 m e 1,10 m. As portas de sanitarios, vestiarios e quartos acessiveis em locais de
hospedagem e de salde devem ter um puxador horizontal, associado & maganeta.

Seguranga, conforto e autonomia séo os principios basicos da acessibilidade

Barras de Apoio — PNE
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26.5 — Sanitéarios Infantis:
Especificacao:

Vogue Plus P5, bacia convencional com tampo AP 50, Assento Vogue Plus
Plastico, para fixacao utilize SP13, parafusos cromados PAR/PARA BACIA, Anel de Vedacgdo
para Bacia AV90 Decanel, utilize o tubo de ligacdo 1968 C para as bacias convencionais.

ATRIBUTOS

Bacia com consumo de somente 6 litros por fluxo, 6timo desempenho, efetuando a limpeza
completa, sempre na primeira descarga.

Produto com siféo oculto, design clean e sofisticado, proporciona facil limpeza

DIMENSOES

COMPRIMENTO530 MM

LARGURA360 MM

ALTURA380 MM

OBS: Dimens®es do produto sem embalagem

DADOS TECNICOS

CONSUMO DE AGUA (LITROS POR FLUX0)6.0 LPF

TIPO DE SIFAOSIFAO OCULTO

SAIDA DE ESGOTOVERTICAL

COMPOSICAO BASICAARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES
INORGANICOS.

ORGAO NORMATIZADORABNT

NUMERO NORMA(S)/DECRETO(S):NBR15097-1 NBR15097-2

CHUVEIRO INFANTIL

Sera aplicada nos Vestiarios / Banheiro Familia Infantis .

Especificacao:

Oxigenycs 79368 Mickey Mouse Combo Cabeca de chuveiro,
e 15 combinagbes de pulverizacdo com a tecnologia Oxygenics de aumento de pressao
¢ A alavanca de controle de conforto ajusta
e Pega de borracha antiderrapante
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Descricéao do Produto

Obter squeaky limpo com o seu préprio mickey mouse combo chuveiro! E a maneira perfeita de
se transformar em algo que eles véo olhar para a frente durante todo o dia. Os muitos recursos
que tornam este combo de chuveiro perfeito para o seu um pouco. Ele tem um punho de
borracha projetado para reduzir o deslizamento, uma alavanca de controle de conforto que
ajusta a pressédo da agua, 15 configuracdes de combinacao de spray total e um desviador de 3
vias para que vocé possa usar cada cabeca de chuveiro individualmente ou em conjunto. E
uma experiéncia de chuveiro diferente de qualquer outro.

Peso do Item: 2 libras

Dimensoes: 10,5x4,5x14,5 polegadas

Quociente de Vazao: 2 GPM

Certificacdo: WATERSENSE

LAVATORIO

. Especificacao:

Lavatdrio com coluna suspensa especial para deficientes modelo Vogue conforto L510
(455x355mm) cor branca, Marca Deca, incluindo torneira de metal cromado também da marca
deca, sifao, valvula e todos os acessoérios necessarios.

. Aplicagéo:
Sera aplicada , banheiro PNE, conforme Projeto Arquitetonico e descricdo acima deste
Memorial Descritivo e Caderno de Especificagdes na pagina 42 , exemplificado com fotos.
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Bacia Convencional Unic ,com assento, cor branco, Marca Deca.
Sera aplicado no Vestiario / Banheiro Feminino , Masculino , Familia e Ambulatério (WC).

Bacia com consumo de somente 6 litros por fluxo, 6timo desempenho, efetuando a limpeza
completa, sempre na primeira descarga.
Produto com siféo oculto, design clean e sofisticado, proporciona facil limpeza.

DIMENSOES

COMPRIMENTO550 MM

LARGURA360 MM

ALTURA400 MM

OBS: Dimens®es do produto sem embalagem

DADOS TECNICOS

CONSUMO DE AGUA (LITROS POR FLUX0)6.0 LPF

TIPO DE SIFAOSIFAO OCULTO

SAIDA DE ESGOTOVERTICAL

COMPOSICAO BASICALOUCA: ARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES
INORGANICOS. COMPONENTES: LIGAS DE COBRE (BRONZE E LATAO), PLASTICOS DE
ENGENHARIA E ELASTOMEROS.

ORGAO NORMATIZADORABNT

NUMERO NORMA(S)/DECRETO(S):NBR15097-1 NBR15097-2

MICTORIO
. Especificacao:

Serédo usados mictérios modelo Vogue Plus M712.

Mictorio em louca branca, com Sifdo integrado, utilizar FM712 para instalacdo com
diametro de saida de esgoto = 2", cor GE 17 Branco Gelo, valvula e descarga de metal

cromado Integrado M712 Gelo da marca Deca.

. Aplicagéo:
Seréo aplicados Vestiario/ banheiros masculinos, conforme projeto.
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ATRIBUTOS

Indicado para ambientes compactos

Indicado para ambientes publicos.

Os produtos antivandalismo foram projetados para instalagdo em locais publicos com grande
circulacdo de pessoas, tendo elevada durabilidade e resisténcia a atos de depredacao,
vandalismo e furto.

Produto com siféo integrado: facil instalagéo e limpeza. Produto antivandalismo.

DIMENSOES

COMPRIMENTO290 MM

LARGURA380 MM

ALTURA525 MM

OBS: Dimens®es do produto sem embalagem

DADOS TECNICOS

COMPOSICAO BASICAARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES
INORGANICOS.

ORGAO NORMATIZADORABNT

NUMERO NORMA(S)/DECRETO(S):NBR15097-1 NBR15097-2

PAPELEIRA DE LOUCA - DECA

Proporciona a perfeita sintonia entre as lougcas do banheiro , sera aplicado no
Vestiario/Banheiro Masculino , Feminino , Familia, PNE e Ambulatério (WC).

DIMENSOES
COMPRIMENTO180 MM
LARGURA175 MM
ALTURAS3 MM
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OBS: Dimens®es do produto sem embalagem
DADOS TECNICOS
COMPOSICAO BASICAARGILA, FELDSPATO, CAULIM, VIDRADOS E CORANTES
INORGANICOS.
ORGAO NORMATIZADORABNT
NUMERO NORMA(S)/DECRETO(S):NBR15097-1 NBR15097-2

VALVULA DE DESCARGA HYDRA DUO

Duplo acionamento 3 e 6 litros, maior economia de agua. 3 litros garante a troca de agua na
bacia e 6 litros total descarte de dejetos.
Produto eficiente, aliando conforto a economia de agua.

ECOSSUSTENTAVEL

Possui duplo acionamento - Meia descarga: aproximadamente 3 litros e descarga completa:
aproximadamente 6 litros.

Sera aplicada conforme projeto em todos os Banheiros : Maculino , Feminino , Familia e
Ambulatério.

CUBAS

. Especificacao:
Cuba quadrada com vélvula oculta L86, cor branca, Marca Deca.
Aplicagéo:

Serdo aplicados no Vestiario/ banheiros: masculino, feminino, familia e ambulatério,
conforme projeto.
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. Especificacao:

Cuba de embutir oval 159, cor branca, Marca Deca.

Aplicagéo:

Serdo colocadas, Vestiarios masculino, feminino e familia, Ambulatério ( WC )
conforme projeto.

©

DUCHA HIGIENICA
. Especificacao:

Ducha Higiénica com registro de metal cromado Act, Marca Deca.

Aplicagéo:

Serdo aplicadas no Vestiario/ banheiros: masculino e feminino, PNE, Familia
,/Ambulatorio, conforme projeto.
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CABIDE

Especificacao:

Cabide Disco de metal cromado para banheiros, Marca Deca.

Aplicagéo:

Seréo aplicados nos Vestiarios masculino e feminino , Sanitario Famillia e Ambulatorio.

| -

DISPENSER PAPEL TOALHA

Especificacao:
Toalheiro Interfolhas Inox para 500fls, Marca Biovisium

Aplicagéo:
Serdo aplicados nos Vestiarios/ Banheiros: masculino e feminino ,Familia , PNE

,/Ambulatdrio, distribuicdo, conforme projeto.

1

DISPENSER SABONETE LiQUIDO

Especificacao:
Saboneteira com reservatdrio de 500ml para refil em aco inox linha futura, Marca Jofel

Aplicagéo:
Serdo aplicados nos banheiros: masculino e feminino, PNE, Familia e

Ambulatério(WC)e Sala do Ambulatério, distribui¢cdo, conforme projeto.
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DISPENSER PAPEL HIGIENICO
. Especificacao:
Dispenser papel higiénico roldo 300 metros em ago inox, Marca Biovisium.

. Aplicagéo:
Serdo aplicados: Vestiarios/banheiros masculino e feminino, PNE, Familia e
Ambulatério(WC), distribuicdo, conforme projeto.

APARADORES:

Especificacao:

Aparador em Granito Preto , verificar no Projeto Arquitetdnico medidas e também
atentar in loco.

Aplicacdo :

Seréo aplicados :Vestiarios/ banheiros masculino e Feminino ,Familia, PNE ,
distribuicdo conforme Projeto.
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Ralo escamotiavel com sistema abre e fecha em aco inox, da marca: deca ou tigre

ACABAMENTOS

Sifao metalico para lavatério 1x 1 1/2, marca: deca.

DIVISORIAS

Especificacéo :

Divis6ria em Granito Preto e também em Granito Branco , conforme Projeto.

Aplicacao:

Serdo aplicados: Banheiros Masculino, Familia, Ambulatério e Feminino, distribuicao
conforme Projeto.

ADESIVOS DE PORTAS
Especificacao:

Os adesivos de Porta sdo perfeitos para decorar e mudar seu ambiente. Produzidos com
imagens em alta resolugcdo e com material de alta durabilidade, podem ser aplicados em portas
de vidro, madeira, janelas, paredes ou onde sua imaginacdo desejar. Vocé pode decorar e
mudar todo o seu ambiente com um simples adesivo de porta, étima op¢éo para sala, quarto,
cozinha, quarto das criancas, escritorios, restaurantes e muitos outros ambientes.

Serdo aplicados nas Portas do Vestiario/ Familia ,conforme Projeto Arquitetdnico.
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27 - SERVICOS COMPLEMENTARES

27.1 - Moldura de Gesso: Deverdo ser executadas nas alvenarias com revestimento em
Porcelanato.

27.2- Espelho de Cristal: Serao fixados espelhos nos sanitarios sobre lavatorios com colunas
e bancadas com cubas. Sobre os lavatérios de coluna terdo dimensodes de 0,50

m de largura e 0,80m de altura, nas bancadas terdo a largura das mesmas e 0,80m de altura,
terdo esp. = 4mm fixagdo com botdo macico, cromado d=2cm

ESPELHO DE CRISTAL:

. Especificacao:
Espelho em cristal com dimensdes especificadas em projeto, incluindo as
ferragens de fixacdo e adesivo de protecao na sua parte posterior.

. Aplicagéo:
Seréo aplicados nos Vestiarios/ banheiros Masculino e Feminino , Familia ,PNE e
ambulatério , conforme projeto.

28 — Pias/Bancadas

Todas as bancadas e pias em granito indicadas em projeto arquitetdnico serdo de GRANITO
BRANCO, com borda de 2 cm e Rodabanca de 10 cm com Sifao da Marca DECA ,ou outro
gue tenha o padrao do Projeto Arquitetonico ou Planilha Orgcamentaria.

As bancadas deverao ser completas, prevendo cubas e acessorios inclusive torneiras.

]
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29 — GRADIL :

Gradil Externo tipo Metalgrade, com medidas variaveis , conforme descricdo do Projeto de
Implantacéo .

Especificacdo : Gradil Metalico em Malha Retangular de 62x132 mm com barra portante de
25x2 mm com Fio de Ligacéo redondo .

Montante em Barra chata Galvanizada 76x8mm chumbado na Base ,contendo conjunto de
fixagdo , parafuso coberto , sextavado com arruela e porca , verificar base de gradil em Projeto
Arquitetdnico.

30 — FACHADAS:
Em todas as fachadas serao utilizados a mesma caracteristica de acabamento, sendo:

Vestiario/Ambulatério, Paredes das Duchas das Piscinas, Casa de Maquinas e Acesso as
Piscinas e ou Portal de Entrada: Placa de Mosaico 30x30 de Marmore PIGUES.

Na casa de maquinas devera ter em sua fachada pastilhas ColorMixStore E302 Ouro na
medida 32,2x32, 2 cm , conforme Projeto Arquitetdnico.

31 - INSTALAGOES DE PROTEGAO/ COMBATE A INCENDIO

RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

O presente tem por objetivo apresentar as condicdes normais de operacdo a serem mantidas
pelo conjunto instalado. As instalacdes deverdo ser rigorosamente executadas de acordo com
0 projeto especifico aprovado pelo Corpo de Bombeiros e dentro das normas NSCI/SC e
ABNT, sendo que esta Ultima somente quando mencionada no projeto a sua utilizacéo.

32 - PROGRAMACAO VISUAL
32.1 — PLACAS DE IDENTIFICACAO EM ACO INOX:

Todas as dependéncias, inclusive sanitarias, deverdo ser identificadas com placas de local,
compostas de face Unica, em metal com dizeres pintados conforme o Padrdo SESC de acordo
com as instrucdes normativas .

32.2 - LETREIRO:

Confeccéo de letreiro medindo 4,00x2,00m em chapa galvanizada, pintada com tinta
automotiva e iluminagéo de led, fixado em fachada do prédio, conforme o Padrdo SESC de
acordo com as instrugées normativas .

33 - LIMPEZA GERAL
33.1 — Limpeza da Obra:

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalacbes, equipamentos e aparelhos. As
instalacGes definitivamente ligadas as redes de servicos publicos de agua, esgoto, energia
elétrica, telefone e etc.

Todo entulho sera removido do terreno pela Empreiteira, cabendo a esta também a retirada do
canteiro de Obras, bem como os reparos necessarios a serem executados no local onde foram
instalados.

Serédo lavados todos os pisos, vidros, pecas sanitarias bem como os revestimentos e ainda
devendo ser removidos quaisquer vestigio de tintas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecao dos pisos recém concluidos,
até a conclusao final da Obra.

Todos os aparelhos como luminarias, espelhos e tomadas, torneiras, cubas e etc, deverdo ser
entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para ndo danificar
qgualquer uma das pecas, caso iSSo possa vir a ocorrer a empreiteira fica obrigada a reparar o
dano o mais rapido possivel, com pena de nao ser efetuado o Recebimento Provisorio.

Tais disposi¢cdes valem para paredes, tetos, esquadrias, caixilhos, pisos, equipamentos em
geral e etc.

OBSERVACOES: A EMPRESA DEVERA VISITAR O LOCAL DA OBRA PARA AVALIAR E
TOMAR CONHECIMENTO DE TODAS AS IMPLICACOES QUE PODERAO SURGIR
DURANTE A EXECUGAO DA MESMA, NAO PODENDO, POSTERIORMENTE ALEGAR
DESCONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO.

CASO SOLICITADO PELA FISCALIZACAO, A EMPRESA _CONTRATADA, DEVERA
FORNECER TESTES REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO DOS MATERIAIS E
SERVICOS EXECUTADOS.
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AS DESPESAS DECORRENTES, SERAO DE RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA.

34 — Acessibilidade

A representacdo do simbolo internacional de pessoa com deficiéncia auditiva (surdez)
consiste em pictograma branco sobre fundo azul (referéncia Munsell 10B 5/10 ou Pantone
2925C). Este simbolo pode, opcionalmente ser representado em branco e preto (pictograma
branco sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco) . A figura deve estar
sempre representada na posicéo indicada.

Nenhuma modificacdo, estilizacdo ou adicao deve ser feita a este simbolo.

o 7

a) Branco sobi b) Branco sobha ¢} Proto sobo
Tundo arul fundo predo fundo branco

Acessibilidade a edificacées, mobiliario, espacos eeguipamentos urbanos

Objetivo :

1 Esta Norma estabelece critérios e parametros técnicos a serem observados quando do
projeto, construcdo, instalacdo e adaptacdo de edificagbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos as condi¢des de acessibilidade.

2 No estabelecimento desses critérios e parametros técnicos foram consideradas diversas
condicbes de mobilidade e de percepcao do ambiente, com ou sem a ajuda de aparelhos
especificos, como: proteses, aparelhos de apoio, cadeiras de rodas, bengalas de rastreamento,
sistemas assistivos de audigdo ou qualquer outro que venha a complementar necessidades
individuais.

3 Esta Norma visa proporcionar a maior quantidade possivel de pessoas, independentemente
de idade, estatura ou limitacdo de mobilidade ou percepcao, a utilizacdo de maneira autbnoma
e segura do ambiente, edificagbes, mobiliario, equipamentos urbanos e elementos.

4 Todos os espacgos, edificacdes, mobiliario e equipamentos urbanos que vierem a ser
projetados, construidos, montados ou implantados, bem como as reformas e ampliacdes de
edificacbes e equipamentos urbanos, devem atender ao disposto nesta Norma para serem
considerados acessiveis.
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5 Edificacdes e equipamentos urbanos que venham a ser reformados devem ser tornados
acessiveis. Em reformas parciais, a parte reformada deve ser tornada acessivel.

6 As edificacdes residenciais multi-familiares, condominios e conjuntos habitacionais devem
ser acessiveis em suas areas de uso comum, sendo facultativa a aplicacao do disposto nesta
Norma em edificagdes unifamiliares. As unidades autbnomas acessiveis devem ser localizadas
em rota acessivel.

7 As entradas e areas de servico ou de acesso restrito, tais como casas de maquinas,
barriletes, passagem de uso técnico etc., ndo necessitam ser acessiveis.

Definigdes:
Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as seguintes definigbes:

Acessibilidade: Possibilidade e condicdo de alcance, percepcdo e entendimento para a
utilizacdo com seguranca e autonomia de edifica¢des, espaco, mobiliario, equipamento urbano
e elementos.

Acessivel: Espaco, edificacdo, mobiliario, equipamento urbano ou elemento que possa ser
alcangado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa, inclusive aquelas com
mobilidade reduzida. O termo acessivel implica tanto acessibilidade fisica como de
comunicacao.

Adaptavel: Espaco, edificacdo, mobiliario, equipamento urbano ou elemento cujas
caracteristicas possam ser alteradas para que se torne acessivel.

Adaptado: Espaco, edificacdo, mobiliario, equipamento urbano ou elemento cujas
caracteristicas originais foram alteradas posteriormente para serem acessiveis.

Adequado: Espaco, edificagdo, mobiliario, equipamento urbano ou elemento cujas
caracteristicas foram originalmente planejadas para serem acessiveis.

Altura: Distancia vertical entre dois pontos.

Area de aproximacéo: Espaco sem obstaculos para que a pessoa que utiliza cadeira de rodas
possa manobrar, deslocar-se, aproximar-se e utilizar o mobiliario ou o elemento com autonomia
e seguranga.

Area de resgate: Area com acesso direto para uma saida, destinada a manter em seguranca
pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida, enquanto aguardam socorro
em situacao de sinistro.

Area de transferéncia: Espaco necessario para que uma pessoa utilizando cadeira de rodas
possa se posicionar proximo ao mobiliario para o qual necessita transferir-se.

Barreira arquitetdnica, urbanistica ou ambiental: Qualquer elemento natural, instalado ou
edificado que impeca a aproximacdo, transferéncia ou circulagdo no espaco, mobiliario ou
equipamento urbano.

Calcada: Parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo destinada a
circulacédo de veiculos, reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a implantacédo
de mobiliario, sinalizacao, vegetacao e outros fins - Cédigo de Transito Brasileiro.

Calcada rebaixada: Rampa construida ou implantada na calcada ou passeio, destinada a
promover a concordancia de nivel entre estes e o leito carrocavel.

Circulacdo externa: Espago coberto ou descoberto, situado fora dos limites de uma
edificacdo, destinado a circulacéo de pedestres. As areas de circulagéo externa incluem, mas
ndo necessariamente se limitam a, areas publicas, como passeios, calcadas, vias de
pedestres, faixas de travessia de pedestres, passarelas, caminhos, passagens, calcadas
verdes e pisos drenantes entre outros, bem como espacos de circulacdo externa em
edificacBes e conjuntos industriais, comerciais ou residenciais e centros comerciais.
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Deficiéncia: Reducao, limitacdo ou inexisténcia das condicdes de percepcdo das
caracteristicas do ambiente ou de mobilidade e de utilizacao de edificagcbes, espago, mobiliario,
equipamento urbano e elementos, em carater temporario ou permanente.
Desenho universal: Aquele que visa atender a maior gama de variagbes possiveis das
caracteristicas antropométricas e sensoriais da populagao.
Elemento: Qualquer dispositivo de comando, acionamento, comutagdo ou comunicagéo.
Sao exemplos de elementos: telefones, intercomunicadores, interruptores, torneiras, registros,
valvulas, botoeiras, painéis de comando, entre outros.
Equipamento urbano: Todos os bens publicos e privados, de utilidade publica, destinados a
prestacdo de servicos necessarios ao funcionamento da cidade, implantados mediante
autorizagdo do poder publico, em espacos publicos e privados.
Espaco acessivel: Espaco que pode ser percebido e utilizado em sua totalidade por todas as
pessoas, inclusive aquelas com mobilidade reduzida.

Faixa elevada: Elevacdo do nivel do leito carrocavel composto de area plana elevada,
sinalizada com faixa de travessia de pedestres e rampa de transposi¢cdo para veiculos,
destinada a promover a concordancia entre os niveis das calcadas em ambos os lados da via.
Faixa livre: Area do passeio, calcada, via ou rota destinada exclusivamente a circulagéo de
pedestres.

Faixa de travessia de pedestres: Sinalizagéo transversal as pistas de rolamento de veiculos,
destinada a ordenar e indicar os deslocamentos dos pedestres para a travessia da via - Cédigo
de Transito Brasileiro.

Fatores de impedéancia: Elementos ou condi¢Bes que possam interferir no fluxo de pedestres.
Sao exemplos de fatores de impedancia: mobiliario urbano, entradas de edificagdes junto ao
alinhamento, vitrines junto ao alinhamento, vegetacao, postes de sinalizacdo, entre outros.
Foco de pedestres: Indicacdo luminosa de permissédo ou impedimento de locomogao na faixa
apropriada - Codigo de Transito Brasileiro.

Guia de balizamento: Elemento edificado ou instalado junto aos limites laterais das superficies
de piso, destinado a definir claramente os limites da area de circulacdo de pedestres,
perceptivel por pessoas com deficiéncia visual.

Impraticabilidade: Condi¢édo ou conjunto de condi¢des fisicas ou legais que possam impedir a
adaptacao de edificacdes, mobiliario, equipamentos ou elementos a acessibilidade.

Linha-guia: Qualquer elemento natural ou edificado que possa ser utilizado como guia de
balizamento para pessoas com deficiéncia visual que utilizem bengala de rastreamento.

Local de reunido: Espaco interno ou externo que acomoda grupo de pessoas reunidas para
atividade de lazer, cultural, politica, social, educacional, religiosa ou para consumo de
alimentos e bebidas.

Mobiliario urbano: Todos os objetos, elementos e pequenas construcdes integrantes da
paisagem urbana, de natureza utilitaria ou ndo, implantados mediante autorizagdo do poder
publico em espacos publicos e privados.

Orla de protecao: Elemento edificado ou instalado, destinado a constituir barreira no piso para
protecdo de arvores, areas ajardinadas, espelhos d’agua e espacos similares.

Passarela: Obra de arte destinada a transposicao de vias, em desnivel aéreo, e ao uso de
pedestres - Cadigo de Transito Brasileiro.

Passeio: Parte da calgada ou da pista de rolamento, neste Ultimo caso separada por pintura ou
elemento fisico, livre de interferéncias, destinada a circulacdo exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas - Codigo de Transito Brasileiro.

Pessoa com mobilidade reduzida: Aquela que, temporaria ou permanentemente, tem limitada
sua capacidade de relacionar-se com o0 meio e de utilizd-lo. Entende-se por pessoa com
mobilidade reduzida, a pessoa com deficiéncia, idosa, obesa, gestante entre outros.
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Piso cromo-diferenciado: Piso caracterizado pela utilizacdo de cor contrastante em relagcéo
as areas adjacentes e destinado a constituir guia de balizamento ou complemento de
informacao visual ou tétil, perceptivel por pessoas com deficiéncia visual.

Piso tatil: Piso caracterizado pela diferenciacdo de textura em relacdo ao piso adjacente,
destinado a constituir alerta ou linha guia, perceptivel por pessoas com deficiéncia visual.
Rampa: Inclinagdo da superficie de piso, longitudinal ao sentido de caminhamento.
Consideram-se rampas aquelas com declividade igual ou superior a 5%.

Reforma: Intervencao fisica em edificagdo, mobiliario, equipamento urbano ou elemento que
implique a modificagdo de suas caracteristicas estruturais e funcionais.

Rota acessivel: Trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecta os ambientes
externos ou internos de espacos e edificacfes, e que possa ser utilizado de forma autbnoma e
segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia. A rota acessivel externa pode
incorporar estacionamentos, calcadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas,
etc. A rota acessivel interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores
etc.

Rota de fuga: Trajeto continuo, devidamente protegido proporcionado por portas, corredores,
antecameras, passagens externas, balcdes, vestibulos, escadas, rampas ou outros dispositivos
de saida ou combinacdes destes, a ser percorrido pelo usuario, em caso de um incéndio de
qgualquer ponto da edificacéo até atingir a via publica ou espaco externo, protegido do incéndio.
Superficie de trabalho: Area para melhor manipulacéo, empunhadura e controle de objetos.
Tecnologia-assistiva: Conjunto de técnicas, aparelhos, instrumentos, produtos e
procedimentos que visam auxiliar a mobilidade, percepcao e utilizacdo do meio ambiente e dos
elementos por pessoas com deficiéncia.

Uso comum: Espacos, salas ou elementos externos ou internos que sao disponibilizados para
0 uso de um grupo especifico de pessoas (por exemplo, salas em edificio de escritérios,
ocupadas geralmente por funcionarios, colaboradores e eventuais visitantes).

Uso publico: Espacos, salas ou elementos externos ou internos que sao disponibilizados para
0 publico em geral. O uso publico pode ocorrer em edificagdes ou equipamentos de
propriedade publica ou privada.

Uso restrito: Espacos, salas ou elementos internos ou externos que sado disponibilizados
estritamente para pessoas autorizadas (exemplos: casas de maquinas, barriletes, passagem
de uso técnico e espacos similares).

Visitavel: Parte de unidade residencial, ou de unidade para prestacdo de servigos,
entretenimento, comércio ou espaco cultural de uso publico que contenha pelo menos um local
de convivio social acessivel e um sanitario unissex acessivel.

Pessoas em Pé .A figura apresenta dimensdes referenciais para deslocamento de
pessoas em pé.
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Cadeira de rodas

A figura apresenta dimensdes referenciais para cadeiras de rodas manuais ou motorizadas.
NOTA Cadeiras de rodas com acionamento manual pesam entre 12 kg a 20 kg e as
motorizadas até 60 kg.

. 040 _ 030 042 -025
: a046 2040 a045 [~
| T
g 8 ( 5 3 =
5|9 | {;,\1':. s/ St :
- Largura 4 Ll ,l
19 da Roda =1 .@E )
T T —
02 T ERE
a) Vista frontal aberta b) Vista frontal fechada ¢) Vista lateral

Modulo de referéncia (M.R.)
Considera-se o0 médulo de referéncia a proje¢édo de 0,80 m por 1,20 m no piso, ocupada por
uma pessoa utilizando cadeira de rodas, conforme figura.
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Médulo de relaréncia (MR

Area de circulacéo

Largura para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeira de rodas
Dimensoes referenciais para deslocamento em linha reta de pessoas em cadeiras de rodas.
Vide Projeto.

Largura para transposicdo de obstaculos isolados

A figura mostra dimensGes referenciais para a transposicdo de obstaculos isolados por
pessoas em cadeiras de rodas.

A largura minima necessaria para a transposicdo de obstaculos isolados com extenséo de no
maximo 0,40 m deve ser de 0,80 m, conforme figura 5.

A largura minima para a transposicao de obstaculos isolados com extenséo acima de 0,40 m
deve ser de 0,90 m.

Vista

:‘,E.Cl mln.

; d '
' F Ty ! f

2 _L?‘fll"l._ A )1_ |
- ¥ (0 4;: I
oy |
080 min, L)
Vista superior Vista frontal

Area para manobra de cadeiras de rodas sem deslocamento

As medidas necessarias para a manobra de cadeira de rodas sem deslocamento, conforme a
figura, séo:

a) para rotagdo de 90° =1,20 m x 1,20 m;

b) para rotacdo de 180° = 1,50 m x 1,20 m;

c) para rotacao de 360° = diametro de 1,50 m.

]
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A3 = Altura do centro da m&o com antebraco formando

90° com o tronco

| 3 = Altura do centro da mao com o brago estendido,

formando 300 com o piso = alcance maximo confortavel

B3 = Altura do centro da méao estendida ao longo do eixo longitudinal do corpo

J3 = Altura do centro da méo com o bracgo estendido formando 600 com o piso = alcance
maximo eventual

C3 = Altura minima livre entre a coxa e a parte inferior de objetos e equipamentos

L3 = Comprimento do braco na horizontal, do ombro ao centro da mao

D3 = Altura minima livre para encaixe dos pés M3 = Comprimento do antebraco (do centro do
cotovelo ao centro da mao)

E3 = Altura do piso até a parte superior da coxa N3 = Profundidade da superficie de trabalho
necessaria para aproximacao total

F3 = Altura minima livre para encaixe da cadeira de rodas sob o objeto

03 = Profundidade da nadega a parte superior do joelho

G3 = Altura das superficies de trabalho ou mesas P3 = Profundidade minima necessaria para
encaixe dos pés

H3 = Altura do centro da mao com brago estendido

paralelo ao piso

Empunhadura
Objetos tais como corrimaos e barras de apoio, entre outros, devem ter se¢do circular com
didmetro entre 3,0 cm e 4,5 cm e devem estar afastados no minimo 4,0 cm da parede ou outro
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obstaculo. Quando o objeto for embutido em nichos deve-se prever também uma distancia livre
minima de 15 cm, conforme figura.

Sao admitidos outros formatos de secdo, desde que sua parte superior atenda as condi¢des
desta subsecéo.

Dimensdes em centimetros

b= o
¢ e |
2 2
3.0  minimo=4,0 30 minimo=4,0 30 minime=4,0 = =
a a a £ o £ o
a5 45 4 minimo= 4.0 minimo= 4.0
P s pa
R [ f ’
a) b) ) d) )

Controles (dispositivos de comando ou acionamento)

Os controles, botdes, teclas e similares devem ser acionados através de pressao ou de
alavanca.

Recomenda-se que pelo menos uma de suas dimensdes seja igual ou superior a 2,5 cm,
conforme figura.

Dimensdes em centimetros

=25

santido da
acionamenio

- -

Altura para comandos e controles

A figura mostra as alturas recomendadas para o posicionamento de diferentes tipos de
comandos e controles.

Figura

]
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Representagéo

A indicacdo de acessibilidade das edificacdes, do mobiliario, dos espacgos e dos equipamentos
urbanos deve ser feita por meio do simbolo internacional de acesso. A representacao do
simbolo internacional de acesso consiste em pictograma branco sobre fundo azul (referéncia
Munsell 10B5/10 ou Pantone 2925 C).

Este simbolo pode, opcionalmente, ser representado em branco e preto (pictograma branco
sobre fundo preto ou pictograma preto sobre fundo branco), conforme figura .

A figura deve estar sempre voltada para o lado direito, conforme figura . Nenhuma modificagéo,
estilizacdo ou adicdo deve ser feita a este simbolo.

ENENE

a) Branco sobia b} Branco sobra &} Preto sobea
Tundo azul fundo predo fundo branco

Simbolo internacional de acesso

T

=
EEEEE T Bt
o

1
| EEEEEEEEE]

ACESSIBILIDADE:
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Todo o Parque Aquatico tera conforme projeto de arquitetura, acessibilidade com piso

tatil. Devendo ser observado e obrigatériamente instalado de acordo com ABNT 5090.
Piso Tatil especificacbes do Projeto:

Direcional: Piso de PVC assentado com adesivo C=4mm
Alerta: Piso de Nylon Industrial assentado com pino e adesivo.

Observacéo: O piso tatil interno sera do tipo “Tatil Facil” da Andaluz Acessibilidade ou
equivalente.

Serdo assentados apenas 0s pinos e as faixas e ndo as placas.

Fig.20 Fig.21 Fig.22
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Total Acessibilidade
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Material Fab. Borracha Sintética Flexivel

Medida 250x250x5mm

Cores :Azul, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza e Preto

Fixacdo Cola de contato extra

Peso 4,48 Kg /M2

Marca Total Acessibilidade

Material Fab. PVC

Medida 250x250x5mm

Cores: Azul, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza e Preto

Fixacdo Cola de contato extra

Peso 4,48 Kg /M2

Marca :Total Acessibilidade

Material Fab.: Composto PU revestido com Inox

Medida 250x250x3mm

Cores Inox

Marca Total Acessibilidade

Material Fab. PVC

Medida 250x250x3mm

Cores: Vermelho, Amarelo, Azul, Cinza e Preto

Marca Total Acessibilidade

Material Fab. Borracha Sintética Flexivel

Medida 250x250x10mm

Cores :Azul, Amarelo, Vermelho, Verde, Cinza e Preto

Fixacdo Argamassa de uso externo

Peso 5,6 Kg / M2

Piso Tatil. O Piso Tatil é utilizado em espacos para orientagcdo de deficientes visuais e
idosos. A linha é aplicada em areas internas, colado sobre o piso existente.
AlertaTB-01

DirecionalTB-01

Piso Tatil. PVC O Piso Téatil é utilizado em espacos para orientacao de deficientes visuais
e idosos. A linha é aplicado em areas internas colado sobre o piso existente.
AlertaTB-02

Direcional TB-02

Piso Tatil. O Piso Tatil é utilizado em espacos para orientagdo de deficientes
visuais e idosos. A Linha é para areas que exija requinte.

AlertaTB-03

Direcional TB-03

Fixacéao

Colagem direta no contra piso e demais pisos lisos.

Piso Tatil PVC. O Piso Tatil é utilizado em espacos para orientacao de deficientes visuais
e idosos. A Linha é para areas que exija requinte.

AlertaTB-05

Direcional TB-05

Fixacédo :Colagem direta no contra piso e demais pisos lisos.

Piso Tatil Externo O Piso Tatil é utilizado em espacos para orientacdo de deficientes
visuais. A linha Externo é aplicado em areas externas integrado ao piso existente.
AlertaTB-06

Direcional TB-06

]
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35 — PISCINAS E DECK:

Projeto de Implantacéo : 6.157,85 m 2
Piscinas com Area de 1.609,00 m 2

Todas as PISCINAS deverdo ter BOLSAO DE VINIL TRAMADO PARA PISCINA CIPAVINIL
ESTAMPA TARTARUGA 3D (OU QUALQUER OUTRO MODELO DO VINIL TRAMADO),
CERTIFICADO PELA NBR 9001 RESISTENTE A RAIOS.

Acabamento da Borda das Piscinas contendo: Verificar detalhe em Projeto Arquitetdnico

Borda Pool Canelada de 24x11,6 — Borda Piscina Nude Gail ref. 4809_1000 boleado

Placa Canelada de 24x11,6

Cor: 1000
Dimensao: 240X116X9 Caracteristicas: Placa ceramica extrudada, ndo esmaltada,
monogqueima, com garras conicas (prismaticas) de fixacéo, antiderrapante.

Obs.

1 - requisito necessario conforme o uso especifico da placa ceramica;

2 - requisito declarado pelo fabricante, ndo ha exigéncia prévia regulamentada pela I1SO; 3 -
nestes ambientes é recomendado o tratamento superficial das placas ceramicas;

4 - as informacdes aqui contidas séo de responsabilidade exclusiva da Gail Guarulhos Ind. e
Com. Ltda., que se reserva o direito de alterar, revisar, modificar ou descontinuar qualquer
produto, sem prévio aviso.

Di[negséq: 24_O_x116x9_

PI1SO DECK MINIMUM OUT BEIGE EXTERNO 60x60 cm Marca Eliane

Especificacdo:

Resistente ao escorregamento, porcelanato técnico, espessura 9,5 mm, junta de assentamento
2mm, argamassa Eliane, 1,44 m2 por caixa, peso por caixa 30,38 kg.
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Piscina Adulto com profundidade de h: 1,20 e h: 0,20 de borda.
35.1 — Escadas de Piscinas:

Escada em Ago Inox

Cinco degraus

Dimens6es em milimetros

Variacdo Dimensional de +/- 50 mm

No ato da instalacéo utilize o acess6rio como gabarito do chumbador
Escada para uso comercial carga maxima 150 kg
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35.2 — Cascatas da Piscina Infantil:

Conforme especificac@o do Projeto Arquitetbnico e verificagdo in loco, segue:

Cascata de embutir de 80 centimetros em fibra marca Sodramar.

- -

D
Medidas(mm): 250(A) x 800(B) x 50(C) x 70(D).

*Vazdo necessaria = 8ms3/h (3/4 cv).
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CASCATA LUMINOSA LIGHT TECH

A Cascata Luminosa Light Tech utiliza LED para iluminar a
queda d'agua, podendo alternar oito cores diferentes
criando um belissimo espeticulo & noite. E pode ser
instalada com diferentes combinagbes para produzir um
efeito ainda mais bonito.

ESPECIFICACAO TECNICA

Desenvolvida para trabalhar com LEDs, a cascata luminosa
Light Tech utiliza LEDs de alta tecnologia & performance,
podendo ser facimente instalada na rede de filtragem ou
com uma bomba d'agua especifica, de acordo com a
necessidade da sua aplicagao.

DIMENSOES

ROSCA FEMES 1.1/ -AB0 LED |

(@) ¢

B

.

#0000 DIHDaSA00D0SIa000 04D I0C000 D00 I000 R0 00D0R0a

BARFIA LED

VISTA INFERIOR

B3mm

[
ROISCA FEMEN 1.1/2°

13

mm

VISTA LATERAL

Apenas llustrativo

INSTALACAO TIPICA
ACABAMENTD
ESTRUTURA
E— CASCATA LUBMINGSA
CHUMBAMENTO = I . LIGHT TECH
HA ESTRUTURA L)
[

CENTRAL DE COMANDC
LIGHT TECH

5

ALIMENTACAD
DAGLA,

3

ALIMENTACAO CONJUGADA COM FILTRO

RALG DE FLMDO

OBS.: Vorificar o @imansionamento da rede hidraulica e bomba dagua, a
fim de maniar a alimentagio d'agua na Cascata Luminosa Light Tech na
faixa da 25 a 35 m¥h de vazdo & 2,0 mca de pressio. Verificar as
pardas de press80 da reds hidrdulica considerando o filtro, 0 agquecador,
o equipamento de tratamento & a propna rede hidraulica juntamente com
o desnival geométrico antre a bomba d'agua e a Cascata Luminosa.

ALIMENTACAO ESPECIFICA

FILTRCr DE LikHa v

HEGULAGEM

OB5.: Dimensionar a rede hidraulica @ a bomba
d'agua de acordo com o nimero de Cascatas
Luminosas Light Tech, alimentando-as na faixa de
2,5 a 3,5 m¥h de vazio e 20 mea de pressdo “em
cada uma”. Verficar as perdas de pressSo da
instalagao, considerando toda a rede hidrdulica
juntamente com o desnivel geométrico ente a
bomba dagua & a Cascata Luminosa.

u t Rua Maestro Callia, 77
V. Mariana, Sac Paulo - 5P
Fone !/ Fax (11) 5572-1554

waniwl lighttech. com . br
INDUSTRLL BRAS ILEIFRA
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35.3 — Piscinas Infantil e Adulto;
Casa de Maquinas;
Passarela;

Abrigo Central de Comandos.

Todas as PISCINAS , tanto adulto como Infantil teréo :Bolséo de Vinil Tramado para Piscina
Cipavinil, Estampa Tartaruga 3D (OU QUALQUER OUTRO MODELO DO VINIL TRAMADO).
CERTIFICADO PELA NBR 9001 RESISTENTE A RAIOS.

Brinquedos Aquaticos da Piscina Infantil :
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PISCINA INFANTIL : PLAYGROUNDS AQUATICOS
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A parte da piscina onde o0 ACQUALOCO/SPRAY PARK ser4 instalado devera ser plana. O
equipamento é parafusado no chéo, é necessario concreto de pelo menos 10cm de espessura
Os detalhes técnicos, como tubo e vazdo, deverdo ser providenciados por um engenheiro
hidraulico. A parte hidraulica tem que ser encontrar pronta quando for iniciada a montagem,
pois o equipamento tem que ser testado. A bomba para funcionamento do equipamento ndo
esta incluida no orcamento.

Para avancar com o projeto é necessario informar a localizagio do ponto de 4gua da piscina.E
possivel ver no desenho um elemento de cortina de &gua.

E através desse poste de sustentacfo, fora da piscina que deve ser adaptado o ponto de agua
para alimentagdo do brinquedo caso ele seja fora da piscina. Caso a distancia da cortina de
agua entre esse ponto fora da piscina e seu poste no brinquedo seja superior a 3m, é cobrado
um valor por metro linear adicionado.
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Playground para piscinas com no minimo 30 e no maximo 40cm de profundidade. Caso a
piscina tenha uma profundidade diferente, sera analisado caso a caso e o orcamento podera
sofrer pequenos ajustes.

O piso para instalacdo do playground, devera ser necessariamente liso plano e nivelado. E
responsabilidade do cliente fornecer um piso ou solo apropriado para a instalacdo de nossos
equipamentos.

Quando o mesmo for de grama, areia, terra, etc. O cliente sera responsavel pelo material e
mao de obra para realizacdo da fundacdo — ver item “2” abaixo. Os custos de preparagdo do
terreno séo de responsabilidade exclusiva do cliente.

Caso a area para instalagdo possua manta impermeabilizadora ou qualquer motivo que impeca
a fixacdo do playground na area, com perfuracdo minima de 10cm, o cliente devera avisar
previamente ao vendedor.

O cliente também devera disponibilizar ponto de agua e de energia elétrica proxima ao local de
instalacdo

N&o nos responsabilizamos por recalques da estrutura decorrente de solos nédo estabilizados,
ndo compactados, ou inapropriados para a construgao.

Fornecimento de material para fundagéo:

O cimento, a areia, a pedra, a 4gua e a energia elétrica, necessarios para a fixacdo dos
equipamentos no solo, sdo de responsabilidade do cliente.

Quando o piso for terra, areia, grama ou qualquer outro elemento onde ndo seja possivel
parafusar o brinquedo, os técnicos da Speed Kids Playgrounds realizardo as fura¢gfes para que
o brinquedo seja colocado, e o cliente providenciard a médo de obra e materiais para
concretagem das bases.

As quantidades desses materiais que serdo necessarios poderdo ser indicadas pelo nosso
técnico chefe, mediante solicitacao.

E de extrema importancia — e responsabilidade do cliente - isolar a area e produto para néo
haver complicacdes na concretagem, até o prazo de 72 hs ap6s a instalagdo, impedindo
qgualquer acesso ao local; desconsiderar para areas que foram apenas parafusados o produto,
em piso de concreto ja existente.

ESPECIFICAGOES DO SAPO ESCORREGADOR, BALEIA ESCORREGADOR, BENGALA E
COGUMELO DUCHA:

FiberGlass

Fiber Glass Literalmente traduz-se em "Fibra de Vidro", termo abreviado de um material
composto de resinas reforcadas com fibras de vidro. Para melhor entendimento, um exemplo
bastante conhecido de material reforcado, é o concreto, que, comp&e-se de Cimento refor¢cado
com pedras, areia e ferragem. cimento com a agua é a nossa resina basica, e os demais
elementos nossa fibra de vidro.Como em todos os compostos (dois ou mais materiais
associados), cada elemento individualmente tem sua caracteristica, formando desta unido,
novo propriedades, quase sempre melhores que na individualidade.O Propriedades da Fibra de
Vidro

O "Fiber glass", caracteriza-se pelas seguintes propriedades:

- Altas propriedades mecanicas, como, tracédo, flexdo e impacto;
- Leveza. Quase a metade do peso do Aluminio e 5,5 vezes menos o do aco;
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- N&o condutor de corrente elétrica;

- Flexibilidade de projeto, inclusive para modificacdes posteriores;
- Estabilidade dimensional;

- Baixo coeficiente de dilatacdo térmica;

- Baixa absorcao de agua;

- Resisténcia a corroséo e oxidagao;

- Nenhuma restrigdo ao tamanho e formato da peca;

- Boa relacao custo-beneficio;

- Otimo acabamento superficial (Gel Coat);

. 100% Recuperavel.

Porque a Fibra de Vidro?

Porque é trabalhada de forma artesanal, tem maior liberdade de forma, ndo enferruja e nao
oxida. O produto chegou ao mercado Brasileiro em 1952 (S&ao Paulo).

Uma das principais caracteristicas € a leveza. Existem hoje registrados 52 mil produtos
diferentes fabricados em fibra de vidro. A fibra de vidro tem uma grande durabilidade. A
primeira construcao feita com a fibra de vidro é datada de 1939 e ainda resiste (Owens Corning
Corporation — Estados Unidos).A fibra de vidro é mais barata que o aco e mais resistente a
corrosdo quimica. A fibra de vidro € um plastico reforcado criado para ser usado na
engenharia, entretanto € mais versatil, porque pode substituir o ago, concreto, aluminio,
marmore etc. A fibra hoje é usada na construcado civil, aeronautica, industria automohilistica,
nautica, eletroeletrbnica, induUstria quimica, agricultura, pecudria, seguranca, maveis,
saneamento, lazer, arte e artesanato.
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TOBOAGUA VINIL — PISCINA ADULTO

Especificacbes Técnicas — Toboaguas Vinil.

Os Toboadguas Vinil sdo produzidos dentro das mais rigorosas normas de
segurancga, prezando além da qualidade e estética do produto, um
divertimento seguro e saudavel.

Para tal, a seguir alguns requisitos basicos para a instalacdo do seu
toboagua:

*Espaco necessario para colocacdo do toboagua,de acordo com o tamanho
escolhido. (Exemplo:16 m *1 lance de escada - area necessaria de
4,20x3,90m). Estaarea deverda ser livre e plana, com concreto de no minimo
10cm.

*Profundidade minima necessaria da piscina: 1 m

*Tamanho minimo da piscina: 6,00 x 3,00 m.

]
RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

*Arampa do toboagua é de fiberglass e o0 acabamento em gelcoat,
o que favorece o deslizamento. A inclinagcdo da pista €é feita de
forma a propiciar uma caida agradavel, com velocidade final de chegada na
agua de, aproximadamente, 15 Km/h.

*A estrutura do toboagua é totalmente galvanizada a fogo, protegendo-a
interna e externamente e propiciando, dessa forma, grande durabilidade e
impedindo a formacéao de ferrugem.

Caracteristicas

¢ Em Fiberglass, fabricado no processo spray-up com resina
de poliéster, roving, catalisador e gel coatisoftalico com
NPGe UV.

e Super Resistente com espessura de 4 a 6 mm.

e Entrada de Agua

e Diversas cores, conforme opcao do cliente.

e Estrutura, pecas e parafusos: Galvanizada a fogo, interna e
externamente, com garantia de

5 anos, contra ferrugeme corroséao.

Areaminima de base do
Toboagua: 4,20 x 3,90 m
Altura: 4,35 m

Peso: 420KG e Volume: 23 - Cubicagem:
9,5m3

*Informamos que para circulacdo de agua no toboagua podera utilizar o
equipamentode filtragem da piscina ou uma bomba centrifuga de 1 cv.
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Delta Vinil - [Piscinas e equipamentos]
| Modelo: Toboagua de 16.00 metros dd;@’“
©'| Area de base do tobodgua: 4.20m x 3.90 m A
S | Attura= 4.35m
& | Desenhista: Gillard |
2
& | MANUAL DE INSTALAGAO |
8
§ Saida
/' Limitedapiscina _______________|] |
C‘hI o
NN 4
Y
RO
4 AOAVADZN
O v /L
4| 0 1 \@
@ &
2
8\ 1
Er ]
. Pegas de baixo:
Legenda: 45678689,
Safda: 0
1® Curva: 1-2
2*Curva: 3-4
F*Curva: 5-6
Reta Int. (1m): 7-8
Reta Final: 9
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20/08/2016 Especificags Técnicas - Tobodgua 16 metros

Delta Vinil - [Piscinas e equipamentos
Modslo: Tobo&y[is de 1&009q / /y
Area de base do foboégua: 4.20m x 3.90 m &

Altura= 4.35 m
Dessnhista: Gillard

o

)
|

ul

giﬂ :

o)

N

- -
M~

4

N

3

755

DE 15 A 20cm

203
1.50
=yl
=
1.00

De
mﬁ—ﬁ Lo (3]
[ m 2

!

0.20

o

{
| @
Legenda: ‘ 1.50 1.50

Sapatas: \Locagdo das bases dos
@1- Monores: 10x10 cm o/ @2° }p#gmse N

[5)2 - Médlias: 20x20 cm ¢/ §3* =
@3.5,3’”6&.%””“- - As madidas séio de elxo a eixo.

http:/fwww.deltavinil.com br/media/file/toboagua-16-m.html 23
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29/08/2016 Especificags Técnicas - Tobodgua 16 metros
Delta Vinii - [Piscinas e equipamentos] "'
.| Modalo: Tobodgua de 16.00 metros 69&‘3
| Aree de base do tobodgua: 4.20m x 3.90 m X
S | Attura= 4.35m
© | Dosonhists: Giliard
o
=
%. Torre principal
% NodasM.F. }2} @r
£ . {
Al ¥
o
{8
i Francess
4
B
|
8
o
- P "
Elevagéo /
Sem Escala
&
Legenda: Nota:
- A disténcia entre as M.F. & de 30cm.
[esmmmm— - O sentido das M.F. & hordrio.
M#o francesa das hastes
http:/iwww.deitavinil.com.br/mediaffileftoboagua-16-m.html I3
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

195NnAa0¥d TVNOLLYIONA3 ¥S3A0LNV NV A8 d30Naodd

1ONA0¥d TVYNOILYONA3 XS3A0LNY NV A9 A30NA0¥d



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

19NnAa0¥d TVNOLLYONA3 ¥S3A0LNV NV A8 a30Naoydd

10NA0¥d TYNOILLYONA3 XS3A0LNY NV A8 d30NA0¥d



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Al ©
"y \f(. o

[
Vi

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

195NnAa0¥d TVNOLLYIONA3 ¥S3A0LNV NV A8 d30Naodd

1ONA0¥d TVYNOILYONA3 XS3A0LNY NV A9 A30NA0¥d



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

19NnAa0¥d TVNOLLYONA3 ¥S3A0LNV NV A8 a30Naoydd

1ONA0¥d TYNOILYONA3 X¥S3A0LNY NV A8 A30NA0¥d



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

U —

19NnAa0¥d TVNOLLYONA3 ¥S3A0LNV NV A8 a30Naoydd

1ONA0¥d TVYNOILYONA3 XS3A0LNY NV A9 A30NA0¥d



¢R. & L. C. S/C LTDA.

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

36 - NORMAS ABNT 10339 SOBRE PISCINAS E
ALGUMAS REFERENCIAS SOBRE AS NORMAS
ABNT 9050 ACESSIBILIDADE

RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



=R, & L. C. S/C LTDA.

o de
Arquitets

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE

|un 1 |NBR 10339

Projeto e execugao de piscina -
Sistema de recirculacao e tratamento

ABNT-Associagao
Brasileira de
Normas Técnicas

Sede!

Rio de Janeiro

Av. Treze de Maio, 13 - 28° andar
CEP 20003-900 - Cada Postal 1680
Rio de Janeiro - RJ

Tel.: PABX (021) 210-2122

Fax: (021) 220-1762/220-6436
Endereco Telegrafico:
NORMATECNICA

Procedimento

Origem: Projeto 02:002.24-091/1987 (NB-1112)
CB-02 - Comité Brasileiro de Construgdo Civil

Copyright © 1988, CE-02:002.24 - Comiss&o de Estudo de Piscina

e Jrieia NBR 103389 - Swimming pool design - Recirculation system

Printed in Brazilf

tmyeesa0 o Brad Palavra-chave: Piscina 5 paginas

Todos os direfos reservados

1 Objetivo tabelecida na NBR 9819, as prescrictes indicadas a
Seguir.

Esta Norma fixa as condicdes exigiveis quanto 4 maneira

e aos critérios pelos quais devem ser projetados e 4.1 Tempo maximo de recirculagao (horas)

construidos os sistemas de recirculacdo e tratamento de

agua de piscinas, para atender as exigéncias técnicas de O tempo maximo de recirculacao nas piscinas equipadas

higiene, seguranca e conforto dos usuarios. com sistemas de recirculacédo e tratamento ndo deve ser

superior ao indicado na Tabela

2 Documentos complementares
4.2 Vazido de projeto
Na aplicacdo desta Norma & necessario consultar.
A vazao de projeto do sistema de recirculacdo e tratamento
NBR 6397 - Ensaios de bombas hidraulicas de fluxo deve ser igual a vazéao através dos filtros, conforme esta-
- Métado de ensaio belecido em 4.4.1.2

NBR 9816 - Piscina - Terminologia 4.3 Materiais

4.3.1 Os equipamentos do sistema de recirculacéo e
tratamento devem ser confeccionados de materiais que
néo produzam efeitos téxicos nem transmitam sabor, odor
ou cor 4 agua da piscina.

NER 9818 - Projeto e execucéo de piscina (Tanque
e area circundante) - Procedimento

NBER 9819 - Piscina - Classificacéo

4.3.2 Os matenais devem possuir resisténcia a corrosao

3 Definigoes quimica provocada pela agua e substancias nela contidas

) » - _ principalmente as oriundas de produtos e processos
Os termos técnicos utilizados nesta Norma estéo definidos utilizados no seu tratamento. Os mateniais néo resistentes
nas NBR 9816 e NBR 6397 a comosédo devem ser revestidos por pelicula protetora

adequada ou ser catodicamente protegidos.
4 Condigoes gerais

4.3.3 Nao & permitido o contato direto entre metais que
Aphcam-se as piscinas, projetadas e executadas con- nao sejam compativeis segundo a escala eletroquimica
forme a NBR 9818, de acordo com a classificacdo es- excecdo feita aos anodos de sacrificio

]
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Tabela - Tempo maximo de recirculagdo (horas)

Classe de piscinas

Profundidade do tangue Pablicas, coletivas, de
(m) hospedarias, residenciais Residenciais privativas
coletivas

Profundidade maxima < 0,60 m 2h 6h
Profundidade minima inferior a0 60 m e 4h 6h
profundidade maxima superior a 0,60 m

Profundidade minima entre 0,60 me 1.80m Gh 8h
Profundidade minima superior a 1,80 m 8h 12h

4.4 Filtros de areia
4.4.1 Caracteristicas gerais

4.4.1.1 Para fins de avaliacdo, os filtros, operando segundo
as intrucdes do fabricante, devem ser capazes de reduzir
a turbidez da agua a valores abaixo de 0,5 NTU, inde-
pendentemente do nimero de recirculactes.

44.1.2 A vazdo através dos filtros, operando a taxa de
filtrac&o, devera ser tal que o tempo dé recirculacéo néo
exceda o indicado em 4.1. Quando instalados e em
operacdo, devem ter capacidade de restabelecer valores
de turbidez abaixo de 0,5 NTU apos picos de utilizacdo
da piscina, no decurso de até trés vezes o tempo de re-
circulacéo.

4.4.1.3 A perda de carga inicial entre a entrada e a saida
dos filtros (excluidos valvula seletora elou registros) deve
ser no maximo 30 kPa, com o filtro operando a taxa de
filtracao

4.4.1.4 Os tanques dos filtros devem ser dimensionados
para suportar uma pressao de 350 kPa ou a pressdo
méaxima da bomba de recirculacdo (se superior a
350 kPa). com coeficiente de seguranca igual a 4. Ndo
devem apresentar vazamento quando submetidos a uma
pressdo estatica de ensaio igual a 1,5 da presséo de
dimensionamento

4.4.1.5 Todos os componentes dos filtros devem ser
acessiveis, de forma a tomar possivel sua inspecéo e
eventual substituicdo.

4.4.1.6 Os filtros devem ser construidos de forma que ndo
ocorra acumulacao de ar em seu interior ou ser dotados
de vélvula de purga.

4.4.1.7 Os filtros devem ser dotados de dispositivos que
indiquem claramente, conforme instrucdes do fabricante,
a necessidade de limpeza do meio filtrante. Deve haver
possibilidade de efetuar-se a limpeza de modo a
restabelecer a perda de carga indicadaem 4.4.1.3

4.4.2 Filtros de areia

4421 Os sistemas intemos de distnbuicéo e coleta de
agua dos filtros de areia devem ser resistentes a comosdo,

a deformacéo e ao desgaste, e nfo sujeitos a obstrucéo.
Devem distribuir uniformemente a vazéo através do meio
filtrante; tanto na filtracdo quanto na lavagem devem
produzir uma expansdo uniforme do meio filtrante.

4.4.2.2 0 meio filtrante deve ser constituido por areia silica
livre de carbonatos, terra @ matéria organica, que atenda
ao disposto em 4.3.1, com tamanho efetivo entre 0,40 e
0.55 mm e coeficiente de uniformidade inferior a 1,75.

4.4.2.3 Os filtros rapidos ou convencionais podem operar
com taxa de filtracéo maxima de 180 m¥(m2.d). O meio
filtrante deve ter espessura minima de 050 m e ser
suportado por pelo menos quatro camadas de cascalho,
com gradacdo granulométrica adequada & espessura
minima de 0,50 m. O cascalho deve ser formado por gréios
arredondados ou semi-arestados e ser livre de car-
bonatos, terra e matéria organica.

4.42.4 Os filtros de alta vazdo podem operar com taxa
de filtracdo compreendida entre 300 m3(md) e
1450 m¥{m*.d). O meio filtrante deve ter espessura mini-
ma de 0,30 m e ser suportado pelo sistema interno de
distribuicdo e coleta de agua, podendo existir, opcional-
mente, uma unica camada-suporte de cascalho, com
granulometria adequada, constituido por grios arredon-
dados ou semi-arestados e livre de carbonatos, terra e
maténia organica

4.4.2.5 A medicio da espessura do meio filtrante deve ser
efetuada entre a superficie supenor do meio filtrante e o
plano superior do sistema intemo de distribuigao e coleta
de agua, ou da superficie superior da camada-suporte
de cascalho, se existir.

4.4.2.6 Operando-se o filtro segundo as instrucdes do
fabricante, deve-se obter o seguinte comportamento do
meio filtrante:

a)ndo deve ocorrer perda de areia durante a la-
vagem, que devera ser efetuada a uma taxa de
vazdo que permita a perfeita limpeza do
meio filtrante, devendo ser no minimo de
880 m/(m?.dj;

b)ynéo deve ocorrer mistura do cascalho das pos-
siveis camadas-suporte e da areia do meio filtrante
durante a lavagem do filtro;
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c) as superficies do meio fitrante e das possiveis
camadas-suporte devem permanecer niveladas
com o filtro operando a taxa de filtracéo;

d) ndo deve haver formacéo de canais ou fendas no
meio filirante quando, na filirac&o, a perda de carga
através dele atingir 100 kPa.

4427 Os filtros de areia devem possuir etiqueta indi-
cando:

a) modelo e fabricante;

b) area efetiva de filtracéo por tanque;
c) taxa de filtracéo;

d) vazéo de filtracao por tanque;

e) vazdo total de filtrac&o no caso de filtros compostos
por varios tanques;

f) taxa de lavagem,
g) vazéo de lavagem por tanque.
4.4.3 Filtros de diatomita

4.4.3.1 A estrutura e o revestimento dos elementos filtran-
tes dos filtros de diatomita devem ser resistentes a cor-
rosfo, 4 deformacfo e ao desgaste, e construidos de for-
ma a permitir facil manipulacéo, transporte e instalacao.

4.4.3.2 Devem existir defletores, ou um sistema interno de
distribuicdo de agua, que impecam a erosdo dos ele-
mentos filtrantes durante a filtracéo.

4.4.3.3 A area efetiva de filtracao dos filtros de diatomita &
igual @ soma das areas dos elementos filtrantes. A taxa
de filtragéio deve ser no maximo de 120 m*/(m* d).

4.4.3.4 Operando-se o filtro segundo as instrucdes do
fabricante, deve-se obter o seguinte comportamento do
meio ambiente:

a) a turbidez média do efluente, durante o pnmeiro
minuto de filiracdo apds a deposicdo inicial de
0,7 kg/m* de diatomita sobre os elementos filtran-
tes, deve serinferiora 10 NTU;

b) a deposicdo de diatomita sobre os elementos fil-
trantes deve ser uniforme;

c) deve ser possivel a remocao completa do interior
do filtro, apos a lavagem, dos residuos de sujeira,
da diatomita despreendida dos elementos filtrantes
e da agua de lavagem remanescente

4.4.3.5 Os filtros de diatomita devem possuir etiqueta
indicando;

a) modelo e fabricante;

b) érea efetiva de filtracéio;
c) taxa de fittracéo;

d) vazédo de filtracéo,

&) procedimento de lavagem;

f) quantidade e tipo da diatomita utilizada.

4.4.4 Filtros diversos (meio filtrante diferente de areia ou
diatomita)

4.4.4.1 Os meios filtrantes diferentes de areia ou diatomita,
além de atender ao disposto em 4.3 e 441, devem ser
resistentes a deformacdo e ao desgaste e possuir ca-
racteristicas fisico-quimicas perfeitamente definidas pelo
fabricante

4.4.4.2 O fabricante dos filtros deve fornecer instrucdes de
instalacéo e operacdo detalhadas, inclusive indicando o
procedimento para a restauracédo ou substituicido do meio
filtrante.

4.4.4.3 Os filtros devem possuir etiqueta indicando:
a) modelo e fabricante;
b) meio filtrante utilizado;
c) area efetiva de filtracéio,
d) taxa de filtracéo;
e) vazéo de filtracéo;
f) procedimento de lavagem;

g) pressdo maxima de trabalho (se diferente de
350 kPa).

4.5 Bombas de recirculagao

4.5.1 A vazdo da(s) bomba(s) de recirculacdo deve ser
igual a vazao de projeto.

4.5.2 A altura total de elevacdo da(s) bomba(s) de recir-
culacio deve ser superior 4 perda de carga maxima no
sistema de recirculacdo e tratamento, calculada em funcéo
da perda de carga maxima no filtro & vazdo de projeto
(imediatamente anterior a sua lavagem).

4.5.3 A(s) bomba(s) de recirculacéo deve(m) ser dimen-
sionada(s) para suportar a pressao maxima por ela(s)
produzida, com coeficiente de seguranca igual a 1.3.

4.5.4 Quando a(s) bomba(s) de recirculacdo for(em)
utilizada(s) para a lavagem do filtro, deve(m) ser capaz(es)
de produzir vazdo adequada para esta finalidade

4.5.5 Os fabricantes devem fomecer, quando solicitadas,
curvas caracteristicas das bombas de recirculacéo,
indicando a altura total de elevacio, o NPSH requerido e
a poténcia absorvida em funcao da vazao.

4.5.6 Nas piscinas publicas, coletivas, de hospedaria e
residenciais coletivas, deve sempre ser instalada uma
bomba de recirculacéo de reserva, que permita a operacéo
normal do sistema de recirculacéo e tratamento em caso
de necessidade de realizar-se manutencio imprevista
em qualquer bomba de recirculacio

4.6 Pre-filtros (retentores de impurezas)

4.6.1 A agua succionada pela(s) bomba(s) de recirculacéo
deve passar por pré-filtros instalados no conjunto de
succio.

4.6.2 Os pré-filtros devem conter em seu interior uma tela
ou cesto coletor, com dimensédo maxima das aberturas
igual a 7 mm, pelo qual deve passar toda a agua que
atravessar o pré-filtro. A tela ou cesto coletor deve ser
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capaz de impedir a entrada de qualguer material que
possa obstruir o rotor da bomba e ser de facil remocéo e
limpeza.

4.6.2 Deve ser possivel, manualmente, remover a tampa
do pré-filtro e repd-la, garantindo perfeita estanqueidade
contra vazamentos de agua ou entrada de ar

4.7 Saida e retorno de agua ao tanque

4.7.1 Localizagio dos ralos de fundo, coadeiras e de bocais
de retorno

A agua que flui através do sistema de recirculacéo e trata-
mento sai do tanque pelos ralos de fundo e coadeiras e
retomna pelos bocais de retorno. A localizacio desses
dispositivos deve ser cuidadosamente estudada, pois
dela depende a perfeita circulac8io da agua no tanque,
que garantira uma dispersao uniforme de desinfetante
residual, a inexisténcia de regides com agua estagnada
e a adequada remocao de defritos, residuos, impurezas
& sujeira do interior do tangue.

4.7.2 Ralos de fundo

4.7.2.1 Os ralos de fundo devem ser cobertos por grades
ou tampas, cuja aberturas tenham no maximo 10 mm de
largura, executadas de forma a evitar a entalacdo de de-
dos, brinquedos ou outros objetos, e que possam ser
removidas mediante o uso de ferramenta. A velocidade
da agua através das aberturas das grades deve ser no
méaximo de 0,6 m/s. O formato das tampas utilizadas nos
drenos antiturbilhdo deve ser adequado para dificultar
sua completa obstruc@o e permitir que a agua flua sem
provocar a formacéo de vortices.

4.7.2.2 Pelo menos um ralo de fundo deve ser colocado
na parte mais profunda do tanque, para possibilitar sua
completa drenagem

4.7.2.3 Nao & permitida a saida de agua da piscina por um
unico ralo de fundo provido de grade. Deve ser utilizada
uma das seguintes alternativas:

a) vérios ralos dotados de grade interligados entre
si;

b) ralo com grade interligado com coadeira, sem val-
vula ou registro na interligacéo;

c) dreno antiturbilhdo
4.7.3 Coadeiras

4.7.3.1 As barragens flutuantes das coadeiras devem
ajustar-se automaticamente a vanacdes do nivel da agua
de 100 mm no minimo, operando com vaz&do entre
45 m¥h e 7 m*h. As barragens basculantes devem ter
pelo menos 180 mm de largura, com folga lateral maxima
de 3 mm em relacéo ao corpo da coadeira. As barragens
circulares devem ter pelo menos 100 mm de didmetro e
folga maxima de 1,5 mm em relacéo ao corpo da coadeira.

4.7.3.2 As coadeiras devem conter em seu interior uma
tela ou um cesto coletor, de facil remoc&o e limpeza, com
dimenséo maxima das aberturas de 7 mm, pelo qual deve
passar toda dgua que fluir pelas barragens flutuantes.

4.7.3.3 Obtém-se um bom desempenho de funcionamento
instalando-se:

a) em piscinas publicas, coletivas, de hospedaria e
residenciais coletivas - uma coadeira para cada
50 m* de superficie de agua;

b) em piscinas residenciais privativas - uma coadeira
para cada 75 m? de superficie de agua.

4.7.3.4 As coadeiras devem ser distribuidas de forma a
assegurar uma perfeita limpeza da superficie da agua,
devendo-se levar em conta o esquema de circulacdo
adotado, o formato do tanque e a direcdo dos ventos
predominantes

4.7.3.5 A tubulacao da coadeira deve ter capacidade para
conduzir pelo menos 80% da vazéo de projeto em pis-
cinas publicas, coletivas, de hospedaria e residenciais
coletivas e pelo menos 50% da vazao de projeto em
piscinas residenciais privativas.

4.7.4 Bocais de retorno

4.7.4.1 A quantidade de bocais de retorno que devem ser
instalados no tanque & calculada com base em:

a) um bocal de retorno para cada 50 m? de superficie
da agua, ou;

b) um bocal de retorno para cada 50 m? de dgua.

Nota: Deve-se adotar a maior quantidade obtida, sendo o minimo
de dois bocais de retomo.

4.7.4.2 A velocidade na saida dos bocais de retorno deve
serno minimo de 3 m/s

4.7.4.3 Deve ser possivel ajustar a vazao dos bocais de
retorno, seja por regulagem no proprio bocal, por substi-
tuicdo da parte dotada de orificio ou por registros instala-
dos na tubulacéo de retorno.

4.7.4.4 Quando a profundidade do tangue permitir, os
bocais de retorno devem ser instalados de 30 cma 50 cm
abaixo do nivel da agua.

4.7.4.5 Os bocais de retorno devem ser distrbuidos le-
vando-se em conta o esquema de circulacéo adotado e o
formato do tanque. Deve-se concentrar maior quantidade
de bocais de retormno nas partes do tanque com profundi-
dade inferior a 20 cm e nas regides em que haja tendéncia
de estagnacéo da agua.

4.8 Medidores de vazao

Deve(m) ser instalado(s) dispositivo(s), sistema(s) ou
medidor(es) de vazdo na tubulacdo de retorno das pisci-
nas publicas, coletivas, de hospedarias e residenciais
coletivas, de modo a permitir a verificacéio, em qualquer
momento, da vazdo de filtracdo através do sistema de
recirculacéo e tratamento.

4.9 Visores de lavagem
Deve(m) ser instalado(s) dispositivo(s) ou visor{es) de

lavagem na tubulacéo de esgoto, para verificar a aparén-
cia da agua durante a lavagem do filtro

]
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4.10 Bocais de aspiragédo

4.10.1 Os bocais de aspiracdo devem ser dotados de
tampéo para serem fechados quando ndo estiverem em
uso. Devem ser instalados de 20 cm a 40 cm abaixo do
nivel da agua.

4.10.2 A localizacho e a distribuicdo dos bocais de as-
piracdo devem ser feitas de modo a permitir que todas as
partes do interior do tanque sejam alcancadas pelo aspi-
rador.

4.11 Aparelhos para tratamento quimico e desinfeccao
daagua

4.11.1 As piscinas publicas, coletivas, de hospedarias e
residenciais coletivas devem possuir aparelhos para
tratamento quimico e desinfeccdo da agua instalados no
sistema de recirculacéo e tratamento. Devem ser insta-
lados na tubulacéo de retomo quando os produtos empre-
gados no tratamento da agua, na concentracdo de uti-
lizacdo, puderem causar corrosdo dos equipamentos e
pecas contidos no sistema de recirculacéo e tratamento.

4.11.2 Os aparelhos devem possuir resisténcia a corrosao
quimica provocada pelos produtos empregados no fra-
tamento da agua, na concentracéo de utilizacgo.

4.11.3 Os aparelhos destinados a introducéo de desinfe-
tantes devem ser ajustaveis e capazes de manter perma-
nentemente niveis residuais adequados do desinfetante
na agua.

4.11.4 Os cloradores devem ser consiruidos de forma a
somente introduzir cloro na agua quando as bombas de
recirculacéo estiverem em funcionamento.

412 Tubulagoes

4.12.1 O dimensionamento das tubulactes deve ser feito
com base nas vazbes previstas para cada trecho do
conjunto de sucgéo e do conjunto de recalque.

4.12.2 As velocidades maximas nas tubulactes nao
devem ultrapassar 1,8 m/s no conjunto de succéo nem
3,0 m/s no conjunto de recalque.

4123 A presséo de servico dos tubos, conexdes e re-
gistros deve ser superior as pressoes estaticas e dina-
micas no ponto considerado, somada a eventual so-
brepresséo devida a golpes de ariete.

4.12.4 Para o dimensionamento das tubulagdes do con-
junto de succéo e do conjunto de recalque, devem ser
consideradas, além das perdas de carga ao longo das
tubulacdes, também as perdas de carga localizadas de-
vidas aos equipamentos e pecas contidos nesses con-
juntos. A perda de carga deve ser calculada em funcéo
da perda de carga maxima no filtro a vazdo de projeto
(imediatamente anterior a sua lavagem).

4.12.5 A perda de carga calculada conforme 4.12 4 deve
ser inferior a altura total de elevacéo da bomba de re-
circulagdo a vazéo de projeto.

4.12.6 A perda de carga no conjunto de succéo, a vazéo
de projeto, deve ser tal que o NPSH disponivel seja su-
perior ao NPSH requerido pela bomba de recirculagéo
nessa vazao.

4.12.7 Registros, valvulas e unides devem ser con-
venientemente dispostos, ao longo de todas as tubula-
cdes, de forma a permitir a retirada de filtros ou bombas
para manutencdo, a remogdo dos cestos coletores ou
telas dos pre-filtros para limpeza, a utilizacdo da bomba
de recirculacéo de reserva, o controle das vazdes de
filtracéo, de lavagem e de aspiracéo e impossibllitar a
perda de dgua para o esgoto.

4.12.8 Conexdes isolantes devem ser utilizadas quando,
em se utilizando tubulacdes metalicas, elas ndo forem
compativeis segundo a escala eletroguimica com o0s
equipamentos e pecas a que forem conectadas.

4.12.9 Ndo sdo permitidas conexdes cruzadas.

4.12.10 Deve existir sempre uma separacdo vertical, sem
obstaculos, entre a tubulacéo de esgoto e o nivel maximo
de transbordamento do sistema de esgotamento existente
de pelo menos duas vezes o diametro da tubulacéo uti-
lizada, e ndo inferior a 0,30 m.
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10.12 Piscinas

10.12.1 O pisc no entorno das piscinas ndo pode ter superficie escorregadia ou excessivamente
abrasiva. As bordas, degraus de acesso a agua, corrimaos e barras de apoio devem ter acabamento
arredondado.

10.12.2 O acesso a agua deve ser garantido através de uma das quatro seguintes formas:

a) bancos de transferéncias, conforme Figura 148;

b) degraus submersos, conforme Figuras 149 e 150;

c) rampas submersas, conforme 10.12.2.4;

d) equipamentos de transferéncia para piscinas com profundidade maxima de 1,20 m, conforme
Figura 151.

10.12.2.1 Quando o acesso a agua for feito por banco de transferéncia, este deve atender
a Figura 148 e aos seguintes requisitos:

a) ter altura entre 0,40 € 0,48 m;

b) ter extensdo de no minimo 1,20 m e profundidade de 0,45 m;

c) ter barras para facilitar a transferéncia para piscina. Quando forem instaladas duas barras,
a distancia entre elas deve ser de no minimo 0,60 m;

d) garantir area para aproximacéo e manobra, sendo que a area para transferéncia junto ao banco
nao pode interferir com a area de circulagéo;

e) o nivel da agua deve estar no maximo a 0,10 m abaixo do nivel do assento do banco.

Dimensdes em metros

 Agua . ' , Agua )
|
Parede da I Parede da
piscina | piscina
|
I [ 1 I
Deck da | Deck da
piscina | piscina
1
a) Vista frontal
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Dimensdes em metros

©
(=)
[ ®©
o o
< =
= o
e e g
@
Deckda o
; <
\Piscina 5
I

b) Corte

Figura 148 — Banco de transferéncia em piscinas

10.12.2.2 Os degraus submersos devem ter o piso variando de 0,35 m a 0,43 m e espelho de no
maximo 0,20 m, além da instalag&o de corrimdos em cada degrau ou continuo, conforme Figuras 149

e 150.
Dimensbes em metros
o
o~
Nivel de agua o
£
1
n
=
o
0,352 0,43
e
£
£
8. Degraug Plataforma
Qo
Figura 149 — Escada submersa — Exemplo — Vistas lateral e superior
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Dimensdes em metros

0,102 0,15
0,10a0,15
10a0,1

a) Corrimao individual - Vista lateral b) Corriméo continuo - Vista lateral

Figura 150 — Escada submersa - Corrimio individual e continuo

10.12.2.3  Ainclinagéo das rampas de acesso a agua pode ser de no maximo 8,33 % e o piso deve
atender as especificacdes desta Norma. A rampa deve ter corrimao nos dois lados, a 0,70 m do piso.

10.12.2.4 Quando for instalado equipamento de transferéncia, devem ser garantidas as areas
de aproximagéo e transferéncia conforme Figura 151.

Dimensbes em metros

Agua
Deck da piscina o
‘r.
o
S ], e )
[ 0,30 !
' ‘ CR
: 2 =
| | o @
| i S | | Deck da piscina
I | ) =
[ 1,20
I !
a) Vista superior b) Corte

Figura 151 — Equipamento de transferéncia para a piscina

10.12.3 Nas piscinas, onde houver ducha, no minimo uma deve garantir o acesso de pessoa em
cadeira de rodas.

10.12.4 Recomenda-se a instalacéo de barras de apoio nas bordas internas das piscinas, na altura
do nivel da agua, em locais que nao interfiram com o acesso a agua, conforme 4.6.5.

134 ©ABNT 2015 - Todos os direitos reservados
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10.12.5 Estas condi¢des nao se aplicam as piscinas para competicdo.
10.13 Parques, pracas e locais turisticos

10.13.1 Parques, pracas e locais turisticos que possuam pavimentagéo, mobiliario ou equipamentos
edificados ou montados devem ser dotados de rotas acessiveis.

10.13.2 Nos locais onde as caracteristicas ambientais sejam legalmente preservadas, deve-se
buscar o maximo grau de acessibilidade com minima intervengéo no meio ambiente.

10.13.3 O piso das rotas acessiveis deve atender as especificagdes contidas em 6.3.

10.13.4 Pelo menos 5 %, com no minimo uma, do total das mesas destinadas a jogos ou refeigdes
devem atender ao descritoc em 9.3. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10 % sejam
adaptaveis para acessibilidade.

10.13.5 Quando se tratar de areas tombadas, deve-se atender ao descrito em 10.1 e 10.2.

10.14 Praias

10.14.1 Para vencer o desnivel entre o passeio e a areia deve ser instalada rampa com largura
minima de 0,90 m e declividade, corrimaos e demais parametros definidos na Segéo 6. Para protecao

contra quedas, deve ser observado o descrito em 4.3.7.

10.14.2 Para o trajeto até o mar, deve ser garantida uma faixa livre de obstaculos, com no minimo
0,90 m de largura.

10.14.3 Os trajetos a praia demarcados como acessiveis devem estar sinalizados com o simbolo
internacional de acesso, conforme 5.3.2, e devem relacionar os servigos de apoio disponiveis.

10.14.4 Recomenda-se que, junto a cada area de acesso adaptado a praia, exista um sanitario
unissex acessivel, atendendo as especificagbes constantes na Secéo 7.

10.15 Escolas

10.15.1 A entrada de alunos deve estar, preferencialmente, localizada na via de menor fluxo de tra-
fego de veiculos.

10.15.2 Deve existir pelo menos uma rota acessivel interligando o acesso de alunos as areas admi-
nistrativas, de pratica esportiva, de recreagéo, de alimentacao, salas de aula, laboratdrios, bibliotecas,
centros de leitura e demais ambientes pedagogicos. Todos estes ambientes devem ser acessiveis.

10.15.3 Em complexos educacionais e campi universitarios, quando existirem equipamentos comple-
mentares, como piscinas, livrarias, centros académicos, locais de culto, locais de exposicdes, pragas,
locais de hospedagem, ambulatérios, bancos e outros, estes devem ser acessiveis.

10.15.4 O numero minimo de sanitarios acessiveis deve atender a Tabela 9.

10.15.5 Recomenda-se que elementos do mobiliario interno sejam acessiveis, garantindo-se as areas

de aproximacao e manobra e as faixas de alcance manual, visual e auditivo, conforme especificagtes
das Segdes 4, 5,8¢e 9.

©ABNT 2015 - Todos os direitos reservados 135

RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



**R. & L. C. S/C LTDA.

Rrenaia zende

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE
8.5 Locais de esporte, lazer e turismo

8.5.1 Esporte

8.51.1  Todas as portas existentes na rota acessivel, destinadas a circulagdo de praticantes de esportes
que utilizem cadeiras de rodas do tipo “cambadas’, devem possuir vao livre de no minimo 1,00 m, incluindo
as portas dos sanitarios e vestiarios.

8512  Nas arquibancadas deve haver espacos para P.CR. e assentos para PM.R. e P.O,,
conforme 8.2.

8513  Uma rota acessivel deve interligar os espacos para P.C.R. & os assentos para PM.R. e P.O. as
areas de apresentacao, incluindo quadras, vestiarios & sanitarios.

8.5.1.4  As areas para pratica de esportes devem ser acessiveis, exceto 0s campos gramados, arenosos
ou similares.
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8.5.1.5 Os sanitarios e vestiarios acessiveis devem estar localizados tanto nas areas de uso publico
quanto nas areas para pratica de esportes, conforme se¢éo 7.

8.5.1.6 As cabinas acessiveis dos vestiarios para praticantes de esportes devem atender a 7.4.3.
8.5.2 Piscinas

8.5.21 O piso no entorno das piscinas néo deve ter superficie escorregadia ou excessivamente abrasiva.
As bordas e degraus de acesso a agua devem ter acabamento arredondado.

8.5.2.2 O acesso a agua deve ser garantido através de degraus, rampas submersas, bancos para
transferéncia ou equipamentos de transferéncia, conforme figuras 155 e 156.

8.5.2.3 A escada ou rampa submersa deve possuir corrimdos em trés alturas, de ambos os lados, nas
seguintes alturas: 0,45 m, 0,70 m e 0,92 m. A distancia livre entre os corrimé@os deve ser de no minimo
0,80 m & no maximo 1,00 m.

8.5.24 Os degraus submersos devem ter piso de no minimo 0,46 m e espelho de no maximo 0,20 m,
conforme figura 156.

8.5.2.5 Quando o acesso a agua for feito por banco de transferéncia, este deve atender ao seguinte:
a) teraltura de 0,46 m;
b) ter extensdo de no minimo 1,20 m e profundidade de 0,45 m;

c) garantir area para aproximacao e manobra, sendo que a area para transferéncia junto ao banco néo deve
interferir com a area de circulacéo;

d) o nivel da agua deve estar no méaximo a 0,10 m abaixo do nivel do assento do banco.

8.5.2.6 Quando da utilizacao de banco de transferéncia, este deve estar associado a rampa ou escada.

-‘ d'dgue

Corte

Figura 155 — Banco de transferéncia em piscinas — Exemplo

nivel d'dgue =

'}

|
(] anr-a 1,00_
b

7. s I PR U ISP

046 | 046 D.30

M4 1R

9404

Vista superior Vista lateral

Figura 156 — Escada submersa — Exemplo
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8.5.2.7 O piso e a inclinagéo das rampas de acesso a agua devem atender a 6.5.

8.5.2.8 Recomenda-se a instalagdo de barras de apoio nas bordas internas das piscinas, na altura do
nivel da agua, em locais que nao interfiram com o acesso a agua, conforme 7.2.4.

8.5.3 Parques, pracas e locais turisticos

8.5.31 Sempre que os parques, pracas e locais turisticos admitirem pavimentacdo, mobiliario ou
equipamentos edificados ou montados, estes devem ser acessiveis.

8.5.3.2 Nos locais onde as caracteristicas ambientais sejam legalmente preservadas, deve-se buscar o
maximo grau de acessibilidade com minima intervengdo no meio ambiente.

8.5.3.3 O piso das rotas acessiveis deve atender as especificacdes contidas em 6.1.1.

8.5.3.4 Pelo menos 5%, com no minimo uma, do total das mesas destinadas a jogos ou refeicdes devem
atender a 9.3. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptaveis para acessibilidade.

8.5.3.5 Quando se tratar de areas tombadas deve-se atender a 8.1.
8.5.4 Praias
8.5.4.1 Quando da adaptacdo em praias o desnivel entre o passeio e a areia deve ser realizado através

de rampa, conforme 6.5.

8.5.4.2 Estas rampas devem estar vinculadas a um piso fixo ou removivel que se prolongue em direcdo
ao mar, com no minimo 0,90 m de largura.

8.5.4.3 Estes acessos devem estar sinalizados com o simbolo internacional de acesso, conforme 5.4.1.

8.5.4.4 Recomenda-se que, junto a cada area de acesso adaptado a praia, exista um sanitario unissex
acessivel, conforme 7.2.3.
8.8 Locais de comeércio e servigos

8.8.1 Comercio

8.8.1.1 Nos corredores de compras, a cada 15 m, deve haver um espac¢o para manobra da cadeira de
rodas. Recomenda-se a rotagdo de 180°, conforme 4.3. € 9.5.6.

8.8.1.2 Quando existirem vestiarios ou provadores para o uso do publico, pelo menos um deve ser
acessivel, prevendo uma entrada com vao livre de no minimo 0,80 m de largura e dimensdes minimas
internas de 1,20 m por 0,90 m livre de obstaculo. Quando houver porta de eixo vertical, esta deve abrir para
fora.

8.8.1.3 Pelo menos 5% das caixas de pagamento, com no minimo uma do total de local de caixas,
devem atender a 9.5.

8.8.3 Atendimento ao publico

8.8.3.1 Nos locais em que o atendimento ao publico for realizado em balcGes, estes devem ser
acessiveis, conforme 9.5.

8.8.3.2 Nos locais em que o atendimento ao publico for realizado em mesas, pelo menos 5% do total de
mesas, com no minimo uma, devem ser acessiveis, conforme 9.3. Recomenda-se, além disso, que pelo
menos outros 10% sejam adaptaveis.

8.8.3.3 Quando houver local para espera com assentos fixos, deve-se atender a 9.4.

8.8.3.4 Quando houver bilheterias, deve-se atender a 9.5.5.

]
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9.4 Assentos fixos

9.41 Ao lado dos assentos fixos em rotas acessiveis deve ser garantido um M.R., sem interferir com a
faixa livre de circulagdo, conforme figura 162.

9.4.2 Este espaco deve ser previsto ao lado de pelo menos 5%, com no minimo um do total de assentos
fixos no local. Recomenda-se, além disso, que pelo menos outros 10% sejam adaptaveis para acessibilidade.

FAl VR
- T AIXA LIVRE DE CIRCULAGAO
ﬂ referéncia
{ A
2 0
§ L | [— e &
® .
L]
0,80

Vista superior

Figura 162 — Banco — Exemplo
9.5.5 Bilheterias

9.5.5.1 Condigdes gerais

As bilheterias & atendimentos rapidos, exclusivamente para troca de valores, devem ser acessiveis a P.C.
devendo estar localizados em rotas acessiveis. O guiché deve ter altura maxima de 1,05 m do piso.

9.5.5.2 Area de manobra e de aproximacao

Deve ser garantida area de manobra com rotacéo de 180°, conforme figura 6. Deve ser garantido um M/
posicionado para a aproximacao lateral a bilheteria, conforme figura 165.

U5 ;

Vista superior Vista lateral

Figura 165 — Bilheteria — Exemplo
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EXEMPLIFICACOES:

Poste de lluminac&do Area Externa das Piscinas:

Suporte para Trés Luminérias:

lluminacé&o do Poste de Trés Pétalas: LED

Especificacdes Técnicas
Sistema de iluminacdo em LED"s;

- Fluno luminoso de 139 lumens por watt;
orpo em aluminio injetado

Corpo
Vida dtil de 100.000 horos;
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Especificacdo Técnica do Poste de 8,00 metros

s & 280 :
[ | 140 140 |
f | | |
2 60,30 |
!
Det 01 |
(N |
|
|
|
8
o
I
i Detalhe 01
|
|
? 101,60 8
Janela de Inspecio |
0x200 O\ l
| Pem— o |
\D |_100 |
T 1 Chumbadores
8§ NOTAS:
\*/ II \ 1. DimensBes em milimetres;
L 2. Galvanizado a fogo;
3. Tolerancia geral de 29%;
4. Conf. Norma ABNT 14.744 - Vilida a partir de 29/10/2001;
5. Ruptura VerticalfHorizontal 1000AN sem ruptural,
1 T A
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LED das Piscinas :

www.lighttech.com.br
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LED Light Tech.
Diodo Emissor de Luz.

INFORMACOES TECNICAS DO LED

LED (Light Emitting Duide) é um diodo semicondutor (jungdo
P-N) que ao ser energizado emite |uz visivel. A iluminagao gerada
pelo LED possui vida util estimada em 100.000 horas do tempo
decorrido sob circunstancias normais de operagao.

* Area deiluminagao: 10m?.

* Tens3o de alimentagao do conjunto: 12V [+ 10%).

* Consumo de corrente de entrada 12V: 500 mA [max.].
* Temperatura maxima de operagao: 60°C.

* Consumo de energia: SW.

* Ndmero de Programas: 12.

0 LED Light Tech é o tnico que oferece 12 tipos de programagao
sucessivas para vocé alternar ou misturar tons e controlar a
intensidade da luz.

CORES

Branca, multi cores (a cada 10 seg.}, azul, verde, vermelha, roxa,

azul claro, amarela, rosa, multi cores (dimmer a cada 5 seg.) multi

cores (rapido a cada 2 seg.) e flash.

MATERIAIS PARA INSTALACAQ

¢ Fio elétrico: bitola minima de 1,5mm ou 14 AWG

[acima de 10 metros use 2,5mm ou 12 AWG).

¢ Tubulagdo: PVC bitola de 25.

 Luva para encaixe: PVC bitola de 25.

 Chave liga/desliga.

¢ Transformador de seguranga 60W (para até 10 LED's)
110/220V para 12V.

( DIMENSIONAMENTO N

J——
s MEDIDAS )
@A | 165

\ 98 | 150

oA
28

AVISO IMPORTANTE

Recomendamos a utilizagao de transformadores tipo carretel
bi-partido de alta isolagao elétrica [ DOUBLE INSULATION).

ATENGAO: nunca utilize autotransformador pelo risco de causar
sobrecarga de energia nos LEDs, desqualificando a garantia e

a responsabilidade da Light Tech sobre o preduto.

4 INSTALAGAQ DO NICHO NA PISCINA DE ALVENARIA Y
| mveaRn,
g
%E MOLDURA %’R
NICHO — VA
CHUMBADO 1
' ﬂ] ﬂb
\ S
( INSTALAGAO DO NICHO NA PISCINA DE VINIL )
—r e, e ———————
2 N
g3 o " o
Luva ER YERRAD LUVA
NICHO | y—
CHUMBADO -
&
8PARAFUSOS
\, w
ESQUEMA ELETRICO
_— e
—
J

Rua Maestro Callia, 77
Vila Mariana

Sao Paulo - SP

Tel./Fax: (11) 5572-155¢
www.lighttech.com.br
INDUSTRIA BRASILEIRA
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100

Adaptagio caixa

Xle de passagem 3/4"
E|IE
2|8
i
—a———————— Curva longa
E
|
7 N Cabo excedente
i para manutengio
A/
Reﬂetn; Pratic Tubo @50 direto ou
conectado ao (DA)
350 (min.)]
DHM PRATIC PARA TUBO DE 50 OU 60 (mm)
Tube d P
30em | P_;:y:,,':“';’““ . Gonm
' ';'i';'?;'_ u] |
Tulsa de @SpEra
50 OU 60 {mem) : |
N
. " o

e Continungio
RM“#:‘ hikdriubica

Impermaabilizag i

EM CONSTRUGAD CONSTRUGAD ACABADA
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DHM PRATIC PARA TUBO DE 50 OU 60 (mm)

F_d_,.Furiu

S5cm

Continuacho
e S S S S A T s hidraulica
Central de Rede Elétfrica 110V ou 220V
Comandos
Controle 2
Touch T
wuaker on . e -
T Disjuntor = Disjuntor

DR et =t COMUM

Refletores
. - =
ﬁ@ g FioTera —
Tabelade Cores
|- i Refletor (cabo) Controlador
ihli r Branco Comum (+)
L1e Vemelho R
| (— iy Verde G
Azul B
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Hiperled instalado no

dispositivo de aspiragao
Led 133 universal instalada
no disposilivo de aspiragio
%

Led 61 pratic instalado no

dispositiva de aspiragio
Caixa de passagem
vedacgao com parafina
650 (max.)
500 (min.) ‘
— 1 gop
; I sl T
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== EE BED Colar
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| i l=) =T @3/4
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CASCATA LUMINOSA PARA PISCINA :
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CASCATA LUMINOSA LIGHT TECH | INSTALACAO TiPICA

A Cascata Luminosa Light Tech utiliza LED para iluminar a ACABAMENTO
gqueda d'agua, podendo alternar oito cores diferentes

3 Ptk 5 i ; ESTRUTURA
criando um belissimo espeticulo & noite. E pode ser L
instalada com diferentes combinagdes para produzir um CASCATA LUMINDSA
efeito ainda mais bonito. chumemenT - & T . LIGHT TEGH
- WA ESTRUTURA i
= :
ol. % CENTRAL DE COMANDO
- L || LIGHT TECH
L i
wlsy "
oz el
2 il
|

LR

ESPECIFICACAO TECNICA

Desenvolvida para trabalhar com LEDs, a cascata luminosa
Light Tech utiliza LEDs de alta tecnologia e performance,
podendo ser facimente instalada na rede de filtragem ou
com uma bomba dagua especifica, de acordo com a ..
necessidade da sua aplicagao.

RETORND

RALO DE FLMDD ASDIRACAD

= 0BS.: Verficar o $imensionameanto da reds hidraulica e bomba dagua, a
DIMENSOES fim de maniar a alimantagio d'agua na Cascata Luminosa Light Tech na
faixa de 25 a 35 m¥h de vazdo e 2,0 mca de pressao. Verificar as
pardas de pressio da rede hidraulica considerandao o fittro, o aquecador,
S\limm o equipamento de tratamenio e a propria rede hidraulica juntamants com

e — Q ABOLED ‘ 0 dasnivel geomatnico antre a bomba d'agua e a Cascata Luminosa,

ALIMENTACAO ESPECIFICA

g

FILTRD DE LINHA "

#0000 D0HDASNA00D0SDa000 D 100000 D00 I00D 0800000080

AEGULAGEM

DARFIA LED

VISTA INFERIOR

0B5.: Dimensionar a rede hidrulica @ a bomba
o d'agua de acordo com o nimero de Cascatas
Luminosas Light Tech, alimentando-as na faixa de
2,5 a 3,5 m¥h de vazao e 2,0 mea de pressdo “am
cada uma’. Venficar as perdas de press3o da
instalagdo, considerando toda a rede hidrdulica
juntamente com o desnivel geométrico ente a
| | bomba dagua & a Cascala Luminosa.

ROSCA FEMEA 11727
1 35eem u t Rua M_alastru E:allia. 7T
V. Mariana, Sac Paulo - SP
ammen Fone / Fax (11) 5572-1554

VISTA LATERAL www.lighttech.com.br
INDUSTRLA BRAS ILEIRA

B3mm

RUA - ANTONIO BARBOSA LIMA NO 583 - FRANCA -5 - FONE - (016) 37233803 - 81223102 - 98894314



**R. & L. C. S/C LTDA.

Rrenaia zende

CMPJ-02742742-0001-18 INSC. MUMN.-016420

ARQUITETURA
ARQUITETA E URBANISTA RESPONSAVEL:

RENATA REZENDE
ESPECIFICACOES DE ARMARIOS, BANCOS EM MADEIRA E CATRACA

402 mm

1820 mm

MS 1604 ARM. PLASTICO MODULAR 04 PORTAS

Confeccionados em ABS de alto impacto com aditivos anti UV e Nobac
Cor: Bege (corpo)

10 anos de garantia contra defeitos de fabricacéo.

BANDEJA VENDIDA COMO ACESSORIO

Fechadura: FECHO PADRAO COM CHAVE NCM: 94032000
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L=
MS 1510 PE ELEVADO EM ABS
Pé elevado para armario

Confeccionado em ABS de alto impacto com aditivos anti UV e Nobac NCM: 94032000

M

ESPECIFICAGOES BANCO DE MADEIRA

Assento produzido c/ sarrafos de madeira macica, cada um medindo 9 cm de largura x 2 cm de
espessura.

Madeira natural ¢/ acabamento em verniz

Estrutura formada por tubos de aco carbono de secao retangular 30x30mm x 120mm de
espessura.

Altura do Assento 0,43 m
Largura do Assento 0,30 m
Comprimento 2,00 m
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ESPECIFICACOES CATRACA

Catraca modelo de 3 Bragos com Gabinete de Agco Carbono com Leitores para Cédigo de
Barras.
Dimensdes: Largura 225 mm — Raio 650 mm — Altura 990 mm

DUCHAS PARA PISCINA:

L~ )

(M |

8 . g® g
0y 5""%’1"" S
‘i. : vt ';lll"ﬁ e e
Alta e baixa presséo
Caracteristicas Técnicas Conforme Nbr 15206
Temperatura maxima 70°C.

Beneficios Design e garantia Deca
Material Latao

Cor Cromada

Embalagem Caixa

Garantia 10 anos

Cdédigo do Fornecedor 1998C CT

Tipo Sem desviador
Formato Redonda

Aplicacéo Parede
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Modelo Aquamax
Dimens6es

Altura 37,40 Centimetro
Largura 22,00 Centimetro
Comprimento 6,80 Centimetro
Peso 2,95 Kilograma

LUMINARIA PUBLICA DE LED:

Luminaria Mini Pétala LED 12W ideal para iluminacao publica/ambientes externos;

Driver led isolado bivolt automatico(85~265Vac), dissipador de calor na parte superior e
protecéo IP65;

"Corpo" em metal anti - oxidante(ndo enferruja) com pintura eletrostatica, LED's de alto fluxo
luminoso(120Lm/W) montados em placa de aluminio interna com lentes convexas frontais que
otimizam e dissipam melhor a iluminacdo, 120° de abertura do feixe luminoso, sistema para
facil e rapida fixacao;

Diversas aplicagdes, pode ser utilizada para iluminacédo de calgadas, pequenas ruas, pracgas,
estacionamentos, etc., indicada para instalagdo em até 3,5 metros de altura.

12W / 6400K(branco frio) / 1440 Lumens / alimentacdo 85~265VAC / IP65

Vantagens da iluminagéo a LED:

Custos de manutencéo reduzidos: Em fungcédo de sua longa vida Util, a manutencdo € bem
menor, representando menores custos;

Baixa voltagem de operacéo: N&o representa perigo para o instalador;
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Acionamento instantaneo: Tem acionamento instantaneo, mesmo quando estd operando em
temperaturas baixas;

Ecologicamente correto: Nao utiliza mercario ou qualquer outro elemento que cause dano a
natureza;

Auséncia de ultravioleta: Ndo emitem radiacdo ultravioleta sendo ideais para aplicacdes onde
este tipo de radiacdo € indesejada. Ex.: Quadros — obras de arte etc.;

Auséncia de infravermelho: Também ndo emitem radiacao infravermelho, fazendo com que o
feixe luminoso seja frio;

Maior vida Util: Dependendo da aplicacao, a vida util do equipamento é longa, sem necessidade
de troca. Considera-se como vida Util uma manutengdo minima de luz igual a 70%, apds
50.000 horas de uso;

Ao contrario das lampadas fluorescentes que tem um maior desgaste da sua vida util no
momento em que sao ligadas, nos LED’s é possivel o acendimento e apagamento rapidamente
possibilitando o efeito “flash”, sem detrimento da vida dtil.

LIXEIRA COLETA SELETIVA

Produzidos em polipropileno de alta resisténcia. Indicados para coleta seletiva de residuos em
areas externas.Com capacidade para 50 litros. Tampa de abertura frontal com chave.
Superficies internas polidas e com cantos arredondados para maior facilidade na limpeza.
Oferecem excelente durabilidade e facilidade para a descarga do material coletado.

Possuem em sua composi¢do, compostos que protegem contra raios UV, podendo ficar
expostos ao tempo sem desbotar a cor.

Estruturas metalicas com pintura eletrostatica para a montagem de conjuntos de separacéo de
residuos.Extremamente resistentes e versateis.

Disponivel em estrutura para 1/2/3/4/5 e até 6 lixeiras.

Podendo ser utilizada apenas a lixeira,fixa em uma parede.
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Franca/SP, 18 de Janeiro de 2017.

R & L.C. Ltda Me

CNPJ: 02.742.742/0001-18

Renata Rezende Carvalho dos Santos
Diretora Presidente

Arquiteta e Urbanista

CAU: A86938-4

CPF: 156.305.248-28

SERVICO SOCIAL DO COMERCIO )
DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO PARA
SESC ANANINDEUA/PA

]
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