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2. APRESENTACAO

O levantamento topografico foi realizado pela empresa PERFUSOLOS para a
T&P ENGENHARIA LTDA, e denominado como relatério de LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL.

O presente documento apresenta o relatério técnico dos servi¢os topograficos,
bem como suas pecas graficas, executados na Av. Gov. Hélio Gueiros, n°® 110 — 40 Horas
— municipio de Ananindeua - PA, especificamente os trabalhos de levantamento
planialtimétrico cadastral, para etapa de construcdo do Parque Aquatico do SESC DE
ANANINDEUA. O presente terreno estudado com area de 13.004,85mz2.

3. OBJETO
Contratacdo de servicos técnicos especializados para execucdo de
Levantamento Topografico e Cadastral de imovel, objetivando a reforma e ampliacdo da
sede do SESC, situado a Av. Gov. Hélio Gueiros, n°110 — Ananindeua - PA.

4. OBJETIVOS

Este documento tem como objetivo descrever o procedimento utilizado na
realizagdo dos servigos de topograficos.

5. FINALIDADE

Executar o Levantamento Topogréfico, objetivando a reforma e ampliacdo da
sede do SESC DE ANANINDEUA.
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6. PERIODO DE EXECUCAO
Os trabalhos de campo foram realizados no periodo de 21 e 28 de junho de 2018.
7. LOCALIZACAO

As imagens a seguir apresentam a localizacéo dos pontos levantados, bem como
o local onde foi efetuado o estudo topogréfico.

IMAGENS DE LOCALIZACAO
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8. TERMOS E DEFINICOES
8.1. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

Conjunto de métodos e processos que, através de medicbes de angulos
horizontais e verticais, de distancias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental
adequado a exatiddo pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de
apoio no terreno, determinando suas coordenadas topograficas. A estes pontos se
relacionam os pontos de detalhes visando a sua exata representacdo planimétrica numa
escala predeterminada e a sua representacdo altimétrica por intermédio de curvas de
nivel, com equidistancia também predeterminada e/ou pontos cotados. Compreende na
determinacdo da posicdo de certos detalhes visiveis ao nivel e acima do solo e de
interesse a sua finalidade, tais como: limites de vegetacdo ou de culturas, cercas
internas, edificagbes, benfeitorias, posteamentos, barrancos, arvores isoladas, valos,
valas, drenagem natural e artificial, etc.

8.2. APOIO TOPOGRAFICO

Conjunto de pontos planimétrico, altimétrico, ou planialtimétrico, que dao suporte
ao levantamento topografico.

AV. FERNANDES LIMA N° 1513, SALA 201 — CAIXA POSTAL H73 — PINHEIRO
MACEIO — AL CEP: 57057-450
CNPJ: 14.180.300/0001-04  IM: 901067369
TEL: (82) 3313-7010  e-mail: pilar-engenharia@hotmail.com



mailto:pilar-engenharia@hotmail.com

ELAR

ENGENHARIA | ARQUITETURA

MEMORIAL DESCRITIVO

LOCAL:

AV. HELIO GUEIROS COQUEIRO, N°110, ANANINDEUA
-PA

PROPRIETARIO:

SESC ANANINDEUA

PROJETO:

TOPOGRAFICO

OBRA:

PARQUE AQUATICO SESC ANANINDEUA

8.3. POLIGONAL PRINCIPAL

Poligonal que serve de apoio e controle planialtimétrico ao levantamento

topogréfico.

8.4. POLIGONAL SECUNDARIA

Aquela que, apoiada nos vértices da poligonal principal, determina os pontos do
apoio topogréfico de segunda ordem.

8.5. PONTOS COTADOS

Pontos definidores das formas e detalhes do relevo a ser levantado

topograficamente,

e que,

acompanhados de sua altura.

8.6. PONTOS DE APOIO

nas suas representacdes graficas, se apresentam

Pontos, convenientemente distribuidos, que amarram ao terreno o levantamento
topografico e, por isso, devem ser materializados por estacas, piguetes, marcos de
concreto, pinos de metal, tinta, dependendo da sua importancia e permanéncia.

9. CONDICOES GERAIS

O levantamento topogréfico, em qualquer uma de suas finalidades, deve
compreender as seguintes fases:
a) planejamento, selecdo de métodos, equipes e aparelhagem,;

b) apoio topografico;

c) levantamento de detalhes;

d) calculos e ajustes;

e) desenho topogréfico final (midia papel ou em formato eletrénico);
f) relatério técnico (quando aplicavel).

10.EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

Receptor GNSS L1/L.2 X900+ CHC
Estacao Total precisao de 2” TKS 202 GOWIN
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11.REDES DE APOIO BASICO

Os levantamentos tiveram como base o SGB (Sistema Geodésico Brasileiro),
Datum Horizontal “SIRGAS 2000”. O Datum Vertical adotado € obtido do modelo geoidal
oficial brasileiro adotado pelo IBGE e calculado com o software MAPGEO2010
desenvolvido pelo préprio instituo.

12.DESCRICAO DOS SERVICOS
12.1. NORMAS TECNICAS E REFERENCIAS CONSULTADAS

Para execucdo dos servicos topograficos foram observadas as seguintes normas
técnicas ou referéncias bibliogréaficas:

. IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Especificacdes
e normas gerais para levantamento geodésico. Resolucdo PR n° 22 (21/07/1983).

o ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/bservico1602.pdf

. IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Especificacoes
e normas gerais para levantamento GPS: Versdo preliminar. Resolugdo PR n°05 (31/03/1993).
ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/normas_gps.pdf

. IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. Resolugio do
presidente n° 22/2005, de 25/02/2005 que Altera a caracterizacao do Sistema Geodésico Brasileiro.
o ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/projeto_mudanca_referencial _geodesico/le

gislacao/rpr_01_25fev2005.pdf

. ABNT - ASSOCIA(;AO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 13133.
Execucdo de Levantamento topogréafico. Rio de Janeiro, maio de 1994.

. ABNT - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14166. Rede de
referéncia cadastral municipal - Procedimento. Rio de Janeiro, agosto de 1998.

. INCRA — INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGCAO E REFORMA AGRARIA.

12.2. TRANSPORTE DE COORDENADAS

Inicialmente implantamos na area do levantamento, um marco de apoio basico,
gue denominamos T&P-01, onde foram transferidas as coordenadas e cotas para
controle e apoio ao demais trabalhos topograficos.

Para transferéncia das coordenadas para o marco de apoio basico utilizamos
equipamento Receptor GNSS (Global Navigation Satellite System), tipo geodésico de
dupla frequéncia (L1/L2), com tempo de rastreio minimo de 1 hora. ApGs descarregarmos
os dados obtidos do rastreio do Ponto T&P-01 estes foram ajustados através da
triangulacéo classica com dados obtidos de duas estacdes da RBMC (Rede Brasileira
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de Monitoramento Continuo do Sistema GPS) a saber: CEEU e BRFT, cujos os relatérios
encontram-se em anexo. Triangulando os dados de campo com os dados da RBMC O
processamento desses dados para amarracao ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)
foi realizado através do Software Topcon Tools, com relatério de processamento
apresentado em anexo.

O transporte de cotas para o marco de apoio basico também foi realizado com
GPS Geodésico, pelo método estatico rapido. O pds-processamento e ajuste dos dados
de GPS foram realizados no software Topcon Tools e 0 ajuste da altura geoidal (GPS)
para altura ortométrica (Topografia) utilizamos o software MAPGEO 2010 (IBGE). As
qualidades obtidas para as observacdes apds processamento e ajuste de rede foram
para Ponto T&P-01:

PRECISAO
NOME dn (m) de (m) dz(m) North rms | East rms Vert rms
(m) (m) (m)

BRFT 37637516 | - - 9879123,0 | 786766,03 | 8,78
T&P-01 11 4365113, | 2724404,124 | 75 7

772
CEEU 3763751,5 | - - 9879123,0 | 786766,03 | 8,78
T&P-01 921 4365113, | 2724404,133 | 75 7

713

Na sequéncia dos trabalhos implantamos mais 01 (um) marco de apoio imediato
(Ponto T&P-02), utilizando equipamento de Receptor GNSS L1/L2, pelo método estéatico
rapido tendo como ponto de controle o marco de apoio basico T&P-01. Tendo como
qualidade obtida as informac¢des do quadro abaixo:

PRECISAO
NOME dn (m) de (m) dz(m) North rms East rms Vert rms
(m) (m) (m)
T&P01 - T&P02 | 3763751, |- - 9879123,0 | 786766,03 | 8,78
652 4365113, | 2724404,69 | 75 7
803 4

O guadro a seguir apresenta o resumo dos pontos de apoio geodésico implantados na
area e que serviram e servirdo de referéncia para os servicos futuros.
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QUADRO RESUMO DOS PONTOS DE APOIO GEODESIO
PONTO ESTE NORTE ELEVACAO
T&P-01 786767,035 9849123,085 8,98
T&P-02 786789,189 9849240,789 8,51

12.3. LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL

Com a implantagéo das referéncias planialtimétricas foi executado o trabalho de

levantamento em campo com equipamento tipo Estacdo Total com precisdo angular de
2” através do método irradiagdo de pontos sendo coletados os pontos notaveis do
terreno, edificacdes, calcadas, soleiras, sarjetas, meio fio, caixas de passagens,
elementos de drenagem, esgoto, arvores (inclusive diametro) e demais pontos que
julgamos necessarios a boa caracterizacdo do imével objeto deste levantamento.

12.4. EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A REALIZACAO DESSA ETAPA:
Software de pés-processamento de dados GNSS: Topcon Tools Verséo 7.5.1;

Software de calculo topogréfico: Datageosis Office, versao 7.5.8.3; Software de desenho:
AutoCAD Civil 3D, versado 2016; Plotadora: HP Design Jet 800.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Relatério do Posicionamento por Ponto Preciso (PPP)

&F/BGE

Sumario do Processamento do marco: BASE2

Iniciozsa aa Mmoo HHMm:ss, 55
Fim:aaaarmmoo wemmiss,ss

Modo de Operagao do Usudrio:
Observagdo processada:

Modelo da Antena:

Orbitas dos satélites:'
Frequéncia processada:
Intervalo do processamento(s):
Sigma® da pseudodistancia(m):
Sigma da portadora(m):

Altura da Antena*(m):

Angulo de Elevagao(graus):
Residuos da pseudodisténcia(m):
Residuos da fase da portadora(cm):

018/06/21 14:16:21,00
2D18/06/21 17:58:44,00
ESTATICO

CODIGQ & FASE
GMXZENITH25 NONE
RAPIDA

L3

1,00

5,000

0,010

1,500

10,000

1,72 GPS 2,01 GLONASS
1,40 GPS 1,21 GLONASS
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Coordenadas SIRGAS
Latitude{gms) Longitude{gms) Alt. Geo.{lm) UTM N{m) UTM E{m) MC
Em 2000.4 (€ « us deveser waeder’  -17 21° d7,4535° 48" 25° 20,7503° -1502 2349173.628 786335595  -51
Na data do levantamento$ 41" 21° d7,4462° 48" 26° 20,7635 -1502 2349173853 786335515  -51
Sigma(85%)F (m) 0,004 0,010 0,008
Modelo Geoidal MAPGED2015
Ondulagio Geoidal (M) -25,10
Altitude Ortométrica (m) 10,03

Precisdo esperada para um levantamento estatico (metros)
Tipo de Receptor

Uma frequéncia

Duas frequéncias

Planimétrico Altimétrico Planimétrico Altimétrico
Apds 1 hora 0,700 0,600 0,040 0,040
ApoSs 2 horas 0,330 0,330 0017 0,018
ApoSs 4 horas 0,170 0,220 0,009 0,010
Apos 8 horas 0,120 0,180 0,005 0,008

! Orbitas obtidaz do Intemational GMHSS Service (1GS) ou do Matural Resources of Canada (NRCan).
? 0 termo "Sigma' & veferente a0 degvio-padrio.
7 Digtincia Vertical do Marco ao Plano de Referéncia da Antena (PRA).

4 A coordenada oficial na data de referéncia do Sistema SIRGAS, ou asja, 20004, A reducio de velocidade foi feita na data do levantamento,

utilizando o modelo VEMOS em 2000.4.
5 A data de levantamento conzsiderada € a data de infcio da zeasio.
B Este desvio-padrio repressmta a confiabilidade intema do processamento e nio 1 exatidio da coordenada.

1 resulindas spreasninda nesls relelana dependem du quthdide daz didm snvindas + da carrela presnchimenta dus inGarmacasa par parls da usutria.
Em cusa de dovides, cril icas au augealass caniule: ibasQibasgav.brau pela lslelane 0B00-7T2161G1.
Esle servica de pamciansmania fax usa da sphesliva de procssasmenia CERE-PPP dessnvalvida pela Ceadelic Survey Divaian af Nutural Resaurces af Cansds (NRCan)

Procezzamanis suicrizads pers mic do IEGE.

Diference -
Cravia Padria o
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Maceid — AL, 27 de Agosto de 2018.

GEORGE MAGNO BEZERRA PEIXOTO

Engenheiro Civil

CREA 020340337-1
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