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1. OBJETIVO

Este documento tem por finalidade definir e disciplinar a instalagdo do Sistema de Cabeamento
Estruturado, de modo a possibilitar a transmissao de sinais de dados, voz e imagem nos ambientes do
SESC DOCA, localizado em Bélem do Para.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

2.1.1 NORMAS, CODIGOS E PRATICAS

Na elaboragdo dos projetos serdo observadas as normas, codigos e praticas complementares
aplicaveis ao servigo em pauta, em especial as relacionadas a seguir:

e ABNT NBR 14565:2013, Cabeamento de telecomunicagdes para edificios
comerciais.

e ABNT NBR 5410, Instalagdes Elétricas em Baixa Tensao;

e ANSI/TIA/EIA-568-C (C.1,C.2 e C.3), Commercial Building Telecommunications
Standard.

e ANSI/TIA/EIA-569-C, Commercial Building Standards for Telecommunications
Pathways and Spaces.

e ANSI/TIA/EIA-606-A, Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of Commercial Buildings.

e ANSI/TIA/EIA-607, Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications
in Commercial Buildings.

e ANSIEIA/TIA 758-A, Customer-owned Outside plant Telecommunications
Infrastructure Standard.

e SDT 235-510-600, Projetos de Redes Telefénicas em Edificios.

21.2 LEGISLAGOES LOCAIS

e (Cddigo de Prevencao de Incéndios do Corpo de Bombeiros - Norma do Corpo de
Bombeiros local;

3. SISTEMA DE CABEAMENTO

O cabeamento estruturado consiste num sistema que deve suportar o trafego de dados, voz e
imagem para tecnologias atuais e futuras. Entre as diversas vantagens deste sistema podemos citar as
seguintes:

e Conformidade com Normas: As normas determinam parametros, onde a
necessidade mais restritiva é considerada para todo o sistema. Desta forma a infra-
estrutura fica preparada para atender as aplicagbes atuais e futuras. Isso ndo ocorre
quando ha projetos distintos, por exemplo, telefonia e dados tém cabos e
componentes com especificagdes diferentes.

e Flexibilidade: No sistema de cabeamento estruturado deve haver pelo menos um
ponto duplo de telecomunicagbes (para dados ou voz) em cada éarea de trabalho,
isto permite uma melhor adaptagdo a mudangas de layout inesperadas. O mesmo
ponto pode ser habilitado para telefonia ou para légica de acordo com a
circunstancia.

e Modularidade: O padrdo de tomadas, portas dos painéis de distribuicdo e cordbes
dos equipamentos sao projetados para diversas aplicagdes, tornando o sistema
modular. Por exemplo, ndo é necessaria a troca de uma tomada em um ponto que
estava sendo utilizado para telefonia para passar a usa-lo como ponto de l6gica. No
mesmo painel pode ser conectado um cordado do sistema de telefonia como um de

I6gica.
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Na maioria das vezes a instalagao nao exige ferramentas diferentes para os diversos sistemas.
Todas as interligagdes podem ser testadas utilizando-se apenas um método e equipamento padréo.

3.1.1 DESCRIGAO PARA A NOVA REDE LOCAL

A rede local a ser instalada, também denominada LAN (Local Area Network), possui dois
componentes: o passivo e o ativo. O componente passivo é representado pelo conjunto de elementos
responsaveis pelo transporte dos dados através de um meio fisico e € composto pelos cabos,
acessorios de cabeamento e tubulagdes. O componente ativo, por sua vez, compreende os dispositivos
eletrénicos, suas tecnologias e a topologia envolvida na transmissdo de dados entre as estagbes. O
componente passivo, neste documento, sera baseado no modelo de cabeamento estruturado
desenvolvido pela ANSI/TIA/EIA 568-C.1, C.2e C.3 e ISO 11801.

O sistema tem como finalidade o estabelecimento da infraestrutura, que integrara os sinais de
telecomunicagao — voz e dados - permitindo a implantagao de pontos de cabeamento, que satisfaga as
necessidades iniciais e futuras em telecomunicagdes com vida util prolongada e que garanta a
flexibilidade, expansibilidade e interoperabilidade através de um cabeamento estruturado que permitira
a instalacdo de linhas diretas e ramais do PABX bem como ligacdo a rede externa, suportando
aplicagdes de telefonia, Video/ Audio analégicos, Fax, Modem 56 comutado, ISDN, RS-232, RS-422,
RS-485, Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, TP-PMD 100Mbps, ATM, Audio digital e Video
digital.

3.1.2 SOLUGAO ADOTADA
3.1.3 TOPOLOGIA DA REDE:

Foi empregada a topologia para redes com menos de 250 hosts, sendo que um “host” pode ser
um computador, uma camera IP, um telefone IP, um “Access Point”’, um terminal IP de ponto eletrénico,
uma impressora IP etc.

3.1.4 CATEGORIA DO CABEAMENTO ESTRUTURADO:

Foi projetada a solugdo com cat. 6 U/UTP, para toda a Edificacdo, tem como requisito a
transmissao de até 1.000Mb/s (1 gigabit por segundo) a distdncia maxima de 90m, com banda de
250MHz. Esta solugao tem uma vida util estimada de ao menos 15 anos.

3.1.5 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E CAIXAS DE PASSAGEM:

A infraestrutura de cabeamento, eletrocalhas, eletrodutos metalicos aparentes, eletrodutos de
PVC embutidos na parte interna da edificagdo e caixas de passagem em alvenaria com tampa cega,
deveréo ser totalmente separadas dos circuitos elétricos.

Todos os cabos logicos e de telefonia deverdo correr dentro de eletrodutos e/ou eletrocalhas
(exceto para a malha de terra), sendo inaceitavel o langamento de cabos diretamente em alvenaria
e/ou concreto.

3.1.6 RACKS E ACESSORIOS DE SUPORTE DE CABOS:

Os Racks (inclui os mini-racks) deverao ser do tipo gabinete fechado, padrdo 19”7, e
profundidade de 570 milimetros. Os racks deverao possuir porta frontal confeccionada em acrilico com
fechadura e chaves, portas traseiras e laterais do tipo removiveis confeccionadas em ago, assim como
a estrutura do rack, proporciona uma maior seguranga e protegdo do ativos e passivos contra
influéncias externas.

A pintura devera ser do tipo epoxi antioxidante em tons grafite ou preto. Conforme a
necessidade de aplicagao no projeto;

e Possuir organizadores laterais verticais tipo calha ou gancho em anel (hook and
loop), na parte frontal e traseira compativel com o dimensionamento das cablagens
vertical e horizontal;
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e Possuir uma régua de alimentagéo elétrica com filtro de no minimo 6 tomadas
elétricas do tipo tripolar, fase, neutro e terra, (2P+T) padrdo NBR 14.136, classe de
isolamento de 250V.

3.1.7 TOMADAS DE TELECOMUNICAGOES:

e Pontos Embutidos - As tomadas de telecomunicagbes para o cabeamento
estruturado (exceto Wi-Fi) devem ser instaladas embutidas em paredes de alvenaria
através de caixas de PVC 4”x2” (incluindo espelhos para 2 posi¢des), a uma altura
de 30cm do piso.

¢ Pontos Aparentes - As tomadas de telecomunicagdes que atendem o Wi-Fi devem
ser instaladas aparentes em conduletes de aluminio fixados na laje, compostos por
espelhos de aluminio tamanho 4”x2” (para 1 posi¢éo).

3.1.8 PAINEIS DE DISTRIBUIGAO:

Foi utilizado o Método de Interconexdo pela sua vantagem em relagdo ao custo beneficio
quando comparado ao padrao de Conexao Cruzada.

3.1.9 ATIVOS DE REDE:

Switches gerenciaveis oferecem um conjunto de caracteristicas avangadas com maiores
funcionalidades (comunicagéo full duplex, autonegociagéo, auto MDI-MDIX ou autocrossing, determina
a velocidade de operacgdo para uma porta especifica, monitora o fluxo de trafego especifico em cada
porta evitando possiveis gargalos na rede, entre outros).

A interligagdo entre switches sera feita através de corddes O6pticos com fibra multimodo
50/125microns padrao 1 Gigabit Ethernet (1 Gb/s).

3.1.10 REDE DE TELEFONIA:

Usar o método convencional através de cabos telefénicos (tipo multipar), distribuidores
contendo blocos de engate rapido tipo IDC contidos em um distribuidor geral (DG) em parede e central
telefénica. Este sistema ndo mudou muito desde o desenvolvimento das chamadas PABX’s (centrais
de comunicagdo privada), com excecdo de sua integracdo ao sistema de cabeamento estruturado
através de jampeamento dos ramais telefénicos aos painéis do cabeamento horizontal.

O DG sera instalado na sala TSI no Térreo, nele serdo instalados blocos de protecdo na
chegada do cabos externos a edificagao.
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3.1.11 DIAGRAMA DE INTERLIGAGAO ENTRE PABX - DG E VOICE PANEL
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4. BACKBONE

411 CABEAMENTO HORIZONTAL (BACKBONE HORIZONTAL)

Conforme premissa adotada, o cabeamento horizontal sera langcado em eletrocalhas e
eletrodutos galvanizados fixados a laje derivando nos diversos pontos marcados (nas areas de
trabalhos). Os pontos para as areas de trabalhos (AT) serdo instalados em caixas 4x2 embutidos nas
paredes de alvenaria ou gesso, dutos de aluminio aparente no mobiliario, e em conduletes de aluminio
aparentes acima do forro ou na divisoria.

Para todo o cabeamento horizontal devera ser utilizado cabos de pares trangados (U/UTP-
LSHZ) de 4 pares, na cor vermelha, capazes de transmitir dados a uma taxa até 1Gbps (banda de
250Mhz) categoria 6.

Nos varios setores dos prédios serao distribuidas tomadas RJ 45 interligadas até o painel
distribuidor (Patch panel) localizados no interior dos rack’s.

41.2 INTERLIGAGAO DOS RACKS SECUNDARIOS AO RACK PRINCIPAL (BACKBONE
VERTICAL)

As interligagdes dos racks secundarios ao rack principal, localizado na sala TSI no Térreo, sera
feita com o emprego de fibra ética multimodo de 2 pares (conexao do tipo SC), passando pelo shaft do
cabeamento.
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4.1.3 BACKBONE EXTERNO

Chamamos de backbone externo as interligagdes que vao para fora da edificagéo, ou seja, a
entrada das concessionarias de voz e dados (entrada de facilidades - telefone e Internet que chegam
na SET — Ver item 5).

O backbone externo consiste na chegada dos cabos da (s) concessionaria (s) de telefone e
internet, passando pela infraestrutura projetada (ver planta CAB 01/03) até a sala SET.

A Infraestrutura para do backbone externo é composta de eletrodutos flexiveis em PEAD de
3" e caixas de passagens padrdo telebras tipo R1. Esta infraestrutura projetada interliga a sala de
facilidades (SET) até a area externa de dominio das concessionarias.

5. SALA DE ENTRADA DE TELECOMUNICAGOES - SET

Para a entrada de facilidades (telefone e Internet - links das concessionarias), serao previstas
caixas de passagem, interligadas com eletrodutos (tipo PEAD — embutidos no piso) até chegar ao DG
de telefone e Rack principal, localizados na sala TSI no térreo. Esta sala sera a sala de facilidades ou
sala de entrada de telecomunicagdes (SET).

A alimentacdo da sala de facilidades (SET) sera feita diretamente da rede subterranea da (s)
concessionaria (s) de telefone e internet banda larga, com dois eletrodutos tipo PEAD de @3” até
chegar ao Distribuidor Geral de Telefone (DG) e Rack principal, localizados na SET.

A fim de concentrar e evitar perdas de espagos usaremos também a SET, como sala de
equipamentos para informatica (SEQ de informatica). Esta sala acomodard os equipamentos de
Internet, servidores e rack principal.

No DG que esta dentro da SEQ/SET seréa realizada a interligagdo a uma central telefénica
(caso o cliente faga esta opcao) e depois serdo langcados os cabos de telefone aos voice panels dos
diversos racks e mini-racks projetados.

Para voz utilizaremos cabos telefonicos para a interligagdo do DG com os pacth voice
localizados nos racks e mini-racks.

A entrada da Internet devera atingir o rack principal (RP). Dai partirdo todas as fibras que
“alimentardo” todos os equipamentos ativos nos demais racks e mini-racks.

6. DISTRIBUIDOR GERAL DE TELEFONE (DG)

O DG de 120x120x12cm foi projetado dentro da SET, no Térreo. Deste DG partirdo os cabos
para a alimentacdo dos diversos voice panels localizados nos racks e mini-racks projetados. Caso o
cliente fagca a opcdo de usar uma central telefénica, a mesma deve ser instalada dentro do DG ou
préximo a ele.

No DG deverdo chegar os cabos da (s) concessionaria (s) de voz (telefone) e dados (Internet
de alta velocidade). O DG devera possuir os blocos de derivagéo (blocos M10) para entrocamento dos
cabos de telefone a uma central telefoénica (caso essa seja a opgao do cliente) ou diretamente com os
cabos de telefone interno (CITs) que alimentam os racks e mini-racks.

7. SALA DE EQUIPAMENTOS (SEQ)

A sala TSI no Térreo funcionara como sala de equipamentos (SEQ). Esta sala acomodara os
equipamentos de Internet, TV a cabo, etc.

Na SEQ poderao também ser alocados os servidores do cliente.
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8. TOMADAS

Os pontos de saida junto aos postos de trabalho terdo tomadas modulares (U/UTP) de 8 (oito)
vias, contatos banhados a bronze fosforoso 50 micro-polegadas de ouro e 100 micro-polegadas de
niquel, padrdao RJ45.

As tomadas deverdo ter os pinos conectados conforme padrao 568-A, prevendo-se assim
quaisquer protocolos de transmissao, atuais e futuros. Deverao obedecer as caracteristicas técnicas
estabelecidas pela norma EIA/TIA 568 e SP-2840A para categoria 6.

A conexao de cada terminal (estagdo) a tomada RJ 45 devera ser executada com a utilizagao
de cabos com uso de plugues macho RJ 45 nas extremidades. Estes cabos (Patch cord) devem ser
executados pelo fabricante dos produtos de Cabeamento.

Todas as tomadas deverao ser identificadas por etiquetas adequadas, em acrilico ou com
protecao plastica para ndo permitir seu descoramento, em coeréncia com sua ligagao.

9. DISTRIBUIDORES

Para possibilitar a conexao dos cabos das tomadas de saida até os equipamentos ativos
(dados) e equipamentos de telefone (voz), foram projetados distribuidores que serdo chamados de
Rack.

A funcdo destes distribuidores € interligar o Cabeamento horizontal ao equipamento ativo
(SWICTH) habilitando todos os pontos de saida de dados.

Os painéis distribuidores (painéis instalados dentro dos racks) serao do tipo "Patch Panel”
descarregado com 24 portas para médulos RJ 45.

No Cabeamento horizontal, os cabos vindos das tomadas devem chegar nas portas traseiras
dos patch panels. Tais cabos serao arrumados formando um feixe, o qual devera ser fixado a estrutura
suporte.

Os racks e mini-racks serdo constituidos de patch panel de 24 portas, régua de tomadas, etc.
Em cada porta dos Pacth panel deverao ser colocadas plaquetas de identificagcdo do cabo com o seu
respectivo numero (conforme marcacgéo da sua respectiva estagédo de trabalho).

Nos racks e mini-racks devem ser instalados conjuntos de organizadores de cabos e régua de
anéis guia, para arranjo e coordenagao dos cabos e corddes.

Todos os cabos (U/UTP) devem chegar diretamente nos racks e devem ser entroncados nos
patch panel do cabeamento horizontal e voice panel (para telefone — voz).

Os patch cord devem ter diferenga de cor, conforme a sua destinagdo. Cor azul indica o uso
para dados, cor verde o uso para telefone e cinza CFTV.

10. SISTEMA DE ANTENA DE TV

Seré feito todo o encaminhamento com tubulacdo seca até chegar nos pontos de antena de
cada pavimento.

Nos pavimentos serdo instaladas tomadas tipo RCA para sinal de TV nas diversas salas e
interligadas ao rack de rede.

Os equipamentos do sistema de antena de TV serao fornecidos posteriormente pelo fornecedor
do sistema.
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11. CONDUTOS

Seréo utilizadas eletrocalhas e eletrodutos para transportar os cabos de rede de comunicacgdes
e CFTV, esses condutos serdo exclusivos, ndo sendo admitido a passagem de cabos de energia ou de
outra finalidade.

Deverdo ser respeitadas as distadncias minimas entre os diferentes eletrodutos contendo a
fiacao elétrica e o cabeamento estruturado pelos encaminhamentos indicados em projeto, desta forma
ficarao garantidas as exigéncias das normas.

12. ATERRAMENTO E EQUALIZAGAO

O aterramento do Sistema Elétrico e Cabeamento Estruturado deveréao ser interligados através
das caixas de equalizagbes secundarias (CEQS), conforme solicita a norma NBR- 5410.

Cabera ao instalador do sistema telefénico conectar este cabo a barra de terra (fornecida junto
com 0s equipamentos) e prosseguir a partir deste ponto aterrando todos os equipamentos metalicos.

13. DIRETRIZES PARA MONTAGEM

Todos os conduites, inclusive os eletrodutos, deverdo ser instalados com cuidado, de modo a
se evitar morsas que reduzam os seus diametros ou secg¢des, quando cortados a serra, terdo suas
bordas limitadas para remover as rebarbas. As emendas seréo feitas com conexdes adequadas.

Nao se fara emprego de curvas maiores que 90° em cada trecho de canalizagdo, entre as
derivagbes so poderao, no maximo a cada 30m, acima desta distancia devera ter caixa de passagem.

As ligagdes dos eletrodutos com a caixa de passagem serdo feitas com arruelas pelo lado
externo e bucha pelo lado interno.

Apods a instalacdo dos eletrodutos, eles devem ser tampados, nas caixas, com papeldo ou
estopa.

Antes da passagem dos cabos, deve-se passar uma bucha de estopa através dos eletrodutos e
dutos de aluminio, para se retirar a8 umidade e outra qualquer sujeira.

Os cabos de telefone, fibras oticas e cabos UTP somente deverdo ser langados apds estar
totalmente concluida a estrutura fisica do cabeamento estruturado.

A empresa responsavel pela obra/instaladora devera manter no canteiro de servigos, em bom
estado, uma coépia dos desenhos e especificagbes para devido acompanhamento por parte da
Fiscalizagao.

A empresa responsavel pela obra/instaladora sera responsavel pelo registro das modificagdes
de projetos realizados em obra: “as built”.

Todos os equipamentos e materiais deverdo ser novos, de primeira utilizagdo e todos os
equipamentos metalicos deverao receber protegao contra corrosao.

A aquisicdo dos equipamentos e materiais devera ser efetuada junto a fornecedores
tradicionais, dando-se preferéncia aos que tenham fabricagdo em série, de modo a facilitar a reposicao
de pegas e componentes.

Quaisquer equipamentos somente deverao ser adquiridos apos a aprovacgéo da Fiscalizacao.

No caso de os condutores serem puxados por método mecanicos, néo deverao ser submetidos
a tragdo maior que a permitida pelo fabricante do cabo, responsabilizando-se a instaladora/montadora
pelos eventuais danos as caracteristicas fisicas e/ou elétricas do condutor.
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A aceitacdo de material equivalente aos especificados ficara condicionada a aprovagao da
fiscalizagao.

13.1.1 OBSERVACOES COMPLEMENTARES
13.1.2 DISTANCIAS

O comprimento maximo de um segmento horizontal, isto é, a distancia entre o equipamento
eletrénico instalado no Armario de Telecomunicagdes e a estacdo de trabalho € de 100 metros. As
normas ANSI/TIA/EIA 568-C.2 e ISO 11801 definem as distancias maximas do cabeamento horizontal
independente do meio fisico considerando duas parcelas desse subsistema:

e Comprimento maximo de um cabo horizontal sera de 90 metros. Essa distancia
deve ser medida do ponto de conexdo mecéanica no Armario de Telecomunicagdes,
centro de distribuicdo dos cabos, até o ponto de telecomunicagdes na Area de
Trabalho;

e Os 10 metros de comprimento restantes sao permitidos para os cabos de estagao,
cabos de manobra e cabos do equipamento.

13.1.3 INSTALAGAO DE RACKS
13.1.4 PRATICAS GERAIS:

O encaminhamento dos cabos até os gabinetes, através de eletrocalhas, devera
obrigatoriamente ser terminado por flange. As flanges seréo utilizadas sempre que uma eletrocalha
convergir ao gabinete de qualquer diregéo.

13.1.5 INSTALAGCAO EM PAREDE (TODOS OS TIPOS):

E proibida a utilizagdo da infraestrutura de encaminhamento de cabo para a passagem de
cabos de energia elétrica. Outros cabos de sinal (som, alarmes, sinalizagdo, etc.) devem ser
previamente submetidos aos Analistas e Engenheiros Responsaveis para aprovagao, sendo necessario
fornecer as especificagdes técnicas (tensbes, correntes, interfaces, meio fisico, nivel de radiagédo
eletromagnética, etc.) do sistema a ser implantado.

13.1.6 ENCAMINHAMENTO DOS CABOS

Devem ser deixadas sobras de cabos apés a montagem das tomadas, para futuras
intervengdes de manutencéo ou reposicionamento. Essas sobras devem estar dentro do célculo de
distancia maxima do meio fisico instalado.

e Nos pontos de telecomunicagdes (tomadas das salas) 30 cm para cabos U/UTP.
e Nos armarios de telecomunicagdes: 3 metros para cabos U/UTP e 5 metros para as
fibras dticas.

Os cabos nao devem ser apertados. No caso de utilizagdo de cintas plasticas ou barbantes
parafinados para o enfaixamento dos cabos, ndo deve haver compressdo excessiva que deforme a
capa externa ou trangas internas.

Pregos ou grampos nao devem ser utilizados para fixagdo. Para a montagem e acabamento do
conjunto devera ser utilizado faixas ou fitas com velcro. Ver figuras a seguir:
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Figura 1 - Cabo Figura 2 - Cabo

estrangulado (incorreto) amassado (incorreto)

Figura 3 - Cabos unidos com velcro (correto)

13.1.7 TERMINAGAO DOS PAINEIS E PONTOS DE TELECOMUNICAGOES

Para os cabos de par-trangado, o padrdo de codificacdo de cores dos pares e os pinos dos
conectores RJ-45 8 vias adotado sera o T568A conforme indica a tabela abaixo.

Pino do Cor da capa Par
conector do fio da
RJ-45 T568A

Branco/verde
Verde
Branco/laranja
Azul
Branco/azul
Laranja

Branco/marrom

I N OO U0~ WIN =
AT AN N R = N W W

Marrom

Codificagao de pares conforme T568A
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Para o conector RJ-45 fémea ("tomada") a distribuicdo dos pinos é idéntica para qualquer
fabricante, conforme ilustra a figura 4. Ja o local da terminagéo, isto &, o ponto onde os fios do cabo
UTP séo interligados ao produto, geralmente é implementado através de um conector IDC 110, cuja
disposicao é dependente do fabricante. Nesses casos, deve-se observar atentamente o manual de
instalagao ou as legendas existentes no produto.

1 2 3 4 3 & 7 4
WG & w-0 BL w-HL O W-BR IR

FaIR &
PAIR 3 PAIR 1 PAR 4
1 - 4 5 & 7 3

B W-IL 0 Ww-IR BR

Kk, POSITIONE mc up

ToGE4

Figura 4 - Identificagdo dos pares de uma tomada RJ45 e de um conector
IDC 110

Nos casos onde essa terminagao € provida pelo sistema IDC 110 ou Krone, faz-se necessaria
a utilizacdo de uma ferramenta de insercdo e corte especifica (punch down impact tool ) (figura 5).
Outros sistemas existentes podem requerer ferramentas ou dispositivos proprietarios que devem ser
adquiridos em conjunto com os produtos.

Para a retirada da capa externa dos cabos UTP e alguns cabos 6pticos existem ferramentas
especiais (stripping tools) que possuem a abertura especifica para o didametro dos cabos que mantém a
capa dos pares internos preservados (figura 6).

Figura 5

Ferramenta de

corte/insercao

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial,
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Figura 6

Ferramenta de

descascar
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Na terminagéo dos cabos, para assegurar o desempenho de transmissdo categoria 6, deve-se
manter o cabo com o0s pares trangados. Assegure-se de que ndo mais de 13 mm dos pares sejam
destrancados nos pontos de terminagéo (painel de conexdo e tomada de parede) conforme figura 7.
Deve-se preservar o passo da tranga idéntico ao do fabricante para manter as caracteristicas originais
e, dessa forma, manter sua compatibilidade elétrica que assegure o desempenho requerido.

Figura. 7 - Sequéncia de instalagao de cabos UTP. Observar o comprimento de

pares destrancados limitado ao maximo de 13 mm.

13.1.8 CABOS U/UTP

A certificagdo do cabeamento UTP da rede local devera estar em conformidade com os
requisitos da TIA/EIA TSB-67 (Transmisson Performance Specification for Field Testing of Unshielded
Twisted-Pair Cabling). Para isso, o equipamento de teste e a metodologia utilizada deverao estar em
conformidade com os requisitos desta norma e operar com precisdo de medida nivel .

O equipamento de teste devera obrigatoriamente operar com a ultima versdo do sistema
operacional do fabricante para aquele modelo/versao.

Os parametros a serem medidos para classificagdo do cabeamento sao os seguintes:

Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR (reflexdo de onda);
Resisténcia e capacitancia;

Skew;

Atraso de propagacéo (Propagation Delay);

Atenuacao Power Sum;

Power Sum Next;

Relagédo Atenuagéo/Diafonia Power Sum (PSACR);

PS ELFEXT

Perda de retorno (Return Loss);

Mapeamento dos fios (Wire Map);

Impedancia;

Desempenho da ligagéo bésica nivel Il (Basic Link Performance — Level Il);
Desempenho do canal — nivel Il (Channel Performance - Level Il).

A medicdo devera obrigatoriamente ser executada com equipamento de certificacdo que
possua injetor bidirecional (two-way injector) onde os testes sdo executados do ponto de teste para o
injetor e do injetor para o ponto de teste, sem intervengdo do operador. A configuragdo do testador
devera conter os seguintes parametros:

e Ligacgao basica (basic link);
e Padrées ANSI/TIA/EIA 568-C.2 categoria 6;
¢ NVP (Nominal Velocity of Propagation) do cabo instalado;
e ACR derived.
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Caso nao se conhega o valor do NVP, deve-se inicialmente executar um teste para determinar
0 seu valor, pois varios parametros sao dependentes do valor correto do NVP.

Toda a rede sera considerada certificada quando obrigatoriamente TODOS os pontos daquela
rede forem certificados de acordo com a metodologia acima descrita.

13.1.9 IDENTIFICAGAO DOS COMPONENTES DE UMA REDE LOCAL

A identificagdo dos componentes da rede local é obrigatéria para os componentes passivos e
ativos. A seguir, & descrito o padrdo de identificagdo obrigatério, em concordancia com a norma
TIA/EIA 606. Esta identificagcdo é valida para qualquer componente do sistema, independente do meio
fisico.

A identificacdo sempre contera no maximo nove caracteres alfa-numéricos. Esses nove
caracteres sao divididos em subgrupos que variam de acordo com as fungdes propostas.

As etiquetas de identificacdo a serem instaladas junto aos componentes deverdo ser legiveis
(executadas em impressora), duradouras (ndo descolar ou desprender facilmente) e préaticas (facilitar a
manutengdo).

13.1.10 CABOS DE MANOBRA

Os cabos de manobra utilizados junto aos painéis de conexdo devem ter uma identificagdo
numeérica sequencial nas duas pontas para facilitar a identificagdo das extremidades, visto que apds a
montagem nos organizadores de cabos verticais e horizontais, qualquer movimentagdo dos cabos em
procedimentos de manutengao ou reconfiguracdo podera demandar tempo para a identificacdo das
duas pontas.

Essa identificagdo devera ser implantada através de fitas adesivas especiais que sdo enroladas
na capa externa do cabo, ou por identificagao plastica do tipo anilha colada a capa externa.

13.1.11 CABOS EM GERAL

Para os diversos tipos de cabo, o sistema de identificagdo devera utilizar um dos seguintes
mecanismos de gravagao:

e Marcadores plasticos tipo Helaclip, Ovalgrip, Helaflex da Hellermann;
e Gravagao por meio de canetas;
e Etiquetas adesivas especiais para cabeamento.

14. CERTIFICAGAO

14.1.1 TESTE DE CERTIFICAGAO DE CABEAMENTO

a) Especificagao dos materiais

A certificagdo do cabeamento U/UTP da rede local devera estar em conformidade com os
requisitos da TIA/EIA TSB-67 (Transmisson Performance Specification for Field Testing of Unshielded
Twisted-Pair Cabling). Para isso, o equipamento de teste e a metodologia utilizada deverdo estar em
conformidade com os requisitos desta norma e operar com precisdo de medida nivel Il;

O instalador, antes do recebimento provisério, devera realizar os testes de performance de
todo o Cabeamento (certificagdo, com vistas a comprovagdo de conformidade com a norma
ANSI/TIA/JEIA 568-C, no que tange a Continuidade, Polaridade, Identificacdo, Curto-circuito,
Atenuacgdo, NEXT (Near End Cross Talk-diafonia). Para isso devera ser utilizado testador de cabos
U/UTP Categoria 6, conforme norma ANSI/TIA/EIA 568-C.2.

O instalador deve apresentar os relatérios gerados pelo aparelho, datados (coincidente com a
data do teste) e rubricados pelo Responsavel Técnico da Obra. Nado serdo aceitos testes por
amostragem. Todos os ramais deverao ser testados, na extremidade da tomada e na extremidade do
distribuidor (bidirecional).
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b) Execucgao e Controle

O equipamento de teste devera obrigatoriamente operar com a ultima versdo do sistema
operacional do fabricante para aquele modelo/versao;

Os parametros a serem medidos para classificagdo do cabeamento sao os seguintes:

Comprimento do cabeamento, por meio de técnica de TDR (reflexdo de onda);
Resisténcia e capacitancia;

Skew;

Atraso de propagacéo (Propagation Delay);

Atenuagdo Power Sum;

Power Sum Next;

Relagdo Atenuagéo/Diafonia Power Sum (PSACR);

PS ELFEXT

Perda de retorno (Return Loss);

Mapeamento dos fios (Wire Map);

Impedancia;

Desempenho da ligagéo basica nivel Il (Basic Link Performance — Level Il);
Desempenho do canal — nivel Il (Channel Performance - Level Il).

A medigdo devera obrigatoriamente ser executada com equipamento de certificagdo que
possua injetor bidirecional (two-way injector) onde os testes sdo executados do ponto de teste para o
injetor e do injetor para o ponto de teste, sem intervengdo do operador. A configuragdo do testador
devera conter os seguintes parametros:

Ligacao basica (basic link);

Padroes ANSI/TIA/EIA 568-C.2 categoria 6;

NVP (Nominal Velocity of Propagation) do cabo instalado;

ACR derived.
Caso nao se conhega o valor do NVP, deve-se inicialmente executar um teste para determinar
0 seu valor, pois varios parametros sao dependentes do valor correto do NVP.

14.1.2 FUSAO DAS FIBRAS OPTICAS

a) Especificagao dos materiais

O equipamento de teste devera obrigatoriamente operar com a ultima versdo do sistema
operacional do fabricante para aquele modelo/versao;

b) Execugao e Controle

Abertura do cabo; fixacdo do elemento de tragdo; prote¢do mecanica do cabo e unidades
basicas; identificagdo de unidades basicas; encaminhamento e amarragdes das unidades basicas para
suas respectivas bandejas, identificagdo das fibras dpticas e corddes; preparagao das fibras; emenda
das fibras opticas; aplicagdo do elemento de protegdo mecanica; arrumagdo das fibras no
compartimento de emenda; instalagdo e fixagdo dos conectores; testes Opticos parciais e finais;
elaboracao de laudo de teste; acabamentos e identificagdo das terminagoes.

15. CONSIDERAGOES FINAIS

A inspegdo minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelas obras da CONTRATADA (Construtora) e da CONTRATANTE, acompanhados do
mestre ou encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
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necessarios. Em consequéncia desta verificagao, terdo de ser executados todos os servigos de revisao
levantados.

Serao procedidos testes para verificagao de todas as instalagdes, aparelhos, equipamentos da
edificagao, para evitar reclamagdes futuras.

Todo e qualquer servigo complementar, visando entregar o prédio em perfeitas condigbes de
utilizagcao, de acordo com a legislagdo municipal e normas da ABNT, devera ser previsto e executado
pela CONTRATADA (Construtora).

A entrega da obra ndo exime a CONTRATADA (Construtora), em qualquer época, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas, em contrato e por forga das disposicoes
legais em vigor (Lei 3.071).

A CONTRATADA (Construtora) devera providenciar a certiddo negativa de débitos junto ao
INSS, a CND.

A CONTRATADA (Construtora) devera providenciar toda e qualquer documentagédo necessaria
a execugao dos servigos contratados.

Ao final da obra, antes da sua entrega proviséria, a CONTRATADA (Construtora) devera
apresentar o Manual de Manutencao e Conservacgao e as Instrugdées de Operacao e Uso, sendo que a
sua apresentagao devera obedecer ao roteiro a seguir:

a) o Manual de Manutengéo e Conservagao devera reunir as especificagdes dos fabricantes de
todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e a rede nacional de
assisténcia técnica, bem como as recomendagdes de manutencdo e conservagao de tais
equipamentos;

b) as Instrugdes de Operagédo e Uso deverao reunir todas as recomendacgées fornecidas pelos
fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagdo, a fim de permitir sua
adequada utilizagao.

Apds o recebimento provisério da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a
CONTRATADA (Construtora) devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugado das
imperfeicbes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente de sua
responsabilidade civil.

Devera ser providenciada baixa, junto ao CREA da regido, da responsabilidade técnica de
todos os envolvidos e registrados no conselho.

A CONTRATADA (Construtora) entregara a FISCALIZACAO toda a documentagéo referente a
essas providéncias, assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos sub-empreiteiros e
fornecedores.

Imprevistos diversos serdo de 6nus exclusivo da CONTRATADA (Construtora) até o limite
estabelecido no Edital de Licitagdo da Obra.
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16. ESPECIFICAGOES TECNICAS — REDE TELEMATICA

16.1.1 INFRAESTRUTURA

16.1.2 CONDULETES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSORIOS, TAIS
COMO: TAMPAS, PARAFUSOS E ETC.)

16.1.3 CONDULETE MULTIPLO EM ALUMINIO, @3/4", FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

a) Especificagao dos materiais

O condulete devera ser executado em liga de aluminio fundido sem rebarbas internas que
possam danificar a fiagdo e/ou o equipamento.

A tampa sera em chapa de aluminio estampado e atarrachado por meio de parafusos de aco
inox imperdiveis, com junta de material resistente ao calor, as intempéries e ao envelhecimento
precoce, proporcionando vedacéao e estanqueidade.

Devera ser fornecido nas quantidades e modelos indicados em projeto, com grau de protegao
IP-50.

e Aplicagédo: Todas as mudangas de diregdo em eletrodutos metalicos serdo em conduletes
de aluminio, sendo aceito curvas. Nas derivagdes e conexdes de eletrodutos deverao ser
utilizados caixas de aluminio fundido tipo condulete, exceto onde indicadas caixas de
passagem com dimensdes indicadas em desenho.

o Referéncia: Fabricante Daisa, Wetzel ou Equivalente Técnico.

b) Execucgao e Controle

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente no teto, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagéo perfeita
e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdao também ser providas
de tampas apropriadas, com espacgo suficiente para que os condutores e suas emendas caibam
folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

16.1.4 PEGAS E ACESSORIOS PARA CONDULETES
16.1.5 ESPELHO PARA CONDULETE @3/4" COM 1 PONTOS PARA RJ-45.

a) Especificagao dos materiais

A tampa sera em chapa de aluminio estampado e atarrachado por meio de parafusos de ago
inox imperdiveis, com junta de material resistente ao calor, as intempéries e ao envelhecimento
precoce, proporcionando vedacéao e estanqueidade.

Devera ser fornecido nas quantidades e modelos indicados em projeto, com grau de protegao
IP-50.

e Aplicacdo: Todas as mudancas de direcdo em eletrodutos metalicos serdo em
conduletes de aluminio, sendo aceito curvas. Nas derivagcbes e conexdes de
eletrodutos deverao ser utilizados caixas de aluminio fundido tipo condulete, exceto
onde indicadas caixas de passagem com dimensdes indicadas em desenho.

e Referéncia: Fabricante Tramontina, JEA, Daysa, Wetzel ou Equivalente Técnico.

b) Execucgéo e Controle

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente no teto, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagédo perfeita
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e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverao também ser providas
de tampas apropriadas, com espago suficiente para que os condutores e suas emendas caibam
folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

16.1.6 TOMADA PARA ANTENA DE TV TIPO RCA, MONTADA EM CAIXA DE PASSAGEM
EM PVC 4X2" EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA.

a) Especificagao dos materiais

TIPO: Tomada Blindada

CONECTOR: Fémea

ESPELHO: Com furo central

ACESSORIOS: Suporte para tomadas

Referéncia: Fabricante Tramontina, Decor Schneider ou Equivalente Técnico.

b) Execugao e Controle

As caixas deverao ser firmemente fixadas. As caixas embutidas deverado facear o revestimento

de acabamento; serdo niveladas e aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois
do revestimento.

16.1.7 PONTOS DE EMBUTIR COM RJ-45 E ACESSORIOS ESPELHO PARA CAIXA 4X2"
COM 2 PONTOS PARA RJ-45

a) Especificagdo dos materiais

Conjunto formado por: Espelho e Modulo cego em caixa 4x2”;
Compatibilidade total com ANSI/TIA/EIA 568C.2-1;

MATERIAL: Nylon 66 / Chapa pré-zincada a fogo;

Referéncia: Fabricante FURUKAWA, Legrand ou Equivalente Técnico.

b) Execugao e Controle

Todos os procedimentos de instalagdo deverdo obedecer as prescricobes do Manual de
Instalagao.

16.1.8 COLUNA PLUS STANDARD COM UM PONTO DUPLO DE CABEAMENTO
(UTILIZADA TAMBEM PARA OS PONTOS DE TOMADAS ELETRICAS)

a) Especificagdo dos materiais coluna

e Material Aluminio pintado na cor branca
e Altura 3m
o Referéncia DT 76240.00 da DUTOTEC ou equivalente técnico

b) Execugédo e Controle

Todos os procedimentos de instalacdo deverdao obedecer as prescricdes do Manual de

Instalagao.
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16.1.9 PORTA EQUIPAMENTO PARA DOIS RJ-45

a) Especificagdo dos materiais

¢ Material Aluminio pintado na cor branca
e Local de aplicagao Em coluna Plus Standar
e Referéncia Dutotec DT 64440.00 ou equivalente técnico

b) Execucgao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por uma empresa especializada ou pelo proprio fabricante.

16.1.10 CONECTOR RJ45
16.1.11 CONECTOR FEMEA RJ-45 (M8V) - CAT 6

a) Especificagao dos materiais

Conector RJ45 8P/8C acoplado a um sistema de terminagao IDC 110 ou similar para instalagao
em espelhos nas areas de trabalho e painéis de conexao. Compatibilidade total com a norma
ANSI/TIA/EIA 568C.2-1, categoria 6.

b) Caracteristicas técnicas:

e Codificagdo de pinagem em concordancia com T568-A;

e Sistema de terminagado através de método de insercao rapido, tipo IDC 110, para
condutores solidos de 22 a 26 AWG ou similar que garanta o destrangamento
maximo de 13 mm;

e Terminacgao reutilizavel para, no minimo, 50 reconexoes;

e Compatibilidade do conjunto: ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e ISO 11801;

e Conformidade com o padrao ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e desempenho superior na
faixa de frequéncia até 250 MHz de, no minimo, 3 dB em relagdo a curva de
referéncia da ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e testado a 600MHz;

e Contatos dos conectores RJ45 8P/8C em ouro sobre niquel, com espessura minima
de 50 micro-polegadas e compatibilidade com a especificagdo IEC 603-7;

e Conector RJ45 8P/8C com os seguintes indices de desempenho: PSNEXT minimo
de 40 dB, atenuagdo maxima de 0,4dB, perda de retorno minima de 18 dB, atraso
de propagagao maximo de 2,5 ns e delay skew maximo de 1,25 ns;

e Conformidade com os padrdoes de rede local: IEEE 802.3/802.3u/803.2ab, IEEE
802.12, ATM FORUM UNI 3.1/4.0 e ANSI X3T9.5/X3T9.3;

e Resisténcia de longa duragao para o conector RJ45 8 vias a corrosao por umidade,
temperaturas extremas e fatores ambientais;

e Testado eletronicamente, apds a fabricagdo, em todos os pardmetros da norma
ANSI/TIA/EIA 568C.2-1;

e Identificacdo dos pares T568-A na parte traseira do conector para a terminagao do
cabo, facilitando a instalagéo e evitando erros de montagem da pinagem.

o Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou Equivalente Técnico.

b) Execucgéo e Controle

Todos os procedimentos de instalacdo deverdo obedecer as prescricbes do Manual de
Instalagao;
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16.1.12 ELETRODUTOS (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSORIOS DE
FIXAGAO)

16.1.13 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELET~ROLiTICO TIPO MEDIO @3/4", COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

16.1.14 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELET~ROLiTICO TIPO MEDIO @2", COM
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

a) Especificagao dos materiais

e Material Galvanizado a fogo (zincagem a quente)

e Tamanhos Ver projeto

e Tipo Médio

e Comprimento 3 metros

e Local de aplicagéo Aparente (acima do forro)

e Norma a ser seguida NBR 13057

o Referéncia: Fabricante Thomeu, Elecon ou Equivalente Técnico.

b) Execucgao e Controle

O curvamento dos eletrodutos metalicos devera ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou redugao do diametro interno.

16.1.15 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL @3/4", COM CONEXOES - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO

16.1.16 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL @2", COM CONEXOES - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

a) Especificagao dos materiais

e Material Construtivo Cloreto de Polivinila (PVC)

e Comprimento 3m

e Bitolas Indicadas em projeto.

e Acessorios Curvas, Luvas, Buchas e Arruelas.

e Norma Fabricagao NBR - 6150 - Eletrodutos de PVC rigido
(Especificagdes)

e Referéncia: Fabricante Tigre, Fortilit ou Equivalente Técnico.

b) Execugao e Controle

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposicao da NBR 5410.

c) Dobramento
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Nao serdo permitidos, em uma Unica curva, dngulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O
numero de curvas entre duas caixas ndo podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°,
conforme disposi¢ao da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

e Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da
curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

e Vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido
de punho de madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o
eletroduto com areia e serragem; apdés adensar a mistura areia/serragem, batendo
lateralmente na peca, vedar a outra extremidade com um tampao idéntico ao
primeiro;

e Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume
do liquido serao os estritamente necessarios a operagao;

e Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco)
igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da
curva; o resfriamento da pega deve ser natural.

16.1.17 DUTO FLEXIVEL TIPO KANAFLEX EM PEAD, BITOLA @37, COM CONEXOES,
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

a) Especificagao dos materiais

e Material Construtivo Corrugado em Polietileno de alta densidade

e Cor Preta

e Comprimento Variavel

e Bitolas Ver projeto

e Acessorios Tampéo e Conexao |

e Norma Fabricagao ABNT

e Referéncia Fabricante Kanalex - PEAD ou equivalente técnico

b) Execucgao e Controle

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme
disposicéo da NBR 5410.

Para o dobramento ndo serdo permitidos, em uma uUnica curva, angulos maiores que 90°,
conforme NBR 5410. O numero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 90° ou
equivalente a 270°, conforme disposi¢do da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

e Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da
curva a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

e Vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido
de punho de madeira para auxiliar o manuseio da pega, e preencher a seguir o
eletroduto com areia e serragem; ap6s adensar a mistura areia/serragem, batendo
lateralmente na peca, vedar a outra extremidade com um tampao idéntico ao
primeiro;

e Mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume
do liquido serao os estritamente necessarios a operagao;
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e Retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la num molde de
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco)
igual ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da
curva; o resfriamento da pega deve ser natural.

16.1.18 ELETROCALHAS E COMPONENTES (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS
ACESSORIOS DE FIXACAO)

16.1.19 ELETROCALHA 100X50X3000MM GALVANIZADA A FOGO LISA SEM TAMPA,
ACESSORIOS DE INTERLIGACAO, FIXACAO E DERIVACAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

16.1.20 ELETROCALHA 200X50X3000MM GALVANIZADA A FOGO LISA SEM TAMPA,
ACESSORIOS DE INTERLIGACAO, FIXACAO E DERIVACAO, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

a) Especificagao dos materiais

e Material Galvanizado a fogo (zincagem a quente)

e Chapa (micras de zinco por fase) 16

e Tamanhos Indicados em planta

e Tipo Sem tampa

e Local de aplicagao Presa na laje

e Fixacao Parafuso

e Norma a ser seguida SAE 1008-1010, NBR 11888-2, NBR 11888-2

e Referéncia Fabricante Eletropoll, Cemar ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

O curvamento devera ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras, avarias do
revestimento ou reducéo do didmetro interno.

16.1.21 CAIXAS DE EMBUTIR

16.1.22 CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTENCIA MECANICA,
DIMENSAO 4"X2"

16.1.23 CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM PVC, ALTA RESISTENCIA MECANICA,
DIMENSAO 4"X4"

a) Especificagao dos materiais

e Material PVC

e Tipo de Instalagéo Embutidas nas paredes

e Saidas Padronizadas Diametro 1/2”, 3/4”, 1”

e Referéncia Fabricante Tigre ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle
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As caixas deverao ser firmemente fixadas. As caixas embutidas deverao facear o revestimento
de acabamento; serdo niveladas e aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois
do revestimento.

16.1.24 CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMINIO, DIMENSAO
30X30X12CM, COM TAMPA PARAFUSADA
16.1.25 CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMINIO, DIMENSAO

80X80X12CM, COM TAMPA PARAFUSADA

a) Especificagao dos materiais

e Material Aluminio
e Tipo de Instalagéo Embutida na parede ou divisoéria
e Tamanho Conforme indicado em projeto

b) Execugao e Controle

As caixas deverao ser firmemente fixadas ao piso. As caixas embutidas deverado facear o
revestimento de acabamento; serdo niveladas e aprumadas de modo a nao provocar excessiva
profundidade depois do revestimento.

16.1.26 CABO U/UTP LSZH
16.1.27 CABO U/UTP 4 PARES CATEGORIA 6

a) Especificagao dos materiais

Cabo de 4 pares trangados compostos de condutores solidos de cobre nu, 23 AWG, isolados
em polietileno especial (didmetro externo = 6,0 mm), impedancia 100 ohms e compatibilidade total com
ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 categoria 6.

e Concordancia com os requisitos elétricos e mecéanicos da ANSI/TIA/EIA 568C.2-1;

e Conformidade com os padrdoes de rede local: IEEE 802.3/802.3u/803.2ab, IEEE
802.12, ATM FORUM UNI 3.1/4.0 e ANSI X3T9.5/X3T9.3;

e Capa externa ndo propagante a chama nas cores: cinza (preferencialmente) ou
preto;

e Corvermelha;

e Testado eletronicamente apds a fabricagdo, em todos os parametros elétricos
previstos na ANSI/TIA/EIA 568C.2-1;

e Certificagdo LSZH;

e Fabricante do produto com certificacdo ISO 9000 e 9001.

o Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Execucgao e Controle

e No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes
organicos; somente grafite ou talco;

e Puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alga de guia e
roldanas, com didametro pelo menos trés vezes superior ao diametro do cabo ou
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grupo de cabos, ou pela amarragao do cabo ou fio em pedacgo de tubo. Os cabos e
fios serdo puxados, continua e lentamente, evitando esforgos bruscos que possam
danifica-los ou solta-los;

e Em trechos curvos serdo adotados os raios minimos de curvatura recomendados
pela Norma NBR 5410;

e Os lances de cabos em par trangado devem estar limitados a 100 m,
obrigatoriamente, e ndo conter emendas;

e Todas as conexdes em Painéis de Distribuicdo, “Hub’s”, devem ser providas de
meios de protecdo dos terminais, tais como tampa plastica, evitando contatos ou
choques, que possam causar disturbios elétricos;

¢ Na instalagdo dos cabos, respeitar sempre os raios de curvatura minimo dos cabos,
conforme especificado pelos fabricantes;

e Nos cabos do cabeamento primario, ndo sao permitidas derivacbes em paralelo e
emendas;

Todos os cabos devem estar perfeitamente identificados, através de anilhas plasticas
16.1.28 CAIXAS DE TELECOMUNICAGOES

16.1.29 CAIXA DE EMBUTIR NA ALVENARIA EM ALUMINIO, DIMENSAO 120X120X12 CM,
PADRAO TELEBRAS

a) Especificagao dos materiais

e Material Aluminio

e Tipo de Instalagéo Embutida na parede ou divisoria

e Tamanho Conforme indicado em projeto, padrao Telebras.
o Referéncia: Fabricante Telebras ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

As caixas deverdo ser firmemente fixadas ao piso. As caixas embutidas deverdo facear o
revestimento de acabamento; serdo niveladas e aprumadas de modo a nao provocar excessiva
profundidade depois do revestimento.

16.1.30 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO - EMBUTIDA NO
PISO - PADRAO TELEBRAS - TIPO R1 (60X35X50CM).

a) Especificagao dos materiais

As caixas de alvenaria deverdo atender as seguintes caracteristicas técnicas minimas:

Caixa de passagem de alvenaria, com tampa de ferro com fundo britado;
MATERIAL: bloco de concreto, com argamassa;

Tipo de Instalagéo: Embutidas no chéo, britadas e drenadas;

Fabricacao e execugao in loco.

Referéncia: Fabricante Telebras ou equivalente técnico

b) Execucgéo e Controle

Devera ser confeccionado no local da obra conforme detalhamento e dimensdes especificadas
em projeto.

As caixas em alvenaria deverao ser executadas em bloco de concreto, argamassadas com a
adicdo de SIKA ou VEDACIT, para garantir a sua perfeita impermeabilizagdo de acordo com as
recomendacgdes de cada fabricante.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela FISCALIZACAO, de
modo a verificar a locagéo, o alinhamento e as conexdes.

16.1.31 CABO TELEFONICO
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16.1.32 CABO TELEFONICO TIPO CIT-50 30PARES

a) Especificagao dos materiais

e Material do Condutor Cobre Estanhado

e Isolagéo Poliolefina ndo Propagante a Chama

e Capa Externa Cloreto de Polivinila (PVC)

e Diametro Externo 11,7mm e 14,5mm

e Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes orgénicos; somente
grafite ou talco;

O puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alga de guia e roldanas,
com didmetro pelo menos trés vezes superior ao didmetro do cabo ou grupo de cabos, ou pela
amarragao do cabo ou fio em pedacgo de tubo. Os cabos e fios serdo puxados, continua e lentamente,
evitando esforgos bruscos que possam danifica-los ou solta-los;

Em trechos curvos serdo adotados os raios minimos de curvatura recomendados pela Norma
NBR 5410.

Na instalagao dos cabos, respeitar sempre os raios de curvatura minimo dos cabos, conforme
especificado pelos fabricantes;

Todos os cabos devem estar perfeitamente identificados, através de anilhas plasticas
16.1.33 FIBRA OTICA MULTIMODO
16.1.34 CABO OPTICO MULTIMODO 50/125MICRONS INDOOR / OUTDOOR DE 2 PARES

a) Especificagdo dos materiais

Serdo utilizados cabos 6ticos de 4(quatro) fibras 2 (dois) pares, tipo “tight” (uso interno e
externo) monomodo 50/125 micrones com revestimento primario em acrilato e revestimento secundario
em material polimérico colorido, reunidas e revetidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte
mecanico (resisténcia a tracdo) e cobertas por uma capa externa em polimero especial para uso
interno e externo.

e Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Caracteristicas técnicas:

e Afibra 6ptica devera possuir resisténcia a raios ultravioleta e umidade;

e O cabo de fibra devera possuir raio minimo de curvatura de 97 mm e resisténcia a
tracdo, durante a instalagédo, de 1850 Kgf.

e Tera temperatura de operacao de -20 a 65 graus;

e Devera possuir didametro externo menor que 8 mm.

c) Aplicagéao

No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes organicos; somente
grafite ou talco.

O puxamento dos cabos e fios sera efetuado manualmente, utilizando alga de guia e roldanas,
com didmetro pelo menos trés vezes superior ao didmetro do cabo ou grupo de cabos, ou pela
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amarracao do cabo ou fio em pedago de tubo. Os cabos e fios serdo puxados, continua e lentamente,
evitando esforgos bruscos que possam danifica-los ou solta-los;

Em trechos curvos serdo adotados os raios minimos de curvatura recomendados pela Norma
NBR 5410;

Na instalagao dos cabos, respeitar sempre os raios de curvatura minimo dos cabos, conforme
especificado pelos fabricantes;

16.1.35 BLOCOS PARA TELEFONIA
16.1.36 BLOCO COMPACTO NT 10 PARES
a) Especificagao dos materiais
Conexao dos cabos da rede na parte inferior traseira.
Fixado em sistema de barra perfil.

Dimensodes 17,5mmA x 123 mmL x 27,5 mmP.

[ ]
[ ]
[ ]
¢ Referéncia: Fabricante Bargoa ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

A instalagédo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.
16.1.37 MODULOS DE PROTEGAO PARA BLOCO NT 10
a) Especificagao dos materiais
e Protegdo eficaz contra sobrecorrente e sobretensao.

e Composto por um centelhador a gas tripolar (GDT).
e Referéncia de fabricante: SERIE NT ou Equivalente Técnico

b) Execucgao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.38 BARRA DE ATERRAMENTO PARA BLOCO NT DE 10 PARES
a) Especificagao dos materiais
e Protegéo eficaz contra sobrecorrente e sobretensao.

e Conexao com o aterramento da instalagédo
e Referéncia de fabricante: Krone ou Equivalente Técnico

b) Execugao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.39 MODULOS M10
a) Especificagao dos materiais
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Os blocos M10 sao destinados a conexao da rede externa e a rede interna, podendo ser
utilizados em armarios de distribuigdo, caixas prediais e distribuidores gerais de centrais telefnicas.
Utilizam tecnologia de engate rapido — IDC e permitem a conexdo de condutores com didmetro entre
0,40mm e 0,65mm.

Para a conexao, utiliza-se a ferramenta M10FC “Conectadora Bargoa”.

b) Execucgéo e Controle

A instalagédo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.

16.1.40 SUPORTE PARA 05 BLOCOS
a) Especificagao dos materiais
e Bastidor para cinco médulos M10.

e Barra adaptadora, que permite sua fixagdo em estruturas de DGs existentes na
Central.

b) Execucgéo e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.41 ARGOLAS DE FIXAGAO

a) Especificagao dos materiais

e Argola em aco.
e Fixagao tipo parafuso.

b) Execugao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.42 EQUIPAMENTOS
16.1.43 CENTRAL TELEFONICA

a) Especificagao dos materiais

a) Estimativa de ramais indicada pelo cliente.
b) Tensao de 127V.

e Facilidades suplementares (além das facilidades normais de um PABX)

o Rechamada automatica sobre ramais ocupados;

o Chamada de grupo para grupos de ramais;

o Conferéncia tripartilhada;

o Caracterizagdo dos ramais facultando ou restringindo o acesso a rede
publica. Deve permitir a implantagao de: linha com ligagdo direta a rede
publica, ramal sem restricdes de acesso externo, ramal com acesso restrito
a determinadas areas, ramal sem acesso externo;

o Indicagado de chamada em espera;
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o Retengéo, consulta e transferéncia de chamada para outro local;

o Redirecionamento de chamadas;

o Bloqueio automatico de linhas tronco com defeito;

o Introdugdo e/ou mudanca de programacdo da central através da mesa
operadora;

o Indicagéo de defeito;

o Bilhetagem automatica por ramal das ligagdes externas;

o Entrada de linha proveniente da central de som para comunicagédo com
todos os telefones.

¢ ACESSORIOS: Mesa de Telefone e controle central;

No break com bateria selada e autonomia de 1 hora com
carga maxima na central;

e TREINAMENTO: Esta incluso no fornecimento a realizagdo de um
treinamento para 05 (cinco) pessoas de nivel médio. O
treinamento  devera abranger operagdo, ajuste,
programacdo e manutencdo da central. O treinamento
sera realizado na prépria dependéncia onde sera
instalada a central;

e MANUAIS: Na ocasido do treinamento serdo fornecidas 03 (trés)
copias de manual completo sobre a central contendo
instrucdes detalhadas para Instalagcdo, Programacéo,
Operacgao, e Manutengcdo da mesma. O manual deve ser
escrito em Portugués com linguagem compreensivel por
um técnico do segundo grau;

e GARANTIA: No minimo 01 (hum) ano com reposicao total de pegas;

e REFERENCIA: Siemens Modelo HIPATCH 4000, Philips, Matec ou
equivalente técnico.

b) Execucgéo e Controle

A instalagédo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.

16.1.44 RACK 19" (FORNECIMENTO COMPLETO, COM TODOS ACESSORIOS)
16.1.45 MINI-RACK 12U'S - FECHADO COM KIT VENTILAGAO OU EXAUSTAO
16.1.46 RACK 32U'S - FECHADO COM KIT VENTILAGAO OU EXAUSTAO
16.1.47 RACK 44U'S - FECHADO COM KIT VENTILAGAO OU EXAUSTAO
a) Especificagao dos materiais
Gabinete fechado padrao 197, composto de quatro colunas verticais com perfis em “U“, tampas
laterais, no fundo e porta de acesso com chave. Possui também teto em chapa de ago e base de

sustentagdo com colunas que servem como passa cabos verticais. Todos os racks devem possuir kit
de ventilagao de dois ventiladores no teto.

Os racks também sdo chamados de armarios de telecomunicagdes, os mesmos serao
utilizados para instalagao de painéis de conexao e equipamentos.

e Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Caracteristicas técnicas da estrutura:
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e Composto de quatro colunas verticais em chapa de aco SAE 1010/1020 #16 com
oblongos em sua extremidade para fixagdo de cabos e opcional deslocamento para
o suporte da régua;

e Teto em chapa de ago SAE 1010/1020 #18 com 04 furos para colocagéo de kits de
2 ou 4 ventiladores;

e Base em chapa de ago SAE 1010/1020 #16 com saida traseira para cabos e quatro
pés niveladores;

e Laterais e fundo em chapa de ago SAE 1010/1020 #20, removiveis com sistema de
engate rapido e aletas de ventilagao;

e Porta em chapa de agco SAE 1010/1020 #18 com fecho lingueta com chave e
acrilico cristal ou fumé;

e Plano de fixagédo (régua) em chapa de ago SAE 1010/1020 #16 modvel e regulavel
no sentido da profundidade, com furagdo 9x9mm para porcas “gaiolas”.

e Largura compativel com padréo IEC de 19 polegadas;

e Profundidade = 570 mm

e Altura util nominal UA (unidade de altura) e furagao para fixagdo de equipamentos e
acessorios através de porcas “gaiola” M5;

[ ]

c) Execucéao e Controle

A instalagéo do rack devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.

16.1.48 EQUIPAMENTOS PARA O RACK

16.1.49 PATCH PANEL COM 24 POSIGOES (1U)

a) Especificagao dos materiais

Painel de conexdo modular com capacidade de 24 conectores RJ45, dimensbes para
instalacdo no padréo 19 polegadas e altura util de uma UA. Compatibilidade total com ANSI/TIA/EIA
568C.2-1 categoria 6. Utilizado para a terminagdo de cabos U/UTP rigidos ou flexiveis nos Armarios
de Telecomunicagoes.

b) Caracteristicas técnicas da estrutura:

Painel descarregado com capacidade para 24 conectores RJ45 8P/8C;
Dimensdes: largura padrao IEC 19 polegadas e altura maxima de 1 UA;
Codificagdo de pinagem em concordancia com T568-A;

Compatibilidade do conjunto: ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e ISO 11801;

Corpo de sustentacao do conjunto com acabamento em pintura epéxi ou similar;
Régua ou placa para a identificacédo individual de cada conector RJ45;

Suporte ou sistema de fixagao traseira dos cabos;

Numeracgao sequencial esquerda-direita de 1 a 24 das portas RJ45;

Area para a identificagdo do painel (a esquerda ou direita);

Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

c) Execucéao e Controle

A instalagédo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.
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16.1.50 VOICE PANEL COM 30 POSIGOES (1U)

a) Especificagao dos materiais

e Tipo Horizontal

e Montagem Nos Racks 19"

e Altura 1U

e Portas na frente RJ-45 fémea — cat. 6

e Parte traseira Conexao para cabos padrao IDC 110
e Numeros de portas 30 portas

o Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagao, de modo
a verificar a locagao, o alinhamento e as conexdes.

16.1.51 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAIS COM ANEIS (1U)

a) Especificagao dos materiais

e Organizador horizontal para cabos de 1 UA.

e Largura compativel com padrao IEC de 19 polegadas (482,6mm);

e Altura maxima de 1 UA (unidade de altura) e furagéo para fixagdo de equipamentos
e acessorios através de parafusos/porcas “gaiola” M5;

e Corpo de sustentagao metalico em aco SAE 1010/1020, com espessura minima na
bitola 18 AWG, com acabamento em pintura epoxi ou similar;

e Dotado de no minimo 5 anéis simetricamente distribuidos ao longo de seu
comprimento para passagem dos cabos, com excelente acabamento, de forma a
nao ocasionar danos aos cabos de manobra;

e Fornecimento dos quatro parafusos M5 x 15 e quatro porcas “gaiola” M5 para
instalagao.

o Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Execucgéo e Controle

A instalagédo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.

Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.

16.1.52 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO (DIO)

a) Especificagao dos materiais

Todos os componentes serao resistentes a corrosao;
Devera atender a quantidade de minima de 24 fibras;
Seréo utilizados conectores SC duplex;

Respeitara a curvatura minima de 50 mm,;

Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico
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b) Execucgao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.53 REGUAS COM SEIS TOMADAS 2P+T

a) Especificagao dos materiais

e Tipo Horizontal

¢ Montagem No rack

e Ocupagao 1U de altura

e Numero de tomadas Seis

e Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.54 EXTENSAO OPTICA DUPLEX (MM 50/125) SC -1,5M

a) Especificagao dos materiais

e Tipo Multimodo Duplex 50/125

e Conector SC

e Numero de fibras 1 par

e Comprimento 1,5m

e Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Execugao e Controle

A instalagdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.55 CORDAO OPTICO DUPLEX (MM 50/125) SC -1,5M

a) Especificagao dos materiais

e Conector SC

e Numero de fibras 1 par

e Comprimento 1,5m

o Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

b) Execucgéo e Controle

A instalagédo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo proéprio fabricante.
16.1.56 PATCH CORD CAT.6 - COR AZUL P/DADOS
16.1.57 PATCH CORD CAT.6 - COR VERDE P/VOZ
a) Especificagao dos materiais
Cabo confeccionado com cabo de par-trangado flexivel, categoria 6 (U/UTP) com dois plugs

RJ45 montados nas extremidades; utilizado para a interconexdo de dispositivos eletrénicos na Area de
Trabalho ou para interconexao dentro dos racks (patch cord).
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b) Caracteristicas técnicas:

e Conjunto formado por um cabo U/UTP flexivel com condutores multifiliar (stranded),
impedancia de 100 ohms, bitola 23 AWG e dois plugs RJ45 8P/8C montados;

e Comprimento do cabo: 1,5/ 2,5/ 5 metros;

e Codificagdo de pinagem em concordancia com T568-A;

e Cabo U/UTP composto de condutores multifilar, com elevada vida util em relagao a
fadiga de curvatura; especialmente desenvolvido para utilizagdo como station cable;

e Especificagdes em conformidade com TIA ANSI/TIA/EIA 568C.2-1;

e Compatibilidade do conjunto: ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 categoria 6 e ISO 11801;

e Conformidade com o padrao ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e desempenho superior na
faixa de frequéncia até 250 MHz de, no minimo, 3 dB em relagdo a curva de
referéncia da ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e testado a 600MHz;

e Contatos dos plugs RJ45 8P/8C revestidos em ouro sobre niquel, com espessura
minima de 50 micro-polegadas e compatibilidade com as especificagdes;

e ISO/IEC 11.801 e ANSI/TIA/EIA 568C.2-1;

e Capa protetora sob o plug RJ45 para manipulagdo do corddo que permita o reforco
mecanico entre o ponto de travamento do cabo e o plug, evitando o afrouxamento
da conexao, bem como ultrapassar o raio de curvatura minimo;

e Conformidade com os padrbes de rede local: IEEE 802.3/802.3u/803.2z, IEEE

e 802.12, ATM FORUM UNI 3.1/4.0 e ANSI X3T9.5/X3T9.3;

e Resisténcia de longa duragcédo a corrosdo por umidade, temperaturas extremas e
fatores ambientais;

e Testado eletronicamente, apdés a fabricagdo, em todos os parametros da
ANSI/TIA/EIA 568C.2-1;

e Classificagcdo FCC 68 sub- parte F;

e Listado como UL CMR.

e Referéncia: Fabricante FURUKAWA ou equivalente técnico

c) Execucéao e Controle

A instalagéo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.
16.1.58 SWITCH ACESSO PADRAO GIGABIT ETHERNET- 24 PORTAS

a) Especificagao dos materiais

e Equipamento para instalacdo em Rack, seguindo o padrao de 197

e Fonte de alimentagdo 100-240VAC 50/60Hz, com possibilidade de ter redundancia
externa ou interna;

e Arquitetura empilhavel ou modular “Chassis”;

e Sistema de ventilagao forgada;

e Com 24 interfaces do tipo RJ-45 por Switch ou médulo, operando segundo o padréo
Gigabit Ethernet IEEE 802.3ab e com arquitetura “non-blocking”;

¢ Quando o Switch for do tipo empilhavel além das interfaces do tipo RJ-45 é preciso
que o mesmo possua no minimo duas interfaces opticas, com Transceivers do tipo
SFP/SFP+ ou XFP e conector SC;

e Permitir o auto-sensing (10/100/1000 Mbps);

e Possuir LED’s indicativos para analise das portas;

e Deve implementar Power over Ethernet (IEEE 802.3af) simultaneamente em todas
as portas de acesso, ndao sendo permitido o uso de fonte externa de reforco de
poténcia para PoE;

e Comutagao de pacotes em hardware superior a 25 Mpps;

e Suporte a VLAN, padrao IEEE 802.1Q, inclusive estendidas, faixa de VLAN ID de 1

a 4095.
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Suporte a Private VLAN;

Suportar no minimo 16.000 enderegcos MAC,;

Suporte a agregagéao de interfaces, padrao IEEE 802.3ad - Link Aggregation;
Suporte a Logging local e remoto aos eventos em camada dois e trés (L2/L3);
Suporte a SNMP v1/v2c/v3;

Suporte a RFC 3621 PoE-MIB;

Suporte a RFC 1213 MIB 1I;

Suporte a RFC 1573 MIB |I;

Suporte a RFC 1643 Ethernet Interface MIB;

Suporte a RFC 1493 Bridge MIB;

Suporte a RFC 2819 RMON Groups 1, 2, 3, 9;

Suporte a consultas SNMP em MIB que fornegam status da CPU, Memoédria RAM e
temperatura interna, além de estatisticas de uso das interfaces;

Suporte a SFlow Versdes 2 a 4;

Suporte a DHCP Relay;

Suporte a TFTP;

Suporte a RFC 2030 - SNTP (Reviséo 4);

Suportar armazenar no minimo duas imagens (versdes) do Firmware e multiplas
versdes do arquivo de configuragao;

Suporte a acesso por Secure Shell (SSHv2);

Suporte a autenticagao por RADIUS e/ou TACACSH+;

Suporte a Jumbo Frame;

Suporte a RFC 1191 (Path MTU Discovery);

Suporte a Controle de Fluxo (PAUSE Frame);

Suporte a RSTP, padrado IEEE 802.1w;

Suporte a MSTP, padrao IEEE 802.1s;

Possuir filtros e controles para Frames BPDUs - Spanning Tree Protocol;
Suporte ao padrao IEEE 802.1X;

Suportar sessdes de espelhamento por VLAN e por Interface;

Suporte a Roteamento estatico;

Suporte a priorizagao, QoS por DiffServ, ToS etc...

Suportar o LLDP, padréo IEEE 802.1ab “Link Layer Discovery Protocol”;

Especificagcado para interfaces de rede

e Possuir 04 interfaces oticas no padrdo 10GBase-LR (IEEE 802.3ae) para
cabeamento mono modo até 10K metros, com Transceivers do tipo SFP+ ou XFP e
conector SC;

e A Contratada devera obrigatoriamente indicar o coédigo dos componentes da
configuracdo proposta (moédulos, fontes, etc....) e sua respectiva documentagao
comprobatéria (catalogos).

Software de gerenciamento dos switches

e A solugdo devera ser capaz de produzir estatisticas em relagdo ao seu uso,
possibilitando analises de utilizacdo e desempenho, assim como, o seu
planejamento de capacidade, com a finalidade de dimensionamento de futuras
expansoes;

e Devera ser efetuado o gerenciamento integrado de todos os equipamentos da
solugao ofertada, visando sinalizar qualquer possivel falha no sistema;

e Sistema deve ser capaz de reconhecer, automaticamente, todos os elementos da
rede e de suas conexodes fisicas;

e Sistema deve permitir que se visualize graficamente os equipamentos de rede
gerenciados e a topologia da rede, bem como, estatisticas de operacao e utilizagdo
da rede, facilitando a tarefa de gerenciamento;

MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036
Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
33/35



ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ARQUIVO: SESC-DOCA_CAB_PE_MD-ET-MC_R1 G B M

e Sistema de gerenciamento devera de forma automatica realizar salva dos arquivos
de configuragdo dos equipamentos de forma a permitir backup, edicdo e
modificagdo destas configuracbes e também permitir o envio de firmware
(atualizagao) para todos os ativos da solugéo ofertada;

e Sistema devera coletar estatisticas e executar andlise sobre elas, de maneira a
avisar o administrador de anomalias decorrentes desta andlise (Alarmes), entre as
estatisticas deve monitorar temperatura dos ativos em tempo real em graus celsius,
uso de CPU, memoria, etc;

e O administrador de rede devera ser capaz de atuar, remotamente, nos elementos
da solugdo, de maneira a minimizar a perda de tempo causada por deslocamentos
fisicos;

e Sistema de gerenciamento devera ser capaz de atender ao crescimento dos
elementos de rede, sem causar impacto no funcionamento da rede como um todo;

e Sistema de gerenciamento de rede devera permitir a analise do desempenho dos
elementos da rede e permitir a reconfiguragdo da mesma (resiliéncia, trunking,
Spanning tree, etc), visando sua disponibilidade.

e REFERENCIA: Fabricante ENTERASYS ou Equivalente Técnico.

b) Execucgéo e Controle

e Alinstalacdo devera atender ao manual de montagem fornecido pelo fabricante.
o Devera ser executado por empresa especializada ou pelo préprio fabricante.

17. ANEXO 1 — MEMORIAL DE CALCULO

17.1.1 OBJETIVO

Os procedimentos de elaboragdo deste Memorial de Calculo para as Instalacbes de
Cabeamento Estruturado, integram os Projetos Executivos para o Empreendimento nas areas
abrangidas pelo objeto do contrato e nas areas afetadas diretamente ou indiretamente por este e pelas
futuras obras.

17.1.2 DIMENSIONAMENTO DOS ELETRODUTOS

Adotando o diametro externo do cabo blindado U/UTP categoria 6 igual a 6,0mm e taxa de
ocupagcao dos eletrodutos de 40% em linha reta, segue a tabela de dimensionamento dos eletrodutos.

Didmetro do Eletroduto Quantidade de cabos
U/UTP cat. 6
0] mm 1]
3/4" 21 4
1" 27 6
1.1/4" 35 12
1.1/2" 41 18
MATRIZ: R. Ewerton Visco, 324, Holding Empresarial, FILIAL: Av. Valdomiro Rodrigues, 300, CONTATO: (71) 3342.8475 / (71) 3341.4251
Sala 301 | Caminho das Arvores - CEP: 41.820-020 Sala 101 | Centro, - CEP: 42.700-000 (71) 8255.9036

Salvador | Bahia | Brasil Lauro de Freitas | Bahia | Brasil EMAIL: prod3@gbm-ba.com.br
34/35



ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ARQUIVO: SESC-DOCA_CAB_PE_MD-ET-MC_R1 G B M

2" 53 28
2.1/2" 63 47

3" 78 72

4" 103 112

A area util de um eletroduto de secgao circular, "Ae", pode ser calculada pela expresséo:

Ae = pi/4 x (dc — 2e)?
onde dc é o didmetro externo (minimo) do eletroduto e "e" sua espessura (maxima).

A area total do cabo, por sua vez, é dada por
Ac = pi/4 x d?

onde d é o didmetro externo do cabo.
O numero maximo a ser contido no eletroduto, N, sera dado por

N =0,4Ae / Ac
17.1.3 CALCULO DO TRAFEGO DE PACOTES NA REDE

Para determinar o numero de pacotes transmitidos na rede, estimamos pelo tipo de aplicagao
(512 Kbps para estacdes leves e 10Mbps para estagées com aplicagbes pesadas). Lembrando-se que
as estagdes normalmente ndo transmitem ao mesmo tempo.

Foram consideradas de acordo com o numero total de pontos (100), 20 estagbes com
aplicagdes pesadas e 80 estagdes leves.

Banda total estimada: 80512 Kbps + 20*10000Kbps = 240960 Kbps
Tamanho dos pacotes: 64 bytes (pior caso)

Pacotes por segundo = 240960/64 = 3765 Kpps ou 3765000 pps
Coeficiente de seguranga (crescimento/sobrecarga): 2

Pacotes por segundo na rede = 7,53 Mpps

Unidades usadas:

pps = pacotes por segundo

Kpps = mil pacotes por segundo

Mpps = milhdes de pacotes por segundo

Kbps = Kilobits por segundo
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