BANDEJA COM MICROVENTILADORES -

REGUA DE TOMADAS - 6 UNIDADES -

DIO - DISTRIBUIDOR OPTICO

ORGANIZADOR DE CABOS -

SWITCH POE - 24 PORTAS (CFTV) -

ORGANIZADOR DE CABOS -

PATCH PANEL - 24 PORTAS (CFTV)

PONTO DE REDE ESTRUTURADO
ORGANIZADOR DE CABOS

SWITCH - 24 PORTAS -

ORGANIZADOR DE CABOS -

SWITCH - 24 PORTAS -

ORGANIZADOR DE CABOS -

REGUA DE TOMADAS - 6 UNIDADES >

PATCH PANEL - 24 PORTAS
PONTO DE REDE ESTRUTURADO

ORGANIZADOR DE CABOS -

PATCH PANEL - 24 PORTAS
PONTO DE REDE ESTRUTURADO

ORGANIZADOR DE CABOS -

PATCH PANEL - 24 PORTAS
PONTO DE REDE ESTRUTURADO

ORGANIZADOR DE CABOS -

VOICE PANEL - 30 PORTAS
PONTO DE TELEFONE (PABX)

ORGANIZADOR DE CABOS -

—— | ———— =
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44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

ESPAGO PARA INSTALAGAO E
EQUIPAMENTOS ATIVOS

GUIA VERTICAL P/ PASSAGEM DOS
CABOS.

=
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170

16U

44,45mm

44,45mm

44,45mm
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09U

08U

44,45mm
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07U

06U

05U

04U

03U

02U

01U

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

44,45mm

VISTA FRONTAL DO RACK 32U DE 19", TIPO FECHADO COM PORTA EM ACRILICO

DETALHE DO RACK SECUNDARIO 2° PAV. (RS2P) FECHADO
/02", 19" 32U LOCALIZADO NA COORD. BIBLIOTECA

\/ ESCALA:S/ESCALA

CURVA DE INVERSAO
| /t,tHﬁC:%,F% LISA
| | L 2
g LAJE 4 i ) 49 - FORRO
4 A ’ N - < A ELETROC ALH/ -
I — | L <UL ALAA LIDA
/L2 |
PARAF. CABECA REDONDA CANTONEIRA 22
C/ FENDA ROSCA SOBERBA &
6,3x50 P/ BUCHA S—10.  PORCA SEXT. ROSCA - n
_"WW” E ARRUELA @1/4” RA V‘ “ FLANGE PARA |lIGAC KO
| | B )
TIRANTE DE AGO
GALVANIZADO, ROSCA L~
TOTAL "NC”, ‘91 /4 ciz
CAIXA DE PASSAGEM /H | |
[ E——y
COOO0O00K s
S Hoo0loe000 - 5
PORCA SEXT. ROSCA “WW e 2, FLETROCALHA LISA SEM TAMPA 0,
E ARRUELA @1/4 - \ = = PISO
PERFILADO  PERFURADO ~
iSXCiSDW/:mQ SAW A _FOGO DETALHE DA INTERLIGACAO DA
b o @ CAIXA DE PASSAGEM A ELETROCALHA
DETALHE DA FIXACAO \/ ESCALA:SEM ESCALA
/03", DAELETROCALHAA LAJE
\/ ESCALA:S/ESCALA
-
PAREDE DE ALVENARIA
ELETRODUTO DE PVC — ALVENARIA

ESPELHO EM PLASTICO
ETIQUETA DE IDENTIFI

V| ==J BUCHA E ARRUELA EM ALUMINIO

BUCHA E ARRUELA PARA U o e

) ELETRODUTO, EM ALUMINIO, CAIXA DE PASSAGEM

SAIDA HORIZONTAL ROSCA BSP
PARA ELETRODUTO -

4

PARAF. CABECA LEINTILHA
j ROSCA "WW”, @1/4"x3/4”,

?: PORCA SEXT. ROSCA "Ww” E

/ ARRUELA @1/4”

ELETRODUTO DE
ACO GALVANIZADO

ELETROCALHA LISA

PISO

I

! D\SPO,S\QAO DOS CABOS
NEM VARIAS CAMADAS

DETALHE DA DERIVACAO DETALHE DA INSTALACAO E IDENTIFICACAO

04" ELETROCALHA - ELET. GALV. /06", DAS TOMADAS EMBUTIDAS NA PAREDE
\/ ESCALA:S/ESCALA \/ ESCALA:SEM ESCALA

PONTO REF.

D

T T T T T T

Eﬂ @ - EQUIPAMENTOS ATIVOS

(SWITCHS)

\EH\EHEHE' 77777 PATCH PANEL PARA

01020504 CABEAMENTO HORIZONTAL

PATCH PANEL PARA

\EH\EHEHE' 77777 CABEAMENTO HORIZONTAL
010203

\EH\EHEHE' 77777 VOICE PANEL

CABOS TELEFONICOS

~
/

CABEAMENTO HORIZONTAL
CABO UTP CAT. 6

TRABALHO

DETALHE ESQUEMATICO
/07", DO CABEAMENTO ESTRUTURADO

ESCALA:S/ESCALA

LAJE
A<

PORCA SEXT. ROSCA "ww”
E ARRUELA @1/47

PORCA 5 16”% CANTONEIRA ZZ

TIRANTE DE ACO
GALVANIZADO, ROSCA
TOTAL "NC”, ¢1/4”

-

ELETRODUTO

“ABRACADEIRA UNIAO VERTICAL
A CADA 2,0m

DETALHE DE INSTALACAO

/08", DO ELETRODUTO
N

ESCALA:S/ESCALA

4 UTP’s

5 UTP’s

WI—FI

i
1 UTP

6 UTP's
1xFO (RS2P)
1xFO (RSQP) 1xCIT=30P (RSZP)
1%CIT=30P (RS2P) ELETROCALHA 100x50mm
DESCE P/ O 1°PAV.
{; (@) o
10 UTP's/]
1xFO (RS2P) g
1xCIT—30P (RS2P)
51 UTP's + ~
STUTHA W= 1xFO (RS2P) REDUGAO P/ H
VER DET. 04 WI-FI 1xCIT—30P (RS2P) 100x50mm WI—Fl 18 UTP's
2 UTP’s 6 UTP's % 1 UTP. 7 UTP's 11 UTP's 2 UIP 5 17 UTP's 1 UTP 20 UTP’s 22 UTP’s 22 UTP’s %%rRS%CALHA &g =77 25 ute's 25 UTP’s % 1 UTP 22 UTP's 4 o
X mm R \ g)
[@D) P () — [@D) —_ [@D) — (@) () — L) — —_ :ﬁ ) — o | ) ) — — (@D} —_

K

\2 _UTP’s

— L)
T 4 UlP's 2 UTP’s 13 UTP’s
15 UTP’s 2 UTP'S

2 UIP's 2 UTP's

SEGUNDO PAVIMENTO
01 CABEAMENTO ESTRUTURADO

ESCALA:1/75

B

o

N 2 UTP’s

:

M %‘E

2 UTP’s

2/ UTP’s

4 UTP’s

1 UTP

VER DET. 08

4 UTP’s

[®|PROJETOR

\4 _UTP’s

4 UTP’s

LEGENDA CABEAMENTO

PAREDE DE ALVENARIA — H=0,30m DO PISO.

PONTO COM DOIS CONECTORES M8v FEMEA (RJ45) INSTALADO EM CAIXA 4x2” EMBUTIDA NA

PAREDE DE ALVENARIA — H=1,20m DO PISO.

PONTO COM UM CONECTOR M8v FEMEA (RJ45) INSTALADO EM CAIXA 4x2” EMBUTIDA NA

H=IGUAL A TV.

PONTO PARA ANTENA INSTALADO EM CAIXA 4x2” EMBUTIDA NA PAREDE DE ALVENARIA

APARENTE ACIMA DO FORRO.

PONTO COM UM CONECTOR M8v FEMEA (RJ45), INSTALADA EM CONDULETE DE ALUMINIO

COLUNA COM TOMADAS PADRAO BRASILEIRO 2P + T PINO REDONDO (10A), 100VA—127V E
PONTOS DE CABEAMENTO, INSTALADA EM PORTA EQUIPAMENTO, QUANTIDADE INDICADA.

X | = |t O S

DO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM EM PVC COM TAMPA CEGA 4x4” — EMBUTIDA NA PAREDE, H=0,30m

0

570mm E ALTURA INDICADA.

MINI=RACK FECHADO DE PAREDE 19" — COM KIT VENTILAGAO. PROFUNDIDADE MINIMA =

ALTURA INDICADA.

RACK FECHADO DE PISO 19" — COM KIT VENTILACAO. PROFUNDIDADE MINIMA

= 570mm E

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO, COM TAMPA CEGA, SEMI—EMBUTIDA EM PAREDE DE
ALVENARIA — H=0,30m DO PISO. DIMENSOES 80x80x12cm (EXCETO INDICADO).

PADRAO TELEBRAS — TIPO R1 (60x35x50cm).

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA DE FERRO — EMBUTIDA NO PISO —

[ DG ]

120x120x15cm, INSTALADO EMBUTIDO NA PAREDE DE ALVENARIA A
RELACAO AO CENTRO.

CENTRO DE DISTRIBUICAO GERAL EM ALUMINIO, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES
1,20m DO PISO EM

VER NOTA 08.

FLETROCALHA GALVANIZADA PRE—ZINCADA SEM TAMPA (USAR TAMPA NAS DESCIDAS VERTICAIS)
FIXADA NA LAJE (ACIMA DO FORRO). DIMENSOES: 100x50x3000mm (EXCETO INDICADA).

2N, P K3

— DIMENSAO CONFORME INDICADO NO PROJETO.

TE, CURVA E CRUZETA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA GALVANIZADA LISA SEM TAMPA

BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROLITICO (MEDIO) INSTALADO ACIMA DO FORRO OU APARENTE.

BITOLA DE @3/4” (EXCETO INDICADO).

FLETRODUTO DE PVC, RIGIDO E ROSCAVEL, INSTALADO EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE.

ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD EMBUTIDO NO SOLO — BITOLA INDICADA.

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO @3/4” (EXCETO INDICADO).

ELETRODUTO PVC. BITOLAS INDICADAS.

INDICA SUBIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GALVANIZADO E SE EMBUTIDA USAR

s

® ® 0660|0606 |e® e G
1

DE ALVENARIA USAR ELETRODUTO PVC. BITOLAS INDICADAS.

INDICA DESCIDA. SE APARENTE USAR ELETRODUTO GALVANIZADO, SE EMBUTIDA EM PAREDE

NOTAS

01 — ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO DE @3/4”.

02 — TODOS OS EQUIPAMENTOS (CABOS, PACTH PANEL, TOMADAS) DO CABEAMENTO ESTRUTURADO SAO DE

CATEGORIA 6.

03 — USAR CABOS UTP CATEGORIA 6, TIPO LSZH, DE CORES DIFERENTES PARA VOZ E DADOS DENTRO DOS
RACKS, ADOTAR O MESMO COM AS ELETROCALHAS COMPARTILHADAS COM CFTV, AS CORES SAO PARA

DIFERENCIAR OS CABOS.

04 — OS RACKS E DG SERAOQ ATERRADOS. PARA TANTO, DEVERAO SER USADOS CABOS DE COBRE DE
16mm?=750V PARA INTERLIGAGAO AS CAIXAS DE EQUALIZAGOES PROJETADAS (VER PROJETO ELETRICO).

05 — A FIM DE EVITAR INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS DEVERA HAVER SEPARACAO FISICA ENTRE OS
CIRCUITOS ELETRICOS E DE CABEAMENTO ESTRUTURADO QUE CAMINHAM PARALELAMENTE.

06 — A IDENTIFICACAO DOS PONTOS DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVERA SER CLARA E NAS DUAS

EXTREMIDADES SUGERIMOS ADOTAR: RX—=Y—-ZZ

ONDE:
* X
oy

— IDENTIFICACAO DO RACK QUE O PONTO ESTA INTERLIGADO.
— LETRA DO PATH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.

* 77 — PORTA DO PATCH PANEL QUE O PONTO SERA INTERLIGADO.

07 — OS CABOS INSTALADOS NA VERTICAL DEVERAO SER AMARRADOS E FIXADOS NA ELETROCALHA, COM
NO MINIMO DUAS AMARRACOES POR VAO DE SUBIDA E ESPACAMENTO MAXIMO DE 1,5 METROS.

08 — AS INFRAESTRUTURAS DE ELETROCALHAS SAO COMPARTILHADAS COM O PROJETO DE CFTV.

* QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS NESTA PLANTA = 57 PONTOS, SENDO:
NO RACK RS2P:
— 005 PONTO SIMPLES PARA CAB. ESTRUTURADO
— 020 PONTOS DUPLOS PARA CAB. ESTRUTURADO
— 003 PONTOS QUADUPLOS PARA CAB. ESTRUTURADO

LEGENDAS

DE CABOS:

UTP —> CABO UTP 4 PARES CAT6.
CIT —> CABO TELEFONICO 30 PARES.
FO —> FIBRA OPTICA MULTIMODO COM 2 PARES.

00 GBM MAR/2019 EMISSAO INICIAL
REV POR DATA DESCRIGCAO
REVISOES
ASSINATURAS:
PROPRIETARIO PROJETO CONSTRUGAO

CONSTRUGAO

REFORMA E AMPLIACAO - SESC - DOCA

ENDEREGCO: RUA SENADOR MANOEL BARATA N° 1873 - BELEM - PA
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CAB
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ASSISTENCIAL/COMERCIAL INSTALACOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
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